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0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ”. 

0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót. 

0.3. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z NIŻEJ WYMIENIONYMI 

SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

− 34928200-0 – Ogrodzenia 

− 44231000-8 – Gotowe panele ogrodzeniowe 

− 45000000-7 - Roboty budowlane 

− 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

o 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

o 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

o 45111250-5 - Badanie gruntu  

o 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

• 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe  

• 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 

o 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

o 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

o 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

− 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

− 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

o 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
o 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 
o 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 

• 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego. 

− 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

o 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

• 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
o 45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych  
 45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien 

• 45261310-0 - Kładzenie zaprawy 

• 45261320-3 - Kładzenie rynien 
 45261400-8 - Pokrywanie 

• 45261410-1 - Izolowanie dachu 

• 45261420-4 - Uszczelnianie dachu 
 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 
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• 45261910-6 - Naprawa dachów 

• 45261920-9 - Konserwacja dachów 
o 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

• 45262110-5 - Demontaż rusztowań 

• 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań 

• 45262210-6 - Fundamentowanie 
 45262300-4 - Betonowanie 

• 45262310-7 - Zbrojenie 
o 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 

• 45262320-0 - Wyrównywanie 
o 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 

• 45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu 

• 45262340-6 - Wstrzykiwanie zaprawy 

• 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 

• 45262360-2 - Cementowanie 

• 45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

• 45262520-2 - Roboty murowe 
o 45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad 
o 45262522-6 - Roboty murarskie 

 45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 
• 45262620-3 - Ściany nośne  
• 45262670-8 - Obróbka metali 

• 45262680-1 - Spawanie 

• 45262690-4 - Remont starych budynków 

 45262700-8 - Przebudowa budynków 

− 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

o 45321000-3 - Izolacja cieplna 

o 45324000-4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

− 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

o 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 

o 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45343100-4 - Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych. 

 45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego  

− 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

− 45410000-4 - Tynkowanie. 

− 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

o   45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

•  45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

o 45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych 

o 45421112-2 - Instalowanie ram okiennych 

• 45421120-1 - Instalowanie progów. 

• 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 

o 45421131-1 - Instalowanie drzwi 

o 45421132-8 - Instalowanie okien 
o 45421148-3 - Instalowanie bram 

• 45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej 
o 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych  
o 45422000-1 – Roboty ciesielskie 
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− 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

o 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

•   45432110-8 - Kładzenie podłóg 

o   45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych. 

o   45432112-2 - Kładzenie nawierzchni.  
 45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian 

•   45432210-9 - Wykładanie ścian.  

− 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  

o 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
   45442100-8 - Roboty malarskie 

• 45442110-1 - Malowanie budynków. 

• 45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
o 45442121-1 - Malowanie budowli. 

• 45442180-2 - Powtórne malowanie. 

• 45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej. 
   45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 
   45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni. 
o 45443000-4 - Roboty elewacyjne. 

− 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

− 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

o 45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

o 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

− 77314100-5 – Usługi w zakresie trawników 

− 77315000-1 – Usługi w zakresie siewu 

 

0.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

0.5. OBOWIĄZKI INWESTORA 

• Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy. 

• Przekazanie Placu Budowy: 

Inwestor przekaże Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

przez Inwestora. 

• Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 

• Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. Inwestor 

udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 

 

0.6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Koszty projektów organizacji ruchu zastępczego, wszelkich 
uzgodnień i opłat administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
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Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robót - zaakceptowanych przez Inwestora. 
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Przejęcie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejęcia Placu Budowy do 
odbioru końcowego. W miarę postępu robót, Plac Budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy. 
Zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
 
Ochrona środowiska na Placu Budowy i poza jego obrębem polegająca zwłaszcza na zabezpieczeniach przed: 

− zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami, substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− uciążliwościami dla osób lub własności społecznej wynikającymi zwłaszcza ze skażenia, hałasu. 
 
Ochrona przeciwpożarowa: 

− przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

− utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przepisami, 

− składowanie materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostępem osób 
trzecich. 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
Placu Budowy (od przejęcia Placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego. 
Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nie utrudnianie dojazdów i dojść na 
posesje. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni – przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robót należy zabezpieczyć 
poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i zapór, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 
budowy. 
 
Stosowanie prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich podczas realizacji robót. 
 

0.7. MATERIAŁY I SPRZĘT 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  z  dokumentacją projektową  i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składowanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
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0.8. TRANSPORT 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 

wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, a także spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

0.9. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  normami, dokumentacją i 

ST, a także  wymaganiami technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w 

całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   Budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia 

samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót 

budowlanych). 

 

0.10. DOKUMENTY BUDOWY 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: 

• Dziennik Budowy, 

• protokoły z przekazania Placu Budowy, 

• protokoły z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencję na budowie, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót. 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik Budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 

Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy oprócz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także: 

•  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

•  autorowi projektu, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi 

Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

0.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 

robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do 

akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP), 
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• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych 

• na   budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości,  

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 

badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

0.12. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów (zgodnie z warunkami 

umownymi). Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 

jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 

powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 

załącznika (zgodnie z warunkami umownymi). 

0.13. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed 

ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 

robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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0.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

• dokumentację podwykonawczą, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  

• sprawozdanie techniczne,  

• dokumentację podwykonawczą, 

• operat kalkulacyjny. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 

0.15. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i 

jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza 

na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 

zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej w granicach 

tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 

stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 

wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty 

te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. 

Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

0.16. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z 

dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 

podstawie umowy; 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot; 
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Obsługa geodezyjna i geotechniczna- ujęta w kosztach ogólnych, cenie kontraktowej. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego 

0.17. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ: 

Ceny jednostkowe za roboty 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych i 

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 

wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

0.18. OZNACZENIA: 

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 

m2- metr kwadratowy, 

szt. - sztuka, 

kpl. - komplet, 

mb – metr bieżący 

1t - masa gotowej konstrukcji 

1kg- masa gotowej konstrukcji 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przygotowanie terenu pod budowę- roboty ziemne 

 

 

 

 

Kody CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1.0. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

1.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-01.01 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ”. 

1.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty ziemne związane z: 

− Wykonaniem wykopów pod izolację przeciwwilgociową wszystkich ścian fundamentowych; 

− Wykonanie wykopów pod projektowane podbicie fundamentów; 

− Wykonaniem wykopów związanych z wymianą całości posadzki na parterze, 

− Wykonaniem wykopów pod nowoprojektowane schody, 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy, 
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, 
przygotowanie dróg dojazdowych; 

• roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych; 

• pomiary przy wykopach fundamentowych; 

• stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych wysokościowych w 
nawiązaniu do układu reperów państwowych,  

• zdjęcie części powierzchni utwardzonych przewidzianych pod wykopy, z powierzchni utwardzenia dojść 
pieszych i dojazdów kołowych oraz w strefie realizacji robót ziemnych związanych z wykonaniem infrastruktury 
technicznej. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w miejscach występowania urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

• umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m pod projektowane 
fundamenty z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem); 

• przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach; 
• ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym zagęszczeniem 
ubijakami spalinowymi do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

• ręczny transport technologiczny poziomy gruntu za pomocą taczek; 

• mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego,  

• wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania urobku wskazane 
przez Zamawiającego; 
 
1.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, stemple okrągłe, pale 

drewniane, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji 

punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych. 

1.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki podsiębiernej o pojemności 

łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz 0,15 m3 do wykopów liniowych z transportem urobku 
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samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru. Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu budowy 

wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu 

roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych, takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, 

łopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki. 

1.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić środkami transportu 

samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych 

robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu 

sprzętu mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych wykonywać 

mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną, ręcznie oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym 

warstwami o miąższości 20 - 25 cm. 

Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za pomocą 

ładowarki, ostrówka itp. w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi 

Wykonawca uwzględnia w cenie jednostkowej. 

1.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 

projektowanych elementów zagospodarowania, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie 

terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych); 

• Wykonanie wykopu; 

• Przygotowanie podłoża; 

• Zasypka i zagęszczenie gruntu; 

1.7. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI: 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych 

charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W przypadku 

wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 

powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 

Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: opinii Projektanta co do sposobu dalszego 

prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutków finansowych wynikających z 

wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 
Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać 

projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

Oczyszczenie terenu  

- Oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy; 

- Zasypanie dołów oraz usunięcie przeszkód występujących w obrębie placu budowy; 

- Przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.; 
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- Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 

wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub 

właścicielami, do których te urządzenia należą; 

Odwodnienie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających 

wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 

niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty 

przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodują powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być 

wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z 

opadów atmosferycznych. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w 

miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego (odprowadzenie wód 

gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m 

poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.  

Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia 

wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem i jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie 

przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została 

naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich 

Usunięcie gruntów o małej nośności  

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia elementów konstrukcyjnych, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub 

kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, Inspektorem Nadzoru, 

Projektantem i Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń. Jeżeli wskutek wcześniejszego 

niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie 

posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia lub 

wykonania robót ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim 

rodzajem gruntu. 

Przekopy kontrolne  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie 

wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków 

kierunkowych, ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, wyznaczeniem krawędzi i załamań 

wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

Wykonywanie wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 

wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wymagania podstawowe: 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu wody 

gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia 

w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych należ uwzględnić: 

naturalną wilgotność gruntu, zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, przepuszczalność gruntu. 

Stateczność skarp i zboczy 

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: wielkość obciążeń dynamicznych 

przekazywanych na podłoże gruntowe, obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, wartość kąta tarcia 

wewnętrznego i spójności gruntu, wysokość skarp, nasypów i ukopów, obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu 

górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania robót, wilgotność gruntu w skarpach.  

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna równowagę w 

każdej porze roku. Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano 

specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków.  

Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie  

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 

wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 

dna wykopu o głębokości, co najmniej: 

- Przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm; 

- Przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20 cm; 

Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem 

ręcznym. Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 

posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. 

Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w 

protokole i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania nośności gruntu 

na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 

Pochylenie skarp w wykopach 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w 

nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie większa niż: 

- 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie; 

- 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych; 

- 1,25 m w gruntach mało spoistych; 

- 1,5 m w gruntach spoistych; 

Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 

dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o 

wysokości: 

Do 4 m 

- pionowe – w skałach litych, mało spękanych; 

- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych; 

- o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych; 

- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych; 

- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i 

półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 
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- 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m; 

- 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m; 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności zbocza. W 

wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: w pasie terenu 

przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu powierzchnie powinny 

mieś odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, w gruntach spoistych 

podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie 

wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, stan skarp należy okresowo sprawdzać. 

Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0 m 

w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych 

przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie 

stawiają ostrzejszych wymagań. 

Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o 

dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących- gruntach spoistych, 

półzwartych i zwartych. 

Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm; 

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 

przewidywany ruch pojazdów; 

- rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół; 

- w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu; 

- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego; 

- stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po wystąpieniu 

czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny 

wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu; 

- kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy.  

Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może odbyć się dopiero 

po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie 

wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp 

wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 

Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

- 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych; 

- 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach; 

Zejścia i wyjścia w wykopach  

W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20 m 

bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach 

oraz opuszczanie i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest 

zabronione. 

Składowanie urobku z wykopów  

Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład 

przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku 

przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość podstawy skarpy odkładu od 

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
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- Nie miej niż 3,0 m na gruntach przepuszczalnych; 

- Nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych; 

Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

obudowanego, w granicach klina odłamu gruntu.  

Zasypywanie wykopów  

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. Przed 

rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego 

wykopu, niezamarzniętego, bez zanieczyszczeń. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu 

zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 

warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- Nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu; 

- Nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi; 

Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do 

wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób 

niewpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów; 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów; 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 

− wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych; 

− kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych; 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

− 0,02% dla spadków terenu; 

− 0,05% dla spadków rowów odwadniających; 

− 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m; 

− ± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty; 

− ± 15 cm  dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m; 

− ± 5 cm  dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m; 

− ± 2 cm  dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

− ± 10 %  dla nachylenia skarp wykopów; 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypywania 

fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli 

sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

1.10. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarowa robót ziemnych: 

− odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem 
gruntu (nasypu) z dokładnością do 1 m3- m3, 

− układania i zagęszczania podsypki, obsypki z dokładnością do 0,50 m2 - m2. 

− wykopy i zasypanie wykopów – m3,  

− wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 



18 
 
 

− umocnienia ścian wykopów – m2. 
 
1.11. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: wykopy, przekopy, 

przygotowanie podłoża, zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". 

1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Jednostka obmiarowa obejmuje: 

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót; 

- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu; 

- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót; 

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia; 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze; 

- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

- składowanie i segregowanie materiałów; 

- załadunek na środki transportu; 

- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych; 

- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów; 

- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi; 

- odwodnienie wykopów; 

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów; 

- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe); 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe); 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich; 

- koszty badań, odbiorów; 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót; 

- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania; 

- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań; 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami; 

- wykonanie protokołów pomiarów i odbiorów. 

 

1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

NORMY: 
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- PN-B-02480 Grunty budowane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów- lub równoważna; 

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe- lub równoważna; 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów- lub równoważna; 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności gruntów- lub równoważna; 

- PN-86/B-02480 grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów- lub równoważna; 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu- lub równoważna; 

- PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze- lub 

równoważna; 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne- lub równoważna; 

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne- lub równoważna; 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i 

projektowanie- lub równoważna; 

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – roboty ziemne- lub równoważna; 

POZOSTAŁE PRZEPISY: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118); 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 

13 z dn. 10.04.1972 r.); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty rozbiórkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
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2.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

2.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

2.2. ZAKRES ROBÓT 
 
Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaż: 

• Rozbiórka części istniejącego ogrodzenia; 

• Demontaż obiektów rekreacji; 

• Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu. 
 
2.3. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz betonowy i ceglany, siatka ogrodzeniowa, stal, drewno, tworzywa sztuczne. 

2.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

2.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy. Odwiezienie materiałów z rozbiórki z 

terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia. Transport materiału 

pokrywczego w miejsce jego utylizacji - należy we własnym zakresie rozeznać rynek. Transport gruzu. 

2.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP- wykonać stosowne zabezpieczenia. 

2.7. KONTROLA JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

2.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową robót jest: 

• rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3, 

• stolarki – szt, 

• stal – kg. 
Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 

2.9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

2.10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• demontaż lub rozbiórkę, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 

• likwidacja stanowiska roboczego. 
 

2.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.  

POZOSTAŁE PRZEPISY: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118); 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 

13 z dn. 10.04.1972 r.); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.03. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE STALOWE 

 

 

Kody CPV 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45262670-8 Obróbka metali 

45262680-1 Spawanie 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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3.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY 
REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ”. 
 
3.1. ZAKRES ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych: 

− wykonanie stalowych balustrad, 

− montaż stalowej konstrukcji piłkochwytów, 

− wykonanie rusztowań. 
 

3.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiały: 
 
3.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002- lub równoważna; 
 

• Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998- lub równoważna; 

− dwuteowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15m; 
z odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; i do 100mm dla długości większej. 

− Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m. 

• Ceowniki wg PN-EN 10279:2003- lub równoważna; 

− ceowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm – 3 -13m; 
powyżej 140mm - 3 do 15m; z odchyłkami: do 50mm dla długości do 6.0m; i do 100mm dla długości większej. 

− Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

• Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 - lub równoważna; 

− kątowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 45mm - 3 do 12m; powyżej 45 - 3 do 15m z 
odchyłkami do 50mm dla długości do 4,0m; do 100mm dla długości większej.  

− Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 

• Rury PN-EN 10219-1,2- lub równoważna; 

− Rury stalowe ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych 

− Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
 

• Blachy 

− Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994- lub równoważna; 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700mm i długościach: dla grubości do 6 
mm - 6,0m dla grubości 8-25mm do 14,0m z odchyłką do 250mm; 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 
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− Blachy grube wg PN-80/H-9220G- lub równoważna; 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140mm; 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 
 
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych; 

• Blachy żebrowane wg PN-73/H-92127- lub równoważna; 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0mm; 
Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;  
Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 
 

• Bednarka wg PN-76/H-92325- lub równoważna; 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm t szerokościach 20-200mm w kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30mm - do 60kg; 
- przy szerokości 30 do 50mm - do 100kg; 
- przy szerokości 50 do 100mm - do 120kg ; 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 
 

• Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 - lub równoważna; 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m; 
- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 
 
3.3. SPRAWDZANIE MATERIAŁÓW 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002- 
lub równoważna; 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek; 
- nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 
 

3.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych, 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytworni wraz z oświadczeniem wytworni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
3.4.1. Połączenia w elementach stalowych 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430- lub równoważna;. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
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- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

• śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002- lub równoważna; średnio dokładne klasy 8.8 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998- lub równoważna; 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997- lub równoważna; 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997- lub równoważna; 

• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002- lub równoważna; 
- pręty kotew chemicznych gwintowane ze stali węglowej kl. 8.8 
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- lub równoważna; - częściowo zastąpiona przez PN-EN 
20898-2:1998- lub równoważna; 

• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003- lub równoważna; 

• podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009- lub równoważna; 

• podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018- lub równoważna; 
 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

3.4.2. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
3.4.3. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: żurawie, podnośniki, 
aparaty bezpieczeństwa; powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

3.4.4. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczni wentylacją; i powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.4.5. Transport i składowanie  
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
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uniknięcie trwałych odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do transportu 
i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.4.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
- Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. 
- Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
- Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
- Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki anty-korozyjnej. 
- Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. 
- Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  
Konstrukcje stalowe muszą być wykonywane zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1- lub równoważna; 
 
3.5.1. Organizacja robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
3.5.2. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
3.5.3. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 

3.5.4. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość pręty, blachownice, słupy, części 
ram 

0,001 długości lecz nie więcej jak 
10mm 

Skręcenie pręta 
- 

0,002 długości lecz nie więcej niż 
10mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 1000m 

Wymiary przekroju 
- 

do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 
5mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
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Długość elementów 

Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy swobodny 

do 500, 500-1000, 1000-
2000, 2000-4000, 4000-
8000, 8000-16000, 16000-
32000 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 

 

3.5.5. Połączenia spawane 

• Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5mm. 
 

• Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady 
lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki prze-
topu, kratery i nawisy lica. 
 

• Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 

• Zalecenia technologiczne 
- spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 

3.5.6. Połączenia na śruby 

• długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 
przy zachowaniu warunku, że gwint nie po-winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
 

• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
 

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

3.5.7. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz perow wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu. 
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- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki i nie powinny przekraczać 
wartości: 
 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 

 rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 

 
Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 

Lp Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15mm 

3 strzałka wygięcia słupa lecz nie więcej niż 15mm 1/750 

4 wygięcie belki na wiązara lecz nie więcej niż 15mm 1/750 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1090-2+A1- lub równoważna; oraz niniejszej SST. Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje 
Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych 
elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych 
konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
 
3.7. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
 
3.7.1. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1090-2+A1- lub 
równoważna; oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
 
3.7.2. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
- kontrola stali,  
- sprawdzenie elementów stalowych,  
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  
- sprawdzenie połączeń,  
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji.  
 

3.7.3. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy.  
3.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
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Jednostką obmiarową jest:  
- masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].  
 
3.9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne "  
.  
3.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne " 

3.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 2: Wymagania dotyczące konstrukcji 

stalowych, 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. - lub równoważna; 

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne- lub równoważna;  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. - lub równoważna; 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. - lub równoważna; 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. - lub równoważna; 

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. - lub równoważna; 

PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. - lub 

równoważna; 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. - lub równoważna; 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 

stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. - lub równoważna; 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. - lub równoważna; 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. - lub równoważna; 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. - lub równoważna; 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 

badania. - lub równoważna; 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. - lub równoważna; 

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. - lub równoważna; 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. - lub równoważna; 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. - lub równoważna; 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. - lub równoważna; 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. - lub równoważna; 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.04. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BETONOWANIE, ZBROJENIE, FUNDAMENTOWANIE 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262360-2 Cementowanie 

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
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4.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 
 
4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY 
REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 
 
4.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowych: 
- wykonanie stóp żelbetowych, 
- wykonanie ław żelbetowych, 
- wykonanie wieńców żelbetowych, 
- wykonanie słupów i trzpieni żelbetowych, 
- wykonanie podciągów żelbetowych, 
- Wykonanie nadproży żelbetowych. 
 
4.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiały: 
Ławy fundamentowe 
- beton C16/20 
- stal zbrojeniowa A-III /34GS/ 
Stopy fundamentowe  
- beton C16/20 
- stal zbrojeniowa A-III /34GS/ 
Słupy i trzpienie żelbetowe 
- beton C16/20 
- stal zbrojeniowa A-III /34GS/ 
Wieńce, podciągi i naproża żelbetowe 
- beton C16/20 
- stal zbrojeniowa A-III /34GS/ 
 
Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadać atesty producenta potwierdzające ich parametry. 
 
4.3.1. Składniki mieszanki betonowej 

• Cement: 
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701- lub 
równoważna; 
- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla 
betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
- Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
- Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 
jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
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- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  
- Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
- W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
4.3.2. Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania.  

• Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu 
trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
- Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

• Kruszywo: 
- Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
- Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40- lub równoważna;. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
- W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
o 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
- Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
- Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
o zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
o zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
- nasiąkliwość – do 1,2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34- lub równoważna; nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawartość związków siarki – do 0,1%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26- lub równoważna; 
- Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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- Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
o do 0,25 mm – 14÷19%, 
o do 0,50 mm – 33÷48%, 
o do 1,00 mm – 53÷76%. 
- Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
o zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
o reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34- lub równoważna; nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
o zawartość związków siarki – do 0,2%, 
o zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
o zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26- lub równoważna; 
o w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
4.3.3. Woda zarobowa – wymagania i badania: 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250- lub równoważna; Jeżeli 
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
4.3.4. Domieszki i dodatki do betonu: 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
- Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyśpieszająco - uplastyczniających. 
- Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
4.3.5. Beton: 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250- lub równoważna; 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250- lub równoważna; 
- Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
o z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku, 
o za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
o przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
- Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
o 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
o 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
 
4.3.6. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
 

Wg normy PN-B-06250- lub równoważnej; nie powinna przekraczać:  
a) wartości 2%  w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
b) wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm,  
c) wartości 4,5*6,5%  dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250- lub równoważnej; symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
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Dopuszcza się dwie metody badania:  
metodą Ve-Be, metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250- lub równoważnej; nie mogą przekraczać:  
±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250- lub równoważnej;) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
4.3.7. Stal zbrojeniowa: 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 

A-III /34GS/ 
- należy do klasy stali A-III; 
- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 
- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 
- stal spajalna; 
- średnica prętów 8-32mm; 
- charakterystyczna granica plastyczności – 400MPa; 
- obliczeniowa granica plastyczności – 410MPa; 
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 550MPa; 
 

Drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkwego. 
Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
4.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości. 
 
4.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie budowy, transport 
betonu z węzła do miejsca wbudowania odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku zamówienia 
betonu towarowego w zakładzie wytwórczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren 
budowy, należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do beton lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min. -  przy temperaturze +15°C,  
70 min. -  przy temperaturze +20°C,  
30 min. -  przy temperaturze +30°C. 
 

4.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub 
równoważnych;. 
 

4.7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT: 
 
4.7.1. Przygotowanie zbrojenia: 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-1004- lub 
równoważnej- 2, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
4.7.2. Czyszczenie prętów: 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.7.3. Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 

4.7.4. Cięcie prętów zbrojeniowych: 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
 

4.7.5. Odgięcia prętów, haki: 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042- lub równoważnej. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

4.7.6. Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
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zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
4.7.7. Warunki przystąpienia do robót betoniarskich: 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:  

− wybór składników betonu,  

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

− sposób transportu mieszanki betonowej,  

− kolejność i sposób betonowania,  

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

− sposób pielęgnacji betonu,  

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

− zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

− prawidłowość wykonania zbrojenia,  

− zgodność rzędnych z projektem,  

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,  

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych,  

− warstw izolacyjnych, itp.,  

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub równoważnych;.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
 

4.7.8. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej: 
Mieszankę betonową klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce ław fundamentowych związaną z 
przedmiotowym zadaniem dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie przygotowanym do 
tego celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski należy wyposażyć oraz oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  



38 
 
 

W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy 
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  

− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym,  

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,  

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
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warunki bezpieczeństwa pracy.  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 

4.7.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robót 
należy zabezpieczyć za pomocą mat lub folii.  

 
4.7.10. Pielęgnacja betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNB32250- lub równoważnej;.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie conajmniej 15 MPa.  
 

4.7.11. Wykańczanie powierzchni betonu: 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260- lub równoważnej; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
4.7.12. Deskowania: 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno - 
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać:  

− szybkość betonowania,  

− sposób zagęszczania,  

− obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

− zapewniać odpowiednią szczelność,  
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− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.  
 

4.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności 
podlega sprawdzeniu: 

− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

− pionowość powierzchni i krawędzi, 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

− materiałów, 

− prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

− prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

− prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia i pielęgnacji, 

− prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, zaświadczeń 

producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi 

dany materiał do stosowania w budownictwie. 

4.8.1. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215- lub równoważnej;, 

− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215- lub równoważnej;, 

− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215- lub równoważnej;, 

− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998- lub równoważnej;, 

− próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408- lub równoważnej; 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

− otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

− rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

− długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

− miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 
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Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
4.8.2. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

− 1 próbka na 100 zarobów,  

− 1 próbka na 50 m3 betonu,  

− 3 próbki na dobę,  

− 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250- lub równoważną. Jeżeli próbki pobrane i 
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250- lub równoważną. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-B-06250- lub równoważną.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250- lub równoważną. Zaleca się 
badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy 
PNB06250- lub równoważną- liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a 
badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać 
należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250- lub równoważną.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250- lub równoważną- a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  

− badanie składników betonu,  

− badanie mieszanki betonowej,  

− badanie betonu.  
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4.8.3. Zestawienie wymaganych badań wg PN>B>06250 - lub równoważną: 

 Rodzaj badania 
 

Metoda badania wg 
 

Termin lub częstość badania 
 

Badania 
składników 
betonu 

1 ) Badanie cementu - czasu 
wiązania - stałość objętości - 
obecności grudek - 
wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w.  
PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 
- lub równoważna; 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 
 

j.w. 
 

2) Badanie kruszywa - składu 
ziarnowego - kształtu ziaren - 
zawartości pyłów - zawartości 
zanieczyszczeń - wilgotności 

PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B06714/12  
PN-EN 1097-6 
- lub równoważna; 

j.w. 
 

j.w. 
 

3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
- lub równoważna; 

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240- lub równoważna i  
Aprobata Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność 
 

PN-B-06250 
- lub równoważna; 
 

Przy rozpoczęciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

j.w. 
 

Zawartość powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

Badanie 
betonu 

Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. 
 

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu 
 

j.w. 
 

Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 

PN-B-06261  
PN-B-06262 
- lub równoważna; 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 
 

Nasiąkliwość 
 

PN-B-06250 
- lub równoważna; 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 
 

Mrozoodporność 
 

j.w. 
 

j.w. 
 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. 
 

j.w. 
 

 

4.8.4. Tolerancja wykonania 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
 
4.8.5. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211- lub równoważnymi. Punkty pomiarowe powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

4.8.6. Fundamenty (ławy>stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm przy  
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klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu  
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji 
N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
4.8.7. Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż: ± 20 mm przy L <= 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L >= 
500 m. Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niż ±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej ntej kondygnacji budynku na 

wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż ∑hi 300√n przy 

klasie tolerancji N1, ∑hi / 400√n przy klasie tolerancji N2  

4.8.8. Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10mm 
przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji 
N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji 
N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe Niż 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż± 20 mm przy Hi <= 20 m, ±0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 
100 m.  
 
4.8.9. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 Ii 
lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ±0,02 
li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż - 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż - 10 mm przy 
klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
4.8.10. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
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większe niż 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm przy 
klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

4.8.11. Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż +/- 10 mm przy klasie 
tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów szkieletów wiązanych: 
a). w dł. elementu 
b). w szerokości (wysokości) elementu 
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion: 
a). przy śr. d<20 mm 
b). przy śr. d>20 mm 
W położeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej 
W położeniu połączeń (styków) prętów 
 

 
+/- 10 
+/- 5 
 
 
+/-  10 mm 
+/-  0,5 d 
+/-  2 d 
+/-  10 mm 
0 
+/-  25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU 
KOMNSTRUKCJI Z BETONU 
Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka (mm) 
W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w 
odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 
a). na 1 m dł. do  
b). na całe przęsło nie więcej niż 
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 
deskowania i linii przecięcia się: 
a). na 1 m szerokości, nie więcej niż: 
b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 
monolityczne 
Przemieszczenie deskowania od projektowanego położenia nie więcej 
niż:  
a). w fundamentach 
b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i łukach 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b). na całą płaszczyznę 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
 
 
+/-  25 
+/-  75 
 
 
+/-  5 
 
+/-  20 
 
+/-  10 
 
 
+/-  15 
+/-  10 
 
+/- 3 
 
+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/-  8 
 

4.9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  
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Jednostką obmiarową robót murowych jest 1m2 muru. 
Jednostką obmiarową konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
Jednostką obmiarową naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
 

4.10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". 

4.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej 

i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

− wykonanie muru, 

− wykonanie konstrukcji żelbetowych; 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

4.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

− PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność- 
lub równoważna; 

− PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. - lub równoważna; 

− PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania - lub równoważna; 

− PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe - lub 
równoważna; 

− PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia- lub równoważna; 

− PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. - lub 
równoważna; 

− PN-EN 196Metody badania cementu. - lub równoważna; 

− PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. - lub równoważna; 

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. - 
lub równoważna; 

− PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. - lub równoważna; 

− PN-B-06250 Beton zwykły. - lub równoważna; 

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. - lub równoważna; 

− PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. - lub równoważna; 

− PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. - lub równoważna; 
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− PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. - lub równoważna; 

− PN-B-06714 Kruszywa mineralne. - lub równoważna; 

− PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. - lub równoważna; 

− PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. - lub równoważna; 

− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. - lub równoważna; 

− PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. - lub równoważna; 

− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. - lub równoważna; 
 

Pozostałe wymagania: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 

− Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 

− Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom 1. Instrukcje Instytutu 
Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 
 

 

 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.05. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
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5.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHÓW I POKRYĆ DACHOWYCH 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

 

5.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ogólnobudowlanych 

związanych z zadaniem pod nazwą: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA 

ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

5.2. ZAKRES ROBÓT 
 
Prace obejmują: 

− wykonanie ścian zewnętrznych murowanych – bloczki gazobetonowe; 

− wykonanie ścian wewnętrznych murowanych – bloczki gazobetonowe; 
 
 
5.3. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

5.3.1. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
 
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 

określony na opakowaniach. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

5.3.2. Materiały przewidziane do zabudowy: 
 

• Woda zarobowa – wymagania i badania: 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 

• Elementy murowe: 
 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
 
o Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 
murowych: 

− ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

− silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 

− z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 

− z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 

− z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 

− z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
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o Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według 
indywidualnych zasad: 

− z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 

− z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 

− z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 

− stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 
sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
o Wielkość elementów: 

− drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką,  

− średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki 

− pełne) układane oburącz przy murowaniu, 

− elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez 
kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 
o Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

− elementy do murowania na zwykłe spoiny, 

− elementy do murowania na cienkie spoiny. 
o Zawartość otworów w elementach murowych: 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 w 
normie PN-B-03002. 
o Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

− elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną 
wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie 
większe niż 5%, 

− elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
o Kształt elementów murowych: 

− z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,  

− z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin 
poprzecznych, 

− z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 
o Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 

− podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 

− uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
 
Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej: 
 
o Wymiary i odchyłki wymiarowe: 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki 
wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

− wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

− rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
o Kształt i budowa: 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego 
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
o Wady i uszkodzenia powierzchniowe: 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez 
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
o Gęstość: 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są 
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 
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o Wytrzymałość na ściskanie: 
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. 
Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii 
produkcji elementów murowych. 
o Trwałość (mrozoodporność): 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w 
konsekwencji stopie w narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

− cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

− działanie siarczanów i chlorków. 
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim 
mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i 
rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 
Rozróżnia się następujące kategorie: 

− kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 

− kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i mra 

− rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 

− kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 

− nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
o Właściwości cieplne: 
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom 
izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą 
być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 
o Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku: 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest  ich  
absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 
o Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć: 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na silne 
zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
o Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody: 
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać początkową wielkość 
absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
o Reakcja na ogień: 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na 
ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, 
deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 
o Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: 
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada się zawartość 
aktywnych soli rozpuszczalnych. 
o Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem wilgoci 
elementów murowych. 
o Przepuszczalność pary wodnej: 
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. 
Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
o Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny): 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie. 
Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na 
wartościach wynikających z badań 
o Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. Badania te 
należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 

• Zaprawy murarskie 
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Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie: 
 
o Właściwości i/lub zastosowanie: 

− ogólnego przeznaczenia (G), 

− lekka (L), 

− do cienkich spoin (T). 
o Koncepcję projektowania zaprawy: 

− zaprawa wg projektu, 
o Sposób produkcji: 

− zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, 

− zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
o Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol 
rodzaju): 

− zaprawa cementowa („c”), 

− zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

− zaprawa wapienna („w”), 

− oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
o Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych 
na miejscu budowy: 

− zaprawa cementowa (cement : piasek): 

− odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

− odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

− odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

− zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

− odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

− odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 

− odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

− odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

− zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

− odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

− odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 

− odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
o Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

− klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż0,25 N/mm2, 

− klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 

− klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 

− klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 

− klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 

− klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 

− klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 

− klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 

− klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

− Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą 
„M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od 
tej liczby. 

− Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy 
w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

• Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia: 
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Przeznaczenie 

 

Symbol 

rodzaju 

 

Symbol 

odmiany 

 

Klasa 

 

Ściany 

fundamentowe i 

ściany zewnętrzne 

poniżej poziomu 

terenu 

konstrukcyjne C A, B, C 

 

od M 10 do M 15; 

M d 

CW 

 

D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne 

 

C 

 

B, C M 10; M 15 

CW 

 

D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 

powyżej poziomu 

terenu 

konstrukcyjne 

 

C 

 

A, B, C 

 

od M 10 do M 20 

 

CW 

 

D, E, F 

 

od M 5 do M 15 

 

niekonstrukcyjne 

 

C 

 

B, C 

 

M 10; M 15 

 

CW 

 

E, F 

 

M 5; M 10 

 

Ściany wewnętrzne  

 

konstrukcyjne 

 

C 

 

B, C 

 

M 10; M 15 

 

CW 

 

D, E, F, G 

 

od M 2,5 do M 15 

 

W 

 

H 

 

M 1 

 

niekonstrukcyjne 

 

C 

 

C 

 

M 10 

 

CW 

 

D, E, F, G 

 

od M 2,5 do M 5 

 

W 

 

H, I, J 

 

od M 0,25 do M 1 
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• Dobór zapraw z uwagi na trwałość 
 
 

Klasa 

zaprawy 

Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

1,0 + - - - - 

3,0 + + - - - 

≥5,0 + + + + 1) + 1) 

1) Odpowiednio do deklaracji producenta 

 
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5 
N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. 
Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 
 
WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW MURARSKICH 
 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego 
lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla 
zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw 
wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji).  
Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy 
stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
 

• Właściwości suchych mieszanek: 
o Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie 
składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez 
projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent 
nie podaje składu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu 
stosowania zaprawy. 
o Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do 
cienkich spoin (do 2 mm). 
o Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według  
przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 
o Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc  
większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
o Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku 
zapraw wytwarzanych na placu 
budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 
 
o Właściwości świeżej zaprawy: 
 Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN1015-3. Jedynie w 
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości 
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
 
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm, 
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2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 
 Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego 
określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie 
polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a 
plastyczność o 4 cm. 
 Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez 
producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż 
jego wartość deklarowana. Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 
 Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
 Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w 
przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej 
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania 
przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również 
możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, 
zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na 
miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
 Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy.   przypadku 
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z 
PN-EN 1015-17.  
 

• Właściwości stwardniałej zaprawy 
 Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność określenia, 
czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich 
lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 
 Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na ściskanie lub 
odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla 
wytrzymałości ≥ 25 N/mm2).  
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 1015-11, nie 
powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na 
ściskanie. Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 
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 Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy: 
 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 
 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie  

N/mm 

M 
0,25 
 

M 0,5 
 

M 1 
 

M 2,5 
 

M 5 
 

M 10 
 

M 15 
 

M 20 
 

Cementowa 
 

A        20 
 

B       15 
 

 

C      10 
 

  

Cementowo- 
wapienna 
 

D       15 
 

 

E      10 
 

  

F     5 
 

   

G    0,25 
 

    

Wapienna 
 

H   1 
 

     

I  0,5 
 

      

J 0,25 
 

       

 
 
 Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy: 
 

Rodzaj 
zaprawy 
 

Symbol 
odmiany 
 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie  

N/mm 

M 
0,25 
 

M 0,5 
 

M 1 
 

M 2,5 
 

M 5 
 

M 10 
 

M 15 
 

M 20 
 

Cementowa 
 

A        5,0 
 

B       4,5 
 

 

C      3,4 
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Cementowo- 
wapienna 
 

D       3,5 
 

 

E      2,5 
 

  

F     1,6 
 

   

G    0,8 
 

    

Wapienna 
 

H   0,45 
 

     

I  0,4 
 

      

J 0,25 
 

       

 

 

 Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana 
według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 
a) zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach 
zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent 
deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych 
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 
 Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. Zaprawy przeznaczone do 
stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na zamrażanie – odmrażanie. 
Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w 
PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli 
zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy 
niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na 
zamrażanie – odmrażanie. 
 Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w tym 
zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych 
budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na 
miejscu budowy może być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
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2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 
– 0,15 N/mm2dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny. Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych 
zgodnie z procedurą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych 
w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 
 Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza 
się według PN-EN 13501-1 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na 
ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do  
odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
 Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się według wartości 
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy. 

 

 Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
 

Gęstość 

zaprawy kg/m3 

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

 

 do wnętrza materiału 

 

z materiału na zewnątrz 

 

1500 

1600 

1800 

2000 

 

5 

15 

15 

15 

 

20 

35 

35 

35 

 

 

 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od gęstości 
zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12, 
zawartej w normie PN-EN 1745. 
 Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się według 
wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej wPN-B-10104. 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik 
przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie badań 
przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartości 
tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

• Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm 
PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 

− kotwy, 
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− listwy kotwiące, 

− wieszaki i wsporniki, 

− stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  

− Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i 
złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

− stalowe, 

− betonowe, 

− murowane. 

− Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych 
murów, obejmujące siatki stalowe: 

− spajane, 

− wiązane, 

− ciągnione. 
 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna 
w PN-89/H-84023-06. 

− cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

− wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

− piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy 

− PN-EN 13139, 

− kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

− wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych 
 

5.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

− pion murarski, 

− łatę murarską, 

− łatę ważoną, 

− wąż wodny, 

− poziomnicę uniwersalną, 

− łatę kierunkową, 

− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania 

sznura oraz do wyznaczania kierunku, 

− sznur murarski, 

− kątownik murarski, 

− wykrój. 

 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

− kastrę na zaprawę, 
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− szafel do zaprawy, 

− szkopek do wody, 

− palety na elementy murowe, 

− wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 

− młotek murarski, 

− kirkę, 

− oskard murarski, 

− przecinak murarski, 

− puckę murarską, 

− drąg murarski, 

− specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

Do murowania: 

− kielnię murarską, 

− czerpak, 

− łopatę do zaprawy, 

− rusztowania. 

 

5.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

5.6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
 

• Ściany fundamentowe: 
Miejscowo zaprojektowano wykonanie ścian fundamentowych (lokalizacja wg rzutów architektonicznych i 
konstrukcyjnych). Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych gr.24cm do wysokości ok.30-50cm 
ponad poziom gruntu. Ściany fundamentowe zaizolować wg zaleceń.   
 

• Ściany nośne: 
Ściany nośne należy wykonać z bloczków gazobetonowych, grubości 24cm,  na cienkiej spoinie.  
 
 

• Ściany działowe i osłonowe: 
Ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych, grubości zgodnie z rysunkami rzutów,  na cienkiej 
spoinie.  
 

• Warunki wykonywania robót: 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając  
Zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami  
technicznymi. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną 
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i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 

− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych 
i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

− elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

− spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

− przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto 
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną 

− do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

− liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać 
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

− konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane 
przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

− wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy, 

− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

• Kategorie wykonania robót murowych na budowie: 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, 
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
Kategoria B  
– warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może  
Kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę 

• Ogólne zasady murowania ścianek działowych: 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 

5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie 

powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm.  

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 

W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od 

stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi 

wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 

• Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 
Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian 

konstrukcyjnych. 

Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie  

podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 
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Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne 

zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym 

pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej. 

Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych  

warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie 

dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany.  

Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione zaprawą lub mur 

zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 

Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 

– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 

– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 

Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która przeniknęła przez nią do 

muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się 

wykonać fartuch z materiału wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej 

pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz. 

Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w „Warunkach technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych” , część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 r.: 

– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,  

– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

–dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 

–stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż pionowych  

krawędzi ościeża należy przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od 

siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma 

izolacja położona powyżej okna powinna„ ześlizgiwać się w dół – w kierunku zewnętrznej warstwy,  

która powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzająco - odwadniające, przez które woda ze 

szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 

Wymagania jakościowe robót murowych: 
 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania 

jakościowe, takie jak: 

Obrys muru- dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

− w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

− w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

− w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 

Grubość muru - w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
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− dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 
elementu murowego, 

− ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

− ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 

Wymiary otworów (w świetle ościeży): 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

− szerokość + 6 mm, – 3 mm, 

− wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

− szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

− wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

 

Grubość spoin - normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

− w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  

− w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości  

spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych  

poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w 

murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. 

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, aż do lica muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą  

na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone  

zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

Zbrojenie - dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

− ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

− ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia  

prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki 

 

Dopuszczalne odchyłki 

 

powierzchnie spoinowane 

 

inne powierzchnie 

 

1 2 3 

Zwichrowania i 

skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20 mm na całej 
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 powierzchni ściany pomieszczenia powierzchni ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 

prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej 

niż jedno na długości 2 m  

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej 

niż dwa na długości 2 m  

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi muru od kierunku 

pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie 

nie więcej niż 6 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 20 mm na całej  

wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie 

nie więcej niż 10 mm na 

wysokości kondygnacji oraz 30 

mm na całej  

wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych powierzchni 

każdej warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 15 mm na całej 

długości budynku  

nie więcej niż 2 mm/m i  

ogółem nie więcej niż 30 mm na 

całej długości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 10 mm na całej 

długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem 

nie więcej niż 20 mm na całej 

długości budynku 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w projekcie  

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

 

 

Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
 

5.7. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych ,Część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy 

archiwalnej PN-68/B-10020: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją - pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się 
z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik 
należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

− sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach, 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 

− sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego: sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno 
być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej 
i poszczególnych odcinków), sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich 
otulenia, z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z 
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 
1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

− sprawdzenie poziomości warstw murowych, 

− sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych, 

− sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych. 
 



64 
 
 

5.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m
2
 muru. 

5.9. ODBIÓR 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

Odbioru robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". 

5.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót (m
3
), (m

2
) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

− wykonanie muru, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

5.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

− PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze; 

− PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

− PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

− PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

− PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

− PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych  

− PN-EN 845 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów  

− PN-EN 998 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  

− procesów produkcji betonu. 

− PN-EN 1015Metody badań zapraw do murów  

− PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 

− PN-EN 1996Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych  

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

− PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków  

− PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

− PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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− PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 
o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

− PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie 
i transport.  

− PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe 

− PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy 
drobnowymiarowe. 
 

5.12. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 
Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 

− Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHÓW I POKRYĆ DACHOWYCH 

 

 

 

 

Kody CPV 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

45261310-0 Kładzenie zaprawy 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261400-8 Pokrywanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261420-4 Uszczelnianie dachu 
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6.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHÓW I POKRYĆ DACHOWYCH 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

6.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ogólnobudowlanych 

związanych z zadaniem pod nazwą: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA 

ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

6.2. ZAKRES ROBÓT 
 
Roboty związane z wykonaniem dachów i pokryć dachowych: 

− Wykonanie izolacji pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu 

− Wykonanie pokrycia dachu świetlicy z dachówki ceramicznej 

− Wykonanie pokrycia dachu wiaty z blachodachówki 
 
6.3. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

6.3.1. Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
 
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 

określony na opakowaniach. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

6.3.2. Materiały przewidziane do zabudowy: 

• Papa termozgrzewalna podkładowa na deskowaniu gr. 2,5 mm; 

• Dachówka ceramiczna 

• Blachodachówka 

• obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubości g=0,7 mm; 

• rynny i rury spustowe – systemowe z blachy tytanowo – cynkowej, 

• łapki, żabki, gwoździe, haki, wkręty, drut stalowy, 

• uszczelnienia dekarskie; 
 
6.4. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

− wyciągarka elektryczna, 

− nożyce ręczne, ręczna piła cyrkulacyjna, nożyce wibracyjne do blachy, gilotyny, giętarki o blach, 

− palnik gazowy jednodyskowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy 
lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania dużych powierzchni ),  
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− butle z gazem technicznym propan – butan lub propan, szpachelka, wałek dociskowy z silikonową 
rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, 
6.5. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 
6.6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.6.1. Roboty izolacyjne – pokrycia z papy: 
Wykonać hydroizolację dachów w postaci papy termozgrzewalnej na deskowaniu gr. 2,5cm. 

Konieczne jest oczyszczenie podłoża z kurzu i zanieczyszczeń.  

Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas 

opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej 

+5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap można obniżyć pod warunkiem, 

że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.+20ºC ) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem.  

6.6.2. Roboty dekarskie 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną (na budynku świetlicy) i blachodachówką (na wiacie 

rekreacyjnej) można przystąpić po zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Roboty te mogą być wykonywane po zrealizowaniu prac takich jak: 

- deskowanie z warstwą papy termozgrzewalnej, 

- montażu łat i kontrłat, 

- wyprowadzeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych ponad dach, 

- otynkowanie kominów, 

- osadzeniu masztów, nóżek pod lawy kominiarskie, rur itp. Elementów przechodzących ponad pokrycie 

dachowe. 

Krycie dachówką i blachodachówką na sucho może być prowadzone o każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko 

przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Nie należy prowadzić robót podczas 

występowania opadów atmosferycznych. 

 
6.6.3. Roboty blacharskie – obróbki: 

Roboty blacharskie powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 5°C. Nie wolno prowadzić prac 

blacharsko-dekarskich na podłożach oblodzonych. Podłoża pod obróbki naprawić, uprzednio usuwając 

zmurszałe i luźne cegły, bądź beton oraz uzupełniając ubytki przy użyciu zapraw naprawczych. Blachy nie należy 

kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo - wapienny oraz na inne materiały 

zawierające siarkę. Rodzaj obróbek musi być dobrany do rodzaju pokrycia. Należy unikać bezpośredniego 

stykania się blach z metalami mogącymi wytwarzać ogniwo elektryczne. W przypadku układania blach w 

warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolacją blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.  

 Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Wszystkie 

wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.  
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Obróbki wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody, 

− montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%), 

− montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju)  z blachy był oddalony od docelowej 
powierzchni elewacji nie mniej niż 5 cm, 

− uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciągliwości min. 25 %, 

− uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu elewacji. 

 

Mocowanie obróbek do powierzchni betonowych wykonywać za pomocą haków; do powierzchni drewnianych 

za pomocą łapek i żabek oraz gwoździ. Połączenie obróbek z ofasowanym elementem budowli należy 

uszczelniać kitem trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku należy odtłuścić właściwym 

rozpuszczalnikiem. Obróbki naczółków i gzymsów wykonywać z arkuszy blachy długości elementu 

prostoliniowego i łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki naczółków i gzymsów montować z właściwym 

spadkiem ze zewnątrz budynku. 

 

Arkusze blachy powinny być łączone na podwójny rąbek stojący (prostopadle do spadku) i leżący (równolegle 

do spadku). Połączenie z attykami, ścianami, kominami i innymi wystającymi elementami z dachu powinno być 

wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ odkształceń blachy na tynk, na przykład przez zastosowanie 

obróbki dwuczęściowej. Wysokość wydr i fartuchów ma wynosić 15 – 18 cm. Arkusze należy mocować do ścian 

haczykami lub innymi kotwami co około 40 cm. 

 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

 

6.6.4. Rynny i rury spustowe: 
Rynny z blachy tytanowo - cynkowej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składane wieloczłonowo - połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20mm. Złącza poziome 

powinny posiadać zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. Złącza pionowe powinny się 

znajdować z boku rynny spustowej, jako dostępne z zewnątrz dla umożliwienia napraw. Brzegi rynien powinny 

być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny. Rynny powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o min. 

5 cm. Minimalne stosowane spadki rynien 0.5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm 

niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.  

Rynny należy dylatować. Największa sztywna długość nie powinna przekraczać 20 m. Zakłady odcinków rynien 

wykonywać w kierunku spływu wody. Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. 

Naroża o kącie <120 należy usztywniać trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zewnętrznego zwoju 

rynny. Na uchwyty stosować płaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz 

zastosowanego przekroju rynny (min. 25 x 4 mm). Mocować je do podłoża minimum dwoma gwoździami, w 

zgłębieniach o grubości płaskownika, w odstępach 50 – 80 cm. Denka rynien należy dopasować do ich przekroju 

i łączyć z rynną przez dwustronne lutowanie. Połączenie wpustu rynnowego z rurą spustową powinno być 

oblutowane obustronnie. 

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej należy montować po wykonaniu tynków ścian. Złącza pionowe rur 

spustowych wykonać na zakład szerokości min. 20 mm, a złącza poziome na zakłady szerokości min. 30 mm, 

lutowane na całej szerokości zakładów. Pionowe złącza rur powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. Rury 

powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie większe niż 3 mm 

na długości 2 m. Rury spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach rur 

oraz pod kolankami. Uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny w mur lub 
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osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur i pod kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad 

uchwytami należy przylutować obrączki o szerokości 3 ÷ 4cm wykonane z tego samego materiału, które 

zabezpieczą rury przed zsuwaniem. Uchwyty do rur spustowych dostosować do grubości ocieplenia. 

 
6.7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania 

elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, sprawdzenia jakości robót dekarskich i blacharskich. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

Nadzoru: 

− w  odniesieniu   do   prac  zanikających  (kontrola   międzyoperacyjna)   -   podczas   wykonania   prac 
montażowych, 

− w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac. 
 

6.7.1. Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

• sprawdzenie parametrów elementów konstrukcyjnych oraz poprawności połączeń, 

• sprawdzenie podłoża - przed przystąpieniem do robót, 

• sprawdzenie materiałów 

• badanie prawidłowości wykonania robót: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 
występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej itp. 
- prawidłowość ułożenia membrany dachowej, 
- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy blachy i papy – badanie polega na stwierdzeniu, czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta, 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy 
spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich 
ułożenia (przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 
100m2).  
- sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, 
aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. 
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
- prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach narażonych na 
zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut działaniu 
strumienia wody). 
- sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do 
rynien. 
- sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
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- sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, 
rury wentylacyjne itp.  
 
6.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,  
1 m – długość rynien, rur spustowych,  
 
6.9. ODBIÓR 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 

Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

 
6.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 

6.10.1. Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia dachu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zamontowanie i umocowanie pokrycia dachu,  

− wykonanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
6.10.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

− zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
6.10.3. Rynny 
Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
6.10.4. Roboty dekarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

− zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
6.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

− PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych- lub równoważna; 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze- lub równoważna; 

− PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i 
certyfikaty producenta- lub równoważna; 

− PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania- lub 
równoważna; 

− PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych- lub równoważna; 

− PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. 
Pomosty, stopnie szerokie i wąskie- lub równoważna; 

− PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające- lub 
równoważna; 

− PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe- 
lub równoważna; 

− PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej- lub równoważna;  

− PN-61/B-10245 - „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej- lub 
równoważna; 

− PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego- lub równoważna; 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

− BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne- lub równoważna; 

− PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - lub równoważna; 

− PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne- lub równoważna; 

− PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona- lub 
równoważna; 

− PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna- lub równoważna; 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.07. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

IZOLACJE TERMICZNE  

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45321000-3 Izolacja cieplna 
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7.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

7.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

7.2. ZAKRES ROBÓT 

Roboty związane z termoizolacją: 

- ścian budynku powyżej poziomu terenu; 

- ścian fundamentowych budynku; 

- sufitu podwieszanego; 

- posadzki na gruncie. 

 

7.3. MATERIAŁY 

7.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Zaprojektowano następujące warstwy termoizolacji: 
 

− Sufit podwieszany – wełna mineralna ( λmax = 0.036 W/mK ) gr. 30 cm, 

− Ściany zewnętrzne - płyty styropianowe ( λmax = 0.032 W/mK ) gr. 20 cm, 

− Ściany poniżej poziomu gruntu styrodur ( λ = 0.036 W/mK ) gr. 12 cm. 

 

7.3.2. Zaprawa klejąca  

Zaprawa klejowo – szpachlowa  
Zalecana dla trudnych, osłabionych podłoży mineralnych lub gładkich podłoży z betonu monolitycznego. 

Przyczepność do betonu:  
po przechowywaniu próbek w warunkach  
powietrzno-suchych  
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie  
po 5 cyklach termiczno –wilgotnościowych 

≥ 0,3 Mpa  
≥ 0,2 MPa  
≥ 0,3 MPa  

uziarnienie:  0 – 1,2 mm  

kolor:  biały lub szary  

Zużycie  Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu  

Gęstość objętościowa  Ok 1,60 g /cm3  

Strata prażenia w % ( w temp +450°C)  ok. 2,65  

Odporność na spływanie z powierzchni pionowych  Brak spływania  

Odporność na występowanie rys skurczowych przy grubości warstwy 
do 5 mm  

Brak rys  

 
7.3.3. Płyta izolacyjna styropianowa 

Rodzaj oraz grubość płyt określić winna Dokumentacja Projektowa Płyty styropianowe winny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – specyfikacja”  
 
7.3.4. Preparat gruntujący  

Akrylowy preparat gruntujący: 
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Gęstość g/dm3  1,01±10%  

Zawartość suchej substancji( %)  12,5 ( -0,6/+1,2)  

Straty prażenia ( % )  
+450°C  
+900°C  

96,6( +0,-9,7)  
99,9(+0,-10,0)  

Temperatura stosowania  +5 °C do +25°C  

Kolor: biały 

 
7.3.5.  Siatka podtynkowa z włókna szklanego  

Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego do systemów dociepleń o gramaturze 165 g/m2. 

 
7.3.6. Materiały uzupełniające  

Profile: 
Do elementów uzupełniających BSO zaliczamy:  

• profile cokołowe (startowe)  

• profile narożne (kątowniki)  

• profile dylatacyjne  

• profile przyokienne  

• profile okapnikowe  

• inne  
Stosować odpowiednie ze względu na grubość izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiału nie 
powodującego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodującego. 
 
7.3.7. Łączniki mechaniczne  

Do mocowania profili startowych oraz innych elementów stosować kołki rozporowe z tworzywa z wkrętem 
ocynkowanym o długości i średnicy dostosowanej do rodzaju podłoża.  
Do mocowania płyt styropianowych stosować certyfikowane na zgodność z Aprobatami Technicznymi kołki rozporowe 
do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych z rdzeniem z tworzywa sztucznego lub stalowym wbijanym bądź 
wkręcanym i z talerzykiem o średnicy min 60 mm oraz łącznej długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju 
podłoża  

• Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zależności od ich ilości. 
Wariant I – ilość łączników 6 szt./ m2 

• Wariant II – ilość łączników 8 szt./m2 , dla wysokości ściany powyżej 8 m. 

• Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m2. Wysokość budynku 0-8 m 

• Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m2. Wysokość budynku 8- 20 m. 
 

Rysunek 1. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej: 
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Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu określa 
tabela: 

Lp.  Cecha  Wartość  

1  Materiał łącznika  Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach  

2  Trzpień łącznika  Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z główką z tworzywa 
eliminującą powstawanie mostków cieplnych  

3  Sposób montażu  Wbicie lub wkręcenie trzpienia  

4  Talerzyk  Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z  
otworami, zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej  

5  Mostki cieplne  Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych  

6  Głębokość 
zakotwienia  

Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu łącznika  

7  Liczba łączników  Musi wynikać z systemu przyjętego i jest zależna od  
strefy oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 
szt./ 1m2  

 

7.3.8. Materiały pomocnicze: 

 

− zaprawy klejowe do mocowania płyt styropianowych zgodne z przyjętym systemem ociepleń; 

− - zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki z włókna szklanego zgodne z przyjętym systemem 
ociepleń ; 

− - listwy narożne ochronne zgodne z przyjętym systemem; 

− - środki gruntujące zgodnie z przyjętym systemem 

− - środek do izolacji  przeciwwilgociowej; 

− - zaprawy tynkarskie naprawcze wapienno-cementowe; 

− - siatka z włókna szklanego 165g/m2;    

− - kołki do mechanicznego montażu płyt styropianowych - 8 sztuk/m2 w strefach narożnych i, 4 sztuk/m2 na 
pozostałej powierzchni; 
 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
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Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 

7.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
7.4.1. Do wykonywania robót należy stosować: 

 

- Do przygotowania podłoża: 

młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, strumieniowo – 
ściernego, wilgotnościomierze, termometry, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża; 
- Do przygotowywania zapraw: 

pojemniki i wiertarki z mieszadłem, betoniarki; 

- Do nakładania izolacji z mas powłokowych: 

pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze. 

- Do układania materiałów izolacyjnych z rolek: 

noże, nożyce, butle propan – butan z palnikiem, urządzenia do odwijania; 

 

7.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

7.6. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

7.6.1. Wymagania ogólne wykonania izolacji: 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

7.6.2. Przygotowanie podłoża 

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
Wymogi fizyko-chemiczne: 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów 
do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gips/cement).  
Wymogi geometryczne: 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach ST.  
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W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża 
powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 
Ocena podłoża: 
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych 
kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
 
Metody oceny podłoża: 

Próba odporności na  
ścieranie  

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić  
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu  

Próba odporności na  
skrobanie lub 
zadrapanie  

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym  
rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok  

Próba zwilżania  Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień  
chłonności podłoża  

Test równości i 
gładkości  

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a  
następnie porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków  
zewnętrznych, itp.)  

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i 
obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian). 
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków antyadhezyjnych. Luźne 
części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki 
cementowo-wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki malarskie można 
dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub 
zagruntować podkładem akrylowym. 
 
Montaż profili  
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej 
wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie 
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy 
podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co 
ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.  
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować specjalne listwy z poprzecznymi 
nacięciami.  
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać 
ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby 
zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz 
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
7.6.3. Przyklejanie i mocowanie płyt termoizolacyjnych 

Przygotowanie zaprawy klejowej  
Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń przepływowo –mieszających.  
W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po okresie 
dojrzewania a przed nakładaniem zaprawę należy jeszcze raz przemieszać. Zużycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrów, 
zależnie od warunków atmosferycznych przy nakładaniu można dodać jeszcze trochę wody ( dla konsystencji ) - 
normowa ilość wody podana jest na opakowaniu).  



79 
 
 

Klejenie płyt izolacyjnych:  
W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno -płaszczyznową przy 
użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm.  
W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę pasmowo-punktową opisaną poniżej.  
Zaprawę nanieść na płytę izolacyjną po jej odwodzie w postaci” wałeczka”, w środku płyty zaprawę nałożyć w kilku 
miejscach ( min. 3 ). Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (ale nie mniej niż 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową.  
W przypadku równego i gładkiego podłoża zaprawę nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy 
zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm).  
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty 
należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.  
Płyty styropianowe należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni.  
Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony!  
Nie zalecane jest stosowanie „podklejek ”z cienkich płyt materiału termoizolacyjnego przy nierównościach ścian 
powyżej 1,0 cm, należy wyrównać podłoże materiałem z tynku podkładowego lub zaprawą klejową.  
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo 
zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie styku płyt dociskać szczelnie do siebie. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającej spod niej zaprawy. Zabieg taki 
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.  
Po stwardnieniu zaprawy ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe 
niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.  
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża 
ścian możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy.  
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach.  
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu 
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych  
Przed nałożeniem warstwy zbrojonej wykonuje się dodatkowe mocowania za pomocą łączników mechanicznych. 
Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić 
min. 4 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki 
muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w ścianie konstrukcyjnej – zalecane łączniki z trzpieniem wkręcanym.  
Zalecane są łączniki mechaniczne z zaślepkami z materiału termoizolacyjnego , minimalizujące możliwość powstania 
punktowego mostka termicznego.  
 
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski siatki zbrojącej z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm. 
 
7.6.4. Wykonanie warstwy zbrojonej: 
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Warstwa zbrojona  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie 
na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejowo-szpachlową i rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali 
nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i 
zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.  
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego.  
Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną.  
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy.  
Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami styropianowymi.  
Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić minimum 5 milimetrów.  
W budynku do wysokości 2,5 m od poziomu terenu lub na cokołach można stosować 2 warstwy siatki jako zbrojenie 
wzmocnione. 
 
7.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola podłoża:  
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  

− wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie 
testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

− odchyłki geometryczne podłoża. 
 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:  
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z 
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. 
 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  

− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie 
koniecznym),  

− przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  

− ilości i rozstawu i jakości osadzenia łączników mechanicznych,  

− wykonania warstwy zbrojonej,  

− wykonania gruntowania podłoża – nie konieczne dla zaprawy SKS pod tynki cienkowarstwowe !!!  

− montażu obróbek blacharskich,  

− zamocowania profili,  

− wykonania wyprawy tynkarskiej,  

− powłoki malarskiej 
 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości 
spoin.  
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych.  
 
UWAGA !  
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników i dobór na ich podstawie rodzaju łącznika. 
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości powierzchni , przestrzegania czasu i 
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac.  
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, 
ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).  
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 
skuteczności.  
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki 
przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.  
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubości (w kilku miejscach wyciąć próbki o średnicy 
3cm tak aby nie naruszyć podłoża. Mierzyć z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość wyprawy tynkarskiej uznaje 
się średnią z wszystkich pomiarów.  
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i warunkami ST. 
 

7.8. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia otworów. Powierzchnia 

ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi. 

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny” Metody 

przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR lub KNNR)  

Powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez 

wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi gzymsu wieńczącego. Powierzchnię ścian parteru z 

tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego oblicza się w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do 

górnej krawędzi stropu nad parterem.  

Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2.  

Docieplenie ścian loggii oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z potrąceniem powierzchni 

otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży.  

Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości.  

Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza 

się w metrach.  

Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilśniowych papy, należy uwzględniać 

odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niż podane w tablicach. 1m2 – dla wykonania 

docieplenia. 

 

7.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Odbioru robót murarskich dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
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7.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej 
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m; 
- wykonanie robót; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
- likwidacja stanowiska roboczego; 
 
7.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 
- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu  
- (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja  
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu  
- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między 
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
- PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - 
Wymagania bezpieczeństwa.  
- PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska  
- PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
- PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
Pozostałe wymagania: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
- 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
- Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
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niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. – 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.08. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
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8.0. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

8.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

8.2. ZAKRES ROBÓT 

Prace obejmują: 
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej 
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej; 
 
8.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich; 
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót: 

- stolarka okienna PCV, typ otwieralno-uchylny, 
- Drzwi zewnętrzne PCV, 
- Drzwi wewnętrzne laminowane lub w okleinie HPL, 
- Drzwi wewnętrzne higieniczne laminowane, 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe. 
 
Szczegóły materiałów określono w w dokumentacji projektowej. 
 
Zaleca się wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposażonej w okucia. Okucia mają być wykonane ze 
stali nierdzewnej. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  
Wymiar drzwi liczony jest w świetle otwartych drzwi, pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 
 
8.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

8.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
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Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Stolarkę i ślusarkę przewozić w sposób wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze zamocowaną, 

zabezpieczoną przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

8.6. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Przed złożeniem zamówienia należy wymiary zweryfikować na budowie, a zaistniałe rozbieżności uzgodnić z 

projektantem.  

Sprawdzić dokładność wykonania otworów, szerokość otworu powinna być o 20 do 30 mm większa, a wysokość 

o 35 do 50 mm większa od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, a zaistniałe wady usunąć. 
Powierzchnię naprawić i oczyścić. Stolarkę i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną przechowywać w miejscach 
nienarażonych na działanie promieni słonecznych. Stolarkę i ślusarkę wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczyć 
przed zabrudzeniami pianką montażową, zaprawą murarską, farbami itd. 
Przed montażem zdjąć skrzydła z ościeżnic. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Stolarkę i ślusarkę montować wg instrukcji producenta. Główne zasady montażowe:  

- ustawić ościeżnicę w otworze na klockach nośnych z pozostawieniem luzów montażowych; 
- zamocować wstępnie za pomocą klinów, klinować w narożach, klinowanie w połowie długości i 
wysokości może doprowadzić do odkształceń ościeżnicy, uniemożliwiać osadzanie skrzydeł i płynne ich 
otwieranie; 
- dokładnie ustawić pion i poziom przy pomocy poziomicy; 
- ustawić przekątne i światło ościeżnicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne różnice przekątnych 
nie mogą przekraczać 2 mm na długości do 1 m, 3mm na długości powyżej 1 m; 
- założyć skrzydła i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania; 
 
Sprawdzić stan elementów i okuć, usunąć wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest czyszczenie środkami 
ścierającymi i żrącymi. 
Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych długości przekątnych oraz 
równoległości przeciwległych boków. Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 
do ościeżnic. 
 

8.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 
- jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami; 
- zgodności robót z dokumentacją techniczną; 
- zgodności wymiarów; 
- stanu i wyglądu elementów; 
- utrzymania pionu i poziomu elementów; 
- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu; 
- szerokości szczelin montażowych; 
- prawidłowości regulacji skrzydeł drzwiowych 
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć; 
 
8.8. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic, 
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szt. – ościeżnice, 
m2 – powierzchnia fasady szklanej; 
 

8.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 
Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 

8.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarową obejmuje: 
 
8.10.1. Ościeżnice drzwiowe (szt.) : 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- wykonanie robót montażowych ościeżnic drzwiowych; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego; 
 
8.10.2. Stolarka drzwiowa za (m2) : 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
- wykonanie robót przygotowawczych; 
- wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego; 
 
8.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 
- PN-B-I0085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami- lub 
równoważna; 
- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport- lub równoważna; 
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone- lub równoważna; 
- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania- lub równoważna; 
- PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania- lub równoważna; 
- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań- lub równoważna; 
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja- lub równoważna; 
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań- lub równoważna; 
- PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” - lub równoważna; 
- PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” - lub równoważna; 
- PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” - lub 
równoważna; 
- PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” - lub równoważna; 
- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub równoważna; 
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- PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” - lub równoważna; 
- PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” - lub równoważna; 
- PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” - lub równoważna; 
- PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” - lub równoważna; 
- PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” - lub równoważna; 
- PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania” - 
lub równoważna; 
- PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne” - lub równoważna; 
- PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” - lub równoważna; 
- PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” - lub równoważna; 
- PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” - lub równoważna; 
- PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi- lub równoważna; 
- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych” - lub równoważna; 
- PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne” - lub równoważna; 
- PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub równoważna; 
Pozostałe wymagania: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące): 
Roboty ogólnobudowlane; Roboty wykończeniowe; 
- przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzania stolarki okiennej i transportowych; 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.9 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

Kody CPV 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432110-8 Kładzenie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian 

45432210-9 Wykładanie ścian 

45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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9.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

9.2. ZAKRES ROBÓT 

Prace obejmują: 

− wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie, takie jak 
wykonanie podkładów posadzkowych 

− Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

− wykończenie ścian wewnętrznych okładzinami PVC; 

− wykończenie ścian wewnętrznych zabudową panelowa ze stali nierdzewnej, 

− Wykonanie powłok malarskich na ścianach wewnętrznych (farba antybakteryjna lateksowa) i 
zewnętrznych (farba silikatowa); 
 
9.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

− Płytki ceramiczne i gresowe, 

− Folia w płynie, 

− Taśmy izolacyjne, 

− Zaprawa klejowa, produkowaną w postaci suchej mieszanki mineralnej, 

− Zaprawę mineralną do spoinowania w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, 
pigmentów i dodatków uszlachetniających, 

− Krzyżyki dystansowe, 

− Cokoły przypodłogowe, 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich; 
 
 W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien 
być określony na opakowaniach. 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
W dokumentacji projektowej określone są parametry materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
 
9.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

- Szczotki włosiane lud druciane do czyszczenia podłoża; 
- Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem ok. 150g/m 
- Klej rozprowadzamy przy pomocy wałka. 
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- Rolka dociskowa do montażu wykładziny na ścianach; 
- Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. 
- Spawarka ręczna do łączenia brzegów wykładzin na gorąco. 
- Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 
- Narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek; 
- Pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania kompozycji klejących; 
- Łaty do sprawdzania równości powierzchni; 
- Poziomice; 
- Mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną; 
- Pojemniki do przygotowania kompozycji klejących i spoinujących; 
- Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania; 
- Gąbki do mycia i czyszczenia; 
- Szlifierki do dużych powierzchni; 
- Szlifierki kątowe; 
- Szlifierko – polerki; 
- Drobne narzędzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, wałki, szczotki lakiernicze, pędzle; 
- Pędzle, 
- Mieszarki mechaniczne, 
- Mieszadła, 
- Pojemniki na zaprawę, 
- Pojemniki na wodę, 
- Drabiny, 
- Rusztowania, 
- Opcjonalnie agregaty tynkarskie. 
 

9.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku przewożenia dużych ilości 

materiałów, zalecane jest układanie ich na paletach i używanie do załadunku i rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

9.6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Podkłady posadzkowe 

Na wszelkich stropach i podłogach na gruncie za wyjątkiem tych o konstrukcji drewnianej, projektuje się 

wylewkę cementową zbrojoną zbrojeniem rozproszonym.   

Do wykonywania podkładów można przystąpić dopiero po zakończeniu robót instalacyjnych wraz z próbami 

ciśnieniowymi instalacji.  

Zaprawy należy układać, niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia, z równoczesnym wyrównaniem 

i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 

drobnoziarnistej zaprawy. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Grubość podkładu podłogowego nie powinna być mniejsza niż 4 cm i dostosowana do marki stosowanej 

zaprawy, obciążeń użytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. Należy dostosować 

grubość warstwy podkładowej do docelowej rzędnej posadzki, którą należy osiągnąć w danym miejscu 
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(podanej w części rysunkowej projektu). W wypadku nadmiernie zwiększającej się grubości warstwy 

podkładowej, stosować pod podkładem cementowych wypełnienie ze styropianu, w uzgodnieniu z 

Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

W pomieszczeniach mokrych podkład należy wykonać ze spadkiem min 1% w kierunku kratek ściekowych. 

Kratki ściekowe powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale 

plastycznym. Bitumiczny kołnierz kratki odpływowej należy szczelnie połączyć z poziomą warstwą izolacji 

przeciwwilgociowej. 

Należy przewidzieć następujące dylatacje podkładu: 

− szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku; 

− szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (ścian, schodów) oraz w miejscach styku 

różnych konstrukcji podłóg; 

− szczeliny przeciwskurczowe dzielące posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy 

długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m, powinny być wykonane przez nacięcia piłą na głębokość 5 

mm. 

− w posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiegać w linii wododziału. 

Płytki ceramiczne 

Wykonać posadzki z płytek ceramicznych na hydroizolacji. Przed przystąpieniem do klejenia zaleca się 

rozłożenie płytek na sucho. Stosować elastyczną zaprawę klejową produkowaną w postaci suchej mieszanki 

mineralnej.  

Stosować krzyżyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szer. 2 mm. Fuga elastyczna w kolorze płytek, 

dostosować w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

Płytki układane w układzie ortogonalnym (równolegle do linii ścian), fugi przebiegające prostoliniowo, 

kontynuacja fug na styku ścian z podłogą oraz pomiędzy pomieszczeniami (m. in. w otworach drzwiowych).  

Układ płytek: symetrycznie wzdłuż dłuższej osi pomieszczenia, z płytkami skrajnymi o jednakowej szerokości, 

nie większej niż pół płytki. 

Stopnie schodów bez kapinosów, płytka stopnicy nakładana na płytkę podstopnicy. 

Wysokość cokołów 10 cm. Styk wykończony masą akrylową, wierzchnia krawędź malowana w kolorze ściany. 

Styk z płytkami podłogowymi wykończony masą silikonową. 

Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, łącznie z 

wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych podłóg, a także roboty instalacyjne. Wszelkie 

bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone masami naprawczymi. 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania budynku, tzn. po upływie 

czterech miesięcy od zakończenia robót stanu surowego. 

Roboty należy wykonywać w temperaturach powyżej 5 st. C. 

Przed przystąpieniem do klejenia płytek i wykładzin zaleca się rozłożenie ich na posadzce na sucho, a następnie 

oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczeń. Na płaszczyznach płytki powinny być rozmieszczone zgodnie z 

dokumentacją projektową, a w przypadku braku szczegółów w dokumentacji – symetrycznie, z płytką skrajną o 

jednakowej szerokości większej niż pół płytki. 

W pomieszczeniach kuchni mlecznej pod warstwą płytek ceramicznych wykonać izolację z folii w płynie z 

wtopionymi w narożnikach taśmami izolacyjnymi. 

Do przyklejania stosować zaprawę klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki mineralnej. Wybór 

zaprawy zależy od rodzaju płytek i podłoża. Zaprawę przygotować zgodnie z instrukcją producenta i nanieść na 
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podkład przy pomocy pacy zębatej. Zaprawa nie może wypływać spod płytek i powinna pokrywać całą ich 

powierzchnię. 

Dobór pacy w zależności od wielkości płytek: 

− 50 x 50 – 3 mm, 

− 100 x 100 – 4 mm, 

− 150 x 150 – 6 mm, 

− 200 x 200 – 6 mm, 

− 250 x 250 – 8 mm, 

− 300 x 300 – 10 mm, 

− 400 x 400 – 12 mm. 

Zaprawę nakładać jednorazowo na powierzchni około 1 m2, pozwalającej na wykonanie wykładziny w ciągu 10 

– 15 min. Grubość warstwy dostosować do rodzaju i równości podłoża oraz wielkości płytek (około 6-8 mm). 

Posadzki należy wykonywać bezprogowo. 

Przed całkowitym stwardnieniem zaprawy należy usunąć jej nadmiar ze szczelin między płytkami.  

Do spoinowania stosować zaprawę mineralną w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementu, kruszywa, 

pigmentów i dodatków uszlachetniających.  

Przy przyklejaniu płytek zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokości 0.3 cm. 

Fugowanie może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia przyklejania płytek. Spoiny mają 

przebiegać prostoliniowo. W przypadku płytek o nasiąkliwych krawędziach, przed spoinowaniem zwilżyć je 

mokrym pędzlem. 

Wykonane posadzki należy w ciągu dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem, chronić przed 

zbyt szybkim wysychaniem poprzez zwilżanie. 

Przed rozpoczęciem spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.  

Rodzaje fug: 

− zaprawa cementowa - płytki małe, ceramiczne lub kamienne, na powierzchniach równych i gładkich, w 

miejscach nie narażonych na działanie wilgoci i środków chemicznych, 

− zaprawa cementowa uelastyczniona –na podłoża odkształcalne, podłogi ogrzewane, tarasy, balkony, 

− zaprawa cementowo – epoksydowa - nieporowate płytek ceramiczne (szkliwione lub nieszkliwione), 

narażone na szczególnie trudne warunki eksploatacji (np. trwałe zawilgocenie), duże obciążenia oraz 

oddziaływanie substancji chemicznych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ze względu na dużą odporność na 

ścieranie, można stosować w miejscach o dużym natężeniu ruchu, 

− fugi epoksydowe –w strefach narażonych na stały kontakt z wodą i środkami chemicznymi, np. w 

basenach. Odporna na szorowanie. 

 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie może przekroczyć 3 mm na długości 2m, a także  

mm na długości całej posadzki. 

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie może przekroczyć 2 mm na długości 1 m, a także 3 mm ma 

długości całej posadzki. 

Granice posadzek 

 Granicę pomiędzy dwoma rodzajami materiałów wykończeniowych na posadzkach, należy wykonać w 

osi ościeżnicy i wykończyć za pomocą listwy w kolorze stali szczotkowanej. 

Dylatacje wszystkich posadzek 
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 

W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiegać w linii wododziału. 

9.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania posadzek polega na sprawdzeniu: 

- w czasie trwania robót sprawdzanie robót zanikających, np. grubości warstwy klejącej, 
- wyglądu powierzchni podkładu, wymaganej szorstkości i porowatości, występowania ubytków, 
czystości i zawilgocenia, 
- równości podkładu, 
- wymaganych spadków podkładu, 
- prawidłowości ułożenie wykładzin, ich barwy, odcienia, faktury, ułożonego wzoru, 
- równości posadzki, 
- wymaganych spadków posadzki, 
- związania elementów z podłożem, 
- szerokości spoin i ich wypełnienia, 
- prawidłowości wykonania (szerokości i prostoliniowości) szczelin dylatacyjnych. 
 
Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu: 

- ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych 
napraw i zaprawek, 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
 

9.8. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2. 

9.9. ODBIÓR 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

9.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na 

podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

jednostka obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie posadzek, 

- wykonanie powłok malarskich; 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
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9.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

- PN-EN1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. - lub równoważna; 

- PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. - lub równoważna; 

- PN-EN1971:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. - lub równoważna; 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy- lub równoważna; 

- PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

Elastyczne   pokrycia  podłogowe.   Homogeniczne  i   heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. - lub równoważna; 

- PN-ISO 13006:2001 – Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. - lub 

równoważna; 

- PN-EN ISO 10545:1999 – Płyty i płytki ceramiczne. - lub równoważna; 

- PN-EN 101:1994 – Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenia twardości wg skali Mohsa. - lub równoważna; 

- PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. - lub równoważna; 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa 

B I. - lub równoważna; 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%≤ E≤6%. Grupa B 

IIa. - lub równoważna; 

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%≤ E≤10%. Grupa 

B IIb. - lub równoważna; 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  E≤10%. Grupa B III. 

- lub równoważna; 

- PN-EN 121:1997 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa A I. - lub 

równoważna; 

- PN-EN 186:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%≤ E≤6%. Grupa A IIa. - lub 

równoważna; 

- PN-EN 187:1998 – Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%≤ E≤10%. Grupa A IIb. - lub 

równoważna; 

- PN-EN 188:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  E≤10%. Grupa A III. 

- lub równoważna; 

- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. - lub równoważna; 

- PN-EN 12002:2002 – Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania. - lub równoważna; 

- PN-EN 13888:2003 – zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. - lub równoważna; 

- PN-EN 12808:2000 – Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 

bazie żywic reaktywnych. - lub równoważna; 

- PN-EN 12808:2002 – zaprawy do spoinowania płytek. - lub równoważna; 

- PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. - lub równoważna; 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. - lub 

równoważna; 

Pozostałe wymagania: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące): Roboty 

ogólnobudowlane; Roboty wykończeniowe; Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 

- Instrukcje układania płytek 

- instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.10. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE – TYNKI TRADYCYJNE 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45324000-4 Tynkowanie 
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10.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

10.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

10.2. Zakres 

Roboty tynkarskie obejmują wykonanie tynków wraz z robotami malarskimi: 

− Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych; 

− Wykonanie tynków zewnętrznych; 
 
10.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być określony na 

opakowaniach. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji projektowej: 

− Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie, 
 
– tynk cementowo-wapienne kat. IV,  

10.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

- Szczotki do czyszczenia podłoża, 

- Kielnie, 

- Szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- Pace, 

- Pędzle, 

- Mieszarki mechaniczne, 

- Mieszadła, 

- Pojemniki na zaprawę, 

- Pojemniki na wodę, 

- Drabiny, 
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- Rusztowania, 

- Opcjonalnie agregaty tynkarskie. 

 

10.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku przewożenia dużych ilości materiałów, 

zalecane jest układanie ich na paletach i używanie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

10.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Roboty tynkarskie i malarskie 

Ściany wewnętrzne tynkować tynkami gipsowymi, zatartymi na gładko klasy IV oraz tynkami cementowo wapiennymi 

(klasa IV) w pomieszczeniach, w których na ścianach znajdują się żywice epoksydowe. 

Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Podłoża mają być równe i szorstkie oraz zwilżone wodą. W przypadku 

podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały 

podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym.  

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do 

określonej ilości wody. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosić ręcznie lub maszynowo na odpowiednio przygotowane 

podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko 

stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 

Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego 

powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 

istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość 

gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 

nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż 

niepozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków 

powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 

pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni 

betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po 

wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą 

tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 

naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując 

powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 

najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
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W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można 

uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od 

nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest 

dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 

czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być 

skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 

„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

Odmiana tynków Kategoria 

tynków  

Wygląd powierzchni 

 

 
Tynki surowe 0 Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami kielni i 

możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane kielnią I Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II 1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite trójwarstwowe III1) 2) Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo głodka, matowa, bez widocznych ziarenek 

piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 

zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności (np. mur z 

nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu 

na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 

2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 

3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

Prace malarskie: 

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone 

itp. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

Ściany wewnętrzne należy pomalować farbą lateksową półmatową, w kolorystyce wg dokumentacji projektowej. 

Należy malować również sufity w pomieszczeniach. 

Wnętrza malować farbami lateksowymi, antybakteryjnymi. Klasa odporności na szorowanie II (farby odporne na mycie). 

Zaleca się malowanie minimum w dwóch warstwach. Przed malowaniem ściany należy zagruntować preparatem 
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głębokopenetrującym.  

Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na 

działanie środków zmywających i szorowanie.  

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po: 

- Całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem 

założenia ceramiki sanitarnej (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

- Wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 

- Dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- Wykonaniu tzw. białego montażu; 

- Po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

- Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC. 

Środki do malowania powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 

pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Tynkowanie ścian 

Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże należy oczyścić z 

kurzu i zabrudzeń. Podłoża betonowe mają być równe i szorstkie oraz zwilżone wodą. W przypadku podłoża w postaci 

ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. 

Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym.  

Zaprawy przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 

ilości wody. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne. 

Tynki należy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i zacierać pacą. Wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż 5 st. C. 

Malowanie ścian 

Powyżej okładzin z płytek ceramicznych ściany wewnętrzne należy pomalować farbą silikonową półmatową, kolor wg 

opisu technicznego. 

Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na 

działanie środków zmywających i szorowanie z użyciem detergentu, z możliwością mycia ciśnieniowego myjką pod 

niedużym ciśnieniem. Farby odporne na wnikanie tłuszczy, rozwój grzybów pleśniowych, alg, pleśni.  

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone 

itp. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

Odsłonięte przewody instalacyjne nieobudowane pomalować na kolor ścian. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po  

całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem 

założenia ceramiki sanitarnej (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),  wykonaniu 

podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek. 
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Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 st C. 

Tynkowanie sufitów 

Projektuje się:  

− wykonanie nowych tynków na stropach istniejących nad piwnicą i nad parterem – tynk cementowo - 

wapienny kat. III, z przecierką i gruntowaniem pod malowanie, 

− wykonanie nowych tynków na stropach nowoprojektowanych nad parterem i nad piętrem – tynk gipsowy 

kat. III, z przecierką i gruntowaniem pod malowanie. 

Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże należy oczyścić z 

kurzu i zabrudzeń. Podłoża betonowe mają być równe i szorstkie oraz zwilżone wodą. W przypadku podłoży 

mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 

pokryte środkiem gruntującym.  

Zaprawy przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 

ilości wody. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne. 

Tynki należy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i zacierać pacą. Wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż 5 st C. 

Malowanie sufitów 

Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce dobrze kryjącej, gładkiej, odpornej na 

działanie środków zmywających i szorowanie z użyciem detergentu.  

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić uszkodzenia, wykonać 

szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone 

itp. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

Odsłonięte przewody instalacyjne nieobudowane pomalować na kolor ścian. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po  

całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem 

założenia ceramiki sanitarnej (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),  wykonaniu 

podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 st. C. 

10.7. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania tynków polega na sprawdzeniu: 

- Ciągłości, równości i nadania właściwej struktury, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

- Odchylenia powierzchni od płaszczyzny - nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

- Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego - nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia - nie powinny być 

większe niż 7 mm. 

Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu: 
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- Ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i 

zaprawek, 

- Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,  

- Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 

- Badanie grubości tynków, 

- Badanie prawidłowości wykonania krawędzi, 

- Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

 

10.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m2.  

10.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika Budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

10.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej 

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- Wykonanie robót przygotowawczych, 

- Wykonanie posadzek, 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.11. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

- PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

- PN-70 /B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

- PN-65 /B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN- 76/ 6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrzny  

- Pozostałe przepisy: 

- Instrukcje i certyfikaty producenta. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.11. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6 Roboty izolacyjne  
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11.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

11.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

11.2. ZAKRES ROBÓT 

Roboty związane z izolacją: 

11.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe: 

- pozioma  murów fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, 

- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm, 

- pozioma  pod murłatą 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym, 

- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron ściany 

11.2.2. Izolacja paroszczelna: 

- Stropu – 1x folia PVC. 

11.3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Zaprojektowano izolację typu lekkiego. 
 
11.3.1. Izolacje: 

- pozioma  murów fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, 

- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm, 

- pozioma  pod murłatą 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym, 

- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron ściany 

- Stropu – 1x folia PVC. 
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11.3.2. Materiały pomocnicze: 

 

− kleje; 

− rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające; 

− łączniki mocujące, kotwy, śruby; 

− taśmy dylatacyjne i uszczelniające; 

 

11.4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
11.4.1. Do wykonywania robót należy stosować: 

- Do przygotowania podłoża: 

młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, strumieniowo – 
ściernego, wilgotnościomierze, termometry, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża; 
- Do przygotowywania zapraw: 

pojemniki i wiertarki z mieszadłem, betoniarki; 

- Do nakładania izolacji z mas powłokowych: 

pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze. 

- Do układania materiałów izolacyjnych z rolek: 

noże, nożyce, butle propan – butan z palnikiem, urządzenia do odwijania; 

 

11.5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

11.6. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

11.6.1. Wymagania ogólne wykonania izolacji: 

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy 
obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 
 
Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać 
w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym, 
nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura 
powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 
 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
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- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie 
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne); 
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową; 
- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz 
jego poziomu posadowienia; 
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża; 
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację; 
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 
sposób destrukcyjny; 
- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie; 
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne 
- wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 
- mas hydroizolacyjnych; 
- pap asfaltowych; 
- folii z tworzyw sztucznych. 
 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu są następujące: 
- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 
- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, 
rozwiązano uszczelnienie 
- w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych 
rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
 
Izolacje wodochronne posadzek i przegród dachowych wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 

dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu są następujące: 

− izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od 
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być 
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wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest 
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych; 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z pap asfaltowych: 

− szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody; 

− zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej 
– o 1/3 szerokości arkusza itd.; 

− papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej; 

− temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 
od 160°C do 180°C; 

− izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być 
dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 
dylatacje z sąsiednim budynkiem; 
 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 

− palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża; 

− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej; 

− niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia; 

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy; 
 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 

− powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 
dobre doklejenie papy do podłoża, 

− korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, – 
możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco (np. 
metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę 
hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła 
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich; 
 
11.6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw 

sztucznych i kauczuku. 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

− klejenia lub wulkanizacji; 

− zgrzewania; 

− mocowania mechanicznego; 
 
 Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
 Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową; 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo – filtrującą; 
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− folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą 
być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM; 

− folie PVC ze spodnią warstwą bitumo - odporną przeznaczone do układania bezpośrednio 
na izolacji papowej; 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

− zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; 
dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

− mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących 
w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu 
warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, 

− pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących nie 
należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

−  poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na 
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego. 
 
11.6.3. Ściany i stopy fundamentowe – izolacja pionowa 

Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego: 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia 
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do 
dziennika budowy. 
Podłoże pod hydroizolację powinno być powierzchniowo wyrównane i zwarte. Prawidłowo przygotowane 
podłoże winno spełniać następujące warunki: 
- podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić; 
- podłoże powinno być stabilne i czyste; 
- powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu; 
- podłoże powinno być przyczepne; 
- wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa; 
- podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny; 
Podłoże zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni 
językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 
Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed użyciem stężoną 
emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera, 
- temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa 
od 3°C i niższa od 35°C, 
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle 
środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka. 
- roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
- bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, 
- powierzchnię przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji 
i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez 
wypalenie np. palnikiem gazowym), 
- ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
- powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej: 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym 
mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych smug. 
Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny 
pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy, co najmniej 3 
mm. 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu 
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izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można wykonywać w 
wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub 
przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. 
 
11.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne: 
- betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych; 
- bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem 
wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych; 
 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

− styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania); 

− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 
producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża; 
 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty 
z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni 
o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane 
zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić 
przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Pozostałe badania 
należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
11.7.1. Badania w czasie robót: 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST; 
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający 
ich ciągłość i szczelność; 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku; 
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 
izolację; 
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych; 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 



110 
 
 

nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.; 

 
11.7.2. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji); 
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości; 
- sprawdzenie szczelności izolacji; 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża; 
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w specyfikacji technicznej; 
 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814- lub równoważną. Przy opukiwaniu młotkiem 
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia 
grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie 
ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej 
niż 5 na jednym obiekcie. 
 

11.8. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanych izolacji. 

11.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Odbioru robót murarskich dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
 

11.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej 
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- dostarczenie materiałów i sprzętu; 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m; 
- wykonanie robót; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
- likwidacja stanowiska roboczego; 
 
11.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze- lub równoważna; 
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań- lub równoważna; 
- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa- lub równoważna; 
- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa- lub równoważna; 
- PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa- lub równoważna; 
- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa- lub równoważna; 
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- PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa- lub równoważna; 
- PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1) - lub równoważna; 
- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa- lub równoważna; 
- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa- lub równoważna; 
- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca- lub równoważna; 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno- lub równoważna; 
- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) - lub 
równoważna; 
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco- lub 
równoważna; 
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej- lub równoważna; 
- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) - lub równoważna; 
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego- lub równoważna; 
- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej- lub równoważna; 
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych- lub równoważna; 
- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej- lub równoważna; 
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych- lub równoważna; 
- PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1) - lub równoważna; 
- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych – Definicje i właściwości- lub równoważna; 
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań- lub równoważna; 
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) - lub równoważna; 
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1) - lub równoważna; 
- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru) - lub równoważna; 
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania- lub równoważna; 
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu- lub 
równoważna; 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych- lub równoważna; 
- PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Pomiar przyczepności przez odrywanie- lub równoważna; 
- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych- lub równoważna; 
Pozostałe wymagania: 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
- 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
- Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. – 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.12. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Konstrukcje drewniane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45422000-1 Roboty ciesielskie 
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12.0. ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU STROPÓW DREWNIANYCH 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

12.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

12.2. ZAKRES ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych: 

• Zadaszenie budynku świetlicy z prefabrykowanych kratownic, 

• Konstrukcje szkieletowa wiaty rekreacyjnej, 

• Zadaszenie wiaty rekreacyjnej. 
 
12.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

• Prefabrykowane wiązary drewniane dostarczone przez producenta 

• słupy 14x14cm klasa min. C24 

• płatwie 14x14 cm klasa min. C24 

• kleszcze 4x16cm klasa min. C24 

• miecze 14x14cm klasa min. C24 

• krokwie 8x18cm klasa min. C24 

• wkręty do konstrukcji drewnianych 

• łączniki systemowe do konstrukcji drewnianych 
 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

12.3.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje się drewno klasy C24. Drewno iglaste powinno posiadać 

wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.  

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

− 30 mm dla grubości do 38 mm 

− 10 mm dla grubości do 75 mm  
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Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 

− 10 mm dla szerokości do 75 mm 

− 5 mm dla szerokości >250 mm  
 

Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość zrazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność   

płaszczyzn - płaszczyzny   powinny   być   wzajemnie   równoległe,   boki   prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18% 
 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

− w długości do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

− w szerokości do +3 mm lub do -1 mm 

− w grubości do +1 mm lub do -1 mm  
 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.  

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

− dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości w szerokości +2 mm i -1 mm dla 
20% ilość 

− dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i -1 mm dla 20% ilości, w grubości +2 mm i -1 
mm dla 20% ilości  
 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

12.3.2. Łączniki 
Wszystkie łączniki należy stosowa zgodnie z atestem producenta. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 

drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub 

PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  

Gwoździe  

Należy stosować:  

 gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
 

Śruby  

Należy stosować:  

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
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Nakrętki:  

Należy stosować:  

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
  

Podkładki pod śruby  

Należy stosować:  

 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
 

Wkręty do drewna  

Należy stosować:  

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
 Wkrę ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
 

12.3.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

Środki zabezpieczające przed działaniem ognia  

Konstrukcje  drewniane należy zaimpregnować środkiem ognioochronnym. 

12.3.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 

 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym pod łożu utwardzonym, odizolowanym 

od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.  

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z 

warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 

warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, 

wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna 

przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie 

przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji.  

Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane 

w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15 stopni, lub w pozycji 

poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20cm od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, 

przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  

12.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 
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Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 

przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko  robocze  powinno  być urządzone zgodnie  z 

przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna 

wentylacją. 

12.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.  

12.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania ogólne” .  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu 

jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania 

wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

Długość elementów wykonywanych według wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 

0,5mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

− w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi; 

− w długości elementu do 20mm; 

− w odległości między węzłami do 5mm; 

− w wysokości do 10mm; 
 
12.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
12.7.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości 

materiałów i wyrobów powinno być podane:  

o W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
o W zapisach w dzienniku budowy, 
o W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.  
 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  

12.7.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie 

elementów przed montażem obejmuje:  

o Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
o Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą 
taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.  
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Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

o zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
o rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
o prawidłowość wykonania połączeń,  
o zabezpieczenie drewna,  
o wymiary elementów,  
o prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,  
 

12.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką   obmiarową dla konstrukcji drewnianej jest m3. 

12.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią 

następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

− pełną dokumentację powykonawczą,  

− protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

− protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  

− wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  

− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,  

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w 

ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy 

obejmuje co najmniej stwierdzenie:  

− zgodności z dokumentacją techniczną 

− prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji  

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych  

− prawidłowości wykonania złączy  

− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji  

− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji  
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 

odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu po 

żarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach 

zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.  

12.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

12.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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 PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica     iglasta     konstrukcyjna     sortowana     metodami wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 Wróblewski B.: Odporność ogniowa konstrukcji wg eurokodów. Prace Instytutu Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1995.  
 Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiały Budowlane 1996.  
 Żenczykowski W.:  Budownictwo ogólne. Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 
1995.r.  
 Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne. Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. 
Arkady, Warszawa 1967 r.  
 Helmuth Neuhaus: Podręcznik inżyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne 
Rzeszów 2004 r.  
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.13. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Montaż ścianek i sufitów G.-K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

4521141-4 Ściany z płyt gipsowo-kartonowych  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
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13.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH I ZABUDOWY Z PŁYT G-K 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

13.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

13.2. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania: 

• Przewiduje się wykonanie obudowy pionów instalacyjnych oraz wentylacji z płyt GK.  

• W pomieszczeniach projektuje się sufit podwieszany z płyt G-K na ruszcie aluminiowym. 

• Obudowa instalacji sanitarnych i wentylacyjnych zabudowy pionów instalacyjnych z płyt g-k 
 
 
13.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

• płyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykłe i wodoszczelne, o zwiększonej ognioodporności; 

• wkręty do płyt gipsowych 

• kołki do wstrzeliwania 

• gips budowlany 

• gips szpachlowy 

• taśmy połączeniowe perforowane; 

• narożniki ze siali ocynkowanej perforowanej 

• kształtowniki stalowe. 
 
13.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem ścian z płyty gipsowo-kartonowych stosować następujący sprzęt: 

• wyciąg jednomasztowy. 

• sprzęt do wykonywania ścian gipsowo-kartonowych (nożyce, pace, nitownice, wkrętarki itp) Sprzęt 
stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
13.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

13.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Ścianki instalacyjne oraz obudowy przyłączy urządzeń sanitarnych, tj. umywalek i muszli klozetowych wykonać z płyt 

gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 2 x 12 mm na stelażu z kształtowników stalowych cynkowanych. 

Wysokość ścianek pod przyłącza wynosi ok. 1,2 m, a odległość od ściany murowanej 10 cm (dla umywalek i pisuarów) 

oraz 15 cm (dla klozetów). 

Sufity podwieszane wykonać z płyt gipsowo-kartonowych grubości 1,25cm na ruszcie systemowym. Sufity ocieplić 

wełną mineralną gr. 30cm. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty odporne na wilgoć. 

13.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Poszczególne etapy wykonania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez In-

spektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę wykonania ścianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

• kontrolę wykonania ścianek zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

13.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarowa robót związanych z wykonaniem ścinek gipsowo-kartonowych - m2. 

13.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

13.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

13.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

PN-72/B-10I22 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych. 
 
Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogólnego z działami:  

• lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych, 

• system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 

• okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, 

• sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz. płyt gipsowych dźwiękochłonnych i dekoracyjnych. c)    
wyprawy gipsowe 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.14. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Montaż elementów małej architektury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
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14.0. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

14.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

14.2. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących montażu: 

• Dwóch piłkochwytów o wysokości 4m, 

• Trzech latarni oświetleniowych o wysokości 4m, 

• Huśtawki, 

• Huśtawki wagowej, 

• Piaskownicy, 

• Zjeżdżalni linowej, 

• Dwóch ławek rekreacyjnych, 

• Montaż dwóch bramek do piłki nożnej. 
 
14.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone w PN i muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych oraz powinny posiadać odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

W przypadku wątpliwości, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
14.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
14.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

14.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

14.6.1. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne związane są z realizacją fundamentów niezbędnych do zamontowania projektowanych urządzeń. 

- Wykopy można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 

- Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 

wykonania fundamentów i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
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- Ziemię z wykopów należy wykorzystać w miejscu wykonywania robót. 

- Zasypkę fundamentów należy wykonywać ziemią z wykopów. 

- Nadmiar urobku należy wywieźć i zutylizować. 

14.6.2. Fundamentowanie. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń. Fundament należy wykonać zgodnie z 

instrukcjami urządzeń producenta urządzeń. 

Fundamentów nie wolno sytuować na istniejących sieciach i zachować należy bezpieczne i zgodne z przepisami oraz 

normami odległości od ich osi. 

14.6.3. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury i urządzeń pomocniczych. 
Wszystkie elementy małej architektury muszą zachować takie same wzory, taką samą funkcjonalność, minimum tą 

samą jakość materiałów, jak w dokumentacji projektowej. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia 

muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie. 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN 

1176-7 oraz instrukcją producenta. 

Wszystkie montowane obiekty małej architektury winny być wyrobami gotowymi i fabrycznie wykończonymi. 

Urządzenia muszą spełniać następujące wymogi: 

- stal ocynkowana malowana proszkowo, 
- barierki, osłony, daszki, burty wykonane z płyty HDPE lub HPL, 
- elementy linowe wykonane z liny stalowej w oplocie polipropylenowym, 
- słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu, 
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się, 
- sprężyny do bujaków ze stali sprężynowej, specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, 
- wszystkie śruby i wkręty w gniazdach lub przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego, 
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie temperatur. 
- elementy drewniane (siedziska i oparcia ławek) z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo i 
malowanego glazurą. 
 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), 
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 
- parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
- parametrów bezpieczeństwa i użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, strefy bezpieczeństwa, itp.), 
- wyglądu (struktura, faktura, proporcje elementów składowych). 
 
Urządzenia mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji 

budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – uzna za takie te urządzenia, które będą spełniać te 

same funkcje oraz będą wykonane z tych samych materiałów i będą miały zbliżony wygląd jak te wymienione w 

projekcie budowlanym. 

Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia należy fundamentować i instalować zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN 

1176-7 oraz instrukcją producenta. 
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14.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Poszczególne etapy montażu elementów małej architektury powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę wykonania fundamentów z przedmiotowymi normami i przepisami; 

• kontrolę montażu elementów małej architektury. 
 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

14.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarowa robót związanych z montażem elementów małej architektury - szt. 

14.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

14.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (szt) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

14.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

PN-72/B-10I22 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie 
obowiązujące) przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.15. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Wykonanie utwardzeń terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby 

45122700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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15.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA UTWARDZEŃ TERENU 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

15.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

15.2. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania utwardzeń terenu z 

kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 595,93 m2. 

15.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej: 

1.Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków; 

2.Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać − 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm; 

3.Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm; 
- na szerokości ± 3 mm; 
- na grubości ± 5 mm. 
4.Kolor kostki powinien być szary ; 

5.Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa; 

6.Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej, z co najmniej 10 kostek); 

7.Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  i wynosić nie więcej niż 

5%; 

8.Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250; 

9.Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć; 

- strata masy nie przekracza 5%; 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

10.Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

11.Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712; 

12.Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

15.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 
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Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu: 
- Spycharka gąsienicowa 
- Samochód dostawczy 
- Walec wibracyjny samojezdny 
- Szpadel; 
- Zagęszczarka; 
- Przycinarka; 
- Szlifierki z tarczą. 
- Betoniarka 
- Taczka 
 
15.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

15.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

15.6.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wszystkie prace powinny być wykonywane w odzieży ochronnej z uwzględnieniem przepisów BHP. Wszelkie narzędzia 

i maszyny służące do wykonywania robót powinny być używane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

umiejętności. Wszystkie narzędzia i maszyny powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem 

15.6.2. WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI 
Koryto pod kostkę wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi na 

rzędnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Układa się na podsypce oraz podbudowie w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 

w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem   nie wymaga pielęgnacji - może   być od razu oddany do użytkowania. 

15.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Poszczególne etapy wykonania utwardzenia powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 

ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę właściwości kostki betonowej; 

• kontrolę prawidłowości wykonania utwardzenia, 
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• kontrolę spadków utwardzenia. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania   utwardzenia   z betonowych   kostek brukowych   polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 

- zmierzenie szerokości spoin; 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

Nierówności podłużne utwardzenia mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą PN-68/8931-04 nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne utwardzenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego utwardzenia rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 

cm. Szerokość utwardzenia nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki 

od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych utwardzenia z kostki brukowej, powinna być dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wyżej wymienionych były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

15.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- m² (metr kwadratowy) przy wykonaniu utwardzenia; 

- m³ (metr sześcienny) przy wykonaniu: podsypki, podbudowy utwardzenia 

- km (dotyczy transportu). 

15.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

15.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych utwardzeń - (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.16. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Budowa ogrodzenia panelowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe 

34928200-0 Ogrodzenia 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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16.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

16.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

16.2. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących budowy ogrodzenia panelowego 

wraz z montażem trzech furtek oraz bramy przesuwnej z napędem o szerokości 6m. 

16.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Materiały zastosowane do budowy ogrodzenia panelowego 

- beton C 16/20 – stopy fundamentowe, 
- słupki do montażu siatki panelowej, 
- siatka panelowa, 
- trzy furtki panelowe, 
 Brama przesuwna z napędem o szerokości 6m. 
 
16.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
16.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

16.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Słupki ogrodzeniowe z profili zimnogiętych prostokątnych ze stali St3S. Wysokość całkowita słupów ogrodzenia 
panelowego powinna wynosić co najmniej 2,00 m. z tego co najmniej 35 cm należy zabetonować w stopie 
fundamentowej. W przypadku większej wysokości powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy 
odpowiednio zwiększyć. Co 10-ty słupek oraz na zmianach trasy ogrodzenia należy stosować słupki ze 
wzmocnieniem (z podpórką) 
Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: 
- pręty pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, 
- pręty poziome o średnicy Ø 6 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. 
Panele należy wzmocnić przez co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu. 
Słupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest również 
zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, 
śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603. 
Słupki ogrodzenia panelowego należy rozmieszczać co 250 cm, w taki sposób aby zewnętrzna płaszczyzna 
ogrodzenia była prowadzona po granicy działki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w 
betonowej stopie o wymiarach 44 x 44 x 40 cm (l x sz x h). 
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Panele ogrodzeniowe należy spawać z drutu: 
- pręty pionowe o średnicy Ø 5 mm w rozstawie co 50 mm, 
- pręty poziome o średnicy Ø 6 mm, po dwa pręty w rozstawie co 200 mm. 
Panele ogrodzeniowe należy montować do słupków z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie 
wykonanych obejm, jak to pokazano na poniższym rysunku. 
 
Wszystkie elementy należy wykonać w stanie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania bezpośrednio po 
zakończeniu robót budowlanych. 
Elementy, dla których nie określono tolerancji wymiarowych w szczegółowych specyfikacjach powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym poniżej. 
Odchylenie wymiarów elementów konstrukcyjnych nie powinno przekraczać 20 mm. Odchylenie wymiarów 
powierzchni poziomych i pionowych oraz ich równoległości nie powinno być większe nić 5 mm na całej 
długości. Nierówności nie powinny przekraczać 5 mm na całej długości i 2 mm na długości 2,0 m. Odchyłki od 
pionu i poziomu nie powinny przekraczać 0,3 %. 
 

16.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Poszczególne etapy budowy ogrodzenia panelowego powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

• kontrolę elementów składowych; 

• kontrolę odchyleń ogrodzenia w pionie oraz w poziomie, 

• kontrolę prawidłowości wykonania montażu poszczególnych elementów. 
 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

16.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- m wykonanego ogrodzenia, 

- szt. zamontowanych furtek oraz barmy. 

16.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

16.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanego ogrodzenia - (m) oraz  zamontowanych furtek i bramy –(szt.) ustalonych na 

podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.17. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Wykonanie zasiewu trawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kody CPV 

77314100-5 Usługi w zakresie trawników 

77315000-1 Usługi w zakresie siewu 
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17.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

17.1. PRZEDMIOT 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WIATY REKREACYJNEJ, OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ TOWARZYSZĄCEJ” 

17.2. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących zasiewu z trawy naturalnej. 

17.3. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

17.3.1. Humus 
Ziemia urodzajna (humus) będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 

odpowiada następującym kryteriom: 

Optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, 

- zawartość fosforu (P2O5 > 20 mg/m2, 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

- kwasowość pH 5,5. 

17.3.2. Trawa. 
Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw o kolorze żywozielonym i jasnozielonym z dominacją liści 

płaskich.  

Mieszanka ta nadaje się na gleby średniozwięzłe i próchnicze o średnim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie 

dywanowy. Mieszanka nadaje się na bardzo intensywne użytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne 

ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadają szybką zdolność regeneracji i odnowy runi. 

Mieszanka traw użyta przez wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

17.3.3. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 

N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 
17.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Sprzęt  powinien  spełniać  ogólne  wymagania  określone  w  ST-O  Wykonawca  przystępujący  do wykonania zasiewu 

powinien wykazać się możliwością korzystania z: 
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- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

- wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej, 

- równiarek, 

- walców gładkich i żebrowanych, 

- płyt ubijających. 

- drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
17.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego. 

17.6. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

17.6.1. Humusowanie. 
Grubość warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie 

mechaniczne i ręczne. 

17.6.2. Obsianie trawą. 
Do obsiania boiska używa się mieszanki traw o  właściwościach potwierdzonych świadectwami wydanymi przez 

upoważnione do tego instytucje w ilości nie mniejszej niż 30 g/m2 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej: 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń, 

- obrzeże trawnikowe  powinno znajdować się 2 do 3 cm nad powierzchnią warstwy wegetacyjnej, 

przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 

stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie. 

17.6.3. Pielęgnacja trawników. 
Do prac pielęgnacyjnych powinny być włączone następujące zabiegi: 

- nawadnianie, 
- nawożenie, 
- koszenie, 
- wałowanie, 
- napowietrzanie (aeracja), 
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- pionowe cięcie (Wertykulacja), 
- piaskowanie, 
- odchwaszczanie. 
Ten zestaw zabiegów wykonywany systematycznie również gwarantuje dobrą jakość trawników. Do ekstensywnych 

zabiegów zaliczamy tylko koszenie i nawożenie. 

17.6.4. Nawadnianie. 
W programie pielęgnacji trawników, niezależnie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawową rolę. Nawet wysoka 

średnia roczna ilość opadów nie jest nigdy rozłożona na tyle równomiernie, aby w pełni zaopatrzyć rośliny w 

odpowiednią ilość wody. Trawniki pobierają wodę poprzez system korzeniowy z warstwy nośnej. Dlatego warstwa 

nośna powinna mieć zdolność częściowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczać do warstwy odsączającej. 

Sygnałem mówiącym o potrzebie rozpoczęcia podlewania jest więdnięcie traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i 

brak wilgoci warstwy nośnej do kilku centymetrów. Obowiązującą zasadą jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie 

obfitsze, tak aby woda przesiąkała do głębokości 12 cm. Często stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza się 

do nasycenia gleby bardzo płytko, czasami tylko do głębokości 1 cm. Jest to błąd. Takie podlewanie wpływa na 

spłycenie sytemu korzeniowego. Wodę musimy oszczędzać i dlatego powinna być wykorzystywana w najbardziej 

racjonalny  sposób.  Nocne  podlewanie  jest  o  wiele  korzystniejsze  od  dziennych.  Przy  dziennym (słonecznym) 

nawadnianiu należy liczyć się z odparowaniem 30-40% dostarczanej wody. Jeżeli nie ma opadów deszczu to 

powinniśmy dostarczyć 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zależności od struktury warstwy nośnej. Trawniki winno się 

również podlewać po nawożeniu. 

17.6.5. Nawożenie 
Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbędne jest systematyczne nawożenie trawników. Składniki 

pokarmowe można podzielić na trzy grupy: 

- podstawowe pobierane w największej ilości: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg), 

- drugorzędne: Wapń (Ca), Siarka (S). 

Mikroelementy  pobierane  przez  trawy  w  ilościach  śladowych:  na  ogół  ich  ilość  jest  w  glebach zadawalająca.  

Wysokość  dawek  i  terminy  nawożenia  należy  ustalać  po  zapoznaniu  się  z zasobnością i strukturą gleby, 

częstotliwości koszenia i eksploatacji. W nawożeniu należy zachować właściwą   proporcję   N:P:K,   stosunek   ten   

winien   wynosić   2:1:1,5   na   trawniku   ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach 

intensywnie eksploatowanych. Wieloskładnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mogą być skutecznie 

zastosowane do nawożenia podstawowego. Na trawniki intensywnie użytkowane zastosować 4-krotne nawożenie w 

ciągu sezonu wegetacyjnego. Przy użytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawożenie: po pierwszym 

koszeniu i jesienią. Przeznaczoną ilość nawozu wysiewać ręcznie albo siewnikiem dzieląc na połowę, wysiewać 

krzyżowo. Po nawożeniu przystąpić do podlewania. 

Trzy podstawowe zabiegi pielęgnacyjne powinny zawsze występować w następującej kolejności: 

- koszenie, 

- nawożenie, 

- podlewanie trawnika. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić potrzebne składniki; t.j. 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- jesienne nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

17.6.6. Koszenie. 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
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- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, Pierwsze koszenie musi 

być wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, ponieważ słabo ukorzenione rośliny można powyrywać przy 

koszeniu tępymi nożami. Po pierwszym koszeniu na glebach lekkich należy stosować lekki wał, aby rośliny, które 

zostały lekko wyciągnięte docisnąć do gleby. 

- kolejne koszenie wykonywać, gdy trawy osiągną 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obniżyć koszenie do 5 cm. Tempo 

odrastania traw będzie uzależnione od temperatury, powietrza, wilgotności gleby i zasobności w składniki pokarmowe, 

to one będą wpływać na częstotliwość koszenia. W pierwszych trzech miesiącach wegetacji częstotliwość koszenia jest 

większa. W warunkach Polski należy przyjąć, że wysokiej jakości trawnik winien być koszony średnio jeden raz w 

tygodniu. 

Koszenia wykonywać najlepiej rano podczas rosy. Jeżeli natomiast zamierzamy część trawy skoszonej pozostawić, to 

koniecznie trawnik musi być suchy. Koszenia wykonywać na przemian: jedno wzdłuż, następne w poprzek. Na jakość 

trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczący wpływ mają typ kosiarek i ich sprawność (ostre noże), itp. Kosiarki 

wrzecionowe przecinają liść trawy, a popularne kosiarki nożowe urywają liść, dlatego u kosiarek nożowych ważne jest, 

aby kosiarka posiadała wysokie obroty, a nóż był bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza 

filcowanie trawnika, osłabia odrastanie młodych pędów. Dopuszcza się pozostawienie 1/5  skoszonej  masy,  tej  

najdrobniejszej  frakcji.  W  okresie  silnych  upałów  przy  braku  możliwości podlewania zmniejszyć częstotliwość 

koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawić nie koszonego na okres zimy by nie dopuścić do pleśni 

śniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimą bezwzględnie dokładnie usunąć skoszoną trawę wraz z opadającymi 

liśćmi. 

ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego  

nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski  można  przyjąć  pierwszą połowę października). 

17.6.7. Wałowanie. 
Zasadniczym wskazanym terminem wałowania trawników jest wczesna wiosna. Celem tego wałowania wiosennego 

jest dociśnięcie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrożeniem ziemi. 

Tylko w tym przypadku wałowanie trawników może być uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutków dla 

prawidłowego rozwoju roślin. Czynność tą wykonać, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastyczność). Każde 

wałowanie w innym terminie, obojętnie jaki skład fizyczny posiadać będzie gleba, powodować będzie niszczenie 

struktury  warstwy  nośnej,  polegającej  na  zniszczeniu  przepuszczalności  i  wypieraniu  powietrza. Największe 

ujemne działanie może wyrządzić na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartości części spławialnych 

(gliniastych) powyżej 12%. Większa zawartość piasku (części szkieletowych) w warstwie nośnej pozwala swobodniej 

stosować wałowanie. Wały gładkie całą swoją powierzchnią dociskają glebę zagęszczając ją. Aby ten ujemny proces 

częściowo zmniejszyć przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrównania powierzchni trawnika zaleca się stosowanie 

wału kołkowego. Użycie takiego wału pozwala na zmniejszenie skutków niszczenia na całej powierzchni struktury 

gleby. Masa wału musi być zawsze dostosowana do plastyczności gleby, a miernikiem właściwego doboru masy jest 

osiadanie trawnika podczas przejazdu wału na głębokości 10-15 mm. Wałować na krzyż, nie wykonywać nagłych 

nawrotów na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku piłkarskim uzyskujemy poprzez wałowanie (szczotkowanie) 

raz w jedną, raz w drugą stronę. 

17.6.8. Odchwaszczanie. 
Chwasty należy usuwać za pomocą środków chwastobójczych o selektywnym działaniu; należy je stosować z dużą 

ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jeśli  nie  

wydadzą  nasion  mogą  być  eliminowane  przez  koszenie.  Gatunki chwastów jednoliściennych, jak np.: perz, 

wiechlina roczna, są praktycznie nieusuwalne nawet za pomocą herbicydów selektywnych. Gatunki chwastów 

wieloletnich dwuliściennych skutecznie możemy eliminować z trawnika przy zastosowaniu środków chemicznych. 

Środki chwastobójcze dzielimy na totalne, czyli niszczące wszelką roślinność oraz selektywne, tzn. działające  tylko  na  

niektóre  gatunki  roślin  (dwuliścienne).  Herbicydy  zastosowane  w  dużych dawkach stają się totalnymi, dlatego też 

umiejętność ich stosowania jest najważniejszym warunkiem osiągnięcia  dobrych  rezultatów.  Na  trawniki  stosujemy  

tylko  herbicydy  selektywne  działające dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje się w sprzedaży wiele środków tego typu 

pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach podawane są sposoby stosowania. Najskuteczniejsze 
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działanie uzyskujemy wiosną, kiedy rośliny są jeszcze delikatne, w następnych miesiącach należy zwiększać dawki. 

Trawniki bardzo młode: 20-25 ml/10 l wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 l wody - rozpylacz. 

Zabieg wykonywać przy ciepłej słonecznej pogodzie, nie podlewać przez trzy dni, a jeśli spadnie deszcz oprysk należy 

powtórzyć. Jeśli po 15 dniach brak efektów zwiększyć  dawki  oprysku. Zawsze  po stosowaniu środków  

chwastobójczych  wykonać  nawożenie azotowe. 

17.6.9. Wertykulacja. 
Trawniki z każdym kolejnym rokiem podlegają procesom degradacyjnym i obniżają swoją jakość techniczną. Już po 

kilku latach gleba traci swoją pierwotną plastyczność i przepuszczalność, a na powierzchni trawnika tworzy się 

próchnica powierzchniowa "filc trawnika". Utrata przepuszczalności i sfilcowanie trawnika utrudnia dostęp światła do 

dolnych części roślin, wody i powietrza oraz składników pokarmowych do korzeni. Efektywność stosowania zabiegów 

takich jak podlewanie i nawożenie na zdegradowanej warstwie nośnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mała. 

Skutecznymi przeciwdziałaniami utrzymania efektowności tych zabiegów jest napowietrzanie (aeracja),  pionowe  

cięcie  trawników  (wertykulacja)  i  piaskowanie  (dressing).    Wertykulacja  to pionowe cięcie trawnika. Jest to zabieg 

o dużej skali skuteczności, dlatego zanim zdecydujemy się na jego zastosowanie należy zacząć od mniej skutecznych 

zabiegów, do których zaliczamy intensywne krzyżowe grabienie  i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych 

czynności przynajmniej 2-3 razy w roku osłabia proces sfilcowania trawnika. Jeżeli proces sfilcowania już nastąpił 

należy go zlikwidować, bo w przeciwnym wypadku nastąpi proces degradacji trawnika bardzo szybko. Możemy  

zaopatrzyć  się  w  ręczny wertykulator, przypominający grabie  o bardzo cienkich  haczykowatych  i  sprężynujących  

zębach.  Zastosowanie  tego  urządzenia  ma  na  celu usunięcie resztek obumarłych rozłogów i skoszonych źdźbeł 

traw, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza i wody oraz składników pokarmowych do strefy 

korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gęstego wysiewu. Zabieg ten należy 

wykonywać na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynności należy wyciągnięte resztki darni 

wygrabić i następnie dokonać piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na 

poprawienie struktury warstwy nośnej, zwiększenie przepuszczalności gleby i elastyczności trawnika. Zastosowanie 

piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziału części spławialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po 

wykonanej głębokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawę struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia się 

nowych pędów. 

17.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  ST,  oraz  na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2 % powierzchni obsianej, 

a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej 

powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- ilości ziemi urodzajnej, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

Kontrola robót przy odbiorze pogwarancyjnym trawników dotyczy: 

- sprawdzenie wymiarów i równości płyty 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

17.8. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 
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Jednostkami obmiarowymi jest  m2 wykonanego zasiewu trawy, 

17.9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

17.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanego zasiewu trawy - (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

 


