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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo

budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji

pt. : ,,Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz infrastruk-

tury technicznej towarzyszgcej” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektura:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant konstrukcja:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.sanitarna:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.elektryczna:

Nr uprawnien :

Podpis :

magr inz. arch. Monika Wilbrandt
1/KPOKK/2016

magr inz. Remigiusz Chmielewski
KUP/0046/PWBKb/18

mgr inz. Marcin Kukliriski
KUP/0142/PO0OS/12

magr inz. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
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[. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Obiekt
Projektuje si¢ budowe Swietlicy wiejskiej 1 wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrzne-
go oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej na dziatce nr 1/37 w miejscowosci Poledno,
gmina Bukowiec. Swietlica wiejska parterowa z poddaszem nieuzytkowym, z dachem wielo-
spadowym o kacie nachylenia potaci 35° 1 30°. Budynek nalezy do IX kategorii obiektow
budowlanych. Wiata rekreacyjna z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 30°.

Wiata nalezy do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

Zakresem opracowania sg nast¢pujace zamierzenia budowlane:
- budowa swietlicy wiejskiej,
- budowa wiaty rekreacyjnej,
- montaz hustawki,
- montaz hustawki wagowej,
- montaz piaskownicy,
- przeniesienie istniejgcej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji,
- budowa boiska dla dzieci,
- montaz pitkochwytéw,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- montaz tawek rekreacyjnych,
- Zasiew trawy,
- montaz ogrodzenia wraz z furtkg oraz bramg z napgdem,
- montaz latarni,

- rozbidrka cze¢sci istniejgcego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu.

1.2. Adres budowy

Dziatka budowlana nr 1/37, 8/1 w miejscowosci Poledno, gmina Bukowiec

1.3. Inwestor

Gmina Bukowiec
UL Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania potozony jest na dziatce nr 1/37 w miejscowosci Poledno, gmina
Bukowiec. Od strony potudniowo-wschodniej (frontowej) dziatka posiada dostep do drogi
gminnej nr 030913C (dziatka nr 8/1). Od strony wschodniej i potudniowej cze$ciowo grani-
czy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Z pozostatych
stron graniczy z dziatkami o przeznaczeniu rolnym. Na terenie dziatki nr 1/37 w miejscowo-
sci Poledno znajduja si¢ obecnie urzadzenia rekreacji dziecigcej. Dzialka jest czg¢sciowo

ogrodzona. Przez dzialke przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektowanym zagospodarowaniem dzialki jest przedmiotowa budowa budynku swie-
tlicy wiejskiej 1 wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz infrastruktury techniczne;j
towarzyszacej. Na dzialce przewiduje si¢ wykona¢ dziesi¢¢ miejsc postojowe dla samocho-
déw osobowych (w tym jedno przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych) oraz utwardzone
dojscie i dojazd do budynku. Pozostalty teren woko6t budynku projektuje si¢ jako trawnik z

nasadami krzewow ozdobnych.

Warunki dotyczqce gospodarki i infrastruktury technicznej:

*  obstuga komunikacyjna: istniejagcym zjazdem z drogi gminnej nr 030913C,

e woda: projektowana przebudowa istniejagcego przylacza wodociggowego doprowadzo-
nego do dziatki nr 1/34 oraz budowa nowego przytacza wodociggowego na dzialce nr
1/37 oraz 8/1 ,

» gospodarka elektroenergetyczna: projektowana wewnetrzna linia zasilajaca ztgcza ka-
blowo-pomiarowego, przytacze energetyczne wg odrgbnego opracowania,

* kanalizacja: projektowane przylacze kanalizacyjne,

* wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie projektowang kanalizacjg deszczowg do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej; przytacze projektowane wg odrgbnego opracowa-
nia,

* miejsca postojowe: projektuje si¢ wydzielenie 10 miejsc postojowych o wymiarach
2,5x5m (w tym jedno przystosowane dla os6b niepetnosprawnych),

e gospodarka odpadami: odbiér przez koncesjonowang firme¢, sktadowanie w wyznaczo-
nym miejscu w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych,

e ogrzewanie: pompa ciepla.
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4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Opis Powierzchnia [mz] Udziat % dziatki
Catkowita powierzchnia dziatki 29602 100 %
Projektowany budynek swietlicy wiejskiej 225,58 0,76 %
Projektowana wiata rekreacyjna 104,00 0,35 %
Projektowane utwardzenie terenu
o . 595,93 2,01 %
(w tym taras 1 miejsca postojowe)
Projektowane boisko trawiaste 540,00 1,82 %
Projektowany zasiew trawy
1283,48 4,34 %

(poza powierzchnig boiska)
Teren biologicznie-czynny

26853,01 90,72 %

(niepodlegajacy przeksztalceniu)

Udzial powierzchni biologicznie czynnej 1283,48 + 540

= 0,6633 66,33 %
w terenie objetym opracowaniem 2748,99

5. Ustalenia aktow prawnych

5.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

Projektowana budowa obiektu uwzglednia wymagania tadu przestrzennego, ksztattujac
przestrzen w sposob tworzacy harmonijng cato$¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych rela-
cjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodo-
wiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Zagospodarowanie dziatki jest zgodne z obowigzujacymi przepisami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i jest zgodna z Decy-
zja nr 2/2024 o warunkach zabudowy z dnia 08.01.2024r wydang przez Wdjta Gminy Bu-

kowiec.

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétcze-

snej

Dziatka nr 1/37 w miejscowosci Poledno, gmina Bukowiec, na ktérej projektowany jest bu-
dynek $wietlicy wiejskiej 1 wiata rekreacyjna, oswietlenie zewngtrzne oraz infrastruktury

technicznej towarzyszacej jest potozona w strefie B ochrony konserwatorskie;j.

5.3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gérniczych.
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5.4. Wplyw projektowanego budynku na srodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na $rodowisko 1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie:

» Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — pobdér wody z gminnej sieci wodociggowej projek-
towanym przytaczem wodociggowym,

e Jakos¢ 1 sposob odprowadzenia $ciekdw — odprowadzenie sciekoéw bytowych do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przylaczem, odprowadzenie desz-
czowki do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,

* Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytow i ptynnych — poza zasiggiem od-
dziatywania,

* Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — state odpady gromadzone w pojemnikach
zlokalizowanych na dziatce zgodnie z projektem zagospodarowania,

* Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania i inne zaktécenia — budynek z wykona-
nym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac
szczegblnych hataséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych,

*  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne — nie wystgpuje negatywne oddzialywanie.
Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska. Inwestycja nie

zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Podstawowe dane charakteryzujace Swietlice:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
* Liczba kondygnacji: 1 nadziemna
*  Grupa wysokosci budynku : niski (N) — wys. 8,89m
* Klasa odpornos$ci pozarowej: D —zgodnie z par.212 ust.2 1 3
e Zaprojektowano elementy o odporno$ci ogniowe;j:
Konstrukcja nosna R > 30
Sciana zewnetrzna E I 30
Strop nie dotyczy projektowanej swietlicy
Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajace ognia
Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi (tape-
ty, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementéw niepalnych, zaliczone jako NRO.

6.2. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe, ani W przeciwpozarowy

wylacznik pradu. Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozarow ABF w ilosci
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jednej jednostki srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100m?2 powierzchni we-
wnetrznej budynku. Projektuje si¢ wyposazenie sali duzej oraz korytarza w oswietlenie awa-

ryjne.

6.3. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wenty-
lacja) standardowe, bez obostrzen. Projektuje si¢ wyposazenie budynku w przeciwpozarowy
wylacznik pradu.

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie: Kanaly wentylacyjne wykonano wytacznie z materia-
16w niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wen-
tylacji zastosowano wylacznie materiatly posiadajgce cech¢ nierozprzestrzeniajacych ognia

(NRO).

6.4. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3 zapewnia hydrant na wiejskiej sieci

wodociggowej w odlegtosci ok. 20m od budynku.

6.5. Drogi pozarowe

Droge pozarowg bedzie stanowi¢ droga publiczna (dziatka nr 8/1). Dojazd dla stuzb ratowni-
czych zapewnia asfaltowa droga gminna nr 030912C, przy ktérej projektowana jest Swietlica

wiejska.
7. Inne niezbedne dane

Budynek swietlicy posadowiony na tawach fundamentowych. Budynek murowany w trady-
cyjny spos6b z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej. Dach z prefabrykowanych
wigzarow kryty dachéwka ceramiczng. Wiata rekreacyjna ze stupoéw drewnianych posado-
wionych na zelbetowych stopach fundamentowych. Dach wiaty tradycyjny krokwiowo-
jetkowy wznoszony zgodnie ze sztukg budowlang. Budynek Swietlicy wiejskiej oraz wiata
rekreacyjna z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie
beda emitowac szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zarad-
czych. Natomiast emisja spalin zwigzana z ogrzewaniem budynku §wietlicy nie bedzie prze-

kracza¢ warto$ci dopuszczalnych.
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8. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze obszar
oddzialywania, projektowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie §wie-
tlicy wiejskiej 1 wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewng¢trznego oraz infrastruktury techniczne;j
towarzyszacej, obejmuje dziatke nr 1/37, 8/1 w miejscowosci Poledno, ale nie wprowadza
ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa bu-
dowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadza-
jacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Przepisami prawa, w oparciu o ktére wyznaczono obszar oddzialywania to nast¢pujace pod-
stawy prawne:
- Ustawa o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dokonano nastepujacej analizy obszaru oddziatywania obiektu:

= W niniejszym projekcie projektuje si¢ budynek swietlicy wiejskiej w odlegtosci ok.
10,8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej w terenie zabudowanym, a zatem nie
narusza si¢ przepisow tj. art. 43 Ustawy o drogach publicznych.

= Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie $ciany z otworami
okiennymi powinny by¢ oddalone co najmniej 4 m od granicy dziatki, a bez otworéw 3m.
Wymienione odlegtosci sa zachowane w niniejszym projekcie.

= Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwiac¢
naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spelnione, gdyz migdzy ramionami
kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w we-
wnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje si¢ przestania-
jaca czes¢ tego samego budynku ani obiekt przestaniajacy. Budynek z uwagi na mata wyso-
kos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia.

= W niniejszym projekcie projektuje si¢ dziesig¢ miejsc postojowych w odlegtosci 3,19
m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang oraz w odlegtosci 9,22 m od okien pomieszczen

na pobyt ludzi oraz 7,72m od urzadzen rekreacji dziecigcej, a zatem nie narusza si¢ przepisow
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tj. § 19 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Zaprojektowano gromadzenie odpadéw stalych w postaci pojemnika z zamykanym
otworem wrzutowym w odlegtosci 3,05m od granicy z sasiednig dziatkg i 11,9m od okien i
drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, co jest zgodnie z § 23
ust. 4 w/w rozporzadzenia. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firm¢ majaca
uprawnienia 1 umowe ze sktadowiskiem odpadow.

= Projektuje si¢ przytacze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej, w zwigzku z
tym wymagania § 36 w/w rozporzadzenia zostaty spetnione.

= Projektuje si¢ przytacze wodociggowe przebiegajace przez dziatke nr 1/37oraz 8/1
oraz przebudowg sieci wodociggowej obstugujacej dziatke nr 1/34.

= Projektuje si¢ plac zabaw oraz boisko dla dzieci na obszarze przeznaczonym na ustugi
kultury 1 obiekty uzytecznosci publicznej. Plac zabaw w odlegtosci 11,06m od projektowane;]
swietlicy wiejskiej 1 7,72m od miejsc parkingowych. Projektowane boisko w odlegtosci ok.
13m od miejsc postojowych, w zwigzku z tym wymagania § 40 w/w rozporzadzenia zostaty
spetnione.

= Projektowana inwestycja spetnia wymagania i § 60 w/w rozporzadzenia i nie wprowa-
dza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.

= Projektowana inwestycja spetnia wymagania i § 271, 272 oraz 273 w/w rozporzadze-
nia i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.
Analiza (§ 12 ust. 1 z uwzglednieniem § 13, 19, 23, 31, 36, 40, 60, 179 i1 271-273 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych przepiséw odrebnych - na podstawie § 13a rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowe-
go zakresu 1 formy projektu budowlanego) wykazata, iz wszystkie wymagane odleglosci zo-
staly spetnione, wigc obszar oddziatywania obejmuje jedynie dziatki nr 1/37 i 8/1w miejsco-
wosci Poledno i nie wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich dziatek.

Projektowat:
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgod-

nie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo

budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy inwestycji

pt. : ,,Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz infrastruk-

tury technicznej towarzyszgcej” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. Zawartos$¢ projektu architektoniczno-budowlanego spetnia wyma-

gania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoto-

wego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant architektura:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant konstrukcja:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.sanitarna:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.elektryczna:

Nr uprawnien :

Podpis :

magr inz. arch. Monika Wilbrandt
1/KPOKK/2016

magr inz. Remigiusz Chmielewski
KUP/0046/PWBKb/18

magr inz. Marcin Kukliriski
KUP/0142/PO0OS/12

mgr inz. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
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[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ budowe Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o§wietlenia zewnetrzne-
go oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej na dzialce nr 1/37 w miejscowosci Poledno,
gmina Bukowiec. Swietlica wiejska parterowa z poddaszem nieuzytkowym, z dachem wielo-
spadowym o kacie nachylenia potaci 35° i 30°. Budynek nalezy do IX kategorii obiektéw
budowlanych. Wiata rekreacyjna z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 30°.

Wiata nalezy do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

Zakresem opracowania sg nast¢pujace zamierzenia budowlane:
- budowa $wietlicy wiejskiej,
- budowa wiaty rekreacyjnej,
- montaz hustawki,
- montaz hustawki wagowej,
- montaz piaskownicy,
- przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji,
- budowa boiska dla dzieci,
- montaz pitkochwytow,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- montaz tawek rekreacyjnych,
- zasiew trawy,
- montaz ogrodzenia wraz z furtkg oraz bramg z napedem,
- montaz latarni,

- rozbidrka czgsci istniejagcego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu.

2. Program uzytkowy

WIATA REKREACYJNA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN UZYTKOWYCH PRZYZIEMIA

POWIERZCHNIA

Nr POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA [m’]
1/1 KORYTARZ panele podtogowe 103,80
razem 103,80
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SWIETLICA WIEJSKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

POMIESZCZENIA UZYTKOWE
POWIERZCHNIA

Nr POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA [m’]
1/1 WIATROLAP Z SZATNIA ptytki ceramiczne 11,58
1/2 SALA MALA ptytki ceramiczne 24,82
1/3 SALA DUZA ptytki ceramiczne 79,88
1/4 KUCHNIA ptytki ceramiczne 21,66
1/5 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 2,86
1/6 WC DAMSKIE Z PRZEDSIONKIEM ptytki ceramiczne 4,53
1/7 WC MESKIE / DLA NIEPEENOSPRAW- ptytki ceramiczne 5,44
NYCH
razem 150,77
POMIESZCZENIA POMOCNICZE
1/8 POM. NA SPRZET PORZADKOWY / ptytki ceramiczne 7,74
SPIZARNIA
1/9 POM. TECHNICZNE ptytki ceramiczne 10,58
razem 18,32

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej bedzie stanowil miejsce spotkan i rekreacji miesz-
kancéw wsi Poledno. W budynku bedzie przebywac jednoczesnie maksymalnie 45 oséb. W obiekcie
projektuje si¢ duzg i matg sale, wiatrotap z szatnig, kuchni¢, wc damskie oraz wc meskie (dla oséb
niepetnosprawnych), a takze pomieszczenie na sprzet porzadkowy oraz pomieszczenie techniczne.
Wiata rekreacyjna begdzie stanowita miejsce spotkan mieszkancéw wsi w okresie letnim. Projektowane
boisko oraz urzadzenia rekreacji dziecigcej beda stanowily uzupetnienie terenu swietlicy wiejskiej.

Dostepnos$é dla osob niepelnosprawnych:

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej bedzie przeznaczony do uzytku przez osoby niepet-
nosprawne. Dojscie do budynku poprzez projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej. Wjazd
z projektowanego utwardzenia terenu bezposrednio do budynku. W budynku zaprojektowano WC
meskie dostosowane do uzytku przez osoby niepelnosprawne z przestrzenig manewrowa o wymiarach
1,5x1,5m. Drzwi zewnetrzne do budynku oraz drzwi wewnetrzne o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,0m

w $wietle o$cieznicy.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna sSwietlicy
wiejskiej

Konstrukcja budynku §wietlicy — tradycyjna murowana z bloczkéw gazobetonowych.
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3.1. Wykonczenie wewnetrzne

* Tynki wewngetrzne: tynk cementowo-wapienny kat.IV wykonczony gladzig szpachlowg. W
przypadku sufitu podwieszanego stosowac plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym.
W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty odporne na wilgo€.

e Parapety — wewne¢trzne z PCV.

* Sciany pomieszczen 1/4, 1/5, 1/7 wykonczone plytkami ceramicznymi do wysokosci min.
2,0m.

* Sciany pomieszczenia 1/2, 1/3 wykonczone tynkiem mozaikowym lub innym materialem za-
pobiegajacym zabrudzeniu si¢ Sciany do wysokos$ci 1,5m.

* Malowanie - powierzchnie sufitéw i §cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami akrylo-
wymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki. Elementy konstruk-
cyjne drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym
do granicy niezapalnosci, np. OGNIOCHRON.

* Stolarka wewng¢trzna — drewniane lub PCV.
3.2. Wykonczenie zewnetrzne

¢ Dach: Dachdéwka ceramiczna,

* Tynki zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas Stopter.

e Parapety — zewnetrzne z PCV lub klinkierowe,

e Obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze parapetéw lub w kolorze pokrycia
dachu,

e Cokot — tynk mozaikowy.
3.3. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowg wykonczong plytkami

ceramicznymi.
3.4. Kolorystyka budynku

Kolorystyka budynku:
- Dachéwka ceramiczna w kolorze grafitowym:;
- Tynki w kolorze biatym;
- Cokot — tynk mozaikowy w kolorze szarym:;
- Stolarka drzwiowa PCV w kolorze bragzowym,
- Stolarka okienna PCV w kolorze brgzowym;

- Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.
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4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna wiaty rekrea-
cyjnej

Konstrukcja wiaty rekreacyjnej — drewniana szkieletowa.

4.1. Wykonczenie zewnetrzne

¢ Dach: blachodachéwka,

* Malowanie - elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdj-
czym i owadobdjczym oraz ogniochronnym do granicy niezapalnosci, np. OGNIO-
CHRON, a takze zabezpieczajacym przed wilgocig oraz promieniami UV,

* Obrdbki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu,

e Cokét - tynk mozaikowy.

4.2. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowa wykonczong

ptytkami ceramicznymi.

4.3. Kolorystyka wiaty

Kolorystyka wiaty:
- Blachodachéwka w kolorze grafitowym:;
- Elementy drewniane — w kolorze brazowym zblizonym do kolorystyki swietlicy;

- Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.

5. Opis pozostatych zamierzen budowlanych

Zakresem opracowania poza projektowang budowa Swietlicy wiejskiej oraz wiaty re-
kreacyjnej sa nastepujace zamierzenia budowlane:
- montaz hustawki,
- montaz hustawki wagowej,
- montaz piaskownicy,
- przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji,
- budowa boiska dla dzieci,

- montaz pitkochwytéw,
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- wykonanie utwardzenia terenu,

- montaz tawek rekreacyjnych,

- zasiew trawy,

- montaz ogrodzenia wraz z furtkg oraz bramg z napgdem,

- montaz latarni.

5.1. Montaz hustawki

Projektuje si¢ montaz hustawki wahadtowej podwdéjnej o wymiarach 1,95x3,00 m. Kon-
strukcja hustawki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko
kubetkowe i siedzisko ptaskie zawieszone na tancuchach metalowych mocowanych do belki
poziomej na haki wkrecane. Stupy hustawki kotwione w blokach betonowych z betonu
C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fundamentéw 10 cm ponizej przyleglego
terenu. Wszystkie $ruby nalezy zakry¢ plastikowymi kapslami. Dla projektowanej hustawki
nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 7,50x3,50 m. Montaz urzadzenia wy-
kona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z zalacznikiem gra-
ficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej hustawki
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5.2. Montaz hustawki wagowej

Projektuje si¢ montaz hustawki wagowej dla dwéch oséb o wymiarach 3,0x0,3 m. Kon-
strukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszko-
wo. Siedziska wykonane z ptyt HDPE lub HPL, odboje gumowe. Podstawa hustawki kotwio-
na w blokach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fun-
damentéw 10 cm ponizej przylegtego terenu. Wszystkie $ruby nalezy zakry¢ plastikowymi
kapslami. Dla projektowanej hustawki nalezy wyznaczy¢ stref¢ bezpieczenstwa o wymiarach
6,0x3,5 m. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja urza-
dzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej hustawki wagowe;j
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5.3. Montaz piaskownicy

Projektuje si¢ piaskownice o wymiarach 2,92x2,92 m i wysokos$ci 0,35m. Piaskownica
wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane z ma-
teriatu HDPE. Stupki konstrukcji zabetonowane w gruncie wg ponizszego schematu. Dla pro-
jektowanej piaskownicy nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 5,92x5,92 m.
Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie
z zalgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej piaskownicy
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5.4. Przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji

Projektuje si¢ zmiang lokalizacji istniejacej zjezdzalni linowej. Istniejace urzadzenie na-
lezy zdemontowac¢ na czg¢sci. Istniejacy fundament rozkué, a powstaty gruz zutylizowaé. W
projektowanym miejscu ustawienia zjezdzalni nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod
montaz stupkéw zjezdzalni. Stopy o wymiarach 100x100x100 cm z betonu C16/20 (B20
wzmocnione dwiema siatkami stalowymi z preta @6 o oczku 10 cm (goéra i dot stopy). Stupy
konstrukcji wsporczej zjezdzalni zabetonowa¢ w stopach a nastepnie zamontowac pozostate

czesci urzadzenia.

100

Spos6b mocowania konstrukcji zjezdzalni

5.5. Budowa boiska dla dzieci

Projektuje si¢ wykonanie nowego boiska dla dzieci. Projektowane boisko zlokalizowa-
ne za budynkiem $wietlicy wiejskiej przy pétnocnej granicy dziatki zgodnie z projektem za-

gospodarowania terenu.
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Boisko bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z trawy naturalnej sianej umozliwiajacg uprawia-
nie sportéw takich jak pitka nozna. Boisko bedzie miato zaaplikowane maszyna dyszowg linie
z wapna bialego koloru do uprawiania pitki noznej. Boisko bedzie wyposazone w sprzet spor-
towy obejmujacy dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 4,0x2,0m.

Istniejaca trawe razem z humusem nalezy usuna¢ do warstwy gruntu rodzimego. W
przypadku natrafienia na mato zyzng glebe nalezy poprawi¢ jej wtasciwosci poprzez zmiesza-
nie z bardziej urodzajng gleba lub kompostem. Caty teren nalezy zniwelowac 1 spulchni¢ zie-
mi¢ za pomocy glebogryzarki. Nastgpnie wykona¢ spadki 0,4% od srodka boiska w kierunku
dtuzszego boku. Tydzien przed zasiewem nalezy zastosowa¢ naw6z dopasowany do podioza.
Po uptywie tego czasu mozna przeprowadzi¢ wysiew nasion. Wysiew powinien by¢ wykona-
ny przy bezwietrznej, cieplej 1 wilgotnej pogodzie. Ziemia powinna by¢ lekko wzruszona oraz
wilgotna. Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg gleby poprzez jej zagrabienie, a potem
zwalowac i delikatnie podlac.

Na tak wykonanej murawie mozna wykona¢ linie rozgraniczajace pola do gry w pitke
nozng. Linie koloru biatego wykona¢ z wapna za pomoca maszyny dyszowej zgodnie z pro-
jektem.

Do montazu bramek nalezy zabetonowaé tuleje w fundamencie o wymiarach
60x60x60cm z betonu C16/20. Tuleje osadzi¢ gérng powierzchnig na réwni z nawierzchnig
boiska. W stupki bramek nalezy wlozy adaptery do tulei 1 potaczy¢ je poprzez skrecenie Sru-

bami, a nastepnie wlozy¢ do tulei.

- W W M W .
L |
C B B e

Widok przyktadowej bramki
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5.6. Montaz pitkochwytow

Projektuje si¢ montaz pitkochwytéw o wysokosci 4,0 m i szerokosci 18,0 m. Stupy stalowe
z profili kwadratowych 8x8 cm malowanych proszkowo w kolorze zielonym. W przestach
zewnetrznych wykonac¢ zastrzaty z profilu kwadratowego 8x8cm do wysokosci 2,0m nad po-
ziomem terenu. Profile kotwione w podstawach betonowych o wymiarach 40x40 cm 1 glebo-
kosci 1,10 m. Siatka bezweztowa polipropylenowa o oczku 10x10 cm. Lokalizacja pitko-

chwytéw zgodnie z zatgcznikiem graficznym do projektu zagospodarowania terenu.

5.7. Wykonanie utwardzenia terenu

Projektowane utwardzenie terenu ma stuzy¢ stworzeniu ciggu komunikacyjnego na te-
renie zagospodarowanym przy projektowanej §wietlicy wiejskiej. Rzedne nawierzchni utwar-
dzonej oraz projektowane spadki zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3 w cze$ci graficznej projektu
zagospodarowania terenu.

Przygotowaé¢ grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od korytowania czyli
usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na glebokos¢ 41cm. Nastepnie utozy¢ warstwe podsypki
piaskowej grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie, a nast¢pnie wykona¢ podbudowe z
chudego betonu B10 grubosci 15 cm. Na tak przygotowana powierzchni¢ natozy¢ podsypke
wyréwnujaca cementowo-piaskowa o gr. 5 cm. Nalezy pamigta¢ o obsadzeniu obrzezy (kra-
weznikéw) na warstwie zageszczonej mieszanki betonowej. Na przygotowanej réwnej po-
wierzchni uktada¢ kostke betonowa gr. 8cm. Poszczeg6lne kostki osadza¢ mozliwie ciasno i
blisko siebie. Kiedy cala powierzchnia zostanie utozona, nalezy ja zawibrowaé za pomocg
powierzchniowego wibratora ze specjalna, gumowa naktadka lub docisnag¢ w inny sposéb.
Istotne jest, by usung¢ nieréwnosci bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wy-
sypujemy na kostke cienkg warstwe piasku; mozna tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by
ograniczy¢ chtonno$¢ materiatu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad ptaszczyzng otocze-
nia, pozwoli to na uniknigcie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca wode.

Na wykonanym utwardzeniu wykona¢ linie farbg do betonu wyznaczajace projektowane
miejsca postojowe. Projektuje si¢ 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wy-
miarach 2,5x5m oraz jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m

Lokalizacja projektowanego utwardzenia i miejsc postojowych zgodnie z projektem za-

gospodarowania terenu.
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5.8. Montaz fawek rekreacyjnych

Projektuje si¢ montaz dwoch tawek rekreacyjnych przy wejsciu do projektowanej Swie-
tlicy wiejskiej. Lawki drewniane na stelazu stalowym ocynkowanym ogniowo i lakierowa-
nym proszkowo mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych

(np. stopnie betonowe) za pomocg kotew chemicznych.

Widok przyktadowej tawki rekreacyjne;j

Sposéb mocowania fawki rekreacyjnej do podtoza

5.9. Zasiew trawy

Projektuje si¢ wykonanie zasiewu trawy jako ostatni etap projektowanej inwestycji. Na-
lezy uprzatnac€ teren z chwastéw i resztek materiatéw budowlanych. Caty teren nalezy zniwe-
lowa¢ i wykona¢ wyréwnania dziatki sprzetem budowlanym. Spulchni¢ ziemi¢ za pomoca

glebogryzarki. W przypadku natrafienia na mato zyzng glebe nalezy poprawi¢ jej wlasciwosci
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poprzez zmieszanie z bardziej urodzajng glebg lub kompostem. Tydzien przed zasiewem na-
lezy zastosowa¢ naw6z dopasowany do podtoza. Po uptywie tego czasu mozna przeprowadzic¢
wysiew nasion. Wysiew powinien by¢ wykonany przy bezwietrznej, cieplej i wilgotnej pogo-
dzie. Ziemia powinna by¢ lekko wzruszona oraz wilgotna. Nasiona nalezy przykry¢ cienka

warstwg gleby poprzez jej zagrabienie, a potem zwalowac i delikatnie podlac.

5.10. Montaz ogrodzenia wraz z furtka oraz bramg z nap¢dem

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie wokoét czesci terenu objetego opracowaniem z jednoczesng
rozbiérkg czesci starego ogrodzenia (rozbidrka ogrodzenia zgodnie z punktem 6 ,,0pis robét
rozbiérkowych). Ogrodzenie nalezy wykonac¢ z gotowych stupkéw stalowych mocowanych w
betonowych stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach 44x44x40 cm. Nastep-
nie nalezy zamontowa¢ siatke panelowa do stupkéw. Stupki oraz siatka panelowa o takich
samych parametrach i kolorystyce jak istniejace ogrodzenie. W ogrodzeniu projektuje si¢
montaz trzech furtek oraz bramy przesuwnej z napedem o szerokosci 6m. Naped do bramy
zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej. Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z in-

strukcja producenta. Lokalizacja ogrodzenia, furtek i bramy wg planu sytuacyjnego.

Widok przyktadowe;j furtki
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5.11. Montaz latarni

Projektuje si¢ 3 latarnie o$wietleniowe zlokalizowane na terenie inwestycji. Lokalizacja
zgodnie z cze¢scig graficzng projektu zagospodarowania terenu. Projekt oswietlenia zgodnie z

projektem technicznym branzy elektryczne;.

6. Opis robét rozbiérkowych

Rozbiodrce podlega czgs¢ istniejacego ogrodzenia, obiekty rekreacji oraz utwardzenie terenu.
Elementy podlegajace rozbidrce zgodnie z cz¢scig graficzng projektu zagospodarowania tere-

nu.

6.1. Zasady ogdlne prowadzenia prac rozbiéorkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i zgodnie z
przepisami BHP.
Podczas rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb

wykonywa¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

6.2. Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

a) roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow.

Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami ostrze-
gawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta w swym najmniejszym wymiarze liniowym licznym od obiektu
nie moze wynosi¢ mniej niz 10,0m.

b) rozbiorka siatki ogrodzeniowej

Siatke ogrodzeniowg nalezy rozebra¢ na odcinku wskazanym w projekcie zagospodarowania
terenu.

¢) rozbiorka stupow

Rozbidrke stupéw ogrodzenia nalezy wykonac dopiero po zdjeciu siatki ogrodzeniowe;.

d) rozbiorka fundamentow
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Po wykonaniu wykopéw i okresleniu gltgbokosci fundamentéw przystapi¢ do rozbidrki fun-
damentow.

Wszystkie zaglebienia terenu powstate po usuni¢ciu fundamentéw znajdujacych si¢ ponizej
poziomu terenu nalezy wypetni¢ piaskiem gruboziarnistym, za§ wierzchnig warstwe grubosci
20-30cm zniwelowaé poprzez wypetnienie piaskiem gruboziarnistym, z zageszczeniem war-
stwami.

e) rozbiorka obiektow rekreacji

Urzadzenie rekreacyjne demontowac zaczynajac od jego gérnych elementéw, przechodzac po
kolei do dolnych elementow.

f) rozbiorka utwardzenia

Istniejaca kostke betonowg nalezy zdemontowaé. Elementy betonowe pod powierzchnig tere-
nu nalezy sku¢ a gruz usuna¢. Powstate zaglebienie wypelni¢ piaskiem gruboziarnistym.

g) wywoz i utylizacja gruzu i zdemontowanych materiatéow i urzadzen

- segregacja i wywo6z odpadéw z rozbidrki

Uwagi koncowe

Do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytacznie materialty i urzadzenia po-
siadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby posiadaja-
cej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg po-
trzeb wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabranie si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.
W przypadku napotkania a trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja jest uzytkowana i po odtagczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody rozbiérkowej pod warunkiem zachowania przepi-
sow BHP.

Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbiérkowych oraz przepiséw

BHP.
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7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

7.1. Budynek $wietlicy wiejskiej

powierzchnia zabudowy 225,58 m’
powierzchnia uzytkowa 169,09 m”
powierzchnia catkowita 225,58 m”
kubatura 695,68 m’
kat nachylenia potaci dachowe;j 35°130°
ilos¢ kondygnacji 1
wysoko$¢ gtéwnej kalenicy 8,89 m
szerokos$¢ elewacji frontowej 17,64 m
dtugos¢ elewacji frontowe;j 11,40 m
7.2 Wiata rekreacyjna
powierzchnia zabudowy 104,00 m*
powierzchnia uzytkowa 103,80 m”
powierzchnia catkowita 104,00 m”
kubatura 364 m’
kat nachylenia potaci dachowe;j 30°
ilos¢ kondygnacji 1
wysoko$¢ gtéwnej kalenicy 5,09 m
szerokos$¢ elewacji frontowej 13,00 m
dtugos¢ elewacji frontowe;j 8,00 m

8. Opinia geotechniczna

W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod
wierzchnig warstwg ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski gliniaste srednie. Do pozio-
mu posadowienia taw fundamentowych nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych.
W wykopie prébnym nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Podloze gruntowe objete projektowang inwestycja o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych i pierwszej kategorii geotech-
nicznej, dla ktérych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej wystarcza jakosciowe okres§lenie parametrow wytrzymato$ciowych gruntow.
Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

Przyjeto I kategorie geotechniczng.

str. 31



9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 0.

Liczba lokali uzytkowych: 1.

10. Wplyw obiektu na srodowisko

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia $ciekdw
Przewidywane ilosci zapotrzebowania wody max 0,48m3/d, w ciaggu roku ok. 175m°>. Pobér
wody z gminnej sieci wodociggowej projektowanym przytaczem. Scieki bytowe odprowa-

dzane bgda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przytaczem.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, jako ogrzewanie zastosowano pompe ciepta o

emisji zanieczyszczen nie wigkszej niz dopuszczalna.

3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko
Odpadki socjalno — bytowe oraz zuzyty sprzet weterynaryjny jednorazowego uzytku beda
segregowane, gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zaktad

ustug komunalnych.

4. Emisja hatasu oraz wibracji
Budynek swietlicy wiejskiej z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem
uzytkowania nie bedzie emitowac¢ szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatko-

wych $rodkéw zaradczych.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na mala wysokos$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietle-
nie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione, gdyz migdzy ramionami kata 60°, wyzna-

czonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewngtrznym licu $cia-
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ny na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajgca czgs¢ tego sa-
mego budynku ani obiekt przestaniajacy. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen eko-
logicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziem-
nych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzenia taraséw, dojs$¢ i dojazdéw do budynku.

11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i

ciepto

Poréwnanie projektowanej energii z pompy ciepla z alternatywna energia z kotta na gaz.

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania

1.1.1. System projektowany

C . QH,nd
Lp. R | 9 2
p odzaj paliwa Udziat % [KWh/roK]

y M|ejsqowe wytwar_zame energii w budynku — 100,0 679.2

energia z pompy ciepta
1.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rokK]
y Miejsqowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 679,2

Energia z kotta na gaz

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przy-
gotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qw,nd [kWh/rok]
y Sie¢ eIeKtroenergetyczna systemowa - Energia z 100,0 2074,7
pompy ciepta
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1.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia z kotta na gaz 100,0

2074,7

2. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

2.1 Analiza systemu ogrzewania

89,13 5664,83
- -6255,45
4305,00 14760,00
- -242,86
1,03 65,77
49,98 171,37
- -5575,69
- -1,88
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

2.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1647,80 840,00
- 49,02
615,00 14760,00
- -2300,00
19,13 9,75
7,14 171,37
- 807,80
- 17,51
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksplo-
atacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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2.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -1,88
System przygotowania cieptej wody nie 17,51

Z analizy tej wynika, ze zastosowane zrodto energii — energia z pompy ciepta dla przygoto-
wania centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej jest dobrane optymalnie pod wzgle-
dem ekonomicznym - eksploatacyjnym. Inne zrédto energii z kotta na gaz posiada wysoki

koszt eksploatacyjny.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzy-
stania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature od-
dzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu propor-
cjonalno-catkujagcym PI z funkcja adaptacyjng i optymalizujaca o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On
zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest
uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawno-

Sci jest niezasadne 1 nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

13. Informacja o0 elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Obiekt podtaczony linig zasilajagcg wyprowadzong z projektowanej wewnetrznej linii elek-
troenergetycznej. Do budynku zostanie doprowadzona woda z gminnej sieci wodociggowe;j
projektowanym przylaczem, a scieki beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitar-
nej projektowanym przytaczem. Obiekt ogrzewany za pomoca pompy ciepta. W catym bu-
dynku zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng. Projektowane media s3 wystarczajace do

uzytkowania obiektu budowlanego.
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14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1. Podstawowe dane charakteryzujace Swietlice:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
* liczba kondygnacji: 1 nadziemna
e Grupa wysokosci budynku : niski (N) — wys. 8,89m
* Klasa odpornos$ci pozarowej: D —zgodnie z par.212 ust.2 1 3
e Zaprojektowano elementy o odpornosci ogniowe;j:
Konstrukcja nosna R > 30
Sciana zewnetrzna E 1 30
Strop— nie dotyczy projektowanej Swietlicy
Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajace ognia
Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi (ta-
pety, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementéw niepalnych, zaliczone jako NRO.

14.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materialy niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nie bedg przechowywane.

14.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek swietlicy kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

14.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

14.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL 1.

14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 —
klasa odpornosci pozarowej ,,D” z elementow nie rozprzestrzeniajagcych ognia (NRO).

14.7. Warunki ewakuacji:

- wyjscia z wszystkich pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwarta
przestrzen,

- wszystkie drzwi spelniajg wymagang szerokos¢.

- dlugos¢ przejs¢ — nie sg przekroczone,
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- o$wietlenie awaryjne 1 oznakowania zwigzane z ewakuacjg zainstalowane w sali duzej
oraz na korytarzu.

14.8. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe. Projektuje si¢ wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Projektuje si¢ wyposazenie sali duzej oraz

korytarza w o§wietlenie awaryjne.

14.9. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozarow ABF w ilosci jednej jednostki
srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100m* powierzchni wewngtrznej budyn-

ku.

14.10. Przygotowanie do prowadzenia dzialan gasniczych

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm® zapewnia hydrant na wiejskiej sieci
wodociggowej w odlegtosci ok. 20m od budynku. Droge pozarowg bedzie stanowi¢ droga
publiczna (dziatka nr 8/1). Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewnia asfaltowa droga gminna

nr 030912C, przy ktérej projektowana jest §wietlica wiejska.

14.11. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie: Kanaly wentylacyjne wykonano wylacznie z mate-
riatdéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej,
wentylacji zastosowano wyltacznie materialy posiadajagce cechg¢ nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

15. Uwagi koncowe odnosnie wykonawstwa.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang 1 przepisami bhp pod facho-
wym nadzorem technicznym i autorskim.

Projektowat:
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I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

Obiekt: Projektowana budowa $wietlicy wiejskiej 1 wiaty rekreacyj-
nej, o§wietlenia zewngtrznego oraz infrastruktury techniczne;j
towarzyszacej na dziatce nr 1/37 i 8/1 w miejscowosci Po-
ledno, gmina Bukowiec.

Adres budowy: Dziatka nr 1/37, 8/1 w miejscowosci Poledno, gmina Buko-
wiec

Inwestor: Gmina Bukowiec
Ul Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Projektant: mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
ul. Konstytucji 3 Maja 3e/20
14-200 tawa

Data: Styczen 2024 r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegolnych

etapow.

Roboty ziemne,

Fundamenty,

Sciany oraz konstrukcja wiaty,

Montaz wigzby dachowej i pokrycia dachu,
Wykonanie posadzek,

Montaz wyposazenia,

Prace instalacyjne i wykonczeniowe,
Montaz obiektéw matej architektury,
Roboty wykonczeniowe oraz porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji wystepuja obiekty budowlane - patrz plan zagospodarowania,
Potozenie projektowanego budynku jest bezpieczne w stosunku do istniejacych sa-
siednich zabudowan.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podziemna sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna, podziemne i napowietrzne sieci
energetyczne 1 inne.

Wskazania dot. Przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stepowania.

Prace budowlane na wysokos$ciach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu — mozli-
wos¢ upadku,
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Zagrozenia zwigzane z pracg urzadzen dzwigowych (dostawa elementéw konstrukcyj-
nych, transport pionowy),

Prace instalacyjne, szczegdlnie przy instalacjach elektrycznych,

Niezbedne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostepem o0séb postronnych i
odpowiednie oznakowanie.

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét pracownikéw nalezy zapozna¢ z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac,

Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres, ro-
dzaj, date oraz wykaz os6b uczestniczacych.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolne-
go zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wykopy wykonywac¢ z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen zapobiegajacych
obsunieciu si¢ gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywa¢ wykopy otwarte o
kacie stoku naturalnego odpowiednie dla rodzaju gruntu,

Przy wykonaniu prac stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

Przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

Zwréci¢ szczegbdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajagcych odpowiednie upraw-
nienia i kwalifikacje; oraz po aktualnym szkoleniu bhp,

Szczegdlnej uwagi wymaga praca osOb przy obstudze i strefie maszyn budowlanych
oraz na rusztowaniu i wysokosciach,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z
publikacja: ,,warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane
przez Instytut Techniki Budowlanej) pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Opracowala:
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IV. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZNIA PROJEKTANOW
CALEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKRLEGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/19/15 Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2016 .
L.dz. 85/KPOKK/16

DECYZJA nr 1/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samcrzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, ze zm.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
(z domu Piotrowska)
urodzona w dniu 13 czerwca 1987 r. w Swigciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef zby
Architekiéw RP za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-FPomorskief
Okregowej [zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

83-103 Bydgoszez, ul, NiedZwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 356 46, e-mail: kuj e @i i ow.pl
NIP: 967-11-33-269, Regon 0174466393-001 14, Konto: PKO BP S A T O/Centrum w B\d%\uu\ nr 54 1020 1462 0000 7502 0[1192760
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i

Otrzymuia:

Adam Popielewski

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

Maciej Kuras

Zaslepca Przewodniczacego Ckrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomarskisj Okregowe] [zby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Kujawsko-Fomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Ckregowej Komisji Kwalifikacyjng]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulgjewska
Crlonek Okregowe Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawske-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskisj Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Crzionek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Whrioskodaweca: Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnisniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektew RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, ala
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[ZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika WILBRANDT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0305.

Czlonek czynny od: 21-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0305-EYFA-58BF-23Y8-F6A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa [zba Architektéw RP.
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KUJAWSKO
. POMORSKA
. OKREGOWA
Iz B A
.  INZYNIEROW

LU0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/18
KUPOIIB/KK-0055-0139/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektoéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1§ 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 j ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 25 lutego 1990 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Cd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
ul. B. Prusa 5/33
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

.
"inz, Wojciech Klatecki

N .:,-v, \‘

- iF];'_f: Pawet Gonczerzewicz

-l
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Remigiusz Jaroslaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczern.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukciji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji
oraz architektury obiektu.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

§ b
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka J 0(0 v J%Q;‘L&&

inz. Wojciech Klatecki 7 /A ...

i

inz. Pawet Gonczerzewicz =
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N57-Z3C-JB3 *

Pan Remigiusz Chmielewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/18

adres zamieszkania ul. 16 Putku Utanéw Wikp 18, 86-122 Bukowiec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnis 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwe www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

str. 47



CRUJAWERQ
LY PoHORSKA
v OKREQ WA
I £ 8 &
OTHNEY Y ERSW
" SLOCANMICTIN
QHREGOWA KOMLE.A KIWALIF RAGYIRA

Eydgoes2ez, dnla 19 grudnia 2042 r.
Sygr. akt KUPCHRKK-0054-00341 12

DECYZ.JA

Ma podstawie art 24 usl 1 pkt 2 ustewy z cna 15 grudnia 20001 e zarmarzadach zawedowwch amchitalkiive,
[n2yThie~dw budowmictwa ore yrbanistdw (D2, L 7 5001 £ Mr 8 poz. 42,z podo. 2, ot 53 st 1 pht 1 ust. 2,
ar, 14 ust. 1 pkb2 [ust, 3 pkt 1 ustawy z dnia T Epea 1994 1. Prawo budawlare (D2 W 2 203 Ar 243 pos. 7623,
£ pddn, zwm) oraz § 11 ust 1 pkt 7 rozporzedzenia Ministra Transporu | Budowrlebea 2 dnia 28 icaiemia 2008 r. w
sprawie semodzisinysh funie]l teshnicznyeh w budeaniclvia (D2 U 2 2008 « Ne B3, poz 5VE, 7 pddn zm) w
wlaziu 7 ar. 104 Kodeksu poebopawsana sdministracyjiege (D U 2 2000 £ hir D2, puz. 1079, 7 podn Zr,

Okragowa Komisjs Kwalifkacylna
nadaje
Fanu Marcinawi Waidemarowi Kukllfiskdemu
magisow Ingyniarcwi o kKisrunku inZynizria drodowiska
uradzenemy dria 26 lipca 1951 £, w Swieci
UPRAWNIEMIA BUDOYWLANE
numet ewidengyny KUPIO442POOSH 2
do prajektowanla bez ograniczer

w specjalnodcl instalacyjnej w zakresle sieci, instalac]! 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodnciagowysh | kanalizacyjnych

WZASADNIENIE

W zwigzhu z wazglednieniem w celodsl =adania strony, na podsiawie art. 107 & 4 K.p.a. edstapuje sie od
Lzazadnienls decyzil. Zakres nadanych unrawnien Euckzerlznych wekazano na odwrecle decyzji.

Fouszerie

O ninlejsze) decyzii stuzy odwelanie do Krajows] Komigf Kealifikeeyine] Polakle) 1zhy InEy riigrdiv
Budewinichua W WWarszawie, za podredniclwem Olregowsl Komigji Kwalilfikacyjne] KUPODIB w
Bydgoszezy wterminie 14 dni od dnie & doreezenia.

Sktad Orzekajacy

mygr ink Jacek Kitodzia)

inz, Wadech Klzteck

Qtrzwmije:

1. Pn Mzrcin wardemsr Kukliski
ul.wwzé-.'ﬁsmagnﬂﬁz
EE-105 Swiscle .

2, Dfregeus Raca lzky

3 Gy Iespekbor
Madznsu Butcwlanage

4. 5fa
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklifiski jest uprawniony w specjainoéci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen. ,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie i

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzief ... / ....... . ’

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski ﬁw b,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklifiski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pdZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 iust4, art 14 ust. 1 pkt4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwctania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Pan Macie] Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MUI-E8Y-1HA *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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V. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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RZUT DACHU

SWIETLICA

CALKOWITA POWIERZCHNIA DACHU ok. 321m?

[RR=[RA

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA NWESTORA|

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
wanzows | BUdowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej
"R | Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA' SKALA BRANZA .
Projekt Budowlany 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU L
RZUT DACHU (SWIETLICA)
NRRYSUNKU
3 SPECJALNOSG NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA .
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1KPOKK2016 | 01.2024r.
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$SCIANA FUNDAMENTOWA : $CIANA ZEWNETRZNA : DACH NIEOCIEPLONY :  Willowa &- 86122 Bukow
- plytki klinkierowe - powyzej gruntu - gladz gipsowa - dachéwka ceramiczna @ @ M ul. Willowa &; 8b- ukowiec
- folia kubetkowa lub tynk na siatce - ponizej gruntu - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm - taty co ok. 35 cm gr. 6x4 cm 414,20 / tel. 788-579-550
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm - bloczek gazobetonowy gr. 24 cm - kontrtaty { spod stanu surowego PROJEKT e-mall: bluro.remprojekt@gmall.com
- zaprawa klejowa - zaprawa klejowa - deskowanie gr. 2,5 cm z papa +14.20 . : -remprojeki@gmall.
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - styropian EPS 70 gr.20cm lub membrana dachowa N — spod stanu wykoriczonego MANVETSR | Gmina Bukowiec
- bloczki betonowe gr. 24 cm - zaprawa klejowa z siatkg - wigzar dachowy rzedne wzgledem poziomu 0,00 m ul. FI. Ceynowy 14
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - tynk cienkowarstwowy 86-122 Bukowiec
P2b] STROP NAD PARTEREM : e __
“pas dolny wigzara oz | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
POSADZKA NA GRUNCIE : P2a] STROP NAD PARTEREM : - ruszt alumir_liowyldrewniany UTWARDZENIE TERENU : infrastruktury technicznej towarzyszacej
- X - lega - - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm - pe?s <r:|}:)lny wigzara - Piyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm - ghlldzpbeton B10 gr 1F?cm ’ Proiekt “ ImmA hitekt
- i o : ; ' Projekt Budowlany 1:50 rchitektura
styropian EPS100 gr.15¢cm - ruszt aluminiowy/drewniany . - podsypka piaskowa gr. 15cm T RSN
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm z weing pomiedzy rusztem gr. 30 cm P2c| STROP NAD PARTEREM : - grunt rodzimy PRZEKROJ A-A (SWIETLICA)
lub papa na lepiku/termozgrzewalna - folia paroszczelna -pas ?o:ny \_m_qzar/e; . NRRYSONKD
- beton podktadowy B15 gr.15 cm - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm - fuszt aluminiowy/drewniany
- podsypka piaskowa zaggszczona warstwami gr.30cm z weing pomigdzy rusztem gr. 20 cm 4 SPEGIALNOEE | NRUPRANNEA pATA pone
- grunt rodzimy - folia paroszczelna PROJEKTANT ARCHTERTURA -
- plyta OSB mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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poduszka betonowa B10
gr. 10cm

SCIANA FUNDAMENTOWA :
- plytki klinkierowe - powyzej gruntu
- folia kubetkowa lub tynk na siatce - ponizej gruntu
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm
- zaprawa klejowa
- 2x izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe gr. 24 cm
- 2x izolacja przeciwwilgociowa

SCIANA ZEWNETRZNA :

- gtadz gipsowa

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- bloczek gazobetonowy gr. 24 cm

- zaprawa klejowa

- styropian EPS 70 gr.20cm
- zaprawa klejowa z siatkg

- tynk cienkowarstwowy

< . 447 bloczki betonowe
4 Ao, i, . < < 8x14cm murowdne, 4
4t & w, . na zaprawe cem. gr.15mm
< 4 4 a a 7
. 7 < 4 4 4 4 a N 4 2
44 4 4.9 < a %
a9 a 39 A <
< 4 4 rad < 4
<. a a 4 < A
a? < 4 poduszka betonowa BT0
gr. 10cm
POSADZKA NA GRUNCIE : UTWARDZENIE TERENU :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- chudy beton B10 gr. 15cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- grunt rodzimy

- ptytki ceramiczne/panele podtogowe

- posadzka betonowa gr.6 cm

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

- styropian EPS100 gr.15cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm

lub papa na lepiku/termozgrzewalna

- beton podktadowy B15 gr.15 cm

- podsypka piaskowa zageszczona warstwami gr.30cm
- grunt rodzimy

... PRZEKROJ B-B
R EEE——————

T SWIETLICA
o
8
-
ey DACH NIEOCIEPLONY :
3 - dachéwka ceramiczna
- taty co ok. 35 cm gr. 6x4 cm
- - kontrtaty
- deskowanie gr. 2,5 cm z papg
lub membrana dachowa
- wigzar dachowy
P2a] STROP NAD PARTEREM :
- plyta OSB gr. 2,2cm
- legary
- pas dolny wigzara
3 - ruszt aluminiowy/drewniany
z wetng pomigdzy rusztem gr. 30 cm
- folia paroszczelna
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm
S A\ qﬂ — spdd stanu surowego
/2\{/2\2 A %’ﬁ— spdd stanu wykonczonego
XN . rzedne wzgledem poziomu 0,00 m
g8
AqAT
3
N N
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
[RRCZ=[RA] (o). 788579550
P ROJVEKT . . . "
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
MMAIVETER | Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
wonzoun | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI
Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA ERANZA .
Projekt Budowlany 1:50 Architektura
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ B-B (SWIETLICA)
NR RYSUNKU
5 SPECJALNOSS NR UPRAWNEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura |  1IKPOKKI2016 | 01.2024 .




ELEWACJE
SWIETLICA

SWIETLICA

ELEWACJA POLUDNIOWA -
ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA - -
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
[RR(= A te. 768.679.550
P RDJEKT
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
MIAIVETR | Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
womzon | BUdOWa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej
Has e Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA/ SKALA| BRANZA .
Projekt Budowlany 1:100 Architektura
ELEWACJE (SWIETLICA)
R 6 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
MEI;";;T::M arch. Monika Wilbrandt architektura |  1/KPOKK/2016 | 01.2024 .




ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SWIETLICA

mleczne do polowy

przeszkelenie
wysokosci okna

Ho
Z
Hz

Hi
H

ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT

OZNACZENIE
NA RYSUNKU

OZNACZENIE NA RYSUNKU
WYMIARY
W SWIETLE OTWORU
W SWIETLE O$CIEZNICY|

ZESTAWIENIE DRZWI

W SWIETLE OTWORU
WYMIARY
(W SWIETLE OSCIEZNICY

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

[RR(=[RA] tel. 788-579-550

P RO JVEKT
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

wanmzona | BUdowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANA/ SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:100 Architektura

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (SWIETLICA)

NR RYSUNKU
7 SPECJALNOSC NR UPRAWNER DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA|

mgr inZ. arch. Monika Wilbrandt architektura [ 1/KPOKK2016 | 01.2024r.
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RZUT PRZYZIEMIA
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1300

©

WIATA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WIATY
POMIESZCZENIA UZYTKOWE
POW.
Nr [POMIESZCZENIE| POSADZKA UZYTKOWA
[m2]
1/1 WIATA plyty tarasowe | 103,80
RAZEM: 103.80

B St - stup drewniany 14x14 cm

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
@ @ M tel. 788-579-550
P RO JEKT
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA: . .

Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec
wenzon | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz

infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA .
Projekt Budowlany 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA (WIATA)
NR RYSUNKU
8 SPECJALNOSG NR UPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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RZUT DACHU

WIATA

CALKOWITA POWIERZCHNIA DACHU ok.

139m?*

[RR=2[RA

P RO JEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

WA | Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
wenzon | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI
Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA .
Projekt Budowlany 1.75 Architektura
TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU (WIATA)
NR RYSUNKU
9 SPECJALNOSG NR UPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .




PRZEKROJ A-A
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4 poduszka betonowa B10 a ., @7 a7, poduszka betonowa B10
< gr. 10cm P 4 ) 4 T < . 4 gr. 10cm = .
< 4 a © 4 N v < 4
A< 4 b A
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
POSADZKA WIATY : DACH NIEOCIEPLONY : HE2O _ 54 stanu surowego =R (=[] '
- plyty tarasowe o fakturowej powierzchni (antyposlizgowe) - blachodachéwka +14.20 c R D o E K tel. 788-579-550
- hydroizolacja podplytkowa - taty co ok. 35cm gr. 6x4cm ?"__ spdd stanu wykonczonego e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
- beton B15 ze spadkiem 1,0% gr.15 cm - kontrtaty ) o - -
- piasek zageszczony warstwami gr. min. 30 cm - deskowanie gr. 2,5cm z papg rzgdne wzgledem poziomu 0,00 m Gmina Bukowiec
- grunt rodzimy lub membrana dachowa ul. Fl. Ceynowy 14
- krokwie 8x16 cm 86-122 Bukowiec
wanzons | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUNER DZIALKI R R
Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Budowlany 1:50 Architektura
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ A-A (WIATA)
NR RYSUNKU
1 0 SPECJALNOSC NRUPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1IKPOKKI2016 | 01.2024 .




ELEWACJE
WIATA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA / TYLNA

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

[(RR=[RA] tel, 788-579-550

P RO JVEKT
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANA/ SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:100 Architektura
" ELEWACJE (WIATA)

NAZWA ZADANIA

NR RYSUNKU
11 SPECJALNOSC NR UPRAWNER DATA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA|

mgr inZ. arch. Monika Wilbrandt architektura [ 1/KPOKK2016 | 01.2024r.




RZUT BOISKA
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ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

[(RR=[RA] tel, 788-579-550

PROJVEKT

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

wanmzona | BUdowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANA/ SKALA BRANZA

Projekt Budowlany 1:200 Architektura
" RZUT BOISKA

NR RYSUNKU
1 2 SPECJALNOSS NR UPRAWNER

PROJEKTANT ARCHITEKTURA|

mgr inZ. arch. Monika Wilbrandt architektura [ 1/KPOKK2016 | 01.2024r.




PRZEKROJ BOISKA
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BOISKO :
- trawa naturalna rolowana gr. 2,5 cm
- warstwa wegetacyjna gr. 20 cm +10,14 _ d | t
- podsypka piaszczysto-zwirowa ze spadkiem gr. 30-33cm reedna elementu
z utozonym wewnatrz warstwy systemem nawadniajgcym rzedne wzgledem poziomu 0,00 m
- grunt rodzimy

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

wonzous | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA- BRAN

ZA
Projekt Budowlany 1:100 Architektura
TYTUL RYSUNKU ,
PRZEKROJ BOISKA

1 3 SPECJALNOSC NR UPRAWNIER DATA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura |  1/KPOKK2016 | 01.2024 .




PILKOCHWYT

+ 4,00"&‘<§ S

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT il: bi okt i
ELEMENTY PIEKOCHWYTU: e-mail: biuro.remproje @gmal .com

Gmina Bukowiec
- 81 - shup z profilu kwadratowego 80x80x3 mm; wysokosci 4,5 m; ul. Fl. Ceynowy 14
malowany proszkowo na kolor zielony 86-122 Bukowiec
- Z1 - zastrzat z profilu kwadratowego 80x80x3 mm; dtugosci 3,3 m; UWAGA: — ——— -
malowany proszkowo na kolor zielony E— wonzonn | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz

- T1 - tuleja 90x90x3 mm; wosokosci 0,5 m Montaz pitkochwytu wykona¢ zgodnie z infrastruktury technicznej towarzyszacej
- F1 - stopa fundamentowa z betonu C16/20 (B20) o wymiarach instrukcja prducenta. NUNERDZAEND

40x40 cm 1 wysokosci 110 cm; glebokos¢ posadowienia 100 TSI Deialka nr 1737, POIiz,_n.o' gm. Biukowlec BRANZA
cm ponizej przyleglego terenu Projekt Budowlany 1:100 Architektura

- siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm 400 TR PEKOCHWYT
'{"— — rzedna elementu

rzedne wzgledem poziomu 0,00 m 14 SPECIALNOSG NR UPRAWNIEN DATA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1KPOKKI2016 | 01.2024 .




VI. CZESC FORMALNO-PRAWNA



VT GRAMY BUKOWIEG

‘ Sn ; 2j52a decyzja stata sie
WOIT ‘ diia ., 8. % 02 Z)
Gminy Bukowiec i oi s wykenaniu, | TNOF OR
woj kujawsko-pomorskie PGUPIS vonveusen i

RRiB.6730.50.2023.BM

DECYZJA nr 2/2024

o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 2 art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2i 4, art. 64 ust. 1 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 . poz. 977 ze zm.), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze
zm.) rozpatrujac wniosek

zZ dnia 10 listopada 2023 r. (data wplywu)
Gminy Bukowiec
z siedziba: ul. Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec,
reprezentowanej przez peinomocnika - Pana Remigiusza Chmielewskiego
zam.: ul. Willowa 4, 86-122 Bukowiec,

0 wydanie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o$wietlenia
zewngtrznego oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej na dziafce ewidencyjnej nr 1/37 obreb ewidencyjny Poledno, gm.

Bukowiec

po przeprowadzeniu analizy, o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 oraz art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz po uzgodnieniu:

- a)

b)

z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw (postanowienie z dnia 4 stycznia 2024 r. . znak WZN 4/2024) w
odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy
ze Starostg Powiatu Swieckiego (postanowienie z dnia..... . ... . znak ... ) w sprawach ochrony gruntow rolnych
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, organ w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia j. do
20.12..2023r. o uzgodnienia nie zaja} stanowiska, w zwigzku z tym uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane zgodnie z
art. 53 ust.5 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073)

z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach (postanowienie z dnia .... . ...
znak .....) w sprawach ochrony melioracji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, organ w terminie 2 tygodni od
dnia dorgczenia wystapienia tj. do 20.12..2023r. o uzgodnienia nie zajaf stanowiska, w zwigzku z tym uzgodnienie
uznaje sig za dokonane zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073)

z Zarzadceg Drog Gminnych (postanowienie zdnia ................ nak ............ ) w odniesieniu do terenu
przyleglego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy, organ w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia
wystapienia tj. do 20.12..2023r. o uzgodnienia nie zaja} stanowiska, w zwigzku z tym uzgodnienie uznaje sig za
dokonane zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017r. Poz. 1073)

ustalam
warunki zabudowy

™ dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oéwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej na dziatce ewidencyjnej nr 1/37 obreb ewidencyjny Poledno, gm. Bukowiec,
w granicach okreslonych na zataczniku graficznym w skali 1:1000.

1.
2.

3.

Warunki zabudowy
Rodzaj inwestycji: budowa $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturg techniczna towarzyszaca.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na rysunku wykonanym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
- zalgcznik nr 1, stanowigcym zatgcznik graficzny niniejszej decyzji.
Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — obszaru wyznaczonego wokét terenu
objetego inwestycja;
a) czes¢ tekstowa - zatacznik nr 2,
b) czeéé graficzna - zatgeznik nr 3 w skali 1:1000.

I. WARUNKI 1 WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

1

Projektowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach, w tym w szczegdlnosci:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

b)  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 . poz. 2556 ze
zm.),

c¢)  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

d)  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 &)oz. 916 ze zm.),

zgodnoge z/ q@z,@’aiem :
i
A\




e) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.).

Proiekt budowlany jak rowniez odlegosci od sieci uzbrojenia_podziemnego winny_odpowiada¢ wymaganiom

orzepisow szczegolnych. W przypadku kolizji ewentualna przebudowa za zqoda i na warunkach gestora sieci. Przy

projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ istniejaca linie energetyczng $redniego napiecia.

Dla wnioskowanej inwestycji na dzialce ewidencyjnej nr 1/37 obreb ewidencyjny Poledno, gm. Bukowiec,

obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) rodzajinwestycji: budowa $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej wraz z infrastruktura techniczng towarzyszacs;

b) funkcja terenu — ustugi kultury, obiekt uzytecznosci publicznej;

¢) budowa $wietiicy wiejskiej: obiekt wolnostojacy, maksymalnie do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze;

d) budowa wiaty rekreacyjnej: obiekt wolnostojacy;

e) geometria dachow: dwu-, cztero- lub dwuspadowe;,

f) kat nachylenia glownych pofaci dachowych: od 100 - 450, 0 symetrycznym ukiadzie gtéwnych potaci dachu;

g) polozenie gtownej kalenicy: w ukladzie rownolegtym lub prostopadiym do frontu dziatki, z uwzglednieniem
odprowadzenia wod opadowych na wnioskowang dziatke;

h) wysokosé do gomej krawgdzi elewacii frontowej (do okapu):

o  budynku $wietlicy wiejskiej od 2,8 m do 5,0 m,
e wiaty rekreacyjnej od 2,2 m do 4,0 m;
i) wysokos¢ gtownej kalenicy dachu:
e budynku $wietlicy wiejskiej od 3,0 m do 9,0 m,
o wiaty rekreacyjnej od 3,0 m do 9,0 m;
j) szeroko$é elewacii frontowej — z zachowaniem wymaganych przepisami odrebnymi odlegtosci od granic z
dziatkami sasiednimi:
e budynku $wietlicy wiejskiej od 12,0 m do 25,0 m,
e wiaty rekreacyjnej od 8,0 m do 16,0 m;

k) powierzchnia zabudowy (tacznie): od 200 m2 do 500 m?,

) minimum 40% powierzchni terenu objetego liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji (okreslonymi w czesci
graficznej niniejszej decyzji stanowigcej zatacznik nr 1) pozostawic w formie biologicznie czynnej (nieutwardzonej
i niezabudowanej);

) dopuszcza si¢ zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i inne zwigzane z funkcjg wiodaca, w tym
lokalizacje elementéw malej architektury, urzadzen sportu i rekreacii, placu zabaw, miejsca integracji na $wiezym
powietrzu, gier terenowych, sceny plenerowej itp.

Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy okreslona w czeéci graficznej niniejszej decyzji stanowiacej zatacznik nr

1.

Linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryly budynku - lica Sciany frontowej, z wytaczeniem:

a) podziemnych czeéci budynku znajdujgcych sie calkowicie ponizej poziomu terenu,

b) gruboéci warstw izolacji termicznej, tynkow lub oktadzin zewnetrznych,

c) okapéw i gzymsow, rynien, rur spustowych, podokiennikéw oraz innych detali wystroju architektonicznego
elewacji, ktore moga wykracza¢ poza linig zabudowy nie wiecej niz 0,8 m,

d) daszkéw nad wejsciami, balkonow, galerii, tarasow, wykuszy, schodéw zewnetrznych, pochylni, ramp, ktore
moga wykraczaé poza linig zabudowy nie wigcej niz 1,5 m,

e) migjsc do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych oraz obiektéw i urzadzeti infrastruktury technicznej.

Il. WARUNKI OCHRONY SRODQWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1

Przedmiotowa inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w spos6b okreslony w przepisach w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spefnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa konstrukji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnoéci energii i odpowiednie]
izolacyjnosci ciepinej przegrod, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2023 . poz. 682 ze zm.).

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowaé przepisy wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w szczegolnosci zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu (art. 74), uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac a
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust.1).
Planowana inwestycja winna spefnia¢ warunki § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszezenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i mie)js/cevje{go odkrycia i niezwtocznie
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zawiadomié o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Bukowiec - art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
22022 r. poz. 840 ze zm.). Planowana inwestycja znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.
Podjecie przez inwestora dziatalno$ci mogacej negatywnie oddziatywaé na srodowisko lub spowodowanie przez
niego zanieczyszczenia $rodowiska zobowigzuje do zapobiegania temu oddzialywaniu oraz ponoszenia kosztow
zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych, wymaganych
przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.

Projektowana inwestycja nie jest ujgta w wykazie przedsigwzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrze$nia 2019 . w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U.z2019r. poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zafaczniku nr 1 i |l
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko. W zwigzku z tym realizacja
planowanego przedsiewzigcia nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w my$l art. 71 ust.
2iart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

ll. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

1.

w

~o

Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu bedzie wystarczajgce do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego, jezeli

zostanie to zagwarantowane w drodze umowy miedzy gestorami sieci a inwestorem. Wszelkie zmiany

dotychczasowych warunkdw nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci.

Zaopatrzenie w energie — projektowane przytacze (sie¢ elektroenergetyczna) na warunkach gestora sieci — ENEA

Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Swiecie.

Woda - projektowane przylacze (sie¢ wodociggowa), na warunkach gestora sieci — ZGK w Bukowcu.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — projektowane przytacze (sie¢ kanalizacji sanitarnej) na warunkach gestora

sieci — ZGK w Bukowcu.

Zrodio ciepta — wlasne, z wykorzystaniem indywidualnych urzadzen zasilanych gazem, energig elektryczna lub

innych paliw i technologii gwarantujgcych emisje nie przekraczajaca norm okreslonych w przepisach odrgbnych.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — na teren dziatki lub do kanalizacji deszczowe;.

Obstuga komunikacyjna:

a) projektowanym zjazdem z drogi gminnej nr 030913C (dz. ewid. nr 8/1 obreb Poledno) - na warunkach jej
zarzadoy — Urzad Gminy w Bukowcu,

b) wewnetrzna obstuga komunikacyjna terenu powinna by¢ bezkolizyjna, nalezy wydzieli¢ miejsca parkingowe w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oraz sprawny wjazd i wyjazd na droge,

c) nalezy zapewni¢ odpowiednig iloS¢ miejsc parkingowych stosownie do funkcji, w iloSci wykluczajacej
parkowanie w pasie drogowym.

Gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadéw stalych w zamykanych, przeno$nych pojemnikach do

czasowego gromadzenia tych odpadow, w ilosci dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki

i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostepu dla ich wywozu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i

porzadku na terenie gminy oraz z zachowaniem przepiséw odrebnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

1.

Przedmiotowg inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zapewniajgc spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze obiekiu uzasadnionych interesdéw oséb trzecich, a w szczegdlnosci
ochrony przed:

a)  pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;,

b)  pozbawieniem mozZliwoséci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosci — w trakcie robot budowlanych chronié istniejgce uzbrojenie terenu, wszelka kolizja badz przebudowa
winna by¢ uzgodniona z gestorem sieci;

c)  pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) ucigZliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elekiryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymac¢ sig od dziatan, ktore by zakiocaty

korzystanie z nieruchomos$ci sgsiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw migjscowych — zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz, U. 22022 r. poz. 1380 ze zm.).
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3. Robét ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposob, by grozily one nieruchomoscig sasiednim ufrata oparcia —
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 . poz. 1360 ze
zm.),

4. Budynek powinien byé zaprojektowany i wykonany z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob aby nie stanowit
zagrozenia dia higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow, w szczeglnosci w wyniku ograniczenia
nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego - § 309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
Dz. U.z2022r. poz. 1225).

5. Zakaz zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie¢ na dziafce wod opadowych lub roztopowych oraz
odprowadzania wod i wprowadzania $ciekéw na grunty sasiednie ~ zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.).

6. Nalezy uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujac je dotgczonym do
wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH, A TAKZE

NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2023 r. (data wplywu) Gmin Bukowiec z siedziba: ul. Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec,
reprezentowana przez petnomocnika — Pana Remigiusza Chmielewskiego, zam.: ul. Willowa 4, 86-122 Bukowiec,
wystapita do Wajta Gminy Bukowiec z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie
$wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oéwietlenia zewnetrznego oraz infrastruktury techniczne] towarzyszagcej na dzialce
ewidencyjnej nr 1/37 obreb ewidencyjny Poledno, gm. Bukowiec

Po ustaleniu stron postepowania administracyjnego na podstawie ewidencji gruntéw i budynkow prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Swieciu, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego Wojt Gminy Bukowiec
zawiadomit strony 0 wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie.

Ustawodawca umozliwit ustalenie warunkow zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy pod warunkiem
lacznego spetnienia wymogdw wynikajacych z art. 61 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczacych m.in. kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikow ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy
oraz intensywnosci wykorzystania terenu - tzw. zasada ,dobrego sasiedztwa” (pkt 1), bezposredniego dostepu do drogi
publicznej (pkt 2), wystarczajacego dla realizacji planowanej inwestycji istniejacego uzbrojenia terenu (pkt 3), zgodnosci z
przepisami odrebnymi (pkt 5) oraz, ze zamierzenie budowlane nie znajdzie sig w obszarze w stosunku do ktorego decyzja o
ustaleniu lokalizacj strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca
2015 1. 0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428 ze zm.),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz w strefie kontrolowanej wyznaczonej po cbu
stronach gazociggu i strefie bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu (6).

Analizujac wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Bukowiec - uchwata nr XXI1/141/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 pazdziemika 2012 r. raz ze zmiang uchwalong uchwalg
nr L/312/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 pazdziemika 2023 r., Wojt stwierdzit, Ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajaca z
art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objgtego wnioskiem.

Dia terenu, na kiérym polozona jest w/w dziatka Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) okre$lenie sposobow
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy, ktorej sporzadzenie
powierza sig osobom spefniajacym wymdg art. 60 ust 4 w nawigzaniu do art. 5 pkt 3 ww. ustawy. Projekt niniejszej decyzji
przygotowala osoba posiadajaca kwalifikacie do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).

Jednoczesnie Wojt Gminy Bukowiec, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dokonat analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow szczegolnych

oraz stanu faktycznego i prawnego wnioskowanego terenu, w wyniku ktdrej ustalono, iz dziatka spefnia warunek art 61. ust.
1 pkt 1-6 ww. ustawy, a dotyczacy m.in. kontynuacji funkeji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
wystepujacych na sasiednich dziatkach, posiada dostep do drogi publicznej, istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce
dla realizacji planowanej inwestycji, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych.

podpis ........¢ | FR——
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Projekt decyzji uzgodniono:
- zWojewddzkim Konserwatorem Zabytkow zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych ochrong konserwatorska,
- ze Starostg Powiatu i z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach w sprawach
ochrony gruntow rolnych i melioracji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
- Zwladoiwym zarzadea drogi w odniesieniu do terenu przylegtego do drogi zgodnie z art, 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy.

Wajt zapewnit stronom czynny udzial w kazdym etapie postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan (Art. 10 § 1K.p.a). Stwierdzajac zgodnoge
planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier osob trzecich. Whioskodawcy,
ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
ustalajacg warunki zabudowy. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji. Decyzja traci waznose, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane lub prawa dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robot, badz tez utraci te prawa.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy, ktére nalezy
Wwnie$¢ za posrednictwem Wojta Gminy Bukowiec w terminie 14 dni od daty doreczenia.

2. Zgodniezart. 127a§1i2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U.z2023r. poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Zdniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.

4. Zgodnie z art. 51 ust. 2 w zwigzku z art. 64. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 1. poz. 977 ze zm.) w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji o
warunkach zabudowy w terminie 90 dni od dnia zZlozenia wniosku 0 wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pienigzng w wysokosci 500 7t za
kazdy dzie zwioki. Wplywy z kar pienigznych stanowig dochéd budzetu panstwa. Organem wyzszego stopnia w sprawach
okreslonych w ust. 2 jest wojewoda (art. 51 ust 2a). Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktorej mowa
W ust. 2, wszezyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy, wniesie
zadanie wymierzenia tej kary (art. 51 ust. 2e). Do ww. terminu nie wlicza si¢ termindw przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postepowania oraz okreséw opéznien spowodowanych z winy
strony albo z przyczyn niezaleznych od organu (art. 51 ust 2c).

A asainsieninag S e B AR A e s 4
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Bukowiec, dnia 06.11.2023 r.

Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Gmina Bukowiec - Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bukowcu zgodnie z rozdzialem 4
uchwaty Nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdéw, obowigzujacego na terenie Gminy
Bukowiec, okresla nastgpujace warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
dla nieruchomosci potozonej w m. Poledno, gm. Bukowiec, dz. nr ew. 1/37

Przvlacze wodociagowe:

1. Zaprojektowaé przebudowe przylacza wodociggowe PE 40 na dziatce 1/37 zasilajace
budynek na dzialce 1/34 w spos6b umozliwiajagcy swobodng realizacje planowane]j inwestycji.
2. Przylacze wodociagowe zaprojektowaé 1 wykonaé z rur PE 32 poprzez wpigcie obejma z
nawiertkg w istniejgcg sie¢ wodociggowg woD63 zlokalizowang na terenie dzialtki nr 8/1 i
zakonczy¢ wodomierzem zamontowanym w studzience wodomierzowej @ 1000 lub w
projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanym na dzialce nr 1/37 w obrebie
ewidencyjnym Poledno.

3. W miejscu wlgczenia si¢ do sieci z uwagi na mozliwe wystepowanie innych urzgdzefi , roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie. Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ do stanu
pierwotnego nawierzchnie z kostki brukowej w obrgbie budowy przytgcza na dz. nr 8/1.

4. Przy projektowaniu i wykonawstwie uwzglednié¢ zasuwe odcinajaca z kluczem, skrzynkg
uliczng 1 oznakowaniem.

5. Wodomierz zainstalowa¢ w projektowanej studni wodomierzowej lub w budynku w sposob
wykluczajacy jego zamarznigcie z dostgpem do odczytu przez inkasenta, z zaworem
antyskazeniowym 1 odcinajacym przed i za wodomierzem (szt. 2) i korkiem spustowym.

6. Przylacze zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i utozy¢ na gl¢bokosci minimum 1,6 m wraz z niebieskg ta§mg oznaczeniowg z
drutem- utozong 0,4 metra nad rurg przylacza wodociaggowego.

7. Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanego przylgcza wodociggowego.

8. W przypadku wykonywania prac przez firme zewnetrzng zawiadomié Zakiad Gospodarki
Komunalnej o terminie ich rozpoczgcia z zachowaniem 7- dniowego wyprzedzenia w celu
ustalenia harmonogramu i nadzoru prac zwigzanych z wykonaniem przylacza.

9. Do odbioru nalezy przygotowaé niezbedne dokumenty:

- inwentaryzacje powykonawczg przylacza,

- atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczeni zastosowanych materialéw i urzadzen.

10. Po wykonaniu odbioru koricowego z udzialem przedstawiciela eksploatatora i
zaplombowaniu wodomierza nalezy spisaé umowg na dostawe wody.

11. Wlaczenie do gminnej siect wodociggowej wykonaé po pod nadzorem Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Bukoweu.
12. Calos¢ kosztéw robdt zwigzanych z przebudowsy istniejacego przylacza wodociggowego i
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wykonaniem nowego pokrywa wykonawca.

13. Gmina Bukowiec- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bukowcu informuje, ze nie bedzie
ponosi¢ kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen wodociggowych w przypadku
zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

14. Maksymalna ilo$é dostarczonej wody 1,0 m?/d.

15. Wydane warunki techniczne wazne sg do 06.11.2023 roku.

16. Poniewaz zachodzi konieczno$¢ wykonania przytacza wodociggowego w dziatce nr 8/1 w
miejscowosci Bukowiec, nalezy uzyskaé zgode wiasciciela na dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane.

Przylacze kanalizacvine:

1. Przylacze kanalizacyjne do projektowanego budynku na dziatce nr 1/37 w miejscowosci
Poledno nalezy wykonaé z rur PVC typu ciezkiego o $rednicy 160 mm i wpigé do istniejacej
studni kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej na terenie dziatki 1/37 o ile jej rzedne i
sprawnos$¢ techniczna pozwolg na grawitacyjne odprowadzanie $ciekéw z projektowanego
budynku swietlicy wiejskiej. W przypadku ograniczonej zdolnos$ci przylaczeniowej istniejgce;j
kinety studni dokona¢ wymiany kompletnego urzadzenia na nowe.

2. Wszelkie zatamana trasy przylgcza wykona¢ za pomocg studni rewizyjnych.

3. Ulozenie przylacza' kanalizacyjnego nalezy wykona¢, co najmniej ze spadkiem minimalnym
0,7 procenta.

4. Gmina Bukowiec- Zaktad Gospodarki Komunalnej informuje, ze nie bedzie ponosi¢ kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzagdzen kanalizacyjnych w przypadku zmiany rzgdnych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

5. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanego przylacza kanalizacyjnego.

6. W przypadku wykonywania prac przez Firm¢ zewngtrzng zawiadomié Zaklad Gospodarki
Komunalnej o terminie ich rozpoczecia z zachowaniem 7- dniowego wyprzedzenia w celu
ustalenia harmonogramu i nadzoru prac zwigzanych z wykonaniem przylacza.

7. Do odbioru nalezy przygotowa¢ niezbedne dokumenty:

- inwentaryzacje powykonawczg przylacza,

- atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczeni zastosowanych materiatéw i urzadzen.

8. Po wykonaniu odbioru koncowego z udzialem przedstawiciela eksploatatora i
zaplombowaniu wodomierza nalezy spisa¢ umowg na odbior sciekow.

9. Wigczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej wykonaé po pod nadzorem Zaktadu Gospodarki

Komunalnej w Bukowcu.
10. Cato$¢ Kkosztow robOt zwigzanych z przebudowa lub wymiana elementow sieci

kanalizacyjnej pokrywa wykonawca.

11. Gmina Bukowiec- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bukowcu informuje, ze nie begdzie
ponosi¢ kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen kanalizacyjnych w przypadku
zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

12. Maksymalna ilo$¢ dostarczonych $ciekow to 1,0 m3/d.
13, Wydane warunki techniczne wazne sg do 06.11.2025 roku.

Otrzymuja:
1. Adresat

2.ala

Za zgodnoé&zgrygina%em
\

dpis v AN
& msmgr inz. nm/a Swietlik




27 o

ZGK.424.4.2024 MP

Bukowiec, dnia 29.01.2024 r.

Gmina Bukowiee
ul. Dr FIL. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Warunki techniczne

na odprowadzanie wéd opadowych dla projektowanego budynku swietlicy wiejskiej

2

o

Otrzymuja:
1. Adresat

2. 4/a

zlokalizowanego na dzialee nr 1/37 w obrebie ewideneyinym Poledno

Zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z projektowanego budynku $wietlicy
wiejskiej zlokalizowanego na dziaice nr 1/37 w obrgbie ewidencyjnym Poledno do sieci
kanalizacji deszczowej poprzez wpigcie rurg PVC SN8 DN200 w studzienke DN1200
z wpustem ulicznym zlokalizowang na dz. nr 8/1.

Rzeczywiste rzedne studzienki do kiérej nalezy wykonaé przylacze oszacowano na
podstawie wizji lokalnej na 91,27/89,75m n.p.m.

Nalezy zweryfikowaé zdolnosé retencyjna istniejacej studzienki wpustu ulicznego i
kanatu w przypadku nawalnych deszezy.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosei 15¢m i obsypac
warstwg o grubosci 30cm. Obsypka i podsypka powinny posiadaé odpowiednie
zaggszczenie. Rur nie nalezy ukladaé w gruncie niestabilnym 1 obsypywaé gleba
zanieczyszezong gruzem lub innymi odpadami. Ukladanie i zasypywanie rur nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi producenta, Wpiccie
kanahu w istniejaca studnie wpustu ulicznego nalezy wykonaé jako szezelne.

W miejscu whaczenia sig do sieci z uwagi na mozliwe wystgpowanie innych urzadzen ,
roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ do
stanu pierwotnego nawierzchnig z kostki brukowej w obrebie budowy przylacza na dz.
nr 8/1 (chodnik)

Wydane warunki techniczne wazne sg do 29.01.2026 roku.

W przypadku wykonywania prac przez Firme zewnetrzng zawiadomié Zaklad
Gospodarki Komunalnej o terminie ich rozpoczecia z zachowaniem 7- dniowego
wyprzedzenia w celu ustalenia harmonogramu i nadzoru prac zwigzanych z
wykonaniem przylgeza,

Wigczenie do gminnej sieci kanalizacji deszezowej wykona¢ po pod nadzorem Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.
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Swiecie, 23.10.2023

numer ZD/15438/2023

Gmina Bukowieo
ul. dr, Fl, Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elekiryczne] dla obiektu $wietlica
wigjska zlokalizowanego w miejscowosci Poledno dz. nr 1/37.

Niniejsze oswiadczenie wydaje sig dla Gmina Bukowiec na podstawie art. 7 ust 14
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku Prawo energetyczne (1], Dz. U. z 2022 r, po,
1385 ze zmianami), dotyczacego udzielenia informacji, ze istniejace | planowans
uzbrojenie jest wystarczajgce dla przylgczenia obiektu 4wietlica wiejska w
miejscowosci Poledno, dz. nr 1/37, z moca przylaczeniows w wysokosci 20 kw.
Przylaczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkéw prayiaczenia wydanych na
wniosek inwestora i zawartej umowy o przylaczenie ustalajace] podzial ohowiazkow
stron, wysoko$¢ oplaty za przylgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robdt budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przylaczenia ww. obiektu nalezy ziozy¢ wniosek o okredlenie warunkdw przylaczenia
(druki dostepne sa na stronie internetowe] www . operator enea.pl oraz w biurach
obstugr klienta).

Jednoczesnie informujemy. 2e na terenie objetym planowana inwestycia istnieje sie¢
elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé
odleglo$ci zgodnie z obowigzujgeymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowane] zabudowy / zagospodarawania terenu, nalezy wystapic do ENEA
Operator sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkéw usuniecia tej kolizj. Realizacia usuniecia
kolizji bedzie odbywat sie kosztem strony powodujgcej powstanie kolizji.

Termin wazno$ci przedmictowego Zapewnienia wynosi 12 riesigey, hozge od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w ENEA Operator sp. z 0.0.
w Rejon Dystrybucji Swiecie nr telefonu 52 313 22 10.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna:

Skala 1500

Bukowiec  [041401_2]

Obreb ewidencyjny:

Poledno [0013]

Uktad wsp. ptaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007

Obcigzen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy 6.199.23.13.12
Ksrob.97/2023, ID. 6640.2897.2023

Data opracowania mapy 17.10.2023r.

Wykonawca:
AZYMUT
Ustugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
tel. 785 972 615
biuro@azymutgeo.pl

Signature Not Verified
Dokument podpisany przeZAnna Maria Zarzecka
Data: 2024.01.23 14:3: CET

Anna Zarzecka
Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie

urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostaf opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty

Zawiera operat techniczny wpiasany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy parstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA SWIECKI

Dane indentyfikujace
Zgloszenie prac

6640.2897.2023
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STAROSTA SWIECKI
WGK.I11.6124.1.2.2024 Swiecie, dnia  09.02.2024 .

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 5 ust. liart. 11
ust. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i le$nych (fj. Dz. U.z
2024 1. poz. 82 z pozn. zm.), Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bukowiec, ul. dr. Fl. Ceynowy 14; 86-
122 Bukowiec repr. przez pelnomocnika Pana Remigiusza Chmielewskiego, ul. Willowa 4; 86-122
Bukowiec z dnia 25.01.2024 r.,

postanawiam
umorzyé w caloci_postepowanie administracyjne

w sprawie wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej, dla potrzeb budowy $wietlicy wiejskiej
i wiaty rekreacyjnej,oswietlenia zewnetrznego oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej,
realizowanej na terenie cze$ci dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/37 o pow. 0.3727 ha,
polozonej w obrebie ewidencyjnym Poledno, jednostka ewidencyjna Bukowiec, gmina Bukowiec.

uzasadnienie

Dnia 29 stycznia 2024 r. do tut. organu wplynat wniosek w sprawie wylaczenia gruntow rolnych
z produkcji rolniczej, dla potrzeb budowy $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o$wietlenia
zewnetrznego oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej, realizowanej na terenie czgsci dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/37 o pow. 0.3727 ha, polozonej w obregbie ewidencyjnym
Poledno, jednostka ewidencyjna Bukowiec, gmina Bukowiec.

Zgodnie z art. 11 ust 1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o_ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wylaczenie z produkcji uzytkow rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego 1
organicznego, zaliczonych do klas L, II, 11, IIIa, IIIb oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, Vi VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2-10, oraz gruntéw lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne - moze nastapi¢ po wydaniu
decyzji zezwalajacych na takie wytgczenie. W decyzji okresla si¢ obowiazki zwigzane z wylaczeniem.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi dokumentami, sprawdzeniu danych z ewidencji gruntow i
budynkéw oraz map glebowo-rolniczych, znajdujacych sie w zasobach geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Swieciu ustalono, ze dziatka numer 1/37 o pow. 2.9602 ha, sklasyfikowana jest jako
taki trwate (LIV) o pow. 0.6800 ha, grunty orne kl.IVa o pow. 1.0189 ha i grunty orne k1.IVb o pow.
1.2613 ha - sa to grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego - gleby w typie bielicowych,
oznaczone symbolem 5A pgl:gl i czame ziemie zdegradowane i gleby szare, oznaczone symbolem
27Dz pgl. Grunty orne kl.IVa, na ktérych planowana jest inwestycja, nie sa wymienione w katalogu
gruntéw okreslonych w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w
zwigzku z powyzszym nie wymagaja wylaczenia z produkcji w trybie przepisow  rozdzialu 3
,Wylaczanie gruntéw z produkcji rolniczej lub lesnej”  cyt. wyzej ustawy, nie zachodzi zatem
potrzeba uzyskania decyzji zezwalajacej na ich wylaczenie z produkcji rolnej oraz wnoszenia z tego
tytutu naleznoscii optat rocznych.

Brak elementu w stosunku administracyjnoprawnym w postaci przepisu nakazujacego
rozstrzygniecie o zadaniu strony poprzez wydanie decyzji zezwalajace] na wylaczenie gruntow z
produkcji rolniczej przesadza o bezprzedmiotowosci postepowania administracyjnego wszczetego na
wniosek strony. Bezprzedmiotowo$¢ postgpowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu
postgpowania w my$] art. 105 § 1 k.p.a.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie Jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
mina Bukowiec

ul. dr. F1. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
repr. przez pelnomocnika
Pan Remigiusz Chmielewski
ul. Willowa 4
86-122 Bukowiec

2.Ala

Decyzja zwolniona od optaty skarbowej
na podst. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)




wWOJT
Gminy Bukowlec
, s sko-pomorskie

RRiB.7230.3.2024.RS Bukowiec, dnia 26.01.2024 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j.: Dz. U. z 2023 1. poz. 645 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 1. poz. 775 z pbézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez pelnomocnika — Pana Remigiusza Chmielewskiego w
imieniu Gminy Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec,

Wéjt Gminy Bukowiec:

I. Zezwala Gminie Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec, na
lokalizacje w pasie drogowym, publicznej drogi gminne; potozonej na dzialce o nr
ewidencyjnym 8/1 obreb Poledno, gm. Bukowiec, urzadzen obcych niezwiagzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — przylacza sieci
wodociagowej i przytacza kanalizacji deszczowe;j dla dziatki nr 1/37 obreb Poledno jak
réwniez uzgadnia przebieg lokalizacji przedmiotowych urzadzen obcych,
przedstawiony na zalaczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, pod

nastepujgcymi warunkami:

1. Projekt i przedsiewzigcie musi czyni¢ zado$¢ wymaganiom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 1. poz.
1518).

2. Projektowang infrastrukture na catym odcinku przebiegajacym przez teren dziatki nr
8/1 obreb Poledno, umieécié w gruncie na glebokosci 1,0 m fub wigksze;.

3. Dopuszcza sic wykonanie zadania metodg wykopu otwartego. Wykopy w takim
przyvpadku prowadzi¢ waskoprzestrzennie, krawedzie wykopow zabezpieczy¢ przed
osuwaniem i zasypywaé warstwami do 30 c¢m z jednoczesnym zageszczeniem -
wymagany wskaznik zageszczenia to Is = 1,00.

4. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowana infrastrukturg ostoni¢ rurami
ostonowymi.

5. Zabezpieczy¢ obszar oddziatywania systemu korzeniowego rosnacych na trasie drzew
i krzewéw. W przypadku konieczno$ci ich wycinki nalezy uzyska¢ zgode na ich
wycinke.

84



6. Pozostale warunki techniczne zgodne z zalgczonym Projektem Zagospodarowania
Terenu w skali 1:500

7. Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzane z likwidacja kolizji proj ektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

8. Po zakonczeniu prac pas drogowy odtworzyé do stanu pierwotnego.

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedg wymagaly przetozenia
planowanych do umieszczenia urzadzen koszt tego przelozenia ponosi wlasciciel tych
urzadzen

10. Utrzymanie projektowanych urzadzen planowanych do umieszczenia nalezy do ich

posiadaczy.

II.  Wyraza zgode na dysponowanie gruntem dziatki nr 8/1 obreb Poledno, gm. Bukowiec,

dla potrzeb zwigzanych z umieszczeniem planowanych urzadzen infrastruktury.
III.  Poucza inwestora, ze przed rozpoczgciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t
budowlanych. |

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia obcego, planowanego do umieszczenia.

3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym (art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych) lub na umieszczenie w nim urzgdzenia obcego (art. 40 ust 11 ust. 2 pkt

2 ustawy o drogach publicznych).

IV. 1. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie
obowigzujacych przepisach.

2. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét budowlanych w pasie
drogowym.
3. Dla realizacji niniejszego przedsiewziecia nie jest konieczne opracowanie

projektu tymczasowej organizacji ruchu.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od

uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszezy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy
Bukowiec w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwotania przez ostatnig ze-stron-postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1
\-»X LA =

LN

prawomocna.

Zataczniki:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
2. ala

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — cze$¢ III ust. 44, kolumna zwolnienia, pkt 9
zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
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