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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
zewnetrznych 1 wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, ogrzewanie, wentylacja,
klimatyzacja) w budynku w ktéorym nast¢puje jego przebudowa, remont i zmiana sposobu
uzytkowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.3.1 Przylacze wodociggowe

a) Roboty ziemne

b) Utozenie rurociggu PE

¢) Wiaczenie do istniejgcej zewnetrznej sieci wodociggowej

d) Przetozenie odcinka istniejacego przytacza wodociggowego

e) Proba szczelnosci przytacza

f) Ptukanie i dezynfekcja

1.3.2 Przylacze kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe)

a) Roboty ziemne

b) Utozenie rurociggu PVC

¢) Wykonanie studzienek inspekcyjnych

d) Wiaczenie do istniejacej zewngtrznej sieci kanalizacyjnej

e) Przetozenie odcinka kanalizacji sanitarne;j

1.3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

a) Roboty ziemne

b) Utozenie rurociggéw PVC

¢) Oproznienie zbiornika bezodptywowego,

d) Wykonanie studzienek inspekcyjnych

e) Wykonanie wpustow ulicznych dla odwodnienia utwardzonego placu i parkingu
f) Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

1.3.4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) Utozenie rurociaggdéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego polipropylen PP
b) Montaz zaworéw antyskazeniowych,

) Montaz zestawu wodomierzowego,

d) Podtaczenie nowych przyborow,

e) Montaz zmywarki,

) Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

g) Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych,

h) Wykonanie izolacji termicznej,

1.3.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) Utozenie poziomow kanalizacyjnych z rur PCV ,

b) Wykonanie pionéw kanalizacyjnych,

¢) Podtgczenie przyborow sanitarnych,

e) Wykonanie wpustow podtogowych.

f) Proby szczelnosci instalacji kanalizacji.

1.3.6. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni



a) Montaz urzgdzen pompy ciepta (jednostki zewngtrznej, modutu hydraulicznego, zasobnika
buforowego, zbiornika CWU),

b) Montaz wktadu kominkowego z zamknietg komorg spalana przeznaczong do wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

¢) Utozenie rurociggdéw od pompy ciepta od rozdzielacza

d) Utozenie przewodow ogrzewania podtogowego

e) Proby szczelno$ci instalacji ¢.o0. (na zimno i na gorgco)

f) Regulacja instalacji c.o.

g) Wykonanie izolacji termicznej

h) Rozruch

1.3.7 Wentylacja

a) Montaz przewodow instalacji wentylacyjnej wraz z przeputnicami,

¢) Montaz tazienkowych, sufitowych wentylatorow wyciggowych,

d) Montaz transferowych wentylacyjnych kratek drzwiowych,

e)Montaz przewodu wentylacyjnego doprowadzajacego $wieze powietrze do kominka
grzewczego,

f) Montaz rekuperatora,

g) Proba szczelnosci przewodow wentylacyjnych,

h) Regulacja wentylacji mechanicznej.

1.3.8 Instalacja pompy ciepla

a) montaz pompy ciepta (powietrze-woda) — jednostki zewnetrzne i wewngtrzne (zbiornik
CWU i zbiornik buforowy) ,

b) wykonanie armatury odcinajacej i zabezpieczajacej,

) Podlaczenia elektryczne,

d) Wykonanie izolacji przewodow,

e) Wykonanie konstrukcji wsporczych,

f) Regulacja i rozruch instalacji i urzadzen.

1.3.9 Instalacja klimatyzacji

a) Utozenie instalacji klimatyzacyjnej z przewoddéw miedzianych,

b) Dostawa 1 montaz jednostek klimatyzacyjnych (zewngetrzne 1 wewnetrzne),

c¢) Podtaczenie instalacji do jednostek,

d) Wykonanie instalacji odprowadzania skroplin,

e) Podlaczenia elektryczne,

f) Przedmuchanie instalacji sprzezonym powietrzem,

g) Proby szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej,

h) Napelnienie instalacji klimatyzacyjnej czynnikiem chtodniczym,

1) Wykonanie izolacji przewodow,

J) Wykonanie konstrukcji wsporczych,

k) Regulacja i rozruch instalacji i urzadzen.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
umowg, dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej



dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialdbw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie 2z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i Zeszyt nr 9.

1.5. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa zaleceniami producenta i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego normatywnie
przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie
materiaty zostang zastgpione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.
1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

1.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpocze¢cia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych lub
zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera



2.1.1. Ogélne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materialéw instalacyjnych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowal wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosSci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracjg¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1.2. Zapewnienie jakoSci instalacji

Materiaty 1 urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych i zakladowych normach 1 katalogach.
Instalacja wodociggowa 1 kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetlnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw
udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg¢ i
odprowadzenia $ciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania),



oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych . u Zapewnienie
jakosci polega na spelnieniu wymogoéw 1 zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm. Rozwigzania projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatow i
urzadzen.

2.1.3 Materialy stosowane przy wykonywaniu przylacza wodociagowo-kanalizacyjnego
Przylacze wodociggowe od sieci zewnetrznej do budynku bedzie wykonane z rur
polietylenowych PE32x2,0 PE100 SDR17 PN10 (wymiary rur wg PN-EN 12201),
posiadajacych atest higieniczny PZH. Natomiast przektadane przylacze wodociggowe z rur
polietylenowych PE40x2,4 PE100 SDR17 PN10

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV160x4,7mm o sztywnosci obwodowej SN8
(wymiary wg PN-EN 1401).

Przetozenie kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PCV200x5,9mm o sztywnosci obwodowej
SN8.

Studzienki kanalizacyjne PCV425 oraz PP600 (studzienki wg PN-B-10729:1999).

Przyjeto wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych o S$rednicy @600mm
wyposazonych w pierScienie docigzajace. Dolna cze$¢ studzienki wykona¢ jako dno
prefabrykowane. Powyzej osadnika zamontowac element przylaczeniowy z otworem do
podtaczenia przewodoéw PCV160. W gornej czesci wpustow umiesci¢ pierscienie docigzajace,
na ktérych wesprze¢ wpusty kotierzowe z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2000.
Przyje¢to wpusty klasy C250. Studzienki wpustoéw Posadowic na podiozu betonowym C8/10 o
grubo$ci min 10cm wg PN-EN 206-1.

2.1.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej i
cieplej oraz cyrkulacji.

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie wykonana z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego —
polipropylen PP typ 3 klasy PN20.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

- Rury PP,

- Ksztaltki, tacznik i przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Zawory kulowe odcinajace

- Baterie umywalkowe,

- Bateria zlewozmywakowa,

- Zawory antyskazeniowe,

- Zaworki katowe z filtrem,

- Izolacja z pianki poliuretanowej,

- Elementy taczace: obejmy, podwiesia, kotwy mocujace.

2.1.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca rur
PVC.

- Rury do kanalizacji wewngtrznej z PCV,

- Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez $ciany budynku

- Umywalki porcelanowe,

- Umywalka dla niepelnosprawnych,



- Miski ustgpowe,

- Miska ust¢gpowa dla niepetnosprawnych,

- Zlewozmywak,

- Zlew,

- Elementy mocujace,

- Piony wyposazone w wywiewkKi i czyszczaki.

2.1.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur 1 ksztaltek miedzianych taczonych na lut migkki.
- Rury ci$nieniowe miedziane

- Rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT (np.Tweetop)

- Ksztaltki, taczniki i przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,,peszel”

- Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego,

- Automatyka ogrzewania podlogowego.

2.1.7. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji pompy ciepta i kominka
- Rury miedziane lutowane izolowane,

- Pompa ciepta— jednostka wewngtrzna i zewngtrzna,

- Modut hydrauliczny,

- Zasobnik buforowy CO,

- Podgrzewacz CWU,

- Wkiad kominkowy typu zamknigtego,

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy.

2.1.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji
-rury z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro,

- ksztattki do w/w rur,

- przepustnice,

- przewody gietkie,

- wentylatory,

- rekuperator,

- anemostaty,

- nawiewniki ze skrzynka rozprezng 1 przepustnicami

- wentylacyjne kratki drzwiowe transferowe,

- Okap kuchenny,

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy.

2.1.7. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji
- Rury miedziane lutowane izolowane,

- Klimatyzatory — jednostka wewnetrzna i zewngtrzna,

- Elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy,

- Rury PVC klejone biate,

- Czynnik chtodniczy ekologiczny R410A.

3. SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru 1 zalecanego przez producenta rur.
Do montazu uzywac sprzet zalecany przez producenta.

Ponadto:

- Samochod dostawcezy

- Samochod skrzyniowy



- Wiertarki

- Praska hydrauliczna lub r¢czna do taczenia rur z ksztattkami

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwalajg
unikng¢ uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposob uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggdw
podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Armature¢ nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub
kwalifikujace si¢ na ztom.

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania.
Armaturg nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i1 krawegdzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.1 Przylacze wodociagowe i kanalizacyjne

- Wytyczenie trasy przebiegu przytaczy wraz z okreSleniem punktéw montazu studzienek
kanalizacyjnych

5.2.2. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji

- Wytyczenie tras przewodow na $cianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przybordéw i zaworow czerpalnych

5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktore beda prowadzone pod posadzka i na $cianach
budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odplywowych od poszczegolnych urzadzen

5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw na $cianach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejs$¢ pod rozdzielacze,

- Lokalizacja petli ogrzewania podtogowego

- Wykucie otworé6w w $cianach na trasie instalacji

5.2.5. Instalacja pompy ciepla

- Wytyczenie tras przebiegu przewodoéw na $cianach, stropach



- Ustalenie miejsc wykonania podejs$¢ pod urzadzenia,

- Lokalizacja jednostek wewngtrznych i zewnetrznych, zbiornikow.

- Wykucie otwordéw w $cianach na trasie instalacji.

5.2.6. Instalacja klimatyzacji

- Wytyczenie tras przebiegu przewodoéw na $Scianach, stropach

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ pod urzadzenia,

- Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznej,

- Wykucie otworéw w $cianach i stropie na trasie instalacji.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Przylacze wodociagowe i kanalizacyjne

Na potrzeby budowy przylgcza wodociggowego (i przektadki odcinka) i kanalizacyjnego
wykona¢ wykop otwarty o $cianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami. Szeroko$¢
wykopu 0,80 m. Ziemi¢ z wykopu nalezy odklada¢ w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od
krawedzi wykopu. Rury uktada¢ do wykopu recznie. Rurociag nalezy obsypaé piaskiem
drobnym 1 zaggsci¢. Warstwa podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, zasypki co
najmniej 20 cm. Cato$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé recznie. Przytacze wodociagowe
wyposazy¢ w zawoOr odcinajacy oraz odpowiednio wykona¢ oznakowanie.

W przypadku wykonywania robot ziemnych ponizej poziomu zwierciadla wody gruntowe;j
wykop nalezy odwoni¢.

W  przypadku napotkania niezinwetaryzowanego uzbrojenia nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢ si¢ z jego uzytkownikiem, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢. Ewentualne
kolizje wymagajace zmiany posadowienia projektowanej instalacji powinny zostaé
rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

20 cm nad przewodem nalezy umiesci¢ ostrzegawcza tasme¢ sygnalizacyjng w kolorze
niebieskim z wktadka metaliczna.

Wykonanie opaski i zatozenie wodomierza zleci¢ Gestorowi sieci.

5.3.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Na potrzeby budowy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykona¢ wykop otwarty
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Szeroko$¢ wykopu
1,00 m. W miejscu budowy studni inspekcyjnych DN425, DN600 wykop odpowiednio
poszerzy¢. Rurociagi nalezy obsypa¢ piaskiem drobnym i zagesci¢. W okolicach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym i w zblizeniach do skrajni ulicy wykopy nalezy wykonac recznie.
5.3.3 Instalacja wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Przewody wody zimnej, prowadzi¢ od strony zasilania do przyborow, ktore usytuowano
zgodnie z cz. architektoniczng. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur i
ksztattek PP. Poziome przewody rozprowadzenia wody zimnej i cieptej instalowane w
warstwie ocieplenia podlogi oraz czg¢sciowo w bruzdach Sciennych. Pionowe przewody
usytuowane w bruzdach $ciennych w podejsciach do przyboréw izolowac termicznie izolacja.
W przejsciach przewodow przez $ciany sytuowac tuleje wypelnione piankg poliuretanows.
Przejscia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnié
ognioochronng masg uszczelniajagca CP601-S prod. Hilti,

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane poziomy kanalizacyjne podtaczy¢ do istniejacych pionow kanalizacyjnych.
Podejscia do piondw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw
sztucznych. Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Piony wyposazy¢ w wywiewki dachowe (zgodnie z cz.rysunkowg).



Instalacje kanalizacji w budynku wykona¢ z rur 1 ksztattek kielichowych PVC. Polaczenia
kielichowe uszczelniane beda uszczelkami gumowymi.

Poszczegolne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowg nalezy podda¢ probie
szczelno$ci przez catkowite napetnienie woda.

Przejscia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnic¢
ognioochronng masg uszczelniajaca prod. Hilti,

5.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem mocy cieplnej dla ogrzania przebudowy budynku bedzie projektowana pompa ciepta.
Do doprowadzenia, wody grzewczej do ogrzewania podlogowego, zastosowac rury i ksztattki
PERT/AL./PERT. Na przewody uktadane w podtodze od pompy ciepta do rozdzielaczy
zatozy¢ rury oslonowe Peschla. Na przewodach instalowanych w bruzdach $ciennych
zastosowac izolacje cieptochronng. Przewody przechodzace przez $Sciany sytuowaé w tulejach
wypehionych pianka.

5.3.4. Instalacja pompy ciepla

Wykonanie instalacji pompy ciepta, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej.
Przejscia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnic¢
ognioochronng masa uszczelniajaca prod. Hilti,

5.3.5. Instalacja wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej z przewodow typu Spiro. Montaz
rekuperatora, wentylatorow i kratek wentylacyjnych drzwiowych. Z rekuperatora nalezy
wykona¢ instalacj¢ odprowadzajaca skropliny do kanalizacji. Rekuperator nalezy wyposazy¢
w nagrzewnicg elektryczng oraz w thumiki L=1,0m. Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng do
rekuperatora, wentylatora i nagrzewnicy.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zaleceniami montazowymi producentéw poszczegdlnych
materiatow, urzadzen i wyrobow, majacych zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W
kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji 1 klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI
Instal Warszawa.

5.3.6. Instalacja klimatyzacji

Wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej.
Klimatyzatory z ekologicznym czynnikiem chlodniczym zgodnie ze specyfikacja techniczng
dostawcy urzadzen. Wykona¢ potaczenia technologiczne rurociggami miedzianymi
chtodniczymi z izolacja; przewody skroplin z PVC.

Przejscia rurowe przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe uszczelnic¢
ognioochronng masg uszczelniajagcg CP601-S prod. Hilti,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przylacza i zewnetrzna instalacja wod-kan

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

» Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

» Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

* Wykonanie odpowiednich podsypek i osypek przewodow

6.2. Instalacja wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacji.

 Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

» Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe]



6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

 Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

* Sprawdzenie jakosci wykonania

* Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

* Sprawdzenie szczelnosci poziomow i pionow kanalizacyjnych

 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

* Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych

6.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

 Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

 Sprawdzenie nastaw na zaworach przy rozdzielaczach

Kontrole jako$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej , w razie potrzeby
inspektor nadzoru zwraca si¢ o udziat do Inzyniera.

6.5. Instalacja pompy ciepla

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

» Sprawdzenie dzialania urzadzenia 1 uzyskania zaktadanych parametréw uzytkowych
powietrza.

6.6. Instalacja wentylacji

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

 Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

* Sprawdzenie nastaw na wentylatorach, rekuperatorze.

6.7. Instalacja klimatyzacji.

* Sprawdzenie szczelnosci instalacji

* Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

* Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

* Sprawdzenie dziatania jednostek klimatyzacyjnych i uzyskania zakladanych parametrow
uzytkowych powietrza.

7. OBMIAR ROBOT

-zgodnie z ,,przedmiarem robot budowlanych”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior cze¢sciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacija
Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i1 wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢



dostarczone nast¢pujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupehieniami w trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
- Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokot nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacj¢ powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Na cen¢ wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny si¢ sklada¢ nastepujace
elementy :

- dostawa materialow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodow poszczegdlnych instalacji,

- montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

- proby i badania szczelnos$ci poszczegolnych instalacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystlowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Proba szczelnoSci

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs$¢ 1:
Postanowienia ogo6lne 1 wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimne;j.

Wymagania i instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

26 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

28 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér

1SO6946:1999 cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

29 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3

30 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

31 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

32 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

33 PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;



