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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo

budowlane” ustawy oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji pt. : ,Budowa

Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz infrastruktury technicznej

towarzyszqcej” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej. Zawarto$é projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyc.

Projektant architektura:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant konstrukcja:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.sanitarna:
Nr uprawnien :

Podpis :

Projektant br.elektryczna:

Nr uprawnien :

Podpis :

magr inz. arch. Monika Wilbrandt
1/KPOKK/2016

magr inz. Remigiusz Chmielewski
KUP/0046/PWBKb/18

magr inz. Marcin Kukliriski
KUP/0142/PO0OS/12

mgr inz. Maciej Partyka
KUP/0126/PBE/19
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[. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

Projektuje si¢ budowe $wietlicy wiejskiej 1 wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrzne-

go oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej na dzialce nr 1/37 w miejscowosci Poledno,

gmina Bukowiec. Swietlica wiejska parterowa z poddaszem nieuzytkowym, z dachem wielo-

spadowym o kacie nachylenia potaci 35° i 30°. Budynek nalezy do IX kategorii obiektéw

budowlanych. Wiata rekreacyjna parterowa z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia po-

taci 30°. Wiata nalezy do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

Zakresem opracowania sg nast¢gpujace zamierzenia budowlane:
- budowa Swietlicy wiejskiej,
- budowa wiaty rekreacyjnej,
- montaz hustawki,
- montaz hustawki wagowej,
- montaz piaskownicy,
- przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji,
- budowa boiska dla dzieci,
- montaz pitkochwytéw,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- montaz tawek rekreacyjnych,
- zasiew trawy,
- montaz ogrodzenia wraz z furtkg oraz bramg z napedem,
- montaz latarni,

- rozbidrka czgsci istniejagcego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu.

1.2. Adres budowy

Dziatka budowlana nr 1/37, 8/1 w miejscowosci Poledno, gmina Bukowiec

1.3. Inwestor

Gmina Bukowiec
UL Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
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2. Czes¢ ogolna

Zakres prac — projekt przewiduje budowe swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o§wietlenia
zewnetrznego oraz infrastruktury technicznej towarzyszacej na dziatce nr 1/37 1 8/1 w miej-

scowosci Poledno, gmina Bukowiec.

3. Opinia geotechniczna

W toku prowadzonych badah polowych wykonanych przez mgr Piotra Tanskiego wy-
dzielono 2 serie geotechniczne. Z przeprowadzonych badan wynika, ze pod warstwa nasypow
niekontrolowanych i budowlanych o migzszosci 0,7-1,0 m zalega seria geotechniczna I skta-
dajaca si¢ z wilgotnych i nawodnionych piaskéw srednich. Wystepuja one w stanie $rednio
zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™=0,50. Seria geotech-
niczna Il z uwagi na zréznicowane wartosci stopnia plastycznosci zostala podzielona na trzy
warstwy. Warstwa IIA sktada si¢ z glin piaszczystych oraz piaskdw gliniastych w stanie
mickkoplastycznym o wartosci charakterystycznej I =0,55, ktére posiadaja obnizona no-
$nos¢ oraz podwyzszong odksztalcalnos¢. Warstwa IIB sktada si¢ z glin piaszczystych i pia-
skéw gliniastych w stanie plastycznym o I.™=0,35. Warstwa IIC sklada si¢ z glin piaszczys-
tych i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym o I ™=0,25. Wg dokumentacji badan
podioza gruntowego w podtozu budowlanym analizowanej inwestycji wystepuja proste wa-
runki gruntowo-wodne. Nasypy niekontrolowane oraz budowlane nie nadaja si¢ do bezpo-
sredniego posadowienia fundamentow, dlatego nalezy w obrgbie wykopow te grunty usunac i
zastgpi¢ mieszankg piaszczysto-zwirowg uzdatniong cementem lub chudym betonem. Grunty
serii Il sg wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie, dlatego prace ziemne nalezy prowadzi¢
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych nie dopuszczajac do zalania wykopu woda
opadowa. Wszelkie rozmoczone grunty serii Il nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz zasadami BHP

a prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym w porze suchej. Przyjeto 1

kategorie geotechniczna i proste warunki gruntowo-wodne.

4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych swietlicy wiejskiej

Konstrukcja budynku $§wietlicy — tradycyjna murowana z bloczkéw gazobetonowych.
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4.1. Fundamenty

Kategoria geotechniczna I. Posadowienie §cian murowanych bezposrednio na tawach
zelbetowych z betonu B20 wykonanych w deskowaniach bezposrednio na budowie.
Lawy i stopy zbrojone 6@12 w strzemionach @ mm co 30 cm. Zaprojektowano tawe
schodkowg z uwagi na spadek terenu. Lokalizacja tawy schodkowej oraz rzedne posa-

dowienia zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe, wykonane z bloczkéw betonowych, murowa-
nych na zaprawie cementowej M4, o grubosci 24 cm, ocieplone warstwg styropianu
EPS-100 gr. 12cm. Sciany z bloczkéw fundamentowych murowane do wysokosci

26 cm powyzej poziomu terenu.

4.3. Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm, murowanych
na cieptochronnej zaprawie klejowej, ocieplone styropianem EPS-70 gr. 20 cm, metodg

lekka mokra.

4.4. Sufit podwieszany

Sufit stanowi pas dolny wigzara dachowego wraz z sufitem podwieszanym.

4.5. Konstrukcja dachowa

Zaprojektowano dach jako wielospadowy konstrukcji z prefabrykowanych drewnianych
wigzar6w dachowych o kacie nachylenia potaci 35 1 30 stopni.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w czg¢s$ci graficzne;j
opracowania oraz koniecznie zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi oraz grzybo-
1 owadobdjczymi. Odlegtos¢ kanatéw dymowych od nieostonietych elementéw drew-
nianych wynosi min. 30cm. Przy mniejszych odlegtosciach elementéw drewnianych na-
lezy obi¢ blachg lub zabezpieczy¢ 2 x plyta g.k. Murtaty zakotwione w wiencach zelbe-
towych, kotwami ocynkowanymi @16, lecz w rozstawie maksymalnie co 150cm. Pod

murtate potozy¢ pasek papy.

4.6. Stolarka okienna

Okna - PCV z wbudowanym wlotem powietrza, o wspotczynniku przenikania ciepta

str. 8



U <0,9 W/(m2*K), zestawy dwu lub trzyszybowe.

4.7. Stolarka drzwiowa

Indywidualna z tworzywa PCV.

4.8. Nadproza i wience

Nadproza okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek oraz monolityczne zelbetowe.
Podciaggi monolityczne wylewane na budowie, wykonane z betonu B25, zbrojone pre-
tami @12, @16 ze stali A-III /34GS/ (wg oznaczenia na rys. w graficznej cz¢sci opraco-
wania), strzemiona @ 6 1 @8 stal A-I1/St3S/.

Wieniec zelbetowy - W-1, WS (o wymiarach 24x24 cm), zbrojony pretami 4212, stal
A-III1 /34GS/, strzemiona @ 6 co 25cm, stal A-I/St3S/,

Pozostale elementy zelbetowe zostaly zestawione w graficznej czgsci opracowania.

Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu B 25.

4.9. Izolacje

a) przeciwwilgociowa:
- pozioma muréw fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm,
- pozioma pod murlatg 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym,
- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron $ciany,
b) paroszczelna stropu — 1 x folia PVC,
c) termiczna:
- posadzki na gruncie styropian EPS100 gr. 15cm
- sufit podwieszany wetna mineralna gr. 30cm,
- zewnetrznych $cian fundamentowych styropian EPS100 gr. 12cm,

- zewnetrznych $cian, styropian EPS70 gr. 20 cm.

4.10. Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat.IV wykonczony gtadzig szpachlo-
wa. W przypadku sufitu podwieszanego stosowac ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
systemowym. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty odporne na wilgoc¢.

Parapety — wewnetrzne z PCV.
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 Sciany pomieszczen 1/4, 1/5, 1/7 wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci
min. 2,0m.

 Sciany pomieszczenia 1/2, 1/3 wykonczone tynkiem mozaikowym lub innym materia-
fem zapobiegajacym zabrudzeniu si¢ sciany do wysokosci 1,5m.

* Malowanie - powierzchnie sufitéw i Scian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami
akrylowymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki. Ele-
menty konstrukcyjne drewniane zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym 1 owadobdj-
czym oraz ogniochronnym do granicy niezapalnos$ci, np. OGNIOCHRON.

* Stolarka wewnetrzna — drewniane lub PCV.

4.11. Wykonczenie zewnetrzne

¢ Dach: Dachéwka ceramiczna,

* Tynki zewngtrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas
Stopter.

* Parapety — zewnetrzne z PCV lub klinkierowe,

* Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze parapetéw lub w kolorze
pokrycia dachu,

e Cokot — tynk mozaikowy.

4.12. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowg wykonczong

ptytkami ceramicznymi.

4.13. Kolorystyka budynku

Kolorystyka budynku:
- Dachéwka ceramiczna w kolorze grafitowym,;
- Tynki w kolorze biatym:;
- Cokoét — tynk mozaikowy w kolorze szarym,;
- Stolarka drzwiowa PCV w kolorze bragzowym,
- Stolarka okienna PCV w kolorze brazowym;

- Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.
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5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych wiaty rekreacyjnej
Konstrukcja wiaty — tradycyjna drewniana szkieletowa.

5.1. Fundamenty

Kategoria geotechniczna I. Posadowienie stupéw bezposrednio na stopach zelbetowych
z betonu B20 wykonanych w deskowaniach bezposrednio na budowie. Stopy zbrojone

krzyzowo pretami @12 co 10 cm ze stali A-III (34GS).

5.2. Konstrukcja przyziemia

Konstrukcja przyziemia wiaty ze stupéw drewnianych o przekroju 14x14cm z drewna
C24. Stupy mocowane do stép fundamentowych za pomocg kotew do betonu dla pod-

stawy stupa.

5.3. Konstrukcja dachowa

Zaprojektowano dach jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30 stopni. Konstruk-
cja drewniana krokwiowo-jetkowa oparta na ptatwiach o przekroju 14x14cm mocowa-
nych do stupéw. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
czesci graficznej opracowania oraz koniecznie zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi
oraz grzybo- i owadobdjczymi, a takze Srodkami zabezpieczajacymi przed wilgocig i

promieniami UV.

5.4. Izolacje

a) przeciwwilgociowa:
- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm,

- membrana dachowa

5.5. Wykonczenie zewne¢trzne

¢ Dach: blachodachéwka,

* Malowanie - elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdj-
czym 1 owadobdjczym oraz ogniochronnym do granicy niezapalnosci, np. OGNIO-
CHRON, a takze zabezpieczajacym przed wilgocig oraz promieniami UV,

* Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu,

e Cokét — tynk mozaikowy.
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5.6. Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke betonowg wykonczong

ptytkami ceramicznymi.

5.7. Kolorystyka wiaty

Kolorystyka wiaty:
- Blachodachéwka w kolorze grafitowym:;
- Elementy drewniane — w kolorze brazowym zblizonym do kolorystyki swietlicy;

- Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego.

6. Opis pozostatych zamierzen budowlanych

Zakresem opracowania poza projektowang budowa Swietlicy wiejskiej oraz wiaty re-
kreacyjnej sa nastgpujace zamierzenia budowlane:
- montaz hustawki,
- montaz hustawki wagowej,
- montaz piaskownicy,
- przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji,
- budowa boiska dla dzieci,
- montaz pitkochwytéw,
- wykonanie utwardzenia terenu,
- montaz tawek rekreacyjnych,
- zasiew trawy,
- montaz ogrodzenia wraz z furtkg oraz bramg z napedem,

- montaz latarni.

6.1. Montaz hustawki

Projektuje si¢ montaz hustawki wahadlowej podwdéjnej o wymiarach 1,95x3,00 m. Kon-
strukcja hustawki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko
kubetkowe 1 siedzisko ptaskie zawieszone na tancuchach metalowych mocowanych do belki
poziomej na haki wkrecane. Stupy hustawki kotwione w blokach betonowych z betonu
C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fundamentéw 10 cm ponizej przylegtego
terenu. Wszystkie $ruby nalezy zakry¢ plastikowymi kapslami. Dla projektowanej hustawki

nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 7,50x3,50 m. Montaz urzadzenia wy-
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kona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z zalacznikiem gra-
ficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej hustawki
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kanstrukeyjny
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— stopa 50x50x50 cm
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Sposéb mocowania stupéw hustawki w gruncie
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6.2. Montaz hustawki wagowej

Projektuje si¢ montaz hustawki wagowej dla dwéch os6b o wymiarach 3,0x0,3 m. Kon-
strukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszko-
wo. Siedziska wykonane z ptyt HDPE lub HPL, odboje gumowe. Podstawa hustawki kotwio-
na w blokach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fun-
damentéw 10 cm ponizej przylegltego terenu. Wszystkie Sruby nalezy zakry¢ plastikowymi
kapslami. Dla projektowanej hustawki nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach
6,0x3,5 m. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Lokalizacja urza-
dzenia zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej hustawki wagowe;j

N
. stupek

konstrukeyjny
TEXA| [ K
N /
g
s (=
“ — stopa 50x50x50 cm
b= C16/20

50 ’

>

Sposéb mocowania hustawki wagowej
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6.3. Montaz piaskownicy

Projektuje si¢ piaskownice o wymiarach 2,92x2,92 m 1 wysokos$ci 0,35m. Piaskownica
wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane z ma-
teriatu HDPE. Stupki konstrukcji zabetonowane w gruncie wg ponizszego schematu. Dla pro-
jektowanej piaskownicy nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 5,92x5,92 m.
Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie
z zalgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

Widok przyktadowej piaskownicy
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Sposéb mocowania piaskownicy w podtozu

6.4. Przeniesienie istniejacej zjezdzalni linowej do nowej lokalizacji

Projektuje si¢ zmiang lokalizacji istniejacej zjezdzalni linowej. Istniejace urzadzenie na-
lezy zdemontowac¢ na czg¢sci. Istniejacy fundament rozkuc€, a powstaty gruz zutylizowac. W
projektowanym miejscu ustawienia zjezdzalni nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod
montaz stupkéw zjezdzalni. Stopy o wymiarach 100x100x100 cm z betonu C16/20 (B20

wzmocnione dwiema siatkami stalowymi z pr¢ta @6 o oczku 10 cm (géra i d6t stopy). Stupy
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konstrukcji wsporczej zjezdzalni zabetonowa¢ w stopach a nastgpnie zamontowacé pozostate

czesci urzadzenia.

100

Sposéb mocowania konstrukcji zjezdzalni

6.5. Budowa boiska dla dzieci

Projektuje si¢ wykonanie nowego boiska dla dzieci Projektowane boisko zlokalizowane
za budynkiem $wietlicy wiejskiej przy pétnocnej granicy dziatki zgodnie z projektem zago-
spodarowania terenu.

Boisko bedzie posiada¢ nawierzchni¢ z trawy naturalnej sianej umozliwiajacg uprawia-
nie sportow takich jak pitka nozna. Boisko bedzie miato zaaplikowane maszyna dyszowa linie
z wapna bialego koloru do uprawiania pitki noznej. Boisko bedzie wyposazone w sprzet spor-
towy obejmujacy dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 4,0x2,0m.

Istniejacy trawe razem z humusem nalezy usuna¢ do warstwy gruntu rodzimego. W
przypadku natrafienia na mato zyzna glebe nalezy poprawi¢ jej wlasciwosci poprzez zmiesza-
nie z bardziej urodzajng glebg lub kompostem. Caty teren nalezy zniwelowac i spulchni¢ zie-
mi¢ za pomocg glebogryzarki. Nastgpnie wykona¢ spadki 0,4% od srodka boiska w kierunku
dtuzszego boku. Tydzien przed zasiewem nalezy zastosowa¢ naw6z dopasowany do podioza.
Po uptywie tego czasu mozna przeprowadzi¢ wysiew nasion. Wysiew powinien by¢ wykona-
ny przy bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogodzie. Ziemia powinna by¢ lekko wzruszona oraz
wilgotna. Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg gleby poprzez jej zagrabienie, a potem

zwalowac i delikatnie podlac.
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Na tak wykonanej murawie mozna wykona¢ linie rozgraniczajace pola do gry w pitke
nozng. Linie koloru biatego wykona¢ z wapna za pomocg maszyny dyszowej zgodnie z pro-
jektem.

Do montazu bramek nalezy zabetonowac tuleje w fundamencie o wymiarach
60x60x60cm z betonu C16/20. Tuleje osadzi¢ gérna powierzchnig na réwni z nawierzchnig
boiska. W stupki bramek nalezy wtozy adaptery do tulei i potaczy¢ je poprzez skrecenie $ru-

bami, a nastepnie wlozy¢ do tulei.

Widok przyktadowej bramki

6.6. Montaz pitkochwytéow

Projektuje si¢ montaz pitkochwytow o wysokosci 4,0 m 1 szerokosci 18,0 m. Stupy stalowe
z profili kwadratowych 8x8 cm malowanych proszkowo w kolorze zielonym. W przestach
zewngtrznych wykona¢ zastrzaty z profilu kwadratowego 8x8cm do wysokosci 2,0m nad po-
ziomem terenu. Profile kotwione w podstawach betonowych o wymiarach 40x40 cm i gl¢bo-
kosci 1,10 m. Siatka bezweztowa polipropylenowa o oczku 10x10 cm. Lokalizacja pitko-

chwytéw zgodnie z zatgcznikiem graficznym do projektu zagospodarowania terenu.

6.7. Wykonanie utwardzenia terenu

Projektowane utwardzenie terenu ma stuzy¢ stworzeniu ciggu komunikacyjnego na te-
renie zagospodarowanym przy projektowanej swietlicy wiejskiej. Rzedne nawierzchni utwar-
dzonej oraz projektowane spadki zgodnie z rysunkiem nr 2 1 3 w czeSci graficznej projektu
zagospodarowania terenu.

Przygotowac grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od korytowania czyli
usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na gtebokos¢ 41cm. Nastepnie utozy¢ warstwe podsypki

piaskowej grubosci 15 cm zageszczonej mechanicznie, a nastgpnie wykona¢ podbudowe z

str. 17



chudego betonu B10 grubosci 15 cm. Na tak przygotowang powierzchni¢ natozy¢ podsypke
wyréwnujaca cementowo-piaskowg o gr. 5 cm. Nalezy pamigta¢ o obsadzeniu obrzezy (kra-
weznikow) na warstwie zageszczonej mieszanki betonowej. Na przygotowanej roéwnej po-
wierzchni uktada¢ kostk¢ betonowa gr. 8cm. Poszczegdlne kostki osadza¢ mozliwie ciasno i
blisko siebie. Kiedy cata powierzchnia zostanie utozona, nalezy ja zawibrowa¢ za pomoca
powierzchniowego wibratora ze specjalng, gumowg naktadka lub docisng¢ w inny sposob.
Istotne jest, by usuna¢ nieréwnosci bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wy-
sypujemy na kostk¢ cienkg warstwe piasku; mozna tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by
ograniczy¢ chtonno$¢ materiatu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad ptaszczyzng otocze-
nia, pozwoli to na uniknigcie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca wodg.

Na wykonanym utwardzeniu wykona¢ linie farbg do betonu wyznaczajace projektowane
miejsca postojowe. Projektuje sie¢ 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wy-
miarach 2,5x5m oraz jedno miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m

Lokalizacja projektowanego utwardzenia i miejsc postojowych zgodnie z projektem za-

gospodarowania terenu.

6.8. Montaz lawek rekreacyjnych

Projektuje si¢ montaz dwoch tawek rekreacyjnych przy wejsciu do projektowanej swie-
tlicy wiejskiej. Lawki drewniane na stelazu stalowym ocynkowanym ogniowo i lakierowa-
nym proszkowo mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych

(np. stopnie betonowe) za pomocg kotew chemicznych.

Widok przyktadowej tawki rekreacyjne;j
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Spos6b mocowania tawki rekreacyjnej do podtoza

6.9. Zasiew trawy

Projektuje si¢ wykonanie zasiewu trawy jako ostatni etap projektowanej inwestycji. Na-
lezy uprzatna¢ teren z chwastow i resztek materiatow budowlanych. Caly teren nalezy zniwe-
lowa¢ 1 wykona¢ wyréwnania dziatki sprzetem budowlanym. Spulchni¢ ziemi¢ za pomoca
glebogryzarki. W przypadku natrafienia na mato zyzna glebe nalezy poprawic jej wlasciwosci
poprzez zmieszanie z bardziej urodzajng gleba lub kompostem. Tydzien przed zasiewem na-
lezy zastosowa¢ naw6z dopasowany do podtoza. Po uptywie tego czasu mozna przeprowadzic¢
wysiew nasion. Wysiew powinien by¢ wykonany przy bezwietrznej, cieplej i wilgotnej pogo-
dzie. Ziemia powinna by¢ lekko wzruszona oraz wilgotna. Nasiona nalezy przykry¢ cienka

warstwg gleby poprzez jej zagrabienie, a potem zwatowac i delikatnie podlac.

6.10. Montaz ogrodzenia wraz z furtkq oraz brama z napedem

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie wokoét czesci terenu objetego opracowaniem z jednoczesng
rozbiérkg czesci starego ogrodzenia (rozbidrka ogrodzenia zgodnie z punktem 6 ,,0pis robét
rozbiérkowych). Ogrodzenie nalezy wykonac¢ z gotowych stupkéw stalowych mocowanych w
betonowych stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach 44x44x40 cm. Nastep-
nie nalezy zamontowac siatke panelowa do stupkéw. Stupki oraz siatka panelowa o takich
samych parametrach i kolorystyce jak istniejace ogrodzenie. W ogrodzeniu projektuje si¢
montaz trzech furtek oraz bramy przesuwnej z napedem o szerokosci 6m. Naped do bramy
zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej. Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z in-

strukcja producenta. Lokalizacja ogrodzenia, furtek i bramy wg planu sytuacyjnego.
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Widok przyktadowe;j furtki

6.11. Montaz latarni

Projektuje si¢ 3 latarnie o$wietleniowe zlokalizowane na terenie inwestycji. Lokalizacja
zgodnie z czg$cig graficzng projektu zagospodarowania terenu. Projekt o§wietlenia zgodnie z

projektem technicznym branzy elektryczne;.

7. Opis robét rozbiérkowych

Rozbidrce podlega czes¢ istniejacego ogrodzenia, obiekty rekreacji oraz utwardzenie terenu.
Elementy podlegajace rozbidrce zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania tere-

nu.

7.1. Zasady ogélne prowadzenia prac rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i zgodnie z
przepisami BHP.
Podczas rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miar¢ potrzeb

wykonywac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
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7.2. Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

a) roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow.

Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowa¢ tablicami ostrze-
gawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep oso-
bom postronnym. Strefa ta w swym najmniejszym wymiarze liniowym licznym od obiektu
nie moze wynosi¢ mniej niz 10,0m.

b) rozbidrka siatki ogrodzeniowej

Siatke ogrodzeniowg nalezy rozebra¢ na odcinku wskazanym w projekcie zagospodarowania
terenu.

¢) rozbiorka stupow

Rozbiodrke stupéw ogrodzenia nalezy wykona¢ dopiero po zdjeciu siatki ogrodzeniowej.

d) rozbiorka fundamentow

Po wykonaniu wykopéw i okresleniu gltgbokosci fundamentéw przystapi¢ do rozbidrki fun-
damentow.

Wszystkie zaglebienia terenu powstate po usuni¢ciu fundamentéw znajdujacych si¢ ponizej
poziomu terenu nalezy wypetni¢ piaskiem gruboziarnistym, za§ wierzchnig warstwe grubosci
20-30cm zniwelowaé poprzez wypetnienie piaskiem gruboziarnistym, z zageszczeniem war-
stwami.

e) rozbiorka obiektow rekreacji

Urzadzenie rekreacyjne demontowac zaczynajac od jego gérnych elementéw, przechodzac po
kolei do dolnych elementéw.

f) rozbiorka utwardzenia

Istniejacy kostke betonowa nalezy zdemontowa¢. Elementy betonowe pod powierzchnig tere-
nu nalezy sku¢ a gruz usuna¢. Powstate zaglebienie wypelni¢ piaskiem gruboziarnistym.

g) wywoz i utylizacja gruzu i zdemontowanych materialow i urzadzen

- segregacja i wywo6z odpadéw z rozbidrki

Uwagi koncowe

Do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé wytacznie materialty i urzadzenia po-
siadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

str. 21



W trakcie prowadzenia rob6t rozbidérkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby posiadaja-
cej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg po-
trzeb wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabranie si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.
W przypadku napotkania a trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja jest uzytkowana i po odtagczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody rozbiérkowej pod warunkiem zachowania przepi-
sOw BHP.

Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych oraz przepisow

BHP.

8. Opis parametréw technologicznych i instalacyjnych

8.1. Instalacje zewnetrzne:

*  obstuga komunikacyjna: istniejgcym zjazdem z drogi gminnej nr 030913C,

* woda: projektowana przebudowa istniejagcego przytacza wodociggowego doprowadzo-
nego do dziatki nr 1/34 oraz budowa nowego przytacza wodociggowego na dzialce nr
1/37 oraz 8/1 ,

» gospodarka elektroenergetyczna: projektowana wewnetrzna linia zasilajgca ztacza ka-
blowo-pomiarowego, przytacze energetyczne wg odrgbnego opracowania,

*  kanalizacja: projektowane przytacze kanalizacyjne,

* wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowe]
projektowanym przytaczem wg odrgbnego opracowania,

* miejsca postojowe: projektuje si¢ wydzielenie 10 miejsc postojowych o wymiarach
2,5x5m (w tym jedno przystosowane dla os6b niepetnosprawnych),

* gospodarka odpadami: odbidér przez koncesjonowang firme, sktadowanie w wyznaczo-
nym miejscu w pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadéw statych,

* ogrzewanie: pompa ciepla.

8.2. Instalacje wewnetrzne:

* Instalacja wod. - kan., kanalizacja deszczowa, c.o0., wentylacja mechaniczna i
c.w.u. wg projektu branzowego.

* Instalacja elektryczna wg projektu branzowego.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Podstawowe dane charakteryzujgce Swietlice:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
* liczba kondygnacji: 1 nadziemna
e Grupa wysokosci budynku : niski (N) — wys. 8,89m
* Klasa odpornos$ci pozarowej: D —zgodnie z par.212 ust.2 1 3
e Zaprojektowano elementy o odpornosci ogniowe;j:
Konstrukcja nosna R > 30
Sciana zewnetrzna E 130
Strop— nie dotyczy projektowanej swietlicy
Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajace ognia
Elementy rozprzestrzeniajace ogien takie jak: elementy z wyktadzinami palnymi (ta-
pety, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementéw niepalnych, zaliczone jako NRO.

9.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materialy niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw nie beda przechowywane.
9.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek swietlicy kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
9.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

9.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL 1.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 —
klasa odpornosci pozarowej ,,D” z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

9.7. Warunki ewakuacji:

- wyjscia z wszystkich pomieszczen prowadzg bezposrednio lub posrednio na otwartg
przestrzen,

- wszystkie drzwi spelniajg wymagang szerokos¢.

- dlugos¢ przejs¢ — nie sg przekroczone,
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- o$wietlenie awaryjne i oznakowania zwigzane z ewakuacjg zainstalowane w sali duzej
oraz na korytarzu.

9.8. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty przeciwpozarowe. Projektuje si¢ wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Projektuje si¢ wyposazenie sali duzej oraz

korytarza w o§wietlenie awaryjne.

9.9. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozarow ABF w ilosci jednej jednostki
srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100m* powierzchni wewnetrznej budyn-

ku.

9.10. Przygotowanie do prowadzenia dzialan gasniczych

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10dm’ zapewnia hydrant na wiejskiej sieci
wodociggowej w odlegtosci ok. 20m od budynku. Droge pozarowg bedzie stanowi¢ droga
publiczna (dziatka nr 8/1). Dojazd dla stuzb ratowniczych zapewnia asfaltowa droga gminna

nr 030912C, przy ktoérej projektowana jest §wietlica wiejska.

9.11. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie: Kanaly wentylacyjne wykonano wytacznie z mate-
riatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej,
wentylacji zastosowano wyltacznie materialy posiadajace ceche¢ nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

10. Charakterystyka energetyczna

A. Budynek $wietlicy jest wyposazony w instalacje ogrzewcza, w zwigzku z czym,

przedstawiono ponizej wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

1. Sciana zewngetrzna murowana
«  Gazobeton, R1=d1/ A= 0,24m / 0,21W/(mK) = 1,14 m2K/W
«  Ocieplenie R2 =d2/22 =0,20m/0,032W/(mK) = 6,25 m2K/W
Rr=Rgi + Ry + Ro+ Rge
Rr=0,10 + 1,14 +6,25+ 0,04 = 7,53m*K/W
U=1/R1=0,13 W/m’K< Upax= 0,20 W/m’K
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie, dla §cian zewnetrznych stykajacych si¢ z powietrzem ze-
wnetrznym przy obliczeniowej temperaturze zewngtrznej t; > 16°C, dla Sciany warstwowej z
izolacja z materiatu o maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta wynosi Uy = 0,20W/m’K.

Grubos$¢ warstwy izolacji w $cianie zewnetrznej zostata dobrana poprawnie.

2. Dach

* Ocieplenie z welny min termo-mata plus

R; =d1/ A = 0,30m /0,036 W/(mK) = 8,333 m*’K/W

e Przestrzenie dachowe R, = 0,30 m’K/W

Rr=R;i+R; + Ry + R
Rr=0,10 + 8,333 + 0,300 + 0,04 = 8,773 m*’K/W
U=1/R1=0,114 W/m’K< Upay= 0,15 W/m’K
Grubo$¢ warstwy izolacji w stropie podwieszanym zostata dobrana poprawnie.

3. Posadzka na gruncie
e Posadzka betonowa, R1=d1/A1=0,06m / 1,6 W/(mK) = 0,036 m’K/W
* Folia PE (2 warstwy) R2 =d2/A2 =0,001m/0,18W/(mK) = 0,006 m’K/W
*  Ocieplenie styropianem EPS100 R3 =d3/A3 = 0,15m / 0,031W/(mK) = 4,84 m°K/W
*  Podktad betonowy B10 R4=d4/A4=0,15m/ 1,7W/(mK) = 0,09 m’K/W
RT = Rsi + R1 + R2+ R3+ R4+ Rse
Rt = 0,10 + 0,036 +0,006+4,84+0,09+ 0,04 = 5,11 m*°K/W
U=1/R1=0,20 W/m’K< Upya= 0,30 W/m’K
Grubo$¢ warstwy izolacji w posadzce na gruncie zostata dobrana poprawnie.

Wartos¢ wspotczynnika U, w projektowanym budynku jest mniejsza od wielkosci do-
puszczalnych podanych w ww. rozporzgdzeniu.

B. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej.
Sprawnos$¢ przesytu (dystrybucji) ciepta ngq= 0,97

(ogrzewanie centralne, wodne z pompy ciepta)

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta ng = 0,99
(pompa ciepta)

C. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne
spelniaja wymagania dotyczace oszczednoS$ci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.

C.1. Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajacych pomieszczenia ogrze-

wane od przestrzeni zewngtrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.
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Dla budynku ustugowego:

e $ciany zewnetrzne Uy < 0,20 W/(m’K)
e dach/strop U <0,12 W/(mzK)
* posadzka na gruncie Uy < 0,30 W/(m’K)
+ okna Uy < 0,90 W/(m°K)

Analizujgc wyniki 7 punktu A z powyzZszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania

izolacyjnosci cieplnej zostaty spetnione.

C.2. Wartos¢ wskaznika EP

Wartosci EP [kWh/m**rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej i oswietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajacym rozporza-
dzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-

owanie wynosi 65 [kWh/m2*rok] 1 jest mniejsza od wartosci EPyw =70 [kWh/mz*rok]

Warunek EP < EP g.w jest spelniony

Budynek swietlicy wiejskiej spetnia wymogi izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymaga-
nia zwigzane z oszczgdnoscig energii — opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013r. Budynek mozna zaliczy¢ do

energooszczg¢dnych.

11. Uwagi koncowe odnosnie wykonawstwa.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami bhp pod facho-

wym nadzorem technicznym i autorskim.

Projektowali:
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II. OBLICZENIA STATYCZNE

str. 27



Nr zlecenia Swietlica wiejska - Poledno Symbol : G1

22.01.2024 - 09:25

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023.2¢ (134745)

Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

"Pionierdach" Producen wigzaréw i wiezb dachowych
Karol Dobek, Wojciech Galica Spétka Cywilna

ul. Rézana 12, 86-120 Pruszcz

ID projektu
Norma projektu : G1

Klient . Budynek Swietlicy wiejskiej
: Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

Nr zlecenia :
NUMER KODU : G1
Numer rysunku  :

Ogdlne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukc;ji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Kontrola jakosci

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej
Klasa uzytkowania

Klasa konsekwencji

Wspotczynnik redystrybucji obcigzen
Rozstaw

llo$¢ warstw

Swietlica wiejska - Poledno

PN-EN 1990:2004 + NA
PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nie

Nie

2 =65% <= WW < 85%

CC2

1

1000 mm

1

5
3 3
2
2
a1 “ m T
11 10 1183 12 12600 13 s4 14 15 ?

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztalt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatcen.
Woptyw deformaciji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 850 N/m?
Stupek poddasza 250 N/m?
Strop 400 N/m?
Sufit 520 N/m?
Pas dolny wystawiony 300 N/m?
Sufit poddasz 250 N/m?

Dodany zostat ciezar wiasny

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezet Odsunigcie Wezet Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0Z2 Poza pomieszczeniem 250 9 -461 9 -4548 4087

0Z2 Poza pomieszczeniem 250 1 4548 1 461 4087

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1200 12 48 13 -47 3315

0z4 Jetka 250 4 71 6 -71 2781

Obciazenie $niegiem

Strefa $niegowa: 3

Sk 1200 N/m?

Wspdiczynnik termiczny (Ct) 1

Wspédiczynnik ekspozycji (Ce) 1

Wysokos$¢ nad poziomem morza 150 m

Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Tak

Obcigzenie nawisem $nieznym - Prawy Tak

Barierka $niezna - Lewy Nie

Barierka $niezna - Prawy Nie

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Pionier Dach lic. 1 - Licencja: 14208
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Nr zlecenia Swietlica wiejska - Poledno Symbol : G1

22.01.2024 - 09:25

Obciazenie wiatrem
Kategoria terenu
ap(z)

Szerokosé budynku
Wysokos¢ budynku
Dtugos$¢ budynku

Wiatr wewnetrzny - automatycznie

Otwory w $cianach budynku:

Obciazenie cztowiekiem

Nominalne obcigzenie cztowieka na pasie gornym
Nominalne obcigzenie czlowiekiem na pasie dolnym

Parametry tarcicy

1. Otwarty bez przeszkod
810 N/m?

12600 mm

8240 mm

17640 mm

Nie

Brak otworow

1000 N
1000 N

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie SSI KO CSl KO Typ CSI
mm mm/szt. % Nr % Nr
Pas goérny Prawy 5-9 45x170 C24 1000* 23 672:23 62 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 7-14  45x95 C24 Brak 1 501:2 16 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-10  45x95 C24 Brak 6 673:1 64 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 8-15  45x95 C24 Brak 8 672:23 75 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 8-14  45x95 C24 Brak 2 501:2 22 501:2 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Lewy 1-5 45x170 C24 1000 29 4 86 672:23 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-9 45x195 C24 3000 50 674:23 66 672:23 Maks. ztozony CSI
Jetka 4-6 45x170 C24 1 16 17 80 672:23 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Lewy 4-12  45x95 C24 Brak 3 672:23 63 672:3 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-11  45x95 C24 Brak 11 17 673:7 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  6-13  45x95 C24 Brak 2 672:23 21 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 7-13  45x95 C24 Brak 11 57 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-11 45x95 C24 Brak 1 674:19 50 674:23 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 12-13 45x145 C24 1500 36 672:3 46 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-12  45x95 C24 Brak 2 672:23 47 674:3 Maks. ztozony CSI
* Rozstaw efektywny
Maks/Min reakcje podporowe (SGN)
Wezet Kier. State KO Dlug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
10 POZ. Max 0 - 0 - 0 - 4753 6747 0 -
Min 0 - 0 - 0 - -4753 674:3 0 -
10 PION. Max 13768 1 0 - 20957 4 22830 673:5 15316 22
Min 13768 1 0 - 16160 514:2 5290 5 12680 21
12 PION. Max 3877 1 0 - 7436 501:1 11378 674:3 3824 20
Min 3877 1 0 - 4528 514:2 -569 674:23 2345 21
15 PION. Max 14625 1 0 - 22326 4 24057 673:5 16857 22
Min 14625 1 0 - 16013 514:1 5683 5 12393 20
Wiazar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokosé¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90 fc,k Wytrzymatosé¢ drewna CSI
Numer mm mm mm? N/mm? N %
10 240 143 4 9135 1,50 2,5 31154 67,3
12 240 38 674:3 4410 1,50 2,5 35048 32,5
15 240 156 4 9720 1,50 2,5 31154 71,7
Max ugiecie (SGU)
Przypadek obcigzenia: Ztozony
Sytuacja Element Kombinacja obciazen Deformacja Deformacja
Wezly Pionowo Poziomo
mm mm
Winst 6 1113:23:1 9,5 -5
Winst 6-7 1113:23:1 9,4 -5,2
Winst 6-13 1113:23:1 9,4 -5,2
Winst s2-6 1113:23:1 9,4 -5,2
Winst s2 1113:23:1 9,4 -5,1
Winst 4-6 1113:23:1 9,3 -5
Wfin 6 1113:23:2 13,8 -7
Wfin 6-13 1113:23:2 13,7 -7,
Wfin 6-7 1113:23:2 13,6 -7,3
Wfin s2 1113:23:2 13,7 -7,
Wfin s2-6 1113:23:2 13,6 -7,2
Wfin s2-5 1113:23:2 13,6 -71

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Pionier Dach lic. 1 - Licencja: 14208
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Nr zlecenia Swietlica wiejska - Poledno Symbol : G1

22.01.2024 - 09:25

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO

Numer

10 1113:7:1
1113:3:1

10 1002:1
1000:1

12 1113:3:1
1113:23:1

15 1002:1
1000:1

MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Pionier Dach lic. 1 - Licencja: 14208

Kier.

POZ. Max
Min
PION. Max
Min
PION. Max
Min
PION. Max
Min

Reakcja podporowa
N

3169

-3169

16321

10172

8269

438

17399

10816
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2. PODCIAG PD-3

Pret nr 0 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

- —(—
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 0 (x=4.900m, y=4.700m); 1 (x=9.340m, y=4.700m) @
Profil: Pr 240x400 (C20/25) M
Zbrojenie podtuzne (34GS (B)) 400 X—|—X
Krawedz 1 - 2¢12; od L1=0.00m do L2=4.44m; Ibd1=0.44m; Ibd2=0.44m v @
Krawedz 3 - 4¢16; od L1=0.00m do L2=4.44m; Ibd1=0.59m; Ibd2=0.59m
Strzemiona (34GS (B)) L Lo— |
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 296 (X-X) 2¢6 co 15cm | 240 }
Widok elementu
L 444 i
T T
oll L
1 [11956 (2) i
T co 15cm 1
Catkowite wytezenie elementu: 78%
Zbrojenie gtéwne: 37 %
Scinanie: 78 %
Zbrojenie gtébwne (Scinanie): 21 %
Rysy prostopadte: 20 %
Ugiecia: 23 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc: 0 %
Wyniki w punktach charakterystycznych
Nr | Rzedna | Obwied- Warunek Wytezenie
nia
0 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU
1 0.000 min Mx Scinanie 16.0 %
2 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
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N_SGU

3 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

4 0.000 min Ty Scinanie 16.0 %

5 0.000 Smuktosé 0.0 %

6 0.000 max N Scinanie 16.0 %

7 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

8 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

9 0.000 max Ty Scinanie 78.3%

10 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

11 | 0.000 min N Scinanie 78.3 %

12 | 0.000 max Mx Scinanie 78.3 %

13 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

14 | 0.167 min Mx Scinanie 6.5 %

15 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

16 0.167 max Rysy prostopadte 10.2 %
Mx_SGU

17 | 0.167 min Ty Scinanie 6.5 %

18 0.167 Smuktosé 0.0 %

19 | 0.167 max N Scinanie 6.5 %

20 0.167 max Rysy prostopadte 10.2 %
Ty_SGU

21 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

22 | 0.167 max Ty Scinanie 42.8 %

23 0.167 min Rysy prostopadte 10.2 %
N_SGU

24 | 0.167 min N Scinanie 42.8 %

25 | 0.167 max Mx Scinanie 42.8 %

26 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

27 0.333 min Mx Zbrojenie gtéwne 5.0 %

28 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

29 0.333 max Rysy prostopadte 16.1 %
Mx_SGU

30 0.333 min Ty Zbrojenie gtébwne 5.0 %

31 0.333 Smuktosé 0.0 %

32 0.333 max N Zbrojenie gtébwne 5.0 %

33 0.333 max Rysy prostopadte 16.1 %
Ty_SGU

34 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

35 0.333 max Ty Zbrojenie gtéwne 32.7 %

36 0.333 min Rysy prostopadte 16.1 %
N_SGU
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37 0.333 min N Zbrojenie gtéwne 32.7 %

38 0.333 max Mx Zbrojenie gtébwne 32.7 %

39 0.500 min Rysy prostopadte 19.6 %
Ty_SGU

40 0.500 min Mx Zbrojenie gtdbwne 5.6 %

41 0.500 max Rysy prostopadte 19.6 %
N_SGU

42 0.500 max v Ugiecia 22.6 %

43 0.500 max Rysy prostopadte 19.6 %
Mx_SGU

44 0.500 min Ty Zbrojenie gtébwne 36.8 %

45 0.500 Smuktosé 0.0 %

46 0.500 max N Zbrojenie gtéwne 36.8 %

47 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

48 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

49 0.500 max Ty Zbrojenie gtébwne 5.6 %

50 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

51 0.500 min N Zbrojenie gtbwne 5.6 %

52 0.500 max Mx Zbrojenie gtéwne 36.8 %

53 0.667 min Rysy prostopadte 16.1 %
Ty_SGU

54 0.667 min Mx Zbrojenie gtéwne 5.0 %

55 0.667 max Rysy prostopadte 16.1 %
N_SGU

56 0.667 max Rysy prostopadte 16.1 %
Mx_SGU

57 0.667 min Ty Zbrojenie gtéwne 32.7 %

58 0.667 Smuktosé 0.0 %

59 0.667 max N Zbrojenie gtéwne 32.7 %

60 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

61 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

62 0.667 max Ty Zbrojenie gtbwne 5.0 %

63 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

64 0.667 min N Zbrojenie gtbwne 5.0 %

65 0.667 max Mx Zbrojenie gtéwne 32.7 %

66 0.833 min Rysy prostopadte 10.2 %
Ty_SGU

67 | 0.833 min Mx Scinanie 6.5 %

68 0.833 max Rysy prostopadte 10.2 %
N_SGU

69 0.833 max Rysy prostopadte 10.2 %
Mx_SGU

70 | 0.833 min Ty Scinanie 42.8 %

71 0.833 Smuktosé 0.0 %

72 | 0.833 max N Scinanie 42.8 %
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73 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

74 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

75 | 0.833 max Ty Scinanie 6.5%

76 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

77 | 0.833 min N Scinanie 6.5 %

78 | 0.833 max Mx Scinanie 42.8 %

79 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

80 | 1.000 min Mx Scinanie 78.3 %

81 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

82 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

83 | 1.000 min Ty Scinanie 78.3 %

84 1.000 Smuktose 0.0 %

85 | 1.000 max N Scinanie 78.3%

86 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

87 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

88 | 1.000 max Ty Scinanie 16.0 %

89 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

90 1.000 min N Scinanie 16.0 %

91 | 1.000 max Mx Scinanie 16.0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekroj: x/L=0.833, L=3.70m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokgtnego oraz teo-
wego z potkg w strefie Sciskanej:
f 2.2

Agimin = 0.26=2bd = 0.26 ——24.0 - 36.0 = 1.2cm? < 8.0cm?

fyk 410.0
Agi min = 0.0013bd = 0.0013 - 24.0 - 36.0 = 1.1cm? < 8.0cm?

Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=4.44m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,)

Whyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 0, x=204.0mm, y=36.0mm).

Z z . . 1.2 |41
Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia: 1 qq = b 9sd 12 B _ g5cm
’ 4 fpq 4 241

Minimalna dtugo$¢ zakotwienia: 1 i, = max(0.31,, 10¢, 10cm) = 13.3cm

Dodatkowe zakotwienie od $cinania: a;, = 0.5zcotf = 0.5 -31.5-1.000 = 15.7cm

Obliczeniowa diugo$é zakotwienia: lpg = max(|aly rqa| + aL, lpmin) = max(|1.0 - 0.5] + 15.7,13.3) =
16.2cm

Warunek na zakotwienie: I, = 16.2cm < 44.4cm =1

Dlugos¢ wyboczeniowa

Wspétczynniki diugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7
Klasyfikacja: X-X — ElIlm(nt wyd[illony obultronni(lpriTgubowo podplrty; Y-Y — Element wy-
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dzielony obustronnie przegubowo podparty
Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz l.,; = 4.440m

Zbrojenie gtéwne (36.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.22m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Dane: o, = 1.00,Xes = 13.7cm,a; = 3.6cm,d = 36.0cm
Nosnos$¢ przy $ciskaniu/rozcigganiu:

x/L=0.500 (max Mx)
minNgpq = —1345.2KkN < 0.0kN = Ngq T
maxNpq = 374.7kN > 0.0kN = Ngyq
No$nos$¢ przy zginaniu: \
Mpq = 100.0kNm > 36.8KNm = Mgy ool | x—d—«
Odksztatcenia:
€1 = —0.00073 > —-0.0100
€ = 0.00045 < 0.0035 b et
. =—0.00011 < 0.0020 1
+ 240

Zbrojenie gtéwne (scinanie) (21.5 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Sity przekrojowe: Ngg = —0.0kN, Mgq = 0.0kNm, Vgq = 33.1kN
Przyrost sity w zbrojeniu gtéwnym: AF. 4 = 0.5Vgqcotf = 0.5 - 33.1 - 1.000 = 16.6kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fyq = €5,A¢Es = 0.00002 - 2.26 - 20000.0 = 0.8kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na dtugosci elementu: maxFy = 118.2kN
Warunek nosnosci: min(Fyq + AF 4, maxFy) = 17.3kN < 80.6kN = Ay, fq = 2.26 - 35.7

Scinanie (78.3 %)

Przekroj: x/L=1.000, L=4.44m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngacej: Y-Y
Pochylenie betonowych krzyzulcédw: cotd = 1.000

Obliczeniowa no$nos¢é elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw)
Vrac = [0.18/yk(100p.fy)/* + 0.150,,|b,,d

Vrae = [0.18/1.4 - 1.741(100 - 0.000e + 00 - 20.0)/3 + 0.15 - 0.00] - 240 - 364.0 - 1e — 3 = 0.0kN
Vrdcmin = (Vmin + K10¢p)bywd = (0.360 + 0.150 - 0.000)0.240 - 0.364 = 31.4kN

Vrae = max(Vra e VRaemin) = 31.4kN < 33.1kN = Vg4 -> zbrojenie jest wymagane
gdzie przyjeto:

—k=1+,/(200/d) = 1.741

o Ag _ . 0.00 \ _
— pL = min (o.oz,bwd) = min (0.02, =) = 0.000e + 00
— Vmin = 0.035k3/2fY/2 = 0.035 - 1.7413/220.0"/2 = 0.360

W Ay, uwzglednione sg prety zakotwione na dfugo$ci nie mniejszej niz max(lbd +a, lb,min) +d,
gdzie 1,4, wyznaczane jest dla biezgcej wspdtrzednej z pominieciem AF,,.

No$nosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie strzemion:

VRds =~ 2fy0,q1€0t0 = 2315+ 35.7 - 1.000 = 42.3kN
gdzie przyjeto: '

. 0.5 feqb .
_ A, = min (ASW, M) = min(56.55,398.13) = 0.57cm?
ywd
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcéw:
__ dcwbwzvifeq _ 1.000-24.0-31.5:0.552-1.43
VRdmax = cot0+tan® cot45.0+tan45.0 = 297.8kN

gdzie przyjeto:

—v; =v =0.6(1-fgy/250) = 0.6(1 — 20.0/250) = 0.552
Warunki nosnosci:

Vias = 42.3kN > 33.1kN
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Vidmax = 297.8kN > 33.1kN

Rysy prostopadte (19.6 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.22m; Kombinacja: max Mx_SGU (0,1,53,)

Stosunek naprezen rysujacych do aktualnych:
Osr _ Mer _ feteffWe _ 2.2:0.0063 _ 0.495

Os MEggq MEggq 28.2
Maksymalny rozstaw rys:

Semax = Kac + k1k2k4$ =3.4-30+0.8-0.500 - 0.425

100 _ 165.6mm
0.0427

gdzie przyjeto:

—k,; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),
— efektywny stopien zbrojenia: p, = Ag/Acerr = 8.0/188.2 = 0.0427
Ro6znica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

f,
cteff 22

os—k¢ (1+01eth,eff) 110.7-0.6

(1+6.67-0.0427)

Eom = £om = —— 2 = aoazz = 0.000355
gdzie przyjeto:

— k¢ = 0.6 (obc. krotkotrwate),

Obliczeniowa szerokos$¢ rys prostopadtych do osi elementu:

Wk = Symax(Esm — €cm) = 165.6 - 0.000355 = 0.06 mm < 0.30 mm = Wy i,

Ugiecia (22.6 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.22m; Kombinacja: max v (0,1,5S3,)

Obligznilt tylko [Tes¢ diugotrw 1 (Thim(t [ty Thy Clfmntu: bk wolnopodprt0]
Efektywny modut sprezystosci betonu: E¢ ¢¢ = Fem _ _ 300099 _ 44000.0MPa

1+¢(oo,ty)  142.000

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem

petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentow. Sztywnos¢ ele-

mentu niezarysowanego przyjeto rowng B, = E ¢y lub By = EJ; 0dpowiednio przy obcigzeniu

dtugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
B00 _ Ec,eff]l

- Gsr 2 )
=83 ()
gdzie w przypadku B, przyjeto E¢ eff = Ecpy.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 5.0 mm < 22.2 mm = ayj,,

3. NADPROZE ND-4

Pret nr 0 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

+ —()—
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. =
Wezly: 0 (x=5.400m, y=4.400m); 1 (x=7.440m, y=4.400m) @
Profil: Pr 240x340 (C20/25) 1
Zbrojenie podituzne (34GS (B)) 340 X—I—X
Krawedz 1 - 2¢p12; od L1=0.00m do L2=2.04m; Ibd1=0.44m; Ibd2=0.44m v o
Krawedz 3 - 4¢12; od L1=0.00m do L2=2.04m; Ibd1=0.44m; Ibd2=0.44m . .
Strzemiona (34GS (B)) L L
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2¢6 (X-X) 2¢6 co 15cm { 240 {
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Widok elementu

204

—-—
—-—

[1]96 (2)
co 15em

——
——

Catkowite wytezenie elementu: 94%
Zbrojenie gtéwne: 31 %
Scinanie: 94 %
Zbrojenie gtéwne (scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 17 %
Ugiecia: 6 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwied- Warunek Wytezenie
hia

0 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

1 0.000 min Mx Scinanie 5.0 %

2 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

3 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

4 0.000 min Ty Scinanie 5.0 %

5 0.000 Smuktos¢ 0.0 %

6 0.000 max N Scinanie 5.0 %

7 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

8 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

9 0.000 max Ty Scinanie 74.4 %

10 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

11 0.000 min N Scinanie 74.4 %

12 | 0.000 max Mx Scinanie 5.0 %

13 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

14 | 0.167 min Mx Scinanie 3.3%

15 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU
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16 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

17 | 0.167 min Ty Scinanie 3.3%

18 0.167 Smuktosé 0.0 %

19 | 0.167 max N Scinanie 3.3%

20 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

21 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

22 | 0.167 max Ty Scinanie 49.6 %

23 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

24 | 0.167 min N Scinanie 49.6 %

25 | 0.167 max Mx Scinanie 49.6 %

26 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

27 0.333 min Mx Zbrojenie gtébwne 1.9%

28 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

29 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

30 0.333 min Ty Zbrojenie gtébwne 1.9 %

31 0.333 Smuktosé 0.0 %

32 0.333 max N Zbrojenie gtdbwne 1.9 %

33 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

34 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

35 0.333 max Ty Zbrojenie gtébwne 27.7 %

36 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

37 0.333 min N Zbrojenie gtébwne 27.7 %

38 0.333 max Mx Zbrojenie gtéwne 27.7 %

39 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

40 0.500 min Mx Zbrojenie gtéwne 21 %

41 0.500 max Rysy prostopadte 16.8 %
N_SGU

42 0.500 max v Ugiecia 6.4 %

43 0.500 max Rysy prostopadte 16.8 %
Mx_SGU

44 0.500 min Ty Zbrojenie gtéwne 21%

45 0.500 Smuktosé 0.0 %

46 0.500 max N Zbrojenie gtéwne 311 %

47 0.500 max Rysy prostopadte 16.8 %
Ty_SGU

48 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

49 0.500 max Ty Zbrojenie gtéwne 311 %

50 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU
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51 0.500 min N Zbrojenie gtéwne 21%

52 0.500 max Mx Zbrojenie gtébwne 31.1%

53 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

54 0.667 min Mx Zbrojenie gtdbwne 1.9 %

55 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

56 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

57 0.667 min Ty Zbrojenie gtéwne 27.7 %

58 0.667 Smuktosé 0.0 %

59 0.667 max N Zbrojenie gtbwne 27.7 %

60 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

61 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

62 0.667 max Ty Zbrojenie gtéwne 1.9%

63 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

64 0.667 min N Zbrojenie gtéwne 1.9 %

65 0.667 max Mx Zbrojenie gtbwne 27.7 %

66 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

67 | 0.833 min Mx Scinanie 3.3%

68 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

69 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

70 | 0.833 min Ty Scinanie 49.6 %

71 0.833 Smuktosé 0.0 %

72 | 0.833 max N Scinanie 49.6 %

73 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

74 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

75 | 0.833 max Ty Scinanie 33%

76 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

77 | 0.833 min N Scinanie 33%

78 | 0.833 max Mx Scinanie 49.6 %

79 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty_SGU

80 | 1.000 min Mx Scinanie 6.3 %

81 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

82 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

83 1.000 min Ty Scinanie 93.8 %

84 1.000 Smuktosé 0.0 %

85 | 1.000 max N Scinanie 93.8 %

86 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
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Ty_SGU
87 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU
88 | 1.000 max Ty Scinanie 6.3 %
89 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU
90 | 1.000 min N Scinanie 6.3 %
91 | 1.000 max Mx Scinanie 6.3 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekroj: x/L=0.833, L=1.70m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokgtnego oraz teo-

wego z potkg w strefie Sciskanej:
fom g = 0.2622-24.0 - 30.3 = 1.0cm? < 4.5cm?

fyk

Ag1min = 0.26

Agimin = 0.0013bd = 0.0013 - 24.0 - 30.3 = 0.9cm? < 4.5cm?

Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)

Przekroj: x/L=0.167, L=0.34m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Whyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 0, x=204.0mm, y=36.0mm).
Podstawowa diugos¢ zakotwienia: 1 1qq

° 1.2 |-19.8]
$ O _ 12 171981 2.5cm
4 fpg 4 241

Minimalna dtugo$¢ zakotwienia: 1 i, = max(0.6l,, 10, 10cm) = 26.6cm

Dodatkowe zakotwienie od $cinania: a;, = 0.5zcot6 = 0.5 - 27.1 - 1.000 = 0.0cm

Obliczeniowa diugos¢ zakotwienia: lpg = max(|aly rqa| + ap, lpmin) = max(|1.0 - 2.5| + 0.0,26.6) =

26.6cm

Warunek na zakotwienie: I,q = 26.6cm < 78.4cm =1

Dtugos¢ wyboczeniowa

Wspoiczynniki dtugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7
Klasyfikacja:

Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz l.,; = 2.040m

Zbrojenie gtéwne (31.1 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=1.02m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,)

Dane: a.. = 1.00, X = 9.6cm,a; = 3.5cm,d = 30.3cm

No$nos$¢ przy $ciskaniu/rozcigganiu:

minNgq = —1240.1kN < 0.0kN = Ngq4
maxNggq = 232.2kN > 0.0kN = Ngqy

No$no$¢ przy zginaniu:

Mpq = 48.0kNm > 14.9kNm = Mgy

Odksztatcenia:
€1 = —0.00060 > —0.0100

g0, = 0.00028 < 0.0035
g, = —0.00014 < 0.0020

Scinanie (93.8 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.04m; Kombinacja: max N (+0,+1,+3,)

X-X — Ellm(nt wyd[illony obultronni(lpriTgubowo podplrty; Y-Y — Element wy-
dzielony obustronnie przegubowo podparty

x/L=0.500 (max Mx)

—

—

340

240
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Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Obliczeniowa no$nosé elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):

Vrae = [0.18/yck(100pf)*/® + 0.150, |bywd
Vrae = [0.18/1.4 - 1.811(100 - 3.100e — 03 - 20.0)'/3 + 0.15 - 0.00] - 240 - 304.0 - 1e — 3 = 31.2kN
Vrdcmin = (Vmin + K10¢p)bywd = (0.382 + 0.150 - 0.000)0.240 - 0.304 = 27.8kN

Vrae = max(Vrgo Vraemin) = 31.2kN > 29.3kN = Vg4 -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przyjeto:

—k=1+.+/(200/d) = 1.811

—p. = min (0.02, L) = min (0.02, —222) = 3.100e — 03

bwd 24.0-30.4

— Vmin = 0.035k3/2fY/% = 0.035 - 1.8113/220.0"/2 = 0.382

W Ay, uwzglednione sg prety zakotwione na dfugo$ci nie mniejszej niz max(lbd +a, lb,min) +d,
gdzie 1, wyznaczane jest dla biezgcej wspdtrzednej z pominieciem AF,,.

Nosnosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcdw:

VRamax = 0.5vb,,df,q = 0.5-0.552 - 24.0 - 30.4 - 1.43 = 287.7kN

gdzie przyjeto:

-v=0.6(1-f4/250) =0.6(1 —20.0/250) = 0.552

Warunki nosnosci:

Vrae = 31.2kN > 29.3kN

Vramax = 287.7kN > 29.3kN

Rysy prostopadte (16.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.02m; Kombinacja: max Ty _SGU (0,1,53,)

Stosunek naprezen rysujacych do aktualnych:
Osr _ Mer _ feteffWe _ 2.2:0.0046 _ 0.909

Og MEd MEd 11.1

Maksymalny rozstaw rys:

Srmax = Kac + kﬂ(zhﬁ =3.4-30+0.8-0.500 - 0.425% = 185.9mm

gdzie przyjeto:

—k,; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),

— efektywny stopien zbrojenia: p, = Ag/A e = 4.5/186.0 = 0.0243

Ro6znica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:
fere

£f
—kt (1+atetpp efr) e 22 )
_ Pp,eff peff) _ 905 0.655545(1+6.67:0.0243)

Esm ~ Eem = Es 200000.0
gdzie przyjeto:
— k¢ = 0.6 (obc. krotkotrwate),

Obliczeniowa szerokos$¢ rys prostopadtych do osi elementu:
Wk = Srmax(Esm — €cm) = 185.9 - 0.000271 = 0.05 mm < 0.30 mm = Wy i,

= 0.000271

Ugiecia (6.4 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.02m; Kombinacja: max v (0,1,5S3,)

Obligznilt tylko [Tes¢ diugotrw 1, (Thim(t [ty Thy Clfmntu: bk wolnopodp Tt

Efektywny modut sprezystosci betonu: E¢e¢ = 1+(§Emt = fig”ﬂ”{;‘(’] = 10000.0MPa
,ty .

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem
petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentow. Sztywnos¢ ele-
mentu niezarysowanego przyjeto rowng B, = E ¢y lub By = EJ; 0dpowiednio przy obcigzeniu
dtugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

Boo — Ecerfli

Osr 2 ’
=63 ()
gdzie w przypadku B, przyjeto E; eff = Ecpy.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 0.7 mm < 10.2 mm = ajj,
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str. 42



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKRLEGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/19/15 Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2016 .
L.dz. 85/KPOKK/16

DECYZJA nr 1/KPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samcrzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, ze zm.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
(z domu Piotrowska)
urodzona w dniu 13 czerwca 1987 r. w Swigciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnef zby
Architekiéw RP za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-FPomorskief
Okregowej [zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

83-103 Bydgoszez, ul, NiedZwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 356 46, e-mail: kuj e @i ctow.pl
NIP: 967-11-33-269, Regon 0174466393-001 14, Konto: PKO BP S A T O/Centrum w B\d%\uu\ nr 54 1020 1462 0000 7302 0019 2260
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Otrzymuia:

Adam Popielewski

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-

Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP

Maciej Kuras

Zaslepca Przewodniczacego Ckrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomarskisj Okregowe] [zby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Kujawsko-Fomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czlonek Ckregowej Komisji Kwalifikacyjng]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulgjewska
Crlonek Okregowe Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawske-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Andrzej Myga
Cztonek Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskisj Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Crzionek Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP

hpl
@ Whrioskodaweca: Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnisniu sig decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektew RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, ala
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[ZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika WILBRANDT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0305.

Czlonek czynny od: 21-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0305-EYFA-58BF-23Y8-F6A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa [zba Architektéw RP.
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| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

e

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0049/18
KUPOIIB/KK-0055-0139/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektoéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1§ 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 j ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 25 lutego 1990 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Cd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Remigiusz Jarostaw Chmielewski
ul. B. Prusa 5/33
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

P A N

__inz Wojciech Klatecki

.““‘ .L-v .\\

.Pawet Gonczerzewicz
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Remigiusz Jaroslaw Chmielewski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczern.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania konstrukciji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji
oraz architektury obiektu.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ Lt -
drinz. Justyna Sobczak-Piastka v 0(0 v J%gyg’d&

inz. Wojciech Klatecki 7 /A ...

i

inz. Pawet Gonczerzewicz =
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-N57-Z3C-JB3 *

Pan Remigiusz Chmielewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/18

adres zamieszkania ul. 16 Putku Utanéw Wikp 18, 86-122 Bukowiec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnis 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwe www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Eydgos2er, dnla 19 grudnia 2062 r.
Sygn. Akl KUPGHEKK-0054-003412

DECYZ.JA

Ma podstawie art 24 usl 1 pht 2 ustewy z cna 15 grucdnia 20001 @ zamarzadach zawodowych amchitakitw,
ln2ymiemdw bodownickes oraz urbanietéw (O, UL 2 00T £ Mr & poz. <2 2 poda. 20, art 3 os, 1 pkt 1ot 2,
ar, 14 ust. 1 pkt £ | ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia T Fpea 1294 ¢ Prawo budawdace Oz U2 2013 M 243, poz. 7622,
Zpa#n, zw) oraz § 11 st 1 pht 7 rozporzedzenia Ministra Transpori | Budowrletwa, 2 dria 25 Kaigmia 2008 r. w
sprawie semodziginysh funks]l fezhricznyeh w budeaniclyia (02 Oz 2008 r Me B3, pox 5Y8, 7 p&dn ) W
relazku z ar 10 Kodeksy poetgkawana sdministacyjiego (D U 7 2000 Air DE. poz. 107, £ podn. ZR1,

Okragowa Komisjs Kwalifkacylna
nacdaje
Fanu Marcinowi Waidemamwi Kukllfisldemu
magistrawi Inzyniarcwi o kisnnku inzynizria drodowiska
urodzornemu dria 25 lipsa 1851 1. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewideneyjny KUPDI42PO0SM 2
do projekiowanla bez ograniczend

w specjalnoécl instalacyjne] w zakresle sieci, instalac]l | urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodnciggowych | Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigghu z wezglednienien w cstoée! =adania strony, g podsiawie art. 107 & 4 K.p.a. edstapuje sie od
Lzazadnienls dasyzit. Zakres nadanych unrawnien Euckorlzhych wekazeno na odwrocle dzcyzji

Fouszerie

O ninlejsze) decysi shugy odwelanie do Krajows] Koris) Kwalifikecyjng) Polskiz) lzhy Indyrierde
Budewiictsa w Warszawis, za pofredniclwem Olregowsi Komigji Kwalilikacyine] KUPQIEB w
Bryodgoszezy w terminie 14 dni od dnie & doreczenia.

Sktad Orrekajacy
Okrggowe] Fomisjl Kwalifikaey|ne| . -
S

v

marin Jacek Kifodzis) i

inZ, Wajdach Klstecki [ S .

Qtrzymje:

1. Pen Mzrzln Wawdernar Kuklaski
ul. W:.-azé-.'ﬁsiﬂagn 1112
BE-105 Swincls .

2, Dkregevia Rada lzky

3 Ghemy espekbor
Madzoru Eudowlanego

4. &fa
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklifiski jest uprawniony w specjainoéci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen. ,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie i

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzief .. / ....... . ’

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski ﬁw b,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklifiski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c) iust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1iust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektratechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2098, z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwelania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Pan Macie] Partyka
ul. Sepia 12/20
85-434 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MUI-E8Y-1HA *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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DZIAXKINR 1/37, 8/1
W POLEDNIE, GM. BUKOWIEC

INWESTOR:
GMINA BUKOWIEC
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Jednostka ewidencyjna:

Bukowiec
Obreb ewidencyjny:
Poledno [0013]

[041401_2]

Uktad wsp. ptaskich 2000/6, wysokosci EVRF 2007
Obcigzen gruntowych nie badano.

Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Ark. mapy 6.199.23.131.2

Ksrob.97/2023, ID. 6640.2897.2023

Data opracowania mapy 17.10.2023r.

Wykonawca:
AZYMUT
Ustugi Geodezyjne
Anna Zarzecka
tel. 785 972 615
biuro@azymutgeo.pl

Podpis jest prawidt

Diokument podpisangpr:

Puima Maria Zarzecka
Data: 2024.01.23 14! “ET'

CET

Anna Zarzecka
Uprawnienia nr 22918

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacii
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty
Zzawiera operat techniczny wpiasany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego

Organ prowacizgcy paristwowy

STAROSTA SWIECK!
Zzasdb geodezyjiny i kartograficzny
Dane indentyfikujace 6640.2897.2023
i
; AZYMUT Ustugi Geodezyine
Wikonawea prac geodezyfnych Anna Zarzacks

MIF. 558-156-28-21

Imig | nazwisko oraz numer uprawnieri Annia Zarzecks

kigrownika prac geodezyjnych Uprawniania r 22918 zasw. GGK
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
potwierdzajacago wynik pozytywney weryfikaci 6640.2897 2023_22180 z dnia 23.10.2023r.

"Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamejf za zloZenie falszywgo oswiadczenia”

Podpis jest pravddiowy
Dokument podgisagihrzez Anna
Maria Zarzeck

Data: 2024.01.23 ¥4:31:59 CET

podpis wykonawcy prac

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

KOPIl MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA SWIETLICA WIEJSKA

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYINA

ISTNIEJACY ZJAZD Z DROGI

WEJSCIE DO BUDYNKU

ILOSC KONDYGNACII

POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

-1 PROJEKTOWANY ZASIEW TRAWY

%> ISTNIEJACE OBIEKTY PODLEGAJACE ROZBIORCE
1 PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA

o PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY WYS. 4m
o’ PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE WYS. 4m

ALUMINIOWE W STYLU PARKOWYM

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

PROJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACYINE

PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALTZACII
DESZCZOWE] (wg odrebnego opracowania)

m - PROJEKTOWANY SWIETLICA WIEJSKA
Q] - PROJEKTOWANY WIATA REKREACYINA

- PROJEKTOWANA HUSTAWKA
4| - PROJEKTOWANA HUSTAWKA WAGOWA
- PROJEKTOWANA PIASKOWNICA

B] - PROJEKTOWANE MIESJCE USTAWIENIE ZJEZDZALNI LINIOWE]
(istniejacej do przeniesienia)
- PROJEKTOWANE BOISKO DLA DZIECI DO GRY W PILKE NOZNA

- PROJEKTOWANE BRAMA PRZESUWNA Z NAPEDEM SZEROKOSCI 6m

@ - PROJEKTOWANE MIEJSCE USTAWIENIA POJEMNIKA NA ODPADY STALE
B- MIEJSCE POSTOJOWE O WYMIARACH 2,5x5m

- MIEJISCE POSTOJOWE DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH
O WYMIARACH 3,6x5m

m - PROJ. ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
m - PROJ. ZEACZE ZK PWP CNBOP CX 2004 100A
===~ PROJ. WLZ YKY4x35mm2+DVK110
PROJ. KABEL NHXH 5x2,5mm?2/E90
PROJ. KABLE 2xNHXH 2x2,5mm?2/E90
—-——- PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YKYz05x6mm2+DVK50
- PROJ. KABEL YKYZ05x16mm2+DVK50

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

IR [RA]

PROWVEKT

Gmina Bukowiec
UL FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

vemaoas  |Budowa $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oéwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, 8/1, Poledno, gm. Bukowiec

FAZAZADANA| SKALA

Projekt Techniczny 1:500

"™ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 SPECIALNOEE NRUPRAWNIER DATA PODPIS

PROJEXTANT ARGHITEKTURA|

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt | architektura | 4/KPOKK/2016 | 01.2024r.

PROJEITANT KORSTRUKEJA

mgr inz. Remigiusz Chmielewski konstrukcja (KUP/0046/PWBKb/18)| 01.2024r.

PROJEKTANT BRSANTARNE)

mgr inz. Marcin Kuklifiski br. sanitarna | KUP/0142/PO0S/2 | 01.2024 r.

PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNE!

mgr inz. Maciej Partyka br.elekirycznal KUP/0126/PBEA9 | 01.2024r.




8,00

2/

p.p.p'.=90,20m n.p.m.

LEGENDA:
— GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA SWIETLICA WIEISKA

A4
/] PROJEKTOWANA WIATA REKREACYINA

4 | ISTNIEJACY ZJAZD Z DROGI
4 | WEISCIE DO BUDYNKU
(1) | 1L0$¢ KONDYGNACI
p.p.p. | POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU
22 | PROJEKTOWANE MIEISCA POSTOJOWE
| PROJEKTOWANY ZASIEW TRAWY

1 PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA,

0 PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE WYS. 4m

- PROJEKTOWANY SWIETLICA WIEISKA
- PROJEKTOWANY WIATA REKREACYINA
- PROJEKTOWANA HUSTAWKA

@ - PROJEKTOWANA HUSTAWKA WAGOWA
- PROJEKTOWANA PIASKOWNICA

- PROJEKTOWANE MIESICE USTAWIENIE ZJEZDZALNI LINIOWE)
(istniejacej do przeniesienia)

[:] - PROJEKTOWANE BRAMA PRZESUWNA Z NAPEDEM SZEROKOSCI 6m

- PROJEKTOWANE MIEJSCE USTAWIENIA POJEMNIKA NA ODPADY
STALE

B— MIEJSCE POSTOJOWE O WYMIARACH 2,5x5m

a - MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
O WYMIARACH 3,6x5m

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

[R2(=[RA] tel, 788-579-550

PROJEKT . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

MENAMIEIO® | Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

wanzons | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

W | Dziatka nr 1137, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA SKALA BRANZA

Projekt Techniczny 1:200 Architektura

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT SPADKOW PROJEKTOWANEGO TERENU

NR RYSUNKU
2 SPECJALNOSC NR UPRAWNIER DATA PODPIS

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1IKPOKK2016 | 01.2024r.




PRZEKROJ A-A
TERENU
INWESTYCJI

PROJEKTOWANE

“OGRODZENE "\
KORYTO PROJEKTOWANE

9141 ODthl;IMA,CE /~0GRODZENE
P1 =om
15.3% 90.65

90.10

PUNKTY
CHARAKTERYSTYCZNE
TRASY

0,00 \ , 21,32 23,45
ODLEGLOSC [m]

I. Willowa 4; 86-122 Bukowi
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU: (= ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
- kostka betonowa gr. 8cm e PR D o E K o tel. 788-579-550

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
- chudy beton B10 gr. 15cm - -
- podsypka piaskowa gr. 15cm Gmina Bukowiec

- grunt rodzimy ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec
Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA- BRAN;

ZA
Projekt Techniczny 1:200 Architektura
TYTUL RYSUNKU ,
PRZEKROJ TERENU INWESTYCJI

90.65 _ H NAZWA ZADANIA/
Vs rzedna nad poziomem morza

3 SPECJALNOSC NR UPRAWNIER DATA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura |  1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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% ’ 7 7 7 7 0 7 7 7 7 ’ » PROJEKT . .
JVL e e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
’ R 521 24x24 521 24x24 ¢m AZWAINESTORA Gmina Bukowiec
@ B 1 24x24 cm 7 e ] @ ul. Fl. Ceynowy 14
RE 86-122 Bukowiec
SL1 24x24 em/ o2y 3 L 2% I wanzons | Budowa éwietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o$wietlenia zewnetrznego oraz
# 400 Ay L £ % 420 Al infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI
Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Techniczny 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU (SWIETLICA)
NR RYSUNKU
4 SPECJALNOSG NR UPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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RZUT DACHU

SWIETLICA

1519

CALKOWITA POWIERZCHNIA

DACHU ok. 321m?

[RR=2[RA

P RO JEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

MEAMETORA | Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oéwietlenia zewnetrznego oraz

NAZWA ZADANIA/

infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA .
Projekt Techniczny 1:75 Architektura
TYTUL RYSUNKU L

RZUT DACHU (SWIETLICA)
NR RYSUNKU
5 SPECJALNOSG NR UPRAWNIER DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA B
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .




PRZEKROJ A-A

N N N
SWIETLICA
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S‘: +]6,83 N
I i W
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!
STRYCH
7 (PODDASZE NIEUZYTKOWE)
& o
7 - g
w
7~ Z g
/'/ izolacja_pozioma
izolacia pozioma 2% N P2a 1 x papa asfaltowa izolacja pozioma
T x papa osfaltowa / / it \,\ +| 4,00 mﬁa;ucm u T x papa asfalfowa %
2 ) : > N ' murfata
- NS sss 14x4,5 cm D e s o 14x4,5 cm i / wieniec W1 P2c
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© NN N 3 Il 3
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"
a 77 EB0 T
7l : L 4 zi!
=7 izoldcjd pozioma : bloczki betonowe =18 I
?/2\ s 8.’ |\“2X izolacia pionowd . 2 z 4% 2x papa_asfaltowa na lepiku a N 6x14cm_murowene s AF A
49 i Przeciv]JwiIgociowu" a ‘ ¢ a4 < r—— ° “ no zoprave cem. gr.15mm pEAE N
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:Vd T 4" "poduszka beatonowq B104 7 A~ 11.80=89 D_SnTTTn.____—A“_, oLt T T T —peduszka—betdnowa B10 /-, LY A . poduszka betonowa B10 q
18 . R 7 ,////,+'—'—L . _J o sa e T Tocm . v <40 10cm )
\ \ . . < 2 a B 4a R . A < o . 4 : ) a ” Aq v ; 4 p 4 4 < a . o .
$CIANA FUNDAMENTOWA : $CIANA ZEWNETRZNA : DACH NIEOCIEPLONY : - -
- plytki klinkierowe - powyzej gruntu - gladz gipsowa - dachéwka ceramiczna @ @ M ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
- folia kubetkowa lub tynk na siatce - ponizej gruntu - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm - taty co ok. 35 cm gr. 6x4 cm 414,20 / tel. 788-579-550
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm - bloczek gazobetonowy gr. 24 cm - kontriaty { — spod stanu surowego FPROJEKT e-mall: biuro.remprojekt@gmail.com
- zaprawa klejowa - zaprawa klejowa - deskowanie gr. 2,5 cm z papa +14.20 . : -remprojeki@gmall.
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - styropian EPS 70 gr.20cm lub membrana dachowa N — spod stanu wykoriczonego MANVETSR | Gmina Bukowiec
- bloczki betonowe gr. 24 cm - zaprawa klejowa z siatkg - wigzar dachowy rzedne wzgledem poziomu 0,00 m ul. FI. Ceynowy 14
- 2x izolacja przeciwwilgociowa - tynk cienkowarstwowy 86-122 Bukowiec
P2b] STROP NAD PARTEREM : e _
“pas dolny wigzara oz | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
POSADZKA NA GRUNCIE : P2a] STROP NAD PARTEREM : - ruszt alumir_liowyldrewniany UTWARDZENIE TERENU : infrastruktury technicznej towarzyszacej
- X - lega - - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm - pe?s <r:|}:)lny wigzara - Piyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm - ghlldzpbeton B10gr. 1F?cm ? ;:::;It‘ Techniczn - . I!W‘\Amhitektura
- styropian EPS100 gr.15¢cm - ruszt aluminiowy/drewniany . - podsypka piaskowa gr. 15cm mfmm iczny 1:50
- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm z weing pomiedzy rusztem gr. 30 cm P2c| STROP NAD PARTEREM : - grunt rodzimy PRZEKROJ A-A (SWIETLICA)
lub papa na lepiku/termozgrzewalna - folia paroszczelna -pas ?o:ny \_m_qzar/e; . NRRYSONKD
- beton podktadowy B15 gr.15 cm - ptyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm - fuszt aluminiowy/drewniany
- podsypka piaskowa zageszczona warstwami gr.30cm z weing pomigdzy rusztem gr. 20 cm 6 SPECIALNOKC | - NRUPRANNER DATA Foore
- grunt rodzimy - folia paroszczelna PROJEKTANT ARCHTEKTURA -
- plyta OSB mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK2016 | 01.2024 .
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poduszka betonowa B10
gr. 10cm

SCIANA FUNDAMENTOWA :
- plytki klinkierowe - powyzej gruntu
- folia kubetkowa lub tynk na siatce - ponizej gruntu
- polistyren XPS lub styropian EPS100 gr.12cm
- zaprawa klejowa
- 2x izolacja przeciwwilgociowa
- bloczki betonowe gr. 24 cm
- 2x izolacja przeciwwilgociowa

SCIANA ZEWNETRZNA :

- gtadz gipsowa

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- bloczek gazobetonowy gr. 24 cm

- zaprawa klejowa

- styropian EPS 70 gr.20cm
- zaprawa klejowa z siatkg

- tynk cienkowarstwowy

< . 447 bloczki betonowe
4 Ao, i, . < < 8x14cm murowdne, 4
4t & w, . na zaprawe cem. gr.15mm
< 4 4 a a 7
. 7 < 4 4 4 4 a N 4 2
44 4 4.9 < a %
a9 a 39 A <
< 4 4 rad < 4
<. a a 4 < A
a? < 4 poduszka betonowa BT0
gr. 10cm
POSADZKA NA GRUNCIE : UTWARDZENIE TERENU :

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- chudy beton B10 gr. 15cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

- grunt rodzimy

- ptytki ceramiczne/panele podtogowe

- posadzka betonowa gr.6 cm

- folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

- styropian EPS100 gr.15cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE 2x0,3mm

lub papa na lepiku/termozgrzewalna

- beton podktadowy B15 gr.15 cm

- podsypka piaskowa zageszczona warstwami gr.30cm
- grunt rodzimy
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T SWIETLICA
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-
ey DACH NIEOCIEPLONY :
3 - dachéwka ceramiczna
- taty co ok. 35 cm gr. 6x4 cm
- - kontrtaty
- deskowanie gr. 2,5 cm z papg
lub membrana dachowa
- wigzar dachowy
P2a] STROP NAD PARTEREM :
- plyta OSB gr. 2,2cm
- legary
- pas dolny wigzara
3 - ruszt aluminiowy/drewniany
z wetng pomigdzy rusztem gr. 30 cm
- folia paroszczelna
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25cm
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ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SWIETLICA
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RZUT DACHU

WIATA

CALKOWITA POWIERZCHNIA DACHU ok.

139m?*

[RR=2[RA

P RO JEKT
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ELEWACJE
WIATA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA / TYLNA
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RZUT FUNDAMENTOW

WIATA

TRZPIEN ZELBETOWY TZ.1

skala 1:20

—2

2012 Al

A 86 A=l co 20 cm

=92 cm

2612 A=l

e ST.1 — stopa fundamentowa wys.
40cm, zbrojenie krzyzowe 812 co
10cm, stal A-Ill 34GS

o TZ.1 — trzpien zelbetowy (24x24cm),
zbrojenie 4812 A-Ill, strzemiona 6 A-I co
20cm, wyprowadzone ze stopy

fundamentowe;j

OTULENIE ZBROJENIA 50mm

BETON B20 (C16/20) - STOPY FUNDAMENTOWE
ZBROJENIE STOP FUND. @12 stal A-lll /34GS/
STRZEMIONA @6, stal A-l /St3S/

CHUDY BETON (poduszki betonowe) B 10 gr. 10cm
POZIOM POSADOWIENIA -1,10 = 89,10m n.p.m.

Spdd stép fundamentowych posadawiac na glebokosci
minimum 1,0m ponizej przylegtego terenu.
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EZBY DACHOWEJ

WIATA

UWAGI:

1. ZESTAWIENIE WIEZBY DACHOWEJ JEST TYLKO MATERIALEM
POMOCNICZYM DLA INWESTORA, NIE STANOWI PODSTAWY DO

ZAKUPU DREWNA, DLATEGO KAZDORAZOWO PRZED ZAKUPEM
MATERIALU NALEZY WYMIENIONE W ZESTAWIENIU ILOSCI
POROWNAC | SPRAWDZIC Z FAKTYCZNYMI WYMIARAMI BUDOWY.
PRZY ZAMAWIANIU DREWNA NALEZY DO PODANYCH DLUGOSCI
DOLICZYC PO OKOLO 30cm.

2. DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG ZALECEN PRODUCENTOW NP. OGNIOCHRON.

3. JETKI STEZYC PRZEWIAZKAMI W POLOWIE DLUGOSCI (O WYMIARACH
25x16cm, GR. 7cm) LACZONYMI NA 9 GWOZDZI O SREDNICY 4mm |
DEUGOSCI 150mm.

4. NALEZY DOSTOSOWAC PRZEKROJ | ROZSTAW £AT ZALECANY PRZEZ
PRODUCENTA POKRYCIA DACHOWEGO.

DREWNO NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KLASY MINIMUM G 24.

ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH WIEZBY
DACHOWE]
ELEMENT |OZNACZENIE| szT. | DEUGOSC | SZEROKOSC| WYSOKOSC |y oy
[m] [cm] [em]

KROKWIE K1 32 5,15 8 18 2.373120
PL1 2 12,94 14 14 0.507248
PLATEW PL2 2 7,94 14 14 0.311248
PL3 4 0,40 14 14 0.031360
KLESZCZE | KL1 30 3,46 4 16 0.664320
SLUPY S1 10 2,20 14 14 0.431200
MIECZE MC1 20 1,00 14 14 0.392000
RAZEM| 4.710496
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RZUT BOISKA
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PRZEKROJ BOISKA
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BOISKO :
- trawa naturalna rolowana gr. 2,5 cm
- warstwa wegetacyjna gr. 20 cm +10,14 _ d | t
- podsypka piaszczysto-zwirowa ze spadkiem gr. 30-33cm reedna elementu
z utozonym wewnatrz warstwy systemem nawadniajgcym rzedne wzgledem poziomu 0,00 m
- grunt rodzimy
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PILKOCHWYT

+ 4,00"&‘<§ S

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT il: bi okt i
ELEMENTY PIEKOCHWYTU: e-mail: biuro.remproje @gmal .com

Gmina Bukowiec
- 81 - shup z profilu kwadratowego 80x80x3 mm; wysokosci 4,5 m; ul. Fl. Ceynowy 14
malowany proszkowo na kolor zielony 86-122 Bukowiec
- Z1 - zastrzat z profilu kwadratowego 80x80x3 mm; dtugosci 3,3 m; UWAGA: — ——— -
malowany proszkowo na kolor zielony E— wonzonn | Budowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz

- T1 - tuleja 90x90x3 mm; wosokosci 0,5 m Montaz pitkochwytu wykona¢ zgodnie z infrastruktury technicznej towarzyszacej
- F1 - stopa fundamentowa z betonu C16/20 (B20) o wymiarach instrukcja prducenta. NUNERDZAEND

40x40 cm 1 wysokosci 110 cm; glebokos¢ posadowienia 100 TSI Daiaka nr 1137, POIiz,_n.o' gm. Bukowiec BRANZA
cm ponizej przyleglego terenu Projekt Techniczny 1:100 Architektura

- siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm 400 TR PEKOCHWYT
'{"— — rzedna elementu

rzedne wzgledem poziomu 0,00 m 23 SPECIALNOSG NR UPRAWNIEN DATA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA
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V. BRANZA SANITARNA



PROJEKT TECHNICZNY

Temat:
Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji dla budynku swietlicy wiejskie;j
Inwestor:
Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Lokalizacja:
Dziatka nr 1/37 w Polednie, gmina Bukowiec
Branza:
Sanitarna
Projektant:
mgr inz. Marcin Kuklinski
upr. KUP/0142/POOS/12
Data:

Styczen 2024



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Dane og6lne
2. Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna
2.1 Instalacja wodociggowa
2.1.1 Zapotrzebowanie na wode¢
2.1.2 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej
2.2 Instalacja kanalizacyjna
2.2.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej
2.2.3 Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Rozwigzania techniczne
4. Wentylacja
5. Normy i przepisy

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1. Instalacja wod-kan. Rzut parteru skala 1:75
Rys. 2. Profil przytacza wodociggowego skala 1:100
Rys. 3. Rozwinigcie przylacza kanalizacji sanitarnej skala 1:100
Rys. 4. Ogrzewanie. Rzut parteru skala 1:75
Rys. 5. Schemat powietrznej pompy ciepta schemat

Rys. 6. Wentylacja, klimatyzacja. Rzut parteru skala 1:75



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
Opracowanie obejmuje projekt:
- przylacza wodociggowego,
- instalacji zimnej wody uzytkowej,
- instalacji cieplej wody uzytkowej zasilanej z powietrznej pompy ciepta,
- przyltacza kanalizacji sanitarnej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji kanalizacji deszczowej,
- instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z powietrznej pompy ciepta,
- wentylacji mechanicznej z rekuperatorem,
- klimatyzacji.
2. Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna
2.1 Instalacja wodociagowa

Przytacze wodociggowe do budynku wykona¢ wg warunkéw technicznych przytaczenia do
sieci wodociggowej wydanymi przez Gestora Sieci.

Przytacze wykona¢ z rur PEHD100 @#32x2,0mm PN10SDR17 (wymiary rury wg PN-EN
12201), posiadajacych atest higieniczny PZH.

Projektuje si¢ wiaczenie wody do wodociggu w163. Wiaczenie wykonac za pomocg obejmy
do nawiercania wraz z zasuwg odcinajacg DN25. Prace zleci¢ uprawnionemu zaktadowi.
Projektowane przytacze utozy¢ na podsypce piaskowej 15cm na giebokosci minimum 160cm
ponizej powierzchni terenu.

Przed projektowanym hydrantem zewngtrznym nadziemnym zastosowa¢ zasuw¢ odcinajaca
DNSO.

Przed zasypaniem przewodéw wykonac probe cisnieniowg przylacza zgodnie z wytycznymi
i zglosi¢ do odbioru. 20 cm nad przewodem nalezy umiesci¢ ostrzegawcza tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm — tasma z wkladkg metaliczng.

Wykop zasypywaé warstwami po 15cm z recznym ubiciem zasypanego gruntu rodzimego
lub zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy s$rednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 30 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz PN-B-10736.

Prace montazowe, w szczegd6lnosci roboty ziemne, wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa budowlanego i normami. Po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopu
instalacj¢ wodociggowa nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

2.1.1 Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie na wodg¢ obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 14.01.2002r. Dz.U. Nr8.

[lo$¢ os6b uzytkujacych budynek: 38 MK (uzytkownik6éw)
Norma zuzycia wody na osobg: 7dm’/(MK x d)

Srednie zapotrzebowanie: 7 x 39= 266 dm’/d=0,266 m*/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 266x 1,5 = 399dm’/d

Sredni dobowy zrzut $ciekéw 399 dm’/d

Zgodnie z normatywem wyptyw z punktéw czerpalnych wynosi: g, = 1,25dm’/s.
Dobér wodomierza
Przeptyw obliczeniowy wynosi q= 0,61 1/s =2,2 m*/h.
Na tej podstawie dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 Flodis o $rednicy DN 20, klasa
pomiarowa C.
Przeptyw nominalny Qn= 2,5 m’/h.
Przeptyw maksymalny Qmax = 5 m’/h




Warunek g<0,7 Qmax 2,2< 3,5 (spetnione)
Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zawory odcinajace. Przy wodomierzu zainstalowaé

zawOr zwrotny antyskazeniowy z mozliwosciag nadzoru (typ EA) zgodnie z norma PN-
B01706/Az1 oraz PN-EN-1717:2003.

2.1.2 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych PP typ 3
klasy PN20 taczonych przy uzyciu ksztaltek zgrzewanych. Przy zastosowaniu rur PP nalezy
sporzadzi¢ rysunki montazowe uwzgledniajagce wydtuzalno$¢ termiczng przewodow.
Srednice rur pokazano na rzutach budynku. Przewody instalacji do urzadzen sanitarnych
prowadzone beda w warstwie izolacyjnej posadzki. Odgalezienia instalacji 1 podejscia do
przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomocg trojnikéw. Podejscia wykona¢ w bruzdach $cian
murowanych.

Dodatkowo przewody wody cieptej, cyrkulacji i zimnej zabezpieczy¢ izolacja termiczng,
zgodnie z wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw i1 komponentéw (Zatacznik nr2 do
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (pkt.1.5)). Montaz
wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur.

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur.
Podejscia do przyboréw wykonaé za pomocg ksztattek.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ z zasobnika CWU o pojemnosci
314 litréw podiaczong do powietrznej pompy ciepta o mocy 8kW.

Przytacza wody do podgrzewacza powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy tatwe
odlgczanie urzadzenia bez koniecznosci oprdézniania instalacji z wody. Na zasilaniu wody
zimnej musi by¢ zainstalowany zawodr bezpieczenstwa. Przy podlaczeniu urzadzenia do
przygotowania cieptej wody stosowacé bezposrednio przy podigczeniu minimum 0,5 m rury
stalowej.

Dla zabezpieczenia wody przed rozwojem bakterii Legionella bedzie prowadzona okresowa
dezynfekcja termiczna w zbiorniku CWU (np. w nocy) poprzez utrzymywanie temperatury
wody 70stC (Program Antylegionella w automatyce pompy ciepta).

Préby ci$nieniowe

Przed przystgpieniem do préb calg instalacje nalezy przepluka¢ woda wodociggowa z
predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggni¢cia petnej czystosci wody.
Nalezy wykona¢ prébe na zimno przed zakryciem instalacji.

Po plukaniu instalacj¢ napeilni¢ woda uzdatniong i doktadnie odpowietrzy¢. Przy

ci$nieniu statycznym stupa wody dokona¢ przegladu szczelnosci instalacji.
Instalacje¢ poddac¢ prébie szczelnosci na ci$nienie probne w wysokosci 1,5 krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie wykona¢ z godnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne Cobrti
Instal — zeszyt 7.

Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po
pozytywnie zakonczonej szczelnosci.

Po pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci instalacje zdezynfekowaé za pomoca
podchlorynu sodu, stosujac dawke 1,5 mg NaOCI na 1 dm’ wody. Tak wypetniony odcinek
wodociggu pozostawi¢ na 48 godzin, po czym doktadnie przeptukaé czysta woda. Instalacje
wodociggowa mozna dopusci¢ do uzytkowania po przeprowadzeniu pozytywnych badan
bakteriologicznych wody, pobranej z instalacji.

Sporzadzi¢ protokoty:
e 7 przeprowadzenia ptukania instalacji,
e 7 przeprowadzonej proby szczelnosci,
e 7 przeprowadzenia dezynfekcji,




e 7z wykonania izolacji termicznej rur,
e odbioru technicznego instalacji.
2.1.3 Obliczenie zapotrzebowania ciepla na przygotowanie cwu
Obliczenia wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-92/B-01706
Budynek zamieszkany przez 380s6b. U=38 (przyj¢to)

Budynek uzytkowany U= 38
Zuzycie c.w.u. na 1 osobe w ciggu doby 7|1=
Zuzycie c.w.u. w budynku w ciggu doby : V 44 0,27 | m3/d
czas uzywania wody w budynku 12|h
Srednie godzinowe zuzycie c.w.u.w budynku: V j 4 0,02216667 | m3/h
Zuzycie ciepla na ogrzanie 1m’ wody: Qcwi = cyw*p*(tc—t,) GJ/m’
obliczeniowa temperatura cieptej wody, tc max 50 |stC
obliczeniowa temperatura zimnej wody, tz 5|stC
10|stC
Qewj = 0,168 | GJ/m3
ciepto wiasciwe wody cw 42
Roczne zuzycie ciepta na c.w.u. w budynku Q = 16,3 | GJ/a
Nh =9,32 U"** wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieptej
wody, 3,84
Max moc cieplna @ =V j ¢ * Qcyj+ NN*278 = 4,0 | kKW
pojemnosc zbiornika zatozona V= 314 litrow

pojemnos$¢ zbiornika przy peinej akumulacji
Vi00=90 * U * 1,(Nh) 1997 litrow

rzeczywisty wspotczynnk akumulacji

B=1/((Nh-1) * @+1) 0,69
@=V/Vi 0,16
zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplng do CWU 2,75 kw

Zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie cieptej wody uzytkowej dla 38 oséb wynosi okoto
2750 W.

2.2 Instalacja kanalizacyjna

2.2.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia
do sieci wod-kan wydanymi przez Gestora Sieci.

Przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku do projektowanej studzienki inspekcyjnej
PP600 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV160x4,7mm o sztywnosci obwodowe;j
SNS8. Spadki oraz zagltebienie przewodéw pokazano na rysunku profilu.

Projektuje sie posadowienie przewodéw na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktada¢ nalezy
na odpowiednio wyréwnanym podiozu tak, aby zewnetrzna cze$¢ kielicha zagtebiona byta w
podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Po wykonaniu robét
montazowych przewdd obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalsza
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — recznie i
sprzetem mechanicznym. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac



rurociggu. Do zageszczenia obsypki zastosowac¢ lekkie urzadzenia zaggszczajace. Wykop
zasypywa¢ warstwami po 15cm z recznym ubiciem zasypanego gruntu rodzimego lub
zageszczaC mechanicznie przy pomocy S$rednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 30 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz PN-B-10736.

Uwaga: Przed wykonaniem wilaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacyjnej, nalezy przetozy¢ ta sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega pod
projektowanym budynkiem.

2.2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzonego terenu beda odprowadzone do
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z normg PN 92/B-01707.

Wodge deszczowa z dachu zbierajg rynny. Rynny sa montowane ze spadkiem 0,5% w
kierunku pionéw spustowych. Zaprojektowano piony spustowe o $rednicy 0,12m.

Na wysokosci 0,5 m nad poziomem terenu na kazdym przewodzie spustowym umieszczone
sa czyszczaki umozliwiajagce okresowe usunigcie zanieczyszczen, ktore si¢ do nich dostaty,
oraz zabezpieczajagce przewody poziome przed zapchaniem. Piony spustowe pod
powierzchnig terenu przechodzg w poziomy kanalizacji deszczowej PCV110.

Woda deszczowa odprowadzana z pionéw spustowych bedzie podczyszczana w osadnikach
rynnowych np. firmy MARLEY. Osadniki te bgda umieszczone pod kazdym pionem
spustowym. Osadniki nalezy czysci¢ przynajmniej raz do roku.

Poziome przewody odplywowe odbierajace wod¢ opadowg z pionéw spustowych
zaprojektowano z rur PCV110x3,2 1 PVC 160x4,7. Zaprojektowano studzienki rewizyjne
PCV315, PP@425 oraz PP@00.

Woda deszczowa z parkingu bedzie odprowadzana za pomoca deszczowych wpustéw
ulicznych @600 wyposazonych w osadniki substancji mineralnych o gltebokosci H=0,5m.
Srednice oraz spadki przewodéw kanalizacji deszczowej dobrano wg PN-92/B-01707.

Projektuje sie posadowienie przewodéw na 15 cm podsypce z piasku. Rury uktadaé nalezy
na odpowiednio wyréwnanym podiozu tak, aby zewnetrzna czes$¢ kielicha zagtebiona byta w
podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Po wykonaniu robét
montazowych przewdd obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalszg
zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki — recznie i
sprzetem mechanicznym. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac
rurociggu. Do zageszczenia obsypki zastosowac¢ lekkie urzadzenia zaggszczajace. Wykop
zasypywac¢ warstwami po 15cm z recznym ubiciem zasypanego gruntu rodzimego lub
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy S$rednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 30 cm gruntem rodzimym. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz PN-B-10736.

Wpusty deszczowe z osadnikiem

Przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o $rednicy g600mm wyposazonych w
pierscienie docigzajace. Dolna cze$¢ studzienki wykonaé jako dno prefabrykowane. Powyzej
osadnika zamontowac element przylaczeniowy z otworem do podiaczenia przewodow
PCV160. W gérnej czesci wpustéw umiesci¢ pierscienie docigzajace, na ktérych wesprzec
wpusty kolnierzowe z rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2000. Przyjeto wpusty klasy
C250. Studzienki wpustéw Posadowic na podtozu betonowym C8/10 o grubosci min 10cm
wg PN-EN 206-1.



2.2.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Piony, poziomy oraz podejscia do przyboréw projektuje si¢ z ksztattek kanalizacyjnych
PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Rury 1aczone za pomoca
uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 i ksztattek wg PN-81/C-89203. Podejscia do
przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian. Srednice oraz spadki podej$¢ wykonaé
wg rysunkéw oraz wg obowigzujacych norm.

Pion kanalizacyjny K wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Pod pionami
nad posadzka nalezy umiesci¢ rewizje. W pomieszczeniu technicznym/kottowni zamontowac
wpust podtogowy.

Przejscia przez tawy fundamentowe wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem. Poziome przewody utozy¢ ze spadkami pokazanymi na rysunku rzutu.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ probe szczelnosci wg wytycznych.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac nastepujace normy: PN-EN ISO 6940,
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r Parametry czynnika
grzejnego: tz/tp =36/28 °C
3.1 Rozwigzania techniczne

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kottowni z powietrzng pompa ciepta.

Urzadzenia 1 instalacje zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa oraz naczyniami
przeponowymi systemu zamknig¢tego wg PN-91/B-02414. Instalacj¢ pompy ciepta wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcja montazu.

Przed przystagpieniem do robdét montazowych instalacji grzewczej wykona¢ projekt
wykonawczy z uwzglednieniem armatury odcinajacej i zabezpieczajacej.

Zestawienie gtéwnych elementéw kottowni z pompa ciepta:

- jednostka zewngetrzna — pompa ciepta (powietrze/woda) mocy 7,8kW,
-jednostka wewngtrzna — modut hydrauliczny

- zbiornik cieplej wody uzytkowej STD 315-1 Plus, 314litrow.

Potaczenie jednostki zewnetrznej z wewngtrzng wykonaé z rur miedzianych 28 z izolacja w

otulinie.

- zbiornik buforowy SBP 100 Plus.

Ogrzewanie podlogowe

Petle grzejne zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT , wykonanych z
polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) , z umiejscowiong posrodku
przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zaktadke, stanowigca barier¢ antydyfuzyjna,
zabezpieczajaca przed wniknigciem tlenu do wngtrza obiegu grzewczego. Rury winny by¢
zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy przewodow rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw czes¢ 1,2,3 1 57, co winien potwierdzic¢
producent deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Zasilanie petli grzewczych realizowane bedzie z rozdzielaczy umieszczonych w szatkach
rozdzielaczowych.

Odcinki pionowe rur zasilajagcych rozdzielacze zabudowa¢ w bruzdach Sciennych lub
prowadzi¢ natynkowo, odcinki poziome prowadzi¢ pod stropem w termoizolacji lub w
podposadzkowo w warstwie styropianu. Koncowe odcinki zasilajgce wku¢ w bruzdy Scienne.

Rury w petlach uktada¢ w sposéb $limakowy na styropianie, w rozstawie zgodnym z
rysunkami , z uzyciem folii z rastrem oraz samoprzylepnych szyn montazowych 16-20mm

Wiaczenie przewodéw do rozdzielaczy przez zawory odcinajagce na powrocie i
zasilaniu.

W miejscu przejs¢ przewodéw grzewczych przez szczeling dylatacyjng nalezy
zabezpieczy¢ je rurg ochronng (tzw. peszlem) na dlugosci ok. 40 cm .
Rury zasilajace petle zaizolowac na odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z rozdzielacza.



Jako elementy regulacyjne stosowa¢ w  uzupetnieniu do zaworéw dlawigcych na
rozdzielaczach oraz regulacji pogodowej zrdodia ciepta termostaty pokojowe 230V
wspotpracujace z sitownikami 230V na rozdzielaczach.

Izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku izolacji uktadanych na podtozu przylegajacym do gruntu (parter nie
podpiwniczony) przed utozeniem warstwy izolacji termicznej nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa uniemozliwiajaca podcigganie wilgoci z gruntu 1 przemieszczenie si¢ jej
do wyzej polozonych warstw.

Jako izolacje przeciwwilgociowg stosuje si¢ m.in. materialy asfaltowe klejone na goraco
albo foli¢ PVC, ktérej brzegi taczy si¢ za pomocg kleju lub tasmy. W przypadku stosowania
izolacji zawierajacych materiaty bitumiczne nalezy koniecznie oddzieli¢ ja od styropianu folig
PE.W przypadku izolacji z PVC trzeba oddzieli¢ jg od styropianu folig PE albo papierem.
Tasma brzegowa

Tasma brzegowa powinna mie¢ mozliwo$¢ przejecia wydluzen termicznych powierzchni
jastrychu, ktére mogg wynosi¢ do 5 mm . Uktada si¢ je wzdtuz wszystkich otaczajacych $cian
i wznoszacych si¢ ponad podloge elementéw budynku. Powinno si¢ w miar¢ mozliwosci
utozy¢ ja w sposéb ciagly , nie przerywajac jej we wngkach i1 naroznikach. Tasma brzegowa
musi siega¢ powyzej poziomu wykonczonej podtogi.

Jej nadmiar mozna obcig¢ dopiero po ulozeniu wyktadziny podiogi i wypelnieniu jej
ewentualnych spoin
Izolacja cieplna

Cata powierzchnia podiogi powinna by¢ wylozona warstwg izolacji cieplne;.

Wykona¢ izolacj¢ cieplng warstwg styropianu o grubosci 30-100 mm —minimalna gestos¢
styropianu wynosi 20 kg/m’.

Na izolacj¢ zaleca si¢ polozenie folii budowlanej (polietylenowej ), aby wylewka
jastrychowa nie dostata si¢ pomiedzy ptyty styropianu tworzac mostki cieplne i akustyczne.
Nalezy réwniez pamig¢ta¢ o zapobieganiu odplywowi ciepla na boki. Dlatego nalezy
przewidzie¢ izolacj¢ brzegowa wzdluz $Scian pomigdzy warstwa podtogi a $ciang. Obcigcie
taSmy brzegowej nalezy wykona¢ po zwigzaniu warstwy jastrychu i wykonaniu posadzek.
Grubos¢ plyty grzewczej, wzmocnienia

Standardowa grubos$¢ jastrychu grzewczego cementowego wynosi 6,5 cm. Rury uktadane sg
w dolnej jego warstwie na szynach montazowych. Dodatkowo mozna zastosowacé cienkg
siatke zbrojeniowa o rozstawie oczek 100 x100 mm , usytuowang nad rurami grzewczymi, w
celu zapewnienia maksymalnej wytrzymatosci ptyty grzewczej. Siatk¢ nalezy zamoéwic¢ lub
wykona¢ z pretéw zbrojeniowych o grubosci ok.2 mm.

Dylatacje plyty podlogowej

Dylatacje powinny by¢ wykonane z typowych profili dylatacyjnych. Szczeliny te nalezy

nastepnie wypetni¢ lepiszczem trwale plastycznym umozliwiajgcym niewielkie ruchy betonu
np. silikon. Niedozwolone jest wypetnienie szczelin lepiszczem bitumicznym ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia folii, styropianu. Rury nalezy uktada¢ tak aby ograniczy¢ do
minimum ilo$¢ przejs¢ przez dylatacje. Tam gdzie jest to konieczne (np. przy przejsciach
przez otwory drzwiowe) nalezy na rur¢ na odcinku 40 cm natozy¢ rur¢ ostonowsg peszla.
Zapobiegnie to usztywnieniu instalacji .
Jezeli powierzchnia plyty jastrychu przekracza 40m?, to trzeba ja réwniez podzieli¢ szczelina
dylatacyjng. W przypadku ptyty o powierzchni mniejszej niz 40 m” szczelina dylatacyjna
konieczna jest tylko wtedy , gdy jedna z krawedzi plyty jest dtuzsza niz 8 m. Réwniez
powierzchnie o ksztaltach ztozonych ( w ksztalcie liter C ,L lub U) trzeba koniecznie
podzielic.

W sytuacjach gdy plyta ma ksztalt prostokatny ,a jej krawedzie sg krotsze niz 8 m , a
wykonanie dylatacji jest niemozliwe rury uktada¢ nalezy meandrowo.



Nieprzestrzeganie powyzszych punktow moze spowodowac zniszczenie jastrychu na skutek
braku mozliwo$ci swobodnego wydtuzania si¢ plyty. Wadliwe wykonanie szczeliny
dylatacyjnej moga by¢ takze przyczyna odspojenia rur od betonu a nawet rozerwania ich na
skutek przemieszczania si¢ dwoch czesci nie zdylatowanej ptyty w przeciwnych kierunkach.
Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykonczonego ptytkami ceramicznymi lub kamiennymi
muszg zasta¢ podzielone na kilka cze¢s$ci, powinno si¢ rozmieszczenie dylatacji dopasowaé do
wymiaréw ptytek i uzgodni¢ z posadzkarzem.

Ukladanie jastrychu

W celu wykonania wylewki nalezy uzy¢ jastrychu cementowego marki 20 lub
anhydrytowego marki 20. Jezeli na miejsce wylania transport odbywa si¢ za pomocg taczek
trasa przejazdu musi by¢ wylozona deskami. Minimalna grubos¢ jastrychu wynosi 65mm (
min. 45mm ponad rurami).Do jastrychu nalezy doda¢ plastyfikator. Zaleca si¢ zamdéwienie
jastrychu do wylewania ptyty ogrzewania podlogowego przygotowanego przez
wyspecjalizowang betoniarnie.

Badanie szczelnoSci instalacji ogrzewania podlogowego.

Sprawdzanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ pod ci$nieniem prébnym o 2
bary wyzszym od cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy ci$nieniu prébnym nie
nizszym niz 4 bary. Cisnienie takie nalezy utrzymywac takze pdzniej, podczas uktadania
jastrychu ze wzgledu na ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia lepszej kontroli szczelnosci.

Zestawienie materialow ogrzewania podlogowego
(materiaty przyjeto orientacyjnie, nalezy zweryfikowa¢ na budowie)

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jedn.
TWEETOP PERT/AI/PERT

Rury

Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT 16x2,0 993 m

Rura wielowarstwowa Tweetop

PERT/AI/PERT w zwojach 82x30 17 m

Ksztattki

Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 2 szt.
TWEETOP - ogrz. ptaszcz.

Plyty systemowe

Laminat metalizowany z rastrem 0,25mm 161 m2

Akcesoria

Listwa montazowa 16-20 154 m

Tasma brzegowa 131 m

Ksztattki

P&tSrubunek zaciskowy 16x3/4" 22 szt.

Rozdzielacze

Rozdzielacz L premium 11 1 szt.

Szafki rozdzielaczy

Szafka podtynkowa TRSP 3 1 szt.
TWEETOP - ogrz. ptaszcz.

Automatyka

Modut rozszerzenia skrzynki 1 szt

podigczeniowej

Sitownik term.
Sitowniki 230 V gwint 11 szt.
M30x1,5



Skrzynka pofgczeniowa bezprzewodowa 1 szt.

Uktady sterujace przewodowe zasilane Termostat 6
bateryjnie Tweetop 1000i

szt.
Uwagi koncowe
1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych instalacji grzewczych wykona¢ projekt
wykonawczy z uwzglednieniem armatury odcinajgcej i zabezpieczajace;j.
2. Przed wykonaniem instalacji grzewczej i1 technologii kotlowni wykona¢ projekt
wykonawczy.

4. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem
W budynku zaprojektowano wentylacje z odzyskiem ciepta.
Tab. Zestawienie powietrza wentylacyjnego

Krotnosé ilos¢ powietrza
SC wentylacyjn:
Nr POMIESZCZENIE k“[':fl‘;‘]"a wymian e uwagi
pom. [1/h] nawiew | wywiew
1/2 | SALA MALA 79,0 2,5 200 100
1/3 | SALA DUZA 248,5 2,3 560 | 260
1/4 | KUCHNIA 66,0 3,0 - 200
wentylator
tazienkowy lub
1/6 | WC DAMSKIE 9,5 53 - 50 | dachowy
wentylator
tazienkowy lub
1/7 | WC MESKIE 16,6 3,0 - 50 | dachowy
P. NA SPRZET
PORZAD./ 2,1 - 50
1/8 | SPIZARNIA 23,6
1/9 | KOTLOWNIA 32,2 1,6 - 50
Suma 760 660 rekuperator

Dla potrzeb wentylacji budynku dobrano centrale wentylacyjng wyposazona w elektryczna
nagrzewnice wstgpng. Centrale umieszczono w pomieszczeniu kottowni.

Montaz rekuperatora zgodnie z DTR producenta. Prace montazowe powierzy¢ firmie
majacej odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w montazu tego typu urzadzen.

Wywiew w pomieszczeniach sanitarnych (WC) begdzie wspomagany poprzez wentylatory
sufitowe wywiewne o wydajnosci 50m>/h zintegrowanymi z czujnikiem ruchu i wytacznikiem
czasowym, montowane przy kanatach wentylacji grawitacyjnej i wyprowadzona ponad dach.

Przeptyw powietrza wewngtrznego pomig¢dzy pomieszczeniami musi by¢ zapewniony
przez otwory w dolnych czgsciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzia drzwi
a podtoga lub progiem. Przekréj netto otworéw lub szczelin powinien wynosi¢ min 200cm?.

Nawiew realizowany przez nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozpr¢zng i przepustnicami, a
wywiew realizowany poprzez anemostaty z przepustnicami oraz poprzez wkrecanie i
wykrecanie gtdwek anemostatéw. Czerpnia 1 wyrzutnia §cienna wraz zabezpieczeniami p.poz
w przegrodach p.poz.

Kanaty wentylacyjne instalacji nalezy wykonac¢ z przewoddéw np. typu spiro, ktére nastgpnie
nalezy zaizolowa¢ welng mineralng. Przewody prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego.
Montaz kanaléw wentylacyjnych wykona¢ wg ogdlnych zasad wynikajacych z norm i
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, wyd. COBRTI
INSTAL. Potaczenia przewoddow, ksztattek 1 urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-
76002. W instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ regulacje ukladu w celu uzyskania
przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440.



Po wykonanych montazach nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji
wentylacyjnej Zochnie z normg PN-B/76001/1996. Przewody wentylacyjne powinny
odpowiada¢ klasie szczelnosci A. Urzadzenia zasilane energia elektryczng nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia prgdem. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z
centrali wentylacyjnej do kanalizacji poprzez zastosowanie syfonu.

Dane techniczne rekuperatora:

. Strumien objetosci powietrza: 700 — 950 m’/h;

« Sprez dyspozycyjny: 545 - 325 Pa;

« Sprawnos$¢ temperaturowa: 95-79 %

« Zasilanie: 230 V AC

« Pobdér mocy: 45- 310 W

«  Maksymalny pobor mocy: 2600W (nagrzewnica wstgpna wbudowana na zaméwienie)
«  Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 770 x 1260 x 845 mm

. Srednica kré¢céw wentylacyjnych : 250 mm

« Klasa filtréw: G4, mozliwo$¢ stosowania filtréw do klasy F7 (na zamoéwienie)
« Masa bez opakowania: 88 kg

« Konstrukcja obudowy: tworzywo PCV, ocieplone i wygtuszone akustycznie

« Bypass: Wbudowany, automatyczny, 100%szzcelny

Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robdt montazowych instalacji wentylacyjnej wykonac projekt
wykonawczy z uwzglednieniem armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz zabezpieczenia

p-poz.

5. Instalacja klimatyzacji

Dobér jednostek i instalacji klimatyzacyjnej obejmuje zatgcznik na koncu niniejszego
opracowania.

Agregat klimatyzacyjny obstugujacy klimatyzatory w salach budynku zostal usytuowany
przy Scianie zewnetrznej budynku. Agregat zewngtrzny zostanie zamocowany ha systemowej
konsoli montazowe;j.

Dla klimatyzacji pomieszczen zastosowano klimatyzatory sufitowe, rozmieszczenie zgodnie
z czeScig rysunkowg opracowania.

Odptyw skroplin odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji. Instalacj¢ skroplin wykona¢ z
twardych rurek PVC DN20 taczonych klejem. Instalacj¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1%.

Instalacje klimatyzacyjng wewnatrz budynku projektuje si¢ rozprowadzi¢ w stropie nad

parterem.
Przewody chlodnicze projektuje si¢ jako miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody
prowadzone na zewnatrz projektuje si¢ prowadzi¢ w izolacji chlorokauczukowej o grubosci
25mm, typ ArmaflexHT. Przewody prowadzone na zewnatrz ukladane w korytkach
kablowych, w rurze ostonowej typu peszel, odpornej na promieniowanie UV.

Instalacje i urzadzenia klimatyzacji oraz instalacj¢ skroplin nalezy zamontowaé wg
instrukcji 1 wytycznych producenta.



6. Normy i przepisy

KOTLOWNIE, OGRZEWNICTWO

1. PN-91 B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

2. PN-91 B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

3. PN- B-02421 Izolacja cieplna przewod6éw, armatury i urzadzen
WOD-KAN

4. PN-92 B-01706 Instalacje wodociaggowe (wymagania w projektowaniu)

5. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych (wymagania i
badania przy odbiorze) (wodociagi)

6. PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

7. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

8. PN 92 B- 01707 Instalacje kanalizacyjne (wymagania w projektowaniu)

9. PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogdlne i
wymagania

10. PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia

11. PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe

12. PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych
WENTYLACJA

13. PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly (wymagania
techniczne i badania przy odbiorze)

14. PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej (wymagania)

15. PN-EN 14134 Wentylacja budynkéw. Badania wtasciwosci i kontrola wykonania instalacji wentylacji
mieszkan
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

16. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -zeszyt 6

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych -zeszyt -7

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej — zeszyt 5
Rozporzadzenia

21. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, Dz.U.10.243.1623

22. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.04.2019r. (Dz.U.2015.1422 ) zmieniajagcym
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.,

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Dz.U.99.74.836.

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia przecig¢tnych
norm zuzycia wody.

ZAY.ACZNIK

Dobér urzadzen i instalacji klimatyzacyjnej dla budynku Swietlicy w Polednie
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1. Instalacj¢ zimnej (WZ), cieptej wody (CW) i cyrkulacji (CWC) wykonaé zrur polipropylenowych PP do wody zimnej i cieplej typ 3 klasy PN20.
2. Podejécia pod przybory sanitarne i przewody cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych PP o §rednicy 320x3.4.

3. Cyrkulacje cieptej wody (CWC) uzytkowej wykona¢ z rur polipropylenowych PP o §rednicy 320x3.4.

4. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%.
5. Dla przyboréw przyjaé $rednice przewodéw PCV: - umywalka @340; zlewozmywak, zlew, wpust podiogowy @50; miska ustepowa ©110.
6. Pion K1,K2 wykona¢ o $rednicy @110 (pion K3 o §rednicy @75) i zakonczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach budynku;

u dotu nad posadzka piony wyposazy¢ w czyszczaki rewizyjnej
7. Izolacje termiczne przewodéw CW,CWC wykonaé z prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej.

920x3,4 $rednica przewodu zimnej wody uzytkowej

@ proj.

dach

pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad
budynku i zakoficzony wywiewka
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Projektowana budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej wraz z
infrastruktura technicza towarzyszaca

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
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Projekt Techniczny 1:75 Sanitarna
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Rozdzlelacz: R1
Typ: Rozdzlelacz L premium
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi | odpowletrznikami
poziomy

T""""""'(‘{,;‘:.':::i';')': 36,0/ 28,1 °C
Szafka rozdzielaczn: Szafla podtynkowa TRSP 3
Przeplyw masowy: 960,1 kg/h
Min. dyspozycyjna rémica ciénied 14,43 kPa
Dyspozycyjna réimica ciénied: 14,43 kPa

Nr Typ Do odb. Opla pom. L Pow.
efekt.
m m2

1PG/Ch 1/9-1-1Poké] mleszkalny 40,3 88
2PG/Ch 1/4-1-1Poké) mieszkalny 106,8 14,6
3PG/Ch 1/3-4-1Pokéj mieszkalny 101,7 13,7
4PG/Ch 1/3-6-1Poké] mleszkalny 60,9 13,4
5PG/Ch 1/3-3-1Poké] mileszkalny 98,6 13,7
6PG/Ch 1/3-2-1Pokéj mieszkalny 114,4 13,7
7PG/Ch 1/3-5-1Poké) mieszkalny 75,8 12,9
8PG/Ch 1/3-1-1Poké] mileszkalny 103,1 12,9
9PG/Ch 1/2-2-1Poké] mileszkalny 106,0 13,0
10PG/Ch 1/2-1-1Poké] mileszkalny 95,7 13,0
11PG/Ch 1/7-1-1Poké) mieszkalny 89,3 5.4

kg/h
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CW - zasobnik cieptej wody uzytkowej

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
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1) Przed przystapieniem do robdt montazowych instalacji grzewczych wykona¢ projekt

wykonawczy z uwzglednieniem armatury odcinajacej i zabezpieczajacej oraz kompensacji
przewodow.

> e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
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WS | Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Projekt Techniczny 1:75 Sanitarna

2) Przed wykonaniem instalacji grzewczej i technologii kottowni z pompg ciepta wykona¢

RZUT PARTERU - OGRZEWANIE

projekt wykonawczy.

NR RYSUNKU

4 SPECJALNOSC NR UPRAWNIER DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Kuklifiski instalacyjna | KUPI0142P00S2|01.2024r.




Tabela 1 Moc elektryczna

Moc Moc Wihudowana
Pampa. clepta typu grsencza | spresarki| grzetke | Max moc
block & elektryczna| sprezark
A-7/W35 A2/W35 w HM TREND
W W W v
HPA-O 8 CS Plus 7,80 1,33 8.8 46

Tabela 2 Zabezpieczenie elektryczne

Prad
Zakezp. Zabezp, grzatki Zabezp. Prad sprezarki Max prad
Pompa ciepta typu monoblock sprezarki W HM Teendl automatyki rozruchowy A2/\W35 sprezarki
sprezarki
A A A A A A
HPA-O 8 CS Plus T x 204, typ C|3 x 16A, typ B|1 x 16A, typ B Tx 74 T x 6,0A T x 20

Tobela 3 Przytacze hydrauliczne

Przeplyw wody | Przylacze
grzewcze T=5K| porpy ciepta
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Nozwa pompy ciepta, np: HPA-O 8 CS Plus

H (heat) P (pump) A (air) —0 (outside) 8 (moc przy A—7/W35) C (cooling) S (single phasde 230V) Plus (klasa)
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X1.2 FET
Schemat powietrznej pompy ciepfa
Stiebel Eltron HPA—O Plus (powietrze /woda):

Stiebel Eltron HPA-O 8CS Plus

‘ X1.4  Czujnik temperatury powrotu
ogrzewanie pooltogowe X1.3  Czujnik temperatury zewnetrznej
FET Sterownik pomieszczenia
KR Zawér zwrotny
KW Zimna wodla
DA  Membranowe naczynie wzbiorcze
MAN Manometr

Xe.4 Pompa obiegowa ogrzewania podtogowego
X1.6 Czujnik 206G

HK E Grupa pompowa kezposrednio

HKM E Grupa pompowa ze zmieszaniem

SV Zawér bezpleczenstwa

STB Termostat

SBB Po jemnosciowy zasobnik cw.u.

SBP Zbiornik buforowy

WW Ciepta wodo uzytkowa

RE Rozdzielnia elektryczna
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UWAGI:

1) Instalacje wentylacji prowadzié w strefie sufitu podwieszanego z ptyt G-K

2) Kanaly wentylacyjne typu Al i Spiro z blachy stalowej ocynkowanej,

3) Urzadzenia wentylacyjne lokalizowaé z zapewniem dostepu do strony obslugowej urzadzenia,
4) Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz

RZUT PARTERU

Zestawienie powietrza wentylacyjnego
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VI. BRANZA ELEKTRYCZNA



OPIS TECHNICZINY

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Bilans mocy

1.2 Wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ

1.3 Projektowana rozdzielnica "RG+TL"

1.4 Instalacja oéwietlenia podstawowego

1.5 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacii
1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

1.7 Instalacja zasilania wentylacji

1.8 Instalacja zasilania pompy ciepta

1.9 Instalacja przyzywowa

1.10 Instalacja CCTV

1.11 Ochrona od porazen

1.12 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
1.13 Uwagi konhcowe

1.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

1.1 Bilans mocy

Bilans mocy urzgdzen elekirycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje enerdii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen
stuzgcych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku:

Poz. Odbiornik grupa odbiornikow U P; k Ps
- - \' kW - kW
1 Oswietlenie 1,00
2 Gniazda 23,02
Razem 400 | 24,02 0,60 | 14,41

Pi — moc zainstalowana
kj — wspodtczynnik jednoczesnosci
Ps — moc szczytowa obliczeniowa



1.2 Wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ

Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg wykonaé w oparciu o proj. kabel YKY4x35mma2. Zasilanie
wykonac z proj. ztgcza ZK PWP przy proj. ztgczu Enea. Kabel uktada¢ w rurze DVK50 w budynku. Nalezy
przygotowac podejscie kablowe w fundamencie poprzez zainstalowanie rury DVK50.

1.3 Przeciwpozarowy Wylqgcznik Prgdu

W projektowanym ztgczu ZK PWP CNBOP wykonano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) w
oparciu o wyzwalacz wzrostowy wytgcznika gtéwnego, ktéry umozliwia szybkie i bezpieczne odtgczenie
napiecia w sytuacjach awaryjnych, za wyjgtkiem tzw. ,,odbioréw pozarowych” 1j. urzgdzen, ktére muszqg
by¢ czynne w czasie akcji gasniczej.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) wykonany bedzie jako przycisk w czerwonej obudowie z szybkq,
natynkowy (IP65), ktéry nalezy umiesci¢ przy wejsciu gtdwnym do budynku na wysokosci 1,4m od
posadzki zgodnie zrys. E1. Nalezy go podtgczy¢ do proj. uktadu PWP.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje
Swietlng. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecad sie w
przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku
objetego akcjg gasdniczqg. Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakdw biorgcych udziat w akcji ratowniczo-
gasniczej, ze mozna rozpoczgé dziatania ratowniczo-gasnicze. Brak $wiecenia lampki kontrolnej oznacza
brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elekirycznej z Systemu
Elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu,
co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia. W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy
zamiescic¢ trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Przycisk ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem:

+PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
Instalacje sterowniczg wytqcznika ppoz. do WW wykonac¢ kablem energetycznym ognioodpornym,
bezhalogenowym typu (N)HXCH-FE 180/ E 90 0,6/1kVV z zachowaniem funkcji podczas pozaru
prowadzonych na uchwytach E90 (metalowe kotwy prod. np. HILTI lub rdwnowazne). Ewentualne
potgczenia ww. przewoddw wykonywac w puszkach ogniowych 90 min. prod. np. Hensel typ FK?025 do
4mm?2 (IP65 ).
Przejscia przewoddw i kabli elektrycznych przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnione bedq
specjalnymi masami ogniochronnymi (np. firmy Hilti lub Promat lub rdGwnowaznymi), w klasie El réwnej
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Na kablach przechodzgcych przez uszczelnienia pozarowe
nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowej. Prace uszczelnigjgce
powinna wykonac specjalistyczna firma budowlana, posiadajgca stosowne uprawnienia i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcq aprobatq techniczng i technologig uszczelnienia firmy Hilti lub Promat.

Decyzje o uzyciu przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu podejmuje kierujgcy akcjg gasniczqg. Przyciski
przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu zabudowaé w miejscu pokazanym na planie instalacii.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowych wytgcznikdéw prgdu powinno by¢ dokonywane
pod kagtem poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla danego
budynku, zaréwno w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i przeprowadzone przez osobe,
ktéra posiada uprawnienia elekiryczne Ei D (eksploatacja i dozdr) w zakresie urzgdzeh elektrycznych.

W ramach sprawdzenia dziatanie i przeglgdu pozarowego wytqgcznika prgdu nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :

. Lokalizacja wytgcznika i prawidtowo$¢ oznaczenia,

. Aktywacja wytgcznika,

. Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika prgdu,



. Sprawdzenie zadziatania wytgcznika - kontrola w rozdzielni elekirycznej, czy zadziatanie
wytqcznika przeciwpozarowego prgdu spowodowato zadziatanie gtdwnego wytgcznika. Sprawdzenie
obwoddw elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytgcznika,

. Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzgdzen i systemow, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
w czasie pozaru (centrale systemdw ppoz., hydrofornie ppoz. — ile takowe wystepujg na obiekcie itd.),

. Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci,

. Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci,

J Konftrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego  wytqgcznika prgdu, J

Sporzgdzenie protokotu pokontrolnego.
Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania systemu
awaryjnego odtgczenia instalacji elekiryczne.

1.3 Rozdzielnica gtéwna "RG"
Projektowang rozdzielnice "RG" budynku wykonac¢ wg zatgczonego schematu E/2 i zasilic z istn.
przytgcza nn 0,4kV proj. kablem YKY4x35mm?2. Lokalizacja rozdzielnicy na wysokosci od 1,1m do 1,85m.

1.4 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje elekiryczne o$wietlenia podstawowego budynku nalezy wykonac przewodem typu
YDY3x1,5mm2 oraz YDY4x1,5mmz2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo,
Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na rys. E1.
Lokalizacja tgcznikdw 1,30m nad posadzkg.
W WC, pom. tech. nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Puszki rozgatezne i poziome ciqgi
przewoddw montowac wykonywac pod sufitem. Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi Scian.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN w sieci typu ,,TN-S" jako trojprzewodowq
(L.N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N" oraz ochronnego ,,PE".

1.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem E/1 projektuje sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, sq
to wydzielone oprawy oswietleniowe posiadajgce certyfikat CNBOP, ktére sq wyposazone w uktad
awaryjnego zasilania z autotestem min. Th.

W ciggach komunikacyjnych i przy wyjsciach z budynku projektuje sie o$wietlenie ewakuacyijne,
sg to oprawy z piktogramem z uktadem awaryjnego zasilania z autotestem min. 1h oraz w oparciu o
certyfikowane przez CNBOP oprawy ewakuacyjne LED 3W oraz LED 3W z piktfogramem, z funkcjg autotest
i Th podtrzymaniem zasilania.

Oprawy zasili¢c przewodem YDY 3x1,5mma2. Instalacje nalezy wykonac podtynkowo. Puszki
rozgatezine i poziome ciqgi przewoddw montowadé wykonywac pod sufitem,

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 1j. w sieci typu ,,TN-S" jako
tréjprzewodowq (LN,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego.

1.6 Instalacja gniazd wityczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych budynku nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mma2,
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd zostaty przedstawione na rys. E1.

Wysoko$¢ montazu gniazd:

- 0,30m nad posadzkg - w pom. Swietlicy

- 1,20m nad posadzkg - kuchnia

- 1,40m nad posadzkqg - w pom. WC

- 0,85m nad posadzkg - pom. techniczne



W WC, pom. tech. nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgatezne i poziome
ciqgi przewoddw montowac na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktadaé réwnolegle do krawedzi
scian.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu
#TN-S" jako tréjprzewodowq (L N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N" oraz
ochronnego ,,PE".

1.7 Instalacja zasilania wentylaciji

Zasilanie projektowanych urzgdzeh wentylacyjnych wykona¢ w oparciu o DTIR dostarczonych
przez producentdw urzgdzenh wentylacyjnych oraz grzewczych.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41- tj. w sieci typu ,TN-S” jako
tréjorzewodowq (LN,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
+PE".

1.8 Instalacja zasilania pompy ciepta
Zasilanie projektowanej pompy ciepta wykonac w oparciu o DTR dostarczonej przez producenta.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 1j. w sieci typu ,,TN-S" jako
piecioprzewodowq (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N” oraz
ochronnego ,,PE".

1.9 Instalacja przyzywowa
Dla proj. pomieszczenia projektuje sie instalacje przyzywowqg w oparciu o systemowe rozwigzanie f-
my np. ,,ABB"” Rozmieszczenie elementdw systemu przedstawiono na rys. E1.

Informacja o funkcjonowaniu systemu przyzywowego

Opis dziatania systemu w WC

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC powoduje zadziatanie alarmu optyczno-
akustycznego nad drzwiami na korytarzu.

Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z ktérego
pochodzi wezwanie.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji przyzywowej E3.

1.10 Instalacja PV

Moc znamionowa instalacji 10,80 kWp

Konstrukcja posadowiona na
dachu wiaty

Miejsce montazu modutéw fotowoltaicznych

llos¢é modutow fotowoltaicznych 36

llos¢ falownikow 1

Typ instalacji on-grid
Lokalizacja generatora fotowoltaicznego Dach skosny

Lokalizacja falownika/ow Przy panelach IP 65

1.10.1. Generator fotowoltaiczny
Generator fotowoltaiczny sktadac¢ sie bedzie z 24 modutdw 450W potgczonych w stringi zgodnie ze
schematem E10. Generator PV zlokalizowany zostanie na dachu wiaty.

1.10.2. Urzgdzenia przeksztattnikowe
W mikroinstalaciji zastosowany zostanie falownik:



Moc .
. . L Roztgcznik L.
Producent i model znamionowa | Lokalizacja llosc
DC
AC
——————— 15 kW Wiata Wbudowany | 1

1.10.3. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Strona DC:

Dla kazdej grupy stringdw MPP modutéw fotowoltaicznych nalezy zastosowac zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu 1+2, podtgczone do wykonanego uziemiania instalacji.

Ogranicznik przepiec typ T1/T2 w obudowie z wyprowadzonymi przepustami (dtawnicami). Lokalizacja
obudowy z ogranicznikami przepiec — pom. 02u- rozdzielnica ,,RPV".

Strona AC:
Dla catej instalacji nN nalezy zastosowal zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu T1+T2 12,5kA
zlokalizowane w rozdzielnicy ,,RP". Urzgdzenie SPD nalezy podtgczy¢ do lokalnego uziemienia.

1.10.4. Potgczenia kablowe i ztqgczne

Nalezy stosowac nizej wskazane kable wraz z zachowaniem tras kablowych:

a) Potgczenie modutéw fotowoltaicznych z SPD/falownikiem

Typ kabla: SOLARFLEX-X PV 1-F 1x6mm?2

Trase kablowqg prowadzi¢ w proj. korytach kablowych ogniocodpornych. W bezposrednim sqgsiedztwie
falownika kable prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Uwagi: PrzejScia przez ostre krawedzie zabezpieczy¢ rurg ostonowq.

b) Potgczenie falownika/ow z RP. Typ kabla: YKY 5x10mm?
Trasa Kablowa: Kabel prowadzi¢ zgodnie z E/1
Uwagi: -

Potgczenia ztgczne strony DC nalezy wykonaé z zastosowaniem konektordw tego samego typu i
producenta. Przy tgczeniu stringdw modutdw nalezy obcigc oryginalne ztgcza skrajnych modutdow
fotowoltaicznych i zastgpic je wtasnymi, uzywanymi do wykonywania potgczen.

1.10.5. Podtgczenie do sieci elekiroenergetycznej
Instalacje nalezy podtgczyEé do sieci elektroenergetycznej w celu pracy jako on-grid. Miejscem
przytgczenia instalacji jest projektowana rozdzielnica nN TG budynku znajdujgca sie w wiacie.

1.10.6. Montaz mechaniczny

Mikroinstalacja sktada¢ sie bedzie z 24 modutdw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu wiaty.
Nastepnie zamocowac szyny wsporcze do ktérych przykrecone zostang moduty fotowoltaiczne. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DIR dostarczong wraz z konstrukcjg, w szczegdlnosci przestrzegac
momentu sity dokrecenia $rub.

1.10.7. Uziemienie instalacji

Nalezy wykonac uziemienie poziome w postaci przewodéw uziemiajgcych PE BC-Sun PV1-F 16mm? oraz
pionowe z proj. pretéw aluminiowych ®8mm (uziom pogrgzyé na gtebokosé min. 3m) srednicy min. 1émm
do ktérego nalezy podtgczy¢é konstrukcje wsporczg modutdw  fotowoltaicznych oraz moduty
fotowoltaiczne poprzez zastosowanie dedykowanych blaszek uziemiajgcych pod klemy Srodkowe.



Do wykonanego uziemienia nalezy podtgczy¢ réwniez zaciski zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
strony DC.

Nalezy zbudowac 2 ztgcza kontrolne umozZliwigjgce wykonywanie pomiardw kontrolnych wartosci
rezystancji uziemienia.
Wymagana wartos¢ rezystancii uziemienia: < 10 Ohm.

1.10.8. Obliczenia

Przewody DC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw — sprawdzenie doboru przewodoéw
Moc generatora DC: 10800 W

Napiecie generatora MPP przy 25 st. C: 774,00 [V]

Wartos¢ prgdu MPP przy 25 st. C: 27,00 [A]

Dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa dla utozenia w powietrzu 2 przewody obok siebie w temp. 60 °C: 44
[A]

IB<1Z , gdzie:

IB — obliczeniowy pragd obcigzenia dtugotrwatego

1Z — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

IB =16,00 [A], I1Z = 44 [A] 27,00 < 44 [A]

warunek spetniony dia przewodu SOLARFLEX-X PV1-F 1xé6mm?

Przewody AC

Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw - sprawdzenie doboru przewoddw
Moc znamionowa falownika: 10800 [W]

Napiecie sieci: 400 [V] Uktad sieci: 3-fazowy

Warto$¢ prgdu: 25,00 [A]

Zastosowany przewdd: YKY 5x10mm?2.
Dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dla ulzenia przewody 1-zytowe lub wielozytowe w rurze instalacyjnej
na Scianie: 148 [A]

Zabezpieczenie nadprgdowe: R303 D02 gL25A

Warunek I

IB<IN<IZ, gdzie:

IB — obliczeniowy pragd obcigzenia dtugotrwatego
IN — wartoé¢ zabezpieczenia nadprgdowego

1Z — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

IB =16,00 [A], IZ = 148 [A], IN = 25 [A]
26,00 <25 <98 [A], warunek spetniony dla przewodu YKY 5x10mm?.



1.10.9. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwpozarowa instalacii

1.10.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna przytgczona zostanie do sieci elekiroenergetycznej w uktadzie TNC-S.
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa readlizowana jest poprzez zastosowanie izolacji podstawowej
przewoddw i aparatdw elektrycznych, obuddw i oston rozdzielnic i osprzetu.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez miedzy innymi:
samoczynnie wytgczenie zasilania,

stosowanie urzgdzen o Il klasie ochronnosci,

wykonanie potgczeh wyrbwnawczych.

1.10.11 Ochrona przeciwpozarowdad

Ochrona przeciwpozarowa instalacji realizowana jest gtéwnie poprzez zastosowanie przewoddéw o
odpowiedniej wytrzymatosci prgdowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed uszkodzeniami
mechanicznymi, oraz prowadzeniu w sposéb ograniczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia. Ponadto w
instalacji elekirycznej zastosowana zostanie aparatura ochronna (wytgczniki nadprgdowe, roztgczniki
izolacyjne).

Falownik posiada szereg funkcji powodujgcych minimalizacje zagrozeh pozarowych, np. cykliczny
monitoring wartosci rezystanciji izolacji przewoddw DC. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej podnoszqg
ponadto coroczne przeglgdy instalacji, w sktad ktérych (co 5 lat) wchodzi réwniez koniecznosé
wykonania pomiardéw elektrycznych.

Urzgdzenia realizujgce ochrone przeciwpozarowq: Strona DC:

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtgczone przewodem LgY 16mm2do uziemienia,

uziemienie modutdw fotowoltaicznych,

falownik poprzez monitoring wartosci rezystancji izolacji przewoddw DC,

optymalizatory mocy, ochronniki przeciwprzepieciowe w rozdzielni RPV

Strona AC:

zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe - wytgczniki nadprgdowe, bezpieczniki z wktadkami
fopikowymi, , zabezpieczenie przeciwprzepieciowe podtgczone przewodem LgY 16mm2 do uziemienia.

1.10.12 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych

Wytgczenie zasilania strony AC budynku oraz mikroinstalacji realizowane jest poprzez przyciski p.poz.
zlokalizowane przy wejsciu do budynku..

Wytgczenie napiecia po stronie DC realizowane jest poprzez przyciski falownik w przypadku braku
napiecia DC oraz przez optymalizatory mocy.

Nalezy wykona¢ plan instalacji fotowoltaiczne] dla ekip ratowniczych uwzgledniajgcy lokalizacje
urzgdzeh na rzucie budynku i jego przekroju.

Wytgczenie napiecia AC musi skutkowac zaprzestaniem dziatania falownikdw pomimo utrzymujgcego sie
napiecia na stronie statoprgdowej DC-ograniczenie napiecia przez optymalizatory do 1V.



1.10.13. Instalacja odgromowa
Z wynikéw obliczehh analizy ryzyka wynika, iz nalezy zastosowacd IV klase LPS. W rozdzielnicy RG, gdzie
wchodzi gtéwny kabel zasilajgcy nalezy zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowy B+C.

Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wokét instalacji PV wymusza zastosowanie w projekcie

uziomdw pionowych w postaci pretdw uziomowych stalowo-ocynkowanych typu GALMAR 1,5m. llo$¢
pretébw uziomowych uzalezniona jest od rezystywnosci gruntu, nalezy wbija¢ prety az do uzyskania
wymaganej rezystancji R<10 Q.

Uwaga: Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokonac po zabiciu kazdego z uziomow. W

przypadku potrzeby uzy¢ wiekszej ilosci pretdéw uziomowych, pionowych. Nalezy zadbac aby:

- wszystkie wartosci rezystancii uziemienia byty zblizone do siebie.

Przy zabijaniu uziomdw zachowad szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na mozliwose
uszkodzen instalacii uzbrojenia terenu, w szczegdlinosci tych, nie uwzglednionych w
inwentaryzacji na mapie uzbrojenia terenu. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg
odgromowq, a w szczegdlnosci po whbijaniu uziomdw pionowych nalezy odtworzy¢ istniejgcq
infrastrukture do stanu, jok przed rozpoczeciem prac. Nalezy doktadnie zagesci¢ rozkopany grunt pod
whbijane prety uziomowe i odtworzy¢ elementy przylegajgce do budynku.

1. W sktad osprzetu do uziomdw wchodzq: zaciski(uchwyty), gtowica uziomu.

2. Zacisk (uchwyt).

a) elementy potqgczen roztgcznych muszg charakteryzowac sie duzqg skutecznosciq potgczenia,
oraz zapewnic:

- wytrzymato$¢ lub ochrone mechaniczng i odpowiednig wytrzymatose korozyjng

z uwzglednieniem oceny wptywdw warunkdw zewnetrznych,

- przewodzenie doziemnych prgddw zwarciowych bez niebezpieczenstwa wystgpienia
naprezen cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektromechanicznych i od porazenh
elektrycznych pojawiajgce sie od tych prgdéw,

- pewne, trwate potgczenie,

- bezpieczenstwo dla ludzi, zwierzat i pobliskich urzgdzen.

b) elementy potgczeniowe powinny by¢ skonstruowane w taki sposdb, aby zapewnié
potgczenie przewoddw i/lub instalacji metalowych bez nadmiernego uszkodzenia
przewoddw, instalacji metalowych i/lub elementdw potgczeniowych,

c) zaciski (uchwyty) wraz z catym wyposazeniem (Sruby, nakretki, podktadki) majg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej niz A2(80); dodatkowo $ruby, nakretki
i podktadki wykonane w rozmiarze od M8.

3. Zaciski umieszczone w gruncie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. tasmg DENSTO
lub uszczelniajgcymi masami plastycznymi.

4. Jako réwnowazne rozwigzanie dla zacisku (uchwytu) uwaza sie potgczenia egzotermiczne.
5. Gtowica uziomu.

Gtowica uziomu powinna posiadac nastepujgce wtasciwosci:

a) umozliwiac reczne lub mechaniczne pogrgzanie uziomu pionowego w gruncie,

b) umozliwiac wielokrotne wykorzystanie.

Oznakowanie obiektu:

Obiekt oznakowaé znakiem bezpieczehstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia Czes$¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.



Wykona¢ oznakowanie:

Inak Lokalizacja

Ztqcze kablowe,
Miejsce przytgczenia instalacji fotowoltaicznej,
Rozdzielnica TG.

W widocznych miejscach tras kablowych DC,
A PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE.J Na falowniku,

UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA .
Na obudowie zab. SPD DC

Na falowniku

UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM
Na falowniku,
UWAGZA!c Na obudowie RN DC,
gg?::;:ﬁé‘: el Na obudowie zab. SPD DC
PO ROZLACZENIU
j Na obudowie ztgcza kablowego
UWAGA!
PODWOJNE
ZASILANIE

Przy roztqgczniku DC - przy falowniku oraz przy

GLOWNY Przeciwpozarowych wytgcznikach prgdu

WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Na obudowie rozdzielnicy z roztgcznikiem AC
mikroinstalacji

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

W rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz ztgczu kablowym nalezy pozostawic schemat przytgczenia
mikroinstalacji do sieci energetycznej.

Ogledziny i pomiary instalaciji

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, pomiary elektryczne, w
szczegolnosci: ¢ Pomiar impedancji petli zwarcia,
«  Pomiar wartosci rezystancii izolacji przewodow,
«  Pomiar wartosci rezystancii uziemienia,
- Pomiar wartosci rezystancii potgczehn wyrbwnawczych.

Uruchomienie instalacji

Instalacje nalezy uruchomi¢ w zgodnie z instrukcjg obstugi falownika.



Oddanie do uzytkowania

Instalacje mozna oddac¢ do uzytkowania w przypadku zakonczenia prac instalacyjnych, wykonania
pomiaréw oraz pozytywnej weryfikacji ich wynikdw. Jako uzytkownie nie jest rozumiane zatgczenie
instalaciji. Zatgczenie do sieci instalacji fotowoltaicznej jest mozliwe po akceptacii jej przytqczenia
przez operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) do ktérego to zostanie skierowany wniosek o
przytgczenie mikroinstalaciji. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z
udziatem przedstawiciela Inwestora/Uzytkownika/zarzgdcy z obstugi instalacii, w szczegdlnosci z
zakresu bezpiecznej eksploatacii.

Po zakonczeniu robét budowlanych polegajagcych na instalowaniu urzgdzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elekirycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo
budowlane Inwestor powiadomi wtasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako
dokument elektroniczny.

Zawiadomienie powinno zawierac informacje o lokalizacji urzgdzenia fotowoltaicznego i terminie
rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i
prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach z urzgdzeniami fotowoltaicznymi,
w szczegodlnosci:

« plan urzgdzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

e Opis wyposazenia W przeciwpozarowy wytgcznik prgdu lub innych rozwigzah
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia zasilania
elektrycznego, np. roztgcznika DC,

« informacje o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa



1.11  Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytqczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potqgczy¢ kolki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢é za pomocq wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

1.12 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elekiromechanicznym,
- transport materiaté4w na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzgdzenh transportowych,
- praca urzgdzeh hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady pvc od kabli,
- odpady miedziane od kabli,
- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrbwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych
materiatdw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktoérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

1.13 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe
izolacji zastosowanych przewoddw. Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.




RZUT PARTERU

SWIETLICA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
TARAS NAZIEMNY POMIESZCZENIA UZYTKOWE
67,84m’ POMIESZCZENI POw.
® ® Nr L POSADZKA UZF[TTF:S]WA
1/1 WIASTSAC')I'LI\IA;Z z plytki ceramiczne| 11,58
1/2 | SALA MALA |plytki ceramiczne| 24,82
1/3| SALA DUZA [plytki ceramiczne| 79,88
RG/3 1/4 KUCHNIA plytki ceramiczne| 21,66
e/ Y 1/5 | KOMUNIKACJA [plytki_ceramiczne| 2,86
1 [ § 1 [ 4 !‘ 1 [ o 2|
@ ] | —— - | | e = i | ————] 1 @ 1/6 WC DAMSKIE Z plytki ceramiczne| 4,53
hp=70cm hp=70cm hp=70cm hp=90cm E]TE] #s“?‘ h=1,2 PRZEDSIONKIEM
WL Refes ;Gjr WC MESKIE/
RG/1 RG/1 RG/1 RG/1 RE/1 RG/1 RG/1 5?6@//?}” Fom| RO/2 R6/2 17| BLh 9508 |piv ceramicane | 5,44
L0, 50m @1200% @ @1200% @1200% @1200% @1200% @1200% @ @1200% RG /7@1200\72,} {\,2 |:| |:| WNYCH
H(2R6/4 e S T T i 10800 Lo H [ TR hezo RAZEM: 150.77
R"“} % 52} /10 POMIESZCZENIA POMOCNICZE
0/80%, 0/80% 0/80% 0/80% 0780% 0/80% h=2.00 RG/3 ;F@ NF POMIESZCZENI POSADZKA POVZV.
Re/ 1CF* s o e f’om © At PO A =
(2R6/5 il SPRZET N
0180% 0/80% 0/80% 0/80% 0180% 1/3 0/80% q\\%" 7 RG 52'} 8 PORZADKOWY/ plyti ceromiczne | 7,74
SPIZARNIA
e RG/2 e /2|:| 1/5 | _KOTLOWNIA _|plylK ceromiczne| 10,58
™~ % 0% 0% RG/ 1% b d RAZEM: 18.32
\ﬁ/Ky}Z 0/80%, o/sou/g98 0/80% 0/8098 0/80% 0/80% GB /. ia EWA1 RG/2 DRG 11 CALOSCE: 169.09
E 10/809 RG/714’\ RO 10/80% 10/80% RG/JN B0 w 10/80% RG/710 eV \ Gg@ s _EOJQ
5 RG/1 RG/1 RG/1 RG/1 RG/1 RG/1 RG, Y h =0
%\/761200% @ @1200% @;}o% @1200% @1200“/ @100% ? (5;00% ,]'IZI :’O?Q%z’: RG/Q j»
— < RG/4 HG/;E RG/4 & |§5Z*‘§]l h=04
o ——= A4 U Z TR o
= = i 7.40m - I
Eg/ 104 Rg/ ./ ./ E@m Ro2 o Rcéz (Cher” ; HCRG i RCRRXG/2 ; 6/12/8
RG/1a  RG/la  RG/la  pp/; 3 ) Re/3 | RG/42
Sg &g o gk 72 @0 @eeAf sz LN e
(2re 104 F&/10 m%za RG)f1a = re/2l L, m/41£ | 1 L -
= RG/] 453m] > Gl
(2RG/10A 7N
:’ERTV RG/2 Qa .]—/1’9 RG/ rekuperator
Ig RG/T ez \ w3
RJ45 f/‘«, % /o i
—2,00m RGZT0 \TRG/TaRG e 112 Z1.30m £/10,086,/2 /- |4—L|
S N - = 1YY ——oun ®:
RG/1a  RrG/1aRG/10k ¢ RG/19RG/ 10 RGC/EZ EW1 (5 RG/8 s Re/2
hp=70cm LJS hp=70cm c 3 NV hp=70cm
@ 1] F—l——| FFF— 6/ e o | ___L 1 @
| 1 | I RCKT 1 E | 1 |
tawka tawka
=0,02
RG/3
LEGENDA:
1 - Proj. kinkiet LED nad drzwi np. Abby - ster@/anie zegarem astronomiczn| @
—————= - Proj. oprawa LED np. Hermetled Opal 6400Im (36.0 W)
B8 - Proj. oprawa LED np. LUVA S Wide Flood Optic 1100 4000K (12.0 W)
=——==—= - Proj. oprawa LED np. LUVA S Wide Flood Optic 1100 4000K (12.0 W N . . o
J- Op p p ( ) PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Urzagdzenie Uruchamiajace f}, - Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
I:' - Proj. oprawa LED np. Passo LED 40W 4000lim 4000K NT (40.0 W) do zasilania odbiornika inst. na state
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - Urzgdzenie Sygnalizujgce 55 - Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy) ul. Willowa 4: 86-122 Bukowiec
@ - Proj. oprawa LED np. Pinio R175 PLX-PRM 1650Im cri90 20W (20.0 W) N do zasilania odbiornika inst. na state @ @ M ’
(7] - Proj LED np. Wars LED 3300im 4000K (21.0 W) L~ - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T r R D o E K tel. 788-579-550
- F'roj. oprawa np. Yvars m : o, e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
) ) ““ - Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T projeki@g
(@ - Proj. oprawa awaryjna np. HYBRYD OWA FL LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W) NZWANWESTORA [ i 2 Bukowiec
= - Oprawa sygnalizacyjna z dzwigkiem np. FJW1004 B55
@ - Proj. oprawa awaryjna np. HYBRYD OWA SU LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W) - Pp o vo * v : © . P 1004 855 ul. FI. Ceynowy 14
- Przycisk przywotawczy+wytgcznik pociggowy np. 86-122 Bukowiec
- Proj. oprawa awaryjna np. HYBRYD OWA SU LED - AP-2W-CW-9016 (2.0 W . . — — ——— n
o ) oP rinane ( ) - Przycisk kasowania wmoons | Budowa $wietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o$wietlenia zewnetrznego oraz
EW1 Proj. oprawa ewakuacyjna np. PROFILIGHT SGN AT J LED, jednostronna, nascienna ® - Proj. czujnik obecnosci 360 stopni np. B.E.G. 92186 - WC N infrastruktury technicznej towarzyszacej
EZN - Proj. kuacyj . PRIMOS SGN SS AT J LED, jednost , Nasci o o , , Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
ezl PrOJ. opramm o u.acy::&zs | CLA AT 1C LEDR T ': nostronna :a;fn”a ® - Proj. czujnik obecnosci 360 stopni np. B.E.G. 92149 - KORYTARZE — °Cno. 9 __
- + - . .
&3] roj. oprawa awaryjna , natynkowa + term. o - Gléwna szyna wyrbwnaweza Projekt Techniczny 1:100 Elektryczna
TYTUL RYSUNKU
PWP - Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - Urzadzenie Uruchamiajgce == - Miejscowa szyna wyréwnawcza ELEWACJE (SWIETLICA)
NR RYSUNKU
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Urzadzenie Sygnalizujgce E1 SPEGIALNOSC | - NR UPRAWNIEN DATA Pobeis

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUPI0126/PBEM9 | 01.2024 r.




SCHEMAT ZASILANIA

YKY4x35mm?
+DVK110

CX 2004 100A
PRZY ZK ENEA

kierunek PROJ. "RG"

- " o

\ g \

| |
HEE

| £|s® |
B

| I o , |

| lPWP/ 1 |

NSX 3x8301
‘ 100A B10A ‘
\ X \
PF

\ 1 \

\ \

\ \

e _
YKY4x35mm?

kierunek PROJ. "ZK ENEA"

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT o i .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA/

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oSwietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA/

Projekt Techniczny | e

SKALA BRANZA

Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ZASILANIA

NR RYSUNKU

E2 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna | KUP/0126/PBEM9 | 01.2024 r.




SCHEMAT BLOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO

WEJSCIE
ZASILANIA
Do nastepnego
urzadzenia
Urzadzenie sygnalizacyjno-wykonawczego
uu PWP Is‘sﬂfgrllz':‘zxzir;e ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
E of o CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
1] 2 n 1 L SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM PWP
(wersja bez kontroli)
CX 2004 PWP/UW
WYJSCIE
ZASILANIA
] 000
US PWP - SO/PWP
C6A3
X4 np.NHXH 5x2.5mm2£E90 : :
O Automatyka X4 =Ry
np.NHXH 2x2,5mm2/E90
" 2004 Blevews
3 X4 np.NHXH_2x2,5mm2/ES0 wyce bezpm;enqaboweH
24 kX2
o
[
ﬁ NZPAN A4
N e Odptywy pozarowe Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej
[
IEI ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
@ @ M tel. 788-579-550
PROJEKT . . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
§| E WEINESO™ ) Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
wanmzoma | BUudowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

600x1050x225 Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA: SKALA BRANZA

Projekt Techniczny | e Elektryczna

TYTUL RYSUNKU
ELEMENTY SKEADOWE CERTYFIKOWANEGO PWP ZGODNEGO Z CNBOP SCHEMAT | WIDOK PWP

- urzadzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do budynku), NRRYSUNKU
- urzgdzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytgczenie pradu), E3 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

- urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz ktérej dokonywane jest roztgczenie pradu).
PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUPI0126/PBEM9 | 01.2024 r.




L435-KONTROLA NAPIECIA

SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG”

3xS301
4\( B6A
|
Pz=24,02kW
j=0,60
L1.L2.L3N Pszcz=24,02kW*0,60=14,41kW
o o o o o o o 5 o |
RG/1-RG/17 lRG/17 lRG/l lRG/lalRG/Z lm;/s RG/4-RG/10A RG/11 lRG/ll lRG/lla RG/12 RG/13-RG/14 J,RG/ls
FR303 R303 301 301 301 301 P304 5301 301 $303 P304 P304 R303
100A D02 B10A B10A B10A B10A 40A/30mA/AC B10A B16A B16A 4OA30MAIAC 40AJ30MAVAC D02
9L35A 1 1 1 1 /\? 1 1 /\? /\? gL35A
d d g
Ochronnik e ol
T14T2 12,5kA L1L213N 4z, :E]“ / / : L1L2L3N L1,L2.L3N
230v
N
RG/4 |RG/5 [RG/6 |RG/7 |RG/8 |RG/9 |RG/10|RG/10A N (] RG/12 RG/13 |RG/14
301 301 301 301 301 301 $303 301 5303 301 301
435( B16A /,\35( B16A 4\( B16A /,\35( B16A »{35( B16A 4\( B16A »{AS]S( B16A »{35( B16A 4\( C16A 435( B16A »f\( B16A
; B B B 1 B 1 P ; 0
RG/11
301
S 45( B10A
2 1
i<
- S
5 9
% g
] g © I
o
£ o g‘ 7 2 2 3 &
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N
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N
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o
£
N T B P P 1o _ r r oo
> D A A A A 2 2 2 2 2 2 2 2 066 A 2 B 2
- 5 (& I bE (S <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 NS <3 <3 <3
N gle gle 2% &ls 5= B[S 5lS e ®Ie B B®E  H= L 2= NS B[S Bl
GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA E ﬂ:) WL
w A====
SIEC WODNA ﬁ 5 |
N -
SIEC O E 5 & by
SIEC KANALIZACYINA ISR o q
B &2 Hebte
IR
Bedet—— 3|gs 12
clgg 565
I — X|loN
PE ZBROJENIE BUDYNKU >l=a
4 ‘ LEGRAND ALPHA REX D22
=  UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU
(NP. FUNDAMENTOWE)
- UZIEMIENIE SZTUCZNE
(W RAZIE POTRZEBY)
R<10Q

SIEC TYPU TN-S

PROJ. ROZDZIELNICA "RG” N/T 890x595x149 P44

[RRC=[RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec
wanzons | BUdOWa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz

infrastruktury technicznej towarzyszacej
NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA: SKALA BRANZA
Projekt Techniczny | e Elektryczna
TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY "RG"
NR RYSUNKU
E4 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/0126/PBEM9 | 01.2024 r.




WIDOK ROZDZIELNICY "RG”

KX

PROJ. ROZDZIELNICA "RG” N/T 890x595x149 IP44

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT . . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

NAZWA ZADANIA/

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA/ SKALA BRANZA

Projekt Techniczny | e Elektryczna

i WIDOK ROZDZIELNICY "RG"

NR RYSUNKU
E5 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUPIO126IPBENY | 01,2024 r.




Legenda

| | .
~ S FEH2001 - Sygnalizator
|
Wyjscie z bezpotencjatowego przekaznika do podfaczenia ~ . .
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp... - CP'D 24/1 3 - ZaS”aCZ |mpU|Sowy 25VDC 1 ,3A 3OVV
I T
fotauandandont = F : .
y e "\_@ FAP3002 - Wylgcznik pociggowy
f0taoa0dantont 3 5
KORYTARY FAP2001 - Przycisk z lampka
TOALETA
Przyktad powtdrzenia alarmu w innym pomieszczeniu (opcja) L
¢ /e FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem
<
el =
! % |5 U
Zworka w poz. "B"
(I 1
¢ — =
_ <
OOnoonunnmmon | ® E )
FIM1200 przyktad ustawieni K: .
J1 - BuZZSrngNa(buucsz:xlﬁg?ziﬁsge Zworka w poz. B
J3 - ON (LED wigczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s) *— _‘-|
*— L w
Z
=
ERE []
=
Dodatkowe przyciski wezwania tgczy¢ réwnolege, analogicznie jak na schemacie [I]_
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami

Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowac¢ na koncu petli

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)

Okablowanie

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT

e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14

YTKSY 3x2x0,5 2x0,8 86-122 Bukowiec

wanzons | BUdOWa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz

YTKSY 3x2x0,5 Projekt Techniczny | e Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ

infrastruktury technicznej towarzyszacej
o Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
S FAZA ZADANIA: SKALA BRANZA

Lt —

NR RYSUNKU
E 6 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/0126/PBEM9 | 01.2024 r.




INSTALACJA

ODGROMOWA SCHEMAT POLACZEN

Np WYROWNAWCZYCH :
UKLAD TN-S
L N PE
tazienka
%%
1 '
MSW
[00 Q] bE |<PooocPd>|
NERL
|r1— — 7| | esw
|_:_ _J OO0 0000 O
-I/
"~ PEN
/
/
p— —— UZIOM FUNDAMENTOWY
R<10Q

1 - ztgcze elekiryczne, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa, 4 -
instalacja centralnego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, 6 - wstawka izolacyjna, 7 - czesé
przewodzgca obca, 8 -wanna, 9 - listwa zaciskowa do przylgczenia przewodéw
wyréownawczych miejscowych, 10 - uziom urzqdzenia piorunochronnego, 11 — przewdd
odprowadzajqcy urzqgdzenia piorunochronnego, GSW - gtéwna szyna wyréwnawcza, PB -
przewody wyréwnawcze,

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

@ @ M tel. 788-579-550

PROJEKT . . . .
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

NAZWA ZADANIA/

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA/ SKALA BRANZA

Projekt Techniczny | e Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT POLACZEN WYROWNAWCZYCH

NR RYSUNKU
E7 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUPIO126IPBENY | 01,2024 r.




SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B

UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit

1D

Zwrotnica antenowa DC015L
VHFI/II+FM-VHFIII-UHF Terra

[ ]

Odgateznik satelitarny SD-515
do multiswitchy

alalalulsl

gugog

LI

Wzmacniacz SA-51 klasa A Terra
do multiswitchy 5-wej$ciowych

Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-113
Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]

guoounu

gobooo

Proj. szafa RTV na PARTERZE

Multiswitch MS-553 Terra 5-wejsciowy
4-wyjsciowy przelotowy

Proj. szafa RTV na parterze

[RRC=[RA]

PROJEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

NAZWA INWESTORA

Gmina Bukowiec
ul. FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

NAZWA ZADANIA

Budowa swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewnetrznego oraz
infrastruktury technicznej towarzyszacej

NUMER DZIALKI

Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec

FAZA ZADANIA:

Projekt Techniczny

SKALA

BRANZA

Elektryczna

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI RTV-SAT

NR RYSUNKU

E8

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Partyka

elektryczna

KUP/0126/PBE/9 | 01.2024 r.




0,5% F|2.13 +|213 0,5%

i < < ——

Blaszane pokrycie dachu
Grubos¢ min. 0,5mm

RZUT PRZYZIEMIA

WIATA

SZCZEGOL UZIEMIENIA INSTALACJI PV

RZUT DACHU

I T R T R s R
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[ ] " [NTeli ] [N 1] ] [N el " ] " [}
I| [N} I [N ] [N} I ] I I ] I |I
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R h 1 b X h i h h i L
I S el el 1525 5 Kol ettt ol B YR helele el el S| I
E——— —
Ptytka uziemiajaca podkitadana pod kleme przebija
warstwe tlenku aluminium, umozliwiajac wyrdéwnanie potencjaiédw
® © ©
| |
| |
i i
| |
I I
i i
® i B & g ©)
———— ———
11
O 8 ©
£ 0,00
Z
facznik umozliwiajacy prowadzenie przewoddéw ochronnych miedzy szynami
——+—— ————
ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
[RR(=[RA] tel. 788.579-550
PROJEKT o . )
® 3 1@fN/ 7 %Ww a ® e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
| | NAZWA INWESTORA . .
I I Gmina Bukowiec
= : ul. Fl. Ceynowy 14
i i 86-122 Bukowiec
® é) ® wanzons | BUdOWa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oswietlenia zewngtrznego oraz
e = infrastruktury technicznej towarzyszacej
o Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA: SKALA BRANZA
———— - Proj. oprawa LED np. Hermetled Opal 6400Im (36.0 W) Projekt Techniczny 1:100 Elektryczna
TYTUL RYSUNKU
7 - Wytacznik podwajny 16A IP54 N/T RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, WIATA
< . . NR RYSUNKU
O—E—)—O{“ - Zwod pionowy + ztgcze kontrolne zabudowane w gruncie E9 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUPI0126/PBEM9 | 01,2024 r.




PE BC-Sun PV1-F 16mm?
-

Sl PR A R I SCHEMAT ROZDZIELNICY *TG”
D R P T SCHEMAT INSTALACJI PV

|
| | Rozdzielnica

e O e B i
e e e e e e e e

INWERTER SIECIOWY 20kW IP65
zlok. przy panelach

| 7
=i l i
R T J e

YKY 5x10mm?
+ kanat PVC 60x40

L435-KONTROLA NAPIECIA %
3x8301
A

4\( 86
!
F{z_:25‘1‘5skw
L1,L2,.L3N F!;ZCVZZZW,53KW'0,50:10,7GKW
TG/1-TG/5 J,TG/S TG/1-TG/2 J,TG/3 TG/4
FR303 R303 P302 R303 & R303
100A D02 25A/30mA/AC % D02 % D02
gL40A gL25A gL25A
X i&j
g
Ochronnik
T1+T2 12,5kA L1,L2,L3N
EEEE e
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B10A B16A <+
‘%( ﬁ( KWh .
— Proj. panel 450W
. .‘2 O Proj. optymalizator mocy
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- Elo0  E[S0 S8
w|e> Ol *lo
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IR EE ¢z
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N ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
- [RR=2[RA] tel. 788-579-550
r L | PROJVEKT o . )
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
E | ‘ NAZWA INWESTORA Gmina Bukowiec
5| 2 2 ul. Fl. Ceynowy 14
- . e 58 86-122 Bukowiec
A s < d @ d I . . .. - e . . . I3 . .
GLOVNA SEYNA ZIEMAACA | § wamzoma | BUdowa Swietlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, o$wietlenia zewnetrznego oraz
SIEC WODNA o 3 infrastruktury techni j t j
sEéco | i infrastruktury technicznej towarzyszacej
Loy NUMER DZIALKI " "
SEC KA ZRCYNA 3% e Dziatka nr 1/37, Poledno, gm. Bukowiec
[6ed e — — - ‘Tg’_g% FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
=30 . .
PE SR TENE BUDTRD § £838 Projekt Techniczny 1:100 Elektryczna
—|lxa> TYTUL RYSUNKU
"= UZIEMIENIE NATURALNE BUDYNKU ﬁ g §§ SCHEMAT ROZDZIELNICY "TG"
(NP. FUNDAMENTOWE) <& E o c
< UZIEMIENIE SZTUCZNE >|xac NRRYSUNKU
(W RAZIE POTRZEBY) ok .
R<1 OQ ’ E1 0 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Partyka elektryczna | KUP/0126/PBEM9 | 01.2024 r.




SCHEMAT ROZDZIELNICY "RPV”

YKYZz03x6,0mm?

+ kanat ognioodporny
kierunek proj. INWERTER

YKYZz03x6,0mm?

+ kanat ognioodporny
kierunek proj. INWERTER

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

SIEC WODNA
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Wymagania rejestratora:

- Nagrywanie materiatu ze znacznikiem czasu,
umozliwiajgcym doktadne okreslenie

godziny i daty utrwalenia zgodnie z czasem
lokalnym,

- lokalizacja rejestratora w pomieszczeniu w szafie
zamykanej na klucz,

- mozliwos¢ konfiguracji rejestratora pod
wzgledem nadawania uprawnien

uzytkownikom systemu (administrator/zwykty
uzytkownik),

- mozliwos¢ rejestracji materiatu ciggtego na
dyskach twardych z mozliwos$cig zapisu

materiatu do 30 dni wstecz,

- obstuga kompresiji: H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- USB 3.0 do zgrywania z rejestratora,

- mozliwo$¢ zarzgdzania rejestratorem na
komputerze za pomocg oprogramowania

Web Viewer oraz oprogramowania Smart PSS.

Parametry techniczne kamer monitoringu
wizyjnego:

- system IP (system cyfrowy);

- zasilanie POE, POE+ ze switcha podtgczonego
do rejestratora,

opcjonalnie: 12VDC lub 24VAC;

- rozdzielczos¢ co najmniej 2MP z IR do 30m
(zwlaszcza zewnetrzne);

standard ONVIF;

— protokoty sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS,
SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,

IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter,

QoS, Bonjour;

- funkcje: DWDR, Dzier/Noc (ICR), 3DNR, AWB,

AGC, BLC;

- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
— ochrona IP 67 (kamery zewnetrzne), IK10
(kamery koputkowe).

LEGENDA:

:C‘;:] - Kamera IP zewnetrzna

——————e - Proj. F/FTP4x2x0,5 kat.6 podtynkowo

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
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GE#

geologia, geotechnika, ochro}va Srodowiska
Piotr Tanski; ul. Sybirakéw 10/66, 85-796 Bydgoszcz
NIP 9840170252; tel.:696 933 013

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu swietlicy
na dz. nr 1/37 w miejscowgci Poledno, gmina Bukowiec

Zleceniodawca: REM PROJEKT Remigiusz Chmielewski
ul. Willowa 4
86-122 Bukowiec

Opracowat: mgr Piotr Taski
upr. geol. nr VII-1665 i V-1792

Bydgoszcz, stycze024 r.
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Zlecen otrzymanego

od Projektanta — REM PROJEKT Remigiusz Chmielewssiedzila w miejscowdci Bukowiec.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkaémunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntdw, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budynkwietlicy na dz. nr 1/37 w miejscowo Poledno, gmina
Bukowiec.

Zakres prac i badazostat okrélony w porozumieniu ze Zleceniodagvc

Projektuje si budynek o jednej kondygnacji nadziemnej.

Wstepnie zaktada siposadowienie bezpmednie na tawach fundamentowych.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

» Zlecenie Zamawiafego,

* Rozporzdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

* Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

* Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych switaosci kruszyw -- Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.

Projektowanawietlica na dz. nr 1/37 w miejscoyad Poledno, gmina Bukowiec — sty¢Z29024 r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Badania zostaty wykonane w @bre dziatki ewidencyjnej o nr 1/37 w miejscoéeo Poledno,
gmina Bukowiec, powiaiwiecki, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Teren inwestycji obecnie polony jest na terenie placu zabaw matego do Swietlicy
Srodowiskowej w Polednie przy drodze gminnej przghigcej przez 4 miejscowdé. Sgsiedztwo
dzialki stanowa posesje prywatne z zabudpwnieszkalg i gospodarcz Deniwelacje terenuas
w obrbie dziatki dochodz do 0,5 metra. Rzine w miejscach badaksztaltup sie w zakresie
90,22-90,70 m n.p.m. Teren zapada delikatnie wukien poinocno-zachodnim. W aliwie inwestycji
przebiega siewodochgowa oraz kanalizacyjna.

Szczegoty lokalizacyjne przedstawatacznik 1 — mapa terenu projektowanej inwestycji.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie na obszarze Wysoczyzn§wieckiej (314.73)
w obrbie makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie4(@¥). Wysoczyzna stanowi fakst
réwnine 0 powierzchni ok. 1170 kinosiagajc rzedne okoto 120 m n.p.m. w exi pdinocnej
i obnizajac sk w kierunku potudniowym do 90-100 m n.p.m.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologicza podiaza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiedynch
o0 maksymalnej gbokasci 5,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych widrce bada stwierdzono

zaleganie w podfau utworow czwartorgdowych.

UTWORY CZWARTORZ EDOWE (Q)

Holocen (Qn)

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowame towkalnie nasypy budowlane. Nasypy
niekontrolowane o sktadzie piask&kednich prochnicznych, lokalnie z domieszéiruzu ceglanego
zdeponowaneasna catym obszarze badaalegajc do gebokasci 0,7-1,0 metra. Nasypy budowlane
o skladzie piaskuéredniego zaglinionego z domiegzkwiru stwierdzono w otworze nr 3, stan@wi

jedynie niewielkie przewarstwienie w @bie nasypow niekontrolowanych.

Plejstocen (Qp)
Ponizej utworéw holocéskich wystpuja osady plejstocenu reprezentowane przez utwory

fluwioglacjalne i glacjalne. Grunty wodno-lodowcoweyskpuja bezpdrednio pontej utworow
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holoceiskich oraz w olgbie osadéw lodowcowych. Wyksztalcong w postaci piaskowsrednich.
Utwory lodowcowe reprezentowane erzez grunty spoiste tj. gliny piaszczyste, piagkniaste,
lokalnie przewarstwione piaskiegnednim lub z domieszkzwiru. Stanowa gtowny kompleks osadow
na badanym terenie.

Utwory plejstocenu wyspujace do g¢bokasci rozpoznania podia, tj. 5 m p.p.t.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwaajegania lustra wody gruntowe;.
Stwierdzono wysfpowanie pierwszego czwartedowego poziomu wodoldpnego o charakterze
swobodnym oraz wyksztalconego w postagizen srodglinowych. Woda gruntowa stabilizowata si
na gtbokcsci 1,10-1,30 m p.p.t. tj. w zakresiecdnych 89,02-89,40 m n.p.m. Poziom wodémo
zasilany jest bezgeednio przez infiltragg wod opadowych. Szacunkowe wahania ZWG gnagnost

+/- 0,5 metra.

5. Opis wykonanych prac

5.1Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 19.01.2024
Wykonano 2 otwory badawcze cglgbkasci 3,5 m p.p.t. i jeden otwor ogokasci 5,0 m p.p.t.
za pomog wiertnicy typu WHO0200S metadobrotows na suchoswidrami spiralnymi osrednicy
110 mm. acznie odwiercono 12,0 mb.
Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie ureink, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidahski, upr. geol. VII — 1665.
Procedug wykonywania otworow wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009.

Szczegotowe rozmieszczenie otworu badawczego peeidso w zalaczniku 1. Profile otworow

przedstawiaafgcznik 5— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.20probowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 5 praimtgro naturalnej wilgotrigi (NW)
i 1 proke gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU), ktére przazzono do szczegétowych bada
w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru 6B - kategoria B.

Oproébowanie wyrobisk oraz badania makroskopowéonwgno zgodnie z PN-EN 1997-2:20009.
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5.3Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze zostaly wskazane przez Zamaweggjo. Wspétrgdne wysokéciowe wyznaczono przy
wykorzystaniu systemu GNSS RTK/RTN, wykorzystujpoprawki z ogolnopolskiej sieci stacji
referencyjnych ASG-EUPOS. Wykorzystano odbiornikodgzyjny GPS RTK SATLAB SL 800.
Wspotrzdne okrélono w ukiladzie wspotkgdnych PUWG 2000 strefa 6, poziom odniesienia
PL-EVRF2007-NH.

5.4Badania laboratoryjne gruntow

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolmpadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okétano rodzaj, wilgotn&e, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.
5.5Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
» analiz wynikow wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistychPomingto w klasyfikacji grunty antropogeniczne
charakteryzujce s¢ niejednorodnym skfadem, obedom czesci organicznych oraz zmienfmg
w czasie parametrow geotechnicznych i maje traktowa jako stabonéne podiae.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wjog przyjgto:

a) stopiet zag:szczeniad™ - dla gruntéw gruboziarnistych ustalono na podiayporéw

w trakcie wiercenia,
b) stopier plastycznéci IL(”)' dla gruntéw drobnoziarnistych okieno na podstawie bafla

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem tlmegkn PW-1.
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Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w aparnbrmy branowe oraz déwiadczenia

autora.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologie, tj. seria | — piaski srednie

fluwioglacjalne; seria 1l — utwory lodowcowe.

Seria geotechniczna |
Reprezentowana jest przez wilgotne oraz nawodrpaaskisrednie. Wysgpuja w staniesrednio

zag:szczonym o wartai charakterystycznej stopnia zagczenial o™ = 0,=50.

Seria geotechniczna Il

Do serii Il zaliczono utwory glacjalne reprezentowgorzez gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
lokalnie przewarstwione piaskiendrednim lub z domieszk zwiru. S to grunty morenowe,
nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidagruntu — ,B” wg PN-81/B-03020).
Z uwagi na zrénicowanie wartéci liczbowych stopnia plastyczéo wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

Warstwa 1A

Zbudowana jest z glin piaszczystych oraz piaskoimiagtych w stanie mkkoplastycznym
0 wartdci charakterystycznej stopnia plastycgeiol ™ = 0,55. Posiadaj obnzomg nasnos¢ oraz
podwyzszory odksztatcalné.

Warstwa 1B

Wyksztalcona jest w postaci glin piaszczystych aspbw gliniastych w stanie plastycznym
o0 wartdci charakterystycznej stopnia plastycgeiol ™ = 0,35,

Warstwa IIC

Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw igBtych w stanie twardoplastycznym

o wartdci charakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,25.

Uogllniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychrstva podano

w zafaczniku 3.

Projektowanawietlica na dz. nr 1/37 w miejscoyad Poledno, gmina Bukowiec — sty¢Z29024 r.



7. Wnioski i zalecenia

1. Wykonano trzy otwory badawcze w rejonie projektogjaswietlicy na dz. nr 1/37
w miejscowdci Poledno, gmina Bukowiec.

2. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadaystpuja
proste warunki gruntowo-wodne.

3. Projektowany budynek proponuje zaliézsic do | kategorii geotechnicznej

4. Do gkbokasci 0,7-1,0 metra stwierdzono nasypy niekontrolowastanowice stabonéne
podiaze niezalecane jako bezpednie podiae fundamentéw oraz jako podbudowa posadzki
i parkingow.

5. W przypadku ptytszego posadowienia budyruietlicy niz gtebokas¢ zalegania nasypow
niekontrolowanych nalg je usuné¢ oraz zasipic mieszank piaszczystazwirowg uzdatnion
cementem lub chudym betonem.

6. Grunty serii Il g wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie powgckijobnienie ich
parametrow wytrzymakeiowych. Prace ziemne prowadzbrzy sprzyjajcych warunkach nie
dopuszczajc do zalania wykopu wadopadowy. Wszelkie rozmoczone grunty serii Il naje
usurny¢ oraz zasipi¢c chudym betonem.

7. W rejonie otworéw 1 i 2 rozpoznano utwory spoistrstwy IIA w stanie mikkoplastycznym
0 znacznie obuabnych parametrach wytrzymatmowych, ktére powinny zostauwzgkdnione
w obliczeniach przy doborze fundamentow.

8. Woda gruntowa o charakterze zwierciadta swobodmegn gczer sroédglinowych stabilizowata
sie na gkbokasci 1,10-1,30 m p.p.t. tj. w zakresieednych 89,02-84,40 m n.p.m. Prognozuge si
zmiany wysokeéci ZWG w zakresie +/- 0,5 metra.

9. W zalenosci od gkbokasci oraz rodzaju posadowienia dobraodki zabezpieczage przed
zawilgoceniemécian fundamentowych poprzez dobér odpowiedniejaigolfundamentéw oraz
scian fundamentowych.

10Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii | nake do drugiej kategorii urabialdoi natomiast serii Il
do Il kategorii urabialnéci.

11 Do obliczexr statycznych sprawdzgych nénoéé¢ podtaza gruntowego nadg przyjaé wartcci
parametréow geotechnicznych zestawione w tabeli npaii@w - zal. nr 3. w powkzaniu
z budow geologiczi przedstawiom na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

12 W obliczeniach posadowienia sprawdwiarunek | i Il stanu granicznego.

13 Prace ziemne i fundamentowe prowadzjodnie z obovezujacymi normami, najlepiej w porze
suchej.

14.Glebokai¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

Projektowanawietlica na dz. nr 1/37 w miejscoyad Poledno, gmina Bukowiec — sty¢Z29024 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

Zal. 2

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Gy grunt prochniczny
Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny
Nmg namut gliniasty
T torf

WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
KWg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg  rumosz gliniasty
Ko otoczaki
K kamienie
7 ZWIr
7g zwir gliniasty

Po pospoétka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek éredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
p pyl piaszczysty
o pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I it
Ino 1l pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda SM skala miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

1/ przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreélenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
1 numer wiercenia

52,12 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka onaturalnym uziarnieniu (NU)
prébka onaturalnej strukturze (NNS)
prébka onaturalnej wilgotnosei (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

W WIER CENIU

pilezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia 1 gleboko$§¢ w m.p.p.t.
— nawiercony poziom wody gruntowe;j
220 1 gteboko&¢ w m.p.p.t.
| | grunt nawodniony
P grunt mokry

VWANA saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

(] penetrometr tloczkowy (PP)
X écinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
DPL - dynamiczna lekka
DPM - dynamiczn g $rednia
DPH - dynamiczna ciezka
SPT - dynamiczna cylindryczna
—L gtebokoéé wiercenia
8.0
OZNACZENIE STANU GRUNTOW
1,=0,42 stopien zageszczenia
1=0,12 stopien plastycznoééi

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

Qs

Q. opis litologiczno - stratygraficzny

—~ granice litologiczno - stratygraficzne
— — — granice warstw geotechnicznych
NNW kierunek przekroju geotechnicznego

— projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekroj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscig

kondygnacji

I, . . .
|/ linia i numer przekroju



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

ZAt ACZNIK 3

Temat: Projektowana $wietlica na dz nr 1/37 w miejscowo  $ci Poledno, gmina Bukowiec

* warto$¢ ustalona metodg A
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE L parametry oszacowane na podstawie badan laboratoryjnych
pozostate wartosci parametréw charakterystycznych ustalono metodg B
T Edometryczny modut o -
> % ) .. Stan gruntu . < . S scigliwosci g %9 i g
< & 8 3 23 g3 25 5 8 52 So 85 22 5 by £ T 23 g2 S % £
=2 =1 = = = = D = Q= = N O = =
g 2 8 5 R S0 ST s S s N 3@ = ol & g s 5 5 29 a’'c =] 23
) £ e S o9 52 g s °g g2 | g3 | 2°¢ g 8 g g 33 28 3° E
g g a B 28 3z 3% | "2 | 28 =] 2 g 3 = & s
’ = & : ¥ ¥ N I L g
;é g n 0o a2 I I I W, p Cy' ) M, M E, k Qsér Su
z % tm™ kPa ° MPa MPa MPa m/d MPa MPa
5 . .
e Nasypy nN (PsH, Ps+H| Mg (orMSa, Nie ustalono parametréw geotechnicznych,
a niekontrolowane PsH+gC) brick rubble) nie nadaje s¢ do posadowienia bezpgedniego
I
Piaski $redni
A fuwioglagaine | ! Ps MSa 0,50 22,0 | 2,00 330 | 94 | 105 | 80
r
N
S
Pl >4 sisaClmsa 19,0- [ 2,00-
w IIA | Gp//Ps, Pg//Ps . 0,55 | 0,45 20,3 11,7 17 23 13
E(: ) P 9 clSamsa 24,0 | 2,05
O
==
N|»
i pwory i | CGP/Ps Pg, sisaClmsa ciSa, 035 065 | 2% | 210| 263| 155| 26| 35 | 20
o lodowcowe Pg//Ps clSamsa ’ ’ 17,0 ’ ’ ’
. sasiCl, grsasiCl 12,0- | 2,15-
IIC | Gp, Gp+Z, P ' 0,25 | 0,75 ' ' 29,7 17,3 32 43 25
P, Lp+ £, g clsa 13,0 | 2,20

Uwagi:




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |

NW-

[m] npm

— 91,0

— 90,0

— 89,0

— 88,0

— 87,0

— 86,0

— 85,0

-SE N-

-S

1
2 90,70 e
90,29 00 T
05 nN (PsH)
1o NN (Ps+H) oo
:2 Ps
Gp//Ps

17,5 m

18,9m

H— 89,0

H— 88,0

H— 87,0

— 86,0

—— 85,0

Projektowana swietlica na dz. nr 1/37 w miejscowosci Poledno,

Obiekt | ymina Bukowiec
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opracowania Opinia geotechniczna Skala 1: 500
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GE#®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH0200S

X:5917827.48
Y. 6519833.66

Rejon: dz. nr 1/37
Miejscowos¢: Poledno
Gmina: Bukowiec

Obiekt: Swietlica

Zleceniodawca: REM PROJETK Remigiusz Chmielewski

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 90.70 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.50 m

Powiat: $wiecki Dozér geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-19
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
b= < = G > g
823 € | E E s |8 SRR
—_ e = N (o) i
$08 2 | w 5 B Opis Litologiczny o £l o| 2|8% 5|5 =
283 8 c a @ S o | ~ =29 c |38 3
538 = | & £ € s 2 s |=8
(OIS g n (7)\ s @ 9
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku $redniego AN (PsH
- préchnicznego, ciemnoszary ( )
oL
0.50 Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku $redniego z AN (Ps+H)
domieszka gruntu préchnicznego, ciemnoszary
. . . w
1.0 090 Piasek $redni, szary Ps 0.50 szg |
%} 1.20
89.40 3 L Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim,
1ho—| B brazowo-szara Gpl/Ps 0.35| 3/3 pl 1B
3 2.0 1.90| Piasek $redni, szary Ps m | 0.50 szg |
& 2.10
240 ~~ - piasek gliniast i iaskiem $redni
iasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim,
brazowo-szary Pgl/Ps " 055 | 2/3 | mpl | IIA
—3.0
3.20 Piasek gliniasty, brgzowo-szary Pg 0.35| 1/2 pl 11B
3.50




GE#®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica: WH0200S

X:5917846.14
Y: 6519836.61

Rejon: dz. nr 1/37

Miejscowos¢: Poledno

Gmina: Bukowiec

Powiat: $wiecki

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Swietlica

Zleceniodawca: REM PROJETK Remigiusz Chmielewski
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tarski

Doz6r geol.: mgr Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 90.29 m n.p.m.| Glebokos¢: 5.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-19

b (] a 'S > g
O B o © — = c N o 2
2gd s | E| . | £ S B o5 £ g8
$oTE 9 © kS <} Opis Litologiczny = £ o =2 |2 F 5|0 £
22y € 8| & | § 2 | 2| =3 5 | S¢
sz £ N = 9 3 2
o3 s & m a :7_:; = g o §
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku Sredniego
S préchnicznego z domieszka gruzu ceglanego, nN (PsH+gC) w
ciemnoszary
1.0 1.00 - , -
110 : Piasek $redni, szary Ps w/nw | 0.50 szg [
89.19 1.20
Glina piaszczysta, brazowo-szara Gp 0.25| 2/2 | tpl lc
—2.0
T 2.20
240~ £ L
<]
R
o
&30
Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim, w
brazowo-szara Gp//Ps/IPs 055 | 4/5 | mpl | lIA
3.70 —~
—4.0
4.10
N Glina piaszczysta z domieszka zwiru, brazowa Gp+Z 0.25| 2/2 | tpl lIc
50 5.00




GE#®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3

Wiertnica: WH0200S

X:5917859.21
Y. 6519825.01

Rejon: dz. nr 1/37
Miejscowos¢: Poledno
Gmina: Bukowiec

Obiekt: Swietlica

Zleceniodawca: REM PROJETK Remigiusz Chmielewski

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 90.22 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.50 m

Powiat: $wiecki Dozér geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-19
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
b= < = G > g
823 € | E E s |8 SRR
= = = ] b=
$08 2 | w 5 B Opis Litologiczny o £l o| 2|8% 5|5 =
2 57 5 ) a 9] 3 > | = =9 ¢ |89
o2z S | Z N < = g s |z2
= 5 S 5
O R g o o & s = 2]
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku $redniego nN (PsH)
- préchnicznego, ciemnoszary
(o] 0.30| Nasyp budowlany o skiadzie piasku $redniego B (FS
3 0.50 —=zaglinionego z domieszka zwiru, brazowy nzﬁg(!p”s'a)
[— Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku Sredniego
0.70 \pr()chnicznego, ciemnoszary
—1.0 . L Pg 1/1
: Piasek gliniasty, brgzowo-szary
0.25 tpl | 1IC
20 1.20 . .
9.02 5 | Glina piaszczysta, brazowo-szara Gp 22
15 1.60
170~ g w
2
8 Q72~0 Pi K glini . iaski sredni
o iasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim,
220 — brazowo-szary Pg//Ps 035| 12 | pl | 1B
2.80
—3.0
Piasek gliniasty, brgzowo-szary Pg 025| 1/1 | tpl Ic
3.50
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