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0.0. WYMAGANIA OGOLNE
0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJINEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ".

0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robét.

0.3.  WYMAGANIA OGOLNE NALEZY ROZUMIEC | STOSOWAC W POWIAZANIU Z NIZEJ WYMIENIONYMI
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

- 34928200-0 — Ogrodzenia

- 44231000-8 — Gotowe panele ogrodzeniowe

- 45000000-7 - Roboty budowlane

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby
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45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego.

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

o 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
. 45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
. 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

o 45261214-7 - Ktadzenie dachéw bitumicznych

. 45261300-7 - Ktadzenie zaprawy i rynien

. 45261310-0 - Ktadzenie zaprawy

. 45261320-3 - Ktadzenie rynien

. 45261400-8 - Pokrywanie

. 45261410-1 - Izolowanie dachu

. 45261420-4 - Uszczelnianie dachu

. 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachdéw
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45261910-6 - Naprawa dachéw

45261920-9 - Konserwacja dachéw

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 - Demontaz rusztowan

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukgji

45262320-0 - Wyréwnywanie

45262321-7 - Wyréwnywanie podtog

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262340-6 - Wstrzykiwanie zaprawy

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 - Cementowanie

45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6 - Roboty murarskie

45262600-7 - Rdzne specjalne roboty budowlane

45262620-3 - Sciany nosne

45262670-8 - Obrobka metali

45262680-1 - Spawanie

45262690-4 - Remont starych budynkéw

45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 — Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343100-4 - Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych.

45343200-5 - Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45421120-1 - Instalowanie progow.

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421148-3 - Instalowanie bram

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45422000-1 — Roboty ciesielskie



- 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian
o 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 - Ktadzenie podtog

o 45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych.

o 45432112-2 - Kfadzenie nawierzchni.

. 45432200-6 - Wyktadanie i tapetowanie Scian

. 45432210-9 - Wyktadanie scian.

- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

o 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

. 45442100-8 - Roboty malarskie

. 45442110-1 - Malowanie budynkow.

. 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
o 45442121-1 - Malowanie budowli.

. 45442180-2 - Powtdérne malowanie.

. 45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

. 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

. 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
o 45443000-4 - Roboty elewacyjne.

- 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

- 45500000-2 - Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

o 45510000-5 - Wynajem dzwigdéw wraz z obstugg operatorskg
o 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
- 77314100-5 — Ustugi w zakresie trawnikéw

- 77315000-1 — Ustugi w zakresie siewu

0.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonaweca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

0.5. OBOWIAZKI INWESTORA

. Przekazanie dokumentacji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
. Przekazanie Placu Budowy:

Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inwestora.

. Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestyciji.
. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
. Zawiadomienie wiasciwych organdw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dofgczajac oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

. Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdt. Inwestor
udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

0.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie
trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Koszty projektéw organizacji ruchu zastepczego, wszelkich
uzgodnien i opfat administracyjnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.




Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robét - zaakceptowanych przez Inwestora.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu Budowy do
odbioru koricowego. W miare postepu robdt, Plac Budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach przed:

- zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami, substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- ucigzliwosciami dla oséb lub wiasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

- utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,

- sktadowanie materiatéw fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na
Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru korncowego robét).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie dojazdow i dojs¢ na
posesje.

Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robét nalezy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapér, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Stosowanie prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich podczas realizacji robét.

0.7. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosc do robot.
Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robdt
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.



0.8. TRANSPORT

Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

0.9. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjq i
ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w slepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow roboét wechodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

0.10. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

. Dziennik Budowy,

. protokoty z przekazania Placu Budowy,

. protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,

. dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

. dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
. dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

. protokotéw odbioréw robdt.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

. przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
. autorowi projektu,
. osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robdét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

0.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdw i materiatow - odpowiedzialny jest Wykonawca
robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji robot powinien zawieradé:

. terminy i sposdb prowadzenia robét,
. organizacje ruchu na budowie,
. oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),



. wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

. wykaz srodkéw transportu,

. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,
. wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

. opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych

. na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robat,
. sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

. wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

. przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

. okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

. prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jakos$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

0.12. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréow (zgodnie z warunkami
umownymi). Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s3 podane w
jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika (zgodnie z warunkami umownymi).

0.13. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j.

Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw
robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



0.14. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje podwykonawczg,

. receptury i ustalenia technologiczne,

. Dziennik Budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

. ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

. sprawozdanie techniczne,

. dokumentacje podwykonawczg,

. operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

. przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

. uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

. date rozpoczecia i zakonczenia robét

0.15. TOKPOSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku Budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czeSciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze korncowym. Odbioru
korcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos$¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku
stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za
wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to roboty
te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robot w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

0.16.  ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobow:

. rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robét jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na
podstawie umowy;

. rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot;



Obstuga geodezyjna i geotechniczna- ujeta w kosztach ogdlnych, cenie kontraktowe;j.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i

ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

0.17.  ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ:

Ceny jednostkowe za roboty

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

. koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.18. OZNACZENIA:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m3 - metr szescienny,

m2- metr kwadratowy,

szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb — metr biezacy

1t - masa gotowej konstrukgji

1kg- masa gotowej konstrukcji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przygotowanie terenu pod budowe- roboty ziemne

Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1.0. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

1.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-01.01 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ".

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z:

- Wykonaniem wykopow pod izolacje przeciwwilgociowa wszystkich scian fundamentowych;
- Wykonanie wykopow pod projektowane podbicie fundamentow;

- Wykonaniem wykopow zwigzanych z wymiang catosci posadzki na parterze,

- Wykonaniem wykopow pod nowoprojektowane schody,

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

. roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy,
przygotowanie drog dojazdowych;

. roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych;

. pomiary przy wykopach fundamentowych;

. stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych w
nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

. zdjecie czesci powierzchni utwardzonych przewidzianych pod wykopy, z powierzchni utwardzenia dojs¢

pieszych i dojazdéw kotowych oraz w strefie realizacji robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem infrastruktury
technicznej. Reczne roboty ziemne stosowac jako uzupetniajgce oraz w miejscach wystepowania urzadzen
infrastruktury technicznej;

. umocnienie Scian wykopdw liniowych i wykopdw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane
fundamenty z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem);

. przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach;

. reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu;

. reczny transport technologiczny poziomy gruntu za pomoca taczek;

. mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

. wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyfadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane

przez Zamawiajgcego;

1.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, stemple okragte, pale
drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji
punktéw osnowy geodezyjnej, reperdw roboczych, osi konstrukcyjnych.

1.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"

Sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie z uzyciem koparki podsiebiernej o pojemnosci
tyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz 0,15 m3 do wykopdw liniowych z transportem urobku
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samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km —w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru. Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy
wykonywac spycharkami gasienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu
roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu narzedzi recznych, takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, oskardy,
topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

1.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Urobek z robdt ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych
robot ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopdéw fundamentowych wykonywa¢
mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng, recznie oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym
warstwami o migzszosci 20 - 25 cm.

Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowyftadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomoca
tadowarki, ostrowka itp. w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z wywozem i skladowaniem ziemi
Wykonaweca uwzglednia w cenie jednostkowe;.

1.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych elementéw zagospodarowania, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych);

. Wykonanie wykopu;
. Przygotowanie podtoza;
. Zasypka i zageszczenie gruntu;

1.7. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu lub innych
charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: opinii Projektanta co do sposobu dalszego
prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, skutkéw finansowych wynikajacych z
wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

1.8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawieraé
projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Oczyszczenie terenu

- Oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu budowy;
- Zasypanie dotéw oraz usuniecie przeszkdd wystepujacych w obrebie placu budowy;

- Przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.;
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- Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wtascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg;

Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowdw opaskowych otaczajgcych
wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkdd na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢
wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddw atmosferycznych. Sprowadzenie wéd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wdd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego (odprowadzenie waéd
gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.
Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem i jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektow sgsiednich

Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia elementéw konstrukcyjnych, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, Inspektorem Nadzoru,
Projektantem i Kierownikiem Budowy odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli wskutek wczesniejszego
niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen w sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie
posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub
wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usunac¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpic go innym odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzagdzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow
kierunkowych, ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykonywanie wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ kwestie ochrony srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wymagania podstawowe:
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poziomu wody
gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia
w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalez uwzglednic:
naturalng wilgotnos¢ gruntu, zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie, przepuszczalnos¢ gruntu.

Statecznosc skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdw i nasypdw nalezy uwzgledniaé: wielkos¢ obcigzer dynamicznych
przekazywanych na podtoze gruntowe, obcigzenia terenu wokét projektowanego wykopu, wartosé kata tarcia
wewnetrznego i spéjnosci gruntu, wysokosc skarp, nasypdw i ukopow, obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu
gbrnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot, wilgotnosé gruntu w skarpach.

Zbocza nasypéw, przekopow i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac petna réwnowage w
kazdej porze roku. Skarpom nasypdéw i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac fagodniejsze pochylenie bokow.

Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
dna wykopu o gtebokosci, co najmniej:

- Przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15 cm;
- Przy pomocy koparki jednonaczyniowej— 20 cm;

Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem
recznym. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokonac uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w
protokole i przedstawic Inspektorowi Nadzoru do weryfikacji. Inspektor Nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu
na poziomie dna wykopdéw wydaje zgode na wykonywanie elementow konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz:

- 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie;

- 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych;
- 1,25 m w gruntach mato spoistych;

- 1,5 m w gruntach spoistych;

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp roboczych o
wysokosci:

Do4dm

- pionowe — w skatach litych, mato spekanych;

- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwieztych i bardzo spoistych;

- o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych;

- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych;
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospétki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdw bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:
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- 1:1,5 dla skarp wykopdw do gtebokosci 2,0 m;
- 1:1,75 dla skarp wykopdw do gtebokosci 3,0 m;

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza. W
wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia: w pasie terenu
przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rowne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu powierzchnie powinny
mies odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu, w gruntach spoistych
podstawa skarpy powinna byc¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie
wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu, stan skarp nalezy okresowo sprawdzac.

Rozparcie lub podparcie scian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdw do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac w gruntach o
dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy elementéw szalujgcych- gruntach spoistych,
pétzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm;

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow;

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dof;

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu;

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego;

- stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny
wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;

- kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdéw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu scianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp
wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopdéw poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m —z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych;
- 0,3 m —z wykopdéw wykonanych w innych gruntach;

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikdéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest
zabronione.

Sktadowanie urobku z wykopdéw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku
przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopdw odlegtosé podstawy skarpy odktadu od
gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

16



- Nie miej niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych;
- Nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych;

Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw: w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego, w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakornczeniu w nich prowadzenia robét. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdéw uzywac gruntu wczesniej wydobytego z tego
wykopu, niezamarznietego, bez zanieczyszczen. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- Nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu;
- Nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi;

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob
niewptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopow;

- zapewnienie statecznosci scian wykopow;

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu;

- wyrdwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych;

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych;
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:

- 0,02% dla spadkéw terenu;

- 0,05% dla spadkéw rowdw odwadniajgcych;

- 4 cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m;

- + 5 cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty;

- + 15 cm dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m;

- +5cm dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m;

- + 2 cm dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- 1+ 10 % dla nachylenia skarp wykopdw;

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowac materiat zasypowy, uzywany do zasypywania
fundamentdw oraz stopien zageszczenia poszczegblnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli
sporzadzac protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

1.10. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa robot ziemnych:

- odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
gruntu (nasypu) z doktadnoscig do 1 m3- m3,

- uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnoscig do 0,50 m2 - m2.

- wykopy i zasypanie wykopow —m3,

- wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego —m3,
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- umochnienia $cian wykopdéw — m2.

1.11. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu: wykopy, przekopy,
przygotowanie podtoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych".

1.12. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakoriczeniu;

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot;
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze;

- zabezpieczenie innych obiektdéw i elementdéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

- sktadowanie i segregowanie materiatow;

- zatadunek na srodki transportu;

- wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych;

- wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopow;

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi;

- odwodnienie wykopow;

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow;
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (optaty sktadowe);

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe);

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich;

- koszty badan, odbioréw;

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét;

- zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania;

- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikéw;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan;

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

- wykonanie protokotéw pomiardow i odbioréw.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

NORMY:



- PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw- lub réwnowazna;

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe- lub rGwnowazna;

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw- lub réwnowazna;

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntéw- lub réwnowazna;

- PN-86/B-02480 grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw- lub réwnowazna;

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu- lub réwnowazna;

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze- lub
rownowazna;

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne- lub réwnowazna;

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne- lub rGwnowazna;
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Oznaczenia statyczne i
projektowanie- lub réwnowazna;

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne- lub réwnowazna;

POZOSTALE PRZEPISY:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13zdn. 10.04.1972r.);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe

Kody CPV

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45111100-9

Roboty w zakresie burzenia
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2.0. ROBOTY ROZBIORKOWE
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

2.1, PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

2.2. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie wyburzenia, rozbiérki i demontaz:

. Rozbiérka czesci istniejgcego ogrodzenia;
. Demontaz obiektéw rekreacji;
. Rozbiérka istniejgcego utwardzenia terenu.

2.3. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy i ceglany, siatka ogrodzeniowa, stal, drewno, tworzywa sztuczne.

2.4.  SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
2.5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Samochdd dostawczy, samochdéd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy. Odwiezienie materiatéw z rozbidrki z
terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia. Transport materiatu
pokrywczego w miejsce jego utylizacji - nalezy we wiasnym zakresie rozeznac rynek. Transport gruzu.

2.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP- wykonaé stosowne zabezpieczenia.

2.7. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiarowa robot jest:

. rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
. stolarki — szt,
. stal — kg.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

2.9.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

2.10. PODSTAWY PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j i podpisanej
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. demontaz lub rozbiérke,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. wywoz materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
. likwidacja stanowiska roboczego.

2.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

POZOSTALE PRZEPISY:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118);

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCIJE STALOWE

Kody CPV
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
45262670-8 Obroébka metali
45262680-1 Spawanie
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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3.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét w zakresie robét
ogélnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY
REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ".

3.1.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych:

- wykonanie stalowych balustrad,
- montaz stalowe]j konstrukcji pitkochwytéw,
- wykonanie rusztowan.

3.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone s3 w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiaty:

3.2.1. Stal
Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002- lub réwnowazna;

. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998- lub réwnowazna;

- dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m;
z odchytkami do 50mm dla dtugosci do 6,0m; i do 100mm dla dtugosci wiekszej.

- Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m.

. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003- lub réwnowazna;

- ceowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm —3 -13m;
powyzej 140mm - 3 do 15m; z odchytkami: do 50mm dla dtugosci do 6.0m; i do 100mm dla dtugosci wieksze;.

- Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 - lub réwnowazna;

- katowniki dostarczane sg o dtugosciach i o wysokosci do 45mm - 3 do 12m; powyzej 45 - 3 do 15m z
odchytkami do 50mm dla dtugosci do 4,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej.

- Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

. Rury PN-EN 10219-1,2- lub réwnowazna;
- Rury stalowe ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

. Blachy

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994- lub réwnowazna;

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700mm i dtugosciach: dla grubosci do 6
mm - 6,0m dla grubosci 8-25mm do 14,0m z odchytkg do 250mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;
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- Blachy grube wg PN-80/H-9220G- lub réwnowazna;
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140mm,;
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy;

Uwaga: do produkcji elementdw z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych;
. Blachy zebrowane wg PN-73/H-92127- lub réwnowazna;

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0mm;

Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;

Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

. Bednarka wg PN-76/H-92325- lub réwnowazna;

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm t szerokosciach 20-200mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30mm - do 60kg;

- przy szerokosci 30 do 50mm - do 100kg;

- przy szerokosci 50 do 100mm - do 120kg ;

Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 - lub réwnowazna;

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m;

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy;

3.3. SPRAWDZANIE MATERIALOW

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002-
lub réwnowazna;

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sy dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

- nie przekraczajg 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

3.4. ODBIOR MATERIALOW | KONSTRUKCII

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

3.4.1. Pofaczenia w elementach stalowych
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430- lub réwnowazna;. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:
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- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
. Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002- lub réwnowazna; sSrednio doktadne klasy 8.8

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998- lub réwnowazna;

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997- lub réwnowazna;

- wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997- lub réwnowazna;

. nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002- lub réwnowazna;

- prety kotew chemicznych gwintowane ze stali weglowej kl. 8.8

- wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09- lub rownowazna; - cze$ciowo zastgpiona przez PN-EN
20898-2:1998- lub rownowazna;

. podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003- lub réwnowazna;
. podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009- lub réwnowazna;
. podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018- lub réwnowazna;

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

3.4.2. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.4.3. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnosniki,
aparaty bezpieczenstwa; powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.4.4. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczni wentylacjg; i powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4.5. Transport i skladowanie
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
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unikniecie trwatych odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do transportu
i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.4.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementédw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikdow.

- Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem.

- Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

- Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

- Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgc;ji jak i jej powtoki anty-korozyjne;j.

- Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie.

- Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

- Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Konstrukcje stalowe muszg by¢ wykonywane zgodnie wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1- lub réwnowazna;

3.5.1. Organizacja robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw , ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

3.5.2. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowaé.

3.5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpié rysy i
pekniecia.

3.5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
dokfadnosci zespotéw i wykonania pofaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ prety, blachownice, stupy, czesci 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak
ram 10mm
Skrecenie preta 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz
i 10mm

Odchytki ptaskosci potek,

- , S - 2mm na dowolnym odcinku 1000m
scianek srodnikéw

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz
i 5mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
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Dtugos¢ elementow

Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny

do 500, 500-1000, 1000-
2000, 2000-4000, 4000-
8000, 8000-16000, 16000-
32000

0,5;1,0;1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5;4,0;6,0; 10,0; 16,0

3.5.5. Pofaczenia spawane

. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5mm.

. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady
lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki prze-
topu, kratery i nawisy lica.

. Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

. Zalecenia technologiczne

- spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

3.5.6. Potaczenia na sruby
. dtugosc sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie po-winien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

. nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych
powierzchni.

. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.
. sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

3.5.7. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz perow wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.
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- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki i nie powinny przekraczac
wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié uszkodzenia elementédw powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

4 wygiecie belki na wigzara lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementdéw konstrukcji juz istniejgcych
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1090-2+A1- lub rbwnowazna; oraz niniejszej SST. Inzynier w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje
Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych
elementdéw konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych
konstrukcji juz istniejgcych sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena
poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczgce
kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

3.7. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac
akceptacje Inzyniera.

3.7.1. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090-2+A1- lub
réwnowazna; oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

3.7.2. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdéw stalowych,

- sprawdzenie wymiardow konstrukcji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcji.

3.7.3. Kontrola w czasie transportu i na budowie

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

3.8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
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Jednostkg obmiarowa jest:
- masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].

3.9.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne "

3.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne "

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce konstrukgji

stalowych,

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali. - lub réwnowazna;

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne- lub réwnowazna;

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. - lub réwnowazna;

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych. - lub réwnowazna;

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. - lub rGwnowazna;

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli. - lub réwnowazna;

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. - lub
rownowazna;

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. - lub réwnowazna;

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych petzanie. Klasyfikacja. - lub rownowazna;

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. - lub réwnowazna;

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. - lub rGwnowazna;

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. - lub réwnowazna;
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania. - lub rwnowazna;

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym. - lub réwnowazna;

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego. - lub réwnowazna;

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametréw. - lub réwnowazna;

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco. - lub réwnowazna;

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. - lub réwnowazna;

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. - lub rownowazna;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, ZBROJENIE, FUNDAMENTOWANIE

Kody CPV
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

31



4.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWILGOCIOWEJ
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

4.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robét
ogélnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY
REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ”

4.2.  ZAKRES ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowych:
- wykonanie stop zelbetowych,

- wykonanie taw zelbetowych,

- wykonanie wiencow zelbetowych,

- wykonanie stupow i trzpieni zelbetowych,

- wykonanie podciggdéw zelbetowych,

- Wykonanie nadprozy zelbetowych.

4.3. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone sg w dokumentac;ji projektowej. Przewidziano materiaty:
tawy fundamentowe

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-Ill /34GS/

Stopy fundamentowe

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-Ill /34GS/

Stupy i trzpienie zelbetowe

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-Ill /34GS/

Wience, podciagi i naproza zelbetowe

- beton C16/20

- stal zbrojeniowa A-Ill /34GS/

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadac atesty producenta potwierdzajgce ich parametry.

4.3.1. Skfadniki mieszanki betonowej

. Cement:

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701- lub
rownowazna;

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: dla
betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

- Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
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- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

- Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosé z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

4.3.2. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

- Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

- Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

. Kruszywo:

- Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

- Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

- Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40- lub réwnowazna;. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
- W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

- Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

- Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

- Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

o zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

o zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych —do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ —do 1,2%,

- mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34- lub réwnowazna; nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosc zwigzkdéw siarki —do 0,1%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B-06714.26- lub réwnowazna;

- Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

©)
©)
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- Zawartosc¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
o do 0,25 mm — 14+19%,

o do 0,50 mm — 33+48%,

o do 1,00 mm — 53+76%.

- Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34- lub rbwnowazna; nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

o zawartosc zwigzkdéw siarki —do 0,2%,

o zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

o zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26- lub rGwnowazna;

o w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

4.3.3. Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250- lub réwnowazna; Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

4.3.4. Domieszkiidodatki do betonu:

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

- Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

- Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

4.3.5. Beton:

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250- lub réwnowazna;

- mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250- lub réwnowazna;

- Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

o z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

o za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

o przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

- Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

o 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

o 450 kg/m3 —dla betonu klas B35 i wyzszych.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

4.3.6. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa

Wg normy PN-B-06250- lub réwnowaznej; nie powinna przekraczaé:

a) wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

b) wartosci 3,5*%5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

c) wartosci 4,5%6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250- lub réwnowaznej; symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be, metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250- lub réwnowaznej; nie moga przekraczac:

1+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250- lub réwnowaznej;) trzeba dokonac¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

4.3.7. Stal zbrojeniowa:
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

A-lll /34GS/

- nalezy do klasy stali A-lIl;

- uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

- do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
- stal spajalna;

- $rednica pretéw 8-32mm;

- charakterystyczna granica plastycznosci — 400MPa;

- obliczeniowa granica plastycznosci — 410MPa;

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Drut montazowy - do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkwego.

Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

4.4. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci.

4.5, TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadoweczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w wezle betoniarskim na terenie budowy, transport
betonu z wezta do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomoca taczek. W przypadku zamdwienia
betonu towarowego w zakfadzie wytwdrczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren
budowy, nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do beton lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.6. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub
réwnowaznych;.

4.7. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

4.7.1. Przygotowanie zbrojenia:
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-1004- lub
réwnowaznej- 2, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

4.7.2. Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.7.3. Prostowanie pretow:
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.7.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych:

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

4.7.5. Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne sSrednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042- lub réownowaznej. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretéw o srednicy d <12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.Wewnetrzna srednica
odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgiec pretéw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.7.6. Montaz zbrojenia:
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
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zmianie. W konstrukcje mozna wbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

—0,05 m —dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m,
przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

4.7.7. Warunki przystapienia do roboét betoniarskich:

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosé wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251- lub rownowaznych;.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4.7.8. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:

Mieszanke betonowg klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce taw fundamentowych zwigzang z
przedmiotowym zadaniem dopuszcza sie przygotowywac na placu budowy w specjalnie przygotowanym do
tego celu wezle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazy¢ oraz oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawacd za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5 - 8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
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warunki bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

4.7.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

4.7.10. Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym i
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNB32250- lub réwnowaznej;.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie conajmniej 15 MPa.

4.7.11. Wykanczanie powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260- lub réwnowaznej; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnacé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.7.12. Deskowania:

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednig szczelnos¢,
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- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych 11l lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukgji.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen
producentédw o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

4.8.1. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215- lub rwnowaznej;,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215- lub réwnowaznej;,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215- lub réwnowaznej;,

- prdéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998- lub réwnowaznej;,

- prdéba zginania na zimno wg normy PN-H-04408- lub réwnowaznej;

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretédw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w sSwietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosciag: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

4.8.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazng. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg
PN-B-06250- lub rGwnowazng. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazna.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250- lub réwnowazna. Zaleca sie
badaé¢ mrozoodpornos$é na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy
PNBO06250- lub rownowazng- liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250- lub réwnowazna.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250- lub réwnowazng- a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

41



4.8.3. Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250 - lub rownowazng:
Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestos¢ badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow | wigzania - statos¢ objetosci - PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek - - lub réwnowazna;
wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 933-1 jow.
ziarnowego - ksztattu ziaren - PN-EN 933-3
zawartosci pytéw - zawartosci | PN-EN 933-9
zanieczyszczen - wilgotnosci PN-B06714/12
PN-EN 1097-6
- lub rGwnowazna;
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
- lub réwnowazna; przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkdw i PN-B-06240- lub rGwnowazna i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki - lub réwnowazna;
betonowe;j
j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
j.w. Zawartos¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie Wytrzymatos$¢ na Sciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
jow. Wytrzymatos¢ na sciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
- lub rGwnowazna;
j.w. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
- lub réwnowazna; okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
j.w. Mrozoodpornosé j.w. j.w.
jow. Przepuszczalnos¢ wody jow. jow.
4.8.4. Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

4.8.5.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg

geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211- lub réwnowaznymi. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.8.6.

Fundamenty (tawy>stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm przy
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klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji
N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

4.8.7. Stupyisciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i Scian w planie w stosunku do
stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L <= 30 m, £ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m, + 0,10 (L+500) przy L >=
500 m. Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny byé wieksze nizt h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej ntej kondygnacji budynku na
wysokosci Yhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz $hi 300vVn przy
klasie tolerancji N1, Shi/ 400vn przy klasie tolerancji N2

4.8.8. Belkii ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz £10mm
przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz + L/300
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji
N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancji
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze Niz
115 mm przy klasie tolerancji N1, 210 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze nizt 20 mm przy Hi <= 20 m, £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, £ 0,2 (Hi+200) przy Hi >
100 m.

4.8.9. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz + 0,04 li
lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 0,02
li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm przy
klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.

4.8.10. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
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wieksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyzinie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie
tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm przy
klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

4.8.11. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wieksze niz +/- 10 mm przy klasie

tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okreslenie wymiaru Wartosc odchytki
Od wymiaréw szkieletow wigzanych:
a). w dt. elementu +/-10
b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion:
a). przy $r. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy sr. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +/- 2d
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow 0

+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU
KOMNSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegdlnienie Dopuszczalna odchytka (mm)
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w

odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

a).nalmdt do

b). na cate przesto nie wiecej niz +/- 25

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn +/- 75

deskowania i linii przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz: +/- 5
- w fundamentach

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy +/- 20
monolityczne

Przemieszczenie deskowania od projektowanego potfozenia nie wiecej +/- 10
niz:

a). w fundamentach

b). w $cianach, stupach, belkach , podciggach i tukach +/- 15

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykaniasiez +/- 10
betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: +/-3

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na cata ptaszczyzne +/-5

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +/-15

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-20
+/- 8

4.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
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Jednostkg obmiarowa robét murowych jest 1m2 muru.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukgji.
Jednostkg obmiarowg naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji.

4.10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych".

4.11. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie muru,

- wykonanie konstrukcji zelbetowych;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

4.12. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢-
lub réwnowazna;

- PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. - lub réwnowazna;

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania - lub réwnowazna;

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe - lub
rownowazna;

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia- lub réwnowazna;

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. - lub
rownowazna;

- PN-EN 196Metody badania cementu. - lub réwnowazna;

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. - lub réwnowazna;

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. -
lub réwnowazna;

- PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. - lub rownowazna;

- PN-B-06250 Beton zwykty. - lub réwnowazna;

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

- PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. - lub réwnowazna;

- PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. - lub réwnowazna;
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. - lub réwnowazna;

PN-EN 933 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. - lub réwnowazna;

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. - lub réwnowazna;
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. - lub rownowazna;
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. - lub réwnowazna;

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. - lub réwnowazna;

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom 1. Instrukcje Instytutu

Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Kody CPV

45262500-6

Roboty murarskie i murowe
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5.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHOW | POKRYC DACHOWYCH
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

5.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robdt ogdélnobudowlanych
zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA
ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ”

5.2. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja:

- wykonanie $cian zewnetrznych murowanych — bloczki gazobetonowe;
- wykonanie Scian wewnetrznych murowanych — bloczki gazobetonowe;

5.3. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

5.3.1. Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robat.

5.3.2. Materiaty przewidziane do zabudowy:

. Woda zarobowa — wymagania i badania:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

. Elementy murowe:
Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.
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o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:

- z betondéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

o Wielkos$¢ elementéow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki

- petne) uktadane oburgcz przy murowaniu,

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

o Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

o Zawartosc otworéw w elementach murowych:

Elementy murowe przyporzagdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

o Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkgji):

- elementy kategorii |, do ktorej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymato$¢ na S$ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakfadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia $Sredniej wytrzymatosci na sSciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

o Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

o Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtdwnego elementu konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

Wtasciwosci elementdow murowych deklarowane przez ich producentéw iprzewidywane w dokumentacji
projektowej:

o Wymiary i odchytki wymiarowe:

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardow i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

o Ksztatt i budowa:

Producent elementdw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

o Wady i uszkodzenia powierzchniowe:

W odniesieniu do elementdw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosSci powierzchni ktadzenia (wspornych).

o Gestos¢:

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej scian.
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o Wytrzymatos¢ na sciskanie:

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowac¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.

o Trwatos$¢ (mrozoodpornosc):

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki sSrodowiskowe i w
konsekwencji stopie w narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumiec przede wszystkim

mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i

rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i mra

- rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,

- nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

o Wiasciwosci cieplne:

W przypadku elementéow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te moga
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

o Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku:

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich

absorpcja (nasigkliwosé) 24-godzinna.

o Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoc¢:

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.

o Absorpcja wody — poczatkowa wielkos$¢ absorpcji wody:

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementdéw, nalezy sprawdzac poczatkowg wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

o Reakcja na ogien:

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatow organicznych,
deklarowaé mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

o Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych:

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartosc
aktywnych soli rozpuszczalnych.

o Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci:

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.

o Przepuszczalnos¢ pary wodnej:

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng wartosé¢ wspodtczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspodtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

o Wytrzymatosc¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny):

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczagtkowa wytrzymatosé spoiny na Scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajacych z badan

o Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

. Zaprawy murarskie
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Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie:

@)

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

ogdblnego przeznaczenia (G),

lekka (L),

do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

Sposdb produkcji:

zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatlowy zapraw ogodlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol

rodzaju):

@)

zaprawa cementowa (,,c”),

zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych

na miejscu budowy:

zaprawa cementowa (cement : piasek):

odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

zaprawa wapienna (wapno : piasek)

odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz0,25 N/mm?2,
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,
klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na S$ciskanie powinna by¢

deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg
»M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na sciskanie w N/mmz2 jest nie mniejsza od
tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy

w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia:
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Przeznaczenie Symbol | Symbol Klasa
rodzaju | odmiany
Sciany konstrukcyjne C A B, C od M 10do M 15;
fundamentowe i Md
Sciany zewnetrzne
ponizej poziomu cwW D, E M 10; M 15
terenu
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
cw D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A B, C od M 10do M 20
powyzej poziomu
terenu
cw D,E,F odM5doM15
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
Ccw E, F M5; M 10
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
cw D,E,F,G | od M2,5do M 15
W H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
cw D,E,F,G | odM25doM5
w H,1,1J odMO0,25doM 1
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. Dobor zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdéw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2, a w przypadku muréw zbrojonych w sSrodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm?2.
Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

WEASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji).

Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowej.

. Wiasciwosci suchych mieszanek:

o Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez

projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent
nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

o Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

o Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug

przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

o Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

o Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu

budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

o Wiasciwosci $wiezej zaprawy:

. Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresdleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosic:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,
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2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

. Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swiezej

Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie sSwiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a
plastyczno$¢ o 4 cm.

. Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie krétszy niz
jego wartosc deklarowana. Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych —5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

. Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

. Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania
przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez
mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy,
zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

. Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z
PN-EN 1015-17.

. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

. Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia,
czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich
lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy,
okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

. Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mm?2).

Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna byé mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na
Sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
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Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na sciskanie
zaprawy odmiany
N/mm
M MO5 | M1 M 2,5 M5 M10 | M15 | M 20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
0,5
J 0,25
Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:
Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymatos¢ na Sciskanie
zaprawy odmiany
N/mm
M MO0,5 | M1 M25 | M5 M10 | M15 | M20
0,25
Cementowa | A 5,0
B 4,5
C 3,4
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Cementowo- | D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
0,4
J 0,25
. Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5—-14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny

wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

. Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w
PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy
niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

. Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

. Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okredla sie jako poczgtkowg wytrzymatos$é charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
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2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

—0,15 N/mm2dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

—0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng
poczatkowg wytrzymatosé spoiny. Deklaracja moze byé wydana na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczes$niej podanych wartosci normowych zawartych
w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

. Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza
sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartosé, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczcong masowo lub
objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

Wspodtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy.

. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej
zaprawy kg/m3

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

. Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej wPN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspodtczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,
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- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

- stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz faczenia muru z innymi czesciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

- Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

- Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna

w PN-89/H-84023-06.

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy

- PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych

5.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- tate murarska,

- tate wazong,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalng,
- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania
sznura oraz do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdéj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

- kastre na zaprawe,
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- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,
- wiadra.

Do obrébki elementéw murowych:

- mtotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drgg murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

Do murowania:

- kielnie murarska,
- czerpak,

- topate do zaprawy,
- rusztowania.

5.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5.6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

. Sciany fundamentowe:

Miejscowo zaprojektowano wykonanie $cian fundamentowych (lokalizacja wg rzutow architektonicznych i
konstrukcyjnych). Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych gr.24cm do wysokosci ok.30-50cm
ponad poziom gruntu. Sciany fundamentowe zaizolowaé wg zalecen.

. Sciany nosne:
Sciany noéne nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych, grubosci 24cm, na cienkiej spoinie.

. Sciany dziatowe i ostonowe:
Sciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych, grubosci zgodnie z rysunkami rzutéw, na cienkiej
spoinie.

. Warunki wykonywania robot:

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
Zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejsze]j specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowsa, niniejszg specyfikacjg techniczna
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i zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg
konieczna

- do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementédw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé

w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane
przy minimalnej temperaturze okreélonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania s$rodkdéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

. Kategorie wykonania robot murowych na budowie:

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikdw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakosc robét kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B

— warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze

Kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

. Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych:

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

O O O

Scianka powinna by¢ potaczona ze écianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementéow konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

. Ogdlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian

konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna miec grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie

podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.
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Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym
pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych

warstwy zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

— 8 m — jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

—12 m —jezeli wykonana jest z ceglty ceramicznej.

Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktdra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie
wykonac fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej
pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych” , czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:
— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

—dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

—stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych

krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg, oddzielajgcg warstwy murowe od
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma
izolacja potozona powyzej okna powinna,, zeslizgiwac¢ sie w dét — w kierunku zewnetrznej warstwy,

ktora powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco - odwadniajace, przez ktére woda ze
szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

Wymagania jakosciowe robot murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakos$ciowe, takie jak:

Obrys muru- dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,
- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos$¢ muru - w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
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- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1
elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w Swietle osciezy):
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

- szeroko$é + 6 mm, —3 mm,
- wysokos$é + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$é + 10 mm, — 5 mm,
- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin - normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,
- w spoinach pionowych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci

spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych

poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubosé¢ zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny poziomej zaprawa
na gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie - dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

- + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
- + 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia

pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem
o . ) nie wiecej niz 10 mm na catej nie wiecej niz 20 mm na catej
skrzywienia powierzchni
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powierzchni $ciany pomieszczenia

powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej

wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej

wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i

ogdtem nie wiecej niz 30 mm na
catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gdrnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz3 mm

nie wiecej niz 6 mm

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.7. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych ,Czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy

archiwalnej PN-68/B-10020:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie
z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z doktadnosciag do 1 mm; za wynik

nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréow w trzech réznych miejscach,
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach,
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korcowego: sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno
by¢ wykonane suwmiarkg z dokfadnoscia do 0,5 mm,
i poszczegdlnych odcinkdw), sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich

otulenia, z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenia dtugosci

zbrojenia

(catkowitej

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dfugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych,

- sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych,
- sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych.
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5.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Jednostkg obmiarowa robét murowych jest 1m” muru.

5.9.  ODBIOR
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych".

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robot (m3), (mz) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie muru,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

5.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

- PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;
- PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 771 Wymagania dotyczgce elementéw murowych

- PN-EN 845 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw

- PN-EN 998 Wymagania dotyczgce zapraw do murow

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

- proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 1015Metody badan zapraw do muréw

- PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

- PN-EN 1996Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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- PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

- PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe

- PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

5.12. POZOSTALE WYMAGANIA:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne, Arkady 1981 r.

- Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHOW | POKRYC DACHOWYCH

Kody CPV
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachdéw bitumicznych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 Ktadzenie zaprawy
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
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6.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA DACHOW | POKRYC DACHOWYCH
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

6.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robdt ogdlnobudowlanych
zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYINEJ, OSWIETLENIA
ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

6.2. ZAKRES ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem dachéw i pokryé dachowych:

- Wykonanie izolacji pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu
- Wykonanie pokrycia dachu swietlicy z dachéwki ceramicznej
- Wykonanie pokrycia dachu wiaty z blachodachéwki

6.3. MATERIALY

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

6.3.1. Materiaty stosowane do wykonywania robé6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

6.3.2. Materiaty przewidziane do zabudowy:

. Papa termozgrzewalna podktadowa na deskowaniu gr. 2,5 mm;

. Dachéwka ceramiczna

. Blachodachéwka

. obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubosci g=0,7 mm;

. rynny i rury spustowe — systemowe z blachy tytanowo — cynkowej,
. tapki, zabki, gwozdzie, haki, wkrety, drut stalowy,

. uszczelnienia dekarskie;

6.4.  SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

- wyciggarka elektryczna,

- nozyce reczne, reczna pita cyrkulacyjna, nozyce wibracyjne do blachy, gilotyny, gietarki o blach,

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem, maty palnik do obrébek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy
lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni ),
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- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan, szpachelka, watek dociskowy z silikonowa
rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
6.5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

6.6. WYKONANIE ROBOT

6.6.1. Roboty izolacyjne — pokrycia z papy:
Wykona¢ hydroizolacje dachow w postaci papy termozgrzewalnej na deskowaniu gr. 2,5cm.

Konieczne jest oczyszczenie podtoza z kurzu i zanieczyszczen.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas
opaddw atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej
+5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.+202C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

6.6.2. Roboty dekarskie

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwkg ceramiczng (na budynku Swietlicy) i blachodachdwkg (na wiacie
rekreacyjnej) mozna przystgpic¢ po zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Roboty te mogg byé wykonywane po zrealizowaniu prac takich jak:

- deskowanie z warstwa papy termozgrzewalnej,

- montazu tat i kontrtat,

- wyprowadzeniu przewoddw kominowych i wentylacyjnych ponad dach,
- otynkowanie kominow,

- osadzeniu masztéw, ndzek pod lawy kominiarskie, rur itp. Elementéw przechodzacych ponad pokrycie
dachowe.

Krycie dachowka i blachodachéwkg na sucho moze by¢ prowadzone o kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnieniem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujace;j sie przez catg dobe. Nie nalezy prowadzi¢ robét podczas
wystepowania opaddéw atmosferycznych.

6.6.3. Roboty blacharskie — obrébki:

Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac
blacharsko-dekarskich na podtozach oblodzonych. Podtoza pod obrdbki naprawi¢, uprzednio usuwajac
zmurszate i luzne cegty, badz beton oraz uzupetniajgc ubytki przy uzyciu zapraw naprawczych. Blachy nie nalezy
ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo - wapienny oraz na inne materiaty
zawierajace siarke. Rodzaj obrébek musi by¢ dobrany do rodzaju pokrycia. Nalezy unikaé bezposredniego
stykania sie blach z metalami moggcymi wytwarzac ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blach w
warunkach omawianych wyzej nalezy wykonac izolacja blach warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Wszystkie
wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

68



Obrdébki wykonac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody,
- montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

- montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,

- uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,

- uwzglednienie w szerokosci obréobek grubosci docieplenia w danym miejscu elewacji.

Mocowanie obrébek do powierzchni betonowych wykonywac¢ za pomocg hakdéw; do powierzchni drewnianych
za pomoca fapek i zabek oraz gwozdzi. Potgczenie obrébek z ofasowanym elementem budowli nalezy
uszczelnia¢ kitem trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy odttusci¢ wtasciwym
rozpuszczalnikiem. Obrébki naczétkéw i gzymsdw wykonywac z arkuszy blachy dtugosci elementu
prostoliniowego i faczy¢ ze sobg na rgbek lezacy. Obrdébki naczétkdw i gzymsdw montowac z whasciwym
spadkiem ze zewnatrz budynku.

Arkusze blachy powinny by¢ fgczone na podwdjny rabek stojgcy (prostopadle do spadku) i lezacy (rownolegle
do spadku). Potgczenie z attykami, $cianami, kominami i innymi wystajgcymi elementami z dachu powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wptyw odksztatcen blachy na tynk, na przyktad przez zastosowanie
obrébki dwuczesciowej. Wysokos¢ wydr i fartuchdw ma wynosic¢ 15 — 18 cm. Arkusze nalezy mocowac do $cian
haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

6.6.4. Rynny i rury spustowe:

Rynny z blachy tytanowo - cynkowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane wielocztonowo - potgczenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywacé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Pionowe ztgcza powinny mie¢ postac zaktadu o szerokosci 20mm. Ztgcza poziome
powinny posiadac zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci. Ztgcza pionowe powinny sie
znajdowac z boku rynny spustowej, jako dostepne z zewnatrz dla umozliwienia napraw. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny. Rynny powinny by¢ odsuniete od scian lub gzymséw o min.
5 cm. Minimalne stosowane spadki rynien 0.5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza sztywna dtugosé nie powinna przekraczaé 20 m. Zaktady odcinkéw rynien
wykonywac¢ w kierunku sptywu wody. Na kazdym zatamaniu rynny stosowac oparcie na uchwycie rynnowym.
Naroza o kacie <120 nalezy usztywniaé tréojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zewnetrznego zwoju
rynny. Na uchwyty stosowa¢ ptaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia potaci oraz
zastosowanego przekroju rynny (min. 25 x 4 mm). Mocowac je do podtoza minimum dwoma gwozdziami, w
zgtebieniach o grubosci ptaskownika, w odstepach 50 — 80 cm. Denka rynien nalezy dopasowac do ich przekroju
i taczy¢ z rynng przez dwustronne lutowanie. Potgczenie wpustu rynnowego z rurg spustowg powinno byc¢
oblutowane obustronnie.

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej nalezy montowa¢ po wykonaniu tynkéw scian. Ztacza pionowe rur
spustowych wykona¢ na zaktad szerokosci min. 20 mm, a ztgcza poziome na zaktady szerokosci min. 30 mm,
lutowane na catej szerokosci zaktadéw. Pionowe ztgcza rur powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz. Rury
powinny by¢ odsuniete od Scian lub gzymséw o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie wieksze niz 3 mm
na dtugosci 2 m. Rury spustowe nalezy mocowaé uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach rur
oraz pod kolankami. Uchwyty nalezy mocowac w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny w mur lub
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osadzenie w zaprawie cementowej na konicach rur i pod kolankami omijajgcymi wystepy budowli i gzymsy. Nad
uchwytami nalezy przylutowac obrgczki o szerokosci 3 + 4cm wykonane z tego samego materiatu, ktére
zabezpieczg rury przed zsuwaniem. Uchwyty do rur spustowych dostosowa¢ do grubosci ocieplenia.

6.7. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania
elementdéw, poziomow i piondw, estetyki wykonania, sprawdzenia jakosci robét dekarskich i blacharskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg, powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrdbek blacharskich (kontrola koricowa) - po
zakoniczeniu prac.

6.7.1. Kontrola powinna obejmowac nastepujace badania:

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

. sprawdzenie parametrow elementdéw konstrukcyjnych oraz poprawnosci potgczen,
. sprawdzenie podtoza - przed przystgpieniem do robot,

. sprawdzenie materiatow

. badanie prawidtowosci wykonania robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub
zwojéw od linii prostej itp.

- prawidtowos¢ utozenia membrany dachowej,

- sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy blachy i papy — badanie polega na stwierdzeniu, czy
taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta,

- Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy
spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich
utozenia (przyklejenia papy do podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie
odbioréw czesciowych i korncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m?2).

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow,
aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawacé przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

- prawidtowos¢ spadkdw i szczelnos$¢ pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w miejscach narazonych na
zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu
strumienia wody).

- sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg norma wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknieé. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do
rynien.

- sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma potgczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.
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- sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne,
rury wentylacyjne itp.

6.8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowa robét jest:

1 m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,

1 m — dtugos¢ rynien, rur spustowych,

6.9. ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

6.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.

6.10.1. Pokrycie dachu
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia dachu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie pokrycia dachu,
- wykonanie potaczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

6.10.2. Obroébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.10.3. Rynny
Ptaci sie za ustalong ilos¢ "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania potfaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.10.4. Roboty dekarskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.11. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:

- PN-B-02361 :1999 Pochylenia potfaci dachowych- lub réwnowazna;

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze- lub réwnowazna;

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i
certyfikaty producenta- lub réwnowazna;

- PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania- lub
rownowazna;

- PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych- lub réwnowazna;

- PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajace chodzenie po dachu.
Pomosty, stopnie szerokie i waskie- lub réwnowazna;

- PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace- lub
rownowazna;

- PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na state-
lub réwnowazna;

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej- lub réwnowazna;

- PN-61/B-10245 - ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej- lub
rownowazna;

- PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego- lub réwnowazna;

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne- lub réwnowazna;

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - lub réwnowazna;

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne- lub réwnowazna;
- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona- lub
rownowazna;

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna- lub réwnowazna;
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

IZOLACJE TERMICZNE

Kody CPV

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3

Izolacja cieplna
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7.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWILGOCIOWE)

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

7.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA

SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJINEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”
7.2 ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z termoizolacja:

- $cian budynku powyzej poziomu terenu;
- scian fundamentowych budynku;

- sufitu podwieszanego;

- posadzki na gruncie.

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .

Zaprojektowano nastepujgce warstwy termoizolacji:

- Sufit podwieszany — wetna mineralna ( Amax = 0.036 W/mK ) gr. 30 cm,
- Sciany zewnetrzne - ptyty styropianowe ( Amax = 0.032 W/mK ) gr. 20 cm,
- Sciany ponizej poziomu gruntu styrodur (A = 0.036 W/mK ) gr. 12 cm.

7.3.2. Zaprawa klejaca

Zaprawa klejowo — szpachlowa

Zalecana dla trudnych, ostabionych podtozy mineralnych lub gtadkich podtozy z betonu monolitycznego.

Przyczepnos¢ do betonu: 20,3 Mpa

po przechowywaniu prébek w warunkach 20,2 MPa
powietrzno-suchych 20,3 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie

po 5 cyklach termiczno —wilgotnosciowych

uziarnienie: 0-1,2mm
kolor: biaty lub szary
Zuzycie Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu
Gestos¢ objetosciowa 0Ok1,60g/cm3
Strata prazenia w % ( w temp +450°C) ok. 2,65
Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowych Brak sptywania
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy | Brak rys

do5mm

7.3.3. Plytaizolacyjna styropianowa

Rodzaj oraz grubosé ptyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa Piyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania
okredlone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — specyfikacja”

7.3.4. Preparat gruntujacy

Akrylowy preparat gruntujacy:
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Gestosé g/dm3 1,01+10%
Zawartos¢ suchej substancji( %) 12,5(-0,6/+1,2)
Straty prazenia (%) 96,6( +0,-9,7)
+450°C 99,9(+0,-10,0)
+900°C

Temperatura stosowania +5 °Cdo +25°C
Kolor: biaty

7.3.5. Siatka podtynkowa z widkna szklanego

Standardowa siatka bezwezetkowa z wtékna szklanego do systemdw docieplen o gramaturze 165 g/m?2.

7.3.6. Materiaty uzupetniajace

Profile:

Do elementéw uzupetniajacych BSO zaliczamy:
. profile cokotowe (startowe)

. profile narozne (kgtowniki)

. profile dylatacyjne

. profile przyokienne

. profile okapnikowe

. inne

Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubosé izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiatu nie
powodujgcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujgcego.

7.3.7. taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementdw stosowac kotki rozporowe z tworzywa z wkretem
ocynkowanym o dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac certyfikowane na zgodnosé z Aprobatami Technicznymi kotki rozporowe
do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem z tworzywa sztucznego lub stalowym wbijanym badz
wkrecanym i z talerzykiem o srednicy min 60 mm oraz facznej dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju
podtoza

. Rozmieszczenie tacznikdw mocujgcych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci.
Wariant | —ilo$¢ tacznikow 6 szt./ m2

. Wariant Il —ilo$¢ tgcznikdw 8 szt./m2 , dla wysokosci Sciany powyzej 8 m.

. llo$¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 7 szt./m2. Wysoko$¢ budynku 0-8 m

. llo$¢ tacznikdéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2. Wysoko$¢ budynku 8- 20 m.

Rysunek 1. Rozmieszczenie facznikdw mocujgcych ptyty izolacji termicznej:

75



4 szt./m’

& & &
6 szt./m’ 8 szt./m’
$ ¥
% & I ® ® & I

10 szt./m’ 12 szt.im’

Wymagania techniczne dotyczace facznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu okresla

tabela:
Lp. | Cecha Wartos¢
1 Materiat tgcznika Zachowujacy wihasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmochniony, bgdz stalowy ocynkowany z gtéwka z tworzywa
eliminujgcg powstawanie mostkéw cieplnych
3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniajgca przyczepnosé zaprawy klejgcej
5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych
6 Gtebokos¢ Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu tacznika
zakotwienia
7 Liczba facznikow Musi wynikaé z systemu przyjetego i jest zalezna od
strefy oraz wysokosci wbudowania tacznika. llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./ 1m2
7.3.8. Materiaty pomocnicze:
- zaprawy klejowe do mocowania ptyt styropianowych zgodne z przyjetym systemem ocieplen;
- - zaprawy klejowo-szpachlowe do zatapiania siatki z wtdkna szklanego zgodne z przyjetym systemem
ocieplen ;

pozostatej powierzchni;

- listwy narozne ochronne zgodne z przyjetym systemem;

- $rodki gruntujace zgodnie z przyjetym systemem

- $rodek do izolacji przeciwwilgociowej;

- zaprawy tynkarskie naprawcze wapienno-cementowe;

- siatka z wtékna szklanego 165g/m2;

- kotki do mechanicznego montazu ptyt styropianowych - 8 sztuk/m2 w strefach naroznych i, 4 sztuk/m2 na

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtodknie.
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Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

7.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

7.4.1. Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

- Do przygotowania podfoza:

mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, strumieniowo —
Sciernego, wilgotnosciomierze, termometry, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza;
- Do przygotowywania zapraw:

pojemniki i wiertarki z mieszadtem, betoniarki;

- Do naktadania izolacji z mas powtokowych:
pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze.

- Do uktadania materiatéw izolacyjnych z rolek:

noze, nozyce, butle propan — butan z palnikiem, urzadzenia do odwijania;

7.5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

7.6. WYKONYWANIE ROBOT

7.6.1. Wymagania ogdlne wykonania izolacji:
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
7.6.2. Przygotowanie podioza

Wymagania techniczne dla podfozy pod mocowanie systemdw ocieplen:

Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektdrych punktach ST.
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W przypadku niespetniania wymogdéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania podtoza

powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Ocena podtoza:

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych

krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza:

Préba odpornosci na
Scieranie

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu

Préba odpornosci na
skrobanie lub
zadrapanie

Stosujgc metode siatki naciec lub postugujgc sie twardym i ostrym
rylcem ocenic zwartos¢ i nosnosc podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powtok

Préba zwilzania

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test rownosci i
gtadkosci

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdzic¢ jej odchylenie od pionu, a

nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw
zewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian).

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw antyadhezyjnych. Luzne
czesci oraz pozostatosci po wezesniejszych warstwach usungc. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki
cementowo-wapienne lub cementowe jak rdwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna
dopuscic jezeli posiadajg odpornosé na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub
zagruntowac podktadem akrylowym.

Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
whbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 faczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy wyréwnac przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami montazowymi, co
ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi
nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac
ciggty, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewnic¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

7.6.3. Przyklejanie i mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe wymieszac recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen przeptywowo —mieszajacych.

W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po okresie
dojrzewania a przed naktadaniem zaprawe nalezy jeszcze raz przemieszac. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow,
zaleznie od warunkdéw atmosferycznych przy naktadaniu mozna dodac jeszcze troche wody ( dla konsystencji ) -
normowa ilos¢ wody podana jest na opakowaniu).
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Klejenie ptyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktadaé na ptyty izolacyjne metodg petno -ptaszczyznowsa przy
uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-punktowg opisang ponizej.
Zaprawe nanies¢ na ptyte izolacyjng po jej odwodzie w postaci” wateczka”, w Srodku ptyty zaprawe natozy¢ w kilku
miejscach ( min. 3 ). Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (ale nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa.

W przypadku réwnego i gtadkiego podtoza zaprawe naktadac¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomocg pacy
zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm).

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty
nalezy uktadaé od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.

Ptyty styropianowe nalezy dociskaé rGwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco
przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni.

Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony!

Nie zalecane jest stosowanie ,,podklejek “z cienkich ptyt materiatu termoizolacyjnego przy nieréwnosciach scian
powyzej 1,0 cm, nalezy wyréwnac podtoze materiatem z tynku podktadowego lub zaprawg klejowa.

Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo
zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie styku ptyt dociskac szczelnie do siebie. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcej spod niej zaprawy. Zabieg taki
nalezy réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku.

Po stwardnieniu zaprawy ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze
niz 4 mm nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej izolaciji.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy).
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu zaprawy.

Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych

Przed natozeniem warstwy zbrojonej wykonuje sie dodatkowe mocowania za pomocg tacznikdw mechanicznych.
Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu,
Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosié¢
min. 4 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komdrkowego, taczniki
muszg by¢ zakotwione na gtebokos$é min. 8 cm w Scianie konstrukcyjnej — zalecane taczniki z trzpieniem wkrecanym.
Zalecane sg taczniki mechaniczne z zaslepkami z materiatu termoizolacyjnego , minimalizujgce mozliwos¢ powstania
punktowego mostka termicznego.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski siatki zbrojgcej z wiékna szklanego, o wymiarach

minimum 25 x 35 cm.

7.6.4. Wykonanie warstwy zbrojonej:
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Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie
na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejowo-szpachlowg i rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojacy i
zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojgca nalezy uktadac na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw
okiennych i drzwiowych. Przy wykariczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy scigé po
dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwag ciggta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi.

Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ minimum 5 milimetréw.

W budynku do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu lub na cokotach mozna stosowad 2 warstwy siatki jako zbrojenie
wzmocnione.

7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie
testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchyitki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej,
jakosciowej oraz ilosciowe;.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowacé prawidtowos¢:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- ilosci i rozstawu i jakosci osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojone;j,

- wykonania gruntowania podfoza — nie konieczne dla zaprawy SKS pod tynki cienkowarstwowe !!!
- montazu obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- powtoki malarskiej

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw
mechanicznych.

UWAGA !

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tagcznikéw i dobdr na ich podstawie rodzaju tacznika.
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci powierzchni, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycig¢ probki o Srednicy
3cm tak aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje
sie srednig z wszystkich pomiarow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i warunkami ST.

7.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) sciany docieplonej bez potrgcenia otwordw. Powierzchnia
Sciany okreslona zostanie poprzez wymiary Sciany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi.

Obmiar robét dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny” Metody
przyjmuje sie wg opisdw “Zasady Przedmiarowania” katalogéw do kosztorysowania (KNR lub KNNR)

Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu przez
wysokosé mierzong od wierzchu cokofu do gérnej krawedzi gzymsu wienczgcego. Powierzchnie $cian parteru z
tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajgcej siatkg z wtdkna szklanego oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do
gérnej krawedzi stropu nad parterem.

Z obliczonych powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2.

Docieplenie scian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z potrgceniem powierzchni
otwordw mierzonych w Swietle krawedzi osciezy.

Powierzchnie docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikéw wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza
sie w metrach.

Przy obliczaniu ilosci materiatéw, tj. ptyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilsniowych papy, nalezy uwzgledniaé
odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach. 1m2 — dla wykonania
docieplenia.

7.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuje sie zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".
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7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m;

- wykonanie robét;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacja stanowiska roboczego;

7.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

- (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy
warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -
Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Pozostate wymagania:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

- 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

- Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
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niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (tom |, czes$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. —
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.08.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

Kody CPV
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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8.0. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU STOLARKI BUDOWLANE)J
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

8.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

8.2. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja:
- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej
- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej;

8.3. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich;
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt:

- stolarka okienna PCV, typ otwieralno-uchylny,

- Drzwi zewnetrzne PCV,

- Drzwi wewnetrzne laminowane lub w okleinie HPL,
- Drzwi wewnetrzne higieniczne laminowane,

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

Szczegoty materiatéw okreslono w w dokumentacji projektowe;.

Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Wymiar drzwi liczony jest w sSwietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oscieznica.

8.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

8.5. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
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Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Stolarke i Slusarke przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze zamocowang,
zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

8.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Przed ztozeniem zamdwienia nalezy wymiary zweryfikowac¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci uzgodni¢ z
projektantem.

Sprawdzi¢ doktadnosé wykonania otwordw, szerokos¢ otworu powinna by¢ o 20 do 30 mm wieksza, a wysokos¢
0 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, a zaistniate wady usungc.
Powierzchnie naprawic i oczyscié. Stolarke i $lusarke zabezpieczone folig ochronng przechowywa¢ w miejscach
nienarazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniami piankg montazowag, zaprawg murarska, farbami itd.

Przed montazem zdjg¢ skrzydta z oscieznic. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Stolarke i Slusarke montowa¢ wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:

- ustawic oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzéw montazowych;

- zamocowac wstepnie za pomoca klindw, klinowa¢ w narozach, klinowanie w potowie dtugosci i
wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oscieznicy, uniemozliwiaé¢ osadzanie skrzydet i ptynne ich
otwieranie;

- doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy;

- ustawic przekatne i $wiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne réznice przekatnych
nie mogg przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na dtugosci powyzej 1 m;

- zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosé ich funkcjonowania;

Sprawdzi¢ stan elementdow i oku¢, usungé wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest czyszczenie srodkami
Scierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewnié utrzymanie katéw prostych, réwnych dtugosci przekatnych oraz
rownolegtosci przeciwlegtych bokdéw. Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta
do oscieznic.

8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami;
- zgodnosci robot z dokumentacja techniczng;

- zgodnos$ci wymiaréw;

- stanu i wygladu elementow;

- utrzymania pionu i poziomu elementoéw;

- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu;
- szerokosci szczelin montazowych;

- prawidtowosci regulacji skrzydet drzwiowych

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okug;

8.8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
m2 - drzwi w Swietle osadzonych oscieznic,
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szt. — oscieznice,
m2 — powierzchnia fasady szklanej;

8.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowq i S.T.W. i O.R.

8.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

8.10.1. Oscieznice drzwiowe (szt.) :

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

- wykonanie robét przygotowawczych;

- wykonanie robét montazowych oscieznic drzwiowych;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego;

8.10.2. Stolarka drzwiowa za (m2) :

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- wykonanie robdt montazowych stolarki drzwiowej;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego;

8.11.  PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze zmianami- lub
rownowazna;

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport- lub réwnowazna;

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone- lub réwnowazna;

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczernn w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania- lub réwnowazna;

- PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania- lub réwnowazna;

- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badani- lub réwnowazna;

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja- lub rownowazna;
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan- lub réwnowazna;
- PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat” - lub réwnowazna;

- PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” - lub réwnowazna;

- PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” - lub
rownowazna;

- PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne” - lub rownowazna;
- PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub réwnowazna;
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- PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” - lub réwnowazna;

- PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania” - lub réwnowazna;

- PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja” - lub rownowazna;

- PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja” - lub rownowazna;

- PN-EN 12207:2001 ,,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja” - lub réwnowazna;

- PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania” -
lub réwnowazna;

- PN-EN 13115:2002 ,,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne” - lub réwnowazna;

- PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” - lub réwnowazna;
- PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania” - lub réwnowazna;

- PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda uproszczona” - lub réwnowazna;

- PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspdétczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi- lub réwnowazna;

- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych” - lub réwnowazna;

- PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne” - lub réwnowazna;

- PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub réwnowazna;
Pozostate wymagania:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (aktualnie obowigzujgce):
Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykoriczeniowe;

- przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.9

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kody CPV
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 Ktadzenie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian
45432210-9 Wyktadanie scian
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

89



9.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONCZENIA
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

9.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJINEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

9.2. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja:

- wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie, takie jak
wykonanie podktadéw posadzkowych

- Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wykonczenie $cian wewnetrznych oktadzinami PVC;

- wykonczenie $cian wewnetrznych zabudowg panelowa ze stali nierdzewnej,

- Wykonanie powtok malarskich na $cianach wewnetrznych (farba antybakteryjna lateksowa) i
zewnetrznych (farba silikatowa);

9.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne" .

- Ptytki ceramiczne i gresowe,

- Folia w ptynie,

- Tasmy izolacyjne,

- Zaprawa klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej,

- Zaprawe mineralng do spoinowania w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentow i dodatkéw uszlachetniajgcych,

- Krzyzyki dystansowe,

- Cokoty przypodtogowe,

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich;

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
byc¢ okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robat.

W dokumentacji projektowe]j okreslone sg parametry materiatéw przewidzianych do wykonania robot.

9.4.  SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

- Szczotki wtosiane lud druciane do czyszczenia podtoza;
- Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m
- Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.
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- Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na scianach;

- Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie.
- Spawarka reczna do tgczenia brzegéw wyktadzin na goraco.

- Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;

- Narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek;

- Pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania kompozycji klejacych;
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni;

- Poziomice;

- Mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczng;

- Pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych i spoinujacych;

- Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania;

- Gabki do mycia i czyszczenia;

- Szlifierki do duzych powierzchni;

- Szlifierki katowe;

- Szlifierko — polerki;

- Drobne narzedzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, watki, szczotki lakiernicze, pedzle;
- Pedzle,

- Mieszarki mechaniczne,

- Mieszadta,

- Pojemniki na zaprawe,

- Pojemniki na wode,

- Drabiny,

- Rusztowania,

- Opcjonalnie agregaty tynkarskie.

9.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadoweczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci
materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

9.6.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Podktady posadzkowe

Na wszelkich stropach i podtogach na gruncie za wyjatkiem tych o konstrukcji drewnianej, projektuje sie
wylewke cementowg zbrojong zbrojeniem rozproszonym.

Do wykonywania podktadéw mozna przystgpié¢ dopiero po zakoriczeniu robét instalacyjnych wraz z prébami
ci$nieniowymi instalacji.

Zaprawy nalezy ukfada¢, niezwtocznie po przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia, z rownoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Grubo$¢ podktadu podtogowego nie powinna byé mniejsza niz 4 cm i dostosowana do marki stosowanej
zaprawy, obcigzen uzytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. Nalezy dostosowacd
grubos¢ warstwy podktadowej do docelowej rzednej posadzki, ktérg nalezy osiggngé w danym miejscu
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(podanej w czesci rysunkowej projektu). W wypadku nadmiernie zwiekszajgcej sie grubosci warstwy
podktadowej, stosowac pod podktadem cementowych wypetnienie ze styropianu, w uzgodnieniu z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W pomieszczeniach mokrych podktad nalezy wykonac ze spadkiem min 1% w kierunku kratek sciekowych.
Kratki sciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale
plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki odptywowej nalezy szczelnie potaczy¢ z pozioma warstwa izolacji
przeciwwilgociowej.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce dylatacje podkfadu:

- szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;

- szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku (scian, schodéw) oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtég;

- szczeliny przeciwskurczowe dzielgce posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy
dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m, powinny by¢ wykonane przez naciecia pitg na gtebokos¢ 5
mm.

- w posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiegac w linii wododziatu.

Ptytki ceramiczne

Wykona¢ posadzki z ptytek ceramicznych na hydroizolacji. Przed przystgpieniem do klejenia zaleca sie
roztozenie ptytek na sucho. Stosowac elastyczng zaprawe klejowa produkowang w postaci suchej mieszanki
mineralnej.

Stosowac krzyzyki dystansowe w celu uzyskania spoiny o szer. 2 mm. Fuga elastyczna w kolorze ptytek,
dostosowac w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Ptytki uktadane w uktadzie ortogonalnym (réwnolegle do linii $cian), fugi przebiegajace prostoliniowo,
kontynuacja fug na styku $cian z podtogg oraz pomiedzy pomieszczeniami (m. in. w otworach drzwiowych).

Uktad ptytek: symetrycznie wzdtuz dtuzszej osi pomieszczenia, z ptytkami skrajnymi o jednakowej szerokosci,
nie wiekszej niz pét ptytki.

Stopnie schodow bez kapinoséw, ptytka stopnicy naktadana na ptytke podstopnicy.

Wysokos¢ cokotéw 10 cm. Styk wykoriczony masg akrylowg, wierzchnia krawedz malowana w kolorze $ciany.
Styk z ptytkami podtogowymi wykonczony masg silikonowa.

Przed przystgpieniem do robét powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, tgcznie z
wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych podtdg, a takze roboty instalacyjne. Wszelkie
bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykoriczone masami naprawczymi.

Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpié po okresie osiadania budynku, tzn. po uptywie
czterech miesiecy od zakoriczenia robét stanu surowego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej 5 st. C.

Przed przystgpieniem do klejenia ptytek i wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen. Na ptaszczyznach ptytki powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, a w przypadku braku szczegétéw w dokumentacji — symetrycznie, z ptytka skrajng o
jednakowej szerokosci wiekszej niz poét ptytki.

W pomieszczeniach kuchni mlecznej pod warstwa ptytek ceramicznych wykonac izolacje z folii w ptynie z
wtopionymi w naroznikach tasmami izolacyjnymi.

Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Wybor
zaprawy zalezy od rodzaju ptytek i podtoza. Zaprawe przygotowad zgodnie z instrukcjg producenta i nanies¢ na
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podktad przy pomocy pacy zebatej. Zaprawa nie moze wyptywac spod ptytek i powinna pokrywac catg ich
powierzchnie.

Dobér pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50-3 mm,

- 100 x 100 =4 mm,
- 150 x 150 - 6 mm,
- 200 x 200 — 6 mm,
- 250 x 250 -8 mm,
- 300 x 300 —10 mm,
- 400 x 400 — 12 mm.

Zaprawe naktadac¢ jednorazowo na powierzchni okoto 1 m2, pozwalajacej na wykonanie wyktadziny w ciggu 10
— 15 min. Grubos$é warstwy dostosowac do rodzaju i rGwnosci podtoza oraz wielkosci ptytek (okoto 6-8 mm).
Posadzki nalezy wykonywaé bezprogowo.

Przed catkowitym stwardnieniem zaprawy nalezy usung¢ jej nadmiar ze szczelin miedzy ptytkami.

Do spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentdéw i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0.3 cm.
Fugowanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja
przebiegac prostoliniowo. W przypadku ptytek o nasigkliwych krawedziach, przed spoinowaniem zwilzy¢ je
mokrym pedzlem.

Wykonane posadzki nalezy w ciggu dwdéch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem, chronic przed
zbyt szybkim wysychaniem poprzez zwilzanie.

Przed rozpoczeciem spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Rodzaje fug:

- zaprawa cementowa - ptytki mate, ceramiczne lub kamienne, na powierzchniach réwnych i gtadkich, w
miejscach nie narazonych na dziatanie wilgoci i Srodkéw chemicznych,

- zaprawa cementowa uelastyczniona —na podtoza odksztatcalne, podtogi ogrzewane, tarasy, balkony,

- zaprawa cementowo — epoksydowa - nieporowate ptytek ceramiczne (szkliwione lub nieszkliwione),
narazone na szczegdlnie trudne warunki eksploatacji (np. trwate zawilgocenie), duze obcigzenia oraz
oddziatywanie substancji chemicznych, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Ze wzgledu na duzg odpornosé na
Scieranie, mozna stosowac¢ w miejscach o duzym natezeniu ruchu,

- fugi epoksydowe —w strefach narazonych na staty kontakt z wodg i Srodkami chemicznymi, np. w
basenach. Odporna na szorowanie.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie moze przekroczy¢ 3 mm na dtugosci 2m, a takze
mm na dtugosci catej posadzki.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie moze przekroczy¢ 2 mm na dtugosci 1 m, a takze 3 mm ma
dtugosci catej posadzki.

Granice posadzek

Granice pomiedzy dwoma rodzajami materiatdw wykonczeniowych na posadzkach, nalezy wykonac¢ w
osi oscieznicy i wykonczy¢ za pomoca listwy w kolorze stali szczotkowane;j.

Dylatacje wszystkich posadzek
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiega¢ w linii wododziatu.

9.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:

- w czasie trwania robot sprawdzanie robot zanikajgcych, np. grubosci warstwy klejgce;j,
- wygladu powierzchni podktadu, wymaganej szorstkosci i porowatosci, wystepowania ubytkow,
czystosci i zawilgocenia,

- rownosci podktadu,

- wymaganych spadkéw podktadu,

- prawidtowosci utozenie wyktadzin, ich barwy, odcienia, faktury, utozonego wzoru,

- réwnosci posadzki,

- wymaganych spadkdéw posadzki,

- zwigzania elementéw z podtozem,

- szerokosci spoin i ich wypetnienia,

- prawidtowosci wykonania (szerokosci i prostoliniowosci) szczelin dylatacyjnych.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu:

- ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek,
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich.

9.8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg jest m2.

9.9.  ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa i S.T.W. i O.R.

9.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na
podstawie ksigzki obmiardow, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie powtok malarskich;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
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9.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:

- PN-EN1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek. - lub rownowazna;

- PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. - lub réwnowazna;

- PN-EN1971:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku. - lub réwnowazna;

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy- lub rownowazna;

- PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. - lub réwnowazna;

- PN-ISO 13006:2001 — Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. - lub
rownowazna;

- PN-EN ISO 10545:1999 — Ptyty i ptytki ceramiczne. - lub réwnowazina;

- PN-EN 101:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardosci wg skali Mohsa. - lub réwnowazna;

- PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie. - lub réwnowazna;

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
B I. - lub rGwnowazna;

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa B
lla. - lub réwnowazna;

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa
B Ilb. - lub réwnowazna;

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10%. Grupa B Il1.
- lub réwnowazna;

- PN-EN 121:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l. - lub
rownowazna;

- PN-EN 186:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa A lla. - lub
rownowazna;

- PN-EN 187:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa A llb. - lub
rownowazna;

- PN-EN 188:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10%. Grupa A lIl.
- lub réwnowazina;

- PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

- PN-EN 12002:2002 — Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania. - lub rbwnowazna;

- PN-EN 13888:2003 — zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

- PN-EN 12808:2000 — Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych. - lub réwnowazna;

- PN-EN 12808:2002 — zaprawy do spoinowania ptytek. - lub rownowazna;

- PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze. - lub réwnowazna;

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. - lub
rownowazna;

Pozostate wymagania:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (aktualnie obowigzujace): Roboty
ogdlnobudowlane; Roboty wykonczeniowe; Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

- Instrukcje uktadania ptytek

- instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.10.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE — TYNKI TRADYCYJNE

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45324000-4 Tynkowanie




10.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWILGOCIOWE)
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

10.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

10.2.  Zakres
Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkéw wraz z robotami malarskimi:

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych;
- Wykonanie tynkéw zewnetrznych;

10.3. Materiaty
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢ okreslony na
opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowe;j:

- Tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie,

—tynk cementowo-wapienne kat. IV,
10.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

- Szczotki do czyszczenia podtoza,

- Kielnie,

- Szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- Pace,

- Pedzle,

- Mieszarki mechaniczne,

- Mieszadfta,

- Pojemniki na zaprawe,

- Pojemniki na wode,

- Drabiny,
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- Rusztowania,
- Opcjonalnie agregaty tynkarskie.

10.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych ilosci materiatow,
zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku urzagdzen mechanicznych.

10.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Roboty tynkarskie i malarskie

Sciany wewnetrzne tynkowaé tynkami gipsowymi, zatartymi na gtadko klasy IV oraz tynkami cementowo wapiennymi
(klasa IV) w pomieszczeniach, w ktérych na scianach znajdujg sie zywice epoksydowe.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podfoza majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone wodga. W przypadku
podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé¢, aby takze spoiny miaty
podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W celu dokfadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi¢ recznie lub maszynowo na odpowiednio przygotowane
podtoze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka powierzchnie. Natozony, sciggniety, lekko
stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka.
Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko rGwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci,
istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢
gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz
niepozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykow
powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni
betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dzien po
wykonaniu tynku mozna ,,scig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg
tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na sciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc
powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak
najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.
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W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngc jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnic¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu
czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢
skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
,Wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Odmiana tynkéw Kategoria Wyglad powierzchni
tynkéw
Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami kielni i

mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig | Bez przeswitow podtoza, wieksze zgrubienia wyrownane

Tynki surowe $ciggane paca la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyréwnano rzadka zaprawg

Tynki pospolite dwuwarstwowe 111) Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite trojwarstwowe 1111) 2) Réwno i gtadka

Tynki doborowe \Y Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane IVf Réwno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych ziarenek
piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego Scian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np. mur z

nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu
na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

Prace malarskie:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawic uszkodzenia, wykonac
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone
itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne nalezy pomalowacé farbg lateksowa pétmatowa, w kolorystyce wg dokumentacji projektowe;j.
Nalezy malowac réwniez sufity w pomieszczeniach.

Whnetrza malowac farbami lateksowymi, antybakteryjnymi. Klasa odpornosci na szorowanie Il (farby odporne na mycie).

Zaleca sie malowanie minimum w dwdch warstwach. Przed malowaniem Sciany nalezy zagruntowac preparatem
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gtebokopenetrujgcym.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjacej, gtadkiej, odpornej na
dziatanie Srodkdw zmywajgcych i szorowanie.

Pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna rozpoczac po zakoriczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:

- Catkowitym zakoriczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikéw lub opraw), z wyjgtkiem
zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- Wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- Dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- Wykonaniu tzw. biatego montazu;
- Po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
- Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawiera¢ srodkéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynkowanie $cian

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone wodg. W przypadku podfoza w postaci
$cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢.
Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym.

Zaprawy przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne.

Tynki nalezy narzucac kielnig lub nakfadac¢ agregatem, nastepnie wygtadzic¢ i zaciera¢ pacy. Wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 st. C.

Malowanie scian

Powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych sciany wewnetrzne nalezy pomalowac farbg silikonowg pétmatowa, kolor wg
opisu technicznego.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjacej, gtadkiej, odpornej na
dziatanie sSrodkdw zmywajgcych i szorowanie z uzyciem detergentu, z mozliwoscig mycia cisnieniowego myjka pod
nieduzym cisnieniem. Farby odporne na wnikanie ttuszczy, rozwoéj grzybdw plesniowych, alg, plesni.

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, naprawic uszkodzenia, wykonac
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone
itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Odstoniete przewody instalacyjne nieobudowane pomalowac na kolor scian.

Pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna rozpoczac po zakorczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po
catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikdw lub opraw), z wyjgtkiem
zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.), wykonaniu
podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek.
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Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 —22 st C.

Tynkowanie sufitéw

Projektuje sie:

- wykonanie nowych tynkédw na stropach istniejgcych nad piwnicg i nad parterem — tynk cementowo -
wapienny kat. Ill, z przecierka i gruntowaniem pod malowanie,

- wykonanie nowych tynkéw na stropach nowoprojektowanych nad parterem i nad pietrem — tynk gipsowy
kat. lll, z przecierkg i gruntowaniem pod malowanie.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczyscic z
kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone wodg. W przypadku podtozy
mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz
pokryte sSrodkiem gruntujacym.

Zaprawy przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne.

Tynki nalezy narzucac kielnig lub naktadac agregatem, nastepnie wygtadzic¢ i zaciera¢ pacy. Wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 st C.

Malowanie sufitéw

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowac farbe o powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej, odpornej na
dziatanie srodkéw zmywajgcych i szorowanie z uzyciem detergentu.

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzié, naprawic¢ uszkodzenia, wykonaé
szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone
itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Odstoniete przewody instalacyjne nieobudowane pomalowac na kolor scian.

Pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna rozpoczac po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po
catkowitym zakoriczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikdw lub opraw), z wyjgtkiem
zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.), wykonaniu
podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek.
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 —22 st. C.

10.7.  Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci wykonania tynkéw polega na sprawdzeniu:

- Ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego - nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia - nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu:
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- Ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i
zaprawek,

- Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- Badanie grubosci tynkéw,

- Badanie prawidtowosci wykonania krawedzi,

- Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich.

10.8. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowa jest m2.

10.9. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika Budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowq i S.T.W. i O.R.

10.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- Wykonanie robdt przygotowawczych,

- Wykonanie posadzek,

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10.11. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:

- PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

- PN-70 /B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-65 /B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN- 76/ 6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrzny
- Pozostate przepisy:

- Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.11.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
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11.0. ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWILGOCIOWE)
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

11.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACE)”

11.2.  ZAKRES ROBOT

Roboty zwigzane z izolacja:

11.2.1. lzolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma muréw fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm,
- pozioma pod murtfatg 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym,

- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron $ciany

11.2.2. lzolacja paroszczelna:

- Stropu — 1x folia PVC.

11.3. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogolne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Zaprojektowano izolacje typu lekkiego.

11.3.1. lzolacje:

- pozioma muréw fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
- pozioma posadzki na gruncie 2 x folia budowlana PE gr. 0,3 mm,

- pozioma pod murtfatg 2 x pasek papy na lepiku asfaltowym,

- pionowa 2x przeciwwilgociowa z obu stron Sciany

- Stropu — 1x folia PVC.
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11.3.2. Materiaty pomocnicze:

- kleje;

- rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajgce;
- taczniki mocujace, kotwy, Sruby;

- tasmy dylatacyjne i uszczelniajace;

11.4. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

11.4.1. Do wykonywania robét nalezy stosowac:
- Do przygotowania podfoza:

mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia hydrodynamicznego, strumieniowo —
Sciernego, wilgotnosciomierze, termometry, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza;
- Do przygotowywania zapraw:

pojemniki i wiertarki z mieszadtem, betoniarki;

- Do naktadania izolacji z mas powtokowych:
pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze.

- Do uktadania materiatéw izolacyjnych z rolek:

noze, nozyce, butle propan — butan z palnikiem, urzgdzenia do odwijania;

11.5.  TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne"

Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

11.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
11.6.1. Wymagania ogdlne wykonania izolacji:

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadfa wody gruntowej nalezy
obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robdt. Robot nie nalezy wykonywaé
w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonac na podtozu rownym,
nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura
powietrza i podfoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujgce
wymagania ogdlne:
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- stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne);

- Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowg;

- rodzaj, grubosc i ilosé zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia;

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakfadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

- izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje;

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w
sposob destrukcyjny;

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie;

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne

- wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych;

- pap asfaltowych;

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czesc C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu sg nastepujace:

- izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubosc tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$é na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomga folii na powierzchni $ciany,
rozwigzano uszczelnienie

- w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie pofaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Izolacje wodochronne posadzek i przegréd dachowych wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB cze$é¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu sg nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢
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wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych;

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z pap asfaltowych:

- szerokos¢ zaktaddéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody;

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowe;j
—0 1/3 szerokosci arkusza itd.;

- papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej;

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosié¢
od 160°C do 180°C;

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw powinny by¢
dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sgsiednim budynkiem;

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe]j — nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza;

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j;

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy;

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnic¢
dobre doklejenie papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji, —
mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np.
metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjng, gdyz wdéweczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich;

11.6.2. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z folii z tworzyw
sztucznych i kauczuku.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane do podtoza i tgczone metoda:
- klejenia lub wulkanizacji;

- zgrzewania;

- mocowania mechanicznego;

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowsg;
- folie z tworzyw sztucznych z  wyttoczeniami  potaczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo — filtrujacg;
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- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM;

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo - odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio
na izolacji papowej;

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocag rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig;
dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych
w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej,

- pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig t3cznikdw mocujacych nie
nalezy klei¢ zaktadu nad facznikami mocujgcymi,

- poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczyé na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

11.6.3. Sciany i stopy fundamentowe — izolacja pionowa

Izolacja przeciwwilgociowa typu lekkiego:

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do
dziennika budowy.

Podtoze pod hydroizolacje powinno by¢ powierzchniowo wyréwnane i zwarte. Prawidtowo przygotowane
podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢;

- podtoze powinno by¢ stabilne i czyste;

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu;

- podfoze powinno by¢ przyczepne;

- wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa;

- podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny;

Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym. Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni
jezykowe] wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.
Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed uzyciem stezong
emulsje bitumiczng nalezy rozcieiczy¢ wodg w stosunki 1:10.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°Ci nizsza od 35°C,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

- roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej,

- powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji
i pyty nalezy usungé za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungc¢ przez
wypalenie np. palnikiem gazowym),

- ostre krawedzie nalezy sfazowacé (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Naktadanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajacej:

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.
Gotowg mase uszczelniajacg naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomocy gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny
pionowe od dotu do goéry przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnietej warstwy, co najmniej 3
mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu
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izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna wykonywac¢ w
wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub
przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

11.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

- betonowych — zgodnosé¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$é i réwnosé podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych;

- bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych;

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réoinych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania);

- dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez
producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza;

Wysglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dfugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni
o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej. Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢
przy uzyciu odpowiednich przyrzagddw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Pozostate badania
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

11.7.1. Badania w czasie robot:

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowsa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byé przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowacd sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST;

- poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy
ich ciggtosc i szczelnos¢;

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku;

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje;

- na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych;

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
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nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.;

11.7.2. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji);

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci;

- sprawdzenie szczelnosci izolacji;

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza;

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej;

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczgcy okreslong w PN-92/B-01814- lub réwnowazng. Przy opukiwaniu mtotkiem
charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia
grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie
ich naktadania (20 punktdw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi
(poprzez wyciecie préobek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

11.8. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanych izolacji.

11.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru robdt murarskich dokonuje sie zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

11.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m;

- wykonanie robét;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacja stanowiska roboczego;

11.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze- lub réwnowazna;
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan- lub réwnowazna;

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa- lub réwnowazna;
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- PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1) - lub réwnowazna;

- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa- lub réwnowazna;

- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca- lub réwnowazna;

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno- lub réwnowazna;

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) - lub
rownowazna;

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco- lub
rownowazna;

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej- lub réwnowazna;

- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) - lub réwnowazna;

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego- lub réwnowazna;

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej- lub réwnowazna;

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych- lub réwnowazna;

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej- lub réwnowazna;

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych- lub réwnowazna;

- PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1) - lub réwnowazna;

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw
podziemnych — Definicje i wiasciwosci- lub rownowazna;

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan- lub réwnowazna;

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu) - lub réwnowazna;

- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1) - lub rbwnowazna;

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru) - lub réwnowazna;

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania- lub réwnowazna;

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu- lub
rownowazna;

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych- lub réwnowazna;
- PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie- lub réwnowazna;

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych- lub réwnowazna;

Pozostate wymagania:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

- 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

- Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom I, czes$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdéw. Warszawa 2005 r. —
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.12.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Konstrukcje drewniane

Kody CPV
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
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12.0. ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU STROPOW DREWNIANYCH
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

12.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

12.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych:

. Zadaszenie budynku $wietlicy z prefabrykowanych kratownic,
. Konstrukcje szkieletowa wiaty rekreacyjne;j,
. Zadaszenie wiaty rekreacyjne;j.

12.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

. Prefabrykowane wigzary drewniane dostarczone przez producenta
. stupy 14x14cm klasa min. C24

. ptatwie 14x14 cm klasa min. C24

. kleszcze 4x16cm klasa min. C24

. miecze 14x14cm klasa min. C24

. krokwie 8x18cm klasa min. C24

. wkrety do konstrukcji drewnianych

. tgczniki systemowe do konstrukcji drewnianych

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

12.3.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje sie drewno klasy C24. Drewno iglaste powinno posiadaé
wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubosci do 38 mm
- 10 mm dla grubosci do 75 mm
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Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:

- 10 mm dla szerokosci do 75 mm
- 5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowatosé: 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm
- w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :

- dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci +2 mm i -1 mm dla
20% ilos¢

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i -1
mm dla 20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

12.3.2. taczniki
Wszystkie faczniki nalezy stosowa zgodnie z atestem producenta.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie
Nalezy stosowac:

. gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowad:

. Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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Nakretki:
Nalezy stosowac:

. Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
= Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowad:

. Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

. Wkrety do drewna z them szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
. Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
= Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

12.3.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
Konstrukcje drewniane nalezy zaimpregnowac srodkiem ognioochronnym.

12.3.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym pod tozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy skfadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,
wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukfadaniu warstwowym wysokosé sktadowania nie powinna
przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg by¢ sktadowane
W pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15 stopni, lub w pozycji
poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20cm od podtoza, w sposdb nie powodujgcy ich deformacji,
przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

12.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
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Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna
wentylacja.

12.5. TRANSPORT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

12.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” .

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementédw wykonywanych wedtug wzornika nie powinna réznié¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
- w dtugosci elementu do 20mm;

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm;

- w wysokosci do 10mm;

12.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
12.7.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobow
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

o W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
o W zapisach w dzienniku budowy,

o W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

12.7.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy. Badanie
elementéw przed montazem obejmuje:

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdéw i potaczen,
o Sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementéw za pomoca
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
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Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,
rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

prawidtowos¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementow,

prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

O O O O O O

12.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdélne".

Jednostkg obmiarowa dla konstrukcji drewnianej jest m3.

12.9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér korncowy
obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidtowosci wykonania ztgczy

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu po
zarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

12.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

12.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

= PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

= PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

=  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

= Wrdblewski B.: Odporno$¢ ogniowa konstrukcji wg eurokodéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

=  Wrdblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiaty Budowlane 1996.

= Zenczykowski W.: Budownictwo ogdélne. Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa
1995.r.

= Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne. Tom lIl. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.
Arkady, Warszawa 1967 r.

= Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne
Rzeszéw 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.13.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz scianek i sufitow G.-K.

Kody CPV
4521141-4 Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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13.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA SCIAN DZIALOWYCH | ZABUDOWY Z PLYT G-K
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

13.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

13.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robét dotyczacych wykonania:

. Przewiduje sie wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych oraz wentylacji z ptyt GK.
. W pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszany z ptyt G-K na ruszcie aluminiowym.
. Obudowa instalacji sanitarnych i wentylacyjnych zabudowy pionéw instalacyjnych z ptyt g-k

13.3. MATERIALY
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

. ptyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykte i wodoszczelne, o zwiekszonej ognioodpornosci;
. wkrety do ptyt gipsowych

. kotki do wstrzeliwania

. gips budowlany

. gips szpachlowy

. tasmy potgczeniowe perforowane;

. narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej

. ksztattowniki stalowe.

13.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem $cian z ptyty gipsowo-kartonowych stosowac nastepujacy sprzet:

. wycigg jednomasztowy.
. sprzet do wykonywania Scian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice, wkretarki itp) Sprzet
stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

13.5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

13.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Scianki instalacyjne oraz obudowy przytaczy urzadzen sanitarnych, tj. umywalek i muszli klozetowych wykonaé z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubosci 2 x 12 mm na stelazu z ksztattownikéw stalowych cynkowanych.
Wysokos¢ scianek pod przytgcza wynosi ok. 1,2 m, a odlegtos¢ od $ciany murowanej 10 cm (dla umywalek i pisuaréw)
oraz 15 cm (dla klozetéw).

Sufity podwieszane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 1,25cm na ruszcie systemowym. Sufity ociepli¢
wetng mineralng gr. 30cm. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty odporne na wilgoé.

13.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Poszczegdlne etapy wykonania $cian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole wykonania $cianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
. kontrole wykonania $cianek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.

13.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem scinek gipsowo-kartonowych - m2.

13.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

13.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét - (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

13.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-72/B-10I22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce) przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdlnego wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogdlnego z dziatami:

. lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,

. system lekkich scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

. oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych,

. sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz. ptyt gipsowych dzwiekochtonnych i dekoracyjnych. c)
wyprawy gipsowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.14.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz elementéw matej architektury

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenédw sportowych i rekreacyjnych
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14.0. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

14.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

14.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robét dotyczacych montazu:

. Dwéch pitkochwytéw o wysokosci 4m,

. Trzech latarni oswietleniowych o wysokosci 4m,
. Hustawki,

. Hustawki wagowej,

. Piaskownicy,

. Zjezdzalni linowej,

. Dwach fawek rekreacyjnych,

. Montaz dwéch bramek do pitki nozne;j.

14.3. MATERIALY
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN i muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych oraz powinny posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne.

W przypadku watpliwosci, na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

14.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

14.5. ' TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

14.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

14.6.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zwigzane s3 z realizacjg fundamentéw niezbednych do zamontowania projektowanych urzadzen.

- Wykopy mozna wykonac recznie lub mechanicznie.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic¢ natychmiast do
wykonania fundamentéw i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.
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- Ziemie z wykopow nalezy wykorzysta¢ w miejscu wykonywania robét.
- Zasypke fundamentéw nalezy wykonywac ziemig z wykopdw.
- Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

14.6.2. Fundamentowanie.
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen. Fundament nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjami urzadzen producenta urzadzen.

Fundamentdéw nie wolno sytuowac na istniejgcych sieciach i zachowac nalezy bezpieczne i zgodne z przepisami oraz
normami odlegtosci od ich osi.

14.6.3. Dostawa i montaz urzadzen matej architektury i urzadzen pomocniczych.

Wszystkie elementy matej architektury musza zachowac takie same wzory, takg sama funkcjonalnos¢, minimum tg
samga jako$¢ materiatéw, jak w dokumentacji projektowej. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg posiadaé deklaracje zgodnosci lub certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie.

Wszystkie urzagdzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowad i instalowac¢ zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN
1176-7 oraz instrukcjg producenta.

Wszystkie montowane obiekty matej architektury winny byé wyrobami gotowymi i fabrycznie wykoriczonymi.
Urzadzenia musza spetniac nastepujace wymogi:

- stal ocynkowana malowana proszkowo,

- barierki, ostony, daszki, burty wykonane z ptyty HDPE lub HPL,

- elementy linowe wykonane z liny stalowej w oplocie polipropylenowym,

- stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu,

- ztgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie,

- sprezyny do bujakow ze stali sprezynowej, specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie sruby i wkrety w gniazdach lub przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego,
- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie temperatur.

- elementy drewniane (siedziska i oparcia tawek) z drewna iglastego impregnowanego cisnieniowo i
malowanego glazura.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia muszg byc¢ zgodne z opisanymi w projekcie pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkosé¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos$¢ tworzywa),

- parametréw technicznych (np. trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

- parametréw bezpieczenstwa i uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, strefy bezpieczenstwa, itp.),
- wygladu (struktura, faktura, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia majg byc jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w dokumentac;ji
budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne — uzna za takie te urzagdzenia, ktére beda spetniac te
same funkcje oraz bedg wykonane z tych samych materiatéw i bedg miaty zblizony wyglad jak te wymienione w
projekcie budowlanym.

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN
1176-7 oraz instrukcja producenta.
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14.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Poszczegdlne etapy montazu elementéw matej architektury powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole wykonania fundamentéw z przedmiotowymi normami i przepisami;
. kontrole montazu elementéw matej architektury.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.

14.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury - szt.

14.9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

14.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét - (szt) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

14.11. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-72/B-10I22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujgce) przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.15.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie utwardzen terenu

Kody CPV
45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby
45122700-2 roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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15.0. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA UTWARDZEN TERENU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

15.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

15.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdt dotyczacych wykonania utwardzen terenu z

kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni 595,93 m2.

15.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne;j:

1.Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow;

2.Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ - 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm;

3.Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm;

- na szerokosci £ 3 mm;

- na grubosci £ 5 mm.

4.Kolor kostki powinien by¢ szary ;

5.Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa;
6.Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej, z co najmniej 10 kostek);

7.Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢ nie wiecej niz
5%;

8.0dpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250;
9.0dpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢;

- strata masy nie przekracza 5%;

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
10.Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej
niz4 mm.

11.Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-06712;

12.Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

-0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

15.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
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Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu:
- Spycharka gasienicowa

- Samochdd dostawczy

- Walec wibracyjny samojezdny

- Szpadel;

- Zageszczarka;

- Przycinarka;

- Szlifierki z tarcza.

- Betoniarka

- Taczka

15.5.  TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

15.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

15.6.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w odziezy ochronnej z uwzglednieniem przepiséw BHP. Wszelkie narzedzia
i maszyny stuzgce do wykonywania robét powinny by¢ uzywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
umiejetnosci. Wszystkie narzedzia i maszyny powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem

15.6.2. WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI
Koryto pod kostke wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi na
rzednych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana. Uktada sie na podsypce oraz podbudowie w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ od razu oddany do uzytkowania.

15.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Poszczegdlne etapy wykonania utwardzenia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole wtasciwosci kostki betonowe;j;
. kontrole prawidtowosci wykonania utwardzenia,
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. kontrole spadkéw utwardzenia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania utwardzenia z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa:

- zmierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne utwardzenia mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma PN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne utwardzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg =
0,5%. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanego utwardzenia rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm. Szerokos$¢ utwardzenia nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki
od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych utwardzenia z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wyzej wymienionych byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

15.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? (metr kwadratowy) przy wykonaniu utwardzenia;

- m3 (metr szescienny) przy wykonaniu: podsypki, podbudowy utwardzenia
- km (dotyczy transportu).

15.9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

15.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych utwardzen - (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.16.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ogrodzenia panelowego

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
34928200-0 Ogrodzenia
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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16.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

16.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

16.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdt dotyczgcych budowy ogrodzenia panelowego

wraz z montazem trzech furtek oraz bramy przesuwnej z napedem o szerokosci 6m.

16.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

Materiaty zastosowane do budowy ogrodzenia panelowego

- beton C 16/20 — stopy fundamentowe,

- stupki do montazu siatki panelowej,

- siatka panelowa,

- trzy furtki panelowe,

Brama przesuwna z napedem o szerokosci 6m.

16.4. SPRZET
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogélne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

16.5.  TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

16.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych prostokatnych ze stali St3S. Wysokos¢ catkowita stupéw ogrodzenia
panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,00 m. z tego co najmniej 35 cm nalezy zabetonowac w stopie
fundamentowej. W przypadku wiekszej wysokosci powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy
odpowiednio zwiekszy¢. Co 10-ty stupek oraz na zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze
wzmocnieniem (z podpdrka)

Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:

- prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

- prety poziome o srednicy @ 6 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm.

Panele nalezy wzmocnié¢ przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubosé powtoki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest rowniez
zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw ogrodzenia tj. nakretki systemowe ze stali nierdzewnej,
Sruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-ISO 82406 i DIN 603.

Stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszcza¢ co 250 cm, w taki sposéb aby zewnetrzna ptaszczyzna
ogrodzenia byta prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w
betonowej stopie o wymiarach 44 x 44 x 40 cm (I x sz x h).
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Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:

- prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

- prety poziome o srednicy @ 6 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm.

Panele ogrodzeniowe nalezy montowac do stupkdw z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie
wykonanych obejm, jak to pokazano na ponizszym rysunku.

Wszystkie elementy nalezy wykonaé w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie uzytkowania bezposrednio po
zakonczeniu robét budowlanych.

Elementy, dla ktdérych nie okreslono tolerancji wymiarowych w szczegétowych specyfikacjach powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponize;.

Odchylenie wymiarow elementow konstrukcyjnych nie powinno przekracza¢ 20 mm. Odchylenie wymiaréw
powierzchni poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze ni¢ 5 mm na catej
dtugosci. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci i 2 mm na dtugosci 2,0 m. Odchytki od
pionu i poziomu nie powinny przekraczaé 0,3 %.

16.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Poszczegdlne etapy budowy ogrodzenia panelowego powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
. kontrole odchyler ogrodzenia w pionie oraz w poziomie,
. kontrole prawidtowosci wykonania montazu poszczegdlnych elementéw.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

16.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiarowymi sa:
- m wykonanego ogrodzenia,
- szt. zamontowanych furtek oraz barmy.

16.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

16.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanego ogrodzenia - (m) oraz zamontowanych furtek i bramy —(szt.) ustalonych na
podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.17.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie zasiewu trawy

Kody CPV

77314100-5

Ustugi w zakresie trawnikdéw

77315000-1

Ustugi w zakresie siewu
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17.0. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA PANELOWEGO
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

17.1. PRZEDMIOT

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ | WIATY REKREACYJNEJ, OSWIETLENIA ZENETRZNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ TOWARZYSZACEJ)”

17.2.  ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdt dotyczacych zasiewu z trawy naturalne;.

17.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".

17.3.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

Optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %,
- zawartos$¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowos¢ pH 5,5.

17.3.2. Trawa.
Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw o kolorze zywozielonym i jasnozielonym z dominacjg lisci
ptaskich.

Mieszanka ta nadaje sie na gleby sredniozwiezte i préchnicze o srednim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie
dywanowy. Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne
ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajg szybkg zdolnos¢ regeneracji i odnowy runi.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

17.3.3. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

17.4. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"

Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne wymagania okreslone w ST-O Wykonawca przystepujacy do wykonania zasiewu
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
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- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,
- rowniarek,

- walcéw gtadkich i zebrowanych,

- ptyt ubijajgcych.

- drobnego sprzetu pomocniczego.

17.5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

17.6. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

17.6.1. Humusowanie.
Grubos¢ warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie

mechaniczne i reczne.

17.6.2. Obsianie trawa.
Do obsiania boiska uzywa sie mieszanki traw o wtasciwosciach potwierdzonych swiadectwami wydanymi przez

upowaznione do tego instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m?2
Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastej:

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

- obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2 do 3 cm nad powierzchnig warstwy wegetacyjnej,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie.

17.6.3. Pielegnacja trawnikow.
Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wtgczone nastepujgce zabiegi:

- nawadnianie,

- nawozenie,

- koszenie,

- watowanie,

- napowietrzanie (aeracja),
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- pionowe ciecie (Wertykulacja),

- piaskowanie,

- odchwaszczanie.

Ten zestaw zabiegdw wykonywany systematycznie rowniez gwarantuje dobrg jakos¢ trawnikéw. Do ekstensywnych
zabiegdw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

17.6.4. Nawadnianie.

W programie pielegnacji trawnikow, niezaleznie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawowa role. Nawet wysoka
$rednia roczna ilos¢ opadow nie jest nigdy roztozona na tyle rownomiernie, aby w petni zaopatrzy¢ rosliny w
odpowiednig ilo$¢ wody. Trawniki pobierajg wode poprzez system korzeniowy z warstwy nosnej. Dlatego warstwa
nosna powinna mieé zdolnos¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszcza¢ do warstwy odsgczajacej.

Sygnatem mdéwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i
brak wilgoci warstwy nosnej do kilku centymetréow. Obowigzujgca zasadg jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie
obfitsze, tak aby woda przesigkata do gtebokosci 12 cm. Czesto stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza sie
do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami tylko do gtebokosci 1 cm. Jest to btad. Takie podlewanie wptywa na
sptycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy oszczedzac i dlatego powinna by¢ wykorzystywana w najbardziej
racjonalny sposéb. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (stonecznym)
nawadnianiu nalezy liczy¢ sie z odparowaniem 30-40% dostarczanej wody. Jezeli nie ma opaddw deszczu to
powinnismy dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznosci od struktury warstwy nosnej. Trawniki winno sie
réwniez podlewac po nawozeniu.

17.6.5. Nawozenie
Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikow. Sktadniki
pokarmowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- podstawowe pobierane w najwiekszej ilosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
- drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

Mikroelementy pobierane przez trawy w ilosciach sladowych: na ogdt ich ilos¢ jest w glebach zadawalajaca.
Wysokos¢ dawek i terminy nawozenia nalezy ustalaé po zapoznaniu sie z zasobnoscig i strukturg gleby,
czestotliwosci koszenia i eksploatacji. W nawozeniu nalezy zachowac wtasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten
winien wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach
intensywnie eksploatowanych. Wieloskfadnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mogg by¢ skutecznie
zastosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w
Cciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym
koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilo$¢ nawozu wysiewac recznie albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac
krzyzowo. Po nawozeniu przystgpi¢ do podlewania.

Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowac w nastepujgcej kolejnosci:
- koszenie,

- hawozenie,

- podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ potrzebne sktadniki; t.j.

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- jesienne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

17.6.6. Koszenie.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
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- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm, Pierwsze koszenie musi
by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo ukorzenione rosliny mozna powyrywac przy
koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby rosliny, ktére
zostaty lekko wyciggniete docisngc do gleby.

- kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggna 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5 cm. Tempo
odrastania traw bedzie uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotnosci gleby i zasobnosci w skfadniki pokarmowe,
to one bedg wptywac na czestotliwos¢ koszenia. W pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwosc koszenia jest
wieksza. W warunkach Polski nalezy przyja¢, ze wysokiej jakosci trawnik winien by¢ koszony srednio jeden raz w
tygodniu.

Koszenia wykonywac najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomiast zamierzamy czes¢ trawy skoszonej pozostawic, to
koniecznie trawnik musi by¢ suchy. Koszenia wykonywac na przemian: jedno wzdtuz, nastepne w poprzek. Na jakos¢
trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczacy wptyw maja typ kosiarek i ich sprawnosé (ostre noze), itp. Kosiarki
wrzecionowe przecinajg lis¢ trawy, a popularne kosiarki nozowe urywaija lis¢, dlatego u kosiarek nozowych wazne jest,
aby kosiarka posiadata wysokie obroty, a néz byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza
filcowanie trawnika, ostabia odrastanie mfodych pedéw. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej
najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upatéw przy braku mozliwosci podlewania zmniejszy¢ czestotliwosé¢
koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawic nie koszonego na okres zimy by nie dopusci¢ do plesni
Sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimg bezwzglednie dokfadnie usungc skoszong trawe wraz z opadajgcymi
lisémi.

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkdéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika).

17.6.7. Watowanie.

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnikow jest wczesna wiosna. Celem tego watowania wiosennego
jest docisniecie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrozeniem ziemi.
Tylko w tym przypadku watowanie trawnikéw moze by¢ uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkéw dla
prawidtowego rozwoju roslin. Czynnos¢ tg wykonad, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastycznosé). Kazde
wafowanie w innym terminie, obojetnie jaki sktad fizyczny posiadac¢ bedzie gleba, powodowac bedzie niszczenie
struktury warstwy nos$nej, polegajacej na zniszczeniu przepuszczalnosci i wypieraniu powietrza. Najwieksze
ujemne dziatanie moze wyrzadzi¢ na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartosci czesci sptawialnych
(gliniastych) powyzej 12%. Wieksza zawartos¢ piasku (czesci szkieletowych) w warstwie nosnej pozwala swobodniej
stosowac watowanie. Waty gtadkie catg swojg powierzchnig dociskajg glebe zageszczajac jg. Aby ten ujemny proces
czesSciowo zmniejszy¢ przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyréwnania powierzchni trawnika zaleca sie stosowanie
watu kotkowego. Uzycie takiego watu pozwala na zmniejszenie skutkdw niszczenia na catej powierzchni struktury
gleby. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a miernikiem witasciwego doboru masy jest
osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na gtebokosci 10-15 mm. Watowac na krzyz, nie wykonywac nagtych
nawrotdw na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku pitkarskim uzyskujemy poprzez watowanie (szczotkowanie)
raz w jedng, raz w drugg strone.

17.6.8. Odchwaszczanie.

Chwasty nalezy usuwac za pomocg $rodkéw chwastobdjczych o selektywnym dziataniu; nalezy je stosowac z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jeéli nie
wydadzg nasion mogg by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastéw jednolisciennych, jak np.: perz,
wiechlina roczna, sg praktycznie nieusuwalne nawet za pomoca herbicydéw selektywnych. Gatunki chwastow
wieloletnich dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac z trawnika przy zastosowaniu srodkéw chemicznych.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelka roélinnosé oraz selektywne, tzn. dziatajace tylko na
niektére gatunki roslin (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach stajg sie totalnymi, dlatego tez
umiejetnosc ich stosowania jest najwazniejszym warunkiem osiggniecia dobrych rezultatéw. Na trawniki stosujemy
tylko herbicydy selektywne dziatajgce dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje sie w sprzedazy wiele sSrodkow tego typu
pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach podawane sg sposoby stosowania. Najskuteczniejsze
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dziatanie uzyskujemy wiosng, kiedy rosliny s jeszcze delikatne, w nastepnych miesigcach nalezy zwieksza¢ dawki.
Trawniki bardzo mtode: 20-25 ml/10 | wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wody - rozpylacz.
Zabieg wykonywac przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podlewac przez trzy dni, a jesli spadnie deszcz oprysk nalezy
powtdrzyc. Jesli po 15 dniach brak efektéw zwiekszy¢ dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu srodkéw
chwastobéjczych wykonac¢ nawozenie azotowe.

17.6.9. Wertykulacja.

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegajg procesom degradacyjnym i obnizajg swojg jakos¢ techniczna. Juz po
kilku latach gleba traci swojg pierwotng plastycznosé i przepuszczalnosé, a na powierzchni trawnika tworzy sie
préchnica powierzchniowa "filc trawnika". Utrata przepuszczalnosci i sfilcowanie trawnika utrudnia dostep swiatta do
dolnych czesci roslin, wody i powietrza oraz sktadnikéw pokarmowych do korzeni. Efektywnos¢ stosowania zabiegdw
takich jak podlewanie i nawozenie na zdegradowanej warstwie nosnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mata.
Skutecznymi przeciwdziataniami utrzymania efektownosci tych zabiegdw jest napowietrzanie (aeracja), pionowe
ciecie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing). Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika. Jest to zabieg
o duzej skali skutecznosci, dlatego zanim zdecydujemy sie na jego zastosowanie nalezy zacza¢ od mniej skutecznych
zabiegow, do ktdrych zaliczamy intensywne krzyzowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych
czynnosci przynajmniej 2-3 razy w roku ostabia proces sfilcowania trawnika. Jezeli proces sfilcowania juz nastgpit
nalezy go zlikwidowaé, bo w przeciwnym wypadku nastgpi proces degradacji trawnika bardzo szybko. Mozemy
zaopatrzy¢ sie w reczny wertykulator, przypominajacy grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprezynujgcych
zebach. Zastosowanie tego urzadzenia ma na celu usuniecie resztek obumartych roztogdéw i skoszonych zdzbet
traw, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza i wody oraz sktadnikéw pokarmowych do strefy
korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gestego wysiewu. Zabieg ten nalezy
wykonywac na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciggniete resztki darni
wygrabic i nastepnie dokona¢ piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na
poprawienie struktury warstwy nosnej, zwiekszenie przepuszczalnosci gleby i elastycznosci trawnika. Zastosowanie
piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po
wykonanej gtebokiej wertykulacji przyniesie nie tylko poprawe struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia sie
nowych peddéw.

17.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni obsianej,
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- ilosci ziemi urodzajnej,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robdt przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikéw dotyczy:

- sprawdzenie wymiaréw i rownosci ptyty

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

17.8. JEDNOSTKA OBMIARU
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne".
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Jednostkami obmiarowymi jest m2 wykonanego zasiewu trawy,

17.9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

17.10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanego zasiewu trawy - (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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