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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

  

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” ustawy oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji 

pt. : „Budowa świetlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrznego oraz  infrastruk-

tury technicznej towarzyszącej” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu zagospodarowania terenu spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć.  

 

Projektant architektura: 

Nr uprawnień : 

 

Podpis : 

mgr inż. arch. Monika Wilbrandt 
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Podpis : 
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Projektant br.sanitarna: 

Nr uprawnień : 

 

Podpis : 

mgr inż. Marcin Kukliński 
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…………………………………………………. 

Projektant br.elektryczna: 

Nr uprawnień : 

 

Podpis : 

mgr inż. Maciej Partyka 

KUP/0126/PBE/19 

 

………………………………………………. 
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

1.1. Obiekt 

Projektuje się budowę świetlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrzne-

go oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej na działce nr 1/37 w miejscowości Poledno, 

gmina Bukowiec. Świetlica wiejska parterowa z poddaszem nieużytkowym, z dachem wielo-

spadowym o kącie nachylenia połaci 35° i 30°. Budynek należy do IX kategorii obiektów 

budowlanych. Wiata rekreacyjna z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°. 

Wiata należy do VIII kategorii obiektów budowlanych.  

 

Zakresem opracowania są następujące zamierzenia budowlane: 

- budowa świetlicy wiejskiej, 

- budowa wiaty rekreacyjnej, 

- montaż huśtawki, 

- montaż huśtawki wagowej, 

- montaż piaskownicy, 

- przeniesienie istniejącej zjeżdżalni linowej do nowej lokalizacji, 

- budowa boiska dla dzieci, 

- montaż piłkochwytów, 

- wykonanie utwardzenia terenu, 

- montaż ławek rekreacyjnych, 

- zasiew trawy, 

- montaż ogrodzenia wraz z furtką oraz bramą z napędem, 

- montaż latarni, 

- rozbiórka części istniejącego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu. 

 

1.2. Adres budowy 

Działka budowlana nr 1/37, 8/1 w miejscowości Poledno, gmina Bukowiec 

 

1.3. Inwestor   

Gmina Bukowiec 

Ul. Fl. Ceynowy 14 

86-122 Bukowiec 
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2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren opracowania położony jest na działce nr 1/37 w miejscowości Poledno, gmina 

Bukowiec. Od strony południowo-wschodniej (frontowej) działka posiada dostęp do drogi 

gminnej nr 030913C (działka nr 8/1). Od strony wschodniej i południowej częściowo grani-

czy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Z pozostałych 

stron graniczy z działkami o przeznaczeniu rolnym. Na terenie działki nr 1/37 w miejscowo-

ści Poledno znajdują się obecnie urządzenia rekreacji dziecięcej. Działka jest częściowo 

ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

Projektowanym zagospodarowaniem działki jest przedmiotowa budowa budynku świe-

tlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrznego oraz  infrastruktury technicznej 

towarzyszącej. Na działce przewiduje się wykonać dziesięć miejsc postojowe dla samocho-

dów osobowych (w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) oraz utwardzone 

dojście i dojazd do budynku. Pozostały teren wokół budynku projektuje się jako trawnik z 

nasadami krzewów ozdobnych. 

 

Warunki dotyczące gospodarki i infrastruktury technicznej:  

• obsługa komunikacyjna: istniejącym zjazdem z drogi gminnej nr 030913C, 

• woda: projektowana przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego doprowadzo-

nego do działki nr 1/34 oraz budowa nowego przyłącza wodociągowego na działce nr 

1/37 oraz 8/1 , 

• gospodarka elektroenergetyczna: projektowana wewnętrzna linia zasilająca złącza ka-

blowo-pomiarowego, przyłącze energetyczne wg odrębnego opracowania, 

• kanalizacja: projektowane przyłącze kanalizacyjne, 

• wody opadowe i roztopowe: odprowadzenie projektowaną kanalizacją deszczową do 

gminnej sieci kanalizacji deszczowej; przyłącze projektowane wg odrębnego opracowa-

nia, 

• miejsca postojowe: projektuje się wydzielenie 10 miejsc postojowych o wymiarach 

2,5x5m (w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych),  

• gospodarka odpadami: odbiór przez koncesjonowaną firmę, składowanie w wyznaczo-

nym miejscu w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

• ogrzewanie: pompa ciepła. 



 str. 8 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Opis Powierzchnia [m2] Udział  % działki 

Całkowita powierzchnia działki 29602 100 % 

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej 225,58 0,76 % 

Projektowana wiata rekreacyjna 104,00 0,35 % 

Projektowane utwardzenie terenu  

(w tym taras i miejsca postojowe) 
595,93 2,01 % 

Projektowane boisko trawiaste 540,00 1,82 % 

Projektowany zasiew trawy  

(poza powierzchnią boiska) 
1283,48 4,34 % 

Teren biologicznie-czynny  

(niepodlegający przekształceniu) 
26853,01 90,72 % 

Udział powierzchni biologicznie czynnej 

w terenie objętym opracowaniem 

1283,48 + 540

2748,99
= 0,6633 66,33 % 

5. Ustalenia aktów prawnych 

5.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Projektowana budowa obiektu uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, kształtując 

przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych rela-

cjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środo-

wiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Zagospodarowanie działki jest zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i jest zgodna z Decy-

zją nr 2/2024 o warunkach zabudowy z dnia 08.01.2024r wydaną przez Wójta Gminy Bu-

kowiec. 

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej 

Działka nr 1/37 w miejscowości Poledno, gmina Bukowiec, na której projektowany jest bu-

dynek świetlicy wiejskiej i wiata rekreacyjna, oświetlenie zewnętrzne oraz infrastruktury 

technicznej towarzyszącej  jest położona w strefie B ochrony konserwatorskiej. 

5.3. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczych 

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych. 
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5.4. Wpływ projektowanego budynku na środowisko 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 

• Zapotrzebowanie i jakość wody – pobór wody z gminnej sieci wodociągowej projek-

towanym przyłączem wodociągowym, 

• Jakość i sposób odprowadzenia ścieków – odprowadzenie ścieków bytowych do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przyłączem, odprowadzenie desz-

czówki do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, 

• Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłów i płynnych – poza zasięgiem od-

działywania, 

• Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – stałe odpady gromadzone w pojemnikach 

zlokalizowanych na działce zgodnie z projektem zagospodarowania, 

• Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania i inne zakłócenia – budynek z wykona-

nym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie będzie emitować 

szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych, 

• Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje negatywne oddziaływanie. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

6.1. Podstawowe dane charakteryzujące świetlicę: 

• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I 
• Liczba kondygnacji: 1 nadziemna 
• Grupa wysokości budynku : niski (N) – wys. 8,89m 
• Klasa odporności pożarowej: D –zgodnie z par.212 ust.2 i 3 
• Zaprojektowano elementy o odporności ogniowej: 

Konstrukcja nośna R > 30 
Ściana zewnętrzna E I 30 
Strop nie dotyczy projektowanej świetlicy 
Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniające ognia 
Elementy rozprzestrzeniające ogień takie jak: elementy z wykładzinami palnymi (tape-
ty, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementów niepalnych, zaliczone jako NRO. 

6.2. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Budynek nie wymaga wyposażenia w hydranty przeciwpożarowe, ani w przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice do gaszenia pożarów ABF w ilości 
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jednej jednostki środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100m2 powierzchni we-

wnętrznej budynku. Projektuje się wyposażenie sali dużej oraz korytarza w oświetlenie awa-

ryjne. 

6.3. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Zabezpieczenie ppoż. instalacji użytkowych (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wenty-

lacja) standardowe, bez obostrzeń. Projektuje się wyposażenie budynku w przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu.  

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie: Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materia-

łów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wen-

tylacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia 

(NRO). 

6.4. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10dm3 zapewnia hydrant na wiejskiej sieci 

wodociągowej w odległości ok. 20m od budynku.  

6.5. Drogi pożarowe 

Drogę pożarową będzie stanowić droga publiczna (działka nr 8/1). Dojazd dla służb ratowni-

czych zapewnia asfaltowa droga gminna nr 030912C, przy której projektowana jest świetlica 

wiejska. 

7. Inne niezbędne dane  

Budynek świetlicy posadowiony na ławach fundamentowych. Budynek murowany w trady-

cyjny sposób z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej. Dach z prefabrykowanych 

wiązarów kryty dachówką ceramiczną. Wiata rekreacyjna ze słupów drewnianych posado-

wionych na żelbetowych stopach fundamentowych. Dach wiaty tradycyjny krokwiowo-

jętkowy wznoszony zgodnie ze sztuką budowlaną. Budynek świetlicy wiejskiej oraz wiata 

rekreacyjna z wykonanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie 

będą emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zarad-

czych. Natomiast emisja spalin związana z ogrzewaniem budynku świetlicy nie będzie prze-

kraczać wartości dopuszczalnych. 
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8. Określenie obszaru oddziaływania projektowanego obiektu 

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy  Prawo budowlane oświadczam, że obszar 

oddziaływania, projektowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie świe-

tlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrznego oraz infrastruktury technicznej 

towarzyszącej, obejmuje działkę nr 1/37, 8/1 w miejscowości Poledno, ale nie wprowadza 

ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek.  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa bu-

dowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wy-

znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadza-

jących związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

Przepisami prawa, w oparciu o które wyznaczono obszar oddziaływania to następujące pod-

stawy prawne:  

- Ustawa o drogach publicznych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dokonano następującej analizy obszaru oddziaływania obiektu:  

 W niniejszym projekcie projektuje się budynek świetlicy wiejskiej w odległości ok. 

10,8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej w terenie zabudowanym, a zatem nie 

narusza się przepisów tj. art. 43 Ustawy o drogach publicznych. 

 Zgodnie z § 12, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

 technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściany z otworami 

okiennymi powinny być oddalone co najmniej 4 m od granicy działki, a bez otworów 3m. 

Wymienione odległości są zachowane w niniejszym projekcie.  

 Zgodnie z § 13, ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość budynku z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać 

naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami 

kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w we-

wnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłania-

jąca część tego samego budynku ani obiekt przesłaniający. Budynek z uwagi na małą wyso-

kość nie powoduje większego zacienienia otoczenia.  

 W niniejszym projekcie projektuje się dziesięć miejsc postojowych w odległości  3,19 

m od granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 9,22 m od okien pomieszczeń 

na pobyt ludzi oraz 7,72m od urządzeń rekreacji dziecięcej, a zatem nie narusza się przepisów 
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tj. § 19 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Zaprojektowano gromadzenie odpadów stałych w postaci pojemnika z zamykanym 

otworem wrzutowym w odległości 3,05m od granicy z sąsiednią działką i 11,9m od okien i 

drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, co jest zgodnie z § 23 

ust. 4 w/w rozporządzenia. Odpady okresowo wywożone i utylizowane przez firmę mającą 

uprawnienia i umowę ze składowiskiem odpadów.  

 Projektuje się przyłącze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej, w związku z 

tym wymagania § 36 w/w rozporządzenia zostały spełnione.  

 Projektuje się przyłącze wodociągowe przebiegające przez działkę nr 1/37oraz 8/1 

oraz przebudowę sieci wodociągowej obsługującej działkę nr 1/34. 

 Projektuje się plac zabaw oraz boisko dla dzieci na obszarze przeznaczonym na usługi 

kultury i obiekty użyteczności publicznej. Plac zabaw w odległości 11,06m od projektowanej 

świetlicy wiejskiej i 7,72m od miejsc parkingowych. Projektowane boisko w odległości ok. 

13m od miejsc postojowych, w związku z tym wymagania § 40 w/w rozporządzenia zostały 

spełnione.  

 Projektowana inwestycja spełnia wymagania i § 60 w/w rozporządzenia i nie wprowa-

dza ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek. 

 Projektowana inwestycja spełnia wymagania i § 271, 272 oraz 273 w/w rozporządze-

nia i nie wprowadza ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek. 

Analiza (§ 12 ust. 1 z uwzględnieniem § 13, 19, 23, 31, 36, 40, 60, 179 i 271-273 rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów odrębnych - na podstawie § 13a rozpo-

rządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego) wykazała, iż wszystkie wymagane odległości zo-

stały spełnione, więc obszar oddziaływania obejmuje jedynie działki nr 1/37 i 8/1w miejsco-

wości Poledno i nie wprowadza ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek. 

        Projektował:     
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgod-

nie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” ustawy oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji 

pt. : „Budowa świetlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrznego oraz  infrastruk-

tury technicznej towarzyszącej” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego spełnia wyma-

gania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

 

Projektant architektura: 

Nr uprawnień : 

 

Podpis : 

mgr inż. arch. Monika Wilbrandt 

1/KPOKK/2016 
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO   
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektuje się budowę świetlicy wiejskiej i wiaty rekreacyjnej, oświetlenia zewnętrzne-

go oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej na działce nr 1/37 w miejscowości Poledno, 

gmina Bukowiec. Świetlica wiejska parterowa z poddaszem nieużytkowym, z dachem wielo-

spadowym o kącie nachylenia połaci 35° i 30°. Budynek należy do IX kategorii obiektów 

budowlanych. Wiata rekreacyjna z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30°. 

Wiata należy do VIII kategorii obiektów budowlanych.  

 

Zakresem opracowania są następujące zamierzenia budowlane: 

- budowa świetlicy wiejskiej, 

- budowa wiaty rekreacyjnej, 

- montaż huśtawki, 

- montaż huśtawki wagowej, 

- montaż piaskownicy, 

- przeniesienie istniejącej zjeżdżalni linowej do nowej lokalizacji, 

- budowa boiska dla dzieci, 

- montaż piłkochwytów, 

- wykonanie utwardzenia terenu, 

- montaż ławek rekreacyjnych, 

- zasiew trawy, 

- montaż ogrodzenia wraz z furtką oraz bramą z napędem, 

- montaż latarni, 

- rozbiórka części istniejącego ogrodzenia oraz utwardzenia terenu. 

2. Program użytkowy 

WIATA REKREACYJNA 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH PRZYZIEMIA 

 
Nr 

 

POMIESZCZENIE 

 

POSADZKA 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA [m
2
]  

1/1 KORYTARZ panele podłogowe 103,80 

razem 103,80 
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ŚWIETLICA WIEJSKA 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE 
 

Nr 
 

POMIESZCZENIE 

 

POSADZKA 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA [m
2
]  

1/1 WIATROŁAP Z SZATNIĄ płytki ceramiczne 11,58 

1/2 SALA MAŁA płytki ceramiczne 24,82 

1/3 SALA DUŻA płytki ceramiczne 79,88 

1/4 KUCHNIA płytki ceramiczne 21,66 

1/5 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 2,86 

1/6 WC DAMSKIE Z PRZEDSIONKIEM płytki ceramiczne 4,53 

1/7 WC MĘSKIE / DLA NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH 

płytki ceramiczne 5,44 

razem 150,77 

POMIESZCZENIA POMOCNICZE 
1/8 POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY / 

SPIŻARNIA 

płytki ceramiczne 7,74 

1/9 POM. TECHNICZNE płytki ceramiczne 10,58 

razem 18,32 

 

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej będzie stanowił miejsce spotkań i rekreacji miesz-

kańców wsi Poledno. W budynku będzie przebywać jednocześnie maksymalnie 45 osób. W obiekcie 

projektuje się dużą i małą salę, wiatrołap z szatnią, kuchnię, wc damskie oraz wc męskie (dla osób 

niepełnosprawnych), a także pomieszczenie na sprzęt porządkowy oraz pomieszczenie techniczne. 

Wiata rekreacyjna będzie stanowiła miejsce spotkań mieszkańców wsi w okresie letnim. Projektowane 

boisko oraz urządzenia rekreacji dziecięcej będą stanowiły uzupełnienie terenu świetlicy wiejskiej. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej będzie przeznaczony do użytku przez osoby niepeł-

nosprawne. Dojście do budynku poprzez projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej. Wjazd 

z projektowanego utwardzenia terenu bezpośrednio do budynku. W budynku zaprojektowano WC 

męskie dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne z przestrzenią manewrową o wymiarach 

1,5x1,5m. Drzwi zewnętrzne do budynku oraz drzwi wewnętrzne o szerokości 0,9m i wysokości 2,0m 

w świetle ościeżnicy. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna świetlicy 

wiejskiej 

Konstrukcja budynku świetlicy – tradycyjna murowana z bloczków gazobetonowych. 
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3.1. Wykończenie wewnętrzne 

• Tynki wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat.IV wykończony gładzią szpachlową. W 

przypadku sufitu podwieszanego stosować płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym. 

W pomieszczeniach mokrych stosować płyty odporne na wilgoć. 

• Parapety – wewnętrzne z PCV. 

• Ściany pomieszczeń 1/4, 1/5, 1/7 wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości min. 

2,0m. 

• Ściany pomieszczenia 1/2, 1/3 wykończone tynkiem mozaikowym lub innym materiałem za-

pobiegającym zabrudzeniu się ściany do wysokości 1,5m. 

• Malowanie - powierzchnie sufitów i ścian wewnątrz budynku należy pokryć farbami akrylo-

wymi ewentualnie emulsyjnymi wg indywidualnie wybranej kolorystyki. Elementy konstruk-

cyjne drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym 

do granicy niezapalności, np. OGNIOCHRON. 

• Stolarka wewnętrzna – drewniane lub PCV. 

3.2.  Wykończenie zewnętrzne 

• Dach: Dachówka ceramiczna, 

• Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy w systemie NRO np. w technologii Atlas Stopter. 

• Parapety – zewnętrzne z PCV lub klinkierowe, 

• Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze parapetów lub w kolorze pokrycia 

dachu, 

• Cokół – tynk mozaikowy. 

3.3.  Posadzki 

W projektowanych pomieszczeniach projektuje się posadzkę betonową wykończoną płytkami 

ceramicznymi. 

3.4. Kolorystyka budynku 

Kolorystyka budynku: 

 - Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym;  

 - Tynki w kolorze białym; 

 - Cokół – tynk mozaikowy w kolorze szarym;  

 - Stolarka drzwiowa PCV w kolorze brązowym, 

 - Stolarka okienna PCV w kolorze brązowym; 

        - Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego. 
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4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna wiaty rekrea-

cyjnej 

Konstrukcja wiaty rekreacyjnej – drewniana szkieletowa. 

4.1. Wykończenie zewnętrzne 

• Dach: blachodachówka, 

• Malowanie - elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobój-

czym i owadobójczym oraz ogniochronnym do granicy niezapalności, np. OGNIO-

CHRON, a także zabezpieczającym przed wilgocią oraz promieniami UV, 

• Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia dachu, 

• Cokół – tynk mozaikowy. 

4.2.  Posadzki 

W projektowanych pomieszczeniach projektuje się posadzkę betonową wykończoną 

płytkami ceramicznymi. 

4.3. Kolorystyka wiaty 

Kolorystyka wiaty: 

 - Blachodachówka w kolorze grafitowym;  

 - Elementy drewniane – w kolorze brązowym zbliżonym do kolorystyki świetlicy;  

 - Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego. 

5. Opis pozostałych zamierzeń budowlanych 

Zakresem opracowania poza projektowaną budową świetlicy wiejskiej oraz wiaty re-

kreacyjnej są następujące zamierzenia budowlane: 

- montaż huśtawki, 

- montaż huśtawki wagowej, 

- montaż piaskownicy, 

- przeniesienie istniejącej zjeżdżalni linowej do nowej lokalizacji, 

- budowa boiska dla dzieci, 

- montaż piłkochwytów, 
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- wykonanie utwardzenia terenu, 

- montaż ławek rekreacyjnych, 

- zasiew trawy, 

- montaż ogrodzenia wraz z furtką oraz bramą z napędem, 

- montaż latarni. 

5.1. Montaż huśtawki 

Projektuje się montaż huśtawki wahadłowej podwójnej o wymiarach 1,95x3,00 m. Kon-

strukcja huśtawki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko 

kubełkowe i siedzisko płaskie zawieszone na łańcuchach metalowych mocowanych do belki 

poziomej na haki wkręcane. Słupy huśtawki kotwione w blokach betonowych z betonu 

C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fundamentów 10 cm poniżej przyległego 

terenu.  Wszystkie śruby należy zakryć plastikowymi kapslami. Dla projektowanej huśtawki 

należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa o wymiarach 7,50x3,50 m. Montaż urządzenia wy-

konać zgodnie z instrukcją producenta. Lokalizacja urządzenia zgodnie z załącznikiem gra-

ficznym projektu zagospodarowania terenu. 

Przed zakupem urządzenia należy uzgodnić z inwestorem jego dokładny model. 

Strefa bezpieczeństwa dla wybranego modelu nie może się różnić od strefy przyjętej w 

niniejszym projekcie o więcej niż 10 %. 

 

Widok przykładowej huśtawki 
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Sposób mocowania słupów huśtawki w gruncie 

5.2. Montaż huśtawki wagowej 

Projektuje się montaż huśtawki wagowej dla dwóch osób o wymiarach 3,0x0,3 m. Kon-

strukcja urządzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszko-

wo. Siedziska wykonane z płyt HDPE lub HPL, odboje gumowe. Podstawa huśtawki kotwio-

na w blokach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x50 cm. Posadowienie fun-

damentów 10 cm poniżej przyległego terenu. Wszystkie śruby należy zakryć plastikowymi 

kapslami. Dla projektowanej huśtawki należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa o wymiarach 

6,0x3,5 m. Montaż urządzenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Lokalizacja urzą-

dzenia zgodnie z załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu. 

Przed zakupem urządzenia należy uzgodnić z inwestorem jego dokładny model. 

Strefa bezpieczeństwa dla wybranego modelu nie może się różnić od strefy przyjętej w 

niniejszym projekcie o więcej niż 10 %. 

 

Widok przykładowej huśtawki wagowej 
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Sposób mocowania huśtawki wagowej 

5.3. Montaż piaskownicy 

Projektuje się piaskownicę o wymiarach 2,92x2,92 m i wysokości 0,35m. Piaskownica 

wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Ścianki wykonane z ma-

teriału HDPE. Słupki konstrukcji zabetonowane w gruncie wg poniższego schematu. Dla pro-

jektowanej piaskownicy należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa o wymiarach 5,92x5,92 m. 

Montaż urządzenia wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Lokalizacja urządzenia zgodnie 

z załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu. 

Przed zakupem urządzenia należy uzgodnić z inwestorem jego dokładny model. 

Strefa bezpieczeństwa dla wybranego modelu nie może się różnić od strefy przyjętej w 

niniejszym projekcie o więcej niż 10 %. 

 

 

Widok przykładowej piaskownicy 
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Sposób mocowania piaskownicy w podłożu  

5.4. Przeniesienie istniejącej zjeżdżalni linowej do nowej lokalizacji 

Projektuje się zmianę lokalizacji istniejącej zjeżdżalni linowej. Istniejące urządzenie na-

leży zdemontować na części. Istniejący fundament rozkuć, a powstały gruz zutylizować. W 

projektowanym miejscu ustawienia zjeżdżalni należy wykonać stopy fundamentowe pod 

montaż słupków zjeżdżalni. Stopy o wymiarach 100x100x100 cm z betonu C16/20 (B20 

wzmocnione dwiema siatkami stalowymi z pręta Ø6 o oczku 10 cm (góra i dół stopy). Słupy 

konstrukcji wsporczej zjeżdżalni zabetonować w stopach a następnie zamontować pozostałe 

części urządzenia. 

 

Sposób mocowania konstrukcji zjeżdżalni 

 

5.5. Budowa boiska dla dzieci 

Projektuje się wykonanie nowego boiska dla dzieci. Projektowane boisko zlokalizowa-

ne za budynkiem świetlicy wiejskiej przy północnej granicy działki zgodnie z projektem za-

gospodarowania terenu.  
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Boisko będzie posiadać nawierzchnię z trawy naturalnej sianej umożliwiającą uprawia-

nie sportów takich jak piłka nożna. Boisko będzie miało zaaplikowane maszyną dyszową linie 

z wapna białego koloru do uprawiania piłki nożnej. Boisko będzie wyposażone w sprzęt spor-

towy obejmujący dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 4,0x2,0m.  

Istniejącą trawę razem z humusem należy usunąć do warstwy gruntu rodzimego. W 

przypadku natrafienia na mało żyzną glebę należy poprawić jej właściwości poprzez zmiesza-

nie z bardziej urodzajną glebą lub kompostem. Cały teren należy zniwelować i spulchnić zie-

mię za pomocą glebogryzarki. Następnie wykonać spadki 0,4% od środka boiska w kierunku 

dłuższego boku. Tydzień przed zasiewem należy zastosować nawóz dopasowany do podłoża. 

Po upływie tego czasu można przeprowadzić wysiew nasion. Wysiew powinien być wykona-

ny przy bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogodzie. Ziemia powinna być lekko wzruszona oraz 

wilgotna. Nasiona należy przykryć cienką warstwą gleby poprzez jej zagrabienie, a potem 

zwałować i delikatnie podlać. 

Na tak wykonanej murawie można wykonać linie rozgraniczające pola do gry w piłkę 

nożną. Linie koloru białego wykonać z wapna za pomocą maszyny dyszowej zgodnie z pro-

jektem. 

Do montażu bramek należy zabetonować tuleje w fundamencie o wymiarach 

60x60x60cm z betonu C16/20. Tuleje osadzić górną powierzchnią na równi z nawierzchnią 

boiska. W słupki bramek należy włoży adaptery do tulei i połączyć je poprzez skręcenie śru-

bami, a następnie włożyć do tulei. 

 

Widok przykładowej bramki 
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5.6. Montaż piłkochwytów 

Projektuje się montaż piłkochwytów o wysokości 4,0 m i szerokości 18,0 m. Słupy stalowe 

z profili kwadratowych 8x8 cm malowanych proszkowo w kolorze zielonym. W przęsłach 

zewnętrznych wykonać zastrzały z profilu kwadratowego 8x8cm do wysokości 2,0m nad po-

ziomem terenu. Profile kotwione w podstawach betonowych o wymiarach 40x40 cm i głębo-

kości 1,10 m. Siatka bezwęzłowa polipropylenowa o oczku 10x10 cm. Lokalizacja piłko-

chwytów zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu zagospodarowania terenu. 

5.7. Wykonanie utwardzenia terenu 

Projektowane utwardzenie terenu ma służyć stworzeniu ciągu komunikacyjnego na te-

renie zagospodarowanym przy projektowanej świetlicy wiejskiej. Rzędne nawierzchni utwar-

dzonej oraz projektowane spadki zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3 w części graficznej projektu 

zagospodarowania terenu. 

Przygotować grunt pod nawierzchnię z kostki brukowej zaczynając od korytowania czyli 

usunięcia wierzchniej warstwy gleby na głębokość 41cm. Następnie ułożyć warstwę podsypki 

piaskowej grubości 15 cm zagęszczonej mechanicznie, a następnie wykonać podbudowę z 

chudego betonu B10 grubości 15 cm. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć podsypkę 

wyrównującą cementowo-piaskową o gr. 5 cm. Należy pamiętać o obsadzeniu obrzeży  (kra-

wężników) na warstwie zagęszczonej mieszanki betonowej.  Na przygotowanej równej po-

wierzchni układać kostkę betonową gr. 8cm. Poszczególne kostki osadzać możliwie ciasno i 

blisko siebie. Kiedy cała powierzchnia zostanie ułożona, należy ją zawibrować za pomocą 

powierzchniowego wibratora ze specjalną, gumową nakładką lub docisnąć w inny sposób. 

Istotne jest, by usunąć nierówności bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wy-

sypujemy na kostkę cienką warstwę piasku; można też powierzchnię zaimpregnować, by 

ograniczyć chłonność materiału.  

Uwaga: Wykończona nawierzchnia musi być wyniesiona nieco ponad płaszczyznę otocze-

nia, pozwoli to na uniknięcie zabrudzenia kostki ziemią nanoszoną przez spływającą wodę.  

Na wykonanym utwardzeniu wykonać linie farbą do betonu wyznaczające projektowane 

miejsca postojowe. Projektuje się 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wy-

miarach 2,5x5m oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m 

Lokalizacja projektowanego utwardzenia i miejsc postojowych zgodnie z projektem za-

gospodarowania terenu. 
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5.8. Montaż ławek rekreacyjnych 

Projektuje się montaż dwóch ławek rekreacyjnych przy wejściu do projektowanej świe-

tlicy wiejskiej. Ławki drewniane na stelażu stalowym ocynkowanym ogniowo i lakierowa-

nym proszkowo mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych bloków betonowych 

(np. stopnie betonowe) za pomocą kotew chemicznych.   

 

 Widok przykładowej ławki rekreacyjnej 

 

Sposób mocowania ławki rekreacyjnej do podłoża 

 

5.9. Zasiew trawy 

Projektuje się wykonanie zasiewu trawy jako ostatni etap projektowanej inwestycji. Na-

leży uprzątnąć teren z chwastów i resztek materiałów budowlanych. Cały teren należy zniwe-

lować i wykonać wyrównania działki sprzętem budowlanym. Spulchnić ziemię za pomocą 

glebogryzarki. W przypadku natrafienia na mało żyzną glebę należy poprawić jej właściwości 
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poprzez zmieszanie z bardziej urodzajną glebą lub kompostem. Tydzień przed zasiewem na-

leży zastosować nawóz dopasowany do podłoża. Po upływie tego czasu można przeprowadzić 

wysiew nasion. Wysiew powinien być wykonany przy bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogo-

dzie. Ziemia powinna być lekko wzruszona oraz wilgotna. Nasiona należy przykryć cienką 

warstwą gleby poprzez jej zagrabienie, a potem zwałować i delikatnie podlać.  

 

5.10. Montaż ogrodzenia wraz z furtką oraz bramą z napędem 

Projektuje się nowe ogrodzenie wokół części terenu objętego opracowaniem z jednoczesną 

rozbiórką części starego ogrodzenia (rozbiórka ogrodzenia zgodnie z punktem 6 „opis robót 

rozbiórkowych). Ogrodzenie należy wykonać z gotowych słupków stalowych mocowanych w 

betonowych stopach fundamentowych z betonu C16/20 o wymiarach 44x44x40 cm. Następ-

nie należy zamontować siatkę panelową do słupków. Słupki oraz siatka panelowa o takich 

samych parametrach i kolorystyce jak istniejące ogrodzenie. W ogrodzeniu projektuje się 

montaż trzech furtek oraz bramy przesuwnej z napędem o szerokości 6m. Napęd do bramy 

zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej. Ogrodzenie wykonać zgodnie z in-

strukcją producenta. Lokalizacja ogrodzenia, furtek i bramy wg planu sytuacyjnego.   

 

Widok przykładowej furtki 
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5.11. Montaż latarni 

Projektuje się 3 latarnie oświetleniowe zlokalizowane na terenie inwestycji. Lokalizacja 

zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. Projekt oświetlenia zgodnie z 

projektem technicznym branży elektrycznej. 

6. Opis robót rozbiórkowych 

Rozbiórce podlega część istniejącego ogrodzenia, obiekty rekreacji oraz utwardzenie terenu. 

Elementy podlegające rozbiórce zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania tere-

nu. 

6.1. Zasady ogólne prowadzenia prac rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności i zgodnie z 

przepisami BHP.  

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 

wykonywać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

6.2. Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności: 

a) roboty przygotowawcze 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest zobowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników. 

Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrze-

gawczymi. 

Strefę niebezpieczną należy odgrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp oso-

bom postronnym. Strefa ta w swym najmniejszym wymiarze liniowym licznym od obiektu 

nie może wynosić mniej niż 10,0m. 

b) rozbiórka siatki ogrodzeniowej 

Siatkę ogrodzeniową należy rozebrać na odcinku wskazanym w projekcie zagospodarowania 

terenu. 

c) rozbiórka słupów  

Rozbiórkę słupów ogrodzenia należy wykonać dopiero po zdjęciu siatki ogrodzeniowej.  

d) rozbiórka fundamentów 
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Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości fundamentów  przystąpić do rozbiórki fun-

damentów. 

Wszystkie zagłębienia terenu powstałe po usunięciu fundamentów znajdujących się poniżej 

poziomu terenu należy wypełnić piaskiem gruboziarnistym, zaś wierzchnią warstwę grubości 

20-30cm zniwelować poprzez wypełnienie piaskiem gruboziarnistym, z zagęszczeniem war-

stwami.  

e) rozbiórka obiektów rekreacji 

Urządzenie rekreacyjne demontować zaczynając od jego górnych elementów, przechodząc po 

kolei do dolnych elementów. 

f) rozbiórka utwardzenia 

Istniejącą kostkę betonową należy zdemontować. Elementy betonowe pod powierzchnią tere-

nu należy skuć a gruz usunąć. Powstałe zagłębienie wypełnić piaskiem gruboziarnistym. 

g) wywóz i utylizacja gruzu i zdemontowanych materiałów i urządzeń  

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki 

Uwagi końcowe 

Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia po-

siadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne  dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadają-

cej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę po-

trzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.  

Zabranie się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami. 

W przypadku napotkania a trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy 

dana instalacja jest użytkowana i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.   

Dopuszcza się zastosowanie innej metody rozbiórkowej pod warunkiem zachowania przepi-

sów BHP. 

Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz przepisów 

BHP. 
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7.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

7.1. Budynek świetlicy wiejskiej 

powierzchnia zabudowy 225,58 m2 
powierzchnia użytkowa  169,09 m2 

powierzchnia całkowita 225,58 m2 
kubatura 695,68 m3 

kąt nachylenia połaci dachowej  35° i 30° 
ilość kondygnacji 1 
wysokość głównej kalenicy 8,89 m 

szerokość elewacji frontowej 17,64 m 
długość elewacji frontowej 11,40 m 

7.2 Wiata rekreacyjna 

powierzchnia zabudowy 104,00 m2 
powierzchnia użytkowa  103,80 m2 
powierzchnia całkowita 104,00 m2 
kubatura 364 m3 
kąt nachylenia połaci dachowej  30° 
ilość kondygnacji 1 
wysokość głównej kalenicy 5,09 m 
szerokość elewacji frontowej 13,00 m 
długość elewacji frontowej 8,00 m 

 

8. Opinia geotechniczna 

W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono następujące warunki geotechniczne: pod 

wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej gr. 30 cm występują piaski gliniaste średnie. Do pozio-

mu posadowienia ław fundamentowych nie stwierdzono występowania wód gruntowych.      

W wykopie próbnym nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Podłoże gruntowe objęte projektowaną inwestycją o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym zalicza się do prostych warunków gruntowych i pierwszej kategorii geotech-

nicznej, dla których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej wystarcza jakościowe określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów. 

Przyjęto dopuszczalny nacisk na podłoże gruntowe 0,15 MPa.  

Przyjęto I kategorię geotechniczną.  
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9. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Liczba lokali mieszkalnych: 0. 

Liczba lokali użytkowych: 1. 

10. Wpływ obiektu na środowisko 

1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków 

Przewidywane ilości zapotrzebowania wody max 0,48m3/d, w ciągu roku ok. 175m3. Pobór 

wody z gminnej sieci wodociągowej projektowanym przyłączem. Ścieki bytowe odprowa-

dzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym przyłączem. 

 
2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, jako ogrzewanie zastosowano pompę ciepła o 

emisji zanieczyszczeń nie większej niż dopuszczalna. 

 
3. Przedsięwzięcia chroniące środowisko 

Odpadki socjalno – bytowe oraz zużyty sprzęt weterynaryjny jednorazowego użytku będą 

segregowane, gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez odpowiedni zakład 

usług komunalnych. 

 

4. Emisja hałasu oraz wibracji 

Budynek świetlicy wiejskiej z wykonanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem 

użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatko-

wych środków zaradczych. 

 

5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody po-

wierzchniowe i podziemne 

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość budynku z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetle-

nie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, gdyż między ramionami kąta 60°, wyzna-

czonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ścia-
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ny na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego sa-

mego budynku ani obiekt przesłaniający. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń eko-

logicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziem-

nych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 

działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzenia tarasów, dojść i dojazdów do budynku. 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w energię i 

ciepło 

Porównanie projektowanej energii z pompy ciepła z alternatywną energią z kotła na gaz. 

 

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu 
ogrzewania  
 
1.1.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % 
QH,nd 

[kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – 
energia z pompy ciepła 

100,0 679,2 

 

1.1.2. System alternatywny 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia z kotła na gaz 

100,0 679,2 

 

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przy-
gotowania ciepłej wody 
 
1.2.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia z 
pompy ciepła 

100,0 2074,7 
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1.2.2. System alternatywny 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia z kotła na gaz 

100,0 2074,7 

 

2. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
2.1 Analiza systemu ogrzewania  
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 89,13 5664,83 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -6255,45 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 4305,00 14760,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -242,86 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 

zł/m2rok 

1,03 65,77 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię 

zł/m2 
49,98 171,37 

Roczne oszczędności kosztów ∆Or zł/rok - -5575,69 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne 
SPBT 

- -1,88 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 
eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym 

 
 

2.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 1647,80 840,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 49,02 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 615,00 14760,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -2300,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 

zł/m2rok 

19,13 9,75 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię 

zł/m2 
7,14 171,37 

Roczne oszczędności kosztów ∆Or zł/rok - 807,80 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne 
SPBT 

- 17,51 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksplo-
atacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym 
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2.3 Analiza zbiorcza opłacalności 
 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie -1,88 

System przygotowania ciepłej wody nie 17,51 

 

Z analizy tej wynika, że zastosowane źródło energii – energia z pompy ciepła dla przygoto-

wania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest dobrane optymalnie pod wzglę-

dem ekonomicznym - eksploatacyjnym. Inne źródło energii z kotła na gaz posiada wysoki 

koszt eksploatacyjny.   

12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzy-

stania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę 

Dla obliczeń w wariancie projektowanym przyjęto urządzenia regulujące temperaturę od-

dzielnie dla każdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o działaniu propor-

cjonalno-całkującym PI z funkcja adaptacyjną i optymalizującą o sprawności regulacji 93%. 

Zaprojektowany został układ o najwyższej sprawności /93%/. Zastosowanie układu Off/On 

zmniejsza sprawność układu o min 50%. Zaproponowany układ powyższego projektu jest 

układem wysokosprawnym i porównywanie go do układu o gorszych wskaźnikach sprawno-

ści jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki użytkownika. 

13. Informacja o elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego 

Obiekt podłączony linią zasilającą wyprowadzoną z projektowanej wewnętrznej linii elek-

troenergetycznej. Do budynku zostanie doprowadzona woda z gminnej sieci wodociągowej 

projektowanym przyłączem, a ścieki będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitar-

nej projektowanym przyłączem. Obiekt ogrzewany za pomocą pompy ciepła. W całym bu-

dynku zaprojektowano wentylację mechaniczną. Projektowane media są wystarczające do 

użytkowania obiektu budowlanego. 
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14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

14.1. Podstawowe dane charakteryzujące świetlicę: 

• Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I 

• liczba kondygnacji: 1 nadziemna 

• Grupa wysokości budynku : niski (N) – wys. 8,89m 

• Klasa odporności pożarowej: D –zgodnie z par.212 ust.2 i 3 

• Zaprojektowano elementy o odporności ogniowej: 
Konstrukcja nośna R > 30 
Ściana zewnętrzna E I 30 
Strop– nie dotyczy projektowanej świetlicy 
Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniające ognia 
Elementy rozprzestrzeniające ogień takie jak: elementy z wykładzinami palnymi (ta-
pety, papy, forniry, itp.) mocowanymi do elementów niepalnych, zaliczone jako NRO. 

14.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo-

żarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą przechowywane. 

14.3. Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek świetlicy kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.  

14.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje. 

14.5. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL I. 

14.6. Klasa odporności pożarowej budynku 

Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I – 

klasa odporności pożarowej „D” z elementów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). 

14.7. Warunki ewakuacji:  

- wyjścia z wszystkich pomieszczeń prowadzą bezpośrednio lub pośrednio na otwartą 
przestrzeń, 

- wszystkie drzwi spełniają wymaganą szerokość. 
- długość przejść – nie są przekroczone, 
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- oświetlenie awaryjne i oznakowania związane z ewakuacją zainstalowane w sali dużej 

oraz na korytarzu. 

14.8. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 

Budynek nie wymaga wyposażenia w hydranty przeciwpożarowe. Projektuje się wyposażenie 

budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Projektuje się wyposażenie sali dużej oraz 

korytarza w oświetlenie awaryjne.  

14.9. Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice do gaszenia pożarów ABF w ilości jednej jednostki 

środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100m2 powierzchni wewnętrznej budyn-

ku. 

14.10. Przygotowanie do prowadzenia działań gaśniczych 

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10dm3 zapewnia hydrant na wiejskiej sieci 

wodociągowej w odległości ok. 20m od budynku. Drogę pożarową będzie stanowić droga 

publiczna (działka nr 8/1). Dojazd dla służb ratowniczych zapewnia asfaltowa droga gminna 

nr 030912C, przy której projektowana jest świetlica wiejska. 

14.11. Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji  

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie: Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z mate-

riałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, 

wentylacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających 

ognia (NRO). 

 

15. Uwagi końcowe odnośnie wykonawstwa. 

Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp pod facho-

wym nadzorem technicznym i autorskim. 

Projektował: 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEN) STWA I OCHRONY ZDROWIA  
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Faza: Projekt architektoniczno-budowlany 

Obiekt: Projektowana budowa świetlicy wiejskiej i wiaty rekreacyj-

nej, oświetlenia zewnętrznego oraz infrastruktury technicznej 

towarzyszącej na działce nr 1/37 i 8/1 w miejscowości Po-

ledno, gmina Bukowiec. 

Adres budowy:  Działka nr 1/37, 8/1 w miejscowości Poledno, gmina Buko-

wiec 

Inwestor:  Gmina Bukowiec 

Ul. Fl. Ceynowy 14 

86-122 Bukowiec 

Projektant: mgr inż. arch. Monika Wilbrandt 

ul. Konstytucji 3 Maja 3e/20 

14-200 Iława 

Data: Styczeń  2024 r. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych 

etapów. 

• Roboty ziemne, 

• Fundamenty, 

• Ściany oraz konstrukcja wiaty, 

• Montaż więźby dachowej i pokrycia dachu, 

• Wykonanie posadzek, 

• Montaż wyposażenia, 

• Prace instalacyjne i wykończeniowe, 

• Montaż obiektów małej architektury, 

• Roboty wykończeniowe oraz porządkowe. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• Na terenie inwestycji występują obiekty budowlane - patrz plan zagospodarowania, 

• Położenie projektowanego budynku jest bezpieczne w stosunku do istniejących są-
siednich zabudowań. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwa-

rzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Podziemna sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, podziemne i napowietrzne sieci 
energetyczne i inne. 

 
4. Wskazania dot. Przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-

bót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wy-

stępowania. 

• Prace budowlane na wysokościach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu – możli-
wość upadku, 
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• Zagrożenia związane z pracą urządzeń dźwigowych (dostawa elementów konstrukcyj-
nych, transport pionowy), 

• Prace instalacyjne, szczególnie przy instalacjach elektrycznych, 

• Niezbędne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostępem osób postronnych i 
odpowiednie oznakowanie. 
 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

• Przed przystąpieniem do robót pracowników należy zapoznać z opracowanym przez 
kierownika budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowiednie 
uprawnienia do prac, które ma wykonywać, 

• Przeprowadzenie szkoleń i instruktaży potwierdzić pisemnie wskazując ich zakres, ro-
dzaj, datę oraz wykaz osób uczestniczących. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególne-

go zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

• Wykopy wykonywać z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń zapobiegających 
obsunięciu się gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywać wykopy otwarte o 
kącie stoku naturalnego odpowiednie dla rodzaju gruntu, 

• Przy wykonaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 
ochrony zdrowia, 

• Przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji na 
wypadek zagrożeń, 

• Zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem 
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu), 

• Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie upraw-
nienia i kwalifikacje; oraz po aktualnym szkoleniu bhp, 

• Szczególnej uwagi wymaga praca osób przy obsłudze i strefie maszyn budowlanych 
oraz na rusztowaniu i wysokościach, 

• Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiór przeprowadzić zgodnie z 
publikacją: „warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
(wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane 
przez Instytut Techniki Budowlanej) pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze 
sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. 

 

          Opracowała: 
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IV. UPRAWNIENIA I ZAS) WIADCZNIA PROJEKTANO) W 

CAŁEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
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V. CZĘS) C)  GRAFICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 
 
 

 

VI. CZĘS� C�  FORMALNO-PRAWNA  
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