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Zestawienie powierzchni

PARTER
Nr Nazwa Pow.
S/01 Triage 16.24 m?
S/02 Przedsionek 449 m?
S/03 WC 3.98 m?
S/04 WC 6.24 m?
S/05 Pom. izolacji 11.20 m?
S/05a tazienka 3.48 m?
S/06 Resuscytacja 39.95 m?
S/07 Gab. diag.-zab. 22.50 m?
S/08 Gipsownia 20.29 m?
S/09 Punkt pielegniarski 12.02 m?
S/10 Pok. przyg. pielegniarek 792 m?
S/11 Pok. pielegniarek 13.81 m?
SN2 Sala obserwacji 55.80 m?
S/M3 Wczesna Intensywna Terapia 20.61 m?
S/14 Brudownik 5.09 m?
S/15 Pom. porz. 212 m?
S/16 Magazyn 3.40 m?
ST Pok. kierownika SOR 15.63 m?
S/18 tazienka 5.35m?
S/19 Pok. lekarski 17.83 m?
S/20 tazienka 4.06 m?
S/21 Pok. oddziatowej 8.64 m?
S/22 Gab. konsultacyjny 11.04 m?
S/23 Gab. konsultacyjny 11.28 m?
Si24 WC 479 m?
S/25 Kiosk 6.86 m?
K/00 Wiatrotap 4.52 m?
K/01 Poczekalnia 53.62 m?
K/02 Korytarz 25.58 m?
K/03 Korytarz 84.23 m?
K/04 Korytarz /wozkownia 31.12 m?
K/05 Korytarz 57.00 m?
K/06 Korytarz 7.38 m?
K/07 Korytarz 49.10 m?
647.16 m?
PIETRO |
Nr Nazwa Pow.
P/01 Mag. bielizny 3.36 m?
P/02 Kuchenka oddziatowa 10.92 m?
P/03 Pokoj dzienny 17.96 m?
P/04 tazienka 3.37 m?
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P/05
P/06
P/07
P/08
P/08a
P/09
P/09%a
P/10
P/10a
P/11
P12
P/13
P/14
P15
P/15a
P/16
P17
P/18
P19
P/20
P/20a
P/21
P/22
P/23
P/23a
P/24
P/25
P/26
P/27
P/28
P/29
P/29a
P/30
P/31
P/32
P/32a
P/32b
P/33
P/33a
P/33b
K/10a
K/10b
K/11
Ki11a
Ki11b

Pok. 2 o0s.

Pok. 3 o0s.

Punkt piel.

Pok. 3 os.
tazienka

Pok. 3 o0s.
tazienka

Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 2 o0s.
tazienka

Pok. 3 os.

Pom. porzadkowe
Pok. 2 o0s.
tazienka

Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 3 o0s.

Pok. pracy biurowej
Dyzurka lekarzy
tazienka

Pok. oddziatowej
Szatnia studentow
Pok. ordynatora
tazienka
Brudownik

Mag. sprzetu i aparatury
Gab. konsultacyjny
tazienka rodzicéw
Gab. diag.-zab.
Pok. pielegniarek
tazienka

Punkt pielegniarski
Pok. przyg. piel.
Izolatka

Sluza

tazienka

[zolatka

Sluza

tazienka
Przedsionek
Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

16.54 m?
22.12 m?
5.05 m?
21.86 m?
3.31m?
22.15 m?
3.31m?
18.00 m?
3.30 m?
17.96 m?
3.20 m2
21.82 m?
311 m?
17.65 m?
3.15m?
17.49 m?
3.57 m?
22.03 m?
22.03 m?
17.38 m?
3.58 m?
10.64 m?
5.51 m?
18.23 m?
3.52 m?
3.95m?
11.20 m?
11.12 m?
3.75m?
18.33 m?
14.52 m?
3.63m?
7.30 m?
11.12 m?
13.63 m?
2.25m?
2.15m?
13.42 m?
217 m?
2.15m?
7.95m?
24.59 m?
57.04 m?
2.97 m?
5.86 m?
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K/11c
K/12
K/13
K14
K/14a

PIETRO Il
Nr
C/01
C/02
C/03
Cl04
C/05
C/06
Clo7
C/07a
C/08
C/08a
C/09
C/09a
CMo
C/10a
Ci1
C/12
CN13
Ci4
C/15
C/1M5a
C/16
cnr
C/18
CMn9
C/M9a
C/r20
C21
Cl22
C/23
Cr24
Cl24a
C/25
C/26
Cr27
C/28
C/l29

Korytarz
Korytarz
Sluza
Korytarz
Przedsionek

Nazwa

tazienka rodzicéw
Gab. konsultacyjny
Pokoj dzienny
tazienka

Pok. 1 os.

Pok. 1 os.

Punkt piel.
Magazyn

Pok. 3 o0s.
tazienka

Pok. 3 os.
tazienka

Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 3 o0s.

Pom. porzadkowe
Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 2 os.
tazienka

Pok. 3 os.

Pok. 2 os.
tazienka

Sala konf.-szkol.
Pok. lekarzy

Pok. lekarzy
tazienka

Pok. ordynatora
tazienka
tazienka studentow
Brudownik

Magazyn sprzetu i aparatury
Kuchenka oddziatowa

Mag. bielizny

3.88 m?
21.84 m?
549 m?
16.01 m?
2.33 m?
610.77 m?

Pow.
319 m?
11.77 m?
19.76 m?
3.25m?
15.76 m?
15.72 m?
5.05 m?
2.80 m?
21.86 m?
3.31 m?
21.22 m?
3.31m?
19.46 m?
341 m?
18.62 m?
3.33m?
22.37 m?
3.01 m?
18.30 m?
315 m?
18.15 m?
3.57 m?
22.63 m?
18.49 m?
347 m?
44.34 m?
22.24 m?
17.26 m?
4.36 m?
16.90 m?
2.36 m?
3.90 m?
3.94 m?
11.64 m?
11.84 m?
3.58 m?
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C/30 Gab. diag.-zab. 19.00 m?

C/31 Pok. pielegniarek 15.09 m?
C/31a tazienka 3.63 m?
C/32 Punkt piel. 7.30 m?
C/33 Pok. przyg. piel. 11.84 m?
C/34 Izolatka 14.35 m?
C/34b tazienka 2.05 m?
Ci35 Izolatka 14.09 m?
C/35a Sluza 2.17 m?
C/35a Sluza 2.25m?
C/35b tazienka 2.05 m?
K/20a Przedsionek 7.95 m?
K/20b Korytarz 25.24 m?
Ki21 Korytarz 57.04 m?
Ki21a Korytarz 3.12 m?
K/21b Korytarz 5.82 m?
K/22 Korytarz 21.84 m?
K/23 Sluza 549 m?
K/24 Korytarz 15.47 m?
K/24a Przedsionek 5.32 m?
668.41 m?
PIETRO I
Nr Nazwa Pow.
R/01 Gab. konsultacyjny Izby Przyje¢ 17.60 m?
R/02 Gab. Diag.-zab. 20.20 m?
R/03 Pok. leczenia biologicznego 17.97 m?
R/04 Swietlica 26.28 m?
R/05 Gab. diag.-zab. / USG 22.24 m?
R/06 Gab. diag.-zab. /DENSYTOMETR. 14,63 m?
R/06a Mag. sprzetu i aparatury 8,91 m?
K/30a Przedsionek 7.95 m?
K/33 Sluza 5.49 m?
K/34 Korytarz 23.32 m?
164.59 m?
SUMA: 2 093,74 m?
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1.1

PARTER - SOR

POMIESZCZENIA OGOLNE
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.1 Korytarze, Przedsionki

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV/Posadzka gresowa (wiatrotap)
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Odboijnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — wg PT Architektury

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych
Odbojnice — wg potrzeb (wg. PT Architektury)

uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotnos$¢ wymian 1,5/h
Temperatura ( °C) 20/ 16 - dla wiatrotapéw
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w ogélnodostepnych )

Gniazda 230V

1 gniazdo na wysokosci 30cm co 20m

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.

1. -

2. -
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Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.2 Poczekalnie

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest.
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa— wg PT Architektury
minimum 210 cm w Swietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos$c¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Os$wietlenie sztuczne 200 Ix / 50 Ix w nocy
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V

gniazda na wys. 30cm wg. PT Architektury

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Krzesto/ siedzisko

Wg potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.3 Recepcja / Rejestracja

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokoét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 1.5/h

Temperatura ( °C) 20

Wilgotnosé Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 300 Ix (500 Ix miejscowo)

Elektryczne Oswietlenie naturalne Miejsce pracy czasowej — nie wymagane

Gniazda 230V

4 gniazd ( w tym 2 gwarantowane ) / na stanowisko

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ45 na stanowisko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwaygi

rys.

2 -

Wymagania specjalne:
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Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko Wg potrzeb
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz 1 szt

Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice

-14 -




Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.4 Brudownik

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Przy umywalce i zlewozmywaku - ptytki ceramiczne (do wys.
1,6 m). Spoiny plytek szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: -10% podcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

2 gniazda na wys. 30cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwaygi
rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna IZ8 & 50 mm -
cm z armaturg i ciepta zakonczone
umozliwiajacg zaworkiem
podtigczenie weza katowym
3. Myjka-dezynfektor - Zimna 2’ @100 mm -
zakonczone
zaworkiem
kagtowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
technologiczne

Parametry techniczne
Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizaciji) 1 szt.
Szafka z pétkami Wg. potrzeb
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.5 Pomieszczenia porzadkowe

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Ptytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix

elektryczne

Oswietlenie naturalne

Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
Sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna i| " & 50 mm -
cm z armaturg ciepta zakonczone
umozliwiajaca zaworkiem
podtaczenie weza katowym
2. Kratka $ciekowa - Zimna SRz & 50 mm -
(zawér zakonczone
czerpalny ze | zaworkiem
zlgczkg  do | katowym
weza)

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Szafa gospodarcza

Wg. potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.6 Magazyny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 80 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotnos$c¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Os$wietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Wg zapotrzebowania

Szafy / regaty
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.7 Pokdj personelu

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 30m3/h / osobe wg. PT Architektury

Temperatura ( °C) 20

Wilgotnosé Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V 4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko
+ 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Lodéwka - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 @& 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna IZ8 & 50 mm O ile pokazany
jednokomorowy i ciepta zakonczone w projekcie
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Biurko Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.8 Lazienki

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)
(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)
Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)
Stolarka okienna -
Stolarka drzwiowa Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy
Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych
Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane
Gniazda 230V 1 gniazdo na wys. 120cm
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe -

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi

1. |- -

2. - -

3. - -

4 - _

Wymagania specjalne:

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda
rys.

Przytacze Odptyw Uwagi
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Umywalka

Zimna
i ciepta

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

@50 mm

Kabina natryskowa

Zimna
i ciepta

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 50 mm

Muszla WC z systemem

dolnoptuku
zabudowanego

Zimna

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 100 mm

4.

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt

Pojemnik na papier toaletowy 1 szt

Lustro 60x90cm 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.9 Lazienki pacjentéow

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
(np. )

Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnos¢ Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podiog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Inst. przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna 2" @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Kabina natryskowa - Zimna 2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
3. Muszla WC z systemem | - Zimna 2" @100 mm -
dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt

Pomieszczenia tazienek pacjentéw wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (rdzen
stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

= uchwyt na papier toaletowy

» porecz katowa 90 (natrysk)

= wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowag z
obcigzeniem dolnym 2500 x 2000 mm

= laweczka skiadana (natrysk)
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.10 W-c (meskie)

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV.
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m ). Spoiny ptytek szczelne.
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 90 cm w $wietle o$cieznicy/80 cm do kabiny

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 100m3/h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Inst. przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna 128 @ 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Muszla WC z - Zimna 128 & 100 mm -
systemem dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym
3. Pisuar z systemem - Zimna 128 & 50 mm -
dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
kgtowym
4. Kratka $ciekowa - Zimna Rz & 50 mm -
(zawér zakonczone
czerpalny zaworkiem
zeztgczka do | kgtowym
weza)

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
Technologiczne

Parametry techniczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 2 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.11 W-c damskie (dla niepetnosprawnych)

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 90 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$é mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h

Temperatura (°C) 20

Wilgotno$é Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
spos6éb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Instalacja przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1.
2.
3.
4.
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka dla np. - Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Muszla WC dla np z - Zimna 128 @100 mm -
systemem dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt
Osprzet dla niepetnosprawnych Wg zestawienia

Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych
(rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

= uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)
uchwyt staty 600 mm (umywalka)
uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)
uchwyt na papier toaletowy
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.12 W-c

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 90 cm (80 cm do kabiny) w swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$é mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 75 m3/h

Temperatura (°C) 20

Wilgotno$é Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
spos6éb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Inst. przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 & 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Muszla WC z - Zimna 28 & 100 mm
systemem dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, Scienny 1 szt

Pojemnik na papier toaletowy 1 szt / kabine

Lustro 60x90cm 1 szt
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1.2 SOR
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Numer karty / Naz

1.2.1 Gabinet diaghostyczno — zabiegowy

wa pomieszczenia

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokot na scianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ cigzar urzadzen (wg kart
technicznych urzadzen)

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnos$ci

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 120 cm w $wietle oscieznicy (110 cm
pomiedzy tym pomieszczeniem, a Gipsownig)

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

pomocg wodnych roztworédw $rodkéw dezynfekcyjnych

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm
Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
Sprezone powietrze + punkty poboru na wys. 150 cm
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwagi
rys.
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1. Umywalka - Zimna V2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna V2" & 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Biurko + komputer + monitor

1szt. + 1 szt. + 1 szt.

Stét zabiegowy 1 szt.
Wobzek zabiegowy 1 szt.
Lodéwka 1 szt.
Pojemnik na odpady 2 szt.

Szafa na narzedzia i leki

Zestaw (wiszacych i stojgcych)

Lampa bezcieniowa ruchoma

1 szt.

Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl
Krzesto biurkowe obrotowe 1 szt.
Fotel obrotowy 1 szt.
Stojak na kropléwki 1 szt
Negatoskop 1 szt.
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak scienny 1 szt.
Parawan 1 szt.

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty
jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
liczby i jakosci udzielanych $wiadczen

Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.2 Gipsownia

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Przy umywalce - ptytki ceramiczne
(do wys. 1,6 m ). Spoiny ptytek szczelne.
Sufit Malowany (wg. PT Architektury) (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 120 cm (min 90 cm do sasiednich
pomieszczen) w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworédw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo podczas badan
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Gniazda 230V 7 gniazd w tym 2 gwarantowane
4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta
+ 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ 45 / na kazde stanowisko pacjenta

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry

Uwagi

1. Negatoskop

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym
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Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm
Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
Sprezone powietrze + punkty poboru na wys. 150 cm
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna I8 @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna I8 & 50 mm Z osadnikiem
i ciepta zakonczone gipsu
zaworkiem
katowym
3. Zlew gospodarczy - Zimna I3 @ 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kagtowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne

technologiczne
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.3 Sala TRIAGE

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokot na scianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnos$ci

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

pomocg wodnych roztworédw $rodkéw dezynfekcyjnych

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowanych / na kazde stanowisko
pacjenta i na kazde biurko
+ 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ45 / na stanowisko pacjenta i na kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm
Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
Sprezone powietrze + punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna I8 @ 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
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2. Zlewozmywak - Zimna IZ8 & 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Wézek zabiegowy 1 szt.

Pojemnik na odpady 2 szt.

Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl

Krzesto biurkowe obrotowe 1 szt.

Stojak na kropléwki 1 szt

Negatoskop 1 szt.

Zegar scienny 1 szt.

Wieszak $cienny 1 szt.

Parawan 1 szt.

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty
jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
liczby i jakosci udzielanych $wiadczen
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.4 Pom. izolacji

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokosc¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakierystyce jak dla
pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 120 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotnos¢ wymian 1,5/h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix /1000 Ix miejscowo
elektryczne Oséwietlenie naturalne Wymagane
Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane
+ 1x gniazdo h=30cm /na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

instalacja przyzywowa + 1 x RJ 45

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzieé¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym

Instalacje Woda +

sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm
Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2

Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
£6zko szpitalne Wg PT arch.

Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb

Stolik Wg potrzeb

TV, radio -

Lampa stojgca 1 szt

Szafka przytézkowa

/na kazde t6zko

Stolik przytézkowy

/na kazde t6zko

Wieszak $cienny

1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.5 Gabinet konsultacyjny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Przy umywalce - ptytki ceramiczne ( do wys. 1,6 m). Spoiny
ptytek szczelne.

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo podczas badan
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Gniazda 230V 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ 45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1. Negatoskop

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje Woda +

sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm
Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.

Kozetka Wg potrzeb

Krzesto biurkowe obrotowe Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Wieszak scienny 1 szt.

Fotel obrotowy 1 szt.

Negatoskop 1 szt.

Woézek zabiegowy 1 szt.

Parawan 1 szt.

Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.

Zegar $cienny 1 szt.
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.6 Woczesna Intensywna Terapia

Oddziat Powierzchnia (m2)

- wg. PT Architektury;

Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
_ Cokét na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o

podwyzszonej zmywalnosci na tapecie z wtbkna szklanego
Przy umywalce i zlewozmywaku - ptytki ceramiczne
(do wys. 1,6 m ). Spoiny plytek szczelne.

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna Aluminiowa

Stolarka drzwiowa Aluminiowa - min 120 cm w $wietle o$cieznicy, Aluminiowa
min. 120cm

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 10/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotno$é 35%
Uwagi: 15% nadci$nienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtdg
Instalacje Oswietlenie sztuczne 100 Ix (miejscowo 500 Ix)
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Gniazda 230V 15 gniazd /na t6zko (w kolumnie )
1 gniazdo h=300 /na t6zko
+ 1 h=80i2 h=120 cm /na pomieszczenie
+ 4 w tym 2 gwarantowane /na biurko
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe 1 x RJ 45 /na t6zko (w kolumnie )
Zasilanie urzadzen:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4 - - - -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje Woda +

sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen + w kolumnie
Préznia + w kolumnie
Sprezone powietrze + w kolumnie
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Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kgtowym
2. Zlewozmywak - Zimna i| 2" & 50 mm -
ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Umywalka — bateria bezdotykowa

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Pulpit kontrolny + komputer + monitor

t6zko IT 1 szt.
Wézek zabiegowy 1 szt.
Wézek anestezjologiczny -
Szafka narzedziowa -
Pojemnik na odpady 1 szt.

Szafa na narzedzia i leki

Zestaw ((wiszacych i stojacych )

Stolik zabiegowy

1 szt.

Krzesto obrotowe 2 szt.
Kolumna anestezjologiczna pojedyncza 1 szt
Kolumna anestezjologiczna podwojna -
Zegar $cienny 1 szt.
Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt
(tokciowe )

Dozownik $srodka dezynfekcyjnego bezdotykowe (| 1 szt
tokciowe )

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty
jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
liczby i jakosci udzielanych $wiadczen

Punkty poboréw gazéw medycznych

Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Woczesna
Intensywna
Terapia

Kolumny

2 gniazda tlenu ( O2)

15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

15 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajgce mozliwos¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR )

2 gniazda prézni ( VAC)
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.7 Sala obserwacyjna + stanowisko

dozoru

Oddziat

Powierzchnia ( m2)

wg. PT Architektury;

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci

Przy umywalce i zlewozmywaku -
(do wys. 1,6 m). Spoiny ptytek szczelne.

ptytki ceramiczne

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa - min 120 cm w $wietle oscieznicy, Aluminiowa
min. 120cm; (Aluminiowa do punkiu pielegniarskiego 90 cm)

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 10/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotnosé 35%
Uwagi: 15% nadci$nienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtdg
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Gniazda 230V 15 gniazd /na t6zko (w kolumnie )
1 gniazdo h=300 /na t6zko
+ 1 h=30i2 h=120 cm /na pomieszczenie
+ 4 w tym 2 gwarantowane /na biurko
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

1 x RJ 45 ( nat6zko w kolumnie ) + 2 x RJ 45 /na biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1. -

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen + w kolumnie

Préznia

+ w kolumnie

Sprezone powietrze

+ w kolumnie
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Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 @ 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna i’ & 50 mm -
ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Pulpit kontrolny + komputer + monitor 1 szt.

to6zko IT 4 szt.

Wézek zabiegowy 1 szt.

Wézek anestezjologiczny -

Szafka narzedziowa -

Pojemnik na odpady 1 szt.

Szafa na narzedzia i leki Zestaw ((wiszacych i stojgcych )

Stolik zabiegowy 1 szt.

Krzesto obrotowe 1 szt.

Kolumna anestezjologiczna pojedyncza 1 szt.

Kolumna anestezjologiczna podwojna 2 szt

Zegar scienny 1 szt.

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt

(tokciowe )

Dozownik $srodka dezynfekcyjnego bezdotykowe (| 1 szt

tokciowe )

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze | w ilosci wtasciwej dla przewidywanej

i pomocnicze oraz sprzet i materiaty liczby i jakosci udzielanych $wiadczen

jednorazowego uzytku

Punkty poboréw gazéw medycznych

Pomieszczenie | Rodzaj zasilania llos¢ pkt poboru na jedno stanowisko
Sala Kolumny 2 gniazda tlenu ( O2)
obserwacyjna 15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

15 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajgce mozliwos¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR )

2 gniazda prézni ( VAC)
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.8 Salaresuscytacyjna

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm
Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci na tapecie z widkna szklanego

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna -

Stolarka drzwiowa Stalowa — min 140 cm w $wietle o$cieznicy drzwi
automatyczne,

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna

Krotno$¢ wymian 16/h

Temperatura (°C) 24

Wilgotnosé 50%

Uwagi: Nawiew laminarny, wywiew 20 % gérg, 80 % dotem, 20 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Ogrzewanie systemem klimatyzacji
Instalacje Oswietlenie sztuczne 1000 Ix / 10000 Ix-100000 Ix miejsce operaciji
elektryczne Oswietlenie naturalne -

Gniazda 230V 8 gniazd /na stanowisko resuscytacji (w kolumnie anestez.)
+ 4 gniazda w tym 2 gwarantowane
/na  stanowisko resuscytacji (w panelu $ciennym
rezerwowym)
+ 1 gniazdo h=30cm i 2 gniazda na wys 120cm
/na pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

1 x RJ 45 /na stanowisko resuscytacji w kolumnie anestez.

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen + w kolumnach i w rezerwowych tablicach na $cianach (punkty
poboru na wys. 150 cm)
Préznia + w kolumnach i w rezerwowych tablicach na $cianach (punkty

poboru na wys. 150 cm)

Sprezone powietrze AIR5

+ W

kolumnach i w rezerwowych tablicach na $cianach (punkty

poboru na wys. 150 cm)

Sprezone powietrze AIRS | -

Podtlenek azotu

+
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| Odciag gazéw poanest. [+
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 2" @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kgtowym
2. Zlewozmywak - Zimna 2" @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kgtowym
3. Kolumna sufitowa - - Gazy medyczne |- -
anestezjologiczna
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Stét operacyjny 2 szt.
Woézek zabiegowy 2 szt.
Woézek anestezjologiczny 2 szt.
Pojemnik na odpady medyczne 1 szt.
Szafka na narzedzia 1 szt.
Lampa bezcieniowa 2 szt.
Wyposazenie ruchome -
Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl
Negatoskop analogowo-cyfrowy 1 szt
Zegar 1 szt.
Aparat do diatermii 1 szt.
Wozek na odpady medyczne 1 szt.
Ssak 1 szt.
Aparat do znieczulania z wyposazeniem 1 kmpl
stanowiska zniecz. wraz z zestawem monitor.

Pomieszczenie

Rodzaj zasilania

llos¢ pkt poboru na jedno stanowisko

Sala resuscytacyjna

Kolumna
anestezjologiczna

2 gniazda tlenu ( O2)

8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochr.

8 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajagce mozliwos¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon, video,
sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prézni ( VAC )

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggdéw gazdéw poanestetycznych

Tablica $cienna —
rezerwowa

1 gniazdo tlenu ( O2)

4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym
4 gniazda wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prézni ( VAC)

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggéw gazéw poanestetycznych
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.9 Pokdj przygotowawczy pielegniarski

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura (m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyZzszonej zmywalnosci na tapecie z widkna szkl.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90cm w Swietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 10/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnosé 40%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

8 gniazd (w tym 1 gwarantowane )

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi

1. -

2. -

3 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -

Sprezone powietrze -

Podtlenek azotu -

Odciag gazéw poanest.

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda

rys.

Przytacze Odptyw Uwagi
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1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne,
lecznicze i pomocnicze oraz sprzet i
materiaty jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej liczby i

jakosci udzielanych $wiadczen
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.2.10 Punkt pielegniarski

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h

Temperatura (°C) 20

Wilgotnosé 30%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix ( Pokoje personelu 300 Ix )

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V

4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ 45 na stanowisko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
Wymagania specjalne:
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Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko Wg potrzeb
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz 1 szt
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2

2.1

PIETRO | — ODDZIAL PEDIATRYCZNY

POMIESZCZENIA OGOLNE
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.1 Korytarze, Przedsionki

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Odboijnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa— wg PT Architektury
minimum 90/100/140 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych
Odbojnice — wg potrzeb (wg. PT Architektury)

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1,5/h
Temperatura ( °C) 20/ 16 - dla wiatrotapow
Wilgotnos$c¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy

elektryczne

Oswietlenie naturalne

Wymagane ( w ogdlnodostepnych )

Gniazda 230V

1 gniazdo na wysokos$ci 30cm co 20m

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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2. |-

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.2 Brudownik

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Przy umywalce i zlewozmywaku - ptytki ceramiczne (do wys.
1,6 m). Spoiny plytek szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: -10% podcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

2 gniazda na wys. 30cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwaygi
rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna IZ8 & 50 mm -
cm z armaturg i ciepta zakonczone
umozliwiajacg zaworkiem
podtigczenie weza katowym
3. Myjka-dezynfektor - Zimna 2’ @100 mm -
zakonczone
zaworkiem
kagtowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
technologiczne

Parametry techniczne
Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizaciji) 1 szt.
Szafka z pétkami Wg. potrzeb
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.3 Pomieszczenia porzadkowe

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Ptytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
Sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna i| " & 50 mm -
cm z armaturg ciepta zakonczone
umozliwiajaca zaworkiem
podtaczenie weza katowym
2. Kratka $ciekowa - Zimna SRz & 50 mm -
(zawér zakonczone
czerpalny ze | zaworkiem
zlgczkg  do | katowym
weza)

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Szafa gospodarcza

Wg. potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.4 Magazyny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotnos$c¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Os$wietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Wg zapotrzebowania

Szafy / regaty
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.5 Pokodj personelu

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami ftatwozmywalnymi posiadajagcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 30m3/h / osobe wg. PT Architektury

Temperatura ( °C) 20

Wilgotnosé Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V 4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko
+ 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na
pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Lodéwka - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 @& 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna IZ8 & 50 mm O ile pokazany
jednokomorowy i ciepta zakonczone w projekcie
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Biurko Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.6 Pokoj personelu (pom. pracy

biurowej)

Oddziat

Powierzchnia ( m2)

wg. PT Architektury;

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 30m3/h / osobe
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtég
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V 4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko
+ 1 gniazdo h=30cm /na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
1. - - - - -
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2. |-

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko Wg potrzeb
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaty biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz Wg potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.1 Szatnia studentéw

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg.PT Architektury
Strefa Kubatura (m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi: - 10% podcis$nienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podiog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne -

Gniazda 220V

Min. 1 gniazdo na wysokos$ci 30cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry

1. -

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda -

Kanalizacja sanitarna

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
Wymagania specjalne:
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Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Szafy ubraniowe Wg. potrzeb
Wieszaki Wg. potrzeb
Kosz Wg. potrzeb
Lustro 60x90cm Wg. potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.2 Lazienki

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
(np. )

Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnos¢ Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podiog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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Umywalka

Zimna
i ciepta

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

@50 mm

Kabina natryskowa

Zimna
i ciepta

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 50 mm

Muszla WC z systemem

dolnoptuku
zabudowanego

Zimna

1/2"
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 100 mm

4.

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt

Pojemnik na papier toaletowy 1 szt

Lustro 60x90cm 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.3 tLazienki pacjentow

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
(np. )

Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnos¢ Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podiog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Inst. przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna 2" @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Kabina natryskowa - Zimna 2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
3. Muszla WC z systemem | - Zimna 2" @100 mm -
dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt

Pomieszczenia tazienek pacjentéw wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (rdzen
stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035)

= uchwyt na papier toaletowy

» porecz katowa 90 (natrysk)

= wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowag z
obcigzeniem dolnym 2500 x 2000 mm.

= laweczka skiadana (natrysk)
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.1.4 Kuchenka oddziatlowa

Oddziat Powierzchnia (m2)
wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Ptytki ceramiczne przy zlewie i umywalce ( do wys. 1,6 m).
Spoiny ptytek szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian Ustali¢ z bilansu zyskéw ciepta i wilgoci
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtdg

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Lampy UV -
Gniazda 230V 5 gniazd na wysokosci 100cm , 2 gniazda na wysokosci 30cm
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Lodéwka - - Niska w zabudowie
2. Kuchenka elektryczna (mikrofalowa) | - - -
3. Zmywarka - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Zlewozmywak

- Zimna
i ciepta

123
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 50 mm -

Umywalka

- Zimna
i ciepta

12
zakonczone
zaworkiem
katowym

@& 50 mm -

Zmywarka

- Zimna

12
zakonczone
zaworkiem
kgtowym

@& 50 mm -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Czajnik bezprzewodowy 1 szt.

Szafki Wg potrzeb

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt

Kuchenka mikrofalowa 1 szt

Zmywarka 1 szt

Lodéwka 1 szt

Ekspres do kawy 1 szt.
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2.2 ODDZIAL PEDIATRYCZNY
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.1 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokot na scianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany

Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 120 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Sprezone powietrze

Woda +

Kanalizacja sanitarna +

Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm

Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
+

punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytagcze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna V2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice -76 -




2. Zlewozmywak - Zimna 123 @ 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
Stét zabiegowy 1 szt.
Wézek zabiegowy 1 szt.
Lodéwka 1 szt.
Pojemnik na odpady 2 szt.
Szafa na narzedzia i leki Zestaw (\wiszacych i stojacych )
Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.
Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl
Krzesto biurkowe obrotowe 1 szt.
Fotel obrotowy 1 szt.
Stojak na kropléwki 1 szt
Negatoskop 1 szt.
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Parawan 1 szt.
Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze | w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty liczby i jakosci udzielanych $wiadczen
jednorazowego uzytku
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.2 Gabinet konsultacyjny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Przy umywalce - ptytki ceramiczne ( do wys. 1,6 m). Spoiny
ptytek szczelne.

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo podczas badan
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ 45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Negatoskop - - -
2. - - - -
3. - - - -
4 - - - -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Tlen

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.

Kozetka Wg potrzeb

Krzesto biurkowe obrotowe Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Wieszak scienny 1 szt.

Fotel obrotowy 1 szt.

Negatoskop 1 szt.

Woézek zabiegowy 1 szt.

Parawan 1 szt.

Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.

Zegar $cienny 1 szt.
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.3 Pokdj przygotowawczy pielegniarski

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura (m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyZzszonej zmywalnosci na tapecie z widkna szkl.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa - min. 90cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworédw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 10/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnosé 40%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

8 gniazd ( w tym 1 gwarantowane )

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry Uwagi

1. -

2. -

3 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Tlen

Préznia

Sprezone powietrze

Podtlenek azotu

Odcigg gazéw poanest.

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. na
rys.

Woda

Przytacze Odptyw Uwagi

Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice

-80 -




1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne,
lecznicze i pomocnicze oraz sprzet i
materiaty jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej liczby i

jakosci udzielanych $wiadczen
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.4 Punkt pielegniarski

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h

Temperatura (°C) 20

Wilgotnosé 30%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix ( Pokoje personelu 300 Ix )

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V

4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ 45 na stanowisko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
Wymagania specjalne:
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Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko Wg potrzeb
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.5 Sluza umywalkowo-fartuchowa

Oddziat Powierzchnia (m2)
wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
przy umywalkach fartuch z ptytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

do S$luz izolatek: Aluminiowa — min. 110 cm w Swietle
oscieznicy;
na drodze ewakuacyijnej: Aluminiowa z drzwiami 140 cm

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtég.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1.

2.

3.

4

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:
Umywalki — baterie bezdotykowe

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt

(tokciowe)

Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt

bezdotykowe (tokciowe)

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Wieszaki

Dla rozdziatu odziezy czystej i brudnej
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.6 Pokdjtézkowy

Oddziat:

Powierzchnia (m2)

wg. PT Architektury;

Strefa:

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszcze

n wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa —min. 110 cm w $wi|

ietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/ h - min. 100m3/h/os
Temperatura (°C) 20

Wilgotnosé 30%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtogi

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix ( obserwacja w nocy 5 Ix )

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Lampy UV -

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane /na kazde t6zko (w panelu)
+ 1x gniazdo h=30cm i 1x gniazdo h=150cm /na
pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

instalacja przyzywowa + 1 x RJ
telewizyjna / na pomieszczenie

45 /na kazde t6zko + 1x

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1 TV - - -
2. Radio - - -
3. Lampa stojgca - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen + /1 na kazde tézko

Préznia + /1 na kazde t6zko

Sprezone powietrze -
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Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
kézko szpitalne Wg PT arch.

Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb

Stolik Wg potrzeb

TV, radio 1 szt

Lampa stojgca 1 szt

Szafka przytézkowa

/na kazde 16zko

Stolik przytézkowy

/na kazde t6zko

Wieszak $cienny

1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

2.2.7 lzolatka

Oddziat Powierzchnia (m2))
wg. PT Architektury;

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg. PT Architektury)

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa - min. 110 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnosé 30%
Uwagi: Ci$nienie nizsze niz na korytarzu i $luzie
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix ( obserwacja w nocy 5 Ix )
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Lampy UV -
Gniazda 230V W panelu ( gwarantowane )
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopragdowe W panelu - instalacja przyzywowa, 2 x RJ45 + telewizyjna
Zasilanie urzadzen:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. TV - - -
2. Radio - - -
3. Lampa stojgca - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen +
Préznia +
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. Nazwa Ozn. Woda Przytacze Odptyw Uwagi
urzgdzenia | na rys.
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1. Umywalka |- Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
k6zko szpitalne 1 szt.
Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb
Stolik Wg potrzeb
TV, radio 1 szt
Lampa stojgca 1 szt
Szafka przytozkowa Wg potrzeb
Stolik przytézkowy Wg potrzeb
Wieszak scienny 1 szt
Panel nadtézkowy z gazami medycznymi ( PT | 1 szt

architektury )

e W pokojach matki z dzieckiem na pediatrii sofa rozktadana dla opiekuna.
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3 PIETRO Il- ODDZIAL MALOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO

3.1 POMIESZCZENIA OGOLNE
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.1 Korytarze, Przedsionki

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3))

(wysokosc¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Odboijnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa— wg PT Architektury
minimum 90/100/140 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworédw srodkéw dezynfekcyjnych
Odbojnice — wg potrzeb (wg. PT Architektury)

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1,5/h
Temperatura ( °C) 20/ 16 - dla wiatrotapow
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtég
Instalacje Os$wietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w ogélnodostepnych )

Gniazda 230V

1 gniazdo na wysokosci 30cm co 20m

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Instalacje

Woda

sanitarne

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na

rys.

Woda

Przytacze

Odptyw Uwagi

1. -

2 -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.2 Brudownik

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Przy umywalce i zlewozmywaku - ptytki ceramiczne (do wys.
1,6 m). Spoiny plytek szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: -10% podcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

2 gniazda na wys. 30cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwaygi
rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna IZ8 & 50 mm -
cm z armaturg i ciepta zakonczone
umozliwiajacg zaworkiem
podtigczenie weza katowym
3. Myjka-dezynfektor - Zimna 2’ @100 mm -
zakonczone
zaworkiem
kagtowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
technologiczne

Parametry techniczne
Myjka dezynfekcyjna (kolumna do utylizaciji) 1 szt.
Szafka z pétkami Wg. potrzeb
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.3 Pomieszczenia porzadkowe

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Ptytki ceramiczne przy zlewie (do wys. 1,6 m). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 16
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
Sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna i| " & 50 mm -
cm z armaturg ciepta zakonczone
umozliwiajaca zaworkiem
podtaczenie weza katowym
2. Kratka $ciekowa - Zimna SRz & 50 mm -
(zawér zakonczone
czerpalny ze | zaworkiem
zlgczkg  do | katowym
weza)

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Szafa gospodarcza

Wg. potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.4 Magazyny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 80 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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2. - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
technologiczne

Parametry techniczne

Wg zapotrzebowania

Szafy / regaty
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.5 Pokodj personelu

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami ftatwozmywalnymi posiadajagcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -

Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 30m3/h / osobe wg. PT Architektury

Temperatura ( °C) 20

Wilgotnosé Wynikowa

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtég

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V 4 gniazda (w tym dwa gwarantowane) h=30cm /na biurko
+ 3 gniazda h=30 cm i 2 gniazda h=120cm /na
pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x gniazdo RJ45 na h=30cm /na biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Lodéwka - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna IZ8 @& 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna IZ8 & 50 mm O ile pokazany
jednokomorowy i ciepta zakonczone w projekcie
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Biurko Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.6 Sala konferencyjna

Oddziat

Powierzchnia (m2)

wg. PT Architektury;

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 30 m3/ h na osobe
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix
elektryczne Os$wietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V

Wg PT Architektury

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Wg PT Architektury

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne

Krzesta Wg. Potrzeb

Stoty Wg. Potrzeb

Szafy Wg. potrzeb
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.7 Lazienki

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
(np. )

Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -
Wymagania specjalne:

Instalacje Woda +

sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kgtowym
2. Kabina natryskowa - Zimna 2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
kgtowym
3. Muszla WC z systemem | - Zimna 2" @100 mm -
dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
kgtowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.8 Lazienki pacjentow

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Ptytki ceramiczne ( do wys. 2 m lub petnej ). Spoiny ptytek
szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50m3/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Inst. przyzywowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Umywalka - Zimna 2" @& 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Kabina natryskowa - Zimna 2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
3. Muszla WC z systemem | - Zimna 2" @100 mm -
dolnoptuku zakonczone
zabudowanego zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
Lustro 60x90cm 1 szt

Pomieszczenia tazienek pacjentow wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych ( rdzen
stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 )

= uchwyt na papier toaletowy

» porecz katowa 90 (natrysk)

= wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zastonkg prysznicowag z
obcigzeniem dolnym 2500 x 2000 mm

= laweczka skiadana (natrysk)

Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice -106 -



Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.1.9 Kuchenka oddziatlowa

Oddziat Powierzchnia (m2)
wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Ptytki ceramiczne przy zlewie i umywalce ( do wys. 1,6 m).
Spoiny ptytek szczelne.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian Ustali¢ z bilansu zyskéw ciepta i wilgoci
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtdg

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Lampy UV -
Gniazda 230V 5 gniazd na wysokosci 100cm , 2 gniazda na wysokosci 30cm
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Lodéwka - - Niska w zabudowie
2. Kuchenka elektryczna (mikrofalowa) | - - -
3. Zmywarka - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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1. Zlewozmywak

- Zimna
i ciepta

123
zakonczone
zaworkiem
katowym

& 50 mm -

Umywalka

- Zimna
i ciepta

12
zakonczone
zaworkiem
katowym

@& 50 mm -

Zmywarka

- Zimna

12
zakonczone
zaworkiem
kgtowym

@& 50 mm -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Czajnik bezprzewodowy 1 szt.

Szafki Wg potrzeb

Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie 1 szt

Pojemnik na papier do rak, scienny 1 szt

Kuchenka mikrofalowa 1 szt

Zmywarka 1 szt

Lodéwka 1 szt

Ekspres do kawy 1 szt.
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3.2 ODDZIAL MALOINWAZYJNEJ CHIRURGII WIEKU ROZWOJOWEGO
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.1 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokot na scianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany

Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 120 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Sprezone powietrze

Woda +

Kanalizacja sanitarna +

Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm

Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
+

punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytagcze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna V2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
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2. Zlewozmywak - Zimna 123 @ 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
Stét zabiegowy 1 szt.
Wézek zabiegowy 1 szt.
Lodéwka 1 szt.
Pojemnik na odpady 2 szt.
Szafa na narzedzia i leki Zestaw (\wiszacych i stojacych )
Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.
Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl
Krzesto biurkowe obrotowe 1 szt.
Fotel obrotowy 1 szt.
Stojak na kropléwki 1 szt
Negatoskop 1 szt.
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Parawan 1 szt.
Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze | w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty liczby i jakosci udzielanych $wiadczen
jednorazowego uzytku
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.2 Gabinet konsultacyjny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Przy umywalce - ptytki ceramiczne ( do wys. 1,6 m). Spoiny
ptytek szczelne.

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢é mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo podczas badan
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ 45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Negatoskop - - -
2. - - - -
3. - - - -
4 - - - -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Tlen

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.

Kozetka Wg potrzeb

Krzesto biurkowe obrotowe Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Wieszak scienny 1 szt.

Fotel obrotowy 1 szt.

Negatoskop 1 szt.

Woézek zabiegowy 1 szt.

Parawan 1 szt.

Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.

Zegar $cienny 1 szt.
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.3 Pokdj przygotowawczy pielegniarski

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura (m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyZzszonej zmywalnosci na tapecie z widkna szkl.

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 90cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworédw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6ine -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 10/h

Temperatura ( °C) 24

Wilgotnosé 40%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

8 gniazd ( w tym 1 gwarantowane )

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry Uwagi

1. -

2. -

3 -

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Tlen

Préznia

Sprezone powietrze

Podtlenek azotu

Odcigg gazéw poanest.

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia

Ozn. na
rys.

Woda

Przytacze Odptyw Uwagi
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1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlewozmywak - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne,
lecznicze i pomocnicze oraz sprzet i
materiaty jednorazowego uzytku

w ilosci wtasciwej dla przewidywanej liczby i
jakosci udzielanych $wiadczen
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.4 Punkt pielegniarski

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest.
Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160 cm, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 90 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdlne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h

Temperatura (°C) 20

Wilgotnosé 30%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtog

Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix ( Pokoje personelu 300 Ix )

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V

4 gniazda na stanowisko (w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ 45 na stanowisko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
Wymagania specjalne:
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Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko Wg potrzeb
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaly biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.25 Sluza umywalkowo-fartuchowa

Oddziat Powierzchnia (m2)
wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
przy umywalkach fartuch z ptytek cer. do wys. 1,6 m, spoiny
ptytek szczelne

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

do S$luz izolatek: Aluminiowa — min. 110 cm w Swietle
oscieznicy;
na drodze ewakuacyijnej: Aluminiowa z drzwiami 140 cm

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtég.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1.

2.

3.

4

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:
Umywalki — baterie bezdotykowe

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt

(tokciowe)

Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt

bezdotykowe (tokciowe)

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Wieszaki

Dla rozdziatu odziezy czystej i brudnej
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.6 Pokoj tozkowy

Oddziat:

Powierzchnia (m2)

wg. PT Architektury;

Strefa:

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajagcymi atest
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min. 110 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogdélne -

Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/ h - min. 100m3/h/os
Temperatura (°C) 20

Wilgotnosé 30%

Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtogi

Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix ( obserwacja w nocy 5 Ix )

Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Lampy UV -

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane /na kazde t6zko (w panelu)
+ 1x gniazdo h=30cm i 1x gniazdo h=150cm /na
pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

telewizyjna / na pomieszczenie

instalacja przyzywowa + 1 x RJ 45 /na kazde t6zko + 1x

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1 TV - - -
2. Radio - - -
3. Lampa stojgca - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +

Tlen + /1 na kazde tézko

Préznia + /1 na kazde t6zko

Sprezone powietrze -
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Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
kézko szpitalne Wg PT arch.

Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb

Stolik Wg potrzeb

TV, radio 1 szt

Lampa stojgca 1 szt

Szafka przytézkowa

/na kazde 16zko

Stolik przytézkowy

/na kazde t6zko

Wieszak $cienny

1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

3.2.7 lzolatka

Oddziat Powierzchnia (m2))
wg. PT Architektury;

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg. PT Architektury)

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa - min. 110 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Wentylacja Wymagania ogélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnosé 30%
Uwagi: Ci$nienie nizsze niz na korytarzu i $luzie
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix ( obserwacja w nocy 5 Ix )
Elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane
Lampy UV -
Gniazda 230V W panelu ( gwarantowane )
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe W panelu - instalacja przyzywowa, 2 x RJ45 + telewizyjna
Zasilanie urzadzen:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. TV - - -
2. Radio - - -
3. Lampa stojgca - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen +
Préznia +
Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. Nazwa Ozn. Woda Przytacze Odptyw Uwagi
urzgdzenia | na rys.
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1. Umywalka |- Zimna IZ8 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 R - R R - R

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Lézko szpitalne 1 szt.
Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb
Stolik Wg potrzeb
TV, radio 1 szt
Lampa stojgca 1 szt
Szafka przytozkowa Wg potrzeb
Stolik przytézkowy Wg potrzeb
Wieszak scienny 1 szt

Panel nadtézkowy z gazami medycznymi ( PT | 1 szt

architektury )
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4  PIETRO Il - ODDZIAL REUMATOLOGICZNY

4.1 POMIESZCZENIA OGOLNE
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

4.1.1 Korytarze, Przedsionki

Oddziat Powierzchnia ( m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3))

(wysoko$¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Odbojnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla

pomieszczen stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa— wg PT Architektury
minimum 90/100/140 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych
Odbojnice — wg potrzeb (wg. PT Architektury)

uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1,5/h
Temperatura ( °C) 20/ 16 - dla wiatrotapow
Wilgotnos$c¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix /50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w ogélnodostepnych )

Gniazda 230V

1 gniazdo na wysokos$ci 30cm co 20m

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzgdzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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2. |-

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

4.1.2 Magazyny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

stuzby zdrowia (wg. PT Architektury)

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest
Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 80 cm w $wietle o$cieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdélne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotnosc¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki -
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdko na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. Na rysunku Parametry Uwagi
1. - - - -
2. - - - -
3. - - - -
4. - - - -
Wymagania specjalne:
Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -

Préznia -

Sprezone powietrze -
Zainstalowane urzadzenia:
L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi

rys.
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2. - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie
technologiczne

Parametry techniczne

Wg zapotrzebowania

Szafy / regaty
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4.2 ODDZIAL REUMATOLOGICZNY
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

4.2.1 Gabinet diagnostyczno — zabiegowy

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV

Cokot na scianie o wys. 10 cm

Podtoze powinno uwzglednia¢ ciezar urzadzen ( wg kart
technicznych urzadzen )

Sciany

Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnosci

Sufit

Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — 120 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$é wymian 5/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi: 10 % nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, fatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
$ciany i podtogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazda w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 2 gniazda h=30cm i 2 gniazda h=120cm / na pomieszczenie
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopragdowe

2 x RJ45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1 Negatoskop

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Sprezone powietrze

Woda +

Kanalizacja sanitarna +

Tlen + punkty poboru na wys. 150 cm

Préznia + punkty poboru na wys. 150 cm
+

punkty poboru na wys. 150 cm

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytagcze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna V2" & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
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2. Zlewozmywak - Zimna 123 @ 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Zlewozmywak — bateria bezdotykowa
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.
Stét zabiegowy 1 szt.
Wézek zabiegowy 1 szt.
Lodéwka 1 szt.
Pojemnik na odpady 2 szt.
Szafa na narzedzia i leki Zestaw (\wiszacych i stojacych )
Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.
Stanowisko narzedziowe chirurgiczne 1 kmpl
Krzesto biurkowe obrotowe 1 szt.
Fotel obrotowy 1 szt.
Stojak na kropléwki 1 szt
Negatoskop 1 szt.
Zegar $cienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Parawan 1 szt.
Narzedzia i instrumenty diagnostyczne, lecznicze | w ilosci wtasciwej dla przewidywanej
i pomocnicze oraz sprzet i materiaty liczby i jakosci udzielanych $wiadczen
jednorazowego uzytku
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik srodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
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Numer karty / Nazwa pomieszczenia

4.2.2 Gabinet konsultacyjny

Oddziat Powierzchnia (m2)
- wg. PT Architektury;
Strefa Kubatura ( m3)

(wysokos¢ pomieszczen wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Przy umywalce - ptytki ceramiczne ( do wys. 1,6 m). Spoiny
ptytek szczelne.

Sufit Malowany (wg. PT Architektury)

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Aluminiowa — min 120 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢é mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw $rodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura (°C) 24
Wilgotnosé Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo podczas badan
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 230V 4 gniazd w tym 2 gwarantowane / na kazde stanowisko
pacjenta i kazde biurko
+ 1 gniazdo h=30cm na pomieszczenie

Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ 45 / na kazde stanowisko pacjenta i kazde biurko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi
1. Negatoskop - - -
2. - - - -
3. - - - -
4 - - - -

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzgdzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pradowym

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Tlen

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice

-132 -




L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytgcze Odptyw Uwaygi
rys.
1. Umywalka - Zimna 128 & 50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Biurko + komputer + monitor 1 szt. + 1 szt. + 1 szt.

Kozetka Wg potrzeb

Krzesto biurkowe obrotowe Wg potrzeb

Krzesto Wg potrzeb

Wieszak scienny 1 szt.

Fotel obrotowy 1 szt.

Negatoskop 1 szt.

Woézek zabiegowy 1 szt.

Parawan 1 szt.

Lampa bezcieniowa ruchoma 1 szt.

Zegar $cienny 1 szt.

Prawa Autorskie Zastrzezone - Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice -133 -




