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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454
Wytyczne inwestycyjne inwestora oraz posiadane dokumenty inwestora
e Wizja lokalna
Obowigzujace Prawo Budowlane, przedmiotowe rozporzadzenia, obowigzujace Polskie i Europejskie Normy

B. CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przez Wykonawce kompletnej dokumentaciji projektowej, niezbednej do
realizacji przetargu na roboty budowlane zgodne z wymogami ustawy PZP zgodnie z wymaganiami Inwestora
przedstawionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu cato$ci do:

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg z dn. 26 marca 2019 roku (Dz. U
22019, poz. 595)

¢ Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019r.
(Dz.U. 2019 poz. 1213) z pézn. zmianami jako zatacznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 15
pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz.U. 2021 poz. 2048) wraz ze zmiang z dnia 15 czerwca 2022r (Dz. U.
2022r poz. 1305)

W ramach dokumentacji projektowej nalezy opracowa¢ m. in. projekt budowlany, projekt techniczny, niezbedne
opracowania wykonawcze, projekt etapowania robot, projekt technologii medycznej, projekt zagospodarowania
terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz inne niezbedne
opracowania.

W ramach zadania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz uzyska¢ Decyzje o Pozwoleniu na Budowe
inwestycji o ile taka jest wymagana dla przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja ma zosta¢ wykonana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej edytowalnej (pliki
.doc i .cad) oraz nieedytowalna (pliki .pdf) na no$niku USB

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robét budowlanych, przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na

kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie wszelkich robét projektowych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres prac budowlanych

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie dziatan inwestycyjnych wykonania Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego (Dz. U. z dnia 7.07.1994r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszym
zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan jakim
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powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2019, poz.
595), Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(Dz. U. z 2021 poz. 2048 ) wraz ze zmiang z dnia 15 czerwca 2022r (Dz U. 2022r poz 1305)

oraz innymi ustawami i rozporzadzeniami, majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.”

Obiekt ma posiadac wszystkie funkcje przewidziane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego za wyjatkiem zespotu ratownictwa medycznego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe catego zakresu
inwestycji (zgodnie z zatgczonym opracowaniem koncepcji projektowej)

a) Zatozenia ogdlne

Zamawiajacy planuje wykona¢ inwestycje na terenie Centrum Zdrowia Dziecku i Rodziny im. Jana Pawla Il w
Sosnowcu Sp. z 0.0. ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

Inwestycja bedzie realizowana etapowo
W ramach 1 etapu (objetego niniejszym postepowaniem):

|. nalezy wykona¢ wszystkie opracowania projektowe
Il. Roboty budowlane w zakresie:

1. Przebudowy Izby przyje¢ na Szpitalny Oddziat Ratunkowy (z jego rozbudowg w osiach 0-3) wraz z
wszelkimi instalacjami i wykonczeniem.

2. Wykonania dwdch gabinetow Izby przyje¢ przy taczniku (za osig E) wraz z wszelkimi instalacjami i
wykonczeniem.

3. Przebudowy izby przyje¢ oddziatu psychiatrycznego wraz z wszelkimi instalacjami i wykonczeniem.

4. Wykonania rozbudowy budynku w osiach (0-3) w stanie surowym zamknigtym

5. Wykonania wymiany urzadzenia dzwigowego w istniejgcym budynku wraz z niezbedng do jego dziatania
infrastrukturg (przy osi E)

6. Rozbidrki elementdw ocieplenia elewacji przebudowywanej czesci budynku (na wszystkich kondygnacjach),
demontaz stolarki okiennej wraz z obrobkami oraz dostawe i montaz stolarki okiennej oraz ocieplenia j.w.

7. Wykonania ladowiska wyniesionego dla $migtowcéw LPR'; w tym m.in.: wykonania potaczonych prac
konstrukcyjnych rozbudowy budynku oraz konstrukcji nosnej ladowiska wyniesionego dla Smigtowcow,
wykonania nowego szybu windowego, podwyzszenia istniejgcego szybu klatki schodowej, wykonania
zabezpieczen, podestow, dojs¢ do ladowiska wraz z kompletnym wyposazeniem lgdowiska w tym w system
oSwietlenia i system przeciwpozarowy, radiokomunikacyjny, oznaczen i wskaznikow.

8. Wykonania prac zwigzanych z infrastrukturg zewnetrzng w tym przebudowa sieci i przytaczy kolidujacych z
planowang inwestycjg

9. Wykonania uktadu drogowego i odtworzenie zieleni na terenie inwestycji

UWAGA
W ramach pierwszego etapu nalezy wykona¢ wszystkie gtéwne zasilania w media w tym centrale wentylacyjne i
agregaty wody lodowej dla docelowej inwestycji, tak aby w kolejnych etapach wykonac jedynie rozprowadzenia pod

T Na podstawie "Koncepcji lokalizacji ladowiska wyniesionego dla $migtowcow ratunkowych na potrzeby Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu sp. z 0.0." — zgodnej z zapisami niniejszego PFU
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przebudowywanych i rozbudowywanych kondygnacjach budynku.

W ramach Il etapu (nie objetego niniejszym postepowaniem ) nalezy wykona¢ roboty budowlane w zakresie:
1. Przebudowy Oddziatu Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 czesci
rozbudowywane;j (prace instalacyjne i wykofnczeniowe)
2. Przebudowy Oddziatu Chirurgii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 czesci
rozbudowywane;j (prace instalacyjne i wykofnczeniowe)
3. Przebudowy Oddziatu Reumatologii (w ograniczonym zakresie) wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji
w wykonanej w etapie 1 czesci rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykoriczeniowe).

W ramach przebudowy parteru budynku CZDiR nalezy takze wykona¢ przebudowe pomieszczen na izbe przyje¢
pediatryczng oraz izbe przyje¢ ogdlng — zgodnie z zatgczona koncepcja projektowg

1.1.1 Szpitalny Oddziat Ratunkowy

Szpitalny oddziat ratunkowy, zwany dalej ,oddziatem’, udziela Swiadczen opieki zdrowotnej polegajacych na
wstepnej diagnostyce oraz podjeciu leczenia w zakresie niezbednym dla stabilizacji funkcji zyciowych oséb, ktore
znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego:
1) przetransportowanych przez:
e zespoly ratownictwa medycznego,
¢ jednostki wspdipracujace z systemem Panstwowe Ratownictwo Medyczne,
e zespoly wyjazdowe, o ktdrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171),
¢ lotnicze zespoty poszukiwawczo-ratownicze, o ktérych mowa w art. 140a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
— Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898), oraz podmioty, o ktorych
mowa w art. 140b ust. 3 tej ustawy,
e podmioty realizujace transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania
Swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkow publicznych;
2) zgtaszajacych sie samodzielnie.

W oddziale nie bedg odbywac sie przyjecia 0sdb skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym.

Oddziat nalezy zlokalizowa¢ na poziomie wejscia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych $rodkéw transportu
sanitarnego, z osobnym wejéciem dla pieszych oddzielonym od trasy podjazdu specjalistycznych $rodkéw transportu
sanitarnego.

Wejscie dla pieszych i podjazd dla specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego majg by¢ zadaszone, podjazd
jako zamykany i otwierany automatycznie w celu ochrony przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, przelotowy
dla ruchu specjalistycznych $rodkow transportu sanitarnego oraz wyraznie oznakowany wzdtuz drogi dojscia i
dojazdu.

Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjny dojazd specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego pod oddziat.

Wejscie dla pieszych i podjazd dla specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego powinien by¢ zorganizowany
niezaleznie od innych wej$¢ i podjazdéw do szpitala, przystosowujac je réwniez do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
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Lokalizacja oddziatu zapewnia tatwg komunikacie z oddziatem anestezjologii i intensywnej terapii, blokiem
operacyjnym, pracownig diagnostyki obrazowej oraz wezlem wewnatrzszpitalnej komunikacji pionowej.

Oddziat posiada wtasne bezkolizyjne trakty komunikacyjne, niezalezne od ogéinodostepnych traktow szpitalnych.

Nalezy przewidzie¢ potgczenie oddziatu z catodobowym lotniskiem, zlokalizowanym w takiej odlegto$ci, aby byto
mozliwe przyjecie osob, kiére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, bez posrednictwa
specjalistycznych Srodkéw transportu sanitarnego lub w przypadku braku mozliwosci technicznych spetnienia w/w
wymagan dopuszcza si¢ odlegtoS¢ oddziatu od lotniska Iub lgdowiska wiekszg niz okreSlona w ust. 7 lub 8
rozporzadzenia dot, SOR pod warunkiem ze oddziat zabezpieczy specjalistyczny Srodek transportu sanitarnego, a
czas trwania transportu oséb, ktére znajdujq sie w stanie nagltego zagrozenia zdrowotnego, specjalistycznym
$rodkiem transportu sanitarnego do oddziatu nie przekroczy 5 minut, liczac od momentu przekazania pacjenta przez
lotniczy zespdt ratownictwa medycznego do specjalistycznego Srodka transportu sanitarnego.

W ramach oddziatu nalezy wydzieli¢ nastepujace obszary:
1) Segregacji medycznej, rejestracii i przyje¢;

Resuscytacyjno-zabiegowy;

Wstepnej intensywnej terapii;

Terapii natychmiastowej;

Obserwaciji;

Konsultacyjny;

Zaplecza administracyjno-gospodarczego.

N

)
)
)
)
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)
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W lokalizacji oddziatu zapewnia sie mozliwos¢ krotkotrwatej izolacji pacjenta, u ktérego stwierdzono chorobe
zakazna, lub z podejrzeniem zachorowania na chorobe zakazna.

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjec
Lokalizuje sie bezposrednio przy wejéciu dla pieszych i podjezdzie dla specjalistycznych $rodkéw transportu
sanitarnego.

W obrebie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ zapewnia sie:

1) przeprowadzenie wstepnej oceny oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, i bezkolizyjnego transportu tych oséb do
innych obszaréw oddziatu lub do innego oddziatu szpitala;

2) jednoczesng segregacje medyczna, rejestracje i przyjecie co najmniej dwoch oséb, o ktorych mowa w § 2 ust. 1;
3) warunki niezbedne do przeprowadzenia wywiadu z zespotami, jednostkami lub podmiotami, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 1, oraz z osobg, ktéra znajduje sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, lub z osobg jej
towarzyszaca.

W obszarze segregacji medycznej, rejestracii i przyje¢ zapewnia sie odpowiednig liczbe desek ortopedycznych

z kompletem paséw, na wymiane z zespotami ratownictwa medycznego.

W obrebie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ zapewnia si¢:

e Srodki tacznosci na potrzeby tacznosci z zespotami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym,
wojewodzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, centrum urazowym dla dzieci
oraz zjednostkami organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania $wiadczen
zdrowotnych niezbednych dla ratownictwa medycznego, a takze kompleksowa tacznos¢ wewnatrzszpitalng
oraz niezalezny staty nastuch radiowy na kanale ogoinopolskim;
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e system bezprzewodowego przywotywania osob, o ktérych mowa w § 12;

e sprzet niezbedny do segregacji medycznej i rejestracji osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, w ilosci
niezbednej do zabezpieczenia prawidtowego funkcjonowania oddziatu, w tym: automat biletowy,
wyswietlacz zbiorczy, terminal stanowiskowy, wyswietlacz stanowiskowy, nabiurkowa drukarka do biletow,
kardiomonitor i tablety medyczne dla osob przeprowadzajacych segregacje medyczng;

e Co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk i wozek-wanng,
przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;

¢ stanowisko dekontaminacii;

e gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbednej do prawidtowego funkcjonowania
obszaru.

W przypadku braku mozliwo$ci zlokalizowania stanowiska dekontaminacji w obrebie obszaru segregacji medycznej,
rejestracji i przyje¢ dopuszcza sie odstgpienie od tego wymagania, pod warunkiem zapewnienia mozliwoSci
niezwtocznego zorganizowania czasowego stanowiska dekontaminacji mozliwie najblizej wejécia dla pieszych
i podjazdu specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego do oddziatu, w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia dekontaminacii.

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
Sktada sie co najmniej z dwdch sal resuscytacyjno-zabiegowych z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym w kazde;
z tych sal albo jednej sali resuscytacyjno-zabiegowej z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi.

Wyposazenie i urzadzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia co najmniej:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
e prowadzenie resuscytacji krazeniowo-oddechowo-mézgowej;
e prowadzenie resuscytacji okotourazowej;
¢ wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia urazéw.

Minimalne wyposazenie w wyroby medyczne jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi:

e stot zabiegowy z lampg operacyjng lub wézek transportowy z funkcjg stotu zabiegowego;

e aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska

obszaru;

e zestaw do monitorowania czynno$ci zyciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, ci$nienia tetniczego
i zylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, koncowo-wydechowego stezenia dwutlenku wegla,
temperatury powierzchniowej i gtebokiej ciata;
defibrylator z kardiowersjg i opcjq elektrostymulacji serca;
zestaw do przetaczania i dawkowania lekow i ptynow oraz zestaw do szybkiego przetaczania ptynow;
elektryczne urzadzenie do ssania;
centralne Zrodto tlenu, powietrza i prézni w liczbie nie mniejszej niz po dwa gniazda poboru na stanowisko;
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;
zestaw do trudnej intubacii.

Na wyposazeniu obszaru resuscytacyjno-zabiegowego pozostaja;
e respirator transportowy — jeden na dwa stanowiska;
e respirator stacjonarny — jeden na obszar;
e aparat do ogrzewania ptynow infuzyjnych — jeden na dwa stanowiska.
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Obszar wstepnej intensywnej terapii
W obszarze wstepnej intensywnej terapii lokalizuje sie co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii
umozliwiajace wykonywanie zadan:
e monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;
prowadzenie resuscytacji krazeniowo-oddechowo-mézgowej;
wykonywanie petnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;
prowadzenie resuscytacji ptynowej;
leczenie bolu;
wstepne leczenie zatruc.

Obszar terapii natychmiastowej
Obszar terapii natychmiastowej sktada sie z sali zabiegowej oraz opatrunkéw gipsowych.

Pomieszczenie sali zabiegowej powinno by¢ wyposazone w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajace
wykonanie drobnych zabiegdw chirurgicznych u oséb, ktdre znajdujq sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Na minimalne wyposazenie sali zabiegowej sktadaja sie:

stét zabiegowy z lampg operacyjng lub wozek transportowy z funkcjq stotu zabiegowego;

aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorujgcym;
nie mniej niz po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i prézni;

nie mniej niz osiem gniazd poboru energii elektrycznej;

zestaw niezbednych narzedzi chirurgicznych na jedno stanowisko.

Sala opatrunkéw gipsowych jest wyposazona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace zaktadanie
opatrunkéw gipsowych, dostep do Zrddfa tlenu, powietrza i prézni; w sali opatrunkéw gipsowych zapewnia sie
przestrzen do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposazeniem.

Obszar obserwacji

W sktad obszaru obserwacji wchodzg co najmniej cztery stanowiska o powierzchni wystarczajacej dla prawidtowego
funkcjonowania obszaru, wyposazone w:

1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajace:

monitorowanie rytmu serca i oddechu,

nieinwazyjne monitorowanie cisnienia tetniczego krwi,

monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,

monitorowanie temperatury powierzchniowej,

stosowanie biernej tlenoterapii,

prowadzenie infuzji dozylnych;

przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem transportowym;
defibrylator pétautomatyczny lub manualny;

centralne Zrodto tlenu, powietrza i prozni z gniazdami poboru przy kazdym stanowisku;
elektryczne urzadzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

N

S W
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)
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2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy oddziatu znajdujacego sie w szpitalu, ktéry zgodnie z
postanowieniami regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza, o ktérym mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej, udziela Swiadczen zdrowotnych wytacznie
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osobom do 18. roku zycia lub osobom po ukonczeniu 18. roku zycia, ktorym Swiadczenia opieki zdrowotnej sg
udzielane jako kontynuacja wczesniej udzielanych Swiadczen.

Obszar konsultacyjny
W skiad obszaru konsultacyjnego wchodzg gabinety lub boksy badan lekarskich w liczbie niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania obszaru. Gabinety lub boksy wewnetrzne sg potaczone traktem komunikacyjnym.

Wyposazenie obszaru konsultacyjnego w wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwia przeprowadzanie badan
lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Obszar stacjonowania zespotéw ratownictwa medycznego, o ktérym mowa w § 12 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 979), funkcjonujacy na
dzien wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, moze wchodzi¢ w sktad oddziatu do dnia 31 grudnia 2019 r.

W ramach branzy sanitarnej nalezy przewidzie¢ m.in. budowe instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen z
dedykowanymi centralami klimatyzacyjnymi zapewniajacymi odpowiednia krotno$¢ wymian i temperatury powietrza.

Zakres robot budowlanych powinien zaktada¢ zastosowanie najnowocze$niejszych rozwigzan z zakresu
wykonczenia posadzek, oktadzin $ciennych, stolarki drzwiowej i okiennej, gwarantujacej zachowanie petnego rygoru
sanitarno — epidemiologicznego nowego oddziatu.

1.1.2 Przebudowa i Modernizacja Oddziatow

W ramach zakresu inwestycji planuje sie wykonanie:
e Modernizacji i rozbudowy oddziatu Matoinwazyjnej Chirurgii Wieku Rozwojowego, Oddziatu Pediatrycznego;
e Rozbudowy Oddziatu Reumatologicznego;

Rozbudowa polega na przedtuzeniu budynku B o kubature nad projektowanym Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym
Modernizacja polega na przebudowie pomieszczen budynku nr 1 na kondygnacjach |, II, lll oraz w niewielkim
zakresie na kondygnacji IV.

Zakres modernizaciji i rozbudowy pokazano na zatgczonej koncepcji rysunkowej

1.1.3 Ladowisko wyniesione dla $migtowcow

Ladowisko dla $migtowcow ma zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego transportu poszkodowanych drogg lotniczg z miejsca
wypadku do Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR).

Ladowisko bedzie zlokalizowane nad dachem rozbudowanego budynku wsparte na stupach Zelbetowych do
wysokosci dachu oraz zelbetowych lub stalowych powyzej. Poziom ptyty ladowiska bedzie sie znajdowat na
wysokosci ok. 24,0m % 1,0m n.p.t. (ok. 305,0 m* 1,0m n.p.m.). Doktadny poziom ptyty ladowiska zostanie okreslony
w trakcie wykonywania projektu.

1.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, wyburzeniowe, konstrukcyjne, wykonczeniowe i
instalacyjne.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos¢ w biezgce;
eksploataciji obiektéw. Zaplecze budowlane oraz dojazd do niego i do terenu inwestycji nalezy tak zorganizowaé, aby
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nie ograniczato biezacego funkcjonowania szpitala. Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z
Zamawiajgcym na etapie projektowania, wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczegdlnych prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym Etapie
projektowania i wykonywania Robot. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato w szczegoinosci:
e opracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem projektu budowlanego i uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe inwestyciji
e opracowanie projektu wykonawczego i przedstawienie go w terminie okreslonym w SIWZ do akceptacii
Zamawiajacego. Projekt nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w 3 egz. oraz elektronicznej na ptytach CD
w uzytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiajacym (PDF, CAD).

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Sosnowcu przy ul. G. Zapolskiej 3

Teren jest w cato$ci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

=]

Ryc. 1 - Widok Przebudowywanego i rozbudowywanego budynku szpitala Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny
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Ryc. 2 — Mapa zasadnicza budynku szpitala Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny

Teren rozbudowy znajduje sie w potudniowo zachodniej czesci dziatki (przebudowa i rozbudowa budynku B)

Przez teren przeznaczony pod rozbudowe oraz wykonanie przebudowy uktadu drogowego przebiegajg sieci i

przytacza:

energetyczne

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

wody (zasilania hydrantu przeciwpozarowego)
teletechniczna

W ramach zadania projektowego nalezy wystapi¢ od gestorow sieci o warunki ich przetozenia oraz zabezpieczenia

Obecnie w budynku realizowana jest funkcja medyczna
Centrum Pediatrii im. Jana Pawta Il powstalo na bazie od dawna istniejacych w Sosnowcu dwdch szpitali

dziecigcych: Szpitala nr 3 o profilu ogoélnopediatrycznym przy ul. Grota Roweckiego oraz Szpitala nr 6 o profilu

reumatologicznym przy ul. Zapolskiej.
W 1995 roku przez Urzad Marszatkowski wydana zostaje decyzja o potgczeniu dwdch szpitali dzieciecych: na

Pogoni i w Klimontowie - w jedng catos¢.
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Z dniem 01.01.1996 Szpital Dzieciecy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie zostaje pofaczony administracyjnie ze
Szpitalem Dzieciecym nr 3 pod nazwa Zespolonego Szpitala Dziecigcego nr 4 w Sosnowcu.

O powstaniu Centrum Pediatrii zadecydowano w drugiej potowie 1996 roku. Dyrekcja i administracja potaczonych
szpitali znajduje sie w gmachu przy ul. Wawel. Za uchwatg Urzedu Marszatkowskiego w Katowicach
przeprowadzono remont generalnym "starego" gmachu w Klimontowie oraz dobudowano trzecie skrzydto obiektu. W
Centrum Pediatrii znalazt sig rwniez oddziat chirurgii dziecigcej przeniesiony ze szpitala nr 1 w Sosnowcu.

W kwietniu 1999 roku za porozumieniem z wiadzami koscielnymi SP ZOZ Centrum Pediatrii otrzymato imi¢ Jana
Pawia II.

Od 15 lat nieustajgco powstajg w nim kolejne oddziaty, pracownie i poradnie, aby zapewni¢ jak najbardziej

kompleksowa opieke medyczna,

Obecnie w szpitalu funkcjonujg oddziaty:

anestezjologii i intensywnej terapii

blok operacyjny

matoinwazyjna chirurgia i traumatologia
gastroenterologiczny

izba przyje¢

niemowlecy i patologii noworodka

pediatryczny

psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego - dzienny
psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego - kliniczny
rehabilitacji

rehabilitacji neurologiczne;

reumatologiczny

osrodek wczesnej interwencii

dermatologiczny

Poradnie:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia preluksacyjna (USG bioder)
Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia urazowo-ortopedyczna
Poradnie Specjalistyczne - ul. Pitsudskiego 9
Poradnia srodowiskowa psychologiczna

Pracownie:

Apteka szpitalna
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Fizjoterapii (fizykoterapia, kinezyterapia |, kinezyterapia I, gabinet masazu, gabinet krioterapii)
EEG

EKG

Endoskopowa

Psychologiczna

UKG

Zaktad diagnostyki obrazowej (RTG, tomograf komputerowy, USG)

Dziatania inwestycyjne przewiduje sie w budynku B

Od potudnia teren inwestycji graniczy z teren Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka Caritas ( sam budynek oddalony o
45 m w kierunku potudniowo-zachodnim)

Od pétnocy z budynkiem A kompleksu szpitalnego, potaczonego tacznikiem z budynkiem B. Dalsza zabudowa —
budynek mieszkalny oddalony jest o ok 30 od budynku A.

Od wschodu z budynkiem mieszkalnym i dobudowang czes$cig inwentarska w odlegtosci 22 m

Od zachodu z ulicg Zapolskiej i po jej przeciwnej stronie z budynkiem O$rodka Interwencji Kryzysowej w odlegtosci
103 m

Dziatania inwestycyjne nie wymagajg zmiany sposobu uzytkowania (pozostaje pierwotna funkcja medyczna) czyli nie
wymagajqg uzyskania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.

Planowany Budynek posiada zapewnienie mediéw i odbioru nieczystosci.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmian w zakresie zapewniert dostaw mediow z uwaga, ze ze wzgledu na
zwiekszenie mocy zasilania energetycznego nalezy dokona¢ weryfikacji zasilania w energie elektryczng budynku
oraz stref przeznaczonych do przebudowy

Budynek istniejacy wykonany zostat w roku 1999-2000

Nadbudowywany budynek wchodzi w sktad wolnostojacego kompleksu obiektow szpitalnych, Centrum Zdrowia
Dziecka i Rodziny im. Jana Pawia Il w Sosnowcu sktadajacego sig z trzech oddylatowanych blokéw.

Rozbudowa i Nadbudowa dotyczy podpiwniczonego segmentu |V kondygnacyjnego oraz czesciowo segmentu V
kondygnacyjnego.

Dojazd do budynku odbywa sie poprzez droge dojazdowa od ul. G. Zapolskiej od strony zachodniej. Dodatkowy
dojazd do kompleksu budynkéw zlokalizowano od strony wschodniej (droga dojazdowa).

Konstrukcja istniejacego budynku: Zelbetowa oparta na stupach i podciggach - moduty konstrukcyjne : 600+300+600
x 720, 600+300+600 x 360 oraz 510+300+600 x 360 cm. Fundamenty w postaci rusztu Zelbetowego.

Sciany zewnetrzne przyziemia z cegly petnej gr. 38cm docieplone styropianem, $ciany zewnetrzne pozostatych
kondygnaciji - warstwowe - z pustaka ceramicznego typu MAX o wym. 288x188x220mm ocieplonego styropianem gr.
5 cm i zlicowanego cegtg 12cm otynkowana tynkiem silikatowym. Sciany szybu windowego - oktadzina zewnetrzna z
cegty klinkierowej.

Kondygnacja - IV (nadbudowa) wykonana:

Sciany zewnetrzne z pustakw ceramicznych typu Uni-MAX gr. 25 cm z ociepleniem metodq lekkg - mokrg
styropianem odmiany EPS-70 gr. 12 cm;

Fragmenty Scian zewnetrznych z pustaka ceramicznego MAX gr. 29cm z ociepleniem i wykorficzeniami j.w.;
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Dach - czterospadowy o kacie nachylenia 15 stopni, na fragmentach segmentu B - dach ptaski pograzony z korytem
odptywowym.

Konstrukcja dachu - stalowa ztozona z ram stalowych ztozonych z ksztattownikéw - krokwi 2 x [160 (oraz 2 x [180 w
cze$ci wyzszej segmentu B) oraz platwi stalowych 2 x [140 (oraz 2 x [100 w czeSci wyzszej segmentu B). Na
platwiach - blacha trapezowa T55, pokrycie dachu -- z ptyt styropianowych Awatekt E + papa termozgrzewalna. W
czesci wyzszej segmentu B - ocieplenie pomiedzy elementami konstrukcyjnymi z wetny mineralnej gr 1Scm.
Fragmenty dachow ptaskich - wykonane na stropie Ackermana gr. 24cm z termoizolacjg ze styropianu + blacha
trapezowa T35 + pianka poliuretanowa Eurothane 5 cm + papa termozgrzewalna. rury spustowe i rynny @ 15cm z
blachy ocynkowanej, malowanej farbg poliwinylowa.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Stropy wszystkich kondygnacji - ceramiczne gestozebrowe typu Akerman gr. 27cm.

Strop Akermana nad Il pietrem wzmocniony poprzez wykonanie nadlewki betonowej gr. 6¢cm zespolonej z
istniejgcym stropem

Nad Il pietrem typu TERIVA gr. 34 cm

Klatki schodowe - zelbetowe.
Nadproza okienne - zelbetowe, nadproza drzwiowe - prefabrykowane typu L.

Scianki dziatowe - z cegly dziurawki 12cm oraz z ptyt GKF z wypelnieniem z weiny mineralne;.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego typu Ytong gr. 11.5 cm oraz we wskazanych migjscach z
cegly petnej lub dziurawki gr. 12cm (obudowy do REI60);

Sciany oddzielenia pozarowego o odpornosci REI120 z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18cm:;

Przedtuzane piony wentylacyjne wykonywane z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych 19x19 obudowanych cegta
petng gr. 12 cm

Kanaly wentylacji grawitacyjnej wykonane z pustakdw wentylacyjnych 19x19 obudowanych cegtg dziurawka 12cm.
Stolarka okienna PCV w  systemie Panorama oraz $lusarka aluminiowa w systemie Reynaers.

Kondygnacje budynku ( w zakresie dziatari inwestycyjnych ) petnig nastepujace funkcije:
e poz.-3.30 - piwnice - pom. pomocnicze,

poz. £0.00 — parter — izba przyjec z podjazdem dla karetek, oddziat t6zkowy,

poz. +3.90 — | pietro — oddziat pediatryczny,

poz. +7.20 - || pietro - oddziat chirurgiczny,

poz. +10.50 — Il pietro — oddziat reumatologiczny

Budynek istniejacy zaliczony do kategorii ZLII , jako budynek $redniowysoki

Budynek posiada nastepujace instalacje:

elektryczng wraz z o$wietleniem awaryjnym, oraz odgromowa,
centralnego ogrzewania (zasilang z PEC Dabrowa Gérnicza),
wodno-kanalizacyjng,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,

instalacje teletechniczne: telewizyjna, przyzywowa, sieci komputerowej,
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¢ instalacje sygnalizacji p.poz.,
¢ instalacje gazow medycznych,
Wszystkie w/w instalacje podlegaja rozbudowie w zwigzku z nadbudowa budynku.

1.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Konstrukcja budynku oraz elementy wykonczeniowe musza, spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, w tym
przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Elementy konstrukcyjne powinny spetnia¢c wymagania § 212 i § 216 w zakresie klasy odporno$ci pozarowej
Budynek zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

Budynek zakwalifikowany do klasy ,B”

§ 212. 1. Ustanawia sie piec klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejno$ci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: ,A”, ,B”, ,C”, ,D”i ,E”, a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagana klase odporno$ci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okre$la

ponizsza tabela:

Budynek ZL | ZL1l ZL 1 ZLIV LV

1 2 3 4 5 6
niski (N) B’ »B” ,C’ D’ ,C’
Sredniowysoki (SW) B’ »B” B’ ,C’ B’
wysoki (W) B’ »B” B’ B’ B’
wysokosciowy (WW) A wA” A B’ A

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych

w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZLII ZL
1 2 3 4
1 D »D” D
2*) .C’ ,C” D’

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

A zatem pod wzgledem klasy odpornosci pozarowej budynku jego elementy spetnia¢ bedg musialy wymagania

ponizszej tabeli
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§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniac, z zastrzezeniem §
213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku5) *)
Klasa
odpornosci
pozarowej ]
budynku glowna konstrukc 1 SCi Scian rzekryci
konstrukcja onstrukcja strop ) $ciana $ciana przekrycie
no$na dachu zewnetrznal) | wewnetrzna® | dachud)
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
A R 240 R 30 RE 1120 (o) E 160 RE 30
E 160
B R 120 R 30 RE 60 (o) E 1304 RE 30
E130
,C’ R 60 R 15 RE 160 (o) E 154 RE15
, E130
D R 30 ) REI30 (0o -) (-)
= (-) (-) -) -) (-) (-)

*)  Z zastrzezeniem §219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornoci
ogniowej elementéw  budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| —izolacyjno¢ ogniowa (w minutach),
okreslona jw., (-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w pofaci  dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie  strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4)  Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

5 Kiasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Fundamenty czesci rozbudowywanej — stopy fundamentowe Zelbetowe

Stropy — zelbetowe,
Sciany ostonowe murowane z pustakéw ceramicznych

W ramach ochrony p.poz nalezy takze:
e Zastosowac odpowiednie drzwi o odpornosci pozarowej
¢ Wykona¢ wydzielenie pozarowe kondygnacji oraz drég ewakuacyjnych poprzez stosowanie wiasciwych
oddzielen pozarowych (przegrody budowlane i instalacyjne)
e Zapewni¢ bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen drzwiami ewakuacyjnymi o szeroko$ci min 1,4 m w
Swietle
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1.3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe - wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac zakres prac okreslonych w dokumentacji Projektu
Koncepcyjnego.
Zestawienie powierzchni

PARTER

Nr Nazwa Pow.
S/01 Triage 35.02 m?
S/02 Przedsionek 4.49 m?
S/03 WC 3.98 m?
S/04 WC 6.24 m?
S/05 Pom. izolacji 11.20 m?
S/05a tazienka 3.48 m?
S/06 Resuscytacja 39.95 m?
S/I07 Gab. diag.-zab. 22.50 m?
S/08 Gipsownia 20.29 m?
S/09 Punkt pielegniarski 12.02 m?
S/10 Pok. przyg. pielegniarek 7.92 m?
S/ Pok. pielegniarek 13.81 m?
S/12 Sala obserwacii 55.80 m?
S/13 Wczesna Intensywna Terapia  20.61 m?
S/14 Brudownik 5.09 m?
S/15 Pom. porz. 2.12 m?
S/16 Magazyn 3.40 m?
ST Pok. kierownika SOR 15.63 m?
S/18 tazienka 5.35 m?
S/19 Pok. lekarski 17.83 m?
S/20 tazienka 4.06 m?
Si21 Pok. oddziatowe; 8.64 m?
S/22 Gab. konsultacyjny 11.04 m?
S/23 Gab. konsultacyjny 11.28 m?
Si24 WC 4.79 m?
Si25 Kiosk 6.86 m?
K/00 Wiatrotap 4.52 m?
K/01 Poczekalnia 53.34 m?
K/02 Korytarz 14.18 m?
K/03 Korytarz 84.23 m?
K/04 Korytarz /wozkownia 3112 m?
K/05 Korytarz 57.00 m?
K/07 Korytarz 49.10 m?
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646.89 m?

PIETRO |

Nr Nazwa Pow.
P/01 Mag. bielizny 3.36 m?
P/02 Kuchenka oddziatowa 10.92 m?
P/03 Pokéj dzienny 17.96 m?
P/04 tazienka 3.37 m?
P/05 Pok. 2 os. 16.54 m?
P/06 Pok. 3 os. 2212 m?
P/07 Punkt piel. 5.05 m?
P/08 Pok. 3 os. 21.86 m?
P/08a Lazienka 3.31m?
P/09 Pok. 3 os. 2215 m?
P/09a Lazienka 3.31m?
P/10 Pok. 2 os. 18.00 m?
P/10a tazienka 3.30 m?
P/11 Pok. 2 os. 17.96 m?
P/12 tazienka 3.20 m?
P/13 Pok. 3 os. 21.82 m?
P/14 Pom. porzadkowe 311 m
P/15 Pok. 2 os. 17.65 m?
P/15a tazienka 3.15m?
P/16 Pok. 2 os. 17.49 m?
P17 tazienka 3.57 m?
P/18 Pok. 3 os. 22.03 m?
P/19 Pok. pracy biurowe; 22.03 m?
P/20 Dyzurka lekarzy 17.38 m?
P/20a tazienka 3.58 m?
P/21 Pok. oddziatowej 10.64 m?
P/22 Szatnia studentéw 5.51m?
P/23 Pok. ordynatora 18.23 m?
P/23a tazienka 3.52 m?
P/24 Brudownik 3.95 m?
P/25 Mag. sprzetu i aparatury 11.20 m?
P/26 Gab. konsultacyjny 1112 m?
P27 tazienka rodzicow 3.75m?
P/28 Gab. diag.-zab. 18.33 m?
P/29 Pok. pielegniarek 14.52 m?
P/29a tazienka 3.63 m?
P/30 Punkt pielegniarski 7.30 m?
P/31 Pok. przyg. piel. 11.12 m?
P/32 |zolatka 13.63 m?
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P/32a Sluza 2.25 m?
P/32b Lazienka 2.15m?
P/33 Izolatka 13.42 m?
P/33a Sluza 2.17 m?
P/33b Lazienka 2.15 m?
K/10a Przedsionek 7.95 m?
K/10b Korytarz 24.59 m?
K/11 Korytarz 57.04 m?
K/11a Korytarz 2.97 m?
K/11b Korytarz 5.86 m?
Ki11c Korytarz 3.88 m?
K/12 Korytarz 21.84 m?
K/13 Sluza 5.49 m?
K/14 Korytarz 16.01 m?
K/14a Przedsionek 2.33 m?
610.77 m?
PIETRO
Il
Nr Nazwa Pow.
C/01 Lazienka rodzicoéw 3.19 m?
Cl02 Gab. konsultacyjny 11.77 m?
C/03 Pokéj dzienny 19.76 m?
C/04 Lazienka 3.25 m?
C/05 Pok. 1 os. 15.76 m?
C/06 Pok. 1 os. 15.72 m?
C/07 Punkt piel. 5.05 m?
C/07a Magazyn 2.80 m?
C/08 Pok. 3 os. 21.86 m?
C/08a Lazienka 3.31m?
C/09 Pok. 3 os. 21.22 m?
C/09a Lazienka 3.31m?
C/10 Pok. 2 os. 19.46 m?
C/10a Lazienka 3.41m?
C/11 Pok. 2 os. 18.62 m?
Cl12 tazienka 3.33 m?
C/13 Pok. 3 os. 22.37 m?
Cn4 Pom. porzadkowe 3.01m?
C/15 Pok. 2 os. 18.30 m?
C/15a Lazienka 3.15m?
C/16 Pok. 2 os. 18.15 m?
cn7 tazienka 3.57 m?
C/18 Pok. 3 os. 22.63 m?
C/19 Pok. 2 os. 18.49 m?
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CM9a Lazienka 3.47 m?
CI20 Sala konf.-szkol. 44.34 m?
Cr21 Pok. lekarzy 22.24 m?
Cl22 Pok. lekarzy 17.26 m?
Cl23 Lazienka 4.36 m?
Cl24 Pok. ordynatora 16.90 m?
Cl24a tazienka 2.36 m?
CI25 tLazienka studentéw 3.90 m?
Cl26 Brudownik 3.94 m?
Cl27 Magazyn sprzetu i aparatury 11.64 m?
C/28 Kuchenka oddziatowa 11.84 m?
CI29 Mag. bielizny 3.58 m?
C/30 Gab. diag.-zab. 19.00 m?
C/I31 Pok. pielegniarek 15.09 m?
C/31a Lazienka 3.63 m?
C/32 Punkt piel. 7.30 m?
C/33 Pok. przyg. piel. 11.84 m?
Cl34 Izolatka 14.35 m?
C/34b Lazienka 2.05m?
CI35 |zolatka 14.09 m?
C/35a  Sluza 2.17 m?
C/35a  Sluza 2.25 m?
C/35b Lazienka 2.05m?
K/20a Przedsionek 7.95 m?
K/20b Korytarz 25.24 m?
Ki21 Korytarz 57.04 m?
Ki21a Korytarz 3.12 m?
Ki21b Korytarz 5.82 m?
K/22 Korytarz 21.84 m?
K/23 Sluza 5.49 m?
Ki24 Korytarz 15.47 m?
Ki24a Przedsionek 5.32 m?
668.41 m?
PIETRO
1l
Nr Nazwa Pow.
R/01 Gab. konsultacyjny Izby Przyje¢ 17.60 m?
R/02 Gab. Diag.-zab. 20.20 m?
R/03 Pok. leczenia biologicznego 17.97 m?
R/04 Swietlica 26.28 m?
R/05 Gab. diag.-zab. / USG 22.24 m?
R/06 Gab. diag.-zab. /DENSYTOMETR. 14.63 m?
R/06a Mag. sprzetu i aparatury 8,91 m?
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K/30a Przedsionek 7.95 m?
K/33 Sluza 5.49 m?
K/34 Korytarz 23.32 m?
164.59 m?

SUMA: 2 093,74 m?

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykonac¢ przebudowe izby przyje¢ psychiatrycznej oraz izby
przyjec ogolnej

a) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
e powierzchnia netto = projektowanej powierzchni budynku
e udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto — ok 20-30%
e powierzchnia uzytkowa przedmiotu opracowania: ok 2600 m2

b) wysoko$ci pomieszczen (w $wietle kondygnacji) wymagane — 300 cm (mozliwe obnizenie w korytarzach oraz
pomieszczeniach pomocniczych do 250 cm)

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow: 5-15%

d) inne — wymagania w zakresie iloci zatrudnionych pracownikéw zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zagospodarowanie terenu

Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Wymagania w stosunku do warunkow w pomieszczeniach
Materiaty konstrukcyjne i wykoficzeniowe

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Urbanistyka

Przewiduje sie zmiang zagospodarowania terenu dziedzinca szpitala poprzez wzniesienie w tym miejscu nowej
kubatury.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do zadaszonego podjazdu dla karetek
oraz niezbgdna przebudowe sieci i przytaczy zewnetrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami przebudowy i
zabezpieczen. Warunki te nalezy uzyska¢ przez przystapieniem do sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

Obudowa budynku w odlegto$ci mniejszej niz 5m od drogi pozarowej wykonana w odpowiedniej odpornosci
pozarowej

4 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Uktad funkcjonalny w oparciu o:
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¢ Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagarn, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza z dn. 26 marca 2019 roku (Dz. U
22019, poz. 595)

¢ Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019r.
(Dz.U. 2019 poz. 1213) z pézn. zmianami jako zatacznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 15
pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz.U. 2021 poz. 2048) wraz ze zmiang z dnia 15 czerwca 2022r (Dz U.
2022r poz 1305)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane parametréw lub proponowanych rozwigzan zawartych w niniejszym opisie, jezeli

wynikajg one z obowigzujacych przepiséw lub sg korzystniejsze z punktu widzenia funkcjonowania oddziatu
(nowoczesne technologie medyczne, rozwigzania techniczne itp.)

4.1 Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentdw i personelu (w tym w
pokoi konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy)

Dopuszcza si¢ oSwietlenie posrednie w punkcie pielegniarskim — jako miejscu pracy czasowej

Dopuszcza si¢ brak oswietlenia Swiattem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WARUNKOW W POMIESZCZENIACH

5.1 Technologia ogdlna

5.1.1 Bielizna i odziez personelu

Bielizna oraz odziez beda prane i suszone w zewnetrznej praini z ktéra szpital ma podpisana umowe na
wykonywanie w/w prac

Bielizna brudna na biezaco bedzie wywozona do pralni.

5.1.2 Sprzatanie obiektu

Sprzatanie pomieszczen jak catosci obiektu.

Na potrzeby sprzatania przewidziano w budynku pomieszczenia gospodarcze wyposazone W zlew oraz zawor
czerpalny ze ztaczka do weza.

5.1.3 Zaplecze socjalne

Pomieszczenia socjalne personelu znajdujg sie w budynku gtownym.

5.2 Wytyczne ogélne

W obszarze pacjenta powinny si¢ znajdowac gniazdka z zasilaniem w prad jednofazowy 220V ze wspdlnym
uziemieniem, przy czym wszystkie gniazdka musza sie znajdowac¢ w tej samej fazie pradu (zmiennego).

Obszar pacjenta oraz komputery centralne powinny by¢ zaopatrzone w alternatywne zrédto pradu aktywowane po
maksymalnie 5 — sekundowej przerwie w normalnej dostawie zasilania. O$wietlenie awaryjne, komputery, respiratory
i inny czuty sprzet wymagajg osobnych obwodéw. Komputery powinny by¢ zaopatrzone w system zasilania
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awaryjnego ( np. UPS ). Uktady zasilajace dodatkowy sprzet, np. aparature RTG czy sprzet gospodarczy, nie musza
by¢ zaopatrzone w zasilanie awaryjne.

Pokoje biurowe wyposazone w instalcje elektryczne ( o$wietlenia gtownego i gniazd wtyczkowych oraz instalacje
sieci komputerowej. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie montazu okablowania strukturalnego, tj. kabla
elektrycznego i komputerowego UTP.

Pomieszczenia WC wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach ( za wyjatkiem pomieszczen o zwiekszonej wymianie powietrza ) powinno si¢
zapewni¢ wymiane powietrza umozliwiajacg 1,5-krotne przefiltrowanie powietrza w ciaggu godziny. Wentylacje
wspomagang mechanicznie nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Niezalezny ukfad wentylacii i klimatyzacji dla sal tozkowych z regulowang centralnie w punktach pielegniarskich
temperatura,

Niezalezny uktad wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczen medycznych (zabiegowych,
konsultacyjnych, personelu) z regulacjg temperatury w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu Sali resuscytacyjnej — klimatyzacja oparta na niezaleznym ukfadzie laminarnym.

Budynek wyposazony w instalacje specjalistyczne.

UWAGI OGOLNE:

e W Sali resuscytacyjnej, sali IT, obserwacyjnej, pomieszczeniach zabiegowych i konsultacyjnych oraz
personelu, przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji (bez nawilzania) o charakterystyce jak dla
pomieszczen tego typu, z regulacjg temperatury w pomieszczeniu

e W pomieszczeniach pacjentéw — wentylacja z klimatyzacjg z temperaturg regulowang centralnie (w
punktach pielegniarskich)

e W pomieszczeniach j.w. nalezy wykona¢ instalacie gazow medycznych (tlen, préznia, sprezone
powietrze) z projektowanej centralnej stacji gazéw szpitala. Instalacja podtlenku azotu w Sali
resuscytacyjnej o ile nie bedzie stosowany inny $rodek znieczulenia ogoéinego .

e |Instalacje wykonane jako kryte.

e Crzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane tak aby umozliwia¢ utrzymanie w czystoSci
grzejnika, sciany i podtogi.

e Baterie w pomieszczeniach medycznych zgodnie z wymaganiami dla stuzby zdrowia ( uruchamiane
bez kontaktu z dtonig)

e Czyszczaki kanatow instalacyjnych nie powinny by¢ dostepne z pomieszczen gabinetdw medycznych
Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom dla obiektow stuzby
zdrowia.

e Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywac ograniczenie hatasu i drgan.

5.3 Wytyczne wykonczeniowe

5.3.1 Uwagi ogélne

e Sciany wewnetrzne systemowe lub malowane (farbami tatwozmywalnymi posiadajacymi atest).
Pomieszczenie Sali resuscytacyjnej, Sali IT, gabinetu zabiegowego i pomieszczenia dekontaminacyjnego
przy zastosowaniu powierzchni systemowej lub malowanej o podwyzszonej zmywalnosci.

e Wyktadziny PCV oraz powierzchnie z ptytek ceramicznych uzyte do wykonczenia pomieszczen z materiatow
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

e Polaczenie $cian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy umoZliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje
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W pomieszczeniach WC ptytki ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczen lub do wysokosci 2 m - jak w
zestawieniu.

Przy armaturze $ciennej (umywalki, zlewozmywaki, zlewy nalezy wykona¢ fartuchy o wysokosci 1,6 m z
ptytek ceramicznych o wiasciwosciach jak dla stuzby zdrowia - umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Podtogi wykonane w systemie wyktadziny PCV ( o charakterystyce jak dla pomieszczen tego typu ). W Sali
resuscytacyjnej, IT wprowadzono wyktadziny o podwyzszonych parametrach antyelektrostatycznych

Sufity w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegélnosci w Sali
resuscytacyjnej, sali IT, zabiegowych, wykonane w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i gtadkosc
powierzchni.

Parametry, wyposazenie i umeblowanie pomieszczen ,uzupetniajacych” wg Warunkow Technicznych w tym
§256 pkt 6.

W pomieszczeniach punktéw pielegniarskich — wyposazenie trudnozapalne

5.4 Oswietlenie pomieszczen

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentéw i personelu (w tym w
pokoi konsultacyjnych, pielegniarek, lekarzy )

Dopuszcza si¢ oSwietlenie posrednie w punktach pielegniarskich, recepcjach oraz czesci pomieszczen medycznych
— jako miejscach pracy czasowej

Dopuszcza si¢ brak oswietlenia $wiattem naturalnym pokoi socjalnych, szatni, umywalni itp.

5.5 Wymagania dla pomieszczen

UWAGA

W niniejszym projekcie nalezy traktowa¢ pomieszczenia projektowane jako odpowiadajgce w tabelach:

sala operacyjna — wymagania odnoszg sie do sali resuscytacyjnej

gabinety zabiegowe lub diagnostyczno-zabiegowe — odnosza sie do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego i
gipsowni

gabinety konsultacyjne, pokoje badan — odnosza sie do gabinetéw konsultacyjnych i sali TRIAGE

pokoje tozkowe, pokéj wzmozonego dozoru — odnoszg sie do sali obserwacyjnej

sale tozkowe oddziatu intensywnej terapii - odnosza sie do sali IT
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5.5.1 Oswietlenie sztuczne
Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
WejScie gtowne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko
Administracja
| Pokoje personelu 300 | 19 | 80
Blok operacyjny
Sale operacyjne 1000 19 90
Miejsce operacii
10 000 — 100 000
Sale zabiegowe ( znieczulenie ogdine ) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie miejscowe) 500 19 80
miejscowo 1000
Oddziat intensywnej terapii
| Sale tozkowe oddziatu intensywnej terapii 100 | 19 | 80
Wymagania ogoIne dla wszystkich oddziatow
Pokoje badan 500 19 80
W czasie badania
1000 - lokalnie
Pokoje tozkowe oddziatow Obserwacja 80
w nocy 5
Lazienki, WC 200 22 80
Pozostate
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150
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5.5.2 Warunki mikroklimatyczne

Warunki mikroklimatyczne powinny spetniac wymagania ponizszej tabeli

Pomieszczenie Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniowa Wymiana
(°C) powietrza / h
Wszystkie pomieszczenia szpitalne 20 1,5
(za wyjatkiem wyszczegdlnionych
ponizej )
Sale operacyjne 24 18 Nawiew-sufit laminarny
Wywiew 20% géra, 80% dotem
20 % nadci$nienie
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 24 5 10 % nadcisnienie
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5
Pokoje t6zkowe oddziatu intensywnej 24 10 15 % nadcisnienie
terapii
Szatnie personelu 20 4 - 10 % podcisnienie
Magazyn materiatéw sterylnych 20 10 10 % nadcisnienie
Poczekalnie 20 1,5
Korytarze 20 1,5
Pokoje t6zkowe oddziatow 20 1,5
|zolatki 20 1,5 Cisnienie nizsze niz na korytarzu i
w $luzie
Lazienki , WC -25m3/h
24 umywalka, pisuar
- 50 m3/h
natrysk, miska
ustepowa
Pokoje socjalne personelu 20 2
Brudowniki 16 5 -10 % podci$nienie
Biura personelu (sekretariaty 20 min. 30m3/h na osobe
medyczne itp)
Pomieszczenia biurowe 20 min. 30m3/h na osobe
/
Recepcja 20 min. 30m3/h na osobe
Korytarze 20 1,5
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Pomieszczenia techniczne 16 1,5

Magazyny 16 1,5

5.5.3 Akustyka

W zakresie akustyki — obiekt powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-87/B-02151/02

Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu
réwnowazny poziom przenikajacego do pomieszczenia od
dzwieku A hatasu wyposazenia technicznego budynku oraz innych
przenikajacego do urzadzen w budynku i poza budynkiem

pomieszczenia od $redni poziom dzwieku
wszystkich zrodet A, (LAm) (przy hatasie

Przeznaczenie : maksymalny poziom
, ; hatasu facznie ustalonym1) lub A

- pomieszczenia LAeq,qu r()wnowaiyny goziom dzwigku A, (LAmax),

azvighu A (Lheg) (r2y| SR o

hatasie nieustalonym2), ’
dB
w dzien w nocy w dzien w nocy w dzien w nocy
1 2 3 4 5 6 7 8

Pokoje chorych w
szpitalach i sanatoriach
5 |za wyjatkiem pokoi w 35 30 30 25 35 30
oddziatach intensywnej
opieki medycznej

Pomieszczenia t6zkowe w
6 | oddziatach intensywnej 30 30 25 25 30 30
opieki medycznej

Sale operacyjne, pokoje
7 | przygotowania chorych do 35 - 30 - 35 -
operacii

Gabinety badan
lekarskich w

8 | przychodniach i 35 - 30 - 35 -
szpitalach, pomieszczenia
psychoterapii

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne
(za wyjatkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)

40 30 35 25 40 35

* - np. pochodzacego od centralnego ogrzewania, wentylacii, stacji transformatorowych,
** - np. pochodzacego od urzadzen dzwigowych, ze zsypdw $mieciowych, itp.,
*** - nalezy przyjmowa¢ indywidualnie w podanych granicach w zalezno$ci od kategorii obiektu,
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**** - nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zalezno$ci od rodzaju zaje¢,
***** -nie normalizuje si¢ warto$ci maksymalnych.

5.5.4 Zabezpieczenie

Wytyczne grup zabezpieczenia poszczegdlnych pomieszczen medycznych

Medical location Group Class
0 1 2 <0,5s | <0,5s
<15s
2 Bedrooms X X
Pokoje tzkowe
6 Examination or treatment room X X X
Gabinety konsultacyjne i diagnostyczno zabiegowe
12 Operating theatre X X2 X
Sala operacyjna
14 Operating plaster room X x@ X
Sala operacyjna (gipsownia)
17 Intensive care room X X2 X
Sala intensywnej terapii
2 Luminaries and life-support ME equipment which needs power supply within 0,5 s or less.
® Not being an operating theatre

Grupa Klasa
Rodzaj pomieszczenia
0 | 1 | 2 |s0ss| 00

2. Pokoje t6zkowe X X
6. Gabinet konsultacyjny lub zabiegowy X X X
12. Sala operacyjna X XA X
14. Gabinet zabiegowy - gipsownia ( w znieczuleniu A

] X X X
0golnym )
17. Pokdj intensywnej terapii X XA X
23. Pokdj wzmozonego dozoru X X X

A. Oswietlenie i sprzet podtrzymujacy zycie zasilany elektrycznie nie wigcej niz 0,5 s
B. Nie bedacy salg operacyjng

6 ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Projekt musi uwzglednia¢ wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami.
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W zakresie dostepnosci architektonicznej:

e zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkow,

e instalacje urzadzen lub zastosowanie Srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku,
ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych,

e zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob wizualny
i dotykowy lub glosowy,

e zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego, o ktérym mowa w art. 2 pkt 11
ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r.

e orehabilitacji  zawodowej i spotecznej oraz  zatrudnianiu 0s6b  niepetnosprawnych
(Dz. U.z2020r. poz. 426, 568 i 875),

e zapewnienie osobom ze szczeg6Inymi potrzebami mozliwosci ewakuacii lub ich uratowania w inny sposob;

W zakresie dostepnosci cyfrowej — wymagania okre$lone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych;

W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjne;:

e obstuge z wykorzystaniem Srodkow wspierajgcych komunikowanie sie, o ktérych mowa w art. 3 pkt 5 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania si¢ (Dz. U. z 2017 r. poz.
1824),lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu online do ustugi ttumacza przez strony internetowe
i aplikacje,

e instalacje urzadzen lub innych Srodkow technicznych do obstugi osob stabostyszacych, w szczegolnosci
petli indukcyjnych, systemoéw FM lub urzadzen opartych o inne technologie, ktorych celem jest
wspomaganie styszenia,

e zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnoci — w postaci
elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania tresci w polskim jezyku
migowym oraz informacji w tekcie tatwym do czytania,

e zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegblnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w
formie okre$lonej w tym wniosku.

System nawigacji w szpitalu
Nalezy stosowac czytelne tablice informacyjne. Istotne jest, aby wykonywa¢ je z materiatéw nie powodujacych
odbicia $wiatfa. Tablic informacyjnych nie nalezy przykrywac szklanymi taflami itd.

W elementach/systemach informacji optymalnym rozwigzaniem sg jasne litery na ciemnym tle (dobrg praktyka jest
réwniez stosowanie elementéw informacyjnych o podwyzszonym kontrascie, np.: zétte napisy na czarnym tle).

Zaleca sie, aby system nawigacji sktadat sie z informacji opisanych alfabetem facifskim i pismem Braille’a. Nalezy
stosowac litery o prostym kroju (bez kursywy, podkreslen). Nie zaleca sie uzywa¢ samych wielkich liter. Aby wyrézni¢
fragment tekstu mozna stosowa¢ pogrubienie. Nie nalezy uzywac fontéw ozdobnych, najlepiej czytelne sg fonty
bezszeryfowe (np. Arial, Tahoma, Calibri).

Pietra, korytarze, numery pomieszczen itd. powinny byé oznaczone cyframi arabskimi (1,2,3). Informacje do
odczytywania z daleka powinny by¢ umieszczane na wysokosci min. 2,2 m (poza skrajnig ruchu). Informacje czytane
z bliska nalezy instalowa¢ na wysokosci pola widzenia (tj. ok 1,40- 1,60 m). Wypukte elementy informacyjne
montowane na $cianach na wysokosci nizszej niz 2,2 nie moga wystawac¢ wiecej niz 0,10 m w poziomie, a w innym
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przypadku muszg byC umieszczone poza ciggiem komunikacyjnym, tak aby nie ograniczaty wysokosSci przestrzeni
wolnej od przeszkod.

Napisy i znaki powinny by¢ umieszczane na kontrastowym, matowym tle i by¢ dobrze oswietlone. Wielko$¢ znakow i
wysoko$¢ fontu nalezy dostosowaé do przewidywanej odlegtosci z jakiej dany tekst bedzie czytany. Zaleca sig, aby
kolorystyka napisow, piktograméw i planéw nawigzywata do barw stref i pomieszczen (system oznaczen spéjny z
charakterystycznymi elementami wizualnymi poszczegdlnych pomieszczen/stref).

Za pomocg kontrastu barwnego i fakturowego w posadzce zaleca sie wyr6zni¢ z drég komunikacji ogolnej: strefe
obstugi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwania.

Dostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Szpital powinien zapewni¢ dostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne w sasiedztwie punktdw rejestracyjnych i
informacyjnych. W sasiedztwie tych punktow powinna znajdowac sie min. 1 toaleta dostepna dla oséb poruszajacych
sie na wozkach.

Przynajmniej jedna toaleta musi by¢ oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania przez osoby
obojga ptci, nawet jesli w toaletach zbiorowych przewidziano dostepne kabiny i umywalki.

Indywidualne toalety moga by¢ uzytkowane przez osoby z niepetnosprawnosciami korzystajgce z pomocy asystenta.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno by¢ przystosowane dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami i spetniaé
nastepujace wymagania:

e zapewnia¢ wystarczajaca przestrzen manewrowa przed i za drzwiami;

e zapewnia¢ powierzchnie manewrowg przed muszlg toaletowg o wymiarach przynajmniej 1,50 m x 1,50 m;

e na wysokosci 0,80 m po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej nalezy umiesci¢ uchwyty, w tym uchwyty
sktadane (od strony przesiadania sig17);

e wszystkie porecze i uchwyty muszg by¢ wykonane z materiatow niekorodujgcych i przenosi¢ obcigzenia
rowne trzykrotnej Sredniej wagi ciata — minimalnie 120 kg z kazdego kierunku (szczegdlnie istotny jest
wiasciwy sposob montazu do $ciany badz podtogi);

e powierzchnia do przesiadania sie obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie powinna mie¢ szerokos¢
min. 0,90 m;

e wysoko$¢ muszli toaletowej miesci¢ sie powinna w przedziale migdzy 0,45 m — 0,48 m;

e przycisk sptukiwania powinien by¢ umieszczony na wysokosci nie wiekszej niz 1,20 m;

e przestrzen wjazdu pod umywalke powinna wynosi¢ minimum 0,75 m szerokosci i 0,30 m gtebokosci o
wysokosci 0,67 m.

e dostepny stolik lub potka przy umywalce;

e |ustro nad umywalkg powinno byé zamontowane na wysokoéci od 0 do 0,10 m od poziomu umywalki lub
uchylne tak, by osoba poruszajgca sie ha wézku mogta z niego korzystac18; gérna krawedz lustra powinna
zapewniac osobie stojacej skorzystanie z niego. Zalecana wysokos¢ gérnej krawedzi lustra to 2,00 m.

e Dbaterie kranowe, pojemniki z mydtem, pojemniki z recznikami papierowymi, suszarki powinny by¢ w zasiegu
rak osob z réznymi ograniczeniami ruchu. Urzadzenia te powinny umozliwia¢ obstuge jedng rekg bez
potrzeby Sciskania i skrecania ich elementow.

e komfortowe baterie i pojemniki na mydio sg uruchamiane fotokomorka;

e kratki Sciekowe muszg mie¢ otwory uniemozliwiajace utknigcie w nich kot wozkéw, kul rehabilitacyjnych,
biatej laski.
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e minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej nalezy wyposazy¢ w boczne uchwyty;

e nalezy stosowaC zamek umozliwiajacy zamkniecie toalety od $rodka, , przy czym pomieszczenia
higieniczno-sanitarne nie powinny by¢ zamykane za pomoca standardowego klucza, (pokretto zamka, musi
znajdowac sie na wysokosci 0,90-1,00 m i zapewnia¢ pewny uchwyt).

e drzwi powinny posiada¢ zamek umozliwiajacy, np. w razie wypadku, otwarcie toalety od zewnatrz.

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy instalowaé o$wietlenie, sygnalizacje alarmowg
przeciwpozarowa, i sygnalizacje przywotawczg spetniajacq wymagania okre$lone w standardzie CA.

Przyciski lub uchwyty na sznurkach od sygnalizacji alarmowej powinny by¢ na dwéch wysokosciach: 0,90 - 1,00 m i
0,10 - 0,30 m nad poziomem posadzki.

Dostepne ciagi komunikacji wewnetrznej i poczekalnie

Wymagana szeroko$¢ ciggdw komunikacyjnych w Swietle to minimum 1,60 m - dla gtdwnych ciggow
komunikacyjnych.

Ciagi stuzace komunikacji pozbawione jakichkolwiek przeszkod na catej diugosci.

Na drogach komunikacji i w miejscach przeznaczonych na poczekalnie nie wystepuja roznice w poziomie wysokosci
posadzki w obrebie tej samej kondygnaciji.

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach stuzacych komunikacji
Wszystkie drzwi za wyjatkiem drzwi do pomieszczen pomocniczych i kabin WC nie przeznaczonych dla osdb
niepetnosprawnych o szerokosci w Swietle co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,00 m

Drzwi wyposazone w klamki/uchwyty niewymagajace Sciskania badz przekrecania i umozliwiajace obstuge jedng
reka. Niedozwolone jest stosowanie rozwigzan takich jak gatki, klamki kulkowe itp. Klamki i uchwyty poziome
umieszczone na wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki.

Klamki/uchwyty powinny by¢ tatwe do identyfikacji na tle drzwi, np. przez zastosowanie klamki o kontrastowej barwie
lub podktadki w obszarze klamki o kontrastowej barwie wzgledem skrzydfa drzwi. Klamki w postaci dzwigni nie
powinny powodowa¢ zahaczania ubran uzytkownikow. Stalowe klamki/uchwyty moga by¢ pokryte plastikiem, aby
zwigkszy¢ komfort uzytkowania.

Dolng cze$¢ drzwi zabezpieczona materiatem odpornym na uszkodzenia mechaniczne.

Nalezy zapewni¢ roznice kolorystyczng — kontrast barwny pomiedzy kolorem $ciany i kolorem wejscia/drzwi.
Zalecanym rozwigzaniem jest réznicowanie barw pomieszczen réznych pod wzgledem funkcjonalnym. Zaleca sie,
aby kolorystyka $cian pomieszczen zapewniata warto$¢ wspétczynnika odbicia Swiatta na poziomie min. 50 — 60 % w
oparciu o0 skale LRV.

Drzwi powinny by¢ dodatkowo opisane za pomocg oznaczen wypuktych i alfabetem Braille'a. Na powierzchniach
pionowych obok drzwi nalezy wprowadzi¢ krétkie oznaczenia dotykowe (np. napisy w Braille'u lub oznaczenia
wypukte25). Nalezy umieszcza¢ je na wysokosci 1,20 — 1,60 m. Sposdb umieszczenia napisdw powinien
uwzglednia¢ ergonomie utozenia dfoni. W tych przypadkach nalezy zastosowac listwy lub panele o nachyleniu od 30
do 60 stopni na wysoko$ci klamki tj. 1,10 m. Plany pomieszczen powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,20 - 1,60
m.

Przezroczyste drzwi z duzymi ptaszczyznami szklanymi muszg by¢ oznaczone 2 kontrastowymi pasami lub duzym,
kontrastowym znakiem graficznym w poprzek drzwi na catej ich szeroko$ci (minimalna

Drzwi przezroczyste powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na rozbicie lub ze szkfa hartowanego.

Mechanizmy otwierania okien nalezy umieszcza¢ na wysokosci nie wiekszej niz 1,40 m. Okna powinny by¢ oszklone
od wewnatrz szktem bezpiecznym i zabezpieczone przed mozliwoscig niepozadanego otwarcia.

Atelier 7 Sp z 0.0., ul. Ktodnicka 16, 40-7012 Katowice -32 -



PFU Przebudowa i Rozbudowa Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu

Wyposazenie w elementy instalacji, wykonczenia i umeblowania spetniajagce wymagania bezpieczenstwa
oraz komfortu uzytkowania przez pacjentow

Pomieszczenia przeznaczone na poczekalnie oraz do komunikacji ogdlnej powinny mie¢ zapewnione o$wietlenie
dostosowane odpowiednio do potrzeb uzytkowych. O$wietlenie ciggdw komunikacji powinno byé réwnomierne
(wieksza liczba opraw o$wietleniowych o nizszym natezeniu $wiatta) i zapewniajace odpowiednie warunki
uzytkowania catej ich powierzchni. O$wietlenie potaczonych ze sobg pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do ruchu ogolnego nie powinno wykazywac znaczacych rdznic natezenia wywotujgcych ol$nienie, takze przy
przejsciu miedzy pomieszczeniami.

Swiatto powinno by¢ rozproszone, nierazace, bezcieniowe (przy uzyciu opraw liniowych fatwiej jest uzyskac
oSwietlenie bezcieniowe niz przy o$wietleniu punktowym).

Podczas doboru o$wietlenia nalezy zwrécié uwage na zmiennos¢ warunkéw dos$wietlenia naturalnego w kontekscie
pory dnia, zaplanowa¢ jego natezenie oraz temperature. Rodzaj stosowanego oé$wietlenia musi zapewnia¢ wysoki
stopiert odwzorowania koloréw i zachowania kontrastéw barwnych, szczegélnie w miejscach stosowania elementéw
informacyjnych. Temperatura barwowa $wiatla sztucznego powinna by¢ zblizona do naturalnego $wiatta
stonecznego (znormalizowanie sposobu postrzegania koloréw przez uzytkownikéw budynku).

Wigczniki Swiatta powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 0,80 - 1,00 m od poziomu posadzki i by¢ oznakowane
poprzez kontrast, aby ufatwi¢ ich wzrokowg lokalizacje. Podwyzsza to znaczaco komfort i bezpieczenstwo
poruszania sie po obiekcie. Dzielenie pomieszczen na strefy o$wietlenia zalecane jest w przypadku, gdy majg one
nietypowy uktad oraz w miejscach, gdzie Swiatto gtwne dociera w ograniczonym stopniu.

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powinny gwarantowa¢ odpowiedni poziom komfortu pacjentéw i
zapewnia¢: prawidtowy rozdziat powietrza w pomieszczeniach, prawidtowg predko$¢ powietrza, jego czysto$¢ oraz
ochrone przed ucigzliwymi zapachami.

Nawierzchnie ciagow pieszych

Nawierzchnie chodnikéw powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw, aby wyeliminowac ryzyko
poslizniecia sie lub potkniecia. Nawierzchnie ciggéw pieszych powinny by¢ twarde, réwne i z powierzchnig
antyposlizgowa, ktdra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych. Faktura i kolorystyka
tras nie moze sprawia¢ wrazenia roznic wysokosci. Kolorystyka i zroznicowanie materiatowe nawierzchni powinny
podkresla¢ gtowne kierunki poruszania si¢ i zaznacza¢ rézne obszary funkcjonalne. Tekstura kostki kamiennej
tamanej jako faktura kontrastowa do podstawowego materiatu uzytego na nawierzchnig chodnika moze spetiac role
informacyjng 0 obszarach ograniczonego uzytkowania, granicach ciaggu pieszego i jako pola uwagi”.

7 WYPOSAZENIE MEBLOWE | TECHNOLOGICZNE

7.1 Meble biurowe i wyposazenie technologiczne

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ wyposazenie meblowe:

Wyposazenie meblowe — biurowe i ogélne:
¢ Pomieszczenia biurowe, personelu
e Aneksy kuchenne
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e Szatnie

Przewiduje sie na jedno miejsce pracy biurowej:
e Biurko z pomocnikiem

Krzesto obrotowe

Regat wys. 1-1,4 m

Szaf na akta i dokumenty

W pokojach personelu nalezy przewidzie¢ umywalke, chyba Ze pokoj ten jest potaczony bezposrednio z tazienkg,

W pomieszczeniach pokoi personelu zabudowa $cienna (regaty podblatowe i szafki wiszace) oraz umywalka
nablatowa, zlewozmywak jednokomorowy nablatowy i zmywarka

e Kosz 1 szt
e Dozownik mydfa w ptynie 2 szt
e Pojemnik na papier do rak, Scienny 1 szt
e Czajnik elektryczny 1 szt
e Ekspres do kawy 1 szt.
e Krzesetka Wg potrzeb
e Kuchenka mikrofalowa 1 szt.
e Stolik Wg potrzeb
e Lodowka 1 szt.

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy przewidziec:
e Biurko +1 szt. + 1 szt. + 1 szt. (komputer i monitor)

e Stét zabiegowy 1 szt.

e Kozetka 1 szt.

e \Wozek zabiegowy 1 szt.

e Szafka zabiegowa 1 szt.

¢ Pojemnik na odpady 2 szt

e Szafa na narzedzia i leki Zestaw (wiszacych i stojacych)
e Lampa bezcieniowa stojgca 1 szt.

¢ Negatoskop analogowo-cyfrowy 1 szt.

e Stojak na kroplowki 1 szt

e Zegar Scienny 1 szt.

e Wieszak Scienny 1 szt.

e Lodowka 1 szt.

e Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy (fokciowy) 1 szt
e Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy (tokciowy) 1 szt
¢ Pojemnik na papier do rak, scienny 2 szt

W pomieszczeniu IT nalezy przewidzie¢

Stanowisko IT z zasilaniem elektrycznym

¢ Wyposazenie specjalistyczne

e Dozownik mydta w ptynie bezdotykowy (fokciowy) 1 szt
e Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy (tokciowy) 1 szt

UWAGA - w pomieszczeniu IT nalezy umiesci¢ umywalke

W brudownikach nalezy przewidziec:
e Pluczke dezynfektor
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Umywalke

Zlew

Szafki podblatowe

Dozownik mydfa w ptynie bezdotykowy (tokciowy) 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowy (fokciowy) 1 szt
Pojemnik na odpady - 2 szt

Pojemnik na papier do rak, Scienny2 szt

UWAGA - Rysunki szczegotowego wyposazenia pomieszczen w ramach opracowywanej technologii medycznej
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

7.2 Wyposazenie technologiczne - medyczne

Wyposazenie technologiczne — medyczne nalezy uja¢ w projekcie technologii medycznej i uzgodni¢ z uzytkownikiem
Wyposazenie to powinno zapewnic realizacje przyjetych przez uzytkownika procedur medycznych.

8 LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW
W zakresie projektu ladowiska dla $migtowcow obowigzuja:

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(tj. Dz. U. 2021, poz. 2048 z pdzn. zm.);

e Obwieszczenie: Nr 18 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogfoszenia
tekstu Zatgcznika 14, tomu Il do Konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 42);

e Obwieszczenie: Nr 17 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogfoszenia
tekstu Zatgcznika 14, tomu | do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 41);

e Heliport Manual - Doc 9261-AN/903 - Third Edition — ICAO 1995;

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 1235 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie
ewidencji ladowisk (Dz. U. z 2013r., poz. 795);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeszkod lotniczych,
powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. z 2021r.,
poz. 264);

® Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 pazdziernika 2012 r. ustanawiajace wymagania
techniczne i procedury administracyjne odnoszace sie do operacii lotniczych zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;

8.1 Dane ogdlne

Budowa ladowiska z catg infrastrukturg ma spetnia¢ wymogi aktualnych przepisow i standardéw. Ladowisko dla
$migtowcow ma zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego transportu poszkodowanych drogg lotniczg z miejsca wypadku do
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego (SOR).

Przyjeto nastepujgce parametry i wytyczne dla lagdowiska:

e Wymiary strefy bezpieczenstwa  (Safety Area) 30,0m x 30,0m,

e Wymiary pola wzlotéw (FATO) koto o sr. 22,5m,

e Wymiary strefy przyziemienia (TLOF) kofo o sr. 13,6m,

e Powierzchnia ptyty ladowiska w ksztalcie prostokata ok. 22,7m x 22,7m,
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Minimalne wymiary ptyty ladowiska wynosza w przypadku prostokata - 22,5m x 22,5m lub kota - o $rednicy
22,5m. Ladowisko mozna wykona¢ w ksztatcie kwadratu, kota lub np. oSmioboku foremnego. Doktadne
wymiary ptyty zostang okreslone w czasie wykonywania projektu.),

e Glowny kierunek podejscia 220°,
e Glowny kierunek wznoszenia 220°,
e Pomocniczy kierunek podejscia 040°,
e Pomocniczy kierunek wznoszenia 040°,

(Kierunki podejscia/wznoszenia mogq zosta¢ skorygowane w granicach ok. +100, jednak nalezy w takim
przypadku zweryfikowa¢ poprawnos¢ Sciezek podejscia i wznoszenia pod katem obecnos$ci przeszkéd
lotniczych i zmiane uzgodnic¢ z LPR)

e Poziom ptyty ladowiska nad poziomem terenu 24,0m +£1,0mn.p.t.

e Poziom ptyty ladowiska nad poziomem morza 305,0m n.p.m. £ 1,0mn.p.t.
e Wolna przestrzen pod plytg ladowiska (AIR GAP) min. 3,0m

e Maksymalna masa startowa $Smigtowca (MTOM) 5,7t

e Maksymalna dtugo$¢ Smigtowca 15,0m

(Obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykorzystuje $migtowce: Eurocopter EC-135)

Instalacje przewidziane do wykonania lub modyfikacji:

Instalacja odprowadzenia deszczowki i kanalizacja deszczowa.

Instalacja wody ppoz.

Instalacja elektryczna (zasilenie) i instalacja teletechniczna i okablowania strukturalnego.
Instalacja wentylacyjna budynku.

Ladowisko bedzie zlokalizowane nad dachem rozbudowanego budynku wsparte na stupach Zelbetowych do
wysoko$ci dachu oraz zelbetowych lub stalowych powyZzej. Poziom ptyty ladowiska bedzie sie znajdowat na
wysokosci ok. 24,0m % 1,0m n.p.t. (ok. 305,0 m* 1,0m n.p.m.). Doktadny poziom ptyty l[adowiska zostanie okreslony
w trakcie wykonywania projektu.

Plyta ladowiska wykonana zostanie z ptyty zelbetowej lub w konstrukcji aluminiowej — wg wytycznych inwestora
Budynek szpitala z ladowiskiem bedzie jednym z najwyzszych budynkéw w okolicy i bedzie gorowac nad sasiednig
zabudowa. W poblizu ladowiska, po stronie potudniowo-zachodniej, znajdujg sie drzewa, ktore sg znacznie wyzsze,
jednak obecnie zostat ztozony wniosek o usuniecie ww. drzew. W kierunku potudniowo-zachodnim w odlegtosci do
okoto 200 m teren podnosi sie 0 ok. 12 m. Po za ww. drzewami na kierunkach podejscia i wznoszenia nie ma innych
obiektow, ktore mogtyby by¢ przeszkodami lotniczymi.

W kierunku pétocnym od planowanego ladowiska znajduje sie zabudowa nalezaca do szpitala (oddziaty szpitalne,
budynki biurowe, oraz budynki techniczne). W kierunku wschodnim i zachodnim, w odlegtosci do okoto 80 m od
planowanego ladowiska, znajduje sie teren szpitala z budynkami, parkingami i terenami zielonymi poro$nigtymi
drzewami.

Wokdt Iadowiska znajduje sie zabudowa miejska wielorodzinna i jednorodzinna o wysokosci do 15 m.

8.2 Dane $migtowca Eurocopter EC-135

Smigtowce EC-135 sq dwusilnikowymi $migtowcami wielozadaniowymi produkowanymi przez Koncern Eurocopter
Group. Konstrukcja $migtowca jest w znacznej czesci kompozytowa, $migto ogonowe jest zabudowane, podwozie
plozowe. Smigtowiec przygotowany jest réwniez do lotéw nocnych.
Smiglowiec jest przeznaczony do przewozenia 0s6b, w zaleznosci od konfiguracii:

e 1 pilot - 4 cztonkédw personelu medycznego - 1 pasazer,

e 1 pilot - 3 cztonkdw personelu medycznego - 2 pasazerdw,

e 2 pilotéw - 2 czlonkdw personelu medycznego - 2 pasazerdw,
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Ponizej przedstawiono parametry $migtowcéw Eurocopter EC-135:
e Wymiary:
* Dlugosé: 12,16 m/ 39,9 ft,
Dtugos¢ kadtuba: 10,20 m/ 33,5 ft,
Wysokos¢: 3,51 m/ 11,5t
Szerokos¢: 2,65 m/ 8,7 ft,
Srednica wirnika gtéwnego: 10,2 m/ 33,5 ft,
Maksymalna predkos$¢ 259km/h,
Maksymalna dopuszczalna masa startowa MTOM=2910kg,
Masa wiasna 1455kg,
Maksymalny putap 3045m,
Maksymalny zasieg 635km,

Uwagal!! Smigtowiec EC-135 jest jednym z najmniejszych i najlzejszych $migtowcéw w wersji medycznej.

Ladowisko nalezy zaprojektowa¢ dla masy 5,7 t

ladowiska — azymut 40°. W urzadzeniu HAPI nalezy ustawi¢ kat podejscia 9,5°. Po wybudowaniu lagdowiska nalezy
wykona¢ pomiary i zweryfikowa¢ przyjete parametry pracy urzadzenia.

8.3 Wymagania dla Iadowisk wyniesionych

Do projektowania ladowiska, nalezy stosowac¢ zasady i zalecenia zawarte w tomie Il zatgcznika 14 do Konwenciji.

Dla ladowisk wyniesionych wyznacza sie strefe podejscia koncowego i startu FATO
z otaczajaca jq strefg bezpieczenstwa (SA) oraz ze strefg przyziemienia i wznoszenia (TLOF).

Strefe podejscia koricowego i startu FATO stanowi moZliwie ptaska, pozioma, niepylaca, utwardzona nawierzchnia o
wiasciwosciach antyposlizgowych, zapewniajgca szybkie odprowadzanie wody, gdzie $rednie nachylenie
powierzchni nie moze przekracza¢ 2% w kazdym kierunku, w ksztafcie:

kwadratu o wymiarach co najmniej 22,5 m x 22,5 m lub 1,5D x 1,5D Smigtowca, dla kt6rego jest przeznaczone
ladowisko, gdzie ,D=15 m” oznacza najwiekszy gabarytowy wymiar tego Smigtowca, w zalezno$ci od tego, ktéra z
tych wartosci jest wieksza, albo kofa o Srednicy co najmniej 22,5 m lub réwnej 1,5D Smigtowca, dla ktdrego jest
przeznaczone lagdowisko, gdzie ,D=15 m” oznacza najwiekszy gabarytowy wymiar tego Smigtowca, w zalezno$ci od
tego, ktdra z tych wartosci jest wieksza.

Strefe bezpieczenstwa (SA) stanowi powierzchnia, ktora nie musi by¢ powierzchnig stata, ale:
® rozcigga sie na zewnatrz od obrzeza strefy podejscia koncowego i startu FATO na odlegto$¢ co najmniej 3,0
m lub 0,25D $migtowca, dla ktorego jest przeznaczone ladowisko, gdzie ,D=15 m” oznacza najwigkszy
gabarytowy wymiar tego $migtowca, w zaleznosci od tego, ktéra z tych wartosci jest wieksza;
* nie znajdujg si¢ na niej obiekty state, z wyjatkiem obiektow tamliwych, ktére ze wzgledu na swojg funkcje
muszg znajdowac sig w tej strefie.

Strefe przyziemienia i wznoszenia TLOF, znajdujaca sie w Srodku strefy podejscia koricowego i startu FATO, stanowi
mozliwie ptaska, pozioma, niepylaca, utwardzona nawierzchnia (beton, inne materiaty konstrukcyjne odporne na
dziatanie wysokich temperatur), wolna od przeszkéd, zdolna do przenoszenia obcigzen dynamicznych
okreslonych w rozdziale 1 ust. 3. Nachylenia w strefie przyziemienia i wznoszenia TLOF musza by¢ wystarczajace,
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aby zapobiec gromadzeniu si¢ wody na jej powierzchni, ale nie moga by¢ wieksze niz 2% w kazda strone, w
ksztalcie:
e kwadratu o wymiarach co najmniej 0,9D x 0,9D $migtowca, dla ktérego jest przeznaczone lgdowisko, gdzie
,D215m” oznacza najwiekszy gabarytowy wymiar tego $migtowca, albo
¢ kota o $rednicy co najmniej 0,9D Smigtowca, dla ktérego jest przeznaczone ladowisko, gdzie ,D=15 m”
oznacza najwiekszy gabarytowy wymiar tego Smigtowca.

Dla ladowisk wyniesionych strefa podejscia koncowego i startu FATO musi zapewniaC wykorzystanie wptywu
ziemi.

Powierzchnie ograniczajace wysoko$¢ przeszkdd muszg by¢ zgodne z tomem Il zatacznika 14 do Konwencii.

Schemat i zakres powierzchni ograniczajacych wysoko$¢ obiektéw naturalnych i sztucznych w otoczeniu
ladowiska wyniesionego dla Smigtowcdw okresla rysunek ponizej:

= ; T :\
o i
# '

Obiekty usytuowane w obszarze powierzchni ladowania i startu dla ladowiska wyniesionego nie moga by¢ wyzsze,
niz wynika to z wysoko$ci ptaszczyzny o nachyleniu 1:22.2 na dystansie 3386 m od granicy strefy bezpieczerstwa
(SA).

Ptaszczyzna ograniczajaca wysoko$¢ obiektow w obszarze ptaszczyzny ladowania i startu rozszerza sig o kat rowny
15% (dywergencja) w stosunku do krawedzi bocznych strefy bezpieczenstwa (SA). Szeroko$¢ powierzchni
wznoszenia po starcie i powierzchni podejscia do ladowania wynosi 10D, ale nie mniej niz 150 m. Nalezy unika¢
obiektow punktowych (maszty, kominy, pojedyncze drzewa) w osi ladowania i startu.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sig istnienie przeszkdd przebijajacych powierzchnie boczng i przej$ciowg
1:2, pod warunkiem, ze sg one zlokalizowane tylko po jednej stronie strefy bezpieczenstwa (SA), nie blizej niz 10 m
od jej granicy. Przeszkody nalezy oznakowac zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

Oznakowanie, o$wietlenie i wyposazenie ladowiska wyniesionego musi by¢ zgodne z tomem Il zatacznika 14 do
Konwengcji. Rozmieszczenie elementéw na ladowisku wyniesionym przedstawia schemat lagdowiska w ksztafcie
kwadratu (rysunek 9):
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oznakowanie zawiera wymiar Smigtowca D, dla ktérego zostato zaprojektowane oraz dopuszczalng mase
$migtowca wyrazong w tonach (t);

na plycie FATO umieszcza sig oznakowanie identyfikujace lub nazwe wiasng ladowiska;

stosuje sie oznakowania krawedzi plyty ladowiska, drog ewakuacyjnych, progéw, barierek zejs¢
ewakuacyjnych, zgodne z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

oSwietlenie ladowiska sktada sie z:

Swiatet strefy przyziemienia i wznoszenia TLOF, co najmniej 4 sztuk, koloru

biatego,

Swiatet strefy podejscia koricowego i startu FATO koloru zielonego rozmieszczonych réwnomiernie w
odlegtosci 1 m od zewnetrznej granicy tej strefy; odlegtos¢ pomigdzy $wiattami nie przekracza 3 m,
Swiatet wskazujacych kierunek ladowania i startu koloru biatego umieszczonych w strzatkach; wymiary
strzatki sg okreslone w pkt 5.2.18 tomu Il zatacznika 14 do Konwencjj,

projektorow o$wietlenia ogolnego piyty ladowiska wyposazonych w ostony zabezpieczajace przed
o$lepieniem oczu pilota, posiadajacych blokade uniemozliwiajacq réwnoczesne zataczenie tych
projektoréw ze Swiattami FATO, TLOF,

Swiatet przeszkodowych koloru czerwonego, zainstalowanych na obiektach

wysokich w rejonie ladowiska,

lampy identyfikacyjnej ladowiska — zainstalowanej na najwyzszym obiekcie szpitala, w poblizu
ladowiska, w sposdb uniemozliwiajacy o$lepianie zatogi Smigtowca. Swiatto lampy musi by¢ widoczne
z kazdego kierunku z poktadu $migtowca z odlegtosci co najmniej 5000 m w warunkach lotu VFR,
oSwietlonego wiatrowskazu zainstalowanego w sposéb umozliwiajacy okreslenie kierunku wiatru w
rejonie ladowiska; drugi oswietlony wiatrowskaz instaluje sie na najwyzszym obiekcie szpitala;
wiatrowskaz musi by¢ widoczny z ptyty ladowiska,

Swietinych systeméw wspomagania lgdowania do naprowadzania azymutalnego oraz $ciezki
schodzenia,

o$wietlonych drog komunikacyjnych i zej$¢ ewakuacyjnych,

systemu zdalnego zataczania i sterowania o$wietleniem, dostepnego dla zatogi $migtowca.

Wokeét ladowiska nalezy umiesci¢ certyfikowang siatke zabezpieczajaca przed upadkiem o szerokosci minimum 1,5
m; wiasciwosci siatki okreslono w tomie Il zatgcznika 14 do Konwencji.

Ladowisko wyniesione musi spetnia¢ wymagania w zakresie ratownictwa i gaszenia pozaréw zgodnie z tomem ||
zatgcznika 14 do Konwencji, w zakresie wyposazenia w:

dziatko wodno-pianowe lub inne urzadzenia gotowe do natychmiastowego uzycia przez przeszkolony
personel szpitala niewymagajace zblizania si¢ do zrodta ognia, dwa punkty przeciwpozarowe, w tym jeden z
wytwornica piany ciezkiej (spetnienie warunkéw zawartych w pkt 6.2.10 tomu Il zatacznika 14 do Konwencii;
dla ladowisk kat H1 nie wymaga sie rownoczesnosci pracy systeméw wytwarzania piany);

podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnice w liczbie zgodnej z kategorig pozarowg ladowiska okreslong w
tab. 6-3 tomu Il zatgcznika 14 do Konwencii);

podreczny sprzet ratowniczy;

reflektor oSwietlenia ogdlnego ptyty ladowiska zataczany wraz z uruchomieniem systemu pozarowego;
wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne prowadzace od dwdch zej$¢ z plyty ladowiska o parametrach
wymaganych w szpitalach (szeroko$¢ minimalna 1,4 m) prowadzacych do klatek schodowych.

Ladowisko wyniesione posiada niezabudowang przestrzen — Airgap, 0 wysokosci co najmniej 3 m, zlokalizowang,
pomiedzy spodem ptyty lgdowiska a urzgdzeniami zainstalowanymi ponizej ptyty ladowiska.

Ladowisko wyniesione musi by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie oddziatywato negatywnie na unkcjonowanie
obiektow i urzadzen szpitala ze szczegdlnym uwzglednieniem odziatywania hatasu, drgan oraz emisji spalin z
silnikow Smigtowca.
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Ladowisko wyniesione posiada system odprowadzania wody deszczowej, wyposazony w separator produktow
ropopochodnych oraz srodkow pogasniczych zabezpieczajacy przed przedostaniem sie ich do systemu

kanalizacyjnego.
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8.4 Powierzchnie

ograniczajace

Powierzchnie podejscia / wznoszenia

Parametry powierzchni okreslono dla operacji w porze nocnej

Do obliczen przyjeto:
[ ]

Szerokos¢ pola wzlotow:
Srednica wirnika Smigtowca:

30,0 m,

10,2 m (Eurocopter EC-135),
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e Poziom ptyty ladowiska: 305 m n.p.m.
24,0m £ 1,0m n.p.t. (ok. 305,0 m 1,0m n.p.m.).

Powierzchnia podejscia (sktada sie z dwoch sekgji):
Sekcja |

e nachylenie 8,0%,
szerokos¢ krawedzi wewnetrznej 30,0m,
wysoko$¢ krawedzi wewnetrznej 305,0m n.p.m.,
dtugos¢ 245,0m,
szerokoS¢ krawedzi zewnetrznej 103,5m,

e wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej 324,6m n.p.m.,
Sekcja Il

e nachylenie 15,0%,
szerokoS¢ krawedzi wewnetrznej 103,5m,
wysoko$¢ krawedzi wewnetrznej 324,6m n.p.m.,
dtugos¢ 830,0m,
szerokoS¢ krawedzi zewnetrznej 150,0m,
wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej 257,4m n.p.m.,

Powierzchnia startu (sktada sie z dwéch sekcji):
Sekcja |
e nachylenie 4,5%,
szerokosS¢ krawedzi wewnetrznej 30,0m,
wysoko$¢ krawedzi wewnetrznej 305,0m n.p.m.,
dtugos¢ 400,0m,
szerokoS¢ krawedzi zewnetrznej 150,0m,
e wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej 323,0m n.p.m.,
Sekcja Il
[ ]

nachylenie 4,5%,

szerokoS¢ krawedzi wewnetrznej 150,0m,
wysoko$¢ krawedzi wewnetrznej 323,0m n.p.m.,
dtugo$¢ 2986,7m,

szerokoS¢ krawedzi zewnetrznej 150,0m,
wysoko$¢ krawedzi zewnetrznej 457,4m n.p.m.,

Podejscie do ladowiska moze by¢ realizowane z dwoch przeciwlegtych kierunkéw (220°, 040°)

Powierzchnie boczne
Do analizy powierzchni bocznych przyjeto nastepujace zatozenia:
e nachylenie 50% (1:2),
e dtugos¢ 90,00 m,
e po jednej stronie ladowiska dozwolone jest wystepowanie obiektow, ktére moga stanowi¢ przeszkody
lotnicze.

Od strony pdtnocno-zachodniej nie znajduijq sie obiekty, ktore mogtyby stanowic przeszkody lotnicze.

Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie nadbudowka z szybem windy i z wiatrowskazem, ktére mogg
przewyzszy¢ nieznacznie powierzchnie boczna. Sytuacija taka jest dozwolona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
nie stwarza zagrozenia dla startujacych i ladujacych Smigtowcow.
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8.5 Wyposazenie ladowiska

Wyposazenie ladowiska i pomieszczenia technicznego w sprzet ppoz. i ratowniczy.
Zgodnie z Zatacznikiem 14, tom |l do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago
dnia 7 grudnia 1944r. ladowisko w zakresie ratowniczo-gasniczym ma kategorie H1.
Zgodnie z ICAO [2] rozdz. 6 Tab. 6-3. na ladowisku nalezy zapewni¢ $rodki gasnicze o minimalnej wydajnosci (do
wyboru):

1) 400 I/min piany spefniajacej wymagania poziomu B z minimum 2000 | wody,

2) 270 I/min piany spetniajacej wymagania poziomu C z minimum 1350 | wody,
Jako zabezpieczenie ppoz. ladowiska nalezy zastosowaé zintegrowany poktadowy system gaszenia pozaréw DIFFS,
oraz dwa hydranty z $rodkiem pianotwérczym i wezem potsztywnym o wydajnosci 200/min (tzw. ,szybki atak”).
Jeden z hydrantow nalezy zlokalizowa¢ na pomoscie taczacym ladowisko z nadbudowka szybu windy a drugi
hydrant na spoczniku schodéw ewakuacyjnych po drugiej stronie lagdowiska. Hydrant zlokalizowany na spoczniku
schoddw ewakuacyjnych nie moze wystawaé ponad poziom ptyty ladowiska. Systemy do podawania piany, jako
osobna instalacja beda podigczone do zestawu hydroforowego.

Zgodnie z ICAO [2] rozdz. 6 Tab. 6-3. na ladowisku nalezy zapewni¢ nastepujace srodki gasnicze (kategoria
ladowiska w zakresie ratowniczo-ga$niczym H1):

e Proszek gasniczy suchy — 45kg ),

e Srodki gazowe CO2 — 18kg *),
*) W postaci agregatéw lub gasnic, tak aby suma danego srodka gasniczego wynosita podane powyzej ilosci (np.
agregat 25kg + 2 x 12kg proszku, 4 x 5kg gasnice CO2).

Ladowisko dla $migtowcow nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy i ratowniczy:

e HOOLIGAN — 1 szt. (reczne uniwersalne narzedzie ratownicze),
e Kklucz francuski -1 szt,,

e obcinak 60cm -1 szt,,

e pita do metalu -1 szt. (+6 zapasowych brzeszczotéw),
e koc ognioodporny - 1szt,

e lina ratownicza 30m -1 szt,,

e szczypce do ciecia - 1 szt. (boczne),

e zestaw Srubokretow -1 szt,,

e noz -1 szt,,

e rekawice ognioodporne - 2 pary.,

e okulary ochronne -3 szt.
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9 MATERIALY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

9.1 Sciany zewnetrzne

e Sciany murowane nieno$ne (§ciany ostonowe budynku gtéwnego) - pustak ceramiczny Max gr. 29cm lub
rownowazny.
e Nalezy przewidzie¢ wykonanie wiencow zelbetowych lub systemowych.

UWAGA
Dobér materiatéw tacznie z elementami Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy wykonaé
zgodnie z wyliczeniami charakterystyki energetycznej dla budynku

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami — projektant do projektu budowlanego musi zamiesci¢ informacje o:

,-..W stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwo$ci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepfo, do ktorych zalicza sig zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,
okreslajaca;

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

DU/2013/762/1

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)

Wykonanie i uzyskanie odpowiednich parametrow musi zosta¢ poswiadczone w opracowanym przez
wykonawce Swiadectwie Charakterystyki Energetycznej na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Pustak ceramiczny

ceramiczne, szczelinowe,
wymiary 188x188x288mm
kl.15 MPa

nasigkliwos¢ 6-22%,
mrozoodporno$¢ M20.

Wyrdb powinien posiada¢ certyfikat oraz odpowiednig Aprobate Techniczng oraz spetnia¢ wymagania PN-B-
12055:1966 "Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne”.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna
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zaprawa min. M5,
konsystencja wedtug stozka pomiarowego 6-8 cm

cement portlandzki wielosktadnikowy z dodatkiem zuzla wielkopiecowego lub popiotow lotnych klasy 32,5 oraz
cement hutniczy klasy 32,5.

wapno hydratyzowane, zgodne z PN-EN 459-1:2003.

piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej dot. kruszyw do zapraw PN-EN
13139:2003, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i muty.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003.

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parnstwowej,

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

Alternatywnie mozna zastosowac suche zaprawy fabryczne.

Zaleca sie zastosowanie zapraw gotowych, spetiajgcych powyzsze wymagania.

Warunki wykonania i odbioru

Wymagania ogolne

Przy odbiorze materiatow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

sprawdzenie wymiarow i ksztattu,

sprawdzenie szczerb i peknieé,

sprawdzenie odpornosci na uderzenia

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci wyrobu przez probe dorazng nalezy go podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementéw
konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowan Scian,
zgodnosci whasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. W projekcie konstrukcyjnym
nalezy sprawdzi¢ zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw
murowych. W przypadku sytuacji, w kiorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw, wykonana przez
projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od
producentdw certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci.

Przed przystapieniem do robdt nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg geodezyjng, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-
74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaktada sie
mozliwos¢ korzystania z punktéw osnowy wytyczonych dla elementéw gtéwnego uktadu nosnego budynku — siatki
stupow.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku.
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W miejscach potaczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia korcowe. Przy
wiekszych roznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz —2 mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé
okoto 15 mm od lica sciany.

Przyjmuje sie tolerancje wykonania murow klasy N1.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchytek
spomg\r/zane Mury niespoinowane
1. 2. 3. 4.
1. Zwichrowania i skrzywienia:
* na 1 metrze diugosci 3 6
* na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
* na wysokosci 1 m. 3 6
* na wysokosci kondygnacii 6 10
* na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
* na 1 metrze diugosci 1 3
* na catej diugosci 15 30
4. Odchylenie gornej warstwy od poziomu:
* na 1 metrze dtugosci 1 2
* na catej dugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
+do 100 cm
® szerokos¢ +6,-3 +6,.-3
® wysoko$¢ +15, -1 +15,.-10
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Dopuszczalne odchytki mm
Rodzaj odchytek
spomg\r/zane Mury niespoinowane
1. 2. 3. 4.
+ ponad 100 cm
o szerokos¢ +10, -5 +10,-5
® wysoko$¢ +15, -10 +15,-10

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw innych rob6t wykoriczeniowych

Z uwagi wysoko$¢ kondygnaciji zaktada sie wykonanie Scian ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawa.

W celu zachowania nalezytego wigzania w murze poszczegdlne pustaki powinny zachodzi¢ na siebie o co najmnie;
0,4 x wysokos¢ pustaka. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8
cm, tak, aby zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin pustaka. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢
12mm, z dopuszczalna odchytkg +5, -2mm. Grubo$¢ spoin pionowych réwna 10mm nie moze przekracza¢ w obu
kierunkach odchylenia wigkszego niz 5mm. Spoiny poziome i pionowe powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Warstwe wyrownujacg pod stropem nalezy wykona¢ z cegly petnej. Jako uzupetniajgce niemodularne wymiary w
kierunku poziomym nalezy stosowa¢ odpowiednio przyciete pustaki ceramiczne, z wypetnieniem spoin pionowych
zaprawg, Elementy uzupetniajace powinny by¢ przesuniete w sasiednich warstwach muru, o co najmniej 1 pustak.
Przewigzanie elementu uzupetniajacego powinno wynosic¢ co najmniej 40 mm.

Wiazanie murarskie pustakow w narozach scian i przy faczeniu Scian usytuowanych prostopadle nastepuje z
przesunieciem spoin pionowych w warstwie wyzszej w stosunku do warstwy nizszej o co najmniej 100 mm. Sciany
usytuowane prostopadle mozna taczyC takze w dotyk, na spoine wypetniong z przewigzaniem za pomocg kotew,
przechodzacych z jednej Sciany w druga — po 2 kotwy w co 2 spoinie poziomej taczonych Scian.

W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamigtac o wmurowywani u facznikéw metalowych do taczenia
pozniej murowanych Scian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebic do potowy ich diugosci oraz, ze wzgledow
bezpieczenstwa, dogig¢ do dotu.

UWAGA
Zgodnie z § 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci owna
pozarowej ko%strukcja konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
budynku nona dachu zewnetrzna? | wewnetrzna” dachu”
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R30 REI60 El 6.0 E 130" RE30
(0)

%) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg
znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4)  Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

9.1.1 Elewacje

Tynk silikatowy (gr. ziarna 2 mm).
Masa tynkarska utozona na wetnie mineralnej w technologii bezspoinowego ocieplenia scian

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ rozbiérke oktadziny elewacji (warstwa wykonczenia i
ocieplenia) w przebudowywanym segmencie budynku na wszystkich kondygnacjach oraz wymiana na ocieplenie z
wetny mineralnej i utozeniem tynku silikatowego jak dla czesci rozbudowywane;j.

Dane techniczne:
e temperatura stosowania: +10°C do +25°C
temperatura podfoza: +10°C do +25°C
pH: okoto 12
gestos¢ objetosciowa: ok. 1,91 kg/dm3
konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 9,5 - 10 cm
opor dyfuzyjny: Sd <2 m
nasigkliwosd powierzchniowa: 0,33 kg/m2

Tynk nalezy uktada¢ na preparacie gruntujacym pod tynki silikatowe o nastepujacych danych technicznych
temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

temperatura podfoza: od +10°C do +25°C

pH- okoto 12

gestosd objetosciowa: okoto 1,58 kg/dm3

czas schnigcia: okoto 24 h

konsystencja: gesta ciecz

Cokét budynku

Tynk szlachetny — mozaikowy do wysoko$ci minimum 15 cm powyzej poziomu terenu

Woda

Do przygotowania wypraw stosowa¢ mozna wode bez zanieczyszczen zgodng z PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne

oleje i mut.

Izolacje
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Piyty z wetny mineralnej elewacyjnej - niepalnej
Warunki wykonania i odbioru
Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Przyklejanie i kotkowanie ptyt

Przed natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte z wetny mineralnej nalezy przeszpachlowac ptyte cienkg warstwa
kleju oraz wzdtuz obwodu cienkg warstwa o szerokosci ok. 4 cm.

Nastepnie natozy¢ 8 — 10 plackéw kleju o $rednicy okoto 10 — 12 cm (uwaga: do przyklejania ptyt mozna przystapi¢
wowczas, gdy elewacja jest sucha; zaprawe nanosimy na plyte bezposrednio przed jej przyklejeniem do Sciany).
Zaprawa nie powinna wyptywac na powierzchnie plyt, aby nie spowodowac powstania szczelin miedzy ptytami. Plyty
z wetny mineralnej z tak natozong masg klejowg przykfada¢ do Scian budynkéw. Do mocowania ptyt tgcznikami
mechanicznymi mozna przystapi¢ po 48 godzinach. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, przecietnie stosuje sie od 4
do 6 tacznikéw na metr kwadratowy.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Po wyréwnaniu i wzmocnieniu tacznikami warstwy ocieplajgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojnej
siatkg z wtokna szklanego, ktéra bedzie stanowi¢ podkfad pod warstwe tynku oraz ochrania przed

uszkodzeniami mechanicznymi i kompensowa¢ natezenia termiczne jak réwniez przenosi¢ naprezenia skurczowe
elewacji.

Siatka musi by¢ wykonana z widkna szklanego i pokryta zywicq alkaloodporng, Siatka z widkna szklanego powinna
posiada¢ aprobate Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojgca nalezy wykonaé nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z wetny mineralne;j.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej nalezy wzmocni¢ naroza otworow okiennych i drzwiowych
naroznikiem aluminiowym z siatkg. W narozach otworow wstawi¢ dodatkowe siatki diagonalne o wymiarach

minimum 25x30 cm przy uzyciu kleju.

Mase klejowg nalezy natozy¢ na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej rozpoczynajac od gory $Sciany, pasami o
szerokosci okoto 1 m i grubosci warstwy okoto 3 — 5 mm. W natozong mase klejowg wtopi¢ siatke z widkna
szklanego i wyréwnac powierzchnie. Pasy siatki nalezy przykleja¢ z zakfadka, ktora powinna

wynosi¢ minimum 10 cm. Nastepnie po wyschnigciu warstwy nalezy nanies¢ drugg cienka warstwe zaprawy

klejowej celem catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Pozostawi¢ do wyschniecia.

Powstate podczas naktadania kleju slady nalezy po wyschnieciu zeszlifowaé papierem $ciernym.

NatoZenie preparatu gruntujgcego.

Po uptywie minimum 24 godzin i wyschnieciu warstwy zbrojgcej, przed naktadaniem tynkow cienkowarstwowych
§ciane nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym zalecanym pod naktadany w pdzniejszym etapie tynk
cienkowarstwowy (systemowym).

Po wyschnieciu preparatu gruntujacego mozna przystapi¢ do naktadania tynkow cienkowarstwowych.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego
celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego
w masie. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.
Operacje zacierania wykonac¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego struktury i
rodzaju) przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na catej powierzchni elewacii.
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Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba
ostoni¢. Prace tynkarskie nalezy wykona¢ na powierzchniach nie narazonych na bezpoSrednie dziatanie storca,
wiatru, deszczu oraz mrozu.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaC przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podtoza od +5°C do +25°C (zaleznie od rodzaju tynku), przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

Przed malowaniem tynku mineralnego farbami elewacyjnymi nalezy zachowa¢ odpowiedni czas karencji dla
stosowane;.

Farbe nakfadac przez natrysk hydrodynamiczny.
Wspodtczynnik przenikania ciepta Ugmay 0,20 W/(m2 - K)

9.1.2 Drzwi zewnetrzne
W systemie $Slusarki aluminiowe;.

Wymogi techniczne:
® |zolacyjno$¢ termiczna - wspotczynnik 0,83 < Uf < 1,0 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych,
profili oraz zaburzen brzegowych).

e Uo szklenia Ug= 0,9 W/(m2*K)

e Kategorie szczelnosci dla drzwi
- Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg
- Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207
- Klasyfikacja, Klasa E750 wg. PN EN 12208
- Klasyfikacja: Klasa C3/B3 wg. PN EN 12210

W ramach projektu nalezy wymieni¢ wszystkie elementy stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminiowa,

9.1.3 Okna
W systemie $lusarki aluminiowej.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wymieni¢ okna na wszystkich kondygnacjach przebudowywanego
budynku i w czesci rozbudowanej

Wymogi techniczne:

e |zolacyjnos¢ termiczna - wspotczynnik 0,83 < Uf < 1,0 W/m2K (z uwzglednieniem zestawdw szklanych,
profili oraz zaburzen brzegowych).

e Uo szklenia Ug= 0,9 W/(m2*K)

e Kategorie szczelno$ci dla okien
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg. PN EN 12210
- Szczelno$¢ na wode opadowa; klasa 9A wg. PN EN 12208
- Infiltracja powietrza: klasa 4 wg. PN EN 12207
- Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych: klasa 4 wg. PN EN 13115
- Klasyfikacja trwato$ci mechanicznej: klasa 3 wg PN EN 12400

e Szklenie w kombinaciji szklenia bezpiecznego ESG/VSG w zaleznosci od sytuacji fasadowej. Dobér szkia
uzgodni¢ z dostawca szkfa.

Okna zewnetrzne wyposazone w zaluzje zewnetrzne (rolety)
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9.2 Dach

Analogicznie jak w budynku przebudowywanym

9.3 Stropodach

Jako stropodach niewentylowany
e  Papa nawierzchniowa dwuwarstwowa klejona na zaktad (papa wierzchniego krycia grubosci ok 5,2 mm,
dolnego krycia ok 3,5 mm)
e |zolacja termiczna — polistyren ekstrudowany gr. min 20 cm (kliny styropianowe do wyrobienia spadkéw)
— w odlegtosci do 8 m od Sciany sasiedniego budynku nalezy zastosowa¢ wetne mineralng twardg —
dachowg
Paroizolacja ( folia PE gr 0,2 mm)
Plyta Zelbetowa grubosci wg pt konstrukcji
Pustka powietrzna
Sufit podwieszony rastrowy wg pkt 7.7

Konstrukcja stropodachu R60
Pokrycie RE60

Wspodtczynnik przenikania ciepta Ugmay 0,15 W/(m2 - K)

9.4 Sciany dziatowe

A) Systemowy systemu modutowej zabudowy z uwzglednieniem wymagac przeciwpozarowych lub
B) Sciany pomieszczen - ptyty GK/GKB/GKF na ruszcie stalowym

UWAGA
Nie nalezy stosowac $cian murowanych pomiedzy pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( wymagania
akustyczne ) oraz miedzy korytarzami a pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych — Sciany dziatowe z ptyt GKB.
Przy systemach dolnoptukéw zabudowanych nalezy przewidzie¢ $ciany z ptyt G/K wodoodpornych.

Uwaga - konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci (
do stropu ) zapewniajac szczelno$¢ akustyczna i powietrzna.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukcji) umozliwiajacych stabilne i bezpieczne
zabudowanie osprzetu, mebli, instalacii.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy 50% grubosci -
wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3
W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 ¢cm ) - ze wzgledu na instalacje.

Materiat:
e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowa — dla $cian 0 wymaganej odpornosci pozarowej )
zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
e Gesto$¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m®.
Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa — dla $cian o wymaganej odporno$ci pozarowej
e  Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjq przeciwogniowg — dla $cian 0 wymaganej odpornosci pozarowej
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Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych GKB
Sciany dziatowe G/K - wypetnione 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 40 kg/m3
Materiat:
e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-
79406:1997
Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowq
Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowa,

Przeszklenia w Scianach wewnetrznych w odpornosci pozarowej 15 min

9.5 Wykonczenie $cian

9.5.1 Oktadziny

A) Zabudowa systemowa w sali resuscytacyjnej — stal nierdzewna

B) Plytki gresowe

Typ Miejsce | Wymiar ptytki

Lazienki, WC, Sciany | 30 x 60 kfadzione poziomo
Gabinety (fartuchy przy umywalkach i zZlewozmywakach) Sciany | 30 x 60 kfadzione poziomo
Pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, brudownik Sciany | 30 x 60 ktadzione poziomo
(fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach)

Plytki zgodne z zatozeniami normy EN 14411 dla ptytek nieszkliwionych z grupy Bla — UGL lub réwnowazng

PARAMETRY PLYTEK
WEASCIWOSCI BADANIE WG Iub | 50 AN ITIFIANDRE BALANCE
réwnowaznej
nasigkliwos¢ "E" ISO 10545-2 0,1%
wytrzymato$¢ na zginanie ISO 10545-4 49 N/mm2
sita tamigca ISO 10545-4 >3200N
wspotczynnik rozszerzalnosci
cieplnej ISO 10545-8 <7
mrozoodporno$¢ ISO 10545-12 mrozoodporne
odporno$¢ na czynniki chemiczne
zasady i kwasy o stabym stezeniu | ISO 10545-13 ULA
odporno$¢ na czynniki chemiczne
zasady i kwasy o wysokim stezeniu | |SO 10545-13 UHA
odporno$¢ na dziatanie srodkéw
chemicznych domowego uzytku ISO 10545-13 UA
odpornosé na plamienie wg metody badan | Klasa 5
odporno$¢ na Scieranie wgtebne | ISO 10545-6 140 mm3
stopien tonacji koloru V2
grubo$¢ plytki dla formatu 8 mm
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60x60cm,

Certyfikat LEED TAK

Certyfikat BREEAM TAK

antyposlizgowos¢ DIN 51130 powierzchnia matowa R10 A+ B

Znaczenie parametrow :

UA — brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym

UB — widoczne zmiany na krawedziach cietych gresu nieszkliwionego

ULA - brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym po zastosowaniu kwaséw i zasad o niskim stezeniu

ULB - widoczne zmiany na krawedziach cietych gresu nieszkliwionego, po zastosowaniu kwasow i zasad o niskim
stezeniu

ULC — widoczne zmiany na krawedziach cietych oraz powierzchni gtéwnej gresu nieszkliwionego, po zastosowaniu
kwasow i zasad o niskim stezeniu.

UHA - brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym, po zastosowaniu kwasow i zasad o wysokim stezeniu.
UHB - widoczne zmiany na krawedziach cietych gresu nieszkliwionego, po zastosowaniu kwaséw i zasad o wysokim
stezeniu.

Fartuchy przy urzadzeniach
*  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm),
szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
+ Na $cianie, na ktorej umieszczono zabudowang umywalke —w pomieszczeniach medycznych i socjalnych
wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Uwaga
W przypadku gdy urzadzenie przy ktérym wykonywany jest fartuch znajduje sie w narozniku pomieszczenia nalezy
wykona¢ analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej Scianie

Wymagania dodatkowe

Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku (za wyjatkiem pomieszczen
porzadkowych, gospodarczych i brudownikéw).

Dopuszcza si¢ stosowanie ptytek grupy Ill (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem dopuszczajacym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia.

Przydatnos¢ ptytek do wykonania oktadzin $ciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994

Plytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujacym podtozu. Naroza
wypukte wykoriczone listwami aluminiowymi, krawedzie koricowe ptytek gipsowane.

Fugi posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia

9.5.2 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie
Malowanie farbami o podwyzszonej zmywalnosci (szorowalnymi), np. emalia lateksowa lub podobnymi

Zastosowanie: wedtug zestawienia projektowego.

B) Tapety z widkna szklanego
Tapety z widkna szklanego

Zastosowanie: sala IT, gabinety diagnostyczno-zabiegowe
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9.5.3 Malowanie i tapetowanie — warunki wykonania i odbioru

Farby

bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,
wodorozcienczalne,

odporne na $rodki dezynfekujace,

paroprzepuszczalne,

0 duzej zdolnoéci krycia,

kolor (pigment) o duzej odporno$ci na $wiatto oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem.

Stosowane farby winny odpowiadac¢ postanowieniom norm PN-C-81914:1998 oraz

BN-84/6115-05 lub rownowaznych.

Powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i charakteryzowac sie
podwyzszong zmywalnoscia,

Pozostate srodki do malowania i tapetowania

Obejmuje podktady do malowania elementéw instalacji, farby antykorozyjne, farby do napraw itd. Powinny spetnia¢
Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z owigzujacymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do
danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji. Niezbednymi
do montazu tapety sg kleje i grunty. Powinny spetnia¢ Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z
obwigzujacymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie
PZH, badz innej upowaznionej instytucii.

A) Roboty malarskie
Wymagania ogdine

Roboty malarskie i przygotowawcze winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowg oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej.
Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw opieranych na
konstrukcji. Pracownicy powinny byC zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji. Nalezy stosowaC odziez ochronng (buty, fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary
ochronne). Skore twarzy i rak nalezy zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym.
Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewnic state przewietrzanie pomieszczen
oraz przestrzegaC zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego ognia i uzywania urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie.
Do rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystapi¢ po zakorczeniu robét ogélinobudowlanych i
po zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegoine murowanych (min 4 miesigce po zakonczeniu budowy
w stanie surowym).
Roboty mozna wykonywaé po:
e zakoriczeniu robdt tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
e osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatoZzeniem opasek
e zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacii,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i
metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek
wentylacyjnych.
e zainstalowaniu trzon6w kuchennych (dla zespotu zywieniowego)

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=5°C. W ciggu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0°C.
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Jedynie dla farby silikonowej dopuszcza sie malowanie w temperaturze >= - 5°C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +12°C do +18°C, farbami na bazie
rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 50C, farbami chemoutwardzalnymi +15°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w szczegélnosci farbami rozpuszczalnikowymi.
Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakosci doborowej, ze starannym
wykonczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

Malowanie w systemie powierzchni odtracajacych wode

Wykonanie zgodnie z aprobatg techniczng i zaleceniami systemowymi przy uzyciu systemowych materiatow
pomocniczych

B) Tapetowanie tapetami z widkna szklanego (jako powierzchnie wodoszczelne) (sala IT, Gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, w tym gipsownia)

Waga 360 gsm
Klasyfikacja pozarowa Euro Class B
Zmywalno$¢ EN235 Nadajgca sie do szorowania

Kleje systemowe

9.6 Posadzki

9.6.1 Wymagania ogdlne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek w
kierunku kratek $ciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wczesniej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejacej,
zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny jw. wytozone na $ciane na wysokos¢ 10 cm z potaczeniem zgrzewanym.
Pofaczenie $cian z podtogami wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcie.

W miejscach potgczenia roznych posadzek nalezy zamocowaé listwy progowe potgczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podioza za pomoca kotkow.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe (podtogi i $ciany) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatéw (posiadajacych
atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcije. Nie dotyczy pomieszczen dziatu administracyjnego.

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi / gresowymi nalezy wykona¢ z pytek
ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe

Dylatacje konstrukcyjne — systemowe

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzgledni¢ wszystkie poprawki
oraz nowosci.

9.6.2 Materiat

A ) Wykfadzina PCV
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Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubos¢ (EN 428) 2mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2 mm

Poliuretan PUR

Cigzar catkowity (EN 430) 2950 - 3 000 g/m2

Scieralno$¢ (EN 660) </=0,15-0,20 mm

Pozostato$¢ odksztatcenia (EN 433) </=0,02-0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki

Wiasciwosci antyposlizgowe R9

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( ISO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </=2Kv

(EN 1081) Max 1010 Ohm

Trwatos$¢ koloréw (EN 105 -B02) 6

Odporno$¢ na Scieranie przez meble na kétkach (EN 985)  Odporna R/>2,4
Stabilno$¢ wymiaréw (EN986) </=0.4%

Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,0095 m2 K/W

B) Wyktadzina PCV - antyelektrostatyczne

Zastosowanie: Sala IT, Sala resuscytacyjna

Typ wyktadziny (EN 649) Syntetyczna, homogeniczna (poliwinylowa)
Grubos¢ (EN 428) 2,0 mm

Ciezar catkowity (EN 430) 3000 - 3200 g/m2

Antyposlizgowos¢ (BGR 181) R9

Pozostato$¢ odksztatcenia (EN 433) </=0,01-0,035 mm

Dostarczana w postaci Rolki

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (EN 13501-1) Cn—s1

Absorpcja dzwieku ( 1ISO 140/8) dB 2-4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </=2Kv

Opor (EN1081) R1 <108 Ohm

Przewodzenie ciepta (EN12524) stosowanie w pom. Do 27°C

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakorficzeniu robdt budowlanych stanu surowego, robét tynkarskich
oraz instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
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A) Wyktadzina PCV

Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy
nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosujac sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta
wyktadziny.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka nalezy zaznaczyC linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokoSci ok.
10cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢
kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciggtej konsystenciji, nalezy przycia¢ wyktadzing wedtug projektu. Dlugos¢ arkuszy powinna
przewyzsza¢ dlugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ Srodek arkusza oraz $rodek podioza prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podioza potrzeba wigcej
niz jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podtozu lini¢ réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od
miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii nalezy zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy nalezy zaznaczyC ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Nastepnie zwing¢ arkusze z potowy dtugo$ci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podiozu pacg zebatg. Wokédt
otworéw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych nalezy uzy¢ pedzla z miekkiego wiosia. Wokot i wewnatrz
otwordw Sciekowych nalezy zastosowac klej kontaktowy, stosujgc sie do zalecen producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata Scile do linii zetknigcia Sciany z
podioga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na
catej powierzchni przed potozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), nalezy podgrzac takze
przestrzen pomiedzy Sciang a materiatem. Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.
Docisnij starannie wyktadzing rolkg naroznikowa.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéw $ciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian nalezy wykona¢ naciecie w arkuszu i docisngé wokét rury tak, by
powstat kotnierz. Ostony prefabrykowane - montowa¢ wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz masy
uszczelniajacej (np. silikonowe;).

Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podfozem, a arkuszem winylowym.

Zgrzewanie
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Zgrzewanie odbywa si¢ goracym powietrzem przy uzyciu koricowki do zgrzewania sznurowego. UWAGA: wszystkie
zgrzewy muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoczyna sie w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowq obrobke zgrzewu:
wstepng i wygtadzajgca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej
stronie noza znajduje sie ostrze do obrdbki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania

B) Wykfadzina antyelektrostatyczna PCV

Wykfadziny antyelektrostatyczne montuje sie¢ z uzyciem tasm miedzianych oraz klejow zwykiych i klejow
przewodzacych.

Pasy wykfadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujgc do tego celu dobrej jakosci klej akrylowy do wykiadzin
podtogowych. Ze wzgledu na spod wyktadziny, ktéry pokryty jest widknami grafitowymi, stosowanie kleju
przewodzacego na catej powierzchni zostato wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowaé tylko podczas klejenia plytek podtogowych oraz do przyklejania tasm
miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwrocic uwage, aby klej rozprowadzany byt réwniez na
powierzchni taSm miedzianych.

Uziemianie wykfadziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowa¢ pasek folii miedzianej na jednym z
krotszych bokéw pomieszczenia.

Przy uktadaniu pasow wyktadziny dituzszych niz 10 m paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wy-
ktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej kraricow.

Réwnocze$nie w przypadku koniecznosci potaczenia dwdch paséw wyktadziny zawsze nalezy stosowaé pasek folii
miedzianej ok. | mb, uktadajac go prostopadle do linii taczenia krancow wyktadzin (patrz rysunek).

Przy pasach wyktadziny dtuzszych niz 20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m, zachowujgc prostopadte
utozenie w stosunku do pasoéw wyktadziny, oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20 cm odlegto$ci pomiedzy pasami folii
miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku taczenia krancow wykladzin nalezy zawsze stosowaé pasek folii miedzianej o dtugosci | m (patrz
wczesniej).
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Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potaczenie paséw foli miedzianej ze standardowym elektrycznym
systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatyczne wrazliwych miejscach, pasy foli miedzianej powinny byé potaczone z niezaleznym
systemem uziemienia, ktory musi by¢ zapewniony przez przysztego uzytkownika.

We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami i warunkami jakie
sq okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzing nalezy wygtadzi¢ upewniajac si¢, ze tworzy ona dobre, Sciste potgczenie z podiozem
oraz, ze nie tworzg sie pecherze powietrza.

Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane s termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Przed wykonaniem fgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca faczen nalezy sfrezowaC przy pomocy recznej
frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej nin na 3/4 grubosci wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢, majac na uwadze miedziang siatke prze-
wodzaca, ktéra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elekirycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy ,zespawac" brzegi za
pomocq sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewnic sig, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione i upewnic sie, czy na
nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy faczenia sg ciggte.

Ze wzgledu na wilgotno$¢ konstrukcji spodniej, przewodno$¢ podiogi moze by¢ mierzona najwcze$niej 6 tygodni po
montazu.

D) Posadzki gresowe
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Posadzki mozna uktada¢ jedynie na podkfadzie, ktorego prawidlowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Posadzki gresowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi projektu dotyczacymi rodzaju materiatu, uktadu ptytek,
szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacii itp.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z plytek gresowych uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z dylatacjami podktadu, brzegowe
(obwodowe i skrajne) oddzielajace oktadzine i warstwy konstrukcji podtoza od $cian, stupéw i innych sztywno
wbudowanych elementéw oraz dylatacje montazowe na potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.
Powierzchnie posadzki nalezy wykonac tak, aby zachowa¢ poziom lub spadek zgodnie z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone dwumetrowa tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny pomiedzy ptytka mi przez catg dtugoS¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio 3mm naim i 5mm na catej dtugo$ci w
przypadku ptytek Il i lll gatunku.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy na catej swojej powierzchni.

9.7 Sufity

Sufity— systemowe systemu zabudowy specjalistycznej w Sali resuscytacyjnej, modutowe;.

W korytarzach, pomieszczeniach magazynowych, higieniczno-sanitarnych i pomocniczych - sufity podwieszane
rastrowe.

W pomieszczeniach sal tdzkowych, personelu — nie stosowac

9.7.1  Sufity podwieszone - rastrowe

Sufit podwieszony rastrowy:
e W pomieszczeniach korytarzy — ptyty 1200 x 600 mm lub 600 x 600 konstrukcji no$nej T24
e W pozostatych pomieszczeniach w tym magazynowych, higieniczno-sanitarnych i pomocniczych — ptyty 600
X 600 mm

Plyty wykonane ze 100% czystej wetny mineralnej, pokrytej powtoka malarska,
Odporne na grzyby, plesnie, bakterie, tatwe do mycia, niekapiace

Konstrukcja nosna z profili ze stali ocynkowanej malowane;.

Akcesoria systemowe.

Sufity powinny by¢ zgodne z wymaganiami EN 13964:2004 ,Sufity podwieszane- wymagania | metody badan lub
rownowazne.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Materialy nie moga by¢ uszkodzone. Nalezy zastosowa¢ systemowe mocowania

Konstrukcja ztozona z profili nosnych, profili poprzecznych mocowanych za pomoca zawiesi. Profile no$ne
rozmieszczone osiowo dla uzyskania siatki modularnej. Potgczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢
naprzemianlegte, nie moga znajdowac sie w jedne; linii. Dodatkowe wieszaki powinny by¢ zamontowane na profilach
nosnych w odlegtodci 150mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450mm. Pomiedzy profilami umiesci¢ profile poprzeczne.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy
przyScienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Systemowa - fabrycznie uformowana wygieta listwa przyscienna.

Narozniki

Listwy przyScienne przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢ naktadac, jezeli nie
istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna
przekracza¢ 200 mm. Gdrne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w
rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900 mm x 900 mm i stosowania plyt o wymiarach 900 x 900), na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Pofaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny byé naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450
mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoridw montowanych
zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 1200 x 600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

Siatka modularna 600 x 600 mm

Utworzyc tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umie$ci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do
profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600
mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
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Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé
farbami do malowania brzegow.

Akcesoria

Klipsy mocujace

nalezy zastosowa¢ systemowe klipsy mocujgce szczeg6lnie w matych pomieszczeniach, hallach wej$ciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzenig_ instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest réwniez zalecany w pomieszczeniach,
gdzie do mycia plyt uzywa sie wody pod ci$nieniem. Dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt.
1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z
drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nodnych tak, aby ich nizsze korice byty
umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu s dostepne u specjalistycznych
dostawcéw. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewniC sig, ze
posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc.

9.8 Stolarka i $lusarka wewnetrzna

9.8.1 Drzwi wewnetrzne
Aluminiowe

e jedno lub dwuskrzydtowe bez przegrody termicznej;

rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych bez przegrody
termicznej o gtebokosci 45 [mm];

wypetnienie skrzydfa: panel;

uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i o$cieznicy;

rama i skrzydto malowane proszkowo z palety RAL ( RAL 7035)

W przypadku wymogu stosowania drzwi jako dymoszczelnych z uszczelkg opadajgca i samozamykaczem.

Trzy zawiasy czopowe, wkrecano-wciskane, przykrecane lub wpuszczane, o co najmniej klasyfikacji wg PN-EN
1935:2005:

Izolacyjno$¢ akustyczna: *35dB* lub mniejsza przy zatozeniu spetnienia obowigzujacych w Polsce norm dotyczacych
hatasu

OScieznica wykonana z ksztattownikow zimnogietych z blachy o grubosci 1,2 — 2,0 mm z powfoka cynkowa,
lakierowana proszkowo lakierem poliestrowym w kolorze szarym jak skrzydta drzwi
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Drzwi do WC, z podcigciem dolnym o powierzchni wentylacyjnej minimum 0,22 m?
Drzwi do pomieszczen dostepne z hallu gtéwnego przeszklone (szyba matowiona bezpieczna).

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykoniczone fabrycznie w kolorze szarym lub innym ( nie biatym),
wyposazone w klamki, szyldy i blokade fazienkowa,

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatow gtadkie, w kolorze szarym lub innym (nie biatym), wyposazone w
klamki, szyldy i zamek z wktadka,.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugosci 80 cm, malowany
proszkowo w kolorze biatym.

Skrzydta drzwiowe do pozostatych pomieszczen gtadkie, w kolorze szarym RAL 7035, wyposazone w klamki, okucia
i zamek z wktadka.
OScieznice pozostatych drzwi - stalowe zabudowane w $cianach dziatowych - malowane farbami ftalowymi w kolorze
szarym RAL 7035

Wszystkie klamki jako bezpieczne

Wymagania wytrzymato$ciowe - klasa wytrzymato$ci drzwi — wedtug normy PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja
wymagan wytrzymato$ciowych.
Warunki uzytkowania cigzkie — klasa 7 (500 000 cykli)

W ramach projektu nalezy wymieni¢ wszystkie elementy stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminiowa,
9.8.2 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia wydzielone pozarowo
e Petne, stalowe
e Samozamykacze szynowe

Drzwi EI 60s przeszklone ( o ile wystapig w projekcie )
e Scianki boczne pelne — 120 min odp. pozarowej ) lub systemowe GK 120 min odp.pozarowe;
e 2 samozamykacze szynowe
e Regulator kolejnosci zamykania

UWAGA !
Wszystkie drzwi otwierane na korytarz (zawezajace jego szerokos¢ jako drogi ewakuacyjnej) nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze

Drzwi pozarowe przeszklone systemowe

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywa¢ sie¢ na podstawie
dokumentaciji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB, obowigzujacymi normami i
przepisami.
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Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przekfadkg termiczna. Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow
78 mm.

System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szeroko$ci 34 mm i uszczelki.

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie pod katem 45 koncdw profili oscieznic lub skrzydet
oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich do aluminiowych naroznikéw wsunigtych w wewnetrzne komory profili.
Potgczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi tgcznikami oraz przy
uzyciu klejenia klejem systemowym

Szyby lub inne wypetnienia (zgodnie z projektem) osadzone w uchwytach stalowych z przyklejonymi uszczelkami
ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.

Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementoéw systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktory producent wykorzystuje do deklarowania zgodno$ci przy
wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy scisle okresla zakres dopuszczonych w danym kraju konstrukcji, w tym
rozwigzan szczegGtowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym dokumencie moga by¢ zastosowane w produkcii
wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB lub réwnowazna.

9.9 Bialy montaz

9.9.1 Sanitariaty

Umywalki — biate podwieszane (bez nogi stojacej ani potnogi)

Pisuary — biate podwieszane

Miski ustepowe — biate podwieszane .

System dolnoptukéw zabudowanych obudowane ptytami G/K.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych wyposazone w zestawy dla niepetnosprawnych.
tazienki dostosowane do 0séb niepetnosprawnych.

Natryski z brodzikami o obnizonych progach

9.9.2 Pomieszczenia socjalne
Umywalka - biata
Zlewozmywak (jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej)

9.9.3 Pomieszczenia gospodarcze
Zlewy stalowe nierdzewne

9.9.4 Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem

Pomieszczenia medyczne (sale zabiegowe, gabinety zabiegowe) — baterie tokciowe, baterie $cienne wyposazone w
fotokomorki (umywalki i zlewozmywaki)

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposazone w fotokomérki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe (rurowe) z systemem zaworéw odcinajacych
syfon
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9.9.5 Osprzet dla niepetnosprwanych

Pomieszczenia WC, fazienek dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych
wykonany ze stali nierdzewnej

Zestawy dla niepetnosprawnych w
tazienkach dla niepetnosprawnych

uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)

uchwyt staty 600 mm (umywalka)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka) —

uchwyt na papier toaletowy

porecz katowa 90

wieszak zastony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i
zastonka prysznicowg 2500 x 2000 mm

taweczka sktadana

Zestawy w WC dla
niepetnosprawnych

uchwyt staty 850 mm (WC)

uchwyt sktadany 850 mm (WC)
uchwyt staty 600 mm (umywalka)
uchwyt sktadany 600 mm (umywalka)
uchwyt na papier toaletowy

9.9.6 Dozowniki mydta i Srodkow dezynfekcyjnych
Nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe w pomieszczeniach:
e Sali IT i resuscytacyjnej
e gabinetach diagnostyczno-zabiegowych i konsultacyjnych (w tym TRIAGE)
e Sali obserwacyjne;

nalezy zastosowa¢ dozowniki fokciowe nadajace sie do montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml réznego ksztattu.

9.10 Osprzet elektryczny

Posiadajacy odpowiednie aprobaty i dopuszczenia

9.11 Odbojnice i porecze

Korytarze przeznaczone do ruchu pacjentéw na tézkach wyposazone w porecze oraz odbojnice systemowe
Mocowanie systemowe

Odbojnice oraz porecze nalezy wykona¢ na wszystkich korytarzach obiektu, na ktorych przewiduje sie transport
pacjentéw tozkami lub wozkami
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Odbojnice Porecze

9.12 Wyposazenie techniczne

9.121  Dzwigi osobowe
Nie przewiduje si¢ w ramach niniejszej inwestyciji

9.12.2  Obudowy hydrantow
Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem potsztywnym, wielko$ci 25mm. Z szafkg ochronng na gasnice.

UWAGA!
Wszystkie elementy stalowe (barierki, porecze, armatura i inne) nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej.

9.13 Konstrukcja

Cze$¢ rozbudowywana budynku wykonana w technologii stupéw zelbetowych i stropéw zelbetowych bezbelkowych
Stupy utwierdzone w fundamentach stopowych.

Fundamenty - stopy fundamentowe monolityczne kwadratowe bez odsadzek
wymiarach $rednio 2,2 x 2,2 x 0,4 m z wypuszczonymi pretami do betonowania monolitycznych stupdw Zelbetowych.

Stupy gtéwne — zelbetowe monolityczne

Piyty stropowe — Zelbetowe monolityczne bezbelkowe oparte na stupach i $cianach.

Nadproza nad oknami elewacyjnymi — Zelbetowe, pozostate - belki L

Materiaty:

Beton C20/25 (fundamenty i posadzka) i C30/37 (stupy i stropy). Stal zbrojeniowa A-IlIN i St3SX.

UWAGA ! - przyjete materiaty budowlane moga zosta¢ zmienione na réwnowazne lub inne spetniajace wymagania
obliczen statycznych i przyjetych przez projektanta zatozen konstrukcyjnych

W ramach dziatai konstrukcyjnych w przebudowywanej czesci budynku przewiduje sie wykonanie:
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e Nadprozy i wzmocnien nad przebiciami w Scianach wewnetrznych
e ZaSlepienia otworéw w stropach w miejscach wyburzanych szachtéw
e Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

Konstrukcja szybu windowego — monolityczna zelbetowa, uwzgledniajaca cigzar zbiornikéw wody dla potrzeb
ladowiska — wg indywidualnego projektu ( osobne opracowanie )

Konstrukcja ladowiska — wg indywidualnego projektu ( osobne opracowanie )
9.13.1  Nadproza

Nadproze nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykonac z ceownikéw 120 opartych na Scianie na
gteboko$¢ 200 mm.

Dla Sciany o grubosci 25 cm i wigcej z dwoch ceownikow
Dla $ciany o grubosci 12 cm z jednego ceownika utozonego poziomo.

Sugerowana kolejnos¢ robot dla nowych otworéw drzwiowych:

¢ Wyznaczy¢, na podstawie projektu architektonicznego, potoZenie otworu,

¢ Po obu stronach Sciany, na wysokosci wynikajacej z wysoko$ci nowo projektowanego otworu, wykué bruzde
na gteboko$¢ okoto 7cm i wysoko$ci 140-160 mm.

e W bruzdach (na poduszkach betonowych) umiesci¢ element stalowy C120, zwrécié uwage na jego
wypoziomowanie,

e Nastepnie, przez uprzednio przygotowane otwory z ceownikach przewierci¢ scianeg i zatozy¢ trzy Sruby M12
o odpowiedniej dlugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te $ciagna obie potdwki nadproza i $cisng
materiat $ciany znajdujacy miedzy nimi.

e Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i Sciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie
wypeti¢ niskokurczliwg zaprawa cementowg 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka
przyspieszajacego twardnienie i wigzanie,

e Po osiggnieciu przez zaprawe petnej wytrzymato$ci (okres zalecany 28 dni) fragment Sciany pod nadprozem
wyburzyc.

¢ Nadproze owing¢ siatkg i otynkowac.

9.13.2  Zaslepienie otworéw po szachtach wentylacyjnych

Po istniejacych a zdemontowanych kanatach instalacyjnych pozostaty otwory w stropach. Stropy te wykonane sg w
technologii stropéw gestozebrowych. Aby zaslepi¢ te otwory konieczne jest usuniecie z ich okolic wszelkich obcych
materiatow takich jak oku stalowych czy kotew. Po oczyszczeniu otwordw z luznych fragmentéw zaprawy i betonu
nalezy krawedzie odku¢ do momentu az uwidoczni si¢ zbrojenie wiericow lub Zeber stropowych. Wykucie powinno
mie¢ ksztalt zawezajacy sie ku dotowi. Nastepnie z pretow o Srednicy 10mm utworzy¢ w dolnej czesci siatke
zbrojeniowg 0 oczku 10cm . Konce pretéw wyprowadzi¢ w okolice istniejacych pretdw zbrojeniowych i przyspawac je
do nic. Spawy wykona¢ o dtugosci minimum 10cm spoing pachwinowa o a = 5mm. Teraz zadeskowac spod otworu i
zala¢ go betonem klasy C20/25. Po 7 dniach mozna przystapi¢ do odtworzenia posadzki a po 28 dniach
rozdeskowac.
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9.13.3  Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne

Przebicia pod nowe kanaty wentylacyjne nalezy wykonac po okresleniu usytuowania belek stropowych , Zzelbetowych
stropu gestozebrowego. Nalezy tak skorygowac ustawienie przej$¢ przez stropy aby przecig¢ jak najmniejsza ilo$¢
zeber. Po wyznaczeniu granic otworéw docelowych nalezy powigkszy¢ je o koto 20cm z kazdej strony. Bedzie to
stropowy wieniec zelbetowy stuzacy do przeniesienia obcigzen z przecietych zeber na zebra sasiednie. Wieniec ten
nalezy wykona¢ z 4 pretéw nosnych o srednicy 10mm wokét otworu i strzemion w rozstawie co 20cm. Istniejace
prety z Zzeber nalezy przyspawaé do pretow wiernca wg wczesniej podanego schematu.

9.14 Instalacje

Budynek wyposazony ma by¢ w nastepujace instalacje:
e Wody wraz z instalacjq pozarowg ( hydrantowa )

Kanalizacji sanitarnej

Kanalizacji deszczowej

CO

Wentylacji i klimatyzacji

Elektryczng

Niskopradowe

- Teletechniczna i okablowanie strukturalne (z doprowadzeniem sygnatu do centralnej serwerowni
szpitala)

- Przyzywowa

- Automatyka wentylacji i klimatyzacji

- Automatyka instalacji grzewczych

- Sterowanie klapami dymowymi i systemem oddymiania

BMS (jako kontrola pracy systemu wentylacji i klimatyzacji) - o ile wymagane w SINZ

e SSP
e Gazbéw medycznych

W ramach zadania nalezy wymieni¢ wszystkie instalacje wewnetrzne w budynku
9.141 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane beda nastepujace instalacje

e instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla zasilenia punktow czerpalnych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych i gospodarczych, socjalnych (pom. personelu),
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych (w tym gipsownia) i konsultacyjnych (TRIAGE, sala konsultacyjna)
oraz w sali resuscytacyjnej

e  kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, wykonania podejs¢ i podtaczen
urzadzen odbiorowych oraz z wykonaniem niezbednych pionéw kanalizacyjnych z wyprowadzeniem ponad
potacie dachowe obiektu oraz przebudowa istniejgcych instalacji kolidujacych z projektowanym budynkiem

e instalacja hydrantowa

- rodzaj instalacii - wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulaci,
- materiat - rury PP-R na ci$nienie 20PN (80°C),
- rodzaj instalacii - wewnetrzna instalacja p.poz.
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- materiat - rury ze stali weglowej na potaczenia zaprasowywane.

Przewody rozdzielcze wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji do poszczegolnych pionéw instalacyjnych z rozprowadzeniem
pod stropem gtdwnie wzdiuz stref komunikacyjnych (korytarzy). Instalacje w izolacji ochronnej z pianki
poliuretanowej. Na rurociggach rozprowadzajacych przewiduje sie zabudowe kulowych zaworéw odcinajacych
sekcyjnych.

Piony wodociggowe oraz przewody zasilajace urzgdzenia odbiorowe w wode zimng i ciepta wode uzytkowa z rur PP-
R, prowadzone od miejsc wiaczen w instalacje rozdzielcze do poszczegdlnych pomieszczen prowadzone w $cianach
systemowych lub GK.

Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzone réwniez w $cianach
systemowych lub GK w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczes$nie izolacje cieplng

ze wzgledu na:

- skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw wody
zimnej,
- ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodow instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Na wejsciu do kazdego pomieszczenia - zabudowa kulowa zaworow odcinajgcych na poszczegoinych instalacjach
wodociggowych, Srednicy odpowiednio dobranej do Srednicy rury przewodowe;j.

Projektowana instalacja wody zimnej zasila¢ ma réwniez centrale klimatyzacyjne.

Wewnetrzna ochrona pozarowa obiektu realizowana ma by¢ poprzez instalacje p.poz. wraz z zabudowg w rejonie
ciggéw pieszych pionéw z hydrantami w szafkach dla hydrantéw wewnetrznych Dn 25mm wraz z niezbednym
wyposazeniem tj. wezem potsztywnym dtugosci 30m, pradownicg wodna i gasnicg pianowa.

Cato$¢ instalacji p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych kotnierzowo lub na gwint. Poziome
przewody rozprowadzajace powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2 + 0,5 % w kierunku miejsca wigczenia w
instalacje zasilajaca.

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadza¢ bedzie wode do odbiornikdw:

- do urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach porzadkowych i gospodarczych

- do urzadzen higieniczno-sanitarnych (umywalki, natryski, miski ustepowe),

- do umywalek i zlewow, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych (pom. personelu),

- do umywalek i zlewdw, zlokalizowanych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych (w tym gipsownia) i
konsultacyjnych (TRIAGE, sala konsultacyjna) oraz w sali resuscytacyjnej

- do central klimatyzacyjnych — tylko woda zimna,

Cato$c¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej, c.w.u. z cyrkulacjg z polipropylenu PP-R.

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieplng przewoddéw mocowanie uchwytami stanowigcymi punkty state oraz punkty
przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacii.

Instalacje wodne w pomieszczeniach, doprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych, prowadzi¢ w $cianach
systemowych lub GK w izolacji ochronnej. Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieplng przewoddw mocowanie odbywaé sie
bedzie uchwytami stanowigcymi punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacii.

9.14.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC kielichowych z uszczelka; ksztattki PP/HT,
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Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem oraz skropliny z central klimatyzacyjnych - odprowadzone
przykanalikami i pionami do gtéwnych ciggéw, prowadzonych pod posadzka i dalej przykanalikami z przej$ciem
przez przegrody Scienne na zewnafrz do kanalizacji sanitarnej.

Zachowanie spadkéw na odcinkach poziomych min. 2%.

Projektowane piony kanalizacyjne w budynku przedmiotowego powinny zosta¢ wyposazone w czyszczaki oraz rury
wywiewne z kominkiem i daszkiem.

Zaprojektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki z odbiornikdw:
o Zlewy,

umywalki,

natryski

miski ustepowe

pisuary,

kratki Sciekowe,

skropliny z central klimatyzacyjnych.

Catos¢ kanalizacji wewnetrznych objetych opracowaniem - z rur wykonanych z nieplastyfikowanego PVC/HT oraz z
ksztattek, wykonanych z polipropylenu kopolimerowanego PP/HT.

9.14.3 Instalacja CO

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa z grzejnikami ptytowymi.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, do poszczegdlnych piondw prowadzone sg w poziomie parteru pod
sufitem, natomiast od pionéw do grzejnikow w szachtach podfogowych. Odgatezienia instalacji prowadzi¢ ze
spadkiem 5 %0 w kierunku pionu. Przej$cia przewodu przez stropy w tulejach ochronnych. W najnizszych punktach
zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych -
mozliwos¢ odpowietrzenia.

9.144 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Uktady wentylacyjne — ukfady wentylacyjne z centralami umieszczonymi na poddaszu lub na dachu czesci
rozbudowywanej SOR wg wytycznych inwestora. Wydajnos¢ central dobrana na podstawie wymagan okreslonych w
tabeli w pkt 5.5.2

Sposob filtracji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Rozprowadzenie kanatéw w suficie podwieszanym nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywa sie
anemostatami sufitowymi.

Dodatkowo w obiekcie - zespoty wyciggowych obstugujacych: toalety i brudowniki.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacii i klimatyzacji na

otoczenie tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczer zamontowa¢ systemy tlumigce jak obudowy akustyczne
agregatow i kulisy ttumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza

9.14.5  Klimatyzacja

W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ chtodzenie uktadem chtodzenia dla central wentylacyjnych dachowych
zasilanych wodg lodowg z glikolem 35% z zastosowaniem chtodnicy powietrza, wspotpracujacej ze skraplaczem
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powietrznym umieszczonym na dachu. Parametry wody lodowej 7/12°C. Do wytworzenia chtodu - agregaty
chtodnicze przeznaczone do montazu na zewnatrz, wyposazone w wentylatory osiowe oraz sprezarki spiralne.
Agregaty napetnione czynnikiem chtodniczym R410A mogacymi dziata¢ przy temperaturze powietrza na zewnatrz do
48°C.

Agregaty wspdipracujgce z kompaktowym uktadem hydraulicznym w obudowie przystosowanej do instalacji
zewnetrznej. Ukfad hydrauliczny wyposazony w potgczenia hydraulicznie, naczynie przeponowe, zawor
bezpieczenstwa, zawory do napetniania i odpowietrzania, stacje pomp (uktad z pompg rezerwowa). Dla optymalizacji
pracy uktadu - zasobnik chtodu. Zasobnik znajduje sie w obudowie uktadu hydraulicznego.

Nagrzewnice centrali zasilane z nowoprojektowanej instalacji grzewczej o parametrach 70/500C. Zasilanie
nagrzewnic osobnymi pompami dosylowymi (jedna pompa dosylowa obstuguje kilka nagrzewnic central
wentylacyjnych). Sterowanie niezalezne dla kazdej centrali z indywidualnym zaworem tréjdrogowym oraz pompa
obiegowa nagrzewnicy. Stopier otwarcia zaworu tréjdrogowego sterowany poprzez czujnik temperatury powietrza
nawiewanego. Sterowanie zaworem tréjdrogowym w centrali wentylacyjnej po stronie automatyki centrali
wentylacyjnej. Ze wzgledu na brak glikolu w uktadzie nagrzewnice wyposazy¢ w ochrone przecizamrozeniowg t].
zamykane Zaluzje powietrza w przypadku postoju centrali, kable grzejne. Instalacje zasilania pradem dla uktadu
zabezpieczajgcego potaczy¢ dodatkowo z zasilaniem awaryjnym.

Kanaly wentylacyjne w zespofach obstugujacych sale operacyjne nalezy wykona¢ z blachy nierdzewnej w izolacji
termicznej piankg PU 15mm.
Kanaty pozostatych zespotéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej. Kanaty izolowac cieplne.

Ochrona akustyczna:

e (Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podkfadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,

e Kanaly wentylacyjne mocowane beda do $cian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan (elastycznych)

e  PrzejScia przez Sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi

e  Predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych ograniczono od warto$ci max. 6,0 m/s w maszynowni do 3-
4 m/s w pomieszczeniach

e Podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi
Zabezpieczenie przed hatasem tlumiki hatasu montowanymi na przewodach wentylacyjnych

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykonac na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami

Na kanatach wywiewnych powinny sie znajdowac regulatory statego wydatku dwupotozeniowe z sitownikiem. Stany
otwarcia 100%/50%.

Automatyka central z funkcjg chodzenia powinna posiadac:

e kontrole stanu zabrudzenia filtrow HEPA,

e 2 standardowe stany pracy urzadzenia: ,tryb dzienny” — oznacza prace urzadzenia przy petnej wydajnosci
powietrza 100%, z grzaniem, chfodzeniem, osuszaniem (w zaleznos$ci od warunkéw zewnetrznych) / ,tryb
nocny” — oznacza prace urzadzenia przy zredukowanej wydajno$ci powietrza 30% do 50%, z grzaniem, bez
chlodzenia, bez osuszania - w/w tryby pracy moga przetaczane manualnie na wyswietlaczu szafy
klimatyzacyjnej, lub moga by¢ zaprogramowane godzinowo jako ‘timer’.

e wpiecie klap ppoz.

Automatyka pozostatych central powinna zapewniac:
e zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem
e regulacje temperatury powietrza nawiewanego,
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e sygnalizacje zabrudzenia filtrow
e kontrole potozenia klap przeciwpozarowych

Indywidualne wentylatory wyciggowe powinny posiada¢ regulatory obrotow silnika oraz mozliwo$¢ podfgczenia do
centralki pozarowe;.

Na przejsciach przez wszystkie stropy i przegrody pozarowe nalezy zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace

9.14.6  Instalacje elektryczne

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, TN-S
- 230V, 50Hz, IT,
- 230V, DC, IT (o$wietlenie awaryjne).

Do tablic elektrycznych na danych kondygnacjach doprowadzi¢ odpowiedni rodzaj zasilania z rozdzielni budynkowej
zgodnie z przeznaczeniem tablicy: TS -obwody podstawowe, TR- obwody rezerwowane agregatem. Tablice
wyposazy¢ w obwody: TR, TS, TK, TO.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ rozbudowe/przebudowe istniejacej rozdzielni budyniowej (zasilanie dla tablic
rozdzielczych na danych kondygnacjach).
Na etapie projektowania nalezy przeliczy¢ mocy zapotrzebowana.

Prowadzenie kabli i przewoddw w otwartych, metalowych korytkach kablowych podwieszonych do stropu
konstrukcyjnego, w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym.

Na trasie od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG do tablic elektrycznych na pietrach wiz-ty prowadzi¢ w szachtach
kablowych, wyposazonych w drabinki kablowe. Odcinki wiz-tdw uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przej$cia pomigdzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymato$ci wynikajacej
z lokalnych wydzielen pozarowych.

Przepusty przewodow pomiedzy strefami pozarowymi, w szczegolnosci we wnekach tablic elektrycznych, uszczelni¢
pozarowo materiatem o odporno$ci wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.
Przewody instalacji od tablic rozdzielczych prowadzi¢ w perforowanych metalowych korytkach kablowych
(zamocowanych ponad sufitem podwieszonym zgodnie z planem tras korytek), koricowe odcinki obwodow - w
Scianach systemowych lub GK (przewody instalacji przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych).
Mocowanie korytek do stropow wykonac¢ wytacznie przy pomocy elementéw metalowych.
W osobnych korytkach kablowych ukfada¢ przewody nastepujacych instalacii:

¢ instalacji zasilajacych pracujgcych w ukfadzie TN-S,

¢ instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),

¢ instalacji zasilania pomieszczen medycznych grupy 2 pracujacych w ukfadzie IT.

Pozarowe wytaczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikéw zabudowanych w rozdzielnicy gtownej RG
projektowanego obiektu, wyzwalanych przy pomocy przycisku w obudowie z szybkg zainstalowanego przy wejsciu
gtéwnym do budynku w recepciji.

Przycisk z zestykami 2z+1r w obudowie IP55 barwy czerwonej z szybkg

Przycisk pozarowego wytaczenia zasilania wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S, jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano
Samoczynne Wyltaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych.

Jako $rodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym rownym 30mA.
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W instalacji pracujgcej w ukfadzie IT, jako Srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
Kontrole Stanu Izolacji z sygnalizacjq doziemienia oraz samoczynnym wytgczeniem zasilania.
Instalacja o$wietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy LED.

Na korytarzach - wydzielone obwody o$wietlenia nocnego z oprawami LED, zalgczane lokalnie tacznikami
klawiszowymi, podobnie jak oswietlenie podstawowe.

Zastosowa¢ oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z mozliwoscig monitoringu. Nie taczy¢ oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego z o$wietleniem podstawowym (nocnym).

OSwietlenie na korytarzach TS oraz TR sterowa¢ przekaznikami bistabilnymi z moZliwoscig recznego wigczenia i
wyfaczenia na danym przekazniku. W tazienkach nalezy stosowac oswietlenie zataczane czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach o podwyzszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak fazienki i kabiny prysznicowe zastosowaé
oprawy LED. Transformator bezpieczenstwa zainstalowa¢ poza Il strefg zagrozenia porazeniowego, np. ponad
sufitem podwieszonym i zapewnic¢ dostep serwisowy do osprzetu poprzez otwdr rewizyjny.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, z wydzielonymi oprawami LED. Czas podtrzymania
zasilania wynosi minimum 3 godziny. Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix w punktach
lokalizacji urzadzen i sprzetu p.poz 5Ix.

Obok o$wietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze podSwietlenie znakéw ewakuacyjnych. Szczegoty
rozmieszczenia przedstawiono na planie.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajace wymagania normy
PN-EN 61347-2-7:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno stanowi¢ rodzaj oSwietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe i pewne wyscie z
budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

- drogi ewakuacyjne - 1,0 lux,

- miejsca lokalizacji urzadzen p-poz (gasnice, hydranty itp.) 5 lux.

Cze$¢ oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych, gtownych ciggéw
pieszych) zostanie wykorzystana dla celéw o$wietlenia nocnego i strazniczego.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania zasilania wynosi 3 godziny .

Obok o$wietlenia drog ewakuacji przewiduje si¢ takze pod$wietlane znaki ewakuacyjne, pracujace w trybie ciggtego
Swiecenia.

OSwietlenie zapasowe stanowi rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy kontynuowanie wykonywanych
czynnosci (w wypadku takiej konieczno$ci) lub bezpieczne ich zakonczenie i wyscie z pomieszczen w czasie zaniku
napigcia. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 oraz w wybranych pomieszczeniach grupy 1, tj.: pokojach IT, wzmozonego
dozoru nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie bezpieczenstwa o natezeniu rownym 50% warto$ci natezenia o$wietlenia
podstawowego.

Po awaryjnym wytaczeniu zasilania podstawowego cze$¢ opraw odwietlenia podstawowego w tych pomieszczeniach
zasilana powinna by¢ z centralnej baterii, z czasem podtrzymania zasilania rownym 3h.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V IT zasilajgca urzadzenia elektromedyczne.

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 zasila¢ z instalacji pracujgcej w uktadzie IT. W tablicach
rozdzielczych instalacji IT zabudowa¢ izometry wspotpracujace z kasetami kontrolno-sygnalizacyjnymi. Kasety
kontrolno-sygnalizacyjne zainstalowa¢ w pomieszczeniach personelu medycznego, np. w dyzurkach pielegniarskich,
salach operacyjnych i pooperacyjnych.

Obwody instalacji IT zasilane sg poprzez separacyjne transformatory medyczne spetniajgce wymagania norm
DINVDE 0107 oraz IEC 60364-7-710. Transformatory wykonane w Il klasie ochronno$ci (uzwojenia izolowane),
wyposazone w termistory PTC, uzwojenie ekranujace oraz posiadajace nastepujace parametry:
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- przekfadnia 230/230V,

- napiecie zwarcia uz<3%,

- prad biegu jatowego 10<3%,
- prad wigczenia Ir<8xIn,

- izolacja klasy E.

Instalacje IT pomieszczen medycznych grupy 2 zasila¢ z zespotu dwéch UPS-6w 230/230V VFI redundantnych
(praca w ukfadzie rownolegtym) z czasem podtrzymania zasilania nie krotszym niz 10min (zalecane 15min).

UPS-y wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcie EPO oraz w zdalne panele sygnalizacyjno-kontrolne,
zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych z UPS-6w.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia - gniazda 16A 1P20, 16A IP44 (w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia) podtynkowe, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

Komputery zasilane z wydzielonych tablic oznaczonych TK.. poprzez gniazda kodowane mechanicznie
przeznaczone tylko dla komputerow i innych wybranych urzadzen. Przewiduje sie zasilanie komputerow z lokalnych
UPS-6w.

Ochrona przepigciowa w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz ograniczniki
klasy 2 zainstalowane w tablicach rozdzielczych.
W wybranych obwodach (zgodnie z odpowiednimi przepisami) - ograniczniki przepiec klasy 3.

Gtéwna szyna wyréwnawcza przy rozdzielnicy gtéwnej RG. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia rozdzielnicy
RG réwna R<5.

Metalowe korytka instalacyjne taczone z szynami PE tablic, przy pomocy przewodu typu L(g)YZo 1x25mm2. Nalezy
zapewnic ciggtosci elektryczng potaczen miedzy poszczegoinymi odcinkami korytek na catej ich diugosci.

W nastepujacych pomieszczeniach: salach IT, pokojach obserwacyjnych, gabinetach zabiegowych (w tym gipsowni),
pokojach konsultacyjnych (w tym TRIAGE) i tazienkach oraz sali resuscytacyjnej wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
dodatkowe przez pofaczenie przewodéw PE gniazd oraz metalowych konstrukcji, obudow i metalowych rur innych
instalacji (co, woda) przy pomocy lokalnych szyn wyréwnawczych. Potaczenia wykona¢ przewodem typu LYZo 1x16
(pom. medyczne grupy 2), LYZo 1x10 (pom. medyczne grupy 1) oraz LYZo 1x6 (tazienki).

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 zainstalowaé szyny ekwipotencjalne EC i szyny uziemiajace PE, wykona¢
potaczenia wyréwnawcze obcych mas metalowych przez potaczenie z szyng EC nastepujacych elementow:
wykfadzin antyelektrostatycznych, odrzwi, szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywakéw, metalowych rur instalacji.
Pod wyktadzing potprzewodzaca zainstalowaé taSme Cu o wymiarach 30x0.05mm i potaczy¢ jq z szyng EC.
Montazu dokona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadziny.

Przewody PE gniazd wtyczkowych taczy¢ bezpo$rednio z szyng PE pomieszczenia. Potaczenie pomigdzy szyng EC
i PE oraz pomiedzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy wykonac przy pomocy przewodu LgYzo 1x16. Potaczenie
pomiedzy szyng EC i PE wykona¢ jako rozigczne. Szczegoty przedstawiono na planie potaczen wyréwnawczych.

W salach t6zkowych i pokojach badan zainstalowa¢ dodatkowe gniazda EC, stuzace do uziemienia przeno$nych
urzadzen elektromedycznych.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi dla gazow medycznych, do skrzynek sterujaco-zasilajacych urzadzenia gazow
medycznych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd uziemiajacy. Potaczenia wykona¢ przy pomocy przewodu
LgYzo 1x6. Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze wszystkich instalacji gazow medycznych. Potaczenia
wykonac przy pomocy przewodu LgYzo 1x6.

Dla budynku nalezy obliczy¢ klase ochrony odgromowej i zweryfikowac ponizsze zatozenia.

Zwody poziome przewidziec jako niskie, na wspornikach betonowych, o wysoko$ci prowadzenia zwoddw réwnej, co
najmniej 12cm oraz zwody izolowane (zwody odsunigte) w strefie wentylatorni dachowej w przypadku realizacji
takiego rozwigzania.

Zbrojenia stupéw zelbetowych konstrukcji budynku wykorzystaé, jako przewody odprowadzajace. Wewnatrz stupow
umiesci¢ taSme FeZn 20x3 i zapewni¢ ciggto$¢ potaczenia elektrycznego na catej jej dtugosci. Na wysokosci dachu

Atelier 7 Sp z 0.0., ul. Ktodnicka 16, 40-7012 Katowice -73 -



PFU Przebudowa i Rozbudowa Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu

oraz na poziomie parteru (0.3-0.5m nad posadzka) wykona¢ marki stalowe z potaczeniami srubowymi do zwodéw na
dachu oraz do tadmy uziomowej na parterze.

Uziom wykonaé, jako fundamentowy z tasmy FeZn 25x4 utozonej w wykopie fundamentowym.

Urzadzenia na dachu takie jak centrala wentylacyjna, wyrzutnie wentylacyjne chroni¢ przy pomocy zwodow
pionowych izolowanych (zwoddw odsunigtych) w postaci iglic odgromowych.

Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rezystancja uziemienia odgromowego: R<10.

Pokéj Intensywnej Terapii oraz pomieszczenia SOR zasilane powinny by¢ z dwoch niezaleznych samoczynnie
zatgczajacych sie zrodet energii elekirycznej oraz agregatu pradotworczego.

Obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru powinny posiada¢
wydzielony wytacznik odcinajacy doptyw pradu ktorych wytaczenie moze nastapi¢ na wyrazne polecenie kierujacego
akcjg pozarowa.

Przejscia przewodow przez strefy pozarowe - uszczelnione o odpornosci ogniowej jak dla strefy sasiadujacej

Pomieszczenia powinny spetiaé wymagania ponizszego zestawienia w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego w
pomieszczeniach zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012

Grupa Klasa
Rodzaj pomieszczenia 5055
0 1 2 =<05s | <154
Pokoje tozkowe X X
Gabinet konsultacyjny lub zabiegowy X X X
Sala operacyjna X XA X
Gabinet zabiegowy - gipsownia ( w znieczuleniu
0golnym ) X XA X
Pokéj intensywnej terapii X XA X
Pokdj wzmozonego dozoru X X X

A. Oswietlenie i sprzet podtrzymujacy zycie zasilany elektrycznie nie wiecej niz 0,5 s
B. Nie bedacy salg operacyjng

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ modernizacje rozdzielni RNN-2

Istniejaca rozdzielnia RNN-2 bedzie wykorzystana do zasilania OAIT. Ze wzgledu na diugi okres czasu eksploatacii
tej rozdzielni i jej zuzycie techniczne nalezy tg rozdzielnie wymieni¢ na nowa. Zastosowanie nowoczesnego
rozwigzania z wytacznikami kompaktowymi i roztgcznikami bezpiecznikowymi liniowymi pozwoli na
wygospodarowanie wigcej miejsca dla instalacji urzadzen UPS.

UWAGA
W ramach projektu nalezy przewidzie¢:

e obwody rezerwowane

e W pomieszczeniach szczegolnego przeznaczenia transformatory separacyjne zabezpieczajace obwody
aparatury medycznej
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9.14.7 Instalacje niskopradowe

Okablowanie poziome wykonane na bazie skretki ekranowanej minimum kat B2ca. Kabel ekranowany zostat
wybrany ze wzgledu na mozliwo$¢ zachowania mniejszych odstepow w stosunku do kabli energetycznych oraz
wiekszg odpornosc¢ na zaktocenia.

e Okablowanie zostanie wykonane w topologii gwiazdy, wszystkie kable z tej kondygnacji zostang
doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego GPD, ktdry bedzie w miejscu wskazanym przez inwestora,

e Wszystkie punkty koricowe teleinformatyczne w postaci gniazd typu RJ45 w zestawach po dwa lub
pojedynczo beda podtynkowe (w $cianach systemowych lub GK)

e Punkt GPD - jako szafa stojgca gdzie zostang zamontowane panele modularne typu 24xRJ45, na ktdrych
zostang zakonczone kable,

e Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjq dla kategorii B2ca
(zgodnie z norma PN-EN 50173 2007; PN-EN 50173-1:2009/A1).

®  Projektuje sie montaz nastepujacych rodzajow punktow:

- punkt logiczny typu 1 — 2xRJ45,
- punkt logiczny typu 2 — 2x2xRJ45,

Moduty RJ45 muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panelu krosowego/modularnego).

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a
nastepnie powtérne zaterminowanie.

Rozmieszczenie punktow koricowych teleinformatycznych nalezy wykonaé:
e gtéwne trasy w postaci koryt metalowych nad sufitem oraz rurek PCV pod tynkiem. Podejscia do punktow
od gtownych tras nalezy wykona¢ za pomoca rurek PCV lub typu peszel pod w $cianach systemowych lub
GK.
e dla punktoéw gdzie trzeba doprowadzi¢ 3 kable nalezy stosowac rurki o przekroju minimum fi 25, dla 2 lub 1
rurki o przekroju minimum fi 20. W przypadku montowania zestawoéw nad tézkami nalezy zamontowac
punkty w tych zestawach.

Lokalny punkt dystrybucyjny potaczy¢ z gtowng serwerownig Swiattowodem jednomodowym 12j zakonczy¢ kasetq
SC/APC obie strony Swiattowodu.

IP/TV - w kazdym pomieszczeniu typu sala pacjenta umiesci¢ gniazdo 2xrj45 na wysokosci 1,6-2 m

Okablowanie do lokalnego punktu dystrybucyjnego rozszy¢ na oddzielnym patchpanelu

AP zasilanie POE na pigtrze rozmieszczone réwnomiernie, petne pokrycie pietra w zasieg WiFi, okablowanie do LPD
oddzielny patchpanel

Lokalny punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w switche kompatybilne z rozwigzaniem posiadanym przez zamawiajgcego
llos¢ portdw w switchach co najmniej taka jaka jak ilos¢ gniazd na pietrze
Oddzielnie switche dla sieci komputerowej oddzielnie ip/tv, ap - switch min 24 port poe

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ stworzenie nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego (Szpitainy Oddziat
Ratunkowy) w klimatyzowanym pomieszczeniu (Szafa RACK 42U)

Nowy punkt dystrybucyjny nalezy potaczy¢ z gtdwng serwerownig Swiattowodem jednomodowym 12 zakonczy¢
kasetg SC/APC obie strony Swiattowodu.
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Okablowanie z istniejacego lokalnego punktu dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na Parterze (Izba Przyje¢ przy
Poradniach Zdrowia Psychicznego) nalezy przenies¢ do tworzonego nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego
(Szpitalny Oddziat Ratunkowy) oraz doposazy¢ go w switche kompatybilne z rozwigzaniem posiadanym przez
zamawiajgcego, wraz z niezbednymi wktadkami i wyposazeniem oraz z integracjg i niezbednymi pracami
konfiguracyjnymi zgodnie z podanymi przez zamawiajacego wytycznymi.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ instalacje kontroli dostepu do nowego punktu dystrybucyjnego wraz z
integracjq z posiadanych rozwigzaniem przez zamawiajacego

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ wyposazenie istniejacej serwerowni w klaster przetacznikow Core (gtéwny)
min. 10Gb SFP+ min. 24-port wraz z niezbednymi wktadkami i wyposazeniem.

Wymaga sie montazu przetacznikdéw oraz konfiguracji dostarczonych przetacznikéw zgodnie z podanymi przez
zamawiajacego wytycznymi

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ instalacje kontroli dostepu do istniejacej serwerowni wraz z integracjg z
posiadanych rozwigzaniem przez zamawiajacego

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ rozbudowe/przebudowe istniejacych lokalnych punktow dystrybucyjnych
(Oddziat Matoinwazyjnej Chirurgii Wieku Rozwojowego, Oddziat Pediatryczny; Oddziat Reumatologiczny) - szafy
RACK min. 21U w klimatyzowanych pomieszczeniach

Lokalne punkty dystrybucyjne nalezy potaczy¢ z gtdwng serwerownig Swiattowodem jednomodowym 12j zakonczy¢
kasetg SC/APC obie strony Swiattowodu.

Lokalne punkty dystrybucyjne wyposazy¢ w switche kompatybilne z rozwigzaniem posiadanym przez
zamawiajgcego, wraz z niezbednymi wktadkami i wyposazeniem oraz z integracjg i niezbednymi pracami
konfiguracyjnymi zgodnie z podanymi przez zamawiajacego wytycznymi

Lokalne punkty dystrybucyjne wyposazy¢ w UPS pozwalajacy podtrzymaé prace urzadzen przez min. 15 min.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ instalacje kontroli dostepu do przebudowywanych punktéw dystrybucyjnych
wraz z integracjg z posiadanych rozwigzaniem przez zamawiajacego

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ peine pokrycie pieter w zasieg WiFi z uwzglednieniem AP'kéw
kompatybilnych z rozwigzaniem posiadanym przez zamawiajgcego

9.148 BMS

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ system BMS monitorujacy
e instalacje wentylacji i klimatyzacji

systemy zasilania it

systemy zasilania podstawowego

ups,

tablice gazéw medycznych

9.14.9  Kontrola dostepu, domofon itp.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ instalacje
¢ kontroli dostepu - szacowane zapotrzebowanie - 25 sztuk kontrolowanych przej$¢
¢ instalacje domofonowg z doprowadzeniem sygnatu do punktu rejestracii
e automatyke drzwiowg
e elekirotrzymacze dla drzwi uchylnych wymagajacych pozostawieni ich w pozycji otwarte;

Projektowany system powinien przewidywa¢ mozliwos¢ wystawienia gwarancji prze z jego wykonawce na 25 lat
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9.14.10  System przywotawczy

System spetniajacy nastepujace wymagania:

sygnalizowanie wezwan do 15 sekund od momentu wezwania,
powierzchnia przyciskow nie mniejsza niz 1cm2,
latwe rozpoznawanie elementéw systemu,
oznakowanie przyciskow wyraznie rézne od innych elementow instalacji elektryczne;j,
optyczne potwierdzanie wezwan w przyciskach / pod$wietlanie /.
montaz dodatkowego kasownika w toalecie wewnetrznej / aby unikna¢ przypadkowego skasowania
wezwania po wejsciu do Sali/,
e trzykolorowa sygnalizacja wezwan na lampkach salowych:
- kolor czerwony wezwania od pacjentow,
- kolor biaty lub zétty wezwania z toalet i tazienek,
- kolor zielony potwierdzanie obecno$ci personelu w pomieszczeniach,
e sygnalizacja wezwan w lampkach musi by¢ widoczna pod katem 180 stopni a kolory rozpoznawalne przy
natezeniu oSwietlenia nie mniejszym niz 500luksow,
e przekierowanie wezwan do pomieszczenia, w ktdrym pielegniarka potwierdzita obecno$¢ /.
montaz elementéw systemu na podanych wysokosciach;
- przyciski przywotawcze na wysoko$ci1,2-1,5m
- przyciski sznurkowe w toaletach — 2,20m
- lampki sygnalizacyjne 2,20m
- wysSwietlacze -1,5 - 2,20m
e nakaz stosowania UPS - 6w o trwato$ci min. 1-2 godzin.

Dodatkowo obok numeru sal moga wystapic¢ znaczniki pomieszczen wewnetrznych

np.A,B,C przy czym ich widoczno$¢ bedzie zalezna wytacznie od rodzaju zastosowanych wyswietlaczy / ilo$¢ miejsc
do wyswietlenia /.

Dobor zasilacza powinien nastagpi¢ zgodnie z iloScig elementow sktadowych, nalezy przewidzie¢ rezerwe na
przyszto$¢ pod katem ewentualnej rozbudowy systemu. Zasilacze systemowe z akumulatorem i modutem UPS.
Jako element sygnalizujgcy wezwania w dyzurce pielegniarek - wy$wietlacz albo przycisk przywotawczo-
odwotawczy. Wezwania beda sygnalizowane optycznie

Jako elementy sygnalizacyjne wezwan salowych - lampki trojkolorowe / jesli sale pacjentow maja toalety wewnetrzne
I lub dwukolorowe jesli toalety znajdujg sie na korytarzu. Taka sygnalizacja zagwarantuje czytelno$¢ wezwan i
bedzie zgodna z normg DIN 0834.

Przy stanowiskach t6zkowych nalezy zamontowac gniazda przyciskow gruszkowych.

W toaletach wewnetrznych zalecane jest umieszczenie dodatkowego przycisku kasujacego

| wytacznie wezwania z przyciskéw sznurkowych / oraz samych przyciskow przywotawczych sznurkowych w obrebie
kabiny prysznicowej — z zachowaniem bezpiecznej wysokosci montazu okreslonej na 2,20m oraz przycisku w poblizu
miski ustepowej tak aby pacjenci bez nadmiernego wysitku w razie niebezpieczenstwa mogli wezwa¢ pomoc.

9.1411 SSP

W ramach zadania nalezy wymieni¢ wszystkie czujki wraz wymiang centrali SAGITTA na obstugujaca wszystkie
kondygnacje przebudowywane w ramach zadania inwestycyjnego ( wszystkie etapy )

Zastosowanie centrali sygnalizacji pozarowej umozliwiajacej instalacje systemu o architekturze rozproszone;.
Zastosowanie w kazdej strefie pozarowej wyniesionego panelu obstugowego.
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9.1412 Inne

Elementy wyposazenia korzystajgcego z sieci Ethernet w zakresie przebudowywanych pomieszczen mozna
podzieli¢ na nastepujace grupy:

1. System kolejkowy SOR;

2. System kolejkowy;

3. System monitoringu;

4. System telefonii bezprzewodowejX;

5. System przywotywania gtosowego;

6. WLAN;

7. Przeniesienie Posredniego Punktu Dystrybucyjnego

Wi/w systemy musza by¢ zintegrowane z obecnie wystepujacymi w szpitalu.

Ad. 1. Elementy systemu kolejkowego stanowig wyposazenie SOR, rozmieszczone sg w nastepujgcych
lokalizacjach:
e Infokiosk systemu, w ktérym pacjent pobiera wydruk z numerem, znajduje sie w poczekalni dla pacjentéw
(K/01) -1 sztuka;
e Wyswietlacz pokazujacy stan kolejki umieszczony jest na $cianie poczekalni (K/01) -1 sztuka;
e Dodatkowy wyswietlacz pokazujacy stan kolejki zawieszony jest pod sufitem, w okolicy gabinetow S/22 i
S/23 -1 sztuka;
e Nalezy uwzglednic integracje systemu SOR z HIS;

Ad. 2. Elementy systemu rozmieszczone w okolicy gromadzenia si¢ pacjentow przy Izbie Przyje¢, opcjonalnie przy
Izbie Przyje¢ dla pacjentow psychiatrycznych:
e Infokiosk w ktérym pacjent pobiera wydruk z numerem, umieszczony w holu windowym -1 sztuka;
o Wyswietlacz wraz z przystawkg Android umieszczony na $cianie holu windowego w miejscu umozliwiajgcym
podglad gromadzacym sie pacjentom -1 sztuka;
e Wyswietlacz wraz z przystawka Android umieszczony jest przy Gabinetach 1 i 2, montaz na $Scianie
pomiedzy drzwiami do gabinetow -1 sztuka;
¢ Opcjonalnie elementy umieszczone w poczekalni Izby Przyje¢ Oddziatu Psychiatrycznego;
e Infokiosk dla pacjentow psychiatrycznych -1 sztuka;
e wyswietlacz systemu kolejkowego z przystawkg Android -1 sztuka;

Ad. 3. Kamery systemu monitoringu rozmieszczone sgq w obrebie catej przebudowy, rozmieszczenie powinno
zaktada¢ obserwacje wejs¢, przejs¢ pomiedzy wydzielonymi strefami, ciggu komunikacyjne, oraz poczekalnie.
Szacowana ilo$¢ - 11 punktéw, kamery P 4Mpix;

Ad. 4. Szpital wyposazony jest w system telefonii bezprzewodowej DECT IP. Aby zapewni¢ personelowi
komunikacje, konieczne jest rozmieszczenie baz systemu w okolicach stanowisk pracy i pomieszczen socjalnych.
Szacowane zapotrzebowanie - 4 sztuki stacji bazowych, stuchawki systemu RTX DECT IP -10 sztuk + licencje SIP;

Ad. 5. W planach istnieje zbudowanie w szpitalu systemu przywolywania gtosowego opartego o system
telekomunikacyjny Slican NCP, w ramach inwestycji nalezy uzupetni¢ system o dodatkowe gtosniki systemu.
Szacowane zapotrzebowanie - 5 sztuk + punkt konsolowy (dla stanowiska rejestracji SOR)
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Ad. 6. W celu zapewnienia pacjentom, personelowi dostepu do sieci, nalezy rozmiesci¢ w przebudowywanych
strefach punkty dostepowe sieci bezprzewodowej. Punkty powinny znajdowac sig w sasiedztwie miejsc gromadzenia
sie pacjentow (dostep dla pacjentdw), oraz zapewnia¢ odpowiedni poziom mocy sygnatu we wszystkich gabinetach
dla personelu, szacowane zapotrzebowanie - 5 sztuk;

Dla wszystkich powyzszych elementéw nalezy zapewni¢ okablowanie Ethernet min. Cat.6a (dla systemu CCTV
dopuszczalne jest uzycie Cat.6a, (ze wzgledu na sztywno$¢ przewoddw wyzszych kategorii);

Ad.7 W projektowanej Izbie przyje¢ Oddziatu Psychiatrycznego znajduje sie aktualnie Posredni Punkt Dystrybucyjny
(PPD.A.0.1). Nalezy zwroci¢ uwage na jego przebudowe. Istnigjacy punkt obstuguje pomieszczenia obecnej Izby
Przyje¢, Rejestracji. oraz cze$¢ monitoringu. Inwestor dopuszcza jego przeniesienie, z zatozeniem zachowania
sprawnosci sieci w nie przebudowywane czesci budynku. Punktem dystrybucyjnym dla planowanych pomieszczen
Psychiatrycznej Izby Przyjec, oraz pozostatych urzadzen sieciowych w tej strefie nalezy traktowaé istniejacy na
Oddziale Psychiatrii punkt (PPD.A.0.2), ktdry nalezy wyposazy¢ w dodatkowy przetacznik sieciowy;

Powyzsze wytyczne zaktadajg rozmieszczenie dodatkowych (poza punktami wymaganymi dla stanowisk
komputerowych) 32 pojedynczych punktéw logicznych. Na potrzeby systeméw kolejkowych punkt powinien by¢
wyposazony réwniez w gniazda sieci elektryczne;j.

9.1413 Gazy medyczne

W ramach instalacji gazéw przewiduje sie wykonanie:
e |nstalacji prozni
e |nstalacji sprezonego powietrza
e |nstalacji tlenu

PROZNIA - Centralne zrodto prézni powinno wytwarzaé podcisnienie, co najmniej 500 mm Hg i zapewnia¢ przeptyw
min. 40 |/ min w sytuaciji, gdy wszystkie gniazda sg w uzyciu.

TLEN - Zrédto 100% tlenu medycznego powinno byé dostepne pod ciénieniem 5 atm. Cignienie to nie powinno sie
zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sg w uzyciu z przeptywem 20 | / min.

SPREZONE POWIETRZE - Zrédio sprezonego powietrza ( wolne od zanieczyszczen) powinno by¢ dostepne pod
ci$nieniem 5 atm. Cisnienie to nie powinno si¢ zmienia¢ w sytuaciji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu przy
przeptywie 20 |/ min. Powinien by¢ dostepny system awaryjnego zasilania w sprezone powietrze ( sprezarka ), ktory
moze by¢ natychmiast wigczony do pracy.

Punkty poboru gazow medycznych i prézni

Przewidziano nastepujace punkty poboru gazow medycznych:

Pomieszczenie Rodzaj zasilania llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko
Sala resuscytacyjna | Kolumna 2 gniazda tlenu ( O2)
anestezjologiczna 8 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochr.

8 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwos¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )
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2 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prozni ( VAC )

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciggéw gazéw poanestetycznych

Tablica $cienna - 1 gniazdo tlenu ( O7)

rezerwowa 4 gniazda elektryczne 220 V z bolcem ochronnym
4 gniazda wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )

1 gniazdo prozni ( VAC )

1 gniazdo podtlenku azotu

1 gniazdo odciagow gazéw poanestetycznych

Sala intensywnej Panel Scienny Strona monitoringu i wentylacii

terapii 2 gniazda tlenu ( O;)

12 gniazd elektrycznych 220 V z bolcem ochronnym

12 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

2 przygotowane miejsca, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR)

2 gniazda prézni (VAC)

1 gniazdo odciggu gazéw poanestetycznych

2 gniazda tlenu ( O2)

10 gniazd elektryczne 220 V z bolcem ochronnym

10 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

2 przygotowane miejsca, dajace mozliwo$¢ instalacji gniazd
teletechnicznych ( np. system przywotawczy, telefon,
video, sie¢ monitorujgca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR)

2 gniazda prézni (VAC)

1 gniazdo odciggu gazéw poanestetycznych

Sala obserwacyjna i | Kolumny 2 gniazda tlenu ( O2)

pokdj obserwacyjny 15 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

15 gniazd wyréwnania potencjatéw ( PE )

1 przygotowane miejsce, dajace mozliwos¢ instalacji
gniazd teletechnicznych ( np. system przywotawczy,
telefon, video, sie¢ monitorujaca i komputerowa )

2 gniazda sprezonego powietrza ( AIR)

2 gniazda prézni ( VAC)

Gabinet Panel $cienny 1 gniazdo tlenu ( O7)
diagnostyczno- 1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )
zabiegowy 1 gniazdo prozni ( VAC )

(w tym gipsownia)

Pokdj tozkowy Panel gazowo- Na jedno stanowisko:
1 gniazdo tlenu ( O;)

oSwietleniowy 1 gniazdo sprezonego powietrza ( AIR )
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1 gniazdo prozni ( VAC )

Punkty poboru gazéw medycznych - szybkozatrzaskowe ztgcza wtykowe - umozliwiajg korzystanie z mediow
centralnej instalacji zasilajacej. Montowane sg w $cianach, sufitowych i $ciennych jednostkach zasilajacych oraz
réznego rodzaju profilach kanatowych. Ztacza wtykowe powinny spetnia¢ wymogi norm EN 737-1 oraz PN-92/M-
752000 - 1SO 9170.

Ztgcza wtykowe powinny zapewnia¢ jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiagniety przez kod geometryczny miejsca
poboru i wtyku, gwarantujacy mozliwo$¢ sprzezenia tylko elementow tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne
zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw
montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca. Wyposazone sg w
dwustopniowg blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawor kontrolny
umozliwiajgcy wymiane elementéw zuzywalnych bez konieczno$ci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy
doprowadzajgce gaz wykonane sg z metalu.

Wszystkie gniazdka powinny by¢ specyficzne dla danego gazu. Préznie, tlen i sprezone powietrze nalezy
monitorowa¢ centralnie i wyposazy¢ w optyczny i akustyczny system alarmowy. Gniazdka nie powinny sie znajdowaé
na poziomie glowy, aby unikng¢ urazu gtowy lub twarzy przy niewtasciwym potaczeniu.

Gniazda (w panelach) umieszczone na wysokosci min. 150 cm

Zestaw jednostek zasilajgcych mocowany do stropu za po$rednictwem wspdinego korpusu stropowego.

Kolumny amplowe jednostek wyposazone majg by¢ w gniazda elekiryczne i gazowe w rodzajach i ilosciach
odpowiadajacych specyfice obu stanowisk pracy.

Mocowane do szyn frontowych kolumn amplowych elementy no$ne majg umozliwia¢ optymalne rozmieszczenie
monitoréw oraz innego wyposazenia stanowiskowego.

Urzadzenia musza by¢ fatwe w utrzymaniu czystosci - gladkie powierzchnie bez wystajacych wkretéw i innych
elementow potaczeniowych, ksztatty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i kantow.

Gniazda zasilajace (gazy, elektryka) w celu tatwego dostepu do nich zlokalizowane majg by¢ na powierzchniach
bocznych i tylnej kolumn zasilajgcych.

System przegubdw, hamulcoéw, podnoszenia ma gwarantowa¢ wygodne usytuowanie urzadzen na ergonomiczne;
wysokosci.

Jednostki zasilajgce (w salach operacyjnych) muszg posiada¢ dodatkowa funkcje podnoszenia ramienia w pionie -
podnoszenie elektromotoryczne sterowane pilotem.

Kolumny wyposazone w przestawne w pionie pétki i szuflady pod urzadzenia (standardowo 1-4 potki i 1 szuflada)
Osprzet ruchomy:

Urzadzenia do wieszania pomp infuzyjnych wraz z wieszakiem butli infuzyjnych nalezy uzwgledni¢ w ramach
wyposazenia ruchomego sali zabiegowej

Wytyczne ogdlne:

1. Punkty poboru gazéw nie moga by¢ instalowane nizej niz 1,5 m od poziomu podtogi
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2.Instalacje gazéw medycznych i prozni nalezy wykona¢ z rur miedzianych, ciggnionych, gatunku Cu 99,9 R, z
cedchg N1R, lub Cu 99,7 R z cechg M2R, z miedzi odtlenionej, wg normy PN-74/H-82120

3.Dla gazéw i powietrza nie nalezy stosowac rurociggdw o Srednicy wewnetrznej mniejszej od 8 mm, a dla prézni od
10 mm

4.Przy obliczeniach nalezy uwzgledni¢ straty ciSnienia na opory przeptywu. Nalezy przyja¢ okoto 10% zadanego
ci$nienia pracy, natomiast dla instalacji prézniowej suma strat nie powinna przekracza¢ wartosci 100 mm Hg.

5. Ci$nienie pracy w sieciach:
+ Gazy i powietrze 5-10 bar
* Proznia 0,2 - 0,9 bar

6. Zapotrzebowanie
* Tlen — miesigczne zuzycie - 6-12 Nm3 / t6zko (Uwaga maksymalne minutowe zuzycie tlenu powinno byé 5x
wieksze od zuzycia Sredniego wyliczonego ze zuzycia miesiecznego)

* Sprezone powietrze na punkty poboru
- naped narzedzi chirurgicznych — 250-300 I/min
- inne punkty poboru - 50 I/s

¢ Préznia - 20l/s dla punktu poboru
7.Kazda instalacja musi by¢ wyposazona w urzadzenia sygnalizujace:

* Brak medium
* Brak dostatecznej rezerwy gazu
* Nieprawidtowo$ci ciSnienia

7.1. Natychmiastowa informacja, tak personelu lekarskiego, jak i technicznego o wyczerpaniu baterii lub
niewtasciwym cisnieniu w sieci, jest konieczna. Do tego celu uzywa sie przekaznikow cisnieniowych potaczonych z
sygnatami Swietinymi i dzwiekowymi.

7.2. Urzadzenia sterujgce uktadem sygnalizacyjnym mogg by¢ instalowane w rozprezalni, maszynowni lub na
gtownych trasach zasilanego budynku

7.3. Punkt sygnalizacyjny sktada sie z elektronicznego brzeczyka oraz zaréweczki lub diody Swiecgcej. Punkty
sygnalizacyjne powinny posiada¢ mozliwo$¢ wytgczenia jedynie sygnatu akustycznego oraz przycisk testowy stuzacy
do kontroli sprawno$ci brzeczyka i zaréweczki (diody), natomiast niedopuszczalne jest umieszczanie wytgcznikow
sygnatu $wietinego.

7.4. Punkty sygnalizacyjne nalezy rozmieszcza¢ w miejscach dobrze widocznych, w obrebie traktow operacyjnych,
porodowych, oddziatow wczesniakdw, w posterunkach pielegniarskich, w centralach telefonicznych i centralnych
dyspozytorniach.

7.5. Niezaleznie od uktadu sygnalizacyjnego, przy traktach operacyjnych, porodowych i na oddziatach nalezy
umieszcza¢ manometry informujgce o panujgcym cisnieniu w sieci.

Zatozone tréjstronne zasilanie medium poszczegéinych gazéw medycznych.

Sie¢ gazéw medycznych - orurowanie
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Sie¢ rozdzielcza gazéw medycznych (rurociggéw) wykonana z rur miedzianych ciggnionych, odttuszczonych i
dostarczonych na budowe z za$lepionymi koricami (specjalne wykonanie dla gazéw medycznych).

Sie¢ rozdzielcza wyklucza wystepowanie szumoéw oraz zapewnia w punktach poboru wymagang objeto$¢ strumienia
oraz wymagany poziom ci$nienia.

Sie¢ rozdzielcza dzielona jest na strefy, ktére moga by¢ niezaleznie od siebie kontrolowane i wytaczane z centralnej
magistrali zasilajacej.

W podziale na strefy (obszary zasilania) uwzglednia si¢ wymogi ciagtosci zasilania oraz rodzaj nadzoru medycznego.
Gtowne rozprowadzenie rurociggéw przewidziane jest w przestrzeni miedzystropowej. Doprowadzenie do $ciennych
punktow poboru, $ciennych jednostek zasilajacych oraz skrzynek zaworowych realizowane jest w Sciankach.

Spadki rurociagéw w kierunku przeptywu 0,3%, w kierunku przeciwnym 1%.

Odlegto$¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej wynosi min. 10 cm, a w przypadku krzyzowania si¢ z instalacjg
elektryczng stosowane sa tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociagow od gazéw palnych lub mediow goracych wynosi min. 25 cm.

Stosuje sie podpory rurociggéw w odstepach uniemozliwiajgcych ich ugiecie (wg zalecen dla poszczegoinych Srednic
rur).

PrzejScia przez Sciany wykonuje sig w tulejach ochronnych z PCV.

Nie dopuszcza sie do stykania sig rurociggéow z metalami.

Potaczenia nieroztaczne rurociggow wykonuje sie lutem twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich zigczek i
ksztattek.

C. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Na przedmiotowym terenie obowigzywat Plan Ogéiny z 1993 r. Teren zostat tam oznaczony jako H21U2.

Plan ogdlny z roku 1993 utracit moc prawng w roku 2003. W Studium 2016 zdecydowano sie wprowadzi¢ te
tematyke w Tomie | z uwagi na fakt, iz aktualnie Sady Administracyjne w swoich rozstrzygnieciach odnosza si¢ do
praw nabytych, powotujac sie na budowlane przeznaczenie nieruchomos$ci w nieobowigzujgcym planie ogoinym;

2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Opinii okre$lajacej warunki geotechniczne pod projektowang przebudowe, rozbudowe i remont
budynku Centrum Pediatrii na dziatce nr 1162/1, obreb Klimontow, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3 w Sosnowcu, w woj.
Slaskim, wykonanej przez GGS-PROJEKT - Pracownie geologii i ochrony érodowiska Sp. z 0. 0. ul. Narutowicza 3,
41-503 Chorzow

Budowa geologiczna

W podfozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie: | — czwartorzed — holocen - gleby (Qh),

Il - czwartorzed — plejstocen — utwory pylasto - gliniaste (Qp).

Czwartorzed reprezentowany jest przez holocenskie gleby (Qh) oraz przez plejstocenskie osady pylaste i gliniaste
Qp).

(Glek))y wystepujg do gtebokosci 0,15 m.

Plejstocenskie osady pylaste i gliniaste reprezentowane sg przez twardoplastyczne gliny i pyly oraz potzwarte pyty
piaszczyste przechodzace w piasek pylasty z pojedynczymi okruchami.

Warunki Hydrogeologiczne
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Na dokumentowanym terenie do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania poziomu
wod gruntowych.

Warunki gornicze
Przedmiotowy teren potozony jest poza granicami istniejacych Obszaréw Gorniczych.

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan wykonanych do niniejszego
opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podioZza zostaty podzielone na warstwy geotechniczne. Ich uktad
zostat przedstawiony graficznie na karcie otworu geotechnicznego (zat. 3). Podstawa podziatu stanowity wiek,
geneza i odmienno$c¢ litologiczna.

W podfozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie: | — czwartorzed — holocen - gleby (Qh),

Il - czwartorzed — plejstocen — utwory pylasto - gliniaste (Qp).

Serie | buduja holoceniskie gleby (warstwa ).

Do serii Il zaliczono twardoplastyczne gliny i pyty (warstwa Il a) oraz pétzwarte pyly piaszczyste przechodzace w
piasek pylasty z pojedynczymi okruchami (warstwa Il b).

W oparciu o norme PN-81/B-03020, utwory spoiste warstwy Il a i Il b zakwalifikowano do grupy C, jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg B i C normy PN-81/B-03020 przyjmujac za parametr
wiodacy stopien plastycznosci IL dla gruntow spoistych. WartoSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 2 i 3.

Whioski
e Podioze budowlane do gtebokoSci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany generainie o
gruntach jednorodnych. W podtozu zalegajq grunty holoceriskie warstwy |, a takze grunty spoiste warstwy I
aill b. Generalnie podfoze budujg grunty nosne.

¢ Na dokumentowanym terenie do glebokosci wiercen, tj. 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania poziomu
wod gruntowych.

e Wykonane rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku z powyzszym
nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych osadow niz stwierdzonych otworami
wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii.

e Sposob, rodzaj oraz gleboko$¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wytacznej decyzji projektanta
przedmiotowej inwestycii.

e Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 0, poz.463):

e przyjeto proste warunki gruntowe podtoza.
e 7 uwagi na rodzaj podtoza tj. wystepowanie gruntéw spoistych, nie nalezy doprowadzi¢ do zawilgocenia
wykopu. W przypadku zalania wykopu, nalezy usungé przemoczong warstwe gruntu i zastapiC jg

materiatem sypkim.

e Poziom posadowienia powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod opadowych i innych. Sieci
odprowadzajgce wode i $cieki muszg by¢ szczelne.
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3

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zostanie udostepnione w trakcie procesu projektowego

4

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682).
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2022 poz. 1679)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 poz 1225).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg Dz.U.
2019 poz. 595)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1213) z pézn. zmianami jako zatacznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 15
pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz.U. 2021 poz. 2048) wraz ze zmiang z dnia 15 czerwca 2022r (Dz U.
2022r poz 1305)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124, Poz. 1030 z pdxn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie— Dz. U. 2016 poz 1156 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2018 poz.2068)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz U. 2004 r. nr 92 poz 881 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z4.4.2011, s. 5),

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia
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e Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z pozniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.
1225 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z p6zniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180, poz. 1325

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

e Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie Srodkéw odurzajgcych, substancji
psychotropowych, prekursordéw kategorii 1 i preparatéw zawierajgcych te srodki lub substancje Dz. U. 2006
nr 169 poz. 1216

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegGtowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania ze zwtokami 0séb
zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek
ochrony zdrowia udzielajgcych Swiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59,
poz. 365

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie
przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujgcych aparaty
rentgenowskie do celdéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i
radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr 1, poz. 11

e Obowigzujgce Polskie Normy

UWAGA

Przewiduje sie i dopuszcza rozwigzania rownowazne w kazdej z projektowanych branz, technologii medycznej oraz
zastosowanych normach i certyfikatach. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem wiodacym i branzowym,
nadzorem autorskim oraz inspektorem nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym za pomocag norm.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetiajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego.

Wszelkie nazwy wtasne produktow, ktore ewentualnie mogly zosta¢ uzyte w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w

projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzagdzeniami réwnowaznymi innych producentéw, pod
warunkiem spetnienia zapisow PFU, z zastrzezeniem, ze je$li zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je
Wykonawca

UWAGA
Jezeli w chwili opracowywania projektu koncepcyjnego, budowlanego, technologii medycznej lub wykonawczego
ktorakolwiek z norm zostanie zastgpiona norma nowsza, nalezy stosowac norme nowsza, aktualng

UWAGA
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Nie dopuszcza sie stosowania nazw wiasnych. Wszelkie materiaty i urzadzenia nalezy opisa¢ w formie
parametrycznej opisujacej dang grupe urzadzenh. Zakazuje sie wskazywania takich parametréw technicznych,
ktérych spetnienie ogranicza konkurencje do wyboru tylko i wytacznie jednego konkretnego produkty lub producenta.

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

¢ Koncepcja projektowa — zatacznik do niniejszego PFU

Dr hab. inz. arch. Michat Tomanek, nr ewid. upr. 214/91, Katowice, Czerwiec 2023
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