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DANE OGOLNE

Zlecajacy:

Urzad Gminy w Dabrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2, 88-133 Dgbrowa Biskupia
Nazwa zadania:

»,Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo”

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego

- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos¢ odwiertdéw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
we wschodniej cze$ci powiatu inowroctawskiego, gm. Dgbrowa Biskupia.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacje punktéw badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 5 odwiertdw o tgcznej gtebokosci 10,0 m p.p.t. recznym
swidrem okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomocgy lekkiej sondy udarowej DPL z koricéwkg stozkowg;

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych

gruntéw.

Prace terenowe wykonano w kwietniu 2024 roku.
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2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg

opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

3. WARUNKI WODNE

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. ZAtACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badan polowych:

0+950

0100
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2

Symbaole grotechniczne gruniond we normy
FN-26/ B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nlN nasve niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<lm<5%

Nm sarmul B8l <309
T  tof 0% <L
GRUNTY MINERALNE RODZIME [NIE-
SKEALISTE}

KW  zwictrzelina
KWg zwietrzelina plinjasta

K:R TUIMOEE

KRg rumosz gliniasty
KO atoczali

Z i

L awir gliniasty

Po pospilka

Pog  pospotka gliniasta
Pr prasek gruby

Ps  piasek dredni

Pd  piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Op  pyt piaszezysty

n vt

Gp  glina plaszesysta

LB glina

G glina pylasta

sz glina piaszezysta zwiczla
Gz glina zwiezla
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Ip il piaszcaysiy
1 it
In il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOEBJE-
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Kr kreda
Gy gytia
Gb  gleba

4

ZNAKI DODATEKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW
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4.4 Karty odwiertow:
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

MNumer ewidencyjny: TP24/1176-1 Egzemplarz nr; )
Data wydania raportu: 2024-04-24 Data badania; 2024-04-23
Jleceniodawca badan; Urzad Gminy w Dabrowie Biskupigj
Budowa: LFreebudowa drogi gminnef nr 150604C Mieczkowo - Wilkostowo™
Lokalizacja badania: km o+100 odleglosc od osi; o5
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies T2a; 89-210 Labiszyn

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

MNumer ewidencyjny: TP24/1176-2 Egzemplarz nr; 1
Data wydania raportu: 2024-04-24 Data badania: 2024-04-23
Fleceniodawca badan: Urzgd Gminy w Dabrowie Biskupie|
Budowa; JFreabudowa drogi gminnef nr 150604C Mleczkowo - Wilkosfowo™
Lokalizacja badania: km 0+500 P odleglosc od osi; T.4m
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

www testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

MNumer ewidencyjny:

TP24/1176-3

Egzemplarz nr;

1

Data wydania raportu:

2024-04-24

Data badania;

2024-04-23

Zleceniodawca badan:

Urzad Gminy w Dabrowie Biskupiej

Budowa;

JPreebudowa drogi gminnef nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo”™

Lokalizacja badania;

km 0+700 P

odleglose od osi;

2m

-,
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Przelot warstwy

DObserwacie wody
Skala
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

TeaeST POINT Ltabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
LA ATOL SISO ANE www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Mumer ewidencyjny: TP24/1176-4 Egzemplarz nr; )
Data wydania raportu: 2024-04-24 Data badania: 2024-04-23
Zleceniodawca badan: Urzad Gminy w Dabrowie Biskupief
Budowa: JFrrebudowa drogi gminnegj nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo™
Lokalizacja badania: km 0+950 L odleglosc od osi: 1.0m
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/\ TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
\\_/ LABDRATOMLA BUDDWLANE www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
Mumer ewidencyjny: TP24/1176-5 Egzemplarz nr: 1

Data wydania raportu: 2024-04-24 Data badania: 2024-04-23

Zleceniodawca badan; Urzad Gminy w Dabrowie Biskupief

Budowa: Preebudowa drogi gminngl nr 150604C Mleczkowo - Wilkostowo”

Lokalizacja badania: km 14300 odlegtoss od osi: 08
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5. WNIOSKI

Wedtug kryteridow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (z dnia 25 kwietnia 2012), wynika, ze na dokumentowanym
terenie istniejg proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i
POLSZTYWNYCH Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, nalezy przyjagé przecietne warunki wodne.
W obrebie wszystkich otworéw do gtebokosci 1 metra ponizej projektowanej
konstrukcji nawierzchni zalegajg grunty niewysadzinowe, dlatego grupe nosnosci
podtoza zakwalifikowa¢ nalezy do grupy G1.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdblnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi

ok +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen

pomiarowych.
6. WYKAZ LITERATURY

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e Polska Norma ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

e Polska Norma , Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

e Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

e Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun, wydawnictwo WKt.
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