ELEMENTY TRASY — dane zataman i tukéw poziomych

Projekt : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowosci Zagajewice

Opis zadania: W1 (tuk poziomy)

Promien tuku kofowego R: 400,000 m
Kat zwrotu trasy g: 21,36deg
Dtugosc stycznej glowne;j T: 75436 m
Odl. wierzchotka do sr. tuku WsS: 7,051 m
Odcigta PA PA: 74,129 m
Rzedna AS AS: 6,929 m
Cieciwa PS PS: 74,453 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 37,389 m
Diugosc tuku kotowego t: 149,121 m

Zestawienie trasy

Pikietaz wierzchotka tuku KMO+160,74
PEK KMO0+085,30

SEK KMO0+159,86

KEK KMO0+234,42

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH:

WIERZCHOLEK PT (poczatek trasy km 0+000,00]

Y(E)= 6532381.893
X(N)= 5855489.843

WIERZCHOLEK PEK (poczatek tuku kolowego)

Y(E)= 6532306.593
X(N)= 5855529.897

WIERZCHOEEK SEK ($rodek fuku kotowego)

Y(E)= 6532237.878
X(N)= 5855558.598

WIERZCHOLEK KEK (koniec tuku kotowego)

Y(E)= 6532165.034
X(N)= 5855574.062

WIERZCHOLEK KT (koniec trasy km 0+655,00)

Y(E)= 6531747.299
X(N)= 5855622.730
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Tabela poszerzen

poszerzenia - nowa konstrukcja

LP km Szerokosc - Powierzchnia Uwagi
m ’ rn2
1 111,08 | + | 655,00 zmienna 237,00
L wg PZT
2 ODSADZKI (df. 269mb) 0,10 26,90
L [ = 1
3 2680 | + | 518,37 zmienna o 79,00 wg PZT
4 ODSADZKI (df. 204,3mb) 0,10 20,43
SUMA - T T —

47






ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYINYCH

warstwa scieralna AC115 gr. 4cm

LP km Uwagi
Szerokosé Odlegtosd Powierzchnia
m m m?
1 0+000,00] + [0+017,66 5,50 17,66 97,13
2 tuki R13 i R15 - - 76,75
3 04017,66] + |0+040,00 5,50 22,34 122,87
4 0+040,00{ + |0+055,00 55-4,0 15,00 71,25
5 0+055,00{ + [0+655,00 4,00 600,00 2400,00
& mijanki 3szt. 0,0_1,0 30,00 75,00
SUMA 284300 o ] 0000 e
warstwa wiazgca ACIeW gr. 6cm
Lp km Uwagi
szerokosc Odlegtosc Powierzchnia
m m m?
i 0+000,00] + [04017,66 5,50 17,66 97,13
2 tuki R13 i R15 - - 76,75
3 0+017,66] + {0+040,00 5,50 22,34 122,87
4 0+040,00] = |0+055,00 5,5-4,0 15,00 71,25
5 0+055,00] + [0+655,00 4,00 600,00 2400,00
6 ODSADZKI 2x0,05 655,00 65,50
7 mijanki 3szt. 0,0 1,0 30,00 75,00
suma | - e 200850 | 0 e
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.
20cm {NOWA KONSTRUKCIA) i
LP km et e - Uwagi
Szerokosc Odlegldsé Powierzchnia
m m m*
1 0+000,00] + |0+655,00 363,33 wp tabeli poszerzen
2 0+000,00] + [0+655,00 274,90 wg tabeli zjazdow
SUMA 63g23annt] 0 o —
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.
10cm - DOZIARNIENIE ist. podbudowy .
Le km e T s = Uwagi
Szerokosc QOdlegtosc Powierzchnia
m m m’
1 0+000,00] + {0+855,00 - - 2843,00 jak dla AC115
2 ODSADZKI 2x0,1 655,00 131,00
SUMA - Q9T 00IENE| 020 —--eewea-
W-wa odcinajgca z piasku gr. 15¢m
Lp km Szerokosc Odlegiasé Powierzchnia Uwagi
m m m?
1 0+000,00] + [0+655,00 274,80 wg tabeli zjazdow
2 0+000,00§ + |0+655,00 363,33 wg tabeli poszerzen
SUMA e R
Grunt stabilizowany cementem do kL. C3/4 na
" i gt. 30cm (ist. podbudowa drogi) Uwagi
Szerokosc Odlegtdsé Powierzchnia
m m m’
1 0+000,00] + [0+017,66 5,50 17,66 97,13
F tuki R13 1 R15 - - 76,75
3 0+017,66] + |0+040,00 5,50 22,34 122,87
4 0+040,00| + |0+055,00 55-4,0 15,00 71,25
5 0+055,00] + |0+655,00 4,00 600,00 2400,00
6 ODSADZKI 2x0,20 655,00 262,00
7 mijanki 3szt. 0,0 1,0 30,00 75,00
sumaAa | - b e 3105,00
ZABRUKI na tukach
1) CBGM C1,5/2 gr. 15¢m
Lp km 2) podhudowa bet. C16/20 gr. 20tm Uwagi
Powierzchnia
ml
0+000,00 +| 0401766 =
! *ukiﬂ3|3'\iR17 2410 .
0+000,00 [ +]| 04015, .
2 fuki RlIS i I|%1§§,5015 = L34 stril
SUMA 3580 ] e
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH BARIER SPREZYSTYCH (wraz z ich charakterystykaq)

L.p.

Lokalizacje

od km do km

Dtugos¢ bariery

m

Opis

Rodzaj proj. bariery - charakterystyka

0+003,40 0+020,70

24,00

strona prawa
R15

Bariera ochronna N1W2

- odsunigcie lica bariery ad krawed2i jezdni min, 0,50m

- adcinek poczgtkowy di. 4,00 m z 0.5 m odgigciem od osi bariery
rozstow sfupkéw co 2mj

- adcinek prosty df. 16,00 m

rozstow sfupkew co 2m }

- odcinek karicowy di. 4,00 m 2 0,5 m odgieciem od osi hariery (rozstaw
shipkdw co 2m)

ha

0+006, 70 0+038,00

32,00

strona lewa
R18

Bariera ochronna N1W2

- odsunigeie lica barsery od krawedzi jezdni min. 0,50m

- odcinek poczgtkawy di. 4,00 m 2 0.5 m odgigciem od osi bariery
{rozstow stupkow co 2m)j

- adcinek prosty df. 24,00 m

rozstaw stupkaw co 2m )

- odcinek koncewy ! 4,00 m z 0,5 m odgigciem od osi bariery (rozstaw

shigkdw co 2m)

SUMA

56,00

1






ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZENIA | SKROPIENIA

OKRESLENIE WARSTWY

OCZYSZCZENIE |  SKROPIENIE
w-wy niebitumiczne
4 Warstwa podbudowy. z kruszywa 2908,50 2908,50
tamanego pod proj. AC16W
Warstwa podbudowy z kruszywa
2 tamanego gr. 20cm na zjazdach 270,25 270,25
bitumicznych
RAZEM 3178,75 3178,75
w-wy bitumiczne
t ig? J.
3 Warstwa wigzgca AC16W pod proj 2843.00 2843,00
AC11S
Warst ig2 A i h
4 arstwa wigzaca 'C16W na zjazdac 265,60 265,60
pod proj. AC11S
RAZEM 3108,60 3108,60
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Zbiorcze zestawienie robot ziemnych:

Roboty drogowe zjazdy przepusty
Nasyp [m’] 382,00 s ;
Wykop [ms] 549,20 96,21 22,40
Zuzycie na miejseu [m’] 382,00 - -
Odwoz nadmiaru [m3] 167,20 - -
Zbiorcze zestawienie humusowania:
Humus istniejacy (gr. 10cm) [m’] 105,30
Humus projektowany (gr. 10cm) [m’) 73,70
Roboty ziemne przy przepustach @400
srednica przepustu 0,4 m
dtugosc przepustu 10 m
przekréj paprzeczny wykopu 0,8 m?
przekréj poprzeczny gruntu nasypowego 0,2976 m”
wykop 8,00 m’
zasypanie wykopu 2,98 m*
Roboty ziemne przy przepustach @600
srednica przepustu 0.6 m
diugosc przepustu 12 m
przekroj poprzeczny wykopu 1,2 m®
przekroj poprzeczny gruntu nasypowego 0,0696 m’
wykop 14,40 m'
zasypanie wykopu 0,84 m’
fawa zwirowa pod przepustami @400 i &600 4,40 m’
Reboty ziemne na zjazdach
Wykopy pod nawierzchnie zjazdéow:
powierzchnia zjazddw - wg wykazu zjazdow 274,90 m*
srednia gtebokosc wykopu 0,35 m
Wykopy 96,21 m’
Podsumowanie
- roboty ziemne na odktad 382,00 m’
- roboty ziemne z wywozka na skladowisko wykenawcy i utylizacjy 167,20 m’
- zdjecie warstwy humusu na skiadowisko w bliskosci robot 105,30 m?
- formowanie nasypu 382,00 m*

poszerzenia

127,17

mwy
303,42
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