PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100574 W MIEJSCOWOSCI WITKOWO
Branza DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Lokalizacja WITKOWO GMINA CHEEMZA

Inwestor GMINA CHEEMZA

87-140 Chetmza ul. Wodna 2
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Torun, 17 pazdziernika 2023 r.
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Nr [NrST| Kod CPV Opis
1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
1.1. 71315300-2 |[Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktdw wysokosciowych w terenie
réwninnym
1.2. 45111200-0 |Roboty ziemne - korytowanie
1.3. 45233220-7 | Jezdnia i zjazdy
1.4. 45233220-7 | Pobocze
1.5. 45233220-7 |Roboty wykoriczeniowe




Rodos 8.0.0 [13558]

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100574 W MIEJSCOWOSCI WITKOWO

Strona 3/4

Nr | Podstawa | Kod CPV Opis robdt Jm | llos¢
45233140-2 1. ROBOTY DROGOWE
71315300-2 |1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéw
wysokosciowych w terenie réwninnym
1 | KNKRB1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
t.0109/03 réwninnym ( trasownie osi i punktéw wysokosciowych )
wyd.l 1991 Nr ST: D-01.01.01 km| 0,615
2 | KNKRB1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 Nr ST: D-01.01.01
wyd.[ 1991 km | 0,615
45111200-0 [1.2. Roboty ziemne - korytowanie
3 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0201/06 0,40m3 w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ tkm
Nr ST: D.04.01.01 m3 150
4 | KNNR1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety tkm odlegtosci
0208/01.2 transportu ponad tkm samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po terenie lub drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Doptata 9x m3 150
5 | KNNR6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 w gruncie kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01 m2| 3137
45233220-7|1.3. Jezdnia i zjazdy
6 | KNR2-31 Podbudowa z gruzu betonowego 0/63mm o grub. warstwy po zageszczeniu
t.0114/05 15 cm (jezdnia 2214 m2, zjazdy 40 m2)
wyd.IV (Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A m2 | 2254
7 | KNR2-31 Podbudowa z gruzu betonowego 0/63mm o grub. warstwy po zageszczeniu
t.0114/06 15 cm - za kazdy dalszy 1cm (jezdnia 2214 m2, zjazdy 40 m2)
wyd.IV (Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A
Doptata 5x m2 | 2254
8 | KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/07 8cm (jezdnia 2214 m2, zjazdy 40 m2)
(Ttuczeri kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02 m2 2254
9 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm (jezdnia 2214 m2, zjazdy 40 m2)
(Ttuczeri kamienny - frakcja 0/31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Potrgcenie 3x m2| 2254
10 KNR Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
AT-03 podbudowy ttuczniowej lub gruntu stabilizowanego cementem przy uzyciu
t.0202/02 emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 2214 m2, zjazdy 40 m2)
wyd.lll Nr ST: D-04.03.01
2010 m2 | 2254
11 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/05 Scieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3¢cm (jezdnia 2153 m2, zjazdy 40
m2)
Nr ST: D-05.03.05A m2| 2193
12 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa
0310/06 Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
(jezdnia 2153 m2, zjazdy 40 m2)
Nr ST: D-05.03.05A
Doptata 2x m2| 2193




Rodos 8.0.0 [13558]

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100574 W MIEJSCOWOSCI WITKOWO

Strona 4/4

45233220-7 |1.4. Pobocze
13 | KNR2-31 Podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm o grub. warstwy po zageszczeniu
t.0114/05 15 cm
wyd.IV (Gruz z betonu zwirowego 0-63mm)
1995 Nr ST: D-04.04.04A m2 984
14 | KNR 2-31 Warstwa gérna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu
0114/07 8cm
(Ttuczen kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02 m2 984
15 | KNR 2-31 Warstwa gérna nawierzchni z kruszywa twardego grubosci po zageszczeniu
0114/08 8 cm - za kazdy dalszy 1cm - zjazdy
(Ttuczen kamienny sortowany 0-31,5mm)
Nr ST: D-04.04.02
Doptata 3x m2 | -984
45233220-7 |1.5. Roboty wykoriczeniowe
16 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 7omm
0702/02 Nr ST: D-07.02.01a szt 5
17 | KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2
Nr ST: D-07.02.01a szt 5
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