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Szczecin, 02.2021

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt

budowlany:

Przebudowa ul. Jachtowej, ul. Zdrojowej w Swinoujsciu

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Rafat Sitko mgr inz. Krzysztof Rzeszutko

upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12 upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11
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Niniejszy projekt obejmuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 i 15kV w zwigzku z

przebudowa ul. Jachtowej i Zdrojowej w Swinoujsciu. W zakres dokumentacji wchodzi:

— likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury kablowej 15kV z przebudowa drogi

— likwidacje kolizji istniejacej infrastruktury kablowej 0,4kV z przebudowa drogi
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6.1. Podstawa prawna

Podstawe prawna niniejszego projektu stanowi zlecenie inwestora.

6.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng projektu stanowia:
Warunki likwidacji kolizji WLK nr 82/SU/2020
Dane od Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejacego.
Obowigzujace normy i przepisy.
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wypis z rejestru gruntow.

A N O

J. Zalaczniki

Zataczniki zgodne ze spisem zawarto$ci strona 3.
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7.1. OPIS TECHNICZNY

7.1.1.Stan istniejacy

W okolicy przedmiotowej inwestycji znajdujg si¢, kable 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 oraz
kable 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?2 nr 110, 1301 138.

7.1.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ usunig¢cie kolizji zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji przez
ENEA OPERATOR Sp. z 0. o.

Istniejace kable 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 nalezy w wyznaczonym miejscu na planie
likwidacji kolizji przetozy¢ bez rozcinania poza obszar kolizji z droga.

Istniejagce kable 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 nr 110, 130, 138 nalezy w
wyznaczonym miejscu na planie likwidacji kolizji unieczynni¢ i utozy¢ poza obszarem kolizji z
droga. W zamian za likwidowang czg¢s¢ kabli 15kV nalezy zastosowac kable typu 3xNA2XS(F)2Y
1x150mm?2.

7.1.1.Charakterystyka projektowanych prac

a) Dane ogélne

W przypadku ulozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowa¢ kable typu
NA2XS2Y zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z o. o.
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowa¢ kable typu NAY2Y-J

zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.

b) Ukladanie kabli SN 15kV

Kable 15kV nalezy na catej dlugosci uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci

10cm na glebokosci minimum 1,0m. Analogiczng warstwa piasku nalezy kabel przykry¢. Kabel na
calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 4% w celu skompensowania ewentualnych
przesuni¢¢ gruntu. Trojkatne wigzki kabla nalezy spig¢ izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi
nie rzadziej niz co 2m. Dopuszczalny minimalny promien giecia kabla nie moze przekroczy¢ 1,2m,
natomiast dopuszczalny promien gigcia kabla przy podejsciu do stacji transformatorowej i
stanowiska stupowego nie byl mniejszy niz 0,65m. Linia kablowa na catej dlugosci musi by¢
oznaczona tasmag ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 300 mm i grubo$ci minimum
0,5mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony
kabla. Ponadto nalezy stosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego z

nadrukowanym na czarno napisem o tresci: UWAGA KABEL - na gl¢bokosci 0,5-1,0m, KABEL
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POD NAPIECIEM”. Tasme¢ nalezy uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na
gtebokosci 30cm pod powierzchnig ziemi. Grubo$¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5mm,
szeroko$¢ minimum 300mm. Kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

Szczecin oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate
oznaczniki kablowe (w odstepach co 5m, oraz przy wszystkich przepustach kablowych), z
podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Kable przy
wyprowadzeniu do rozdzielnicy SN 15kV w stacji transformatorowej, nalezy zakonczyc¢

odpowiednimi gtowicami kablowymi przystosowanymi do adapteréw.
¢)  Ukladanie kabli 04kV

Kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Ulozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego
o trwalym niebieskim kolorze. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Pozostalg cz¢$¢ wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z
uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norm¢ nie mogg by¢ zachowane, nalezy
zastosowa¢ rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz Sm oraz przy mufach i
w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach

kabli.

d) Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz S5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i na koncach
kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢: typ 1 przekrdj kabla, rok zakopania i przeznaczenie, lub

kierunek.

e)  Uwagi koncowe

Na dzien rozpoczgcia rob6ot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete
aktualno$¢ mapy do celéw projektowych w celu jej uzupetlnienia i skoordynowania o p6zniej
zaprojektowane bagdz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych robo6t. Catos¢ prac

wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz przepisami, zgodnie z ,,Instrukcjg organizacji
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bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z
0.0. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. Szczegdty budowy linii kablowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Wykonawca rob6t winien dostarczy¢ Enea Operator Sp. z 0.0. protokoly pomiaru izolacji
kabli i pomiaru rezystancji uziemien.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i
uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystapieniu do robét celem wyznaczenia z ich strony
nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po wykonaniu robét elektrycznych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego.




