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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11615 Uzytkownik: Wiodzimierz Pietraszek

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wymiana kottéw gazowych
1/45331110-0 Wymiana kottéw gazowych
1|KNR-W 4- Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2 kpl.
d.1|02 0410-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4- Demontaz ptaszcza wraz z ksztattkami do kotta typu RD-7 kpl.
d.1|02 0411-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4- Odtaczenie kotta zeliwnego wodnego typu RD-7 kpl.
d.1|02 0401-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 4- Demontaz zaworu zaporowego o $r. 65 mm szt.
d.1|02 0423-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 4- Demontaz zaworu bezpieczenstwa o $r. 25 mm szt.
d.1|02 0512-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4- Demontaz zabezpieczenia stanu wody w kotle szt.
d.1|02 0512-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych |m
d.1|0502-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 2- Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1/16 0304-07 nej rurociggoéw o $r.zew.57-89 mm - kotlownie, wymiennikownie, oruro-
9904-01 wanie urzgdzenh energetycznych i aparatury chemicznej - demontaz de-
z.0.3.3. molacyjny
9905-02
6*3.14*0.077 m?2 1.451
RAZEM 1.451
9|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 |m?2
d.1{17 0113-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - demontaz czopucha w kottowni (2 kot-
z.0.3.7. ty) - robocizna
9905-1
analogia
6*3.14*0.25 m?2 4.710
RAZEM 4.710
10|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 |m?2
d.1{17 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - bud.o wysokosci 15-35 m - demontaz
z.0.3.2. przewoddw spalinowych w szachcie kominowym (2 kotty) - robocizna
9901-06
analogia
2%18"3.14*0.2 m?2 22.608
RAZEM 22.608
11|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 200 szt.
d.1/0416-01/02 dm3 - interpolacja
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
13 Utylizacja ptaszcza kotta (izolacja termiczna) szt
d.1|kalk. wtas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Kotty kondensacyjne wodne o mocy znamionowej do 120kW (pobiera- |kociot
d.1/0501-04 nie powietrza z kottowni) z automatyka kottowa
2 kociot 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 7-08 Automatyka kaskadowa kottéw i sterowania obiegami grzewczymi ( ukt.
d.1/0201-02 modut kaskadowy, modut 3 obiegdw grzewczych, czujnik temperatury)
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,6 MPa o po-  |szt.
d.1/0511-04 jemnosci catkowitej 200 dm3 ze ztgczkg do oprdzniania naczynia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 25 mm  |szt.
d.1/0216-05 po=3,0 bar
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 0-35 Czujnik minimalnego poziomu wody w kotle szt.
d.1|0216-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2- Zawory zaporowe kulowe kotnierzowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nomi- |szt.
d.1{15 0518-02 nalnej 65 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2- Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci |m
d.1|15 0514-05 Scianek do 3.65 mm tgczonych przez spawanie
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 76 mm otulinami z m
d.1/0108-06 wetny mineralnej w ptaszczu z folii Al o grubosci 60 mm - kottownie,
z.0.2.12. wymiennikownie, orurowanie urzadzen energetycznych i aparatury che-
micznej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2- Neutralizator kondensatu dla kottéw o mocy do 450 kW z pompka szt.
d.1|15 0511-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Wktadka kominowa jednoscienna z czopuchem dwusciennym. Wyso-  |kpl.
d.1|kalk. wias- kos¢ komina 18,5 m, dlugo$¢ czopucha ok. 2 m. Kalkulacja przyjeta
na dla $rednicy wewnetrznej 180 mm. Rzeczywista Srednica komina w za-
leznosci od zastosowanych kottow.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 2- Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogélnej po- wezet
d.1{15 0516-02 wierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 15 m2
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- Uruchomienie kottowni c.o. o dwdch osobach obstugi kpl.
d.1|15 0517-02 Krotnos$¢ = 0.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Przygotowanie dokumentacji dla UDT kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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