PROJEKT

JAKUB MANDZIJ
66 -500 Strzelce Krajenskie

ul. Wodociggowa 2b

@ tel/fax. 95 7611-631

PROJEKT TECHNICZNY BR. DROGOWA

Obiekt: RENOWACJA CMENTARZA Z POCZATKU XX W. W DOBIEGNIEWIE —
ETAP |, POLEGAJACA NA JEGO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

Inwestor:  Gmina Dobiegniew
ul. Obroricéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Projekt: JM PROJEKT JAKUB MANDZIJ
66 -500 Strzelce Krajenskie
ul. Wodociggowa 2b
Autor Imig i Nazwisko Nr Uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Radostaw Ostraszewski LUKG/0024/POOD/04 |  26.04.2024 ) :\
branza drogowa

EZG.



SPIS ZAWARTOSCI

1. Cel i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Lokalizacja i stan istniejacy
3.1. Podkiady geodezyjne
3.2. Uzbrojenie terenu

4. Rozwigzania projektowe
4.1 Plan sytuacyjny
4.2. Przekroje poprzeczne
4.3. Konstrukcja nawierzchni
4.4. Odwodnienie
4.5. Roboty ziemne

5. Urzadzenia obce

6. Zielen

7. Organizacja ruchu

8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

9. Wskazowki ogdlne

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

Strona 2




Plan orientacyjny
1.0 Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne
2.1 Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekrdj konstrukcyjny A-A
3.2 Przekrdj konstrukcyjny B-B
3.3 Przekrdj konstrukcyjny C-C
3.4 Przekroj konstrukcyjny D-D
3.5 Przekréj konstrukcyjny E-E
3.6 Przekréj konstrukcyjny F-F
3.7 Przekrdj konstrukcyjny G-G
3.8 Przekrdj konstrukcyjny H-H
3.9 Przekrdj konstrukcyjny I-I

Przekroje podtuzne

4.1 Przekroj podtuzny — o$ nr 1
4.2 Przekréj podiuzny — o nr 2
4.3 Przekréj podtuzny — o$ nr 3
4.4 Przekroj podiuzny — 0$ nr 4
4.5 Przekr6j podiuzny — 0§ nr 5
4.6 Przekr6j podiuzny — 08 nr 6
4.7 Przekroj podiuzny — o§ nr7
4.8 Przekréj podtuzny — o$§ nr 8
4.9 Przekréj podtuzny — 0§ nr 9

4.10 Przekréj podiuzny — o$ nr 10

Detale

CZESC RYSUNKOWA

5.1Detal zabudowy punktu czerpania wody

skala 1:10 000

skala 1:500

skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20,
skala 1:50/20.

skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,
skala 1:500/50,

skala 1:500/50,

Strona 3



OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Ciagi piesze objete opracowaniem znajduje sie¢ na Cmentarzu Komunalnym w Dobie-
gniewie na dziatce nr 320.
Zakres opracowania obejmuije:
- rozbidrka istniejacej nawierzchni $ciezek,
- rozbiérka kamiennych murkéw,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie warstwy Scieralnej,
- profilowanie terenéw zielonych w celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni ciggoéw pieszych.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakosci poruszania si¢ pieszych i pojazdéw ob-
stugujgcych cmentarz.

Whpustu wraz z istniejgcym systemem odwodnienia nalezy wymieni¢, wpust nalezy wykonaé
zgodnie z planem sytuacyjnym.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem,
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Projektowane ciagi piesze znajdujg sig na terenie Cmentarza Komunalnego, ktéry znajdu-
je sie¢ w potudniowej czesci Dobiegniewa na dziatce nr 320.
Nawierzchnia istniejacych ciggéw jest czeSciowo z kostki betonowej imitujgcej starobruk, a cze-
sciowo gruntowe utwardzone kruszywem. Stan nawierzchni z kostki z licznymi koleinami, w kt6-

rych podczas opadow zbiera sie woda opadowa.

3.1. Podkiady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 i wizji lokalnej.
3.2. Uzbrojenie terenu

- sie€ elektryczna,
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- sieé wodociggowa.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Plan sytuacyjny

Ciagi piesze z kostki betonowej

- szeroko$é od 2,5 do 3,5m,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu STAROBRUK,
- spadek poprzeczny jednostronny 2%,

Ciagi piesze z kruszywa mineralnego

- szerokoé¢ od 1,5 do 3,0 m,

- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralna,

- spadek poprzeczny jednostronny i daszkowy 2%.

Punkt czerpania wody

tawa z betonu C12/15 na podsypce piaskowej,

studnia z kregu betonowego {50 cm i wysokosci 100 cm, obudowanego cegtg

klinkierowa,

cze$¢ przeznaczona do siedzenia z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm

i cegly klinkierowej 250x120x65 mm - czerwonej,

zaprojektowano miejsce do siedzenia w postaci taweczki z desek drewnianych
o wymiarach 56x7x3 cm,

przymocowanie taweczki do cegty klinkierowej za pomocg stalowego ceownika
30x30x4 mm,

zabezpieczenie studni przed przypadkowym otwarciem z kraty metalowej $red-
nicy 56 cm.

4.2. Przekroje poprzeczne

Przekréj normalny

Pobocze szer. 0,50 m
Ciag pieszy szer. 1,50 do 3,50 m
Pobocze szer. 0,50 m

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Ciag pieszy z kostki betonowej
8 cm — kostka betonowa typu STAROBUK
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5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

Wz6r utozenia kostki na ciggach pieszych - STAROBRUK

Ciag pieszy z kruszywa mineralnego
4 cm — warstwa $cieralna — mineralna (np. typu PLAZADUR)
6 cm warstwa dynamiczna — mineralna (np. typu BERGOLIT)
15 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie

10 cm mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego Cez 0/31,5 stabilizowanego mecha-

nicznie - ogodina technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé poje-
dynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
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Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagnigcie wyma-
ganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej war-
stwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Obrzeza betonowe 8x30x100 nalezy ustawi¢ tak aby zapewnié prawidiowe odwodnienie z
placu, obrzeza nalezy ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem (wymiar i ksztalt tawy
przedstawiono na rysunku nr 3.1 i 3.9.

tawy betonowe powinny byé wykonane na zageszczonym podiozu. Beton C12/15 powi-
nien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwigksza jego szczelno$¢ a co za tym idzie wy-
trzymatos¢ i trwatoS¢. Przy budowie taw nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypel-

nione bitumiczng masa zalewowa.
4.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokoéciowe projektowanych obiektéw okre$lono w nawigzaniu do:
e potoZenia przylegtego terenu,

e warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni ciggéw pieszych odprowadzane sg za pomoca spadkéw po-
przecznych i podtuznych w tereny zielone, oraz istniejacego systemu odwodnienia ktéry zostanie
przebudowany zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

W przypadku wystgpienia gruntu nieno$nego badz wysadzinowych Wykonawca jest zobligowany
w ramach prac zwigzanych z korytowaniem i zageszczeniem podioza doprowadzi¢ poditoze do
grupy nosnosci G1.
4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:

e koparek,

e narzedzi recznych,

e samochoddéw samowytadowczych,

e zageszczarek plytowych.

Uwaga: zaggszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykonaé zgodnie z Polska
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu

utozenia nawierzchni wskaznik zageszczenia powinien wynosié Is > 1,00.
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Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ $ciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowiagzujacymi prze-
pisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencja wody opadowej, w tym celu niezwtocz-
nie powinno sig przystapi¢ do wykonania zmiany nawierzchni warstw konstrukcyjnych.

5. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzadzenia obce branzy elektrycznej i wodno-

kanalizacyjnej.

i UWAGA: Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu robét w poblizu ist- |
niejacych urzadzern podziemnych.

6. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymainy chronié istniejace zadrzewienie poprzez

zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2.5 m. Prace ziemne

w_poblizu drzew i krzewdw wykonywac recznie tak, aby nie naruszyé istniejacej bryly korzenio-
wej.
Za szkody wynikie w trakcie realizacji rob6t w zakresie istniejacej zieleni odpowiada Wy-

konawca Robot.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu teren pasa drogowego nalezy uporzgdko-
wac. Krzewy i drzewa znajdujace sie w skrajni nalezy wyciaé, skarpy wykosié, w obszarze ruchu
pieszego teren gruntowy nalezy odpowiednio wyprofilowac¢ tak aby nie wystepowaly zastoiska
wod opadowych, teren ten nalezy zagescié.

7. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu nie jest przedmiotem opracowania.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie! Przed
przystgpieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosié ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowa-
dzonymi robotami — istniejgca armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie
realizacji robét uniknaé jaj ,zaginiecia”.

Szczegdlng ochrong nalezy objac znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknaé ich przemiesz-

czenia lub zniszczenia.
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Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwaé sie aktualng mapa pobrang przez
Wykonawce z Osrodka Geodezji przed bezposrednio przed rozpoczeciem robét.
Mape ta bezwzglednie winien pobraé z osrodka geodeta Wykonawcy. Ponadto Wyko-

nawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do uwag zarzadcdw sieci, ktod-

rych powinien informowa¢ o terminie oraz zakresie planowanych prac.

W przypadku odkrycia sieci i urzgdzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzgdzenia; w ra-
mach sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$é na mapy zasad-
nicze réwniez te urzadzenia i sieci.

Istniejace punkty czerpania wody nalezy obudowaé zgodnie z rysunkiem 5.1.

9. Wskazéwki ogoine

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacii z zarzadcami sieci.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzié recznie pod nadzorem gestora
sieci, przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych w bezposrednie; lokalizacji z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przedstawie-
niem zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe
przez niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Calos¢ wykonanych robét zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do
eksploatac;ji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznaé sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegodiniony
w przedmiarach robét, bagdZ w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny byé przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdlowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnos¢ robét z zapisami TER i dopiero po ich akceptaciji przez Inspektora Nadzoru przystagpic¢
do realizacji poszczegdinych obiektéw budowlanych.

Prawidiowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony $srodowi-
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ska naturalnego, ktérych znajomoscia musi si¢ wykazaé zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora.

W szczegdblnosci nalezy pamietaé aby:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
-zachowac kolejnos¢ realizacji zadari zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-pobra¢ z osrodka przed rozpoczegciem rob6t kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznaé sie
z lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,
-wytyczyé obiekt drogowy,
-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,
-przed przystapieniem do realizacji rob6t Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnoéci skonsultowaé
si¢ przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
- stosowac sig do przepiséw i norm w zakresie ochrony $rodowiska,
-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastegpstwie realizacji inwestyciji,
-chronic istniejgcg roslinno$¢, a w szczegdinosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,
-zapewni¢ prawidiowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie
do przerébki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,
- W miarg postgpowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezace dokonywa¢
obserwacji podtoza gruntowego,
- obiekt nalezy realizowa¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podioza G-1.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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