RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
WG. KATEGORI RUCHU KR2 (ul.Lesna)

kliniec-frakcja 0/31,5mm

2

-warstwa 15,00cm
podioze gruntowe

zageszczone do 1s20,98

U

szerokosc drogi

istniejacy pobocze

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa 4,00cm-frakcja 0-11,0mm
warstwa wigzagca z betonu asfaltowego

warstwa 7,00cm-frakcja 0-16mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowana mechanicznie doprowadzona do no$nosci
E22180MPa warstwa 30cm-frakcja 0/31,5mm

UWAGA:

podioze niewysadzinowe doprowadzone do no$nosci

30

rura PCV @ 200mm

10

grunt zasypowy zageszczony do wskaznika

zageszczenia 1,03 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 26cm wtérny modét odksztatcenia -120

obsypka piaskowa rury z PVC

warstwa 50,00cm
podsypka piaskowa

warstwa 15,00cm

E22120MPa; zageszczone do Is=1,0

-nalezy stosowaé skroplenia
miedzywarstwowe (na podbudowie z
kruszywa oraz pomiedzy warstwami
bitumicznymi) przy uzyciu emulsji
szybkorozpadowej kationowej lub asfaltem
uplynnionym

taczenie warstw Scieralnych z asfaltobetonu
nalezy wykona¢ za pomocg tasmy
bitumicznej

Pr

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czg¢stochowa
tel.fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ

projektu:
ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WALENCZOW, GM. OPATOW.
nazwa RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA Skala:
rysunku: NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH
WG. KATEGORI RUCHU KR2. -

projektowat: | mgr inz. Barbara NOSOL w h

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

UAN-VIII-7342/141/93 nr —.<m.
sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gawron .

Data opracowania

Upr. w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej
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