RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
WG. KATEGORI RUCHU KR1 (ul. Stoneczna, Szkolna i Zakrzewska)
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0.2m istniejgca podbudowa

ah

rura PVC @ 0,2m

Q grunt zasypowy zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1,00 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 25cm

2 obsypka piaskowa rury z PVC
warstwa 50,00cm

3 podsypka piaskowa
warstwa 15,00cm

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
warstwa 4,00-frakcja 0-11,0mm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
warstwa 7,00-frakcja 0-16mm

podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego

E2=2140MPa warstwa 30cm-frakcja 0/63mm
podtoZe niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci
E2=100MPa; zageszczone do Is=1,0

stabilizowana mechanicznie doprowadzona do nosnosci

UWAGA:

-nalezy stosowaé skroplenia
miedzywarstwowe (na podbudowie z
kruszywa oraz pomiedzy warstwami
bitumicznymi) przy uzyciu emulsji
szybkorozpadowej kationowej lub asfaltem
uplynnionym

taczenie warstw Scieralnych z asfaltobetonu
nalezy wykona¢ za pomocg tasmy
bitumicznej
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nazwa
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ

ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WALENCZOW, GM.OPATOW.
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