Proj. zestaw wg Tauron
ul. Lesna dz. nr 605/2
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O F.U.H. “Elkompleks” 42-202 Czestochowa ul. Chopina 17
Stup nr 14 linii tel.: +48 607 993 658
Elagl)_c;v;;tlrznej nN PROJEKT BUDOWLANY - cze$¢ elektryczna
. Proj. budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
[ UKLAD PRACY SIECI “TN-C” ] TEMAT. z przytaczami, kanalizacji tlocznej, przepompowni $ciekow wraz
z infrastrukturg towarzyszacg - Walenczow, ul. Lesna.
Ochrona od porazeii: 1) Samoczynne szybkie wylgczenie zasilania OBIEKT: Przepompownia P2 - Walefczow, ul. Lesna dz. nr 605/2.
yvy’rqczmlgem _na_ldpradowym w gkiad2|e TN-lS _ TRESC RYSUNKU: | Uktad potaczen.
i wytacznik réznicowo-prgdowy jako uzupetnienie ochrony  Krzvestof GRAJEZ
- dla instalacji odbiorczej PROJEKTOWAE: mgrd?\ZN 7?125/238/92
: i upr. DAN- Rysunek
. - . i nr 3.
2) Izolacja ochronna - zestaw ZK+SP;rozdzielnia przepompowni; DATA OPRACOWANIA - listopad 2021r. Skala:
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