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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.nr.207 z 2003r poz.2016
z pbdzniejszymi zmianami, oswiadczam ze projekt techniczny
pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami,

kanalizacji sanitarnej tiocznej oraz czterech przepompowni $ciekdédw wraz =z

infrastruktura towarzyszaca - etap I - Walenczdédw, ul. Les$na, Mickiewicza,
Sienkiewicza, Sitowackiego, Sioneczna, gmina Opatéw - Elektroenergetyczne
zasilanie przepompowni $ciekéw P2” - zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]j, posiada niezbedne

uzgodnienia i1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktdéremu ma siuzyé.

Projektowatl:

Czestochowa, listopad 2021 r.



IT.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt stanowi integralna czes$é¢ projektu wykonawczego czesci
technologiczne] przepompowni Sciekow zlokalizowanej W miejscowosci
Walenczdéw, ul. Leéna dz. nr ewid. 605/2, realizowanej dla opracowania
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Pprzytaczami,
kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz czterech przepompowni Sciekdéw wraz z
infrastruktura towarzyszaca - etap I - Walenczdéw, ul. Les$na, Mickiewicza,
Sienkiewicza, Stowackiego, Stoneczna, gmina Opatdw.”
Dane do opracowania projektu:
- podktad mapowy w skali 1:500;
- obowiazujace przepisy PBUE oraz normy PN/E;
- techniczne warunki przyiaczenia Tauron Dystrybucja S.A.
WP/024648/2022/008R03;
- inwentaryzacja 1 pomiary w terenie;
- ,Dane techniczne pompowni EPS - P2 dla miejscowosci
Walenhczdow.”

- projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania przepompowni Sciekdw od
miejsca rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy
Tauron Dystrybucja S.A. a Inwestorem.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- linia kablowa WLZ z projektowanego w/g Tauron Dystrybucja S.A.
zestawu zilaczowo-pomiarowego ZK+ZP do rozdzielni RZS
przepompowni;

- instalacja uziemiajaca.

CZESC RYSUNKOWA :

Rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania terenu - 1:500.

Rys. nr 2 Przepompownia P2 - sytuacja 1:100.
Rys. nr 3 Ukiad poiaczen.



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie elektroenergetycznego zasilania
projektowanej przepompowni $Sciekdéw P2 w miejscowosci Wlenczoédw, ul. Ledna
dz. nr ewid.605/2, gmina Opatdw.

W celu realizaciji przyiaczenia Tauron Dystrybucja S.A. wykona:

- zabuduje zestaw zlgaczowo=pomiarowy usytuowany przy situpie
nr 14 w granicy dziatki nr 605/2, wykona przytacze kablowe
NA2XY 4x35mm?;

- na powyzsze opracuje dokumentacje techniczno-prawng.

W celu podiaczenia instalacji odbiorczej pompowni Inwestor:

-  wyprowadzi z zestawu ziaczowo-pomiarowego (zacisk wyjsciowe
aparatu za licznikowego, za ukladem pomiarowym) trdjfazowa
linie kablowag wlz typu YKY 4x10,0mm? 1kV o szacunkowej
dtugosci (wraz z zapasami) L = 22,0 mb do rozdzielni
zasilajaco-sterowniczej RZS projektowane]j przepompowni P2,
zlokalizowanej zgodnie z niniejszym projektem (rys.2).

2.2. Charakterystyka techniczna zasilania.

Moc przytaczeniowa: P = 11,0 kW.

Zabezpieczenie gitdéwne zalicznikowe: In = 20,0 A - wylacznik 3-fazowy
nadmiarowo-pradowy zespolony.

Uktad pracy sieci: ,TN-C”.

System ochrony:

- izolacja ochronna (II klasa izolacji)- rozdzielnia RZS pompowni;

- samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wylacznik nadmiarowo-pradowy
i wyltacznik réznicowopradowy jako uzupeinienie ochrony

- dla instalacji i urzadzen odbiorczych pompowni.

Uktad pomiarowy: 3-fazowy l-strefowy licznik energii czynnej na
napieciu 230/400V zabudowany w zestawie zlaczowo-
pomiarowym ZP.

Zasilanie ZP: 2z istniejace]j linii napowietrznej nN - stanowisko situpowe

nr 14 poprzez projektowane ztacze kablowe ZK.
Miejsce rozgraniczenia wltasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych:
- zacisk pradowy wyJjs$ciowe aparatu za licznikowego - w kierunku

instalacji odbiorcy (rys.3).



2.3. Charakterystyka przepompowni.

Przepompownia strefowa $ciekdédw wykonana bedzie jako budowla podziemna
prefabrykowana bez nadbudowy. Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda
dwa zestawy (podstawowy i1 rezerwowy) pomp rozdrabniajacych z silnikami

o mocy nominalnej P, = 2,4 kW pracujacych naprzemiennie.

Dane pompy:

Nr |Typ pompy Ilos¢ Prad |Typ Zapotrzeb | Temp.
Moc Py- |obrotdw |znam |rozruchu owanie na |pracy
Znamio- iono moc - P;.
nowa wy
Producent KSB n In Ir T
(kw) (1/min) (A) (A) (kW) oC
P2 ARX F080- 2,4 2876 4,89 |Soft- 2,95 200
220/024F2USG start

UWAGA: Zastosowany rozruch silnikéw - softstart (wymagania TAURON) .

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie
z rozdzielnig zasilajaco-sterownicza RZS, kablami zasilajgcymi pompy
i sterowniczymi. Kable pomiedzy rozdzielnia RZS a zbiornikiem

przepompowni utozyé w rurze ochronnej np. HDPE 110.Rozdzielnia RZS

przystosowana Jjest do standardowego zasilania z 1linii energetycznych

230/400V 50Hz, (z typowego ziacza kablowego wyposazonego w rozliczeniowy

pomiar zuzycia energii).

Jako wytacznik gidéwny w rozdzielnicy RZS zastosowano trdéjpoiozeniowy

przetacznik Sieé-0-Agregat ktdéry realizuje nastepujace funkcje:

1) potozenie ,0” - przerwa w ukltadzie zasilania po stronie sieci
energetycznej 1 zespoilu pradotwdrczego;

2) poiozenie ,I” (sie¢) - podstawowe poilozenie przetacznika przy ktdrym
uktad zasilania pracuje z sieci energetycznej;

3) potozenie ,II” (agregat) - poilozenie przeitacznika przy ktdérym uktad
zasilania pompowni pracuje z przewoznego agregatu pradotwdrczego.

Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza RZS pompowni wykonana w sposdb

réwnowazny II klasie izolacji wyposazona Jjest w kompletna aparature

zasilajaca, taczeniowa, sterownicza i1 kontrolno-pomiarowa dla

projektowanego uktadu technologicznego pompowni.

Wydajnosé i oprogramowanie sterownika w rozdzielni RZS powinno byé

wystarczajace do obsiugi urzadzen obiektowych. Zdalne monitorowanie pracy

przepompowni Sciekédw odbywa sie za posrednictwem modemu GSM/GPRS.



2.4. Uktad zasilania przepompowni.

a) Przyiacze kablowe NA2XY-J 4x35mm? ze siupa istniejacej linii

napowietrznej nN - zasilanie podstawowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia, przepompownie P2 nalezy
zasilié z projektowanego ZK+ZP zlokalizowanego w granicy dziatki nr 605/2,
z ktdérego nalezy wyprowadzié¢ trdjfazowa linie kablowa WLZ w/g niniejszego

projektu do rozdzielni RZS przepompowni, zlokalizowanej w pasie ulicy obok
zbiornika projektowane] przepompowni P2 (Sytuacja rys. 2).

Zestaw ZK+ZP, jego zasilanie oraz dokumentacje techniczno-prawng wykona

TAURON Dystrybucja S.A., po wczes$niejszym zawarciu przez Inwestora umowy

o przytaczenie do sieci.

b) Zasilanie z agregatu pradotwdrczego - rezerwowe.

Jako rezerwowe Zrddia zasilania (dla pracy jednej pompy), zastosowany

bedzie przewozny agregat pradotwdrczy 10 kVA. Rozdzielnia zasilajaco-

sterownicza przepompowni wyposazona Jjest w przetacznik rodzaju zasilania

oraz nascienne gniazdo trdéjfazowe agregatu 3x400/230V, 32A.

Przetacznik 3-potozeniowy, 4-biegunowy uniemozliwia podanie napiecia

zwrotnego z agregatu na sieé¢ energetyki i odwrotnie.

Uwaga: - wylacznik rodzaju pracy musi gwarantowac¢ bezpieczna przerwe
izolacyjna;

- gniazdo podtaczenia agregatu tzw. typ meski.

2.5. Sposdéb utozenia linii kablowej WLZ.

Kabel WLZ typu YKY 4x10,0mm?, L = 22,0 mb (z zapasami) nalezy ultozyé

w rowie kablowym na gitebokos$ci 0,7 m, na 10cm podsypce z piasku.

Dokona¢ potaczenia zestawu ZK+ZP i rozdzielni RZS. Nastepnie kabel
przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku 1 cato$é zasypaé¢ gruntem rodzimym (rys.2,3
i zatacznik nr 1) - zblizenie kabla wlz do projektowanej linii kablowe]

przytacza Tauron.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie ,TN-C”. Zestaw ZZP, rozdzielnia
zasilajaco-sterownicza RZS przepompowni sa urzadzeniami wykonanymi w II
klasy izolacji. Dla instalacji odbiorczej pracujacej w uktadzie ,TN-S”

dodatkowa ochrona od porazen zrealizowana bedzie poprzez samoczynne



szybkie wytaczenie zasilania wytacznikiem nadmiarowym oraz jako ochrona
uzupeiniajaca zastosowano wyltaczniki rdéznicowo-pradowe. Ochronie
przeciwporazeniowej podlegaja bolce gniazd wtykowych, obudowy urzadzen
elektrycznych itp. oraz wszystkie pozostalte czes$ci przewodzace instalacii
i urzadzen elektrycznych.

Jako przewdd ochronny nalezy wykorzystad: trzeci przewdd w instalacjii 1-
fazowej 1 piaty w instalacji 3-fazowe]j,oznaczony barwg zdéito-zielong.
Wykona¢ poiaczenia wyrdéwnawcze miejscowe, taczac metalowe elementy
konstrukcyjne oraz inne dostepne elementy przewodzace za pomoca tasm lub
opasek uziemiajacych linka miedziana LY-zo 1xlémm?. Widoczne czes$ci
potaczen wyrdwnawczych powinny wyrdzniaé sie zdito-zielona barwg.

Wartoéé rezystancji uziemienia zacisku PE winna wynosié¢ R. < 10 Q.

Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm

utozonego w rowie na giebokosci 0,8m(rys.2), catkowita diugos$é uziomu

poziomego - L=30,0 mb. - stanowigce uziemienie zacisku PE, ochronnikéw

przepieciowych rozdzielni RZS 1 komory przepompowni.

Jezell warto$é¢ uziemienia nie bedzie mniejsza od wymaganej nalezy uziom

rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy pionowe.

Wartosé rezystancji uziemienia potwierdzié¢ pomiarem.

2.

7. Ochrona odgromowa i1 przeciw-przepieciowa.

Uwzgledniajac kryteria stosowania ochrony odgromowej (PN-EN 62305),
ochrona odgromowa nie jest wymagana dla tego typu obiektu.

Niezbedne zabezpieczenia przeciw-przepieciowe(rys.3) - ogranicznik
kombinowany typu 1 winien wchodzi¢ w sktad zainstalowanej aparatury
elektrycznej 1 automatyki zamontowane jako wyposazenie fabryczne (uzgodnié
z producentem pompowni). Wartos$¢ rezystancji uziemienia dla ogranicznikéw

przepie¢ winna wynosi¢ Ry < 10,0 Q.

.8. Uwagi ogdblne.

Catos$¢ robdt elektrycznych nalezy wykonad¢ zgodnie z niniejszym projektem
oraz obowigzujacymi przepisami PBUE,BHP i normami PN/E w tym zakresie =z
uwzglednieniem uwag zawartych w protokdle ZUD. Wszystkie prace winna
wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robdét w zakresie elektrycznym.

Wszystkie prace na istniejacych liniach lub urzadzeniach energetycznych



bedacych witasnoécia firmy TAURON Dystrybucja S.A. nalezy prowadzié¢ za jego
zgoda. Wykonawca linii kablowej WLZ przed rozpoczeciem prac, winien
uzyskaé¢ informacje w TAURON Dystrybucja S.A. o lokalizacji projektowanego
zestawu ZK+ZP.

Przy zawieraniu umowy na dostawe energii elektrycznej nalezy poinformowac
TAURON Dystrybucja S.A. o przystosowaniu przepompowni do zasilania z
rezerwowego zrdédta zasilania agregat pradotwdrczy) .

Po zakonhczeniu robdét przeprowadzié¢ wymagane pomiary elektryczne.

2.9. Obliczenia.

2.9.1. Bilans mocy urzagdzen przepompowni.

Dane do obliczen:

- ogrzewanie szafki rozdzielni RZS 0,05 kW
- pompa Pnl; cosp = 0,87; Iy= 4,89 A 2,4 kW
- pompa Pn2; cos¢p = 0,87; Iy= 4,89 A 2,4 kW
- monitoring(l-faz) 0,08 kW
- gniazda 230v 10/16A 1,50 kw
- Uy = 400/230V;50Hz

Wyniki obliczen: - moc czynna zainstalowana P;= 6,43 kW

Moc czynna pracujgca (praca naprzemienna pomp) :
- pompy - Popomp = 1x2,4kW (kz= 1,0)
- pozostalte odbiory Poodb = 0,13 kW;
Ps = 1x2,4+0,13kW=2,53kW; Qspomp = 1,43 kvar; tg ¢s = 0,57>0,4;
Dla powyzszego;

cos ¢s = 0,87; Is= 4,2 A.

2.9.2. Kompensacja mocy biernej.

Wymagana moc kondensatora do kompensacji indywidualnej:
tgp = 0,2 (zadany); Qp = 2,53kW x(0,57-0,2) = 0,94 kvar - dobrano

kondensator trdéjfazowy o mocy 1,0 kvar.

Po kompensacji:

tg ¢s = 0,17<0,4; cos ¢@s = 0,986; Is= 3,7A; Ps= 2,53 kW; Qs = 0,43 kvar.




2.9.3. Dobd6r kabli.

Kabel WLZ zasilajacy rozdzielnie przepompowni dobrano uwzgledniajac w
szczegdlnosci wymogi ochrony przeciwporazeniowej, dopuszczalng
obciazalno$é¢ pradowa, dopuszczalny spadek napiecia oraz unifikacje
przekroju i typu:
- kabel YKY 4x10,0 mm?(L = 22,0 mb; Is= 52,0 A) ulozony w ziemi.

2.9.4. Spadek napiecia na kablu.

- dla WLZ (Ps= 2,53 kW; L = 22,0 mb; s = 10,0mm?; y = 57; U, = 400V)
AUs = 0,07%<4%.

2.9.5. Dobdér zabezpieczen.

Jako zabezpieczenie gidéwne za licznikowe w/g warunkdw przyiaczenia
TAURON Dystrybucja S.A. ) zastosowano wylgcznik 3-fazowy wyposazony w
czion przeciazeniowy o pradzie znamionowym Iy = 20 A zabudowany w zestawie
zlaczowo-pomiarowym ZP.

- sprawdzenie doboru zabezpieczen przeciazeniowych:

(1) Is < Iy £ Iq

(2) I, < 1,45 x Ig4 (I, - prad zadziatania
zabezpieczenia) ;

Czyli:

(1) 3,7 <£20,0A <52,0~A
(2) 1,44 * 20,0 A < 1,45 * 52,0 A
28,8 < 75,40 A - oba warunki speinione.
- dobdér zabezpieczen zwarciowych:

Inw 2 IWS

I.w — prad znamionowy wylaczalny zabezpieczenia

Iws — spodziewana wartos$¢ pradu wyitaczeniowego (w sieci wartos$é¢ pradu w
miejscu zwarcia Iy ); zatem zgodnie z warunkami przyiaczenia wartosé
Ix = 6 kA oraz typu zastosowanego zabezpieczenia w ZZP, powyzszy warunek

jest speiniony. Zabezpieczenie obwodédw odbiorczych poprzez wytaczniki

nadmiarowo-pradowe Jjako wyposazenie fabryczne.



2.9.6. Rezystancja uziemienia.

Dla instalacji odbiorczej w ktdérej zastosowano wytaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie AIy = 0,03A zalecana wartos$¢ rezystancii

uziemienia winna wynosié R, < 300,0 Q.

Z uwagi na zastosowana ochrone przeciw-przepieciowa, wymagana
rezystancja uziemienia winna wynosié: Ry, < 10,0 Q
Projektuje sie wykonanie uziomu:
- poziomego z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm o dtugos$ci L=30,0 mb,
utozonego w rowie na giebokosci 0,8 m (rys.2).
Jezell warto$é¢ uziemienia nie bedzie mniejsza od wymaganej nalezy uziom
rozbudowaé¢ o dodatkowe uziomy pionowe Fe/Cu @ 17,2 diugo$ci L = 10,0 mb.

Warto$é¢ rezystancji uziemienia potwierdzié¢ pomiarem.
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3. Zestawienie materialéw podstawowych.
Nr. artykulu/symbol
Lp. Oznaczenia Nazwa aparatu j.m. llo$é katalogowy(uwagi)
1, 2. 3. 4, 5. 7.
1 YKY 4x10mm? Linia kablowa WLZ mb 22,0 Inwestor
0,6/1kV
2 Fe/Zn 30x4 Bednarka ocynkowana | mb 30,0 Inwestor
3 | Fe/Cu @17,2 -10m | Sonda miedziowana szt 3 Inwestor
4 ZK+ZP Zestaw ztaczowo- kpl 1 Dostawa TAURON
pomiarowy
5 RZS Rozdz. zasilajaco- kpl 1 Dostawca pompowni
sterownicza
pompowni
6 LY 16mm? Potaczenia m 8,0 Dostawca pompowni
wyrownawcze
7 WTN-00/gG 40 A Wktadka szt 3 Dostawa TAURON
bezpiecznikowa
zestaw ztgczowo-
pomiarowy
8 Ogranicznik mocy szt 1 Dostawa TAURON
IN=20A zestaw
ztaczowo-pomiarowy
9 GzU Glowny zacisk szt 1 Dostawca pompowni
uziemiajacy
10 C Kondensator szt 2 Dostawca pompowni
trojfazowy
1,0 kvar
11 HDPE 110 Ostona rurowa kabli mb 6,0 Inwestor
sterowniczych roz-
dzielni RZS
12 PE ¢ 50mm Rura ostonowa mb 2,0 Inwestor
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Dotyczy: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytaczami, kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz czterech przepompowni $ciekdw
wraz z infrastruktura towarzyszaca - etap I - Walenczéw, ul. Le$na, Mickiewicza,
Sienkiewicza, Sitowackiego, Sioneczna, gmina Opatéw - Elektroenergetyczne

zasilanie przepompowni $ciekéw P2”

INWESTOR: URZAD GMINY OPATOW
ul. T. Kosciuszki 27
42-152 Opatow

ADRES BUDOWY: 42-151 Walehczdéw, ul. Leséna dziatka nr ewid. 605/2.

Projektowat: mgr inz. Krzysztof Grajez

Czestochowa - listopad, 2021 r.
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Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:
- budowg linii kablowej WLZ nn ;
- wykonanie uziomu sztucznego.

Wymagany zakres robot budowlanych do budowy obiektu budowlanego objgtego niniejszym projektem
nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania
jonizujacego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych moga by¢

zatrudnieni pracownicy spelniajacy nastgpujace wymagania:

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy

- posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystows oraz warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania
roboét, potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
i przy przestrzeganiu obowigzujacych zasad organizacji pracy i przepisow BHP. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy zapewnic¢ pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed
rozpoczgciem pracy przeprowadzié szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w niezbedne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng
spelniajace wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz rodzaju wykonywanych robot.
Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz
zapoznac z zasadami postgpowania w razie porazenia pradem elektrycznym.

Prace pod napigciem na czg$ciach przewodzacych prad elektryczny moga by¢ wykonywane tylko przez
wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologia dostosowana do prac pod napigciem.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracyjny. Nalezy
takze zastosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikom tych
drog.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych robét przewody i
urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne.
Prace w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W terenie, gdzie sa zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia terenu, wykopy
powinny by¢ wykonywane wylacznie topatami, bez uzywania sprzetu mechanicznego. Dla uniknigcia zagrozen i
kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacyjnych, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych lub rurociggdéw dalsze prowadzenie robdt nalezy kontynuowaé po zezwoleniu i pod
nadzorem zainteresowanych instytucji. Przy wykonywaniu rob6t przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi i rurociggami wysokiego ci$nienia nalezy zachowaé szczegdlne srodki

bezpieczenstwa.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezatrudnionych przy budowie obiektu.

W miejscach dostepnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem do
nich 0s6b postronnych przez:

- ustawienie wzdtuz rowow od strony przejs¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono- biatym;

- umieszczenie w miejscach przej$¢ nad wykopami ktadek zaopatrzonych w porgcze;

- oznaczenie miejsc wykopow znakami ostrzegawczymi.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowiazujacymi przepisami i
normami dotyczacymi budowy sieci przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP, a w szczeg6Inosci:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych ZE = Czgstochowa
S.A. nr 0-44/2000
- Polska Norma PN-76/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa,

Z uwagi na odbiegajace od rzeczywisto$ci usytuowanie na planach urzadzen podziemnych Wykonawca powinien
zapewni¢, na czas prowadzenia robot, wlasciwy nadzor techniczny ze strony wiascicieli (zarzadzajacych)
istniejacych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi
urzadzeniami prowadzi¢ r¢cznie, w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejgcych urzadzen
podziemnych, w ramach nadzoru specjalistycznego. Po zakonczeniu robot-wykopy powinny by¢ mozliwie
niezwlocznie zasypane, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.



