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l. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice
Pierwsze, ul. takowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanistawa Stolarskiego, na zlecenie
Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,SONDA”, ul. Gombrowicza 8/4 w Czestochowie.

Zlecenie dotyczyto wykonania badan geotechnicznych podioza gruntowego i opracowania opinii
geotechnicznej dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Walenczéw, gmina Opatéw, woj.
Slaskie. Na planowanym odcinku kanalizacji sanitarnej o dhugosci ca 3,5 km Projektant zatozyt odwiercenie
I3 otworéw badawczych. Otwory nr 1, 2, 3 i 4 do giebokosci 45 m (w miejscu planowanych
przepompowni), otwory nr 5,6,7,8,9,10,11,12i 13 do glebokosci 3,0 m. Wyniki wiercen, badai polowych
geotechnicznych nawierconych gruntéw oraz materiaty geologiczne i literatura postuzyly do opracowania
niniejszej opinii geotechniczne;.

Materialy geologiczne i literatura:

= Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,

= Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWWN Warszawa,

= Zarys Geotechniki - Zenon Witun - WKit Warszawa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz U
22012 r. poz. 463).

2

. OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYC]I

Z informacji uzyskanych od Projektanta, niniejsze badania geotechniczne postuza do opracowania
projektu budowy kanalizacji sanitarnej w zachodniej czesci miejscowosci Walenczéw w ciggu ulic: Szkolnej,
Zakrzewskiej, Lednej, Mickiewicza, Stowackiego i Stonecznej. Kanat sanitarny o diugosci ca 3,5 km utozony
bedzie z rur PYC 200 m w wykopie na giebokosci 2,0 - 3,0 m. Planowane s cztery przepompownie: nr |
przy skrzyzowaniu ul. Mickiewicza i ul. Czestochowskiej, nr 2 przy skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul.
Czestochowska, nr 3 przy skrzyzowaniu ul. Szkolnej i ul. Czestochowskiej i nr 4 na koficy ul. Zakrzewskiej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczona bedzie do istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Ztochowice (ul. Zielona). Pod wzgledem morfologicznym obszar badan, miejscowoéé Walenczéw, lezy na
obszarze Wyiyny Krakowsko-Czestochowskiej w mezoregionie zwanym Wyzyna Wielunska (wg I
Kondrackiego).
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3. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE MIERNICZE

Na planowanej sieci kanalizacji sanitarnej o facznej diugoéci ca 35 km w zachodniej czedci
miejscowosci Walenczéw, gmina Opatow, Projektant zatozyt odwiercenie 13 otworéw badawczych. Otwory
nr 1,2, 314 do glebokosci 45 m (w miejscu planowanych przepompowni), otwory nr 5,6,7,8,9,10, 11,12
13 do glebokosci 3,0 m.

Otwér nr | zlokalizowano przy skrzyzowaniu ul. Mickiewicza z ul. Czestochowska. Otwér nr 2
Zlokalizowano przy skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul. Czestochowska. Otwér nr 3 zokalizowano przy
skrzyzowaniu ul. Szkolnej z ul. Czestochowska. Otwér nr 4 zlokalizowano na korcu ul. Zakrzewskiej (koniec
asfaltu). Otwér nr 5 zlokalizowano na kofcu ul. Mickiewicza. Otwér nr 6 zlokalizowano na koficu
ul. Stowackiego, przy posesji nr 1 1. Otwér nr 7 zlokalizowano na ul. Stonecznej, przy posesji nr 15. Otwér nr
8 zlokalizowano na ul. Stonecznej, przy stacji wodociagowej. Otwér nr 9 zlokalizowano na ul. Zielonej, przy
posesji nr 82 w Ziochowicach. Otwér nr 10 zlokalizowano na ul. Lesnej, przy posesji nr 19. Otwér nr 11
Zlokalizowano na ul. Lesnej, przy posesji nr 40. Otwér nr 12 zlokalizowano przy skrzyzowaniu ul. Szkolnej
i ul. Zakrzewskiej. Otwoér nr 13 zlokalizowano na ul. Szkolnej, przy posesji nr 62a.

Otwory w terenie zostaty wytyczone w dowigzaniu do stalych punktéw terenowych ti. do granic
dziatek, do skrzyzowahn drég i ulic, zgodnie z lokalizacja ustalong przez Projektanta na mapie

dokumentacyjnej - zat. nr 2.
4. WIERCENIE, OPROBOWANIE | BADANIA

Pod planowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w zachodniej czesci miejscowosci Walenczéw w ulicach:
Szkolnej, Zakrzewskiej, Lesnej, Mickiewicza, Stowackiego i Stonecznej zgodnie ze zleceniem odwiercono 13
otworéw badawczych. Otwory odwiercono 19 i 20 listopada 2021 r. pod nadzorem geologa uprawnionego,
Stanistawa Stolarskiego, autora niniejszego opracowania. Wiercenie wykonano zestawem recznym o $rednicy
Swidra © 57

W trakcie wiercenia otworéw wykonano polowe badania geotechniczne nawierconych gruntow.
Okreslono stopieri zaggszczenia Ip gruntdw sypkich na podstawie zwiercalnosci. Stopiert plastycznosci I
gruntow spoistych metoda wateczkowania. Okreslono tez naturalng wilgotnosé gruntdéw i pomierzono
poziom wody w otworach. Po zakoriczeniu wiercenia i wykonaniu bada, otwory zlikwidowano, zasypujac je

uprzednio wydobytym urobkiem. Lokalizacjg wykonanych otworéw przedstawiono na mapie - zat. nr 2.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Rejon badan, miejscowosci Walenczdw i Ziochowice, lezy na obszarze Wyzyny Krakowsko-
Czegstochowskiej w mezoregionie zwanym Wyzyng Wieluriska (wg J. Kondrackiego).W budowie geologicznej

podioza udziat biorg wapienie jury gérnej, przykryte od powierzchni warstwa utworow czwartorzedowych,
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powstalych w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatconych w postaci piaskéw
réznoziarnistych, glin piaszczystych i ilastych. Na obszarze badai od powierzchni do 4,5 m zalegaja osady
czwartorzgdowe. Na obszarze badari w otworze nr | pod warstwa nasypu piaszczystego o grubosci 1,0 m
zalega do 2,0 m piasek drobny, szaro-z6ity, zawodniony. Ponizej do 3,3 m wystepuje glina piaszczysta, szaro-
z6tta. W spagu do 45 m zalega piasek drobny, gliniasty. W otworze nr 2 od powierzchni do 1,0 m zalega
nasyp, ozony ze szlaki, thucznia i piasku. Ponizej do |,6 m wystgpuje piasek drobny, szaro-2Sity z drobnymi
otoczakami. Gigbiej do 2,3 m zalega piasek drobny, miejscami ilasty, szaro-zé#to-brazowy. W spagu do 4,5 m
wystepuje piasek drobny, szaro-zétty, zawodniony. W otworze nr 3 pod warstwa nasypu o grubosci 1,3 m
zalega do 1,6 m piasek Sredni lekko ilasty, szary. Giebiej do 4,5 m zalega piasek drobny i $redni z drobnymi
otoczakami, szary, zawodniony. W otworze nr 4 pod warstwa gleby o grubosci 0,4 m zalega do 0,7 m piasek
drobny, szaro-brunatno-brazowy. Glebiej do 3,0 m wystepuje piasek sredni z cienka warstwa gliny, szary,
zawodniony. W spagu do 4,5 m zalega piasek drobny, gliniasty, szary. W otworze nr 5 pod warstwa gleby
o gruboici 0,3 m zalega do 1,5 m piasek drobny, zétty. Giebiej do 1,9 m wystepuje piasek $redni, szary.
W spagu do 3,0 m zalega glina piaszczysta, szaro-z6ito-brazowa. W otworze nr 6 pod warstwa nasypu
o grubosci 0,5 m zalega do 1,0 m piasek drobny, szaro-brunatny. W spagu do 3,0 m wystepuje glina
piaszczysta z drobnymi okruchami wapienia, szaro-zétto-brazowa. W otworze nr 7 pod warstwa nasypu
o grubosci 0,4 m zalega do 1,0 m piasek drobny, szaro-zéity. W spagu do 3,0 m wystepuije glina piaszczysta
z drobnymi okruchami wapienia, Z6tto-brazowa. W otworze nr 8 pod warstwa nasypu o grubosci 0,4 m
zalega do 0,6 m piasek drobny, z6ity. Glebiej do 3,0 m wystepuje glina piaszczysta, idtto-brazowa.
W otworze nr 9 pod warstwa nasypu o grubosci 0,4 m zalega do I,I m piasek drobny, pylasty, z6ity.
W spagu do 3,0 m wystepuje glina piaszczysta z drobnymi okruchami wapienia, 76ito-brazowa. W otworze
nr 10 pod warstwa nasypu o grubosci 0,5 m zalega do 1,0 m piasek drobny, szaro-zéity. Glebiej do 1,3 m
wystepuje glina piaszczysta, szara. Ponizej do 3,0 m zalega piasek drobny ze smugami Sredniego, szaro-z6ity,
zawodniony. W otworze nr || pod warstwg nasypu o grubosci 0,4 m zalega do 1,5 m piasek drobny, szary.
Ponizej do 1,8 m wystepuje piasek $redni, szary, zawodniony. W spagu do 3,0 m zalega glina piaszczysta,
szara. W otworze nr |2 pod warstwa nasypu o grubosci 0,5 m zalega do 1,0 m piasek $redni, szary. Gtebiej
do 1,7 m wystepuje piasek drobny, pylasty, szaro-z6tty. Giebiej do 2,4 m zalega piasek drobny, szary,
zawodniony. W spagu do 3,0 m wystepuje glina piaszczysta, szara. W otworze nr 13 pod warstwa nasypu
© grubosci 0,5 m zalega do 2,2 m piasek drobny, z6ity. Glebiej do 3,0 m wystepuje glina piaszczysta, szaro-
76tto-brazowa. Z powyiszego wynika, 7e na obszarze bada’h w wykonanych otworach nie stwierdzono
starszego podioza. Stwierdzono, 7e na obszarze badahn wystepuje prosta budowa geologiczna. Budowe

geologiczng terenu badas ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw badawczych - zat. nr 3.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badan wystepuja dwa poziomy wodonosne. Gtebszy, gornojurajski poziom, wystepujacy

w wapieniach jury gérnej i przypowierzchniowy, czwartorzedowy poziom, wystepujacy w warstwie piaskow,
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czesto zawieszony w warstwie glin mafoprzepuszczalnych. Na obszarze badan w siedmiu otworach
nawiercono czwartorzedowy poziom wodonosny w warstwie piaskéw drobnych i srednich. Jest to poziom
o swobodnym zwierciadle, zasilany bezposrednio z powierzchni przez opady atmosferyczne. Jest to poziom
zwieszony na warstwie glin matoprzepuszczalnych. Czwartorzedowy poziom wody nawiercono w otworach:
nr | na glebokosci 1.2 m,nr2-23mnr3-16mnr4-12mnarl0-13mnrll-16mnri2-17m
Pod wzgledem hydrograficznym rejon badat lezy w zlewni rzeki Odry. Wody opadowe z terenu badan
zbierajg rzeki Dziarnica i Bréd i odprowadzajg do rzeki Liswarty i dalej do Warty i Odry.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
BADANEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Na obszarze badan pod planowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej, Zakrzewskiej, Lesnej,
Mickiewicza, Stowackiego i Stonecznej w miejscowosci Walenczéw, gmina Opatéw, od powierzchni do 4,5 m
zalegaja osady czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci nasypéw, piaskéw drobnych i érednich, glin
piaszczystych, niekiedy z drobnym okruchami wapienia. Na podstawie wykonanych wiercen, badan polowych
geotechnicznych nawierconych gruntéw, wydzielono warstwy geotechniczne. Nawiercone grunty
podzielono na cztery warstwy geotechniczne:
= warstwa | - to grunt antropogeniczny - nasyp ztozony z ttucznia, szlaki, piasku oraz gleby o grubosci
warstwy 0,3 - 1,3 m.

= warstwa |l - to piasek drobny, $redniozaggszczony o 1p=0,45-0,50 w otworach nr |, 2, 10, 12, zawodniony
o grubosci warstwy 0,2 - { .4 m.

= warstwa lll - to piasek Sredni, Sredniozageszczony o 1p=0,50-0,65, niekiedy zawodniony o grubosci
warstwy 0,5 - 1,5 m.

= warstwa IV - to glina piaszczysta, twardoplastyczna o 11=0,00, zalegajaca w spagu otworéw nr 5,6,7,8, 9,
L1213

Zaleganie poszczegdlnych warstw geotechnicznych ilustrujy karty dokumentacyjne otwordw
badawczych - zat. nr 3.

8. WNIOSKI

= Na obszarze badan pod planowana czes$¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolnej, Zakrzewskiej, Lesnej,
Mickiewicza, Stowackiego i Stonecznej w miejscowosci Walenczéw od powierzchni do 4,5 m zalegaja
osady czwartorzgdowe, wyksztatcone w postaci gleby, nasypéw, piaskéw drobnych i $rednich oraz glin
piaszczystych.

- Na obszarze badait w otworach nr 1,2, 3,4, 10, |1 i 12 nawiercono czwartorzedowy poziom wody na

gtebokosci 1,2 - 2,3 m w warstwie piaskéw drobnych i srednich.
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- Wysoki poziom wéd gruntowych w otworach nr 1,2, 3 i 4 bedzie duzym utrudnieniem przy budowie
przepompowni.

= WV rejonie otwordw nr 5,6,7,8, 9 |3 do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody podziemnej. Wystepuja
tu dogodne warunki do ufozenia kanatu sanitarnego.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,
ze na obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany sieé kanalizacji sanitarnej

(obiekt liniowy) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Zleceniodowee: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa D
Wikengwea: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. Lakowa 5, 42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski ] 'h,‘
Pl

19.11.2021 r. Aperat: reczny Nedzér: St. Stolarski ‘j;
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WILGOTNOSE (10}

Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)
Oznaczenia: Fl - plynny, pl - plastyczny, pz - pétzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
as’

tpl - twardoplasty

czny, zw - zwarty, szg - $rednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skafa srednio spekana, L - lita skata
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Temet: BADANIA GEOTECHNICZINE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY SIEC!
KANALIZAC])I SANITARNE], GRAWITACYJNE] | TLOCZNE] Z PRZYLACZAMI W WALENCZOWIE

Migjscowose: Walenczéw, gmina Opatow, powiat Idobuckd, woj. slaskie
Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa ﬁ
Wikonowea: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. Lakowa 5, 42-256 Olsztyn Dokumentator St. Stolarski -
Doto wiercenia: 19.11.2021 r. Aperat: reczny Nedzér: St. Stolarski
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WILGOTNOSE (10}

Oznaczenia: mw - malo wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pélzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skafa bardzo spekana, ss - skata srednio spekana, L - lita skafa
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Zat.
nr 3.4

Temar: BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY SIECIH
KANALIZAC]I SANITARNE], GRAWITACY]NE] | TLOCZINE] Z PRZYLACZAMI W WALENCZOWIE

Migjscowose: Walenczéw, gmina Opatéw, powiat ktobucki, woj. $laskie
Zleceniodowea: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa D
Wikonawea: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. kakowa 5,42-256 Oisztyn Dokurmentator: St. Stolarski
Date wiercenia: §9.11.2021 r. Aperot reczny Nodzor: St. Stolarski
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WILGOTNOSE (10)
Oznaczenia: mw - mafo wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pélzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - migkkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - $rednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata érednio spekana, L - lita skata
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Zat.
nr 3.5

BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY SIECH
KANALIZAC)H SANITARNE], GRAWITACYJNE] | TLOCINE] Z PRZYLACZAMI W WALENCZOWIE

KARTA DOKUMENTACY]NA OTWORU BADAWCZEGO NR 9

Migjscowose Walenczéw, gmina Opatow, powiat ktobucki, woj. élaskie
Zleceniodawea: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa ﬂ
Wikenawea: KESKE Katarzyna Stolarsia, Zrebice, ul.takowa 5, 42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Deote wiercenia: 20.11.2021 r. Aperet reczny Nedzor: St. Stolarski .

Data wiercenia: 20.11.2021 r. Glgbokosé: 3,0 m
8 T 3
E =z = - ge ~x 9
- = 2 £ i I X £
ERECEE I £E - : Rodzs gruntu, barwa, - g z 82 £1E 1
g Bg‘z-g e B = 8 ] struktura itp g 81 3 :Eg H 8
8 2 Eo.‘-’g S| £ = —g,g = 2 3, H B gg 51383
3|z 988262 51| E 5 TE Ko 2 S ¥8 8 gi® | B wEY
» g fEERI SRS 2 25 G & 182 81 22 [ E|F8E
0 i b | 3 |4 5 [ i 8 9 10) 11 | 12 13 14| 15
= N 0,40 0,40 Nasyp (thuczes, otoczaki, piasek) w
: E gj_ Pd 110 | 070 | Piasck drobny, pylasty, 25ty w szg | 1, =050
: o
E g
2 = E Gp 3,00 1.90 Glina plaszczysta 2 okruchami wapienia, 26ko-brazowa w tpl I, = 0,00
KARTA DOKUMENTACY]NA OTWORU BADAWCZEGO NR 10
Data wiercenia: 20.11.2021 r. Gileboko$é: 3,0 m
o |
<@ E = o -8
zlels 2 s |z : 23 |ty 3
=188 83 2/ « £z = £ Rodzsj gruntu, barwa, 21 8| 2 £ 218 §
2 H =88 Sl e £ g = E B strukeura itp 2 Getl B -BE [ E|F ©
2 £ (5523 e5|8| B =E3 ] I 5.8 B | EuZ (5332
|z |2ezd 68|85 % g be £ 5 Slwg| 2| 2¥F |2 |B43
%9 |fEEE| 338 & | 22§ 5| & IS8 &) Axs (S
0 i 2 3 4] 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 4, 15
4 N 050 | 050 | Masyp (thuczer, szlaka, piasek) w
| “_ a Pd 100 | 050 | Piasek drobny, szaro-zoity w £2g | I,=050
B v g Gp 1,30 0,30 | Glina piaszczysta, szara w tpl 1, = 0,00
.E 1.30 E
2= g
= é Pd 300 { 1,70 | Piasek drobny ze smugami redniego, 36ity n s29 | i,=055
3.2
WILGOTNOSC (10)

Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pétzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - migkkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - $rednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata Srednio spekana, L - lita skata
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Temot: BADANIA GEOTECHNICINE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI
KANALIZACH SANITARNE], GRAWITACYJNE] | TLOCZNE] Z PRZYLACZAMI W WALENCZOWIE

Miejscowosé: Walenczéw, gmina Opatéw, powiat kdobucki, woj. Slaskie
Zleceniodawea: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa p
Wikanawea: KESKE Katarzyma Stolarska, Zrebice, ul. Lakowa 5, 42-256 Olsztyn Dokurnentator St. Stofarski
Doze wiercenia: 20.11.2021 r. Aparet: reczny Nodzor: St. Stolarski
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Data wiercenia: 20.11.2021 r. Giebokosc: 3,0 m
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WILGOTNOSC (10)

Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pétzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - $rednio zaggszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skafa rednio spekana, L - Iita skala
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Temor: BADANIA GEOTECHNICZINE PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI
KANALIZAC)H SANITARNE], GRAWITACY]NE] | TLOCZNE] Z PRZYLACZAMI W WALENCZOWIE

Mieiscowose: Walenczéw, gmina Opatéw, powiat kiobucki, woj. laskie
Zleceniodowee: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SONDA"
ul. Gombrowicza 8/4, 42-200 Czestochowa D
Wikonowea: KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice, ul. takowa 5, 42-256 Olsztyn Dokumentator: St. Stolarski
Dote wiercenic: 20.11.2021 r. Aperat reczny Nadzor: St. Stolarski
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WILGOTNQSC (10)

Oznaczenia: mw - malo wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)
Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pSlzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - migkkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - $rednio zageszczony, ms - skata malo spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skafa érednio spekana, L - lita skala




