kliniec-frakcja 0/31,5mm

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
WG. KATEGORI RUCHU KR2 (ul. Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza )

-warstwa 15,00cm
podtoze gruntowe
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istniejgca podbudowa

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

warstwa 5,00-frakcja O

11,0mm

22mm

5 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
warstwa 7,00-

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

UWAGA:

stabilizowana mechanicznie doprowadzona do no$no$ci

E2>180MPa warstwa 20cm-frakcja 0/31,5mm

-nalezy stosowac skroplenia
miedzywarstwowe (na podbudowie z
kruszywa oraz pomiedzy warstwami

E22120MPa;

30

proj.kanalizacja

wykop pod kanat 1,20m L

grunt zasypowy zageszczony do wskaznika

QJ

Is=1,0 stabilizowany mechanicznie
warstwami gr 30cm

obsypka piaskowa rury z PVC

warstwa 50,00cm
podsypka piaskowa

warstwa 15,00cm

4 podtoze niewysadzinowe doprowadzone do nosnosci
zageszczone do Is=1,0

bitumicznymi) przy uzyciu emuls;ji
szybkorozpadowej kationowej lub asfaltem
uptynnionym

-aczenie warstw Scieralnych z asfaltobetonu
nalezy wykonac¢ za pomocg tasmy
bitumicznej

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

»SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

“M.MME GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI, KANALIZACJI TLOCZNEJ
ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
WALENCZOW, GM.OPATOW.
nazwa RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA Skala:
rysunku: NAWIERZCHNI DROG POWIATOWYCH :
WG. KATEGORI RUCHU KR2. -
projektowat: | mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalno$ci instalacyjno-inZynieryjnej
UAN-VIII-7342/141/03 nrrys.
sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Gawron

Upr. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/B063/PWBS/15 2021r.

Data opracowanla




