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Drabina złazowa ze 

stali nierdzewnej 
oznakowana CE 

zgodnie z normą 
PN-EN 14396
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Pompownia, jako całość posiada deklarację 

właściwości użytkowych

zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE. 
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Hter

 Htło
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Hmax 

Hmin  

Hsuch  

Hdna 

Tłoczny-PE 100 SDR 17 PN 10 (90x5,4), L= 383,5 m

251,71

252,40

252,50

252,80

253,20

-

252,90

253,80

7

6 Hdop3 -

Nazwa elementu szt.

1 Orurowanie DN65 mb.

 Zawór kulowy zwrotny DN802

Pompa 

P2=2,40   kW 

6

7

5

2

2

3

4

Zasuwa DN80 2

1

1

1

1

9

10

Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,45 m

1

1

11

Szafa sterownicza Ecol-Unicon

2/1

8

 Kołnierz normowy DN80

 Hydrodynamiczny zawór płuczący HZP12 1

Właz żeliwny 960x960 D400

 Poręcz złazowa- stal 1.4301

Drabina do dna - stal 1.4307, oznakowana CE

Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 + krata TWS

255,40

255,40

Wentylacja KF/110/1000/KO/C14 2
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PRZEPOMPOWNIA P2-TECHNOLOGIA

P1=2,95   kW In=4,89 A 
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
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