
Rozdzielnia RZS pompowni P2.
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Ochrona od pora¿eñ: 1) Samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania
     wy³¹cznikiem nadpr¹dowym w uk³adzie “TN-S”
     i wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy jako uzupe³nienie ochrony
     - dla instalacji odbiorczej.

2) Izolacja ochronna - zestaw ZK+SP;rozdzielnia przepompowni;
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Rozruch pomp: ³agodny rozruch silników.2Proj. WLZ typu  YKY 4x10,0mm
              L = 22,0mb
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Miejsce rozgraniczenia
w³asnoœci urz¹dzeñ
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 mgr in¿. Krzysztof GRAJE¯ 
upr. UAN-7342/30/92

F.U.H. “Elkompleks”   42-202 Czêstochowa  ul. Chopina 17

       tel.: +48 607 993 658   

 Uk³ad po³¹czeñ.

Przepompownia P2  - Waleñczów, ul. Leœna  dz. nr 605/2.

Proj. budowlany  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  
z przy³¹czami, kanalizacji t³ocznej, przepompowni œcieków wraz 
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ -  Waleñczów, ul. Leœna.

Rysunek
nr 3.

S³up nr 14 linii 
napowietrznej nN
ul. Leœna
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