Zbiornik
retencyjny V.1

Ocieplenie, pianka PUR
gr. 50mm, w ostonie z folii
PE lub PVC

Kostka betonowa

n

Budynek SUW

1:50

POZIOM POROWNAWCZY

126.00 m n.p.m.

Rura ostonowa PE DN250

Rrzedna terenu [m n.p.m/]

Rrzedna osi rurociggu [m n.p.m.]

90 131,40 Wejscie do budynku SUW, kolano 90' i"’"

Zagtagbienie [m]

1,48 [ 129,92 131,40| Przewdd ssqcy wody, zbiornik V.1

1,48 1129,92| 131,40| Zasuwa ZS.2 DN150

1,50 {129

Materiat, Srednica / spadek %

0,5 7%

PEHD100 SDR17 PN10 160x9,5mm

Dtugosc¢ [m]

Odlegtosc [m]

0,00] 0,00

0,70| 0,70

550| 480

[m]

3 4 5  +0,80
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Nazwa i adres inwestora

ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Remondis Drobin Komunalana Sp. z 0.0.

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Lgg Probostwo, gmina Drobin.
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