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Producent:

SUMERA MOTOR Sp. J. tel. 33 870 40 60

ul. Krakowska 5 fax 33 870 40 61
34-120 ANDRYCHOW biuro@sumeramotor.pl
www.sumeramotlor.pl

AGREGAT PRADOTWORCZY
Model - SMG-42L (rozruch manualny lub automatyczny)

Moc znamionowa PRP
Moc max-awaryjna LTP
Napigcie - czestotliwoéé
Prad znam PRP/ max LTP
Wspélczynnik mocy cos ¢
Rodzaj zabudowy

Stopien ochrony

Klasa osiagéw
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Producent
Model - moc znamionowa
Regulacja napiecia

Reaktancje, impendancja
uzwojenia gtéwnego,
state czasowe
Sprawno$éé, THD

Klasa izolacji

.Typ sumka

KOHLER

LDMBARDINI
Producent
Model
Pojemnosc skokowa
Moc
Obroty
Liczba cylindréw
Chtodzenie
Paliwo

Polemnosc zblormk pallwa
Zuzycie paliwa 100% obc.
Wymiary agregatu

Ciezar agregatu

Przekroj kabli odbioru mocy
Przekréj kabli sterowniczych

Przekroéj kabli potrzeb wias.
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42kVA / 33,6kW
46,2kVA / 37TkW
400V/230V - 50Hz
60,7A /1 66,8A
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Agregat otwarty
P23

G2 (opcja G3)

Synchroniczna, bezszczotkowa,
czterobiegunowa, wyposazona w
klatke ttumiaca, uzwojenia nawijane z
poskokiem 2/3 i tropikalizowane
LINZ ELECTRIC (Wtochy)
PRO18ME/4 - 42kVA

Regulator elektroniczny - AVR
zasilany z niezaleznago
dodatkowego uzwojenia.
pcc-0,60; Xy-253%; X'4-20%:
X"4-9,0%; X-133%;

T'so 103ms; T'y-7ms; T'¢-5ms
90,1%, THD <3%
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Wysokoprezny, chiodzony ciecza,
turbodioadowany, cztery zawory na
cylinder, z wtryskiem bezposrednim
Kohler/Lombardini (Wiochy)
KOHLER KDi 2504TM

2482 cm®

50 KM

1500 obr/min
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Olej napedowy
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9,5 h

1570 x 820 x 1270 mm

580 kg

5x 16mm? (linka miedziana)

12x 1,5mm? lub 2,5mm?(pow. 15mb)
(linka miedziana, zyly numerowane)
3x 2,5mm? (linka miedziana)

SMG-42LA (rozruch automatyczny Z SZR)

I._DMBARDINI

KOHI.ER Diesel KDI
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v Akumulator
v Tiumik wydechu z ~2mb rurg elastyczng do spalin
« Plyny eksploatacyjne (olej, ptyn chiodniczy)

+ Paliwo w ilosci niezbednej do startu

v Wylacznik awaryjny STOP

v Wylacznik magnetotermiczny 4-ro torowy

v Zewnetrzny spust paliwa

v Instrukcja obstugi agergatu, silnika, pradnicy

v Schematy elektryczne

+ Certyfikat gwarancji

+ Deklaracja Zgodnoséci CE

V Automatyczna tablica sterownlcza Z SZR (std.automat z SZR)
v Buforowa tadowarka akumulatora 12V (std.automat)
+ Grzatka bloku silnika z termostatem

+ Elektroniczny regulator obrotéw silnika (klasa G3)

v Obudowa wyciszona

+/ Dodatkowe gniazda wg.wymagar klienta i mozliwosci
+ Modem GSM, komunikacja Ethernet

+ Inne wg wymagan klienta
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.. STEROWNKC
Sterowmk do pracy manualnej lub automatycznej zZmenuw
j-polskim i duzym czytelnym wyswietlaczem LCD. Petne
zabezpieczenie silnika, pradnicy i odbiornikéw, pomiary
wszystkich napieé i pradéw na wszystkich fazach, pomiar
czestotliwosci, pomiar mocy, pomiar iloci paliwa wraz z
zabepieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika, czas do
przegladéw okresowych. Sterownik wyposazony w wyjécia
RS232, RS485, USB-serwisowe. Automatyczny test, regulowane
parametry dotyczace automatycznego rozruchu agregatu.

www.sumeramotor.pl
AGREGATY PRADOTWORCZE, SILNIKI SPALINOWE, PRODUKCJA - SPRZEDAZ - SERWIS

Karta katologowa nie stanowi oferty. SUMERA MOTOR Sp.J. w Zwigzku ze statym rozwojem technicznym oferowanych produktow 2astrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
techncznej produktu bez uprzedzenia.



