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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Zbiornik retencyjny
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.1./0202-05 mi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1.3"3.14%(2.47+1.2)*(2.47+1.2) m3 54.980
RAZEM 54.980
1.2 Poduszka pod fundamenty + obsypka
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - zato-
2 zono dowo6z 10km
Krotnosé = 18
45.823 m3 45.823
RAZEM 45.823
3|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym - podyspka piaskowo zwirowa 30cm ms3
d.1./1101-07
2
45.823 m3 45.823
RAZEM 45.823
4|KNR 2-01 Zasypanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegtos¢ do 10m
2
45.823 m3 45.823
RAZEM 45.823
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.1./0236-01 nymi
2
45.823 m3 45.823
RAZEM 45.823
1.3 Fundamenty
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm ms3
d.1./1101-01
3
0.1*3.14%(2.47+0.2)*(2.47+0.2) m3 2.238
RAZEM 2.238
7|/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0205-01 C25/30
3
22.39 m3 22.390
RAZEM 22.390
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.1./0290-02 i budowli
3
1087.2/1000 t 1.087
RAZEM 1.087
1.4 Izolacje fundamentow
9|NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.1./0618-03
4
3.14*(2.47+0.2)*(2.47+0.2) m?2 22.385
RAZEM 22.385
10/KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa masg bitumiczng powierzchni pionowych pod- |m?2
d.1./0107-03 danych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia
4
1.1*2*3.14*2.475 m?2 17.097
RAZEM 17.097
1.5 Opaska
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm C20/25 ms3
d.1./1101-01
5
0.12*0.3*2*3.14*2.475 m3 0.560
RAZEM 0.560
12/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
5
1.8*2.3 m?2 4.140
RAZEM 4.140
13|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach za-|m?2
d.1./0104-03 geszczana mechanicznie
5
1.8"2.3 m2 4.140
RAZEM 4.140
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14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na  |m?2
d.1./0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
5
1.8*2.3 m?2 4.140
RAZEM 4.140
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
5
1.8"2+2.3*2 m 8.200
RAZEM 8.200
2 Stacja uzdatniania wody
21 Rozbiodrki
2.1. Wyburzenia
1
16/KNR 4-01 Rozebranie $cian m3
d.2./0349-01
1.1
1.802 ms3 1.802
RAZEM 1.802
17/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nada- |m?2
d.2./0535-07 jacej sie do uzytku
1.1
2*8.30.5 m?2 8.300
RAZEM 8.300
18/KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nadajagcej sie do uzytku m
d.2./0535-03
1.1
16.6*2 m 33.200
RAZEM 33.200
19/KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-05
1.1
4.0"2 m 8.000
RAZEM 8.000
2.1. Stoalrka slusarka
2
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych - demontaz drzwi szt
d.2./0354-09
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych - demontaz - wrota |szt
d.2./0354-09 zewnetrzne
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2-|szt
d.2./0354-07 demontaz okien
1.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
2.1. Odbicie tynkow
3
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéow wewnetrznych m?2
d.2./0701-05
1.3
326.286 m?2 326.286
RAZEM 326.286
2.1. Posadzka, fundamenty, schody
4
24|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzka m3
d.2./0212-01
1.4
0.1*(100.79-1.6*1.6*8-1.2*0.65*2+1.226+7.17+6.06+2.89) ms3 9.610
RAZEM 9.610
25|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji zbrojonych - fundament m3
d.2./0212-03
1.4
0.3*0.65*1.2 ms3 0.234
RAZEM 0.234
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji zbrojonych - schody m3
d.2./0212-03
1.4
1.5*0.75%0.3 ms3 0.338
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RAZEM 0.338
2.2 Nowoprojektowane fundamenty pod urzadzenia
27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm ms3
d.2./1101-01
2
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
28|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.2./0205-01 C25/30
2
1.466 m3 1.466
RAZEM 1.466
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.2.|0290-02 i budowli
2
0.098 t 0.098
RAZEM 0.098
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na |m2
d.2.|0605-01 goraco
2
3.985 m?2 3.985
RAZEM 3.985
31/KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa masg bitumiczng powierzchni pionowych pod- |m?2
d.2./0107-03 danych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia
2
2.349 m?2 2.349
RAZEM 2.349
2.3 Istneijace Fundamenty pod urzadzenia
32|KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu grubos$ci do 5mm z powierzchni pozio- |m?2
d.2./0103-01 mych przez frezowanie - oczyszczenie wierzchu fundamentéw
3
23.92 m?2 23.920
RAZEM 23.920
33|KNR K-11 Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.2.|0202-09
3
23.92 m?2 23.920
RAZEM 23.920
34|KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o srednicy do 5¢cm i gtebokosci do 25cm w konstrukcjach szt
d.2./0102-01 betonowych i zelbetowych - zatozono
3
250 szt 250.000
RAZEM 250.000
35/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw wklajanych - tylko wklejenie - zatozono szt
d.2.|1009-02
3
250 szt 250.000
RAZEM 250.000
36|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.2./0205-01 C25/30
3
3.488 m3 3.488
RAZEM 3.488
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.2.|0290-02 i budowli
3
3.29*80/1000 t 0.263
RAZEM 0.263
38|KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa masg bitumiczng powierzchni pionowych pod- |m?2
d.2./0107-03 danych dziataniu wody dziatajgcej bez ci$nienia
3
12.14 m?2 12.140
RAZEM 12.140
2.4 Nadproza stalowe
39|/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na za-  |gniaz-
d.2.|0346-03 prawie cementowo-wapienne;j do
4
4 gniaz- 4.000
do
RAZEM 4.000
40|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1 cegty w $cianach z |m
d.2./0336-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej obudtronnie
4 Krotnosé = 2
1.2 m 1.200
0.8 m 0.800
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RAZEM 2.000
41/KNR 13-12  |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezléw i pachwin zaprawa betonowg - |m3
d.2.|0406-01 poduszki betonowe
4
0.2*0.1*0.5*4 m3 0.040
RAZEM 0.040
42|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE120 m
d.2.|0313-04
4
2"1.2 m 2.400
270.8 m 1.600
RAZEM 4.000
43|KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o srednicy do 5¢cm i gtebokosci do 25cm w konstrukcjach szt
d.2./0102-01
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do szt
d.2./0112-01 10szt na jednym stanowisku
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|/KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w belkach, podciggach i wiencach m3
d.2.|0203-07
4
0.5%0.12*(1.2+0.8) m3 0.120
RAZEM 0.120
46| KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach m2
d.2.|0703-02
4
(0.5+2¥0.12)*(1.2+0.8) m?2 1.480
RAZEM 1.480
2.5 Roboty murowe
47|KNR K-28  |Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z blokéw SILKA E12 na zaprawie trady- |m2
d.2./0103-03 cyjnej
5
19.435 m?2 19.435
RAZEM 19.435
48|KNR 2-02 Podewalina Belki i podciagi zelbetowe z recznym uktadaniem betonu C16/20 |m3
d.2.|0210-03
5
0.20.2*(2.5+1.15+2.36) m3 0.240
RAZEM 0.240
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw |t
d.2.|0290-02 i budowli
5
0.24*80/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
50/KNR K-28  |Attyka - Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie zwyktej w budynkach wielo- |[m2
d.2./0102-09 kondygnacyjnych
5
270.2"8.8 m2 3.520
RAZEM 3.520
2.6 Sciany wewnetrzne - wykonczenie
51|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, log- |m2
d.2./0902-02 gie) wykonywane mechanicznie
6
284.555 m2 284.555
RAZEM 284.555
52|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej m?2
d.2.|0829-09
6
45.155 m2 45.155
RAZEM 45.155
53|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania - lamperia do 2,0m |m?2
d.2.|1206-02
6
136.9 m2 136.900
RAZEM 136.900
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - nad lamperig m?2
d.2.|1505-03
6
88.268 m2 88.268
RAZEM 88.268
2.7 Posadzka
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55|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw ms3
d.2./1101-07
7
2.46*1.50*0.4 m3 1.476
RAZEM 1.476
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.2./0236-01 nymi
7
1.77*1.50*0.4 m3 1.062
RAZEM 1.062
57|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |m3
d.2./0205-01 C16/20
7
1.77%1.50*0.1 m3 0.266
RAZEM 0.266
58/ KNR K-31 Oczyszczenie podtoza m?2
d.2./0201-01
7
(100.79-1.6*1.6*8-1.2"0.65*2+1.226+7.17+6.06+2.89) m?2 96.096
RAZEM 96.096
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m?2
d.2.|/0607-01
7
(100.79-1.6*1.6*8-1.2"0.65*2+1.226+7.17+6.06+2.89) m?2 96.096
RAZEM 96.096
60|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 20mm, zatarte na gtadko - wy- |m2
d.2.[1104-02 lewka betonowa w komunikacji
7
5cm 2.75 m?2 2.750
6cm-10cm  |96.096-2.75 m2 93.346
RAZEM 96.096
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |[m2
d.2./{1104-03 bosci o 10mm - wylewka betonowa w komunikacji
7 Krotnosé = 3
5cm 2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
62|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |[m2
d.2./{1104-03 bosci o 10mm - wylewka betonowa w komunikacji
7 Krotnosé = 6
6cm-10cm  |96.096-2.75 m2 93.346
RAZEM 93.346
63|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - terakota m2
d.2./1118-08
7
(100.79-1.6%1.6*8) m2 80.310
RAZEM 80.310
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - ptytki ceramiczne m?2
d.2./1118-08
7
(-1.2*0.65*2+1.226+7.17+6.06+2.89) m2 15.786
RAZEM 15.786
2.8 Stolarka slusarka
65/KNR 0-19 Okna PCV m?2
d.2.|1023-07
8
10"0.970.84 m2 7.560
RAZEM 7.560
66|KNR 2-02 Czerpnia zaluzjowa 500x500mm m2
d.2./1210-01
8
0.5*0.5"2 m2 0.500
RAZEM 0.500
67 Drzwi zewnetrzne stalowe 1,8x2,1m szt
d.2.
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 Drzwi wewnetrzne stalowe D1 0,8x2,0m szt
d.2.
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 Drzwi wewnetrzne stalowe D2 1,3x2,0m szt
d.2.
8
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70 Drzwi wewnetrzne stalowe D3 0,8x2,0m szt
d.2.
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71 Drzwi wewnetrzne stalowe D4 0,9x2,0m szt
d.2.
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.9 Dach
72|KNR K-31 Oczyszczenie podtoza pod wykonanie izolacji m?2
d.2./0201-01
9
8.3*17.5 m2 145.250
RAZEM 145.250
73|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano-  |m2
d.2./0609-03 wych gr. 15cm
9
8.3*17.5 m2 145.250
RAZEM 145.250
74/KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m?2
d.2.|0507-02
9
8.3*17.5 m2 145.250
RAZEM 145.250
75/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokragte o |m
d.2./0519-04 Srednicy 15cm
9
16.6"2 m 33.200
RAZEM 33.200
76| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0, m
d.2.|0526-04 50mm
9
4.0%2 m 8.000
RAZEM 8.000
77/ KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ciw  |m2
d.2.|0514-02 rozwinigciu ponad 25cm
9
8.3"2*0.6 m2 9.960
RAZEM 9.960
2.10 Elewacja
78/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m?2
d.2./1610-01
10
4.4*52 .1 m2 229.240
RAZEM 229.240
79|KNR 4-01 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostepnych o po- m2
d.2./0619-03 wierzchni ponad 5m2
10
4.4*52 1 m2 229.240
-0.97*0.8*10 m?2 -7.760
-1.8*2.0 m2 -3.600
RAZEM 217.880
80|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie podtoza myjkg cisnieniowg m?2
d.2./0101-01
10
4.4*52 1 m2 229.240
-0.97*0.8*10 m?2 -7.760
-1.8*2.0 m2 -3.600
RAZEM 217.880
81|/KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 10mm - zata- |m?2
d.2.|0103-10 0z6no 20%
10
217.920% m2 43.580
RAZEM 43.580
82|KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw - |m2
d.2.|0103-05 zataoz6no 20%
10
217.9"20% m2 43.580
RAZEM 43.580
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83|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metodg |m?2
d.2./0102-01 lekka mokrg 15cm
10
232.593 m?2 232.593
RAZEM 232.593
84|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian m?2
d.2./0102-05 ptytami styropianowymi metodg lekkg mokrg
10
232.593 m?2 232.593
RAZEM 232.593
85/KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osciezach przy ociepleniu ptytami |m2
d.2.|0102-06 styropianowymi metoda lekka mokrg - przy oknach i bramach
10
16.081 m?2 16.081
RAZEM 16.081
86|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego m
d.2./0103-08
10
107.69 m 107.690
RAZEM 107.690
87/KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cien- |m?2
d.2./0107-01 kowarstwowe
10
216.51 m?2 216.510
RAZEM 216.510
88|KNR K-08 Natozenie na oscieza podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cien- |m2
d.2./0107-02 kowarstwowe
10
16.081 m?2 16.081
RAZEM 16.081
89|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m?2
d.2./0107-03
10
216.51 m?2 216.510
RAZEM 216.510
90|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m?2
d.2.|0107-04
10
16.081 m?2 16.081
RAZEM 16.081
2.11 Opaska
91|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
11
0.5*52.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
92|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach za- | m?2
d.2./0104-03 geszczana mechanicznie
11
0.552.0 m2 26.000
RAZEM 26.000
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na  |m?2
d.2./0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
11
0.5*52.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
94| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem
11
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
3 Odstojnik wod poptucznych
95|KNR 4-02 Demontaz elementéw - wlazu szt
d.3/0234-08
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
96|KNR 4-01 Wymiana drabiny m
d.3/1301-09
2 m 2.000
RAZEM 2.000
97|KNKRB 4t2 |Wtaz zeliwny szt
d.3/0202-03
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
98|KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni be-|m2
d.3/0104-01 tonowych nie malowanych
3.14*0.970.9%6 m?2 15.260
RAZEM 15.260
99|KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 30 % powierzchni Wypetnienie ubyt- |m?2
d.3/0202-02 koéw zaprawa -warstwg o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierz-
chniach pionowych
15.26*0.3 m?2 4.578
RAZEM 4.578
100/ KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica poprzez otwory wiercone |szt
d.3/0216-01 w murach na gtebokos¢ 20cm - zatozono 15szt
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
101/KNR K-12 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm dla recznej |m
d.3/0201-01 i natryskowej na mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pio-
nowych - zatozono 15mb pretéw
15 m 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR K-12 Reprofilacja powierzchni - zaprawa wodoodporna uszczelniajaca elastyczna - |m?2
d.3/0204-05 30 %
15.26*0.3 m?2 4.578
RAZEM 4.578
4 Studnie glebinowe
103|KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni be-|m?2
d.4/0104-01 tonowych nie malowanych
3.14*0.970.9"6 m2 15.260
RAZEM 15.260
104 KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgce Cement szybkowiazgcy z dodat-  |m?2
d.4/0126-02 kiem penetrujgcym stuzacy do plombowania wyciekéw wody
8*2*3.14*0.75*3.0 m?2 113.040
8"2*3.1470.75*0.75 m?2 28.260
RAZEM 141.300
5 Nawierzchnie utwardzone
105/ KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1IV
208+4.8+49.9+23.58+14.8 m?2 301.080
RAZEM 301.080
106|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach za- | m?2
d.5/0104-03 geszczana mechanicznie
208+4.8+49.9+23.58+14.8 m?2 301.080
RAZEM 301.080
107|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m?2
d.5/0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
208+4.8+49.9+23.58+14.8 m?2 301.080
RAZEM 301.080
108/ KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.5|0402-04
8.2+33.2+103.8 m3 145.200
RAZEM 145.200
109/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
145.2*0.07 m 10.164
RAZEM 10.164
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]wyd.IV 1996
2|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
3|wyd.V 1995
4|MGPiB wyd.V 1995
5| 1995
6|wyd.ll 2005
7|wyd.lV 1995
8|wyd.lll 1999
9|wyd.l 2002
10|wyd.l 2004
11|wyd.lll 1995
12|wyd.V 1988

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3111 Uzytkownik: Projprzem eko
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Lp. Wydawnictwo

13|MGPiB wyd.lIl 1999

14|wyd.l 1996

15|wyd.l 2006

16|wyd.l 2008

17|ORGBUD wyd. spec. 1998

18 |wyd.V 2003

19|wyd.l 1998

20|wyd.| 2000

21 |wyd.| 2005

22|wyd.l 1991

23|wyd.Ip 2004

-10-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3111 Uzytkownik: Projprzem eko



