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PROJEKT BUDOWLANY

mgr Jolanta Malak-Niedworok

OBIEKT: Oczyszczalnia Sciekow
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA
ADRESAT: Brzézki dz. nr 108/2, 134 (dr)
Obreb Brzozki
INWESTOR: GMINA NOWE WARPNO
pl. Zwycigstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Oswiadczamy ze niniejszy projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlane) na dziei wykonania projektu.

PROJEKTOWAL: J. KUBLICKI
nr upr. 48/SZ/76

OPRACOWAL: mgr inz. G. MADEJ g

SPRAWDZIL.: mgrinz. M. KUBLICKI
nr upr. ZAP/0123/POOE/13

Szczecin czerwiec 2014
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-262-PYA-W26 *

Pan Marek Janusz KUBLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0148/13

adres zamieszkania ul. Mazurska 17 c/3, 70-443 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Kuhlicki Mareh
TQ=443 SZLZEGEN
i Mazurska 1704

* Weryfikacje poprawnbéci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA , _
OKX-0054-0008(3)/13 - " Szczecin, {] czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r? o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm:) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze.zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym '

Pan mgr inz. Marek Kublicki
urodzony dnia 05 kwietnial 956 r. w Szczecinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0123/POOE/13

r

W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdze
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczer.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elt?ktrycz_nych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
J 2 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
Wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz -elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowrictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodaro“;ania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, ‘stanowia réwniez
podstawe do: '

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
. 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Kuhlfeki Marvek
7T D443 bZCZEC!N
ul Mazurska 17¢/3
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-H3R-6R4-P27 *

Pan Jan KUBLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3035/02

adres zamieszkania ul. Czcibora 16/28, 71-667 SZCZECIN '

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 1. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
_réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiashorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Kubhlicki Marek
D443 SZCZECIN
ul Mazurska 17¢/3

* Weryflkacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na .
stronie Polskle] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Intynieréw

Budownictwa. ‘
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Spis tresci

1  Warunki techniczne

2 Opis techniczny

3 Obliczenia techniczne
4 Rysunki

nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 Rzut budynku hydroforni
nr 3 Schemat ideowy



OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujagce normy i przepisy

a) instalacji niskiego napigcia

- roboty wykonywane bgda zgodnie z regutami sztuki budowlanej
-z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

(wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



Opis techniczny

Projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych, zewngtrznych,
o$wietlenia zewnetrznego i zasilanie oczyszczalni $ciekow w m. Brzdzki na
dz. nr 108/2.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istniejacych drog i uzbrojenia
podziemnego.

Dane wyjsciowe

Warunki WTP

Dane zebrane przez projektanta

Podktad geodezyjny z zagospodarowaniem terenu
Instalacje sanitarne

B N

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie zewnetrznej linii zasilajacej na
dziatkach nr 108/2 i 134 od projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego
(wg oddzielnego opracowania) do projektowanego budynku hydroforni,
zasilania przepompowni oraz wykonanic instalacji wewnetrznych,
zewngtrznych 1 o§wietlenia zewngtrznego.

Stan istniejacy

Na dz. nr 134 (dr) przy granicy dz. nr 108/2 jest projektowane przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. zlacze kablowo-pomiarowe ZKP.

Zewnetrzna linia zasilajaca

Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP (wg oddzielnego
opracowania) nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x25 mm’ do

projektowanej rozdzielni gléwnej TG w budynku hydroforni.

Rozdzielnia gtéwna TG

W budynku hydroforni przewidziano rozdzielni¢ gtéwng TG w wykonaniu
natynkowym, izolowana zlokalizowang w pomieszczeniu 0.3 Korytarz.
Rozdzielni¢ nalezy wykona¢ o stopniu ochrony IP54. Rozdzielni¢ gtéwna TG !
nalezy wyposazy¢ w: automatyczny przelacznik zasilania ATys M 6e 63A, '
4p, 230/400, ogranicznik przepigé klasy B+C typu DEHNventil M TNS 253,
trzy lampki kontrolne typu L301, wylaczniki silnikowe PKZMO-6,3,
PKZMO-12, wylaczniki nadpradowe CLS6, wylgczniki réznicowo-pradowe
dRCM, FI-63/4/03-S/A 1 CFI6 wylaczniki nadpradowe z czlonem



réznicowo-pradowym CKN6, zegar astronomiczny S.A.-TD/1W oraz
stycznik DILM 17.

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacje  elektryczna  oéwietleniowa  wykona¢ przewodem  typu
YDYp 3(4) x 1.,5mm? pt. z osprzgtem p. t. Przewidziano oprawy
o$wietleniowe jarzeniowe. Wylgczniki przetaczniki mocowaé na wys. 1,2m.
W budynku hydroforni nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP54.

Przy wypustach gornych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okoto 10cm
dla umocowania ztacza swiecznikowego.

Agregat pradotworczy

W budynku hydroforni projektuje si¢ agregat pradotworczy Horus Energia
HE-P33-1 rezerwowy o mocy 33 kVA. Wyprowadzenie mocy z Agregatu
pradotworczego do rozdzielni glownej TG nalezy wykona¢ kablem typu
YAKY 4x25 mm”.

Oczyszczalnia

Z rozlacznika bezpiecznikowego Z-SLS/CB/3 w rozdzielni gltéwnej TG
nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 5x10 mm” do tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej w budynku oczyszczalni.

Przepompownie

Na terenie obiektu sg zlokalizowane dwie przepompownie. Przepompownig
sciekdw surowych nalezy zasili¢ z rozdzielni glownej TG kablem typu YKY
5x4 mm? poprzez wylacznik silnikowy PKZMO-6,3. Przepompownig
$ciekow oczyszczonych nalezy zasili¢ z rozdzielni glownej TG kablem YKY
5x6mm? poprzez wylacznik silnikowy PKZMO-12.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 2,5mm?
p.t. z osprzgtem p. t. W pomieszczeniu WC i lazienki gniazda wtykowe
mocowaé na wys. Im.

Oswietlenie zewnetrzne

W projektowanej rozdzielni giownej TG nalezy zamontowaé wylacznik
ré6znicowo-pradowy typu CFI16-25/4/003 z ktérego poprzez wylgczniki
nadpradowe typu CSL6-B16A oraz stycznik DILM 17 nalezy zasili¢ obwody
o$wietlenia zewngtrznego. Sterowanie stycznika przewidziano poprzez zegar
astronomiczny typu SA-TD/1W zabezpieczony wylacznikiem nadpradowym
CLS6/B6A. Od stycznika DILM 17 nalezy wyprowadzi¢ dwa kable typu
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YAKY 2x16 mm® + FeZn30x4mm do projektowanych shipéw
oswietleniowych.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano dla sieci energetycznej
0,4kV: samoczynne wylaczenie zasilania oraz wylacznik réznicowo-pradowy
Al <30 mA.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem z6tto-zielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim

W rozdzielni gtdwnej nalezy uziemic przewdd ochronno-neutralny i wykona¢
rozdzial przewodu PEN na N i PE.

Oporno$é uziomu nie moze przekroczyc¢ 10 €.

Informacija dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed dopuszczeniem pracownikow powinien przeszkoli¢
w zakresie wykonywanych prac na budowie.

Pracownicy wykonujacy prace elektroenergetyczne powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacji 1 uprawnienia.

Teren budowy i wykopy dla kabli energetycznych powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone widocznymi elementami jak barierki i tasma w kolorze biato
czerwonym.

Prace wykonywane muszg byé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wykonywania prac budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ U z 2003r nr 47 poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia
26-09-1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny
pracy (DZ U z 1997t nr 129 poz 844)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (DZ U z 1999r nr 80 poz 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
28-05-1996r w sprawie rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonane
przez dwie osoby (DZ U nr 62. poz 288)

Sposdb prowadzenia kabla

Trase kabli pokazano na rys. nr 1. Kabel ukladany nalezy ulozy¢ falisto
bezposérednio w ziemi na dnie wykopu 0,25 x 0,8 m na warstwie piasku o
grubosci 10cm, nastepnie kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku o tej samej
grubosci.

Glebokos$¢ ulozenia kabla w rowie liczac od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powloki kabla nie moze by¢ mniejsza od 70cm.

Promien zagigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego $rednicy
zewngtrznej.
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W celu ochrony kabla od uszkodzenh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ go
przykryciem wzdtuz calej trasy folig w celu informacji o lezacym kablu.

Przy skrzyzowaniu kabla z innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi
zaleca si¢ zachowanie zasady skrzyzowania pod katem prostym, w stosunku
do krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli utozony bezposrednio w ziemi powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem miejscu skrzyzowania i na odleglo$¢ po
50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Kabel energetyczny nalezy prowadzi¢ pod kablami teletechnicznymi.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabla z innymi kablami oraz urzadzeniami
podziemnymi musza by¢ zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne
odlegltoéei 0,5m.

Kabel ulozony w ziemi na calej dlugosci co 10m powinien by¢ zaopatrzony w
trwale oznaczniki typ kabla i rok ulozenia np. YAKY 4 x 25mm? 2014r.

Jo



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen przewoddw, obliczenie spadku napiecia.

Dobdr zabezpieczen, przekroj przewodow.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V

Obliczenie mocy

Po =25,7kW
Jo=39,80 A

Przyjmuje kabel zasilajacy typu YAKY 4 x 25mm?

Obliczanie spadku napiecia do RG

AU% =2,7%

Punkt zwarcia Rozdzielnia Gléwna TG

Transformator 100 kVA 0,080 Q
YAKY 4 x 150 mm?® L=447m 0,170 Q
YAKY 4 x 25 mm? L=55m 0,126 Q

Razem: 0,376 Q

Jzw = 0,8 x 230/ 0,376 =490 A
Jb=80Ax4,4=352A

Samoczynne wylaczanie zasilania jest spelnione Jzw > Jb

Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.

)



PROJEKT
MONTAZ FG WILSON

SERWIS
ENERGIA WYNAJEM o
ISO 2001
TRYB PRACY ZESPOtU PODSTAWOWY REZERWOWY
= = moc kVA(cos =08)// kWe| 30//24 331264
prad nominalny A 432 475
) napiecie V 400//230
stabilno$é napigcia™ % +-0,5
czestolliwosé Hz 50
. stabilnos¢ czestotliwosci® % +08
zbiornik paliwallczas pracy™ I//h| 161731 | 161//28
-, |dlugosé mm 1540
S |szerokosé mm 970
% wysokosé mm 1361
masa"” kg 976
a = dlugosé obudowy mm 2120
5 szerokost obudowy mm 970
2 wysokosc obudowy™ mm 1525
— © |masa zespolu w obudowie® kg 1127
SILNIK - o wysokiej trwalosci, nowoczesny, SILNIK _ Perkins 1103A-33G1
przemystowy, 4-suwowy, chiodzony ciecza, uktad cylindrow 3 w rzedze
wysokoprezny firmy PERKINS pracujgcy przy pojemnos¢ skokowa I 3,3
1500 obr./min, zuzycie paliwa  100% mocy Ith 6,9 76
PRADNICA - 1 - lozyskowa, bezszczotkowa, 75% mocy Iih 5.2 57
samowzbudna, samoregulujgca,synchroniczna firmy PRADNICA LL1014S
FG WILSON z wewnetrznymi obwodami tumiacymi, THD" (bez ohcigzenia) % <2 <2
klasa izolacji H (125°C), stopien ochrony IP23 Sprawno$t pradnicy przy obeiazeniu nominalnym % 89,3 88,8
PANEL STEROWANIA - mikroprocesorowy sterownik Hi- SRR
B o : : zaleznosci od specyfiki odbicrdw stosuje sig inne regulatory
PowerWizard 1.1 steruje i monitoruje prace zespolu, (2) - 0.25 - regulator eleklroniczny - aulomatyczny, mikroprocesorowy regulator abrotow
wspéfpracuje 7z SZR oraz modutem SMS. 0.8 - regulator mechaniczny - automatyczny, odérodkowy regulator obrotdw
DOS’[QDH einne pan ele. i Eiggéz;si Iﬂ;ﬁ;(ya przy 75% obclazenia z jednokrotnego tankowania
| (5) - masa zespolu gotowego do pracy z peinym zbiornikiem paliwa
B e e e (6} - zawartoS¢ hamonicznych
BJi i i [)=F U @
Tryb pracy zespolu PODSTAWOWY [REZERWOWY
ilo$¢ powietrza do spalania m* fmin 2,2 2,2 _ e ;
ilog¢ powietrza do chlodzenia zespolu m’lmin 62,6 nglne zalecenia instalacyjno-
minimalna powierzchnia czerpni* m’ 0,22 projektowe zawarte sg w karcie
| minimalna powierzchnia wyrzutni m 0,21 'instalacja zespotéw pradotwérczych” |
1 $rednica rury wydechowsj (za tumikiem) ® mm 50 4
” max.dopuszczalne przeciwcisnienie w ukl.wydech. kPa 8 PODSTAWOWY - Zespdl do pracy ciaglej
| |ilos¢ gazow spalinowych m’ fmin 57 58 przy zmiennym obciazeniu (ang. prime power). |
| | temperatura spalin na wylocie z kolektora wydech. C 500 520 gzy""a"V W tryble podstavioiynt | lezervowyr. §
| A : = = ; opuszcza sig 10% przecigzenia przez
wymiary radiatora chiodnicy: wysoko$¢ x szerokosé mm 524x520 1 godzine w ciagu kazdych 12 godzin pracy.
! wysokos¢ nad podiozem mm 683
cieplo oddawane przez silnik do ukt.chlodzenia kW 16,0 18,0
cieplo wypromieniowane do pomieszczenia kW 50 6,0 REZERWOWY - Zespél do pracy rezerwowej
pojemnos¢ ukladu smarnego I 8,3 przy zmiennym obcigZeniu (ang. Standby).
pojemno$¢ ukiadu chiodzenia (wraz z silnikiem) I 10,2 Uzywany w przypadku awarii zasilania
napiecie instalacji DC (masa "-") vV 12 podstawowego. Nie dopuszcza sig przecigzen.
minimalny przekrdj przewoddw odbioru mogy “™ mm’ 16 | 16
reaktancja podprzej$ciowa podluzna - x4’ 0,056
rezystancja uzwojen fazowych Q 0,381
gloénosé w wersji otwartej ® dB(A) 89
glo$nosé w obudowie™ dB(A) 65,7
(A} - ostateczne rozwigzania zalezg od specyfiki miejsca instalacji
(B) - dla standardowego tlumika
(C) - dla przewoddw jednozyltowych lypu LgY
(D) - glosnosc zespolu bez obudowy, z odleglosci 1 m
(E) - glosnos¢ zespolu w obudowie, z odleglosci 7 m
wersja 07.2010 W zwiazku z cigglym rozwojem firma zastrzega sobie mozliwo$é wprowadzania zmian w karcie bez informowania Kienta

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe "HORUS-ENERGIA™ Sp. z 0.0.
05-070 Sulejowek, ul. Drobiarska 43, tel. (+48 22) 33 15 300; fax:(+48 22) 33 15 323; dz.handlowy (+48 22) 33 15 331
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OBIEKT:
Brzozki
dz. nr 108/2

obr. Brzézki
gm. Nowe Warpno

SKALA: 1:500
Uklad wspétrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

USLUGI GEODEZYJNE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5
71-138 Szczecin
tel. 691 221 226

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

| Kierownik roboty: Piolr Trepka
upr. Nr: 21528

podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
K.EE.R.G.: 968/2013

Wykonano metoda skanowania, kalibracji i wekloryzacji mapy zasadniczej

Mape do celow projekiowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcje: 5,205,15.05.2

2. danych branzowych czeéci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projeklanta
4. opracowanych geodezyjnie elemenlow planu zagospodarowania

i przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
oshowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pki 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

| Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace uzgodnienie
L przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu:
1. 781/12 proj. w, ks

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedlug danych WGKIK w: Policach
z dnia; 08.05.2013r.

 Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zosltata zgodne z rozporzgdzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
.~ =kazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu

 _ dezyjnego i karlograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwale obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktarym brak byto informacji branzowych i nie zostalo

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
7. Mapa niezgodna z przepisami § 79 usl. 5 rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 15672) - nie nadaje sie do projeklowania
budynkow w odleglo$ci mniejszej niz 4,0 m od granicy nisruchomosci
| 8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w ar.80 ust.4
| rozporzgdzenia MSWIA z dnia 8.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

| Uzbrojenie opracowana na podstawie:

| 1. danych branzowych - z literg B

| 2. posredniego ustalenia przebiegu

| aparalurg elekfromagnetyczng - z literg A.

| 3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery.

W zwiazku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnosc polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

| Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzier’:

08.05.2013r.

Piotr Trepka
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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proj. wypust podgrzewacza wody
pozostawié zapas przewodu ~0,5m

proj. wypust zestawu pomp
pozostawi¢ zapas przewodu ~2m
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rzejnik elekiryczn
panelowy Qel.=0,8 [kW]

H=58, L=44 [cm]
np. Jawotherm 800N /08BO3N/

OBIEK T OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Brzézki dz. nr 108/2, 134(dr)

Rodzaj opracowania: RZUT BUDYNKU HYDROFORNI

LEGENDA: —
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s . ) 7 ymina
E { - oprawa o$wielteniowa typu COSMO_3 2x54W, IP 65 Projektowal: |J.KUBLICKT P 7 /06,2014 Nowe Warpro
—/® - oprawa o$wietleniowa - plafon nascienny 22W, IP 65 nr upr. 48/S7/76 A /1\ Skala 1:50
——) - oprawa o$wietleniowa - plafon 22W, IP 65 Opracowal: |G.MADEJ , Nr
: : p
Sprawdzil: |M.KUBLICKI [ N Rys. 2
F i
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