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1.DANE OGOLNE

Inwestycja: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw bytowych, wraz z

oczyszczalnig Sciekow oraz sieci wodociggowej wraz ze stacjg
hydroforowg w miejscowosci Brzdzki”.

Inwestor: Gmina Nowe Warpno

Autor:

Pl. Zwyciestwa 1 72-022 Nowe Warpno

Opracowania: mgr inz. arch. Marlena Chmielewska

upr. bud. 5/ZPOIA/OKK/2012 spec. architektoniczna

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2,

[.1Decyzja 01/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

1.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane/ Dz. U z 2003r Nr 207, poz. 2016,
z pozn. zm./

I.3Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zm./

I.4Polskie Normy ‘

I.5Koncepcja zatozenia projektowego zaakceptowana przez inwestora
l.6Uzgodnienia powstate w trakcie procesu projektowego zaakceptowane przez
Inwestora

[.7Uzgodnienia miedzybranzowe

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci

Brzézki . Budowa polegaé¢ bedzie na posadowieniu na terenie dziatki nr 108/2
kontenerowej oczyszczalni $ciekdw z osprzetem i wyposazeniem wewnetrznym.
Dodatkowo na dziatce zlokalizowany bedzie budynek ze stacjg hydroforowg oraz na ptycie
fundamentowej zbiornik na wode o pojemnosci 25 m3. Oczyszczalnia zasilana bedzie w
energie elekiryczng z projekiowanego przytgcza kablowego, oraz w wode z
projektowanego przyigcza. Teren zostanie utwardzony i zagospodarowany zgodnie z
planem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 108/2 obreb‘ Brzdzki na
gruntach nalezgcych do Gminy Nowe Warpno, w starostwie Polickim.



2.2 Opis dziatki

Teren inwestycji- dziatka nr 108/2 polozona w obrebie geodezyjnym Brzézki - od
strony potudniowo wschodniej przylega do drogi o nr ewidencyjnym dziatki 134
Teren w ksztalcie prostokata. Od strony pofudniowo — wschodniej przylega bezposrednio
do drogi, z kibrej jest bezposredni wjazd na dziatke. Od strony zachodniej, pdinocnej
oraz wschodniej teren graniczy z dziatkami gdzie nie ma zadnych zabudowan. Wszystkie
okoliczne dziatki sg nieuzytkami.
Aktualnie na terenie znajdujg sie nieuzytki. Teren pod inwestycje jest niezabudowany bez
nasadzen. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie przeprowadzenia wycinki
drzew.

2.3 Uzbrojenie terenu

Zasilanie w energie — z projektowanego przyigcza

Odprowadzenie wody deszczowej — odprowadzenie wody z dachéw na tereny zielone.
Praktycznie nie przewiduje sie zwigkszenia ilosci wod opadowych w stopniu znaczgecym.
Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Wodocigg — z projektowanego przytacza

3. ZAYOZENIA OGOLNE

Kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw bedzie posadowiona na terenie dziakki.
Zaprojektowano wg wytycznych inwestora oraz projektanta specjalnosci instalacii
sanitarnej kontenerowa oczyszczalnie $ciekow posadowiong bezposrednio na plycie
fundamentowej. Kontener zaprojektowany jako naziemny dostarczony wg wytycznych
projekiu instalacji sanitarnych. Po usunigciu warstwy torfowej na gteboko$é ok 1,5 m
zostanie dokonana wymiana gruntu warstwami pospolki zageszczanymi co 15cm za
pomocy sprzetu do wspdiczynnika 1d>0.97,

Teren zostanie podniesiony do rzednej 2.3 m.n.p.m. Dodatkowo na dziaice zostanie
posadowiony na zaprojektowanej plycie fundamentowe] zbiornik na wode o objetosci
V=25m3.

Budynek ze stacjg hydroforowg na rzucie prostokgta o wymiarach 9x6m , parterowy, dach
dwuspadowy kryty dachéwka, kat nachylenia pofaci 30 stopni wysoko$¢ do kalenicy
6,10m , w kidry miesci sie pomieszczenie stacji hydroforowej o wymiarach 6x3m
kubaturze 81,9m3 oraz pomieszczenie socjalne, korytarz, pomieszczenie na agregat,
toaleta.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe oczyszczalni $ciekdéw w formie obiektow potgczonych
instalacjami zewnegtrznymi. Gtéwnym obiektem na terenie oczyszczalni $ciekow bedzie
kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw wg branzy technologicznej, budynek wraz z stacjg
hydroforowsg, zbiornik na wode o pojemnosci 25 m3. Projektowana oczyszczalnia zasilana
bedzie z przylgcza energetycznego, woda z projektowanego przyigcza wodociggowego.
Zrzut $cieku oczyszczonego projektowanym rurociggiem éciekdw oczyszczonych
poprzez projekiowane stanowisko do poboru probek (studzienka do poboru préb) i



studzienke pomiarows. Szczegblowe zagospodarowanie dziatki wg czesci graficznej
niniejszego opracowania. Teren oczyszczalni $ciekéw bedzie ogrodzony siatkg
ogrodzeniowg na zabetonowanych stupkach stalowych. Brama wjazdowa z istniejgcej
drogi dojazdowej dwuskrzydiowa otwierana do wewnatrz o szerokosci 5,0m, furtka o szer.
1,2 m.
Obiekty:
Pomieszczenia gospodarcze
Kontenerowa oczyszczalnia $ciekow
Przepompownia $ciekéw surowych
Studnia poboru préb
Studnia pomiarowa
Przepompownia sciekdéw oczyszczonych
Studnia wodomierzowa D=1000
Hydrant naziemny DN80
Zbiornik osadu
Budynek wraz ze stacjg hydroforowg
Zbiornik na wode o pojemnosci 25 m3

AT T SQ OO0 TN

Droga wewnetrzna i chodniki

W zagospodarowaniu terenu przewiduje sie wykonanie placu w technologii:

- ksztattki brukowe kolor szary

- podsypka cementowo — piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31,5 gr. 22 cm
- warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2.5MPa gr. 12 cm
Cato$¢ ograniczyé kraweznikiem drogowym betonowym na lawie betonowej z oporem.
Chodnik

-ksztattki brukowe kolor szary

-podsypka cementowo — piaskowa ar. 5¢cm

-kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

Ograniczy¢ obrzezem typu ogrodowego 20x6 cm na podsypce cem-pias. 1:4

grubosci 5 cm.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 2217,67 m?
5.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY CALKOWITA
W TYM:
obiekty podziemne 5.71 m2- 0,26%
obiekty naziemne 97,55 m?2-4,39%
LACZNIE 103,26 m2- 4,65%

W decyzji lokalizacyjnej okreslono powierzchnie zabudowy nie wiecej niz 10%- warunek
speiniony

5.2. NAWIERZCHNIE TERENU
Nawierzchnia polbruk - place 490 m?2- 22.09%
Nawierzchnia polbruk — chodnik 108,4 m?- 4,88%

LACZNIE 598,4m2



Powierzchnia trawnika 1428,_70m2-64,42%
W decyzji lokalizacyjnej okreslono nawierzchnie uiwardzone i zagospodarowane nie
wiecej niz 600 m2 warunek spetniony

5.3, POWIERZCHNIA OBIEKTOW

- Pomieszczenia gospodarcze 7.22 m2
- Kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw 22.65 m2
- Przepompownia $ciekéw surowych 1.84 m2
- Studnia poboru préb 0.12 m2
- Studnia pomiarowa 0.78 m2
- Przepompownia sciekéw oczyszczonych 1.84 m2
- Studnia wodomierzowa D=1000 1.13 m2
- Zbiornik osadu 6.90 m2
- Budynek wraz ze stacjg hydroforowg 54.00 m2
- Zbiornik na wode o pojemnosci 25 m3 6.78 m2

5.4. KUBATURA
Budynek wraz ze sitacjg hydtoforowg 277,83 m® w tym pomieszczecnie stacji

hydroforowej o kubaturze 81,9 m3

6. Wymagania dotyczace oséb niepetnosprawnych
Na omawianej inwestycji nie wystepuje potrzeba instalowania urzgdzen do obstugi

oséb niepetnosprawnych.

7. Ochrona konserwatorska
Omawiana dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg i nie znajdujg sie na nigj

obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

8. SKLADOWANIE | WYWOZ ZUZYTYCH SRODKOW ORAZ SKLADOWANIE
ODPADOW

Wszystkie odpady w postaci papieru szkia i metalu oraz odpadki bytowe bedg
skiadowane w pojemnikach $mietnikowych umozliwiajacych selektywng zbiérke,
ktdre zlokalizowane sg terenie dziatki. Kontener umozliwiajacy selektywng zbidrke
odpaddéw nalezy zlokalizowaé na terenie oczyszczalni $ciekdéw minimum 3 m od
granicy dziaftki.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Inwestycja uzyskata decyzje Srodowiskowa o uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Ochrona powietrza
Zgodnie z zapisami ustawy 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 z pdZniejszymi zmianami) ochrona powietrza atmosferycznego polega




m. inm. na zapewnieniu jak najlepszego jego jakosci poprzez utrzymywanie
poziomow substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich poziomow lub co
najmniej na tych poziomach.

W fazie eksploataciji sieci Kanalizacyjnej i oczyszczalni:

e Ze studni przepompowni odprowadzane bedg niewielkie ilosci gazéw
metabolicznych przechodzacych przez filtry z weglem aktywnym neutralizujgcym
odory.

® W wyniku proceséw biologicznych oczyszczania $ciekow w zwigzku z zastosowang
technologig pakietowych napowietrzanych zt6z biologicznych nie wystepuje
zjawisko przedostawania sie gazéw $mierdzacych do atmosfery. Technologia
pakietowych zanurzonych zi6z biologicznych praktycznie eliminuje emisje odoréw,
gdyz nie nastgpuje w procesie tradycyjne i wystepujace w innych technologiach
przemieszanie biomasy powodujgce zjawisko wydostawania ucigzliwych zapachoéw.
Mikroorganizmy w tym wypadku réwnomiernie porastajg nosnik — zioze biologiczne.

Dzieki zastosowanym rozwigzamiom technicznym chronigcym powietrze
dopuszczalne normy nie zostang przkroczone.

Ochrona przed hatasem

Ochrone przed hatasem reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.) ktdra moéwi, ze nalezy
zapewnic jak najlepszy stan akustyczny $rodowiska, poprzez utrzymywanie
poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie.

W fazie eksploatacji sieci Kanalizacyjnej i oczyszczalni:

® pompy pracujgce w przepompowniach przez caty okres eksploatacji znajdowaé sie
beda w szczelnych zbiornikach podziemnych i ponizej lustra $ciekdw, przy
normalnej pracy pompa emituje hatas <30db, z doswiadczenia i specyfikacii
technicznej wynika ze praca takiej pompy na zewnatrz jest praktycznie
niestyszalna.

o Emisja hatasu oczyszczalni — urzgdzenia emitujgce hatas typu dmuchawy i silniki
wyposazone sg fabrycznie przez producentéw w ostony dzwiekochionne i
dodatkowo zlokalizowane sg w zintegrowanym z modutem funkcyjnym izolowanym
pomieszczeniu technicznym dzigki czemu ucigzliwo$é spowodowana emisja hatasu
jest znikoma. Szacunkowa emisja hatasu wynosi mniej niz 40 dB. Ponadto nalezy
podkresli¢, iz ucigzliwo$¢ zwigzana z emisjg hatasu wystepuje cyklicznie z
czestotliwoscig ok. 10 min/h.

® Emisja hatasu stacji hydroforowej — urzadzenia emitujgce hatas typu silniki pomp
wyposazone sg fabrycznie przez producentéw w ostony dzwiekochionne i
dodatkowo zlokalizowane sg budynku izolijgcym $rodowisko zewnetrzne przed
hatasem wytwarzanym przez pompy w trakcie pracy dzieki czemu uciazliwogé
spowodowana emisjg hatasu jest znikoma. Szacunkowa emisja hatasu wynosi
mniej niz 20 dB. W zwigzku z powyzszym nie stwierdza sie ucigzliwosci akustycznej
od stacji hydroforowej dla Srodowiska zewnetrznego.



10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekty zlokalizowane na terenie oczyszczalni $ciekow obejmujg niewielkie
kubaturowo budynek i urzadzenia techniczne o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Po dokonaniu wymiany gruntu w prostych warunkach gruntowych w
tym przypadku obiekty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.

11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
11.1 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
podstawie umowy inwestora z zarzgdcg sieci. Zabezpieczenie w dostawy wody ja
podstawie umowy inwestora z zarzgdcy sieci

11.2. Odpady state
Miejsce na odpady bedzie zlokalizowane na terenie dziatki w miejscu oddalonym minimum
3 m od granicy dziatki

11.3. Emisja hatasoéw oraz wibracji
Obiekt realizowany jako kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza emisji hataséw i wibracji
wediug aktualnych przepiséw i norm. Wytwarzane hatasy i wibracje zamykajg sie w
obrebie projektowanego obiektu i dziatki inwestycji oraz nie przekraczajg dopuszczalnych
wartosci okreslonych w Polskich Normach.

11.4. Analiza mozliwo$¢ wykorzystania aIternatyWnego zaopatrzenia w energie i
cieplo
Z uwagi na wyniki analizy stwierdzono brak dostepu do mozliwo$é technicznych,
srodowiskowych i finansowych inwestora dla przedmiotowej inwestycji nie ma
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto. -

11.5. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, prowadzona dziatalnoéé¢ nie powoduje
emisji szkodliwych gazéw pylowych i ptynnych.

11.6. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody

powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie znajduje sie w bliskim sagsiedztwie drzewostanu i nie

powoduje naruszania ukiadu korzeniowego drzew. Obiekt nie wprowadza

szczegolnych zakiécen w ekologicznej charakierystyce powierzchni ziemi, gleby, wod

powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego tereny powierzchni dziatki poza powierzchnig

zabudowang i utwardzong dziatki.



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYCH
15. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ~ Kontenrowa oczyszczalnia Sciekéw

Normy i przepisy wykorzystane do opracowania

-PN-80/B-02010:Az1 - obcigzenie $niegiem
-PN-77/B-02011:Az1 - obcigzenie wiatrem

-PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie fundamentéw
-PN-82/B-02003 - obcigzenie uzytkowe

-PN-82/B-02001 - obcigzenie state

15.1. Kontener oczyszczalni $ciekéw
Kontener naziemny posadowiony bezposrednio na plycie fundamentowej. Typ i
wymiary kontenera wg opracowania branzy instalacji sanitarnej i technologii.

15.2. Roboty ziemne i ptyta fundamentowa — kontenerowa oczyszczalnia $ciekow

W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury
gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.
Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Zaleca sie wykonywaé prace ziemne
| fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryé chudym betonem
Piyty fundamentowe wykonaé z betonu B37 z dodatkiem hydrobetu ( W8), oraz
mrozoodporny, zbrojone stalg AHlIN ( RB500W ). Na chudym betonie wykonad
izolacje z folii pcv lub papy. Piyte nalezy zbroi¢ siatkg gora | dotem z pretéw #12 o
rozstawie 15 cm. Grubo$¢ otuliny pretéw wynosi min. 5 cm. Pod plyte nalezy
zastosowaé chudy beton B15 gr. 10cm oraz podsypke piaskowa zageszczong gr.
15 cm i wskazniku zageszczenia 1S>0.97. Pod warstwag piasku nalezy wykonaé
podsypke z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 gr. 30 cm.

Dodatkowo ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano mikropale iniekcyjne fi
250 o ditugosci 8.0m zbrojone 6 pretami #12. Tolerancja wykonania mikropala z

uwag na przeszkody w poziomie wynosi £50mm. Tolerancja nachylenia pali wynosi
+3°,

15.3. 1zolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa — kontenerowa oczyszczalnia $ciekow
Izolacja powierzchni na styku z gruntem — powioka np. 2x abizol R+P. Pozioma folia
PCV wodoszczelna gr. 1,00 mm.

15.4. Zbiornik na wode
Naziemny zbiornik wody o pojemnosci 25 m3 posadowiony bezposrednio na ptycie

fundamentowej. Typ i wymiary zbiornika wg opracowania branzy instalacii
sanitarnej i technologii.

15.5. Roboty ziemne i plyta fundamentowa — zbiornik na wode
W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszyé struktury
gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.
Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Zaleca sie wykonywaé prace ziemne
i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryé chudym betonem



1. Ptyty fundamentowe wykonaé¢ z betonu B37 z dodatkiem hydrobetu
( W8), oraz mrozoodporny, zbrojone stalg AllIN ( RB500W ). Na
chudym betonie wykona¢ izolacje z folii pcv lub papy. Plyte nalezy
zbroi¢ siatkg gora i dotem z pretéw #12 o rozstawie 12 cm. Grubosé
otuliny pretdw wynosi min. 5 cm. Pod plyte nalezy zastosowaé chudy
beton B15 gr. 10cm oraz podsypke piaskowa zageszczong gr. 15 cm i
wskazniku zageszczenia 1S>0.97. Pod warstwg piasku nalezy
wykonaé podsypke z kruszywa tamanego o frakgji 0-31,5 gr. 30 cm.
Dodatkowo ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano mikropale
iniekcyjne fi 250 o diugosci 8.0m zbrojone 6 pretami #12. Tolerancja
wykonania mikropala z uwag na przeszkody w poziomie wynosi +50mm.
Tolerancja nachylenia pali wynosi +3°.

15.6. lzolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa — zbiornik na wode
Izolacja powierzchni na styku z gruntem — powtoka np. 2x abizol R+P. Pozioma folia
PCV wodoszczelna gr. 1,00 mm.

Budynek wraz ze stacjg hydroforowg
15.7. Fundamenty
Pod $ciany no$ne budynku zaprojektowano fawe fundamentows £.1 zelbetowa.

Od zewngtrz tawe fundamentowg nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym gr. 10 cm,
pokry¢ siatkg zbrojong i warstwg Kkleju, stworzy¢ fakiure pod wykonanie tynkiem
mozaikowym, badZ z innym wg uzgodnieri z inwestorem. Po wykonaniu posadzki, czesé
nadziemng tawy fundamentowej od wewngtrz wyszpachlowaé tynkiem mineralnym.
Elementy fundamentéw: tawy fundamentowej dwukrotnie zaizolowaé przeciwwilgociowo
srodkiem typu Dysperbit.

Zastosowany beton taw fundamentowych — beton B25, podktad betonowy B10, grubosé 10
cm, stal zbrojeniowa A-lll #12, @8.

15.8 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z POROTHERM lub SIPOREKSU gr. 24 cm,
ocieplona weing mineralng gr. 15 cm, wykoriczone tynkiem zewnetrznym.

15.9 Dach

Dach dwuspadowy symetryczny w konstrukcji o ustroju krokwiowym. Krokwie o
przekroju 16x8 cm oparte belce podwalinowej — 14x14 cm.
Dach nachylony jest pod katem 30°
Krokwie sg rozstawione co 100 cm. Od zewnagtrz dach zabezpieczony folig paro-
przepuszczalnag. Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpidwka oparta na fatach 4x6 cm i
kontra-fatach 4x8 cm.
Od wewnatrz dach zabezpieczony folig wodoszczelng i pokryte plytami G-K.

15.10 lzolacje przeciwwilgociowe

-zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni taw i $cian oporowych 2 x papa na lepiku



-izolacja pionowa faw fundamentowych i §cian oporowych- 2 x Abizol dla elementéw
betonowych stykajgcych sie bezposrednio z gruntem
-izolacja pozioma podfogi na gruncie- folia wodoszczelna

15.11 lzolacje termiczne

-Sciany zewnetrzne — wetna mineralna gr. 15cm
-przekrycie stropu — wetna mineralna gr.15¢cm

15.12 Posadzki

-plyta posadzki: gr. 15 cm z betonu B25 zbrojona 15 kg/m3 widkien stalowych oraz 0.6
kg/m3 widkien polipropelynowych

-styropian twardy gr. 5 cm

-2x folia budowlana

-chudy beton B10 - gr. 10cm

-podsypka zageszczona - piasek gr. 30 cm

-wymiana gruntu (pospotka)

15.13 Instalacje wewnetrzne
Projekiuje sie instalacje wodng i elekiryczng wg projektéw branzowych.

15.14 Obrébki blacharskie — systemowe

15.15 Parapety
- Parapety zewnetrzne —blacha tytanowo — cynkowa
- Parapety wewnetrzne — PCV komorowe, w kolorze popielatym

16. KOLORYSTYKA

16.1 Cokdt budynku
-tynkowany w kolorze RAL3005

16.2 Sciany zewnetrzne
-tynkowany w kolorze Ral 7024

16.3 Stolarka
- brama w kolorze brgzowym Ral 8014
- okna w kolorze biatym Ral 8014

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

17 .1. Obowigzujace przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie




- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010 nr 109, poz. 719).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2003 nr
121, poz. 1139)

- PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

- PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Zasady
ogdine. Wybér poziomoéw ochrony dla urzadzer piorunochronnych”
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementoéw budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja”

Projektowany budynek wraz ze stacjg hydroforowg stanowi techniczng obstuge
oczyszczalni sciekéw co pozwala na zaliczenie go do grupy PM. Budynek jest
przeznaczony na infrastukruture tachniczng zasilang elekirycznie co charakteryzuje
sie gestoscig obcigzenia ogniowego a<200 MJ/m2. Pomieszczenia budynku w
ktérym znajduje sie stacja hydroforowa nie sa przeznaczone na pobyt staly
ludzi.

Wymagana klasa E odpornosci ogniowej z elementéw NRO jest zapewniona dla
pomieszczen funkcyjnych klasa odpornosci ogniowej to D.

17.2. Dane ogdine
Budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii PM z i klasy ,D” odpomosci pozarowe.

- Powierzchnia uzytkowa -54.00m2

- wysoko$¢ budynku — 6,10 m

- grupa wysokosci - niski

- liczba kondygnacji: - 1

- biorge pod uwage wysoko$¢ podstawowsg budynku 6.10m obiekt zakwalifikowano
jako niskiwg W.T. § 8

- odlegtosci od granic dziatki nie jest mniejsza niz 4 m.

- przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego: dla pomieszczer do 500
MJ/m2 )

- pomieszczenia kwalifikowane do kategorii PM.

- ocena zagrozenia wybuchem: w obiekcie - nie wystepujg stref zagrozonych
wybuchem

- podziat obiektu na strefy pozarowe — budynek stanowi jedng strefe pozarowsa,
zgodnie z W.T. § 227. 1.

- klasa odpornosci pozarowej: — zgodnie z W.T. § 212. 2 wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,D”

- warunki ewakuacji — zapewniono warunki ewakuacji ludzi z obiektu, polegajgce na
zapewnieniu odpowiedniej iloSci i szerokosci wyj§¢, zachowaniu dopuszczalnych
diugosci drég ewakuacyjnych nie przekraczajgcych 30m oraz o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne.

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ~ wszystkie
instalacje i urzadzenia techniczne powinny pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiadaé warunkom technicznym okre$lonym w PN oraz
przepisach szczegdlowych.

- dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie — nie wystepuijg

- wyposazenie w sprzet gasniczy — 2 sztuk gasnic GPEABC 4 kg

- Zzaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru~ hydrant sieé
wodociggowa zlokalizowana na dziaice Inwestora. Zapewnienie 10 I/s z miejskiej



sieci wodociggowe;.
-drogi pozarowe — dojazd pozarowy stanowi z drogi publicznej.

18. PRZEPISY BHP

Budynek wraz ze stacjg hydroforowg oraz zagospodarowanie ferenu zostal
zaprojekiowane z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy.

19. UWAGI KONCOWE

- Komplet dokumentaciji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.

- Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow -
poszczegolnych roboét budowlanych obowigzujg : instrukcje producentéw materiatow i
urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie
normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupeinienie niniejszej dokumentacii.

- W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mieé forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

- Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlanych
nalezy pisemnie powiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego i projektanta.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg byé
oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza rownowazne materiaty, urzadzenia i
technologie réwnowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. O tym czy dany
materiat, urzgdzenie czy technologia jest lub nie jest rownowazna decyduje projektant po
oficjalnym zapytaniu do ktérego zatgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentéw (kopie
atestow, certyfikatow itp.) podwiadczone za zgodnosé z oryginatem i stanem faktycznym.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ziozony i z pozoru bfahe decyzje mogg mieé
istotne konsekwencje.

- W wypadku dokonania zmian za wiedza, ale wbrew opinii projektanta, nalezy liczy¢ sie z
powaznymi konsekwencjami, fgcznie ze wstrzymaniem prac budowlanych i rozbiérka zle
wykonanych robét na koszt i odpowiedzialno$é osoby decydujgcej o takich zmianach.

- Po zakorniczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest zlozyé pisemne
oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ew. z uzgodnionymi zmianami, a
projektant zobowigzany jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale potwierdzi je tylko jesli
bedzie zgodne z prawda.

- Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wtasciwy organ przeprowadza



obowigzkowg kontrole budowy, sprawdzajgc zgodnoéci obiektu budowlanego z projektem
budowlanym. Istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne
razgce naruszenia warunkéw pozwolenia na budowe skutkujg powaznymi
konsekwencjami prawnymi.

- Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo
budowlane” uzytkowac obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem,
opisanym w niniejszej dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywaé go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnoéci
technicznej.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystanie na wszystkich znanych polach eksploatacii,
okreslonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest niedozwolone i moze
by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Opracowat:
mgr inZ. arch. Marler}fa Chmielewska
upr. bud. 5/ZPOI(.}J KK/2012

LI\

Opracowal——
mgr inz. Jerzy Kulawinski
upr<bud. 129/83/Zg



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku budynek hydroforni

EP - budynek ovceniany
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Budynek oceniany:

Nazwa obiektu budynek hydroforni Zdjecie budynku
Adres obiekiu Brzozki 108/2

Catos¢/ czes¢ budynku

Nazwa inwestora GMINA NOWE WARPNO

Adres inwestora Plac Zwycigstwa 1

Kod, miejscowosé 72-022, Nowe Warpno

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m?) 34,97
;g;ﬂierzchnia zabudowy (Ag, 54,00
Powierzchnia netto (Pn, m?) 34,97
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) | 34,97
Kubatura budynku (V, m®) 277,00
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: Mgr inz. Mariusz Carlo ZAP/0106/PWOS/A1 |

Nowe Warpno, 2014-08-27




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowe;]

5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

6) ANALIZA MOZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m*K] W/m?K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,20 0,45 Tak
II. Przegrody dach
2 Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,29 0,30 Tak

Hl. Przegrody podiogi na gruncie

2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/im“K] W/m?3K] spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,55 1,20 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mzK] Wsp. U, wg WT 2014 Warunek




W/im?K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnegtrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [Vv\\lisq'z% Wsp. g WT 2014 Vﬁzgo\ff

W/m?K] Unmax g

1 Okno zewnetrzne 0Z1 1,60 0,75 1,80 0,35 Tak | Nie dotyczy

2)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia

Grzejniki elekiryczne

Nr Zrodia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétezynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qy g 1093,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elekiryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nyg

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elekiryczne grzejniki bezposrednie: konwekiorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawno$é regulacii 1y e

0,98

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewa
elektryczne, piec kaflowy)

nie

Sprawnosé przesyiu 1y g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45

°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji np s

0,97

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika My

0,94

Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom he%

0,00

KWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa Zrédta

Przeptywowy podgrzewacz

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elekiryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qyypq 30,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

1,00

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe przygotowanie cieplej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu ciepiej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody ciepte;

Sprawno$é przesyiu ny q 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacii nyy 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomwe 0,00 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koficowej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa Zrédia Qi Qp
kWh/rok | kWh/rok
1 Nowe Zrédio ogrzewania 1162,06 |3486,17
Suma 1162,06 |3486,17
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodia Nazwa zrédia Qkw Qpw
kWh/rok |kWh/rok
1 Nowe Zrédio ciepiej wody 30,55 91,66
Suma 30,55 91,66
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp +Qp w 3577,82 | kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Qyu+Quw) / As 34,10 KWh/(m?srok)
Roczny wgkaz’nik ob!igz.eniowy zapotr_zeb_owapia na nieodnawiaina'energ‘i_e pierwotng 102,31 KWh /(mz-rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP = Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 34,97 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 110,00 KWh/(m?srok)
uzytkowej
Maksym_alna_ wartosé wskaz’n_ika EP okreélajgcego roczne
gt PR L R Tt
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(mPsrok) Uwagi
102,31 110,00 Warunek spetniony




5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepinej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek EP < EP .y Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

6) ANALIZA MOZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na brak dostepu i mozliwosci technicznych, srodowiskowych i finansowych inwestora, dla przedmiotowe;j
inwestycji nie przeprowadzono analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.




Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Autor:

Data:

PLAN BiOZ

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw bytowych, wraz z
oczyszczalnig Sciekdw oraz sieci wodociggowej wraz ze stacjg
hydroforowag w miejscowosci Brzozki”.

Dziatki nr 108/2, 106/2 i 134, obreb Brzdzki
Gmina Nowe Warmno

GMINA NOWE WARPNO
Pl. ZWYCIESTWA 1
72-022 Nowe Warpno

ZAKLAD PROJEKTOWY INSTALACII SIECI SANITARNYCH
MIASTOPROJEKT_SWINOUISCIE ANDRZEJ MALOLEPSZY
ul. Zalewowa 7B

72-605 Swinoujscie

czerwiec 2014

tom/braza

PLAN BiOCz

mgr inz. arch. Marlena Chmielewska
projektant: | upr. bud. 5/ZPOIA/OKK/2012




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Niniejszg informacije dotyczgcg bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikg projekiowanego obiektu budowlanego sporzadza sie na podstawie Art. 20
ust.1 pkt 1b Ustawy — Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o
niniejszg informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiekiu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym ewentuaine jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkgji przemystowej.

Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzgdza sie,
jezeli

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych
rodzajow robét budowlanych wymienionych w Art. 21a ust.2 Ustawy — Prawo
budowlane, lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochionno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Zasady ogoine dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych znajdujg sie w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401), ktore zastgpito rop. MBiPMB z dnia 28.03.1972
w spr. bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych
impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w rozporzgdzeniu MIPS z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Informacja dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw bytowych, wraz z
oczyszczalnig Sciekéw oraz sieci wodociggowej wraz ze stacjg hydroforows w
miejscowosci brzozki

Oczyszczalnia $ciekéw
2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystagpieniem do wiasciwych prac budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce i
ustawi¢ tymczasowe stanowiska biura budowy, zaplecza higieniczno-socjalnego,
sanitarnego i magazynowe. Ponadto teren budowy nalezy ogrodzié i wydzielié
ewentualne strefy niebezpieczne, doprowadzi¢ media, t. energie elekiryczng,
oswietlenie, tgcznos¢ telefoniczna, wode i odprowadzenie sciekow.

W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokoéci nie mniejszej niz 2m
nalezy zamontowac¢ tablice informacyjng, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw alarmowych. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzér. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w kiodrej istnieje zrddto zagrozenia, np. z
powodu mozliwoéci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowad
i ogrodziC poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6m. W zwartej zabudowie miejskiej dopuszcza sie zmniejszenie tych
wymiardw pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotdw.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy éwiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié dostateczne
odwietlenie sztuczne.

Przez przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy wyznaczyé
kolejnos¢ robét w oparciu o dokumentacje projektows i sziuke budowlana.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg sie zadne obiekty.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie powoduja zagrozen.



uczulenia na stosowane wyroby odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami. Do prac z
uzyciem materiatow chemicznych zaliczamy np. roboty impregnacyjne i
odgrzybieniowe. Roboty takie nalezy prowadzié z uwzglednieniem instrukciji
producenta srodkéw chemicznych. Teren prac odpowiednio sie oznakowuije i
zabezpiecza przed skazeniem $rodowiska w wypadku niekontrolowanego wycieku
lub rozlania substancji chemicznych. W czasie prowadzenia prac z uzyciem $rodkédw
chemicznych nie prowadzi sie w rejonie wykonywania tych prac innych prac
budowlanych. Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robét impregnacyjnych
powinno odbywaé sie w oddzielnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych
nalezy zapewni¢ kontroleg stezenia substancji chemicznych i odpowiednio
wentylowa¢. Narzedzia elektryczne kt6rych uzycie przewidziane jest w rejonie prac z
uzyciem srodkéw chemicznych nie powinny powodowaé iskrzenia i powinny
posiadac¢ zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym. W odziezy
zanieczyszczonej $rodkami chemicznymi zabronione jest zblizanie sie do otwartego
ognia. Oleiste $rodki chemiczne mozna podgrzewaé w specjalnych naczyniach, pod
nadzorem wykwalifikowanego pracownika i w bezpiecznej odlegtosci od sasiednich
zabudowan. Impregnacje ci$nieniowe lub zanurzeniowe powinny byé wykonywane w
sposob mechaniczny. -

C) prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzer elektroenergetycznych -

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wyigczeniu
urzadzen spod napiecia. Bez wylgczenia napigcia zezwala sie jedynie na
dokonywanie pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikéw i zaréwek ($wietidwek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylgczenia spod napiecia
nalezy dokona¢ tak aby uzyskaé widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne
aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczna przerwe
uwaza si¢ trwate | widoczne rozdzielenie stykéw, wyjecie bezpiecznikdw lub
zdemontowanie czgsci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zataczenia
napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy
wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzié brak napiecia i
uziemi¢ wytgczone urzadzenie. Przed rozpoczeciem prac przy
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzujg sie z liniami
znajdujgcymi sie pod napieciem lub kiére znajdujg sie w poblizu takich linii, nalezy
sgsiednie linie wytgczy¢ spod napiecia i uziemié jezeli jest to niezbedne dla
bezpiecznego wykonania pracy.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny byé
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczyé pracownika
kierujacego zespotem.

Osobe porazona pradem elekirycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania
pradu, ale nalezy tego dokona¢ w sposob bezpieczny, zalezny od warunkéw,



warunkow ktérych nastapito porazenie. Uwolnienie taki moze nastgpié np. : poprzez
spowodowanie wytgczenia napiecia wiasciwego obwodu lub odciggniecie osoby
porazonej od urzgdzen znajdujgcych sie pod napigciem. Po uwolnieniu porazonego
nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED | W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Okreslone czynno$ci mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze byé
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem
do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia powinny byé przeprowadzane jako :

- wstepne - obejmujgce instruktaz ogdiny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe,

- okresowe — obejmujgce szkolenie | doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeglowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 285).
Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub
samoksztaicenia kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie
okresowe powinno zakoriczy¢ si¢ egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejéé
szkolenie specjalistyczne. Szkolenie taki obejmuje cze$é teoretyczng i praktyczng i
konczy sig egzaminem. Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje
pisemne $wiadecitwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na piémie, ze zapoznat sie z zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow,
ale takze pracodawcoéw, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wydaé szczegotowe instrukcje i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.



T, WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWN IAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé érodki ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy robét oraz mistrzowie
budowlani. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
Obok urzgdzeri nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci, w
jego obecnosci. Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien byé
codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w
odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac sie przenoéna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki
transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnié szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyé dostepne srodki
lokomocji. Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, policj.

UWAG]I KONCOWE :

- Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z
opisem.



Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawcow poszczegéinych robét budowlanych obowigzujg : instrukcje
producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnicitwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie normy
budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszej dokumentacii.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét
budowlanych nalezy pisemnie powiadomié wtasciwy organ nadzoru
budowlanego i projektanta. '

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do
projektu muszg by¢ oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza
rbwnowazne materiaty, urzadzenia i technologie réwnowazne w stosunku
do przywotanych w projekcie. O tym czy dany materiat, urzadzenie czy
technologia jest lub nie jest réwnowazna decyduje projektant po oficjalnym
zapytaniu do ktdrego zatgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentow
(kopie atestdw, certyfikatow itp.) poswiadczone za zgodno$é z oryginatem i
stanem faktycznym.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba
decydujgca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnosé nie tylko za
wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
ziozony i z pozoru bfahe decyzje mogg mieé istotne konsekwencje.

W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta,
nalezy liczy¢ sie z powaznymi konsekwencjami, fgcznie ze wstrzymaniem
prac budowlanych i rozbiorka zle wykonanych robét na koszt i
odpowiedzialno$¢ osoby decydujgcej o takich zmianach.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ziozyé
pisemne odwiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ew. z
uzgodnionymi zmianami, a projektant zobowigzany jest potwierdzié to
o$wiadczenie, ale potwierdzi je tylko jesli bedzie zgodne z prawda.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wiasciwy organ
przeprowadza obowigzkowa kontrole budowy, sprawdzajgc zgodnoéci
obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Istotne odstepstwa od



zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razace naruszenia
warunkow pozwolenia na budowe skutkujg powaznymi konsekwencjami
prawnymi.

Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy
,Prawo budowlane” uzytkowaé obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem, opisanym w niniejszej dokumentacji projektowej, a takze
zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac go w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze
kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystanie na
wszystkich znanych polach eksploatacii, okreslonych w art. 50 ww. ustawy,
bez zgody lub wiedzy autora jest niedozwolone i moze byé egzekwowane z
caig surowoscig prawa.



