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Stacja hydroforowa w miejscowosci Brzozki.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt Zzelbetowych petnych o |m?2
d.1.1/0129-10 powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kost- |m2
d.1.1/0815-07 ki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m?2
d.1.1]0802-07 cm
0802-08
poz.1+poz.2 m?2 350.000
RAZEM 350.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-05 niu 18 cm
0114-06
poz.3 m2 350.000
RAZEM 350.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.3 m2 350.000
RAZEM 350.000
6/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- |[m2
d.1.1/0129-06 wierzchni 1 szt. ponad 3 m2 - ptyty z odzysku
poz.1 m?2 250.000
RAZEM 250.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
poz.2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
8|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia - |m2
d.1.1)/0401-02 odtworzenie nawierzchni trawiastych
analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
1.2 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2|/0215-04 odktad w gruncie kat. Il
SST - 01
<W37 - W38>1.5"1.2"55.0 99.000
<W38 - W39>1.5*1.2*5.0 9.000
<W39 - W40>1.5*1.2"15.0 27.000
<W40 - W41>1.5*1.2*53.0 95.400
<W41 - W42>1.5"1.2"47.0 84.600
<W1 -w10>1.5%1.2"26.0 46.800
<w10 - wi13>1.5%1.2*21.0 37.800
<w15 - w16>1.5%1.2*3.0 5.400
<W4 - W5>1.5*1.2"5.0 9.000
<W2 - W3>1.5*1.2*5.0 9.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
423.000
423.0790% m3 380.700
RAZEM 380.700
10/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1.2|/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
SST - 01
423.0"10% m3 42.300
RAZEM 42.300
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m?2
d.1.2/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
SST - 01
<W37 - W38>1.5"55.0"2 m2 165.000
<W38 - W39>1.5*5.0"2 m?2 15.000
<W39 - W40>1.5*15.0"2 m2 45.000
<W40 - W41>1.5*53.0*2 m?2 159.000
<W41 - W42>1.5*47.0*2 m2 141.000
<W1 - w10>1.526.0*2 m?2 78.000
<w10 - wi13>1.5"21.0"2 m2 63.000
<w15 - w16>1.5*3.0*2 m?2 9.000
<W4 - W5>1.5"5.0*2 m2 15.000
<W2 - W3>1.5"5.0*2 m?2 15.000
RAZEM 705.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.1.2/0511-01
SST - 01
<W37 - W38>1.2*55.0 66.000
<W38 - W39>1.2*5.0 6.000
<W39 - W40>1.2*15.0 18.000
<W40 - W41>1.2*53.0 63.600
<W41 - W42>1.2*47.0 56.400
<W1 - w10>1.226.0 31.200
<w10 - w13>1.2*21.0 25.200
<w15-w16>1.2"3.0 3.600
<W4 - W5>1.2*5.0 6.000
<W2-W3>1.2*5.0 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
282.000
282.0*0.1 m3 28.200
RAZEM 28.200
13/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.1.2/0511-04/03
SST - 01
<W37 - W38>1.2"55.0 66.000
<W38 - W39>1.2*5.0 6.000
<W39 - W40>1.2*15.0 18.000
<W40 - W41>1.2*53.0 63.600
<W41 - W42>1.2*47.0 56.400
<W1 -w10>1.226.0 31.200
<w10 - wi13>1.2"21.0 25.200
<w15-w16>1.2*3.0 3.600
<W4 - W5>1.2*5.0 6.000
<W2-W3>1.2*5.0 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
282.000
282.070.3 m3 84.600
RAZEM 84.600
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l
SST - 01
p0z.9+p0z.10-p0oz.12-poz.13 m3 310.200
RAZEM 310.200
15|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.2/0228-01
SST - 01
poz.14 m3 310.200
RAZEM 310.200
16|analiza wtas- |Wykonanie przewiertéw poziomych rurami $r. 150 mm m
d.1.2|na
SST - 01
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur przeciskowych i przewiertowych o §r.nom. 160 mm |szt.
d.1.2/0121-01 ana-
logia
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-19 |Przecigganie rur o $r.nom.160 mm przez rury przeciskowe m
d.1.2/0120-01 ana-
logia
SST - 01
poz.16 m 20.000
RAZEM 20.000
19|analiza wtas- | Odwodnienie wykopu - igtofiltry kpl.
d.1.2|na
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|analiza wtas- | Zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi z Larsenéw kpl.
d.1.2|na
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty montazowe
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/0109-04 Sr. zewnetrznej 110 mm
SST - 01
<w9 - w10>26.0 m 26.000
<w10 - wi13>21.0 m 21.000
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RAZEM 47.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3|0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
z.s2.3.9.
9907
SST - 01
<W37 - W38>55.0 m 55.000
<W38 - W39>5.0 m 5.000
<W39 - W40>15.0 m 15.000
<W40 - W41>53.0 m 53.000
<W41 - W42>47.0 m 47.000
<W1 -W4>22.0 m 22.000
<W4 - W555.0 m 5.000
<W2 - W3>5.0 m 5.000
<w13 - wi15>14.0 m 14.000
<w15 - w16>4.0 m 4.000
RAZEM 225.000
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.3/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewnetrznej 110 mm
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
25 ztacz. 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.3|0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 110 mm - mufa
SST - 01
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - kolano
SST - 01
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.3|0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano
ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
SST - 01 wnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
SST - 01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.3]0212-02
SST - 01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.3]0212-02
SST - 01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1.3/0114-03 kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem
SST - 01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt.
d.1.3/0114-02 kréciec dwukotnierzowy DN8O
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/0114-03 tréjnik 100/100/100
SST - 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $ér. 90 mm - |szt.
d.1.3/0114-03 tréjnik 80/80/80
SST - 01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3|0114-03 kolano 100 - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.3|0114-02 kolano - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3|0114-03 zwezka 100/00
z.s2.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.3/0114-02 wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/0114-03 kotnierz slepy DN100
SST - 01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3/0219-03
SST - 01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3/0134-02
SST - 01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
44|KNR-W 2-19 | Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.3/0102-01 sztucznego
SST - 01
poz.21+p0z.22 m 272.000
RAZEM 272.000
45|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
SST - 01
p0z.44/200 200m - 1.360
1 préb.
RAZEM 1.360
46|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3]0803-01 Om
SST - 01
poz.44/200 odc.20 1.360
Om
RAZEM 1.360
47|analiza wias- |Obsluga geodezyjna kpl.
d.1.3|na
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|analiza wias- |Koszty zajecia pasa drogowego kpl.
d.1.3|na
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Budowa stacji hydroforowej
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2.1 Roboty ziemne
49| analiza wias- |Obsluga geodezyjna kpl.
d.2.1|na
SST - 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50(KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.2.1{0119-01 spycharek
10.0"7.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.2.1/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
10.0*7.0*1.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
52|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
p0z.50*0.15+p0z.51-(p0z.53+p02.56+p0z.59+p0z.61*0.1+p0z.63+p0z.64+ m3 23.737
poz.65)
RAZEM 23.737
2.2 Fundamenty
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.2/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/10
(B10)
(9.07*2+4.87*2)*0.8*0.1 m3 2.230
RAZEM 2.230
54| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2|/0259-03 gtadkie o $r. 8-14 mm
<fi 8mm> 37.2/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2|/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> 226.4/1000 t 0.226
RAZEM 0.226
56|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|0202-01 waniem pompy do betonu - beton C20/25 (B25)
(9.07*2+4.87*2)*0.6*0.3 m3 5.018
RAZEM 5.018
57|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej m?2
d.2.2/202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
0.6%(8.47*2+5.47*2) m?2 16.728
RAZEM 16.728
58|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.2|0641-04 cisnieniem - uszczelnienie masa typu KMB (izolacja grubowarstwowa)
0.3%(8.47*4+5.47*4)+0.6*(8.47*2+4.872) m?2 32.736
RAZEM 32.736
59|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.2.2/0101-05
(8.4772+5.4772)*0.24*0.5 m3 3.346
RAZEM 3.346
60|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu pod |m?2
d.2.2|0641-04 cisnieniem - uszczelnienie masa typu KMB (izolacja grubowarstwowa)
(8.4774+5.4774)*0.5 m?2 27.880
RAZEM 27.880
61|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS gr.10 cm mocowanymi cato- |m?2
d.2.2|0642-02 powierzchniowo
(8.91"2+5.91*2)*1 .1 m?2 32.604
RAZEM 32.604
62|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii kubetko- |m?2
d.2.2/0508-02 wej
(8.91"2+5.91*2)*1.0 m?2 29.640
RAZEM 29.640
2.3 Posadzka na gruncie
63|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - wymiana gruntu (pospotka)
5.22*8.22*0.6 m3 25.745
RAZEM 25.745
64 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5.22*8.22*0.3 m3 12.873
RAZEM 12.873
65|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.3/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/10
(B10)
5.22*8.22*0.1 m3 4.291
RAZEM 4.291
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66|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m2
d.2.3/0420-01 gr. 0,5 mm
5.22"8.22 m?2 42.908
RAZEM 42.908
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.5 cm poziome na |m?2
d.2.3|0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.66 m2 42.908
RAZEM 42.908
68|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.3/1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie - posadzka betonowa C20/25
analogia (B25) z rozproszonym zbrojeniem
0.15*p0z.66 m3 6.436
RAZEM 6.436
24 Roboty murowe
2.4.1 Sciany nosne
69|KNR BC-01 [Sciany budynkoéw z bloczkéw YTONG. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki |m
d.2.4/0101-01 profilowane o wys. 20 cm, gr. $ciany 24 cm ciecie bloczkéw pitg tasmowg
A
5.46"2+8.46"2 m 27.840
RAZEM 27.840
70/KNR BC-01 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o powierzchni m?2
d.2.4/0103-04 czotowej profilowanej; $ciana z otworami o gr. 24 cm ciecie bloczkéw pitg tas-
A mowg
3.48%(5.46"2+8.46%2)-(0.9%1.2*8+1.6*2.1) m?2 84.883
RAZEM 84.883
71/KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN o dt. 130 cm szt.
d.2.4/0111-01
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN o dt. 225 cm szt.
d.2.4/0111-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.4/0259-03 gtadkie o $r. 8 mm
A
<fi 8 mm> 95*0.9*0.39/1000 t 0.033
RAZEM 0.033
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.4/0259-04 zebrowane o $r. 12 mm
A
<fi 12mm> ((5.46*2+8.46%2)*4*0.89)/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
75|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - be- |m3
d.2.4/0212-12 ton C 20/25 (B25)
A
poz.69*0.24*0.25 m3 1.670
RAZEM 1.670
2.4.2 Sciany dziatowe
76/KNR BC-01 [Sciany budynkoéw z bloczkéw YTONG. Murowanie pierwszej warstwy. Bloczki |m
d.2.4/0101-07 gtadkie o wys. 20 cm, gr. $ciany 11,5 cm ciecie bloczkow pitg tasmowa
2
(5.22"2+1.5*3+3.5)-(0.8"4+1.6"2) m 12.040
RAZEM 12.040
77|/KNR BC-01 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o wys. 20 cm o powierzchni czotowej m?2
d.2.4/0108-03 gtadkiej; $ciana z otworami o gr. 11,5 cm cigcie bloczkéw pitg taSmowg
2
3.95*(5.22*2+1.5*3+3.5)-(0.8*4+1.6"2)*2.0 m2 60.038
RAZEM 60.038
78|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0126-05
2
1.0"4+1.9*2 m 7.800
RAZEM 7.800
2.5 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
79|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2.5/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.16*4.0*20 m3 1.024
RAZEM 1.024
80|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.5/0409-04 nej
0.08*0.16*5.95*10 m3 0.762
RAZEM 0.762
81|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5/0406-02 drew.
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0.14*0.14*8.46*2 m3 0.332
drew.
RAZEM 0.332
82|KNR K-05 Mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.2.5/0103-01
9.4*4.0*2 m?2 75.200
RAZEM 75.200
83|KNR K-05  |Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2.5/0105-03
poz.82 m2 75.200
RAZEM 75.200
84|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2.5/0104-06
poz.82 m2 75.200
RAZEM 75.200
85|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2.5/0102-04
9.4*2 m 18.800
RAZEM 18.800
86|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2.5/0514-01 nej - pas nadrynnowy
9.40*2*0.25 m?2 4.700
RAZEM 4.700
87|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki - m?2
d.2.5/0302-04 kazda mocowana - z zastosowaniem dachéwek krawedziowych
analogia
poz.82 m2 75.200
RAZEM 75.200
88|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng karpiowka m
d.2.5/0304-02
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
89|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior  |szt.
d.2.5/0304-05 poczatkowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.2.5/0401-02 nej
9.4*2 m 18.800
RAZEM 18.800
91|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.5/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 125 mm - z blachy stalowej powlekanej m
d.2.5/0519-03
9.4*2 m 18.800
RAZEM 18.800
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 90 mm - z blachy stalowej powlekanej m
d.2.5/0526-02
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
94|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - deska gr.|m2
d.2.5/0102-03 4cm
5.22*8.22 m?2 42.908
RAZEM 42.908
95|KNR K-05 Mocowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej m?2
d.2.5/0103-01
poz.94 m2 42.908
RAZEM 42.908
96|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 m?2
d.2.5/0301-07 cm
poz.94 m2 42.908
RAZEM 42.908
97|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe z ptytek pilsniowych dzwiekochtonnych poziome od |m?2
d.2.5/0613-03 spodu konstrukcji na ruszcie - ptyta OSB gr. 22 mm
analogia
poz.94 m2 42.908
RAZEM 42.908
2.6 Roboty tynkarskie
98|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.6/0804-01 pach
4.15%(5.22*2+8.22*2) m2 111.552
(4.15*(5.22*2+1.5*3+3.5)-(0.8*4+1.6*2)*2.0)*2 m?2 127.452
RAZEM 239.004
99|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m2
d.2.6/202 2029-04 |metalowych mocowanych bezposrednio do stropu

-8-
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poz.97 m2 42.908
RAZEM 42.908
2.7 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéow
100|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2.7/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
+kalk. wtas-
na
0.9*1.2*8 m?2 8.640
RAZEM 8.640
101|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.2.7/0135-01
8 szt. 8
RAZEM 8
102|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnetrzne ciepte m?2
d.2.7/1203-02
1.6*2.1 m?2 3.360
RAZEM 3.360
103|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wewnetrzne m?2
d.2.7/1203-02
1.6"2.1*2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
104|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2.7/1104-01
4 szt. 4
RAZEM 4
105|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.2.7/1103-01
0.8*2.0*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
2.8 Pokrywanie podlog i scian
106|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.2.8/202 1130-02 |bosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
1.5+6.09 m?2 7.590
RAZEM 7.590
107|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.2.8/0602-05
poz.106 m?2 7.590
RAZEM 7.590
108|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2.8/0602-01
poz.106 m?2 7.590
RAZEM 7.590
109|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.8/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.106 m?2 7.590
RAZEM 7.590
110|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami o wym. 40x40 cm na zaprawie |m?2
d.2.8/202 2802-06 |klejowej o gr. warstwy 5 mm
analogia
2.0%(1.5"6+4.0*2-0.8*2.0"5) m?2 18.000
RAZEM 18.000
111|KNR-W 2-02 |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2.8/1215-01
3 szt. 3
RAZEM 3
29 Roboty malarskie
112|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2.9/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
+kalk. wtas-
na
p0z.98+p0z.99-p0z.110 m?2 263.912
RAZEM 263.912
2.10 Instalacje i urzadzenia sanitarne wewnetrzne
2.10. Kanalizacja sanitarna
1
113 Przejscie kanalizacji sanitarnej przez Sciane zewnetrzng kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0.1
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
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115/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1{0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
0.1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.1]0213-05
0.1
4.5 szt. 4.500
RAZEM 4.500
117|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych
0.1
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
0.1
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2.1]0230-02
0.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1]0230-05
0.1|analogia
poz.119 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1]0233-03
0.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.1]0234-02
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2.1{0102-02 w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia B125 -
0.1|z.0.2.6. roboty wykonywane wewnatrz budynkéw
3.0+1.0*2 m 5.000
RAZEM 5.000
2.10. Instalacja wodociggowa
2
124 Przejscie szczelne- wejscie do budynku kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
0.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej o $r. nominalnej 65 mm w hydroforniach m
d.2.1/0108-07
0.2|analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
126|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o $r. nominalnej 65 |szt.
d.2.1/0115-06 mm
0.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
0.2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
poz.125 m 3.000
RAZEM 3.000
128|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
0.2
poz.125 m 3.000
RAZEM 3.000
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129|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.2.1/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
0.2
8.2+4.7+4.5 m 17.400
RAZEM 17.400
130|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.1/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
0.2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1]0132-02
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-15 Reduktor cisnienia DN20 SYR typu 315 szt.
d.2.1]0113-07
0.2|z.s2.3.3.
9903-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.1]0140-02
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20 szt.
d.2.1]0130-02
0.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.1|0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
0.2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
p0z.129+p0z.130 m 23.400
RAZEM 23.400
137|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.1]0128-01
0.2
poz.136 m 23.400
RAZEM 23.400
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.2.1]0101-04
0.2|analogia
poz.129 m 17.400
RAZEM 17.400
139|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 10 mm m
d.2.1]0101-03
0.2|analogia
poz.130 m 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.1/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
0.2 o $r. zewnetrznej 20 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
141|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm z kurkiem spustowym szt.
d.2.1]0135-02
0.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm ze ztgczkg do weza szt.
d.2.1/0135-02
0.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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143|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do ptuczek ustepowych o $r. 1/2x3/8 szt.
d.2.1]0135-01
0.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-02
0.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 Przejscie przez sciane budynku kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.11 Roboty elewacyjne
146|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne m?2
d.2.12611-02 gruntowanie emulsjg
1
3.68%(9.0"2+6.0*2)+6.0*1.95/2*2-(0.9*1.2*8+1.6*1.6) m?2 110.900
RAZEM 110.900
147|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.2.1/2613-09 cokotowej
1
9.0"2+6.0"2-1.6 m 28.400
RAZEM 28.400
148|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.2.1/2613-01 ny mineralnej gr. 15 cm do $cian
1
poz.146 m?2 110.900
RAZEM 110.900
149|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.2.1/2613-02 ny mineralnej gr. 3 cm do osciezy
1
0.25*((0.9*2+1.2)*8+1.6™3) m?2 7.200
RAZEM 7.200
150|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralne - przymocowanie ptyt z |szt.
d.2.1|2613-03 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
1
poz.148*6 szt. 665.400
RAZEM 665.400
151|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.2.1/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
1
3.68"4+(0.9"2+1.2)*8+1.6"2+2.1 m 44.020
RAZEM 44.020
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.2.1/2613-06 siatki na scianach
1
po0z.148 m?2 110.900
RAZEM 110.900
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.2.1]2613-07 siatki na osciezach
1
poz.149 m2 7.200
RAZEM 7.200
154|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2.1{0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
1 sy tynkarskiej
p0z.148+p0z.149 m?2 118.100
RAZEM 118.100
155|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2.1/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
1 nie poziome
poz.148 m?2 110.900
RAZEM 110.900
156|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2.1/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
1
poz.149 m?2 7.200
RAZEM 7.200
157|KNR 9-27 Malowanie dwukrotne ocieplonych elewaciji m?2
d.2.1/0401-03
1
poz.148+poz.149 m2 118.100
RAZEM 118.100
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158|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
1
0.5*4 m 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2.1/2612-06 ki na $cianach
1
poz.61/1.1*0.5 m?2 14.820
RAZEM 14.820
160|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.2.1/0505-01 Scianach
1
poz.159 m2 14.820
RAZEM 14.820
161|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.1/0505-03
1
poz.159 m2 14.820
RAZEM 14.820
162/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.1|202 0541-02 |cm - parapety
1
1.0*8*0.3 m?2 2.400
RAZEM 2.400
163 Dostawa, ustawienie, dzierzawa/praca, rozebranie i wywdz rusztowania kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
212 Nawierzchnia
164|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.2.1]0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
2
Chodnik 5.071.5 m2 7.500
A (sumaczesciowa) ] e
m2 7.500
Opaska wo- [0.5%(9.0*2+6.0*2) m?2 15.000
kot budynku
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15.000
RAZEM 22.500
165|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
2
poz.164 m2 22.500
RAZEM 22.500
166 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1]0114-07 niu 10 cm
2|/0114-08
poz.164A m2 7.500
RAZEM 7.500
167|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1|0511-03 mentowo-piaskowe;j
2
poz.164 m2 22.500
RAZEM 22.500
2.13 Zestaw hydroforowy
168 Dostawa i montaz zestawu hydraforowego zgodnie z dokumentacjg projektowg | szt
d.2.1|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Budowa - montaz gotowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
3.1 Roboty ziemne
169|analiza wtas- |Obsluga geodezyjna kpl.
d.3.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3.1/0119-01 spycharek
4.4*4.4 m?2 19.360
RAZEM 19.360
171|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3.1/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 5 km
poz.170*0.7 m3 13.552
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RAZEM 13.552
172|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
p0z.170*0.15+p0z.171-p0z.174-p0z.175-p0z.176-p0z.179 m3 4.847
RAZEM 4.847
3.2 Plyta fundamentowa
173 Mikropale iniekcyjne fi 250 o diugosci 8,0 m zbrojone 6 pretami #12 m
d.3.2|kalk. wtasna
12*8.0 m 96.000
RAZEM 96.000
174|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3.2/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - kruszywo tamane o frakcji 0-31,5
analogia
3.9*3.9"0.3 m3 4.563
RAZEM 4.563
175|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3.2/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
3.9*3.9"0.15 m3 2.282
RAZEM 2.282
176|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C12/15
(B15)
3.6*3.6"0.1 m3 1.296
RAZEM 1.296
177|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej |m2
d.3.2/0420-01 gr. 1,0 mm
Krotnos¢ = 2
3.63.6 m?2 12.960
RAZEM 12.960
178|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3.2|/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
<fi 12mm> (3.3*28*2*2+0.8*8"4)*0.89/1000 t 0.352
<fi 12mm> (0.8*8*2*4+0.8*26*2+3.3*8*2)*0.89/1000 t 0.130
RAZEM 0.482
179|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - C 30/37 |m3
d.3.2/0205-01 (B37) W8
3.4*3.4*0.3 m3 3.468
RAZEM 3.468
3.3 Zbiornik na wode
180 Dostawa i montaz naziemnego zbiornika wody o pojemnosci 25 m3 zgodnie z |szt
d.3.3|kalk. wtasna |dokumentacjg projektowg
szt 1.000
RAZEM 1.000
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