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II. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa zadania i przedmiot zamo6wienia

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w Brzézkach w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” w ramach zadania nr 3 z ,,Dofinansowania
inwestycji z rzadowego funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja2/2021/8138/PolskiLad”.

1.2. Ogolne okreslenie przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci
wodociggowej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Brzézkach
celem polaczenia projektowanej sieci wodociggowej Dz 90 PE z istniejacg siecia
wodociggowa Dz 90 PE przy dz. nr 354/11 oraz celem podltaczenia sieci kanalizacji sanitarne;j
ttocznej Dz 63 PE do istniejacej studni kanalizacyjnej rozpreznej przy przepompowni
znajdujacej si¢ na dz. nr 349/61.

1.3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

W ramach prac projektowych nalezy m.in.:

a) zinwentaryzowac teren inwestycji,

b) wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

c) uzyskaé¢ niezbedne podktady mapowe (mape do celow projektowych) umozliwiajacych
realizacj¢ zadania,

d) opracowac¢ dokumentacje projektowa (projekt budowlany oraz projekt techniczny),

e) opracowa¢ materiaty do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, prawa do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, decyzji oraz
zgloszen do wlasciwych organow lub instytuci,

f) opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
oraz docelowej organizacji ruchu.

g) uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajaca wykonanie robot budowlanych lub
dokona¢

zgloszenia budowy nie wymagajacego pozwolenia na budowe.

W zakres prac budowlanych nalezy m.in.:

a) w imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Policach o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie
z wnioskiem urzgdowym PB-12,

b) powierzy¢ budowe kierownikowi budowy posiadajagcymi uprawnienia budowlane
odpowiednie do wykonywania funkcji kierownika budowy,

c) przejac teren budowy i sporzadzi¢ plan BIOZ (jezeli bedzie wymagany),

d) zabezpieczy¢ i oznakowac przejety teren budowy,

e) przygotowac organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem,
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f) wytyczy¢ przebieg zaprojektowanej sieci wodociagowej z przylaczami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami przez uprawnionego geodete,
g) zlokalizowa¢ kolidujace sieci 1 urzadzenia obce (podziemne i nadziemne) oraz ich
zabezpieczenie lub przebudowa (wg ustalen projektowych),

h) wykona¢ budowe/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
oraz zgodnie z projektem technicznym,

1) po wykonanych robotach budowlanych doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego
potwierdzajac ten fakt w stosownym o§wiadczeniu Inwestora,

J) sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjng powykonawcza,

k) w imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Policach o zakofczeniu budowy zgodnie z wnioskiem urzgdowym PB-16
1 uzyska¢ zaswiadczenie PINB o zakonczeniu budowy bez uwag.

1) przekaza¢ dokumentacj¢ powykonawcza wraz z zaswiadczeniem zakonczenia budowy
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach Inwestorowi.

1.4. Stan istniejacy.

Przedmiotowy teren dziatek drogowych gminnych jest uzbrojony m.in.: w sie¢ wodociggowa
Dz 90 PE doprowadzajaca wode do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokosci
dz. nr 354/9 1 dz. nr 354/4, w sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej
z przepompownig $ciekow na dz. nr 349/61 oraz w sie¢ elektroenergetyczna.

Dostarczenie wody do terenu zabudowanego na wysokos$ci dz. nr 349/35 bedzie mozliwe po
rozbudowie sieci wodociagowej z przylaczami w dziatce drogowej gminnej nr 353dr 1 354/12.
Projektowany przebieg wodociggu z przytagczami bedzie mozliwy w pasie drogowym na
dzialce bedacego wtasnoscia Gminy Nowe Warpno (dz. nr 353dr 1 354/12).

Odprowadzenie $ciekéw bytowych z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdtuz dziatki
drogowej nr 354/11 oraz od dz. nr 349/35 bedzie mozliwe po rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z przytagczami w dzialce drogowej gminnej nr 353dr 1 w dziatce
drogowej nr 354/11 oraz po rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w dzialce
drogowej gminnej 353dr 1 354/12 w kierunku istniejacej studni kanalizacyjnej przy
przepompowni §ciekéw na dz. nr 349/61.

1.5. Okreslenia podstawowe parametrow zamierzenia budowlanego.

W ramach zadania nalezy rozbudowac sie¢ wodociggowa Dz 90 PE w dziatkach drogowych
tak, aby zasili¢ przedmiotowy obszar zabudowany Brzo6zki 1 jednocze$nie dokona¢ wiaczenia
w istniejaca sie¢ wodociaggowa Dz 90 PE (w90) przy dziatce nr 354/11.

Rozbudowe wodociagu nalezy dokona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne rozbudowy
oraz budowy sieci wodociggowe] z przytaczami i hydrantem wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

Podstawowe parametry techniczne sieci wodociagowej z przylaczami:

- wlaczenie zaprojektowac 1 wykona¢ do istniejacej sieci wodociggowej Dz 90 PE (w90) przy
dz. nr 354/11 oznaczonej na zataczniku graficznym punktem W,

- projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ w dziatkach drogowych nr 353dr i nr 354/12 do
wysokos$ci dz. nr 349/35 w punkcie A oznaczonym na zalaczniku graficznym,

- na koncu projektowanej sieci wodociggowej w punkcie A przewidzie¢ zabudowe hydrantu
nadziemnego p.poz. DN 80 z zasuwa odcinajaca,
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- do budowy sieci wodociagowej nalezy stosowac rury Dz 90 PE100 SDR17 jednowarstwowe
w kolorze niebieskim,

- do budowy przytaczy wodociagowych nalezy stosowaé rury Dz 32 PE100 RC SDRI11
jednowarstwowe w kolorze niebieskim,

- od projektowanej sieci wodociggowej Dz 90 PE wykonac przytacza wodociggowe Dz 32 PE
za pomocg zaworow do nawiercania pod ci$nieniem do dz. nr 349/33, 349/34, 349/35
zakonczonych zaslepkami elektrooporowymi,

- na projektowanej sieci wodociggowej przewidzie¢ armature kolnierzowa odcinajaca,

- tras¢ projektowanej sieci wodociggowej z przylaczami wody uzgodni¢ w wilascicielem
dziatek drogowych gminnych i wtascicielami prywatnymi,

- tras¢ projektowanej sieci wodociggowe] z przytaczami wody uzgodni¢ z wiascicielami
uzbrojenia podziemnego na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Policach,

- rozwigzania projektowe uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie,
- roboty budowlane prowadzi¢ pod stalym nadzorem ZGK w Nowym Warpnie,

- przed wykonaniem wiaczenia w istniejacy wodocigg nalezy wybudowany wodociag
przeptukaé, przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz zdezynfekowaé z wykonaniem badania
wody przez akredytowane laboratorium,

- po wykonaniu hydrantu nadziemnego p.poz. i wigczeniu w istniejacg sie¢ wodociggowa
nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnos$ci hydrantu przez autoryzowany serwis,

- po wykonaniu wodociggu z przylaczami wody dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z kartami technicznymi, atestami, certyfikatami zasuw i1 hydrantu
nadziemnego p.poz.,

- po wykonaniu wodociggu z przytaczami i hydrantem nalezy zawiadomi¢ o zakonczeniu
robot budowlanych Panstwowa Inspekcje Sanitarng oraz Panstwowa Straz Pozarna.

Wstepny, szacowany przebieg rozbudowywanego wodociggu z przylaczami zostat
przedstawiony na mapie stanowiacej zalacznik do PFU. Faktyczny przebieg i zakres bedzie
wynikat jednak z uzgodnionej dokumentacji projektowej i moze rdzni¢ si¢ od przedstawione;]
w zalaczniku.

Szacowane parametry budowy wodociggu z przylagczami wody (moga ulec zmianie
w zalezno$ci od ustalen dokumentacji projektowe;):

- sie¢ wodociggowa gtowna — Dz 90 PE100, SDR 17, PN10 — dtugos¢ L~100,0mb,

- sie¢ wodociggowa do hydrantéw — DN 80 krociec zeliwny — dlugo$¢ L~1,0mb,

- przytacza wodociggowe — Dz 32 PE100, SDR11, PN10 — dlugos¢ L~25,0mb,

- hydrant nadziemny DN 80 wraz z armaturg odcinajagcag DN 80 — 1 kpl.,

- zasuwa odcinajagca DN 80 wraz z osprzgtem — 3 kpl.,

- zawOr do nawiercania pod ci$nieniem Dz 32/90 PE — 3 kpl.,

- trojnik zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy DN 80 — 1 kpl.,

- pozostale elementy rury ochronne, tasmy ostrzegawcze, skrzynki uliczne itp.

W ramach zadania nalezy rozbudowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200
w dzialkach drogowych tak, aby umozliwi¢ odbior S$ciekow bytowych z obszaru
zabudowanego Brzozek i jednocze$nie dokona¢ wiaczenia do projektowanej przepompowni
sciekow przy dziatce nr 354/11 1 354/12. Od projektowanej przepompowni Sciekow nalezy
rozbudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej Dz 63 PE w kierunku istniejacej studni
kanalizacyjnej przy przepompowni $ciekow na dz. nr 349/61.
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Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej nalezy dokona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne rozbudowy oraz
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Nowym Warpnie.

Podstawowe parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej:

- wlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz 63 PE zaprojektowa¢ i wykona¢ do
istniejgcej studni kanalizacyjnej przy przepompowni $ciekéw na dz. nr 349/61 w punkcie P2
oznaczonym na zalaczniku graficznym,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz 63 PE wykona¢ w dziatkach drogowych
nr 353dr 1 354/12 od projektowanej przepompowni $ciekéw przy dz. nr 354/11 w punkcie P1
oznaczonym na zatgczniku graficznym,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 wykona¢ w dziatkach
drogowych nr 353dr i nr 354/11 od punktu A do punktu P1 oraz od punktu B do punktu P1
oznaczonych na zalaczniku graficznym,

- od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 na odcinku od punktu A do
punktu P1 wykona¢ przytacza kanalizacji sanitarnej PVC DN 160 do dz. nr 349/17, 349/33,
349/34, 349/35 za pomocg studni betonowych kanalizacyjnych drogowych min. DN 1000 1
trojnikéw kanalizacyjnych redukcyjnych PVC DN 200/160, zakonczonych studzienkami
inspekcyjnymi kanalizacyjnymi PVC lub PP DN 400 na powyzszych dziatkach prywatnych,

- od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 na odcinku od punktu B do
punktu P1 wykona¢ przyltacza kanalizacji sanitarnej PVC DN 160 do dz. nr 354/13, 354/14,
354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/15, 354/16, 354/8, 354/9, 354/10 za pomoca studni
betonowych kanalizacyjnych drogowych min. DN 1000 i trojnikow kanalizacyjnych
redukcyjnych PVC

DN 200/160, zakonczonych studzienkami inspekcyjnymi kanalizacyjnymi PVC lub PP DN
400 na powyzszych dziatkach prywatnych,

- do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne

z PVC klasy S (SN 8) z rdzeniem litym o $rednicy DN 200 mm,

- do budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowaé rury
kanalizacyjne

z PVC klasy S (SN 8) z rdzeniem litym o $rednicy DN 160 mm,

- na przylaczach kanalizacji sanitarnej na dzialkach prywatnych nalezy stosowac studzienki
kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa sztucznego (PCV lub PP-B) z fabryczng kinetg PP

o $rednicy DN 400 mm lub DN 425 mm z pier§cieniem obcigzeniowym,

- do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy stosowac¢ rury Dz 63 PE100 RC
SDR11 jednowarstwowe w kolorze czarnym,

- na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 nalezy stosowac¢ studnie
kanalizacyjne betonowe o $rednicy min. DN 1000 mm z wlazem Zeliwnym klasy D400,

- w punkcie P1 nalezy wybudowa¢ przepompowni¢ sciekéw z niezbgednym osprzetem,

- do przepompowni $ciekow w punkcie P1 nalezy doprowadzi¢ zasilenie elektroenergetyczne,
- tras¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami uzgodni¢ w wiascicielem
dziatek drogowych gminnych i wtascicielami dziatek prywatnych,

- tras¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami uzgodni¢ z wlascicielami
uzbrojenia podziemnego na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Policach,
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- rozwigzania projektowe uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie,
- roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem ZGK w Nowym Warpnie,
- po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wraz z kartami technicznymi, atestami i certyfikatami,
Wstepny, szacowany przebieg rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przylagczami 1 sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej zostal przedstawiony na mapie
stanowigce] zatacznik do PFU. Faktyczny przebieg i1 zakres bedzie wynikal jednak z
uzgodnionej dokumentacji projektowej 1 moze rdzni€ si¢ od przedstawionej w zatgczniku.
Szacowane parametry budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami oraz
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (mogg ulec zmianie w zalezno$ci od ustalen dokumentacji
projektowej):
- sie¢ kan. sanitarnej grawitacyjnej — DN 200 PVC, SN 8 (SDR34) — dtugos¢ L.~250,0mb,
- przylacza kanalizacji sanitarnej — DN 160 PVC, SN 8 (SDR34) — dlugo$¢ L~125,0mb,
- sie¢ kan. sanitarnej ttocznej — Dz 63 PE 100 RC SDR11 — dlugo$¢ L.~210,0mb,
- przepompownia $ciekdw bytowych z osprzetem pkt. P1 — 1 kpl.
- pozostate elementy rury ochronne, taSmy ostrzegawcze, studzienki kanalizacyjne itp.

1.6. Opis utrudnien zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ robdt budowlanych w rejonie Zalewu Szczecinskiego nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw oraz obiektow podziemnych przed
negatywnym wplywem wysoko zalegajacych wod — gruntowych. Zakres robot
zabezpieczajacych takich jak pompowanie, iglofiltry itp. nalezy wliczy¢ w zryczaltowang
ceng oferty.

Ze wzgledu na nawierzchni¢ drogi gminnej wykonanej z polbruku, nalezy uwzgledni¢
odtworzenie drogi na utwardzonym podtozu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania dotyczace oferty cenowej.

Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie cato$ci zamowienia zgodnie z opisem
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, SiWZ oraz przedmiaru robot budowlanych.
Przedstawiona cena ofertowa bedzie ceng ryczattowa.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

- wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU. Wykonawca
musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego
mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2.2. Dane ogolne.

Przystapienie do realizacji robdt powinno nastgpic:

- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej niezwlocznie po podpisaniu umowy,

- w zakresie realizacji robot budowlanych niezwtocznie po zawiadomieniu PINB o zamiarze
przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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2.3. Opracowanie dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa stanowiaca jeden z elementéw przedmiotu zamoéwienia musi
opisywac cato$¢ zamierzenia budowlanego okreslonego przez zamawiajacego w pkt. 1 oraz
zosta¢ opracowana w sposob zgodny z zapisami wynikajacymi z przepisow w pkt. 2.

Jej opracowanie nalezy poprzedzi¢ zapoznaniem si¢ materiatami wyjSciowymi, wykonaniem
inwentaryzacji w terenie oraz oceng stanu technicznego obiektow liniowych.

Jezeli bedzie taka potrzeba nalezy zleci¢ wykonanie opinii geotechnicznej posadowienia
obiektéw budowlanych.

Pierwszym etapem zakresu projektowego powinno by¢ opracowanie projektu koncepcyjnego
wraz z jego prezentacja i oméwieniem z zamawiajacym 1 z ZGK Nowe Warpno. Wykonawca
jest zobowigzany do uwzgledniania uwag zgloszonych przez zamawiajacego badz ZGK
Nowe Warpno na tym etapie.

Drugim etapem jest opracowanie projektu budowlanego stanowigcego podstawe uzyskania
pozwolenia na budowe oraz projektu technicznego stanowigcego podstawe realizacji robot.
Zamawiajacy dopuszcza opracowanie tacznie projektu budowlanego i projektu technicznego
w postaci projektu zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu) bedacy podstawg uzyskania
pozwolenia na budowe lub do zgloszenia robdt budowlanych musi by¢ opracowany i
podpisany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane 1 zweryfikowany przez
projektanta sprawdzajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla opracowywanego projektu wszystkich
niezbednych uzgodnien w tym uzgodnien wynikajacych z protokolu posiedzenia komisji
Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Policach.

Opracowany projekt budowlany wraz z niezbednymi zatacznikami (3 egz.) nalezy ztozy¢

W imieniu zamawiajagcego (na podstawie wydanego pelnomocnictwa) do Wydziatu
Architektury 1 Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach celem uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu 2egz. dokumentacji projektowej (w wersji papierowe;j
1 elektronicznej). Wraz ze zlozeniem dokumentacji, wykonawca przekaze zamawiajagcemu
prawa autorskie do tej dokumentacji.

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub uzyskania zgloszenia
budowy dla zamierzenia budowlanego nalezy w imieniu zamawiajacego dokona¢ zgloszenia
rozpoczecia robot do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach wraz

z niezb¢dnymi dokumentami.

2.4. Roboty budowlane.

2.4.1. Wymagania ogolne.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb:

- nie powodujacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- nie powodujgcy naruszenia interesOw 1 mienia osob trzecich,

W zwigzku w wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz innymi przepisami
prawnymi zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie

str. 8



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Modernizacja sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w gminie Nowe Warpno w systemie
»zaprojektuj 1 wybuduj” w ramach zadania nr 3 z ,,Dofinansowania inwestycji z rzadowego
funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja2/2021/8138/PolskiLad”
wymagat zastosowania technologii robot, ktore ograniczag do minimum pylenie stosowanych
materiatlow budowlanych oraz sg ucigzliwe dla srodowiska.

Szczegoblnie dla zamawiajgcego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych bytly
zachowane zasady:

- zraszania wodg terenu prowadzenia robot,

- stosowania zabezpieczenia pylastych materiatow sypkich przed rozwiewaniem,

- transportu materiatow sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajace
pylenie przewozonych materiatow,

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole pojazdéw obslugujacych budowe pod katem
ograniczenia zanieczyszczenia drog.

W przypadku stwierdzenia uchybien, ktore zagrazaja srodowisku naturalnemu 1 sg niezgodne

z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, zamawiajacy wstrzyma prowadzenie
robot budowlanych.

Przypomina si¢ réwniez, ze wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu i maszyn,
ktore sa zgodne z normami ochrony S$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogg zagraza¢ srodowisku
naturalnemu.

2.4.2. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza 1 ustawienia tablic
informacyjnych.

Rozpoczgcie robdt wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace
pomiarowe, prace rozbidrkowe, nasypowe itp., ktore wynika¢ beda z rozwigzania
projektowego.

2.4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza 1 jego
nawodnienia.

Miejsce odkladania mas ziemnych 1 humusu ustala swoim staraniem Wykonawca 1 ponosi
koszty z tym zwigzane.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych odtworzeniowych drogi oraz ich grubosci powinny by¢
opracowane na podstawie obowiazujacych katalogdw, przepisoOw, norm i rozporzadzen oraz
uzgodnione z zarzadcg drogi.

2.4.4. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie.
W projekcie uja¢é roboty nawierzchniowe na trasie projektowanej sieci wodociggowej
z przylaczami 1 sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

2.4.5. Oznakowanie poziome i pionowe.
Oznakowanie tymczasowe wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego na czas wykonywania prac budowlanych.

2.4.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe obejmowac¢ beda co najmniej uporzagdkowanie miejsc prowadzonych
robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przylegtego i1 obsianie mieszankg traw oraz pielegnacji do czasu wzrostu trawy.
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2.4.7. Zalozenia realizacyjne.

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementow robot wraz
z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Szczegotowy harmonogram robot
powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

2.4.8. Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych.

Roboty polegajace na wykonaniu przebudowy, przetozeniu lub zabezpieczeniu sieci i
urzadzen obcych kolidujace z zaprojektowang siecia wodociggowa 1 siecig kanalizacji
sanitarnej, nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu 1 pod nadzorem administratoréw tych sieci lub
urzadzen. Koszty robot ewentualnej przebudowy, przelozenia, zabezpieczenia, optat,
nadzorow specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowe;.

2.4.9. Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materialy, ktore spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne 2z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spehlienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ odrebne wymogi postawione przez ZGK Nowe
Warpno.

2.4.10. Odbiory i rozliczenie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ przedmiotu zamdwienia w sposdb umozliwiajacy
dokonywanie czesciowych odbioréw robot. Odbiory te stanowi¢ beda réwnoczesnie element
weryfikujacy terminowos¢ realizacji umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci zgodnej ze zlozong oferta.

Rozliczenie za przedmiot umowy odbywaé si¢ bedzie fakturami czeSciowymi w
nastepujacych

wysokosciach i terminach:

- max. 10% wynagrodzenia umownego po przekazaniu zamawiajacemu kompletnego projektu
budowlanego stanowigcego podstawe ztozenia wniosku o pozwolenie na budowg,

- max. 80% wynagrodzenia umownego po wykonaniu robot,

- max. 10% wynagrodzenia umownego po odbiorze konicowym robét.

Podstawa wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie protokot czesciowego odbioru robot
podpisany przez przedstawiciela wykonawcy — kierownika budowy 1 przedstawiciela
zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela ZUK Nowe
Warpno.

Dokumentami umozliwiajagcymi przystapienie przez zamawiajacego do koncowego odbioru
robot beda:

- Pisemne zgloszenie przez wykonawce gotowosci odbioru robot budowlanych,

- Protokotly odbioru robot czesciowych i1 zanikowych,
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- Protokoty z préby szczelnosci, plukania i dezynfekcji wraz z badaniem jakos$ci wody,

- Dokumenty pozwalajace na stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materiaty 1 urzagdzenia
posiadaja dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, w tym karty techniczne
zabudowanych urzadzen, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne itp.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru rob6dt podpisany
przez przedstawiciela wykonawcy — kierownika budowy i przedstawiciela zamawiajacego —
inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciela ZUK Nowe Warpno.

I1I. CZESC INFORMACYJNA.

3. Dane ogélne obiektu.

3.1. Nazwa obiektu.

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w Brzozkach w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania nr 3 z ,,Dofinansowania
inwestycji z rzadowego funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja2/2021/8138/PolskiLad”.

3.2. Lokalizacja obiektu.

Brzo6zki, obreb Brzézki, gmina Nowe Warpno — obszar wiejski, powiat policki

Dziatki nr: 353dr, 354/11, 354/12, 349/17, 349/33, 349/34, 349/35, 354/2, 354/3, 354/4,
354/5, 354/6, 354/15, 354/16, 354/8, 354/9, 354/10, 354/14, 354/13

3.3. Wiasnos¢ terenu.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym tj. dziatkami
drogowymi wymienionymi w p.3.2 1 stronie tytutowej zadania.

W przypadku wyj$cia poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje

1 uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania rob6t. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

4. Przepisy zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia.
Realizacja przedmiotu zamoéwienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z nizej wymienionymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 627,
z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229, z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881

1 odpowiednie do niej przepisy wykonawcze),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz.
690, z pdZzniejszymi zmianami),
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022 poz. 1679/ z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z p6zn. zm. ),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr
124, poz. 1030) z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 nr 0, poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr 120 22003 r.).,

- PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewng¢trzne — Wymagania i badania”

- PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociagi i1 kanalizacja. Urzadzenia i1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Urzadzenia, elementy (wyroby).

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czgs¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewodéw rurowych

z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody 1 do ci$nieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) —
Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg¢$¢ 4:
Armatura.
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- PN-EN 12201-5:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody 1 do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czg¢$ci sktadowych,

- PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

5. Wymagania dotyczace osob realizujacych przedmiot zamowienia.

W zakresie projektowania:

Realizacja przedmiotu zamoéwienia wymaga dysponowania przez wykonawcg¢ osobami
posiadajagcymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci wodociaggowych 1 kanalizacyjnych, bedacych cztonkami wiasciwych izb
samorzadu zawodowego.

W zakresie realizacji robo6t:

Realizacja przedmiotu zamowienia wymaga dysponowania przez wykonawcg¢ osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, bedacych cztonkami
wlasciwych izb samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji projektanta oraz kierownika budowy przez jedna
osobe.

6. Informacja o zalacznikach.

Uzupetnieniem programu funkcjonalno-uzytkowego sa nastepujace zataczniki graficzne:

- warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnych w Nowym Warpnie,

- plan sytuacyjny z planowanym przebiegiem sieci wodociagowej z przylaczami i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
z lokalizacja przepompowni $ciekow bytowych,

Powyzsze elementy stanowig zalgczniki do niniejszego opracowania.

Opracowanie

mgr inz. Bartlomiej Nowak
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