przepust bétonowy
fi800m AN

studnia murowana

|/ 2,0% ~

PODEUZNY=PRZEPUST DROGOWY
km 0+386

L=13,0m

PRZEKROJ

_\o . A_\mB

pobocze utwardzone B

X

min. 60cm

\

i=0,5%

_|_

\

I
—

 —

PRZEKROJ POPRZECZNY B—B —PRZEPUST DROGOWY

umochnienie skarpy

ptytami azurowymi

1T S T T T

tawa bet. C8/10

rura fi 800mm z HDPE spiralnie karbowana
fawa grunt niespoisty 0/20mm gr. 25cm

Boguszéw Gorce

km 04 386
skala 1:50

konstrukcja nawierzchni wg
opracowania drogowego

Stary Lesieniec
= _L

25 35

DN fi 800mm

tawa z pospédtki 0/20mm, 1s>95

|, 2,5x $rednica przepustu |

1 1

rura spir. karbowana HDPE 800mm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Zachodnia

w Boguszowie Gorcach

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI

Boguszéw Gorce , ul. Zachodnia
obreb 0005 Stary Lesieniec

Nazwa i adres
jednostki
projektujgcej

KRZYSZTOF SZAMBURSKI
58-316 Watbrzych , ul.Forteczna 28/21
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