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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi powiatowej nr 3398 D - ul. Zachodnia w
Boguszowie-Gorcach (o roboczym pikietazu: od km 0+000 — do km 0+766)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy w zakresie branzy drogowej dla

przebudowy drogi powiatowej nr 3398D o nawierzchni bitumicznej w m. Boguszéw - Gorce, taczacej

droge powiatowg nr 3366D (gmina Boguszow - Gorce) z drogg wojewddzkg nr 367 relacji

Watbrzych — Jelenia Géra. Zadanie polegajgce na przebudowie nawierzchni i innych elementéw

drogi powiatowej nr 3398D na odcinku o kilometrazu roboczym od km 0+000 do km 0+766, o
diugosci 0,766 km bedzie realizowane na zlecenie POWIATU WALBRZYSKIEGO, (58-300
Watbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1.
2.

10.
11.

Umowa o dzieto Nr 127.WIP.7013.9.2021 z dnia 28 maja 2021r. oraz wytyczne Zamawiajgcego.
Wyniki wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi powiatowej nr 3398D od km 0+000 do km 0+766 — wykonanych w czerwcu 2021r.
Mapa zasadnicza i ewidencyjna gruntow w skali 1:500.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6ézniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 .

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem

zadania.

3. Cel opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany w celu konieczno$ci wykonania przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 3398D — ul. Zachodniej w m. Boguszéw — Gorce, a celem wykonanej dokumentaciji

projektowo-kosztorysowej jest przygotowanie materiatow, ktére umozliwig sporzgdzenie:

1.

opisu przedmiotu zamowienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie robot
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budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;
przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego;

3. szczegdtowych specyfikacji technicznych na wykonanie i odbiér robét budowlanych — zgodnych
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z
2004r. z pdzniejszymi zmianami);

4. rysunkow sytuacyjnych i konstrukcyjnych.

4. Zakres opracowania

Projektowana inwestycja jest przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 3398D - ul. Zachodniej w
m. Boguszow - Gorce, o fgcznej dtugosci 0,766 km i polegajgcej na: wzmocnieniu istniejgce;
nawierzchni bitumicznej jezdni do obcigzen 80 kN/os, wymianie nawierzchni gruntowej chodnikow
na kostkowg betonowg, wymianie istniejgcego obramowania z kraweznikow betonowych na nowe,
przebudowie przepustdéw zlokalizowanych pod korong drogi oraz naprawie i remoncie istniejgcych
elementow odwodnienia drogi.

PT — km 0+000 stanowi skrzyzowanie z drogg gminng dojazdowg do dworca PKP Boguszow —
Gorce Zachdd, a KT — km 0+766 zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3366D
relacji Czarny Bér — Boguszow — Gorce (obr. ewid. Nr 0005 Stary Lesieniec).

Projekt zaktada przebudowanie istniejgcej konstrukcji bitumicznej nawierzchni ulic z zachowaniem
istniejgcej niwelety drogi, odtworzenie istniejacego przebiegu trasy drogi w planie oraz
normatywnego rozwigzania geometrii skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3366D w km 0+766.
Droga powiatowa posiada¢ bedzie parametry klasy funkcjonalno - technicznej L, natomiast
konstrukcja warstw bitumicznych jej nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania nosnosci dla ruchu
kategorii KR2.

Przebudowa drogi przewidziana jest w trybie zgtoszeniowym robot, majacych na celu poprawienie
wzgledow i cech funkcjonalno - uzytkowych drogi oraz jej stanu technicznego, jak przed powstatymi
uszkodzeniami i zuzyciem eksploatacyjnym nawierzchni oraz pozostatych elementéw drogi.
Ponadto powyzsze zamierzenia budowlane wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i

pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatno$¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.
5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 3398 D (kl. L) w pikietazu planowanym do przebudowy, z przyjetym dla
potrzeb opracowania projektowego kilometrazem roboczym: km 0+000 + km 0+766, jest drogg
ogélnodostepng jednojezdniowg dwupasowg, o dwdch kierunkach ruchu i petni funkcje obstugowg
bezposredniego otoczenia oraz obiektéw znajdujgcych sie przy drodze. Na catym przedmiotowym
odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Boguszéw
- Gorce i spetnia gtéwnie role obstugi dla ruchu lokalnego oraz petni funkcje spéjnosci z siecig drég
lokalnych. Planowanymi robotami o charakterze przebudowy objety jest odcinek: od km 0+000 do
km 0+766 — o przekroju normalnym, charakteryzujgcy sie nastepujgcymi parametrami

geometrycznymi:
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przekroj uliczny — od km 0+000 do km 0+766

— jezdnia szerokosci 6,0 + 6,2m o nawierzchni bitumicznej obramowana kraweznikami
betonowymi, w ztym stanie technicznym;

— chodniki ziemne i pobocza gruntowe, obustronne i odcinkowe lokalnie, o szerokosci od 0,9m +
do 2,5m;

— odwodnienie: powierzchniowe i wgtebne, czesciowo uregulowane.

Trasa drogi przebiega w terenie pagérkowatym, w obszarze zabudowy rozproszonej i terenéw o

charakterze rolniczym. Droga skfada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Droga jest

czesciowo oswietlona, punktowo na odcinkach przylegtej do niej zabudowy.

Droga przebiega w terenie o zabudowie rozproszonej i przylegajgcymi do niej budynkami

wolnostojgcymi oraz stanowi dojazd do posesji mieszkalnych i przylegtych do drogi gruntéw rolnych.

Przy drodze wystepuja wjazdy bramowe do posesiji zlokalizowane bezposrednio przy jezdni oraz

Zjazdy indywidualne oraz publiczne, zlokalizowane bezposrednio przy liniach rozgraniczajgcych

dziatke drogowg. Planowanymi robotami naprawczymi objety jest odcinek drogi z przyjetym

kilometrazem roboczym j/w, o przekroju ulicznym i o nawierzchni bitumicznej.

Odcinek drogi nie posiada wszystkich sprawnych i niezbednych elementéw odwodnienia,

umozliwiajgcych wiasciwy sptyw wody opadowej oraz roztopow z korony i korpusu drogi. Istniejgce

przepusty rurowe betonowe, zlokalizowane pod korong drogi i pod zjazdami sg w zlym stanie

technicznym, szczegodlnie ich czesci przelotowe i $cianki czotowe oraz umocnienia ich wlotéw i

wylotéw. Wystepujgce w ciggu drég odcinkowe rowy drogowe sg zamulone oraz zanieczyszczone,

porosniete krzakami i roslinnoscig.

Z prawej strony drogi zlokalizowany jest potok o nazwie Czerwony Strumien, przylegajacy

odcinkowo do pasa drogowego drogi powiatowej.

Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu

watbrzyskiego, gminy Boguszéw - Gorce. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do przebudowy

znajduje sie w jednostce ewidencyjnej 022101_1 Boguszéw-Gorce i w obrebie ewidencyjnym

nr 0005 Stary Lesieniec.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktéry przebiega trasa drogi jest terenem pagorkowatym

0 pochyleniu podtuznym nie przekraczajgcym 5%, a jej parametry techniczne i uzytkowe kwalifikujg

jadokl. L.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewddztwo: dolnoslgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Boguszow - Gorce

miejscowos¢: Boguszow - Gorce

obreb: nr 0005 Stary Lesieniec

numer ewidencyjny dziatek: 5/2,18, 6/1, 8/3, 16/5 i cz.40.
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6. Opis stanu istniejacego drogi, chodnikéw oraz przepustow i

elementéw odwodnienia.
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu drogi w tym wjazdéw i zjazdéw do posesii,
chodnikéw, przepustow, elementéw kanalizacji deszczowej oraz poboczy
i rowéw drogowych

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi oraz zjazdéw i wjazdéw bramowych

Nawierzchnia jezdni drogi - w czasie dtugoletniej eksploatacji drogi czes¢ konstrukcji nawierzchni

jezdni, gtéwnie warstwy bitumiczne nawierzchni wykonane z betonu asfaltowego i asfaltu lanego,
wskutek systematycznego zuzycia od obcigzenia ruchu pojazdéw samochodowych oraz od
starzenia spowodowanego dziataniem zmiennych warunkow atmosferycznych i rozmywania ich od
przeptywajgcej oraz zalegajgcej wody opadowej, ulegty lokalnie znacznemu zniszczeniu.
Konstrukcja nawierzchni drogi, gtéwnie jej wierzchnie warstwy bitumiczne sg w zlym stanie
technicznym, o niejednorodnym wygladzie i kwalifikujg sie do przebudowy i wymiany. Warstwa
Scieralna jest porowata z licznymi wykruszeniami i ubytkami, z licznymi tatami z mas mineralno-
bitumicznych oraz spekaniami nawierzchni. Wystepujg w niej liczne spekania siatkowe i liniowe, o
réznym stopniu nasilenia, m.in. uszkodzenia o charakterze trwatym — przetomowym tj. uszkodzenia
Swiadczgce o osfabieniu oraz zniszczeniu fizycznym konstrukcji nawierzchni oraz o obnizeniu
nosnosci tej nawierzchni. Stan konstrukcji nawierzchni jezdni drogi oraz jej stopien uszkodzenia
powierzchniowego nie jest zbyt zréznicowany - nawierzchnia posiada uszkodzenia i wady trwate

opisane ponizej i jej ogdlny stan przedstawia sie nastepujgco:

— na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+766 - w konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wystepuja
lokalne zniszczenia oraz deformacje i spekania o charakterze trwatym — przetomoéw tj.
uszkodzenia $wiadczgce o ostabieniu oraz zniszczeniu fizycznym konstrukcji nawierzchni,
wymagajgcej lokalnych napraw wgtebnych fgcznie z podbudowg kamienng i wzmocnieniem
podioza gruntowego, szacunkowo ca 2% catkowitej powierzchni nawierzchni jezdni. Ponadto
widoczne sg lokalnie uszkodzenia spowodowane gtéwnie wykonaniem pierwotnie zbyt cienkiej
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, a uwidoczniajgce sie  peknieciami

niskotemperaturowymi poprzecznymi nawierzchni,

— bitumiczna warstwa Scieralna na catym odcinku posiada widoczne powierzchniowe uszkodzenia
opisane powyzej i w catosci kwalifikuje sie do usuniecia, poprzez jej sfrezowanie mechaniczne
na gtebokos¢ do 10cm.

Uszkodzenia nawierzchni drogi mozna podzieli¢ na:

1. spekania poprzeczne oraz podtuzne jedno- i wielowymiarowe,

spekania siatkowe,

liczne taty z mas mineralno-bitumicznych po remontach czastkowych,

deformacje plastyczne,

deformacje strukturalne,

o g > w DN

peknigcia pojedyncze, wyboje oraz ubytki kruszywa i lepiszcza.
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Fot. nr 1 i nr 2 — bitumiczna nawierzchnia jezdni w km 0+350, uszkodzona pojedynczymi peknieciami
poprzecznymi,czesciowo rozwartymi i bez wykruszen - nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz
penetracje woéd opadowych w gigb jej konstrukcji; widoczne lokalnie zanizone i nierébwne oraz spekane
krawezniki betonowe stanowigce obramowanie istniejgcej jezdni oraz porosnieta roslinnoscig nawierzchnia
gruntowa chodnika z lewej strony drogi i zawyzone pobocze ziemne z prawej strony drogi.

W celu ustalenia rzeczywistej gruboéci istniejgcych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni

jezdni pobrano w ramach badan kontrolnych rdzenie wiertnicze - odwierty oraz wykonano przekop
prébny, ktére przeprowadzono prostopadle do gérnej powierzchni drogi przy uzyciu koronKi
wiertniczej (o srednicy wewnetrznej 150 mm), w gtgb nawierzchni do gornej powierzchni podbudowy
kamiennej:
1. km 0+025 (str. lewa) — probka warstw bitumicznych dwuwarstwowa o gr.10cm: o strukturze kruchej,
niespoistej i porowatej, z ubytkami ziaren oraz podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. 20cm. Stan

warstw bitumicznych wskazuje na konieczno$¢ catkowitego ich usuniecia na reprezentatywnym

Zdj. nr 1 —rozkop i przekrdj prébny przy krawedzi istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni (warstw
bitumicznych i podbudowy kamiennej)

2. km 0+290 (str. prawa) - probka dwuwarstwowa o gr. 7cm/8cm, o strukturze kruchej powierzchniowo i
dos¢ spoistej wewnetrznie w gérnej warstwie nawierzchni gr. 5cm oraz o strukturze niespoistej i
kruchej w dolnej warstwie o gr. 3cm — widoczny brak wymaganej szczepnosci tych warstw; jej stan
wskazuje na konieczno$¢ catkowitego usuniecia istniejgcych warstw bitumicznych na
reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 4 i nr 5).



Przebudowa drogi powiatowej nr 3398 D - ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach

Zdj. nr 2 i nr 3 — rdzen wiertniczy (prébka z nawierzchni bitumicznej)

3. km 0+450 (str. lewa) - prébka dwuwarstwowa o gr. 9cm/10cm, o strukturze kruchej powierzchniowo i
niespoistej wewnetrznie w dolnej warstwie nawierzchni - o gr. 5/6cm oraz o strukturze dosc¢ spoistej
wewnetrznie i kruchej w gornej warstwie - o gr. 5cm; w rdzeniu widoczne catkowite rozwarstwienie
wskutek zaniku i braku normatywnej szczepno$ci tych warstw a jej stan wskazuje na konieczno$é
catkowitego usunigcia istniejgcych warstw bitumicznych na reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 2
inr3),

Zdj. nr 4 inr 5 — rdzen wiertniczy (probka z nawierzchni bitumicznej)

Pomiar nierownosci podiuznej i poprzecznej nawierzchni przeprowadzono co 20 m na kazdym pasie

ruchu tatg o dlugosci 4 lub 2 m. Wyniki pomiaréw nieréwnoséci pozwolity na okreslenie deformac;i
warstw asfaltowych oraz - podobnie jak ocena wizualna, pozwolity na okreslenie odcinkéw o
zblizonych nieréwnosciach. Dodatkowo pomiary nieréwnosci poprzecznych postuzyty do okreslenia
gtebokosci frezowania warstw asfaltowych. Decyzje o niezbednej gtebokosci frezowania wynikata z

oceny trzech czynnikow :
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— gteboko$ci nierownosci,

— stabilnosci istniejgcych mieszanek mineralno-asfaltowych,

— oceny wizualnej.

Nawierzchnie zjazdow publicznych oraz indywidualnych na przylegte do drogi posesje (wjazdy do
bram) i wejscia do budynkéw - zlokalizowane w pasie drogi, 0 nawierzchni bitumicznej i gruntowej, z
powodu licznych ubytkéw w nawierzchni wymagajg przebudowy a gruntowe utwardzenia.

6.1.2. Stan chodnikéw i poboczy

Chodniki ziemne ulepszone i pobocza gruntowe — sg usytuowane wzdtuz drogi z prawej i lewej

strony, w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, od ktorej oddzielone sg kraweznikami (opornikami)
betonowymi.

Nawierzchnia ciggoéw pieszych jest gruntowa ulepszona, a ich szerokos¢ waha sie w przedziale od
1,50m do 2,00m - zlokalizowane z lewej strony drogi ha odcinku od km 0+000 do km 0+595 oraz z
prawej strony na odcinku od km 0+585 do km 0+766. Chodniki posiadajg nawierzchnie gruntowg
ulepszong porosnietg roslinnoscig, nie majg normatywnych pochylen poprzecznych i sg w ztym
stanie technicznym.

Pobocza gruntowe - ze wzgledu na ich zawyzenie (10cm — 15cm) oraz nienormatywne pochylenia

poprzeczne, ktére to czynniki uniemozliwiajg prawidtowy sptyw wod opadowych z korony drogi i sg
przyczyng gromadzenia sie¢ wody opadowej oraz niszczgcego jej przeptywu wzdtuz krawedzi jezdni.
Woda w ten sposéb przenika do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujac jej
przyspieszong degradacje oraz rozmywanie bitumicznych krawedzi jezdni. Pobocza ziemne
wymagajg Scinki oraz umocnienia ich nawierzchni gruntowej mieszankg z kruszyw kamiennych, z
uksztattowaniem wiasciwych pochylen poprzecznych w kierunku istniejgcych skarp nasypu
drogowego oraz rowow przydroznych i potoku przylegtego odcinkowo do korpusu drogi.

Krawezniki betonowe (oporniki) stanowigce obramowanie jezdni sg zniszczone, skorodowane z

licznymi spekaniami i ubytkami - wymagajga wymiany na nowe.

Fot. nr 6 i nr 7 — widoczne lokalnie zanizone i nieréwne oraz spekane krawezniki betonowe stanowigce
obramowanie istniejgcej jezdni oraz porosnieta roslinnoscig nawierzchnia gruntowa ulepszona chodnika z
prawej i lewej strony drogi.

6.1.3. Rowy przydrozne

Rowy przydrozne zlokalizowane z lewej i prawej strony drogi takze nie petnig wiasciwej funkciji

odwodnienia powierzchniowego drogi, ze wzgledu na ich czesciowe lub catkowite zamulenie i braku
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wiasciwych pochylen podtuznych; wymagaja renowacji poprzez oczyszczenie oraz lokalnego
odtworzenia ich catego przekroju poprzecznego i usuniecia z nich krzewéw. Wysokie skarpy
wewnetrzne oraz dna rowéw o spadkach podtuznych > 3% wymagajg umocnienia.

W pasie miedzy poboczem a krawedzig rowu nagromadzone gleba i porastajgca jg trawa
tworzg przeszkode w swobodnym odprowadzaniu wody do rowu.

Lokalizacja rowow przydroznych: strona lewa — a) od km 0+260 do km 0+395, b) od km 0+405 do
km 0+425 oraz c) od km 0+595 do km 0+766; strona prawa — a) od km 0+696 do km 0+766.

Skarpy korpusu zlokalizowane powyzej przeciwskarp rowdw przydroznych wymagajg usuniecia

wegetujgcej roslinnosci (zadarnienia) i naprawy zniszczeh erozyjnych oraz plantowania, a na

Fot. nr 8 i nr 9 — widoczny zamulony i niedrozny, z zastoiskami wody oraz zanieczyszczony $ciekami réw
drogowy (str. lewa) oraz porosniete roslinnoscig i zawyzone pobocze; chodnik ziemny (str. prawa) poro$niety
gestg trawg z nierdbwng nawierzchnig oraz wysoka przeciwskarpa korpusu drogowego.

6.1.4. Przepusty pod korong drogi i pod zjazdem

Istniejgce przepusty zlokalizowane pod korong drogi — sg o konstrukcji rurowej betonowej, jeden z

nich posiada wylot z rur PCV. Wymagajg przebudowy polegajgcej na wymianie ich czesci
przelotowych i remoncie $cianek czotowych oraz wykonaniu umocnien brukowcem kamiennym
powierzchni skarp oraz dna rowu w otoczeniu ich wlotow i wylotdw, w przekroju rowdw

przydroznych.
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Fot. nr 10, nr 11 i nr 12 — km 0+386: przepust rurowy betonowy @80cm o diugosci L=13,0m, czes¢ przelotowa
przepustu z ostabionych cienkosciennych rur betonowych niezbrojonych typu studziennego, ze $ciankg
czotowg z elementéw betonowych uszkodzong i z licznymi ubytkami betonu na wlocie oraz z wylotem
zatopionym, bez scianki czotowej; bez umocnien skarp i dna rowu na wlocie oraz na wylocie przepustu; wylot
przepustu rurowego betonowego, zlokalizowanego w ciggu rowu melioracyjnego umocniony betonowg
Sciankg czotowg — projektowane do przebudowy.

X \) < . E z : 3 o' P : 9 7 . .,J' Aigin
= \ 4 b

7 0 e 7 h 5
. i LD « ' N B 5 2

4

Fot. nr 13 i nr 14 — km 0+701: przepust rurowy betonowy @60cm o dtugosci L=(8,0+2,0)m=10,0m, czes¢
przelotowa przepustu z ostabionych cienkosciennych rur betonowych niezbrojonych typu studziennego, ze
Sciankg czotowg z elementéw betonowych uszkodzong i z licznymi ubytkami betonu na wlocie oraz z
wylotem rurg @500mm z PVC bez Scianki czotowej; bez umocnien skarp i dna rowu na wlocie oraz na wylocie
przepustu — projektowany do przebudowy.

Istniejgcy przepust zlokalizowany pod zjazdem gruntowym w km 0+400 z lewej strony drogi, o

konstrukcji czesci przelotowej z rur betonowych @ 50cm i dtugosci L=8,0m, bez scianek czotowych
jest w ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy.
6.1.5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacia deszczowa - odcinkowa ogolnosptawna, zwigzana z funkcjonowaniem elementéw

infrastruktury drogowej jest zniszczona i czesciowo niedrozna; jej niesprawne elementy wymagajg
przebudowy i wymiany na nowe — dotyczy to wpustéw deszczowych ze studzienkami sciekowymi z
kregow betonowych oraz przykanalikéw z rur betonowych i studni rewizyjno - przelotowych z
kregow betonowych, zlokalizowanych pod jezdnig i w poboczach drogi.
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Fot. nr 7 i nr 8 — km 0+372: wpust deszczowy z kratkg betonowg i studzienkg sciekowg z kregdéw betonowych
@50cm, potgczony przykanalikiem betonowym ze zniszczong studzienkg przelotowag z kregdw betonowych
@150cm, wyposazong w przykanalik odprowadzajgcy wody opadowe do potoku;

- km 0+600:; 2 szt. wpustow deszczowych z uszkodzonymi kratkami betonowymi i z przykanalikami z PCV
odprowadzajgcymi wody opadowe bezposrednio do rowu drogowego.

6.1.6. Pozostate elementy drogi i urzagdzenia podziemnej infrastruktury technicznej
niezwigzane z funkcjonowaniem drogi

Istniejgce tablice odblaskowe i stupki ocynkowane pionowych znakow drogowych sg w ogoinym

stanie dobrym, czytelne i widoczne nie wymagajg wymiany na nowe.

W obrebie korony i pasa drogi powiatowej nr 3398 D - objetej planowanymi robotami drogowymi

zwigzanymi z przebudowg drogi, na i pod powierzchnig terenu utozone sg lokalnie i odcinkowo sieci
infrastruktury technicznej takie jak: elektro — energetyczne kablowe i napowietrzne, wodociggowe,
teletechniczne i kanalizacji deszczowej. W korpusie drogi znajdujg sie nastepujgce istniejgce
urzadzenia uzbrojenia inzynieryjnego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

W granicach pasa drogowego znajdujg sie doziemne i napowietrzne urzgdzenia ,obce” uzbrojenia

inzynieryjnego niezwigzane z funkcjonowaniem drogi i nie kolidujgce z remontem drogi :

1. sieci wodociggowe wD32, wD50 i wD150 — przebiegajgce wzdtuz granic zewnetrznych pasa
drogowego i punktowo w jezdni drogi, poprzecznie do jej osi, nie kolidujg z projektowanymi
robotami branzy drogowej;

2. napowietrzna linia sieci energetycznej niskiego napiecia, z lampami o$wietlenia ulicznego — nie
kolidujg z projektowanymi robotami branzy drogowej;

3. sie¢ kablowa elektryczna doziemna: eND — utozona na fragmencie pobocza ziemnego z prawej
strony drogi, dla potrzeb oswietlenia ulicznego punktowego, — nie koliduje z projektowanymi
robotami branzy drogowej;

4. sie¢ telekomunikacyjna tD: odcinkowy kabel teletechniczny zlokalizowany w poboczu i punktowo
pod jezdnig poprzecznie do osi drogi oraz linia napowietrzna lokalnie krzyzujgca sie z osig drogi
— nie kolidujg z projektowanymi robotami branzy drogowej;

5. sieci kanalizacji sanitarnej ksD800 i ks1200 — zlokalizowane poza pasem drogowym, wzdtuz
jego granicy, z lewej strony drogi — nie kolidujgce z planowanymi robotami branzy drogowej;

6. odcinkowa sie¢ kanalizacji deszczowej kd200 i koD300 — z kanatami utozonymi poprzecznie i
podtuznie w korpusie drogi, czesciowo pod jezdnig i chodnikami gruntowymi oraz za pasem
drogowym — zniszczone elementy sieci wymagajg przebudowy, w czesci zwigzanej z
infrastrukturg drogi powiatowe;.

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodéw i rur przesylowych oraz

zabezpieczenie tych urzadzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa drogowego jest

zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, nie zachodzi kolizja ze wzgledu na

planowane do wykonania roboty branzy drogowej. Przewody linii napowietrznych umieszczone sg w

miejscach przej$¢ nad drogg na wysokosciach zachowujgcych normatywng skrajnie pionowa.

Zarzadca drogi powiatowej nr 3398D — Starostwo Powiatowe w Waltbrzychu wystgpi pisemnie do

administratoréw urzadzen obcych z informacjg o planowanej przebudowie drogi powiatowej na
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odcinku od km 0+000 do km 0+766 oraz z wnioskiem i prosbg o wykonanie przeglgdow tych
urzgdzen oraz ewentualnych ich napraw przed rozpoczeciem planowanych robot drogowych
zwigzanych z przebudowg drogi.

7. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi i

jej elementéw, odwodnienia oraz przepustéw zlokalizowanych pod
korong drogi oraz pod zjazdem.

Na podstawie dokonanej w czerwcu 2021 r. wizji lokalnej odcinka drogi od km 0+000 do km 0+766 i
przegladu jej elementéw przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktére
umozliwig przebudowe drogi polegajgcej gtownie na: wzmocnieniu warstw bitumicznych istniejgcej
konstrukcji nawierzchni drogi, wymianie przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi oraz
niesprawnych i zniszczonych elementéw kanalizacji deszczowej, przebudowie chodnikow ziemnych
na nawierzchnie kostkowg betonowg oraz wymianie kraweznikéw betonowych. W ramach robot
zwigzanych z przebudowg drogi nalezy wykonad:

1. usuniecie z korony drogi poszycia i zakrzaczenia porastajgcego lokalnie obustronnie pobocza i
skarpy przydrozne oraz rowy odwadniajgce;

2. likwidacje oraz naprawe zniszczen erozyjnych i plantowanie powierzchni wysokich skarp
korpusu drogowego w przekroju o charakterze wykopu, po ich oczyszczenia z krzakow i
samosiejek;

3. $cinke zawyzonych poboczy gruntowych oraz umocnienie ich powierzchni ziemnych destruktem
bitumicznym i materiatem kamiennym w gérnej warstwie, utrwalonej bitumem;

4. sfrezowanie mechaniczne zniszczonych, wykruszonych i zwietrzatych warstw bitumicznych
istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi na gtebokos¢ srednig do 12cm, na catym jej
odcinku planowanym do przebudowy;

5. przebudowe oraz remont szkodzenh konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej o charakterze
przetomowym i utraty nosnoéci nawierzchni drogi;

6. przebudowe istniejgcej konstrukcji warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi na konstrukcje
z betonu asfaltowego odpowiadajgcej warunkom technicznym jak dla obcigzenia ruchem KR2 —
0 nastepujgcym pakiecie warstw bitumicznych:

— wyréwnawcza o gr. 3 cm z AC11W ér. 75 kg/m?, ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem przed
spekaniami odbitymi catej powierzchni jezdni zasadniczej geosiatkg z wtdkna szklanego i
weglowego wstepnie przesgczonej warstwg polimeroasfaltu,

— wigzaca o gr. 6 cm z AC16W,

— &cieralnaogr.5cmz AC11S;

7. wymiane zniszczonych kraweznikéw (opornikdow) betonowych na nowe typu ulicznego oraz
najazdowe na zjazdach i wjazdach bramowych i w miejscach przejazdéw przez chodniki;

8. rozbidrke uszkodzonych elementéw przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi i pod
zjazdem a nastepnie wymiane ich czes$ci przelotowych na rury polietylenowe HDPE SN8

spiralnie karbowane:
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— z wymurowaniem na miejscu studni rewizyjno - potgczeniowej z cegty kanalizacyjnej oraz
kamienia tamanego, z ptytg pokrywowg betonowg i wlazem — na wlocie przepustu w km
0+386,

— z wykonaniem Scianek czotowych ze skrzydetkami o konstrukcji kamiennej jako muru
petnego ustawionego na fundamencie betonowym, z umocnieniem skarp i dna rowdéw
drogowych przy wlotach i wylotach przepustéw brukiem kamieniem na warstwie betonu;

utwardzenie nawierzchni gruntowej zjazdow publicznych i indywidualnych na posesje, wjazdéw

bramowych oraz wejs¢ do budynkéw zlokalizowanych w pasie drogi ha nawierzchnie bitumiczng

i kostkowg betonowa;

rozbiorke i przebudowe uszkodzonych elementéow kanalizacji deszczowej zwigzanych z

funkcjonowaniem infrastruktury drogowej, w tym:

— wymiane uszkodzonych wpustéw deszczowych ze studzienkami sciekowymi betonowymi na
jezdniowe stalowe z kratkami sciekowymi zeliwnymi oraz stalowe typu kraweznikowo —
jezdniowego i przykanalikow betonowych (kanatéw) utozonych pod jezdnig oraz poboczami
drogi na rury z PVC-U SN8 i SN4,

— przebudowe elementow istniejgcej kanalizacji deszczowej: studni rewizyjno - przelotowych z
kregow betonowych @125 - 150cm z pokrywami wlazowymi betonowymi i przykanalikami
betonowymi wylotowymi na rury z PVC-U SN4,

— wykonanie dodatkowych wpustow kraweznikowo — jezdniowych zeliwnych, ze studzienkami
Sciekowymi z kregow betonowych @ 50cm i przykanalikami z PVC-U, podtgczonymi do
istniejgcej kanalizacji deszczowej i rowu drogowego — w jezdni i chodniku o nowej
nawierzchni z kostki betonowej;

odmulenie i lokalnie odtworzenie przydroznych rowéw odwadniajgcych korpus i korone drogi, z
likwidacjg lokalnych pochylen dna o charakterze przeciwspadkdédw oraz z wykonaniem
miejscowym umochienia skarp i dna rowow prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi -
na spadkach podtuznych > 3% oraz przy wlotach i wylotach przepustow;
lokalne wykonanie sgczkéw poprzecznych oraz podtuznych typu francuskiego, w korpusie
drogowym w celu obnizenia poziomu wod gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia
korpusu drogi z otoczenia gruntéw podmokitych wodg infiltracyjng przedostajgcg sie w gigb
konstrukcji nawierzchni drogowej — w szczegdlnosci w obrebie skarp rowow i potoku
przylegajgcych bezposrednio do jezdni, z odprowadzeniem przesaczajgcych waod
powierzchniowych w kierunku skarpy drogowej, rowéw przydroznych i potoku;

wymiane ulepszonej nawierzchni gruntowej chodnikdw na nawierzchnie z brukowej kostki

betonowej obramowanej z zewnetrznej strony obrzezami betonowymi a na czesci dtugosci

otwartego rowu z umocnieniem wewnetrznego korpusu drogi prefabrykatami typu ,L”;

Rozwigzania zwigzane z przebudowg i naprawcze elementéw drogi

8.1. Zatozone parametry techniczne drogi

1.

klasa techniczna drogi: powiatowa klasy L, 1x2;
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2. rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna (warstwa wigzgca i wyrbwnawcza AC16W oraz AC11W,
warstwa $cieralna AC11S);

3. szeroko$¢ nawierzchni: 6,00m na odcinkach prostych i 6,20m na tukach poziomych — o
pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym o wielkosciach 2% i o pochyleniu poprzecznym
jezdni jednostronnym o wielko$ci 3% na odcinkach tukow poziomych;

4. chodniki: szerokosci zmiennej od 1,50m (lokalnie) do 2,00m, o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej, ograniczone od jezdni kraweznikami betonowymi i od zewnetrznej strony obrzezem
betonowym;

5. pobocza gruntowe jednostronne: o szerokos$ci 1,0m + 1,5m; umocnione destruktem bitumicznym

w dolnej warstwie oraz kruszywem kamiennym w gornej warstwie, utrwalonym bitumem;

rowy przydrozne: odcinkowe o przekroju trapezowym;

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/o$;

© N ©

kategoria ruchu : KR2;
9. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.
8.2. Rozwigzanie sytuacyjne trasy, jej przebieg w planie

Zachowano istniejgcg szerokos$¢ jezdni i korony drogi na catym odcinku drogi przewidzianym do

przebudowy, z jezdnig o szerokosci nawierzchni 6,0m — 6,2m w Swietle kraweznikdéw, geometrie
istniejgcych zjazdéw publicznych oraz indywidualnych i wjazdoéw bramowych na przylegte do drogi
posesje, z zatozeniem utwardzenia nawierzchni gruntowej zjazdow oraz wjazdow podbudowg z
kruszywa kamiennego i warstw wierzchnich bitumicznych z mieszanki mineralno — asfaltowej oraz z
kostki betonowe.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym nawigzujg w sposob bezposredni do
otaczajgcego terenu i stanu istniejgcego elementéw pasa drogowego pod wzgledem sytuacyjnym
jak réwniez wysokosciowym.

Pod wzgledem wysokosciowym po przebudowie drogi i chodnikéw ich niwelety i o$ drogi
przebiegajg w poziomie przylegtego terenu, z zachowaniem stanu istniejgcego oraz niezbednymi
drobnymi korektami wynikte po robotach rozbiérkowych.

Trasa odcinka drogi objetego opracowaniem wynika $cisle z przebiegu dziatek przeznaczonych pod
zabudowe drogowa.

W celu odtworzenia istniejgcej trasy drogi i jej elementéw przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych

w ramach prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych

nalezy wykonac¢ doktadng inwentaryzacje sytuacyjno — wysokosciowa:

— osi i niwelety drogi, niwelety chodnikédw gruntowych oraz goérnej powierzchni i stykéw z
nawierzchnig bitumiczng jezdni kraweznikow betonowych stanowigcych obramowania jezdni
zasadniczej;

— kratek Sciekowych istniejgcych wpustow deszczowych ulicznych oraz pokryw i dna studni

rewizyjno-przelotowych kanalizacji deszczowej usytuowanych na poboczu drogi;
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— skrzynek zasuw wodnych oraz innych urzgdzen uzbrojenia inzynieryjnego, zlokalizowanych na
chodnikach i jezdni zasadniczej;

- wlotéw i wylotow istniejgcych rurowych przepustow zlokalizowanych pod korong drogi oraz dna
rowéw drogowych;

— krawedzi zjazdow publicznych oraz indywidualnych i wjazdow bramowych na potgczeniu z
krawedzig jezdni zasadniczej;

— okazanie granic dziatek drogowych istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3398D.

Pomiary te nalezy wykonaé przez uprawniong jednostke geodezyjng, z wykorzystaniem

zatgczonego do projektu rys. PZT, sporzgdzonego na podkfadzie mapy zasadniczej oraz pomiardow

wysokosciowych elementéw infrastruktury drogowej i uzbrojenia inzynieryjnego z tej mapy.

8.3. Przekroj poprzeczny projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 3398D

Projektowany przekroj normalny drogi powiatowej nr 3383D — uliczny, jezdnia zasadnicza z dwoma

pasami ruchu po 3,00m w kazdym kierunku (1x2), o szerokosci podstawowej 6,00m na prostych i
6,20m na diugosci tukéw poziomych - w $Swietle kraweznikdéw, o pochyleniu dwuspadowym
wielkosci 2,0% na prostych i o pochyleniu jednostronnym wielko$ci 2,5% - 3% na tukach poziomych,
spadki w kierunku kraweznikéw i wpustéw deszczowych. Jezdnia ulic obramowana jest
kraweznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad poziom jezdni i obnizonymi do 2 cm na
zjazdach, wjazdach oraz na przejsciach dla pieszych.

Droga wyposazona bedzie w obustronne lokalne odcinki chodnikdw o zmiennej szerokosci
nawierzchni od 1,50m w miejscach wystepowania przeszkéd statych do 2,00m na pozostatych
odcinkach. Projektowane pochylenie poprzeczne nawierzchni betonowej chodnikow -
jednospadowe wielkosci 2.0% w kierunku jezdni, z nawierzchniag obramowang od strony jezdni
kraweznikami a od strony terendw zielonych obrzezami betonowymi.

8.4. Profil podtuzny projektowanej drogi

Projekt zaktada poprowadzenie niwelety drogi i chodnikéw w taki sposéb, aby zachowac jej stan

istniejacy. Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nawierzchni jezdni i chodnikow oraz
kraweznikdow i wpustdw ulicznych nalezy wykonaé dokfadng inwentaryzacje sytuacyjno —
wysokosciowg tych elementéw w celu koordynacji przebiegu osi ulic w planie i przekroju podtuznym
oraz odtworzeniem stanu istniejgcego - przez uprawniong jednostke geodezyjng (pkt.8.2.).

8.5. Jezdniai konstrukcja nawierzchni drogi
8.5.1. Jezdnia zasadnicza

Droga powiatowa klasy L, z jezdnig dwukierunkowg o dwdch pasach ruchu posiada nastepujgce

parametry szerokosci i wielko$ci pochylen poprzecznych:

1. na odcinku od km 0+000 — do km 0+766; jezdnia o szerokosci 6,0m na dtugosci odcinkow
prostych o dwustronnym pochyleniu poprzecznym wielkosci 2% oraz 6,2m na dtugosci tukow
poziomych o jednostronnym pochyleniu poprzecznym wielkosci 3%;

Nalezy zachowac istniejgcg os oraz niwelete drogi i poprowadzi¢ jg na wysokosciach istniejgcej,

podwyzszonej o odnowione warstwy bitumiczne konstrukcji nawierzchni jezdni drogi (po

sfrezowaniu istniejgcych zniszczonych), uptynniajgc ja i wyréwnujgc deformacje nawierzchni
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mieszankg mineralno - asfaltowg =z betonu asfaltowego AC11W, Ilokalnie na calym
modernizowanym odcinku drogi.
8.5.2. Konstrukcja nawierzchni drogi oraz jezdni zasadniczej

Projektuje sie wykonanie przebudowy konstrukcji istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni na

catym odcinku drogi:

1. od km 0+000 do km 0+766

o0 facznej dtugosci 0,766 km, wykonujgc ich rozbiorke poprzez mechaniczne sfrezowanie
zniszczonych i zwietrzatych warstw bitumicznych istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi
(gr. frezowania do 12cm), a nastepnie wyrownujgc lokalnie sfrezowang nawierzchnie mieszankg z
betonu asfaltowego AC11W w ilosci $r. 75 kg/m? i uktadajgc dwie nowe warstwy betonu asfaltowego
— wigzgcg z AC16W (gr. 7cm) oraz Scieralng z AC11S (gr. 5cm).

Ogolna powierzchnia jezdni zasadniczej z wlotem do drogi powiatowej nr 3366D, bez powierzchni

zjazddéw oraz wjazdow bramowych o nawierzchni bitumicznej na posesje: 4.940,0 m*
Przy przebudowie nawierzchni minimalna fgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych
na warstwie posredniej z materialu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiada¢ wymaganiom
,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla ztozonej
kategorii ruchu. pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych powinien
by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkgciji, uziarnienia i grubosci zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,, (wyd.1997 r.),
normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni zasadniczej na ruch odpowiadajgcy KR-2 z
nastepujgcymi warstwami:

na catym odcinku drogi - od km 0+000 do km 0+766:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 5cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 6cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,4 kg/m®
Geosyntetyk zabezpieczajgcy Geosiatka z wtdkna szklanego /
nawierzchnie przed spekaniami weglowego powlekanej warstwg
odbitymi polimeroasfaltu lcm
Warstwa skropienia potgczeniowego Asfalt, o penetracji 50-70°P, modyfikowany
elastomerem 0,2 kg/m?
Warstwa wyréwnawcza - lokalnie Beton asfaltowy — AC11W 50/70 $r. 75 kg/m®
3cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,8 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Pozostata po sfrezowaniu zniszczonych
warstw bitumicznych istniejgca
podbudowa kamienna z ttucznia 0/63mm i
miatu kamiennego $r.25-30cm
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[I.  na odcinku drogi od km 0+000 — do km 0+766 lokalnie — konstrukcja projektowanej nawierzchni
jezdni zasadniczej w warstwach kamiennych podbudowy w miejscach napraw o charakterze

przetomowych i utraty nosnosci nawierzchni oraz nad zasypkg przepustow pod korong drogi:

GRUBOSC

OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o0 uziarnieniu ciggtym

0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3

20cm
Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
0 odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i
wspétczynniku filtracji ko 2 8m/dobe, stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa 15cm

UWAGA ! W celu minimalizacji spekan odbitych na konstrukcji istniejacej nawierzchni po
sfrezowaniu zniszczonych warstw bitumicznych i w miejscach napraw nawierzchni z zastosowaniem
warstwy zwigzanej spoiwem hydraulicznym projektuje sie utozenie na catej powierzchni jezdni
zasadniczej geosiatki z wtokna szklanego i weglowego na skropionej asfaltem modyfikowanym
elastomerem warstwie wyréwnawczej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11W.

8.5.3. Zjazdy indywidualne i publiczne oraz wjazdy do bram

Zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchniach utwardzonych, bez przepustéw, o zniszczonych

nawierzchniach bitumicznych projektuje sie sfrezowaé¢ oraz odnowi¢ warstwy bitumiczne z
dostosowaniem ich niwelety do wysokosci nowej warstwy $cieralnej jezdni zasadniczej oraz z
przebudowg uktadu geometrycznego zjazdu, w tym zastosowania normatywnych promieni tukéw
kotowych wewnetrznych krawedzi paséw ruchu, uksztattowanych z kraweznikéw betonowych typu
najazdowego i zakonczeniem nawierzchni obramowaniem z tych kraweznikéw — konstrukcja

naprawy warstw bitumicznych zjazdéw jak w tabelce: pkt.l.

Zjazdy i wjazdy na posesje 0 nawierzchni gruntowej (bez przepustéw) przewiduje sie utwardzi¢ w
granicach pasa drogowego, dostosowujgc uksztattowanie wysokosciowe ich nawierzchni z jezdnig
zasadniczg drogi, z uksztattowaniem geometrii fukami poziomymi przy zastosowaniu kraweznikdw
betonowych tukowych typu ulicznego i zakohczeniem nawierzchni obramowaniem z tych
kraweznikéw — ich nawierzchnie zostang potgczone bezposrednio z krawedzig jezdni zasadniczej.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni o konstrukcji zgodnej z tabelkg jak w pkt.1 i Il.

Wielkos¢ promieni wyokraglajgcych przeciecia sie krawedzi jezdni drogi i zjazdu lub wjazdu wynosi
Rmin=5,0m - 8,0m, dla kazdego skretu.

Zjazdy na posesje w ciggu projektowanych chodnikéw — zostang przeprowadzone przez obnizong

projektowang nawierzchnie kostkowg betonowg chodnika, ograniczong od strony jezdni
kraweznikami najazdowymi wyniesionymi 2cm (w linii wjazdéw) ponad jej poziom i osadzonymi na
tawie betonowej z oporem (C 12/15), zostang dostosowane do istniejgcych warunkéw terenowych.
Ich szerokosc¢ bedzie sie waha¢ w przedziale od 5,0 do 10,0m. Konstrukcja przebudowy zjazdéw na

posesje przylegte do drogi zgodna z tabelkg jak w pkt.II.
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W przekroju ulicznym drogi powierzchnia zjazdow przeprowadzonych przez chodniki liczona jest w

pasie

drogowym, za nawierzchnig chodnika tj. pomiedzy zewnetrzng strong chodnika a

zakonczeniem zjazdu na posesje i grunty rolne.

1. Lokalizacja zjazddéw i wjazdéw utwardzonych - strona prawa:

km 0+107 wjazd bramowy bitumiczny w ciggu pobocza ziemnego, do remontu na
nawierzchnie z kostki betonowej — o powierzchni: 10,0m?,
km 0+120 wjazd bramowy betonowy w ciggu pobocza ziemnego, do przebudowy na
nawierzchnie z kostki betonowej — o powierzchni: 25,0m?,
km 0+193 zjazd publiczny bitumiczny do przebudowy, z utwardzeniem czesci nawierzchni

gruntowej na bitumiczng — o nowej powierzchni projektowanej: 50,0m?.

2. Lokalizacja zjazdéw i wjazdow do bram posesji o nawierzchni gruntowej (bez przepustow) -

strona prawa:

km 0+631 zjazd gruntowy publiczny, przebudowa nawierzchni gruntowej na kostkowg
betonowa, o powierzchni: 25,0 m?,

km 0+666 wjazd gruntowy, przebudowa nawierzchni gruntowej na z kostki betonowej,
o0 powierzchni: 12,0 m?,

strona lewa:

km 0+044 zjazd publiczny gruntowy, przebudowa na bitumiczny z konstrukcjg kamienng
podbudowy, o powierzchni: 24,0 m?,

km 0+120 zjazd indywidualny gruntowy, przebudowa na bitumiczny z konstrukcjg kamienng
podbudowy, o powierzchni: 16,0 m?,

km 0+170 zjazd indywidualny gruntowy, przebudowa na z kostki betonowej z konstrukcjg
kamienng podbudowy, o powierzchni: 12,0 m?,

km 0+400 zjazd publiczny gruntowy, przebudowa na kostkowy betonowy z konstrukcjg
kamienng podbudowy i z wykonaniem przepustu z rur HDPE & 400mm o diugosci L=8,0m, o
powierzchni: 20,0 m?.

Konstrukcja nawierzchni: zjazdéw publicznych i wjazdéw na posesje istniejgcych gruntowych oraz

bitumicznych po sfrezowaniu - projektowana o nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie

kamiennej:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 5cm
Warstwa skrop. miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m2
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 6cm
Warstwa skropienia potgczeniowego | Emulsja Sredniorozpadowa 0,8 kg/m?

Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgqs 20cm

Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna z gruntu

niewysadzinowego o] odpowiednim

uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo

naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

i wspotczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
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stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym

Ci152<4,0 MPa 15cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze Destrukt bitumiczny (z frezowania
gruntowe nawierzchni) 5-7cm

— 2
Zpow.ziazdéw i wjazd.o konstr.1— 90,0m

. Konstrukcja nawierzchni: na zjazdach indywidualnych na posesje mieszkalne i wjazdach
bramowych, w tym przejazdy przez chodniki - istniejgcych gruntowych i utwardzonych,
projektowana o nawierzchni z kostki betonowej na nowej podbudowie kamiennej:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Brukowa kostka betonowa prostokagtna
barwiona (czerwona) 8cm
Podsypka Cementowo - piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgq3 20cm
Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego 0 odpowiednim

uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
i wspotczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym

Cis52= 4,0 MPa 15cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze Destrukt bitumiczny (z frezowania
gruntowe nawierzchni) 5-7cm

— 2
Zpow.zjgzdéw i wjazd.o konstr.Il— 116 1 Om

8.6.Chodniki
8.6.1. Chodniki - konstrukcja nawierzchni i ich uksztattowanie wysokosciowe

Projektuje sie przebudowe ciggu pieszego o lokalizacji i w zakresie jak na zatgczonym planie

zagospodarowania terenu.

Przebieg wysokosciowy projektowanych chodnikow wynika bezposrednio z profilu podtuznego
istniejgcych: krawedzi jezdni drogi powiatowej oraz gornej powierzchni kraweznikéw betonowych
stanowigcych obramowanie jezdni zasadniczej.

Istniejgcg nawierzchnie chodnikéw ziemnych ulepszonych projektuje sie wymieni¢ na nawierzchnie
z brukowej kostki betonowej szarej prostokatnej typu ,Holland” o gr.6cm i barwionej - czerwonej o
gr.8cm, utozonej na podbudowe z kruszywa kamiennego. Kostke betonowg o gr. 8cm barwiong,
koloru czerwonego przewiduje sie zastosowac na przejazdach przez chodniki w lokalizacji zjazdéw
indywidualnych i wjazdéw bramowych. Chodniki z nowg konstrukcjg nawierzchni projektuje sie
wykona¢ o szerokosci zmiennej od 1,50m do 2,00m i o statym kierunkowo jednostronnym
pochyleniu poprzecznym 2% w strone jezdni, jako jednostronne i naprzemiennie na catej dtugosci
odcinka drogi. Nawierzchnia chodnika zostanie oddzielona od jezdni zasadniczej kraweznikami
betonowymi typu ulicznego 15x30cm wyniesionym 12cm ponad poziom jezdni i typu najazdowego
15x22-25cm obnizonego do wysokosci 2cm ponad nawierzchnie jezdni w miejscach zjazdow i
wjazdow bramowych do posesji oraz na przejsciu dla pieszych, obramowana od strony zewnetrzne;j
obrzezem chodnikowym typu wysokiego (Ow).
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Na czesci odcinka drogi nawierzchnia chodnika zostanie przebudowana do szerokosci 2,00m, z

wykonaniem poszerzenia podtoza nasypem z gruntow niewysadzinowych.

Minimalng szerokos¢ nawierzchni chodnikéw 1,50m projektuje sie wykona¢ lokalnie w miejscach

wystepowania przeszkdd statych, takich jak m.in.: budynki, wysokie przeciwskarpy
terenu, stupy sieci napowietrznych oraz w miejscach lokalizacji studni — komor

istniejgcej kanalizacji sanitarnej, przylegajacych do korony drogi.

przylegtego

rewizyjnych

I. Konstrukcja nowej nawierzchni chodnika, w tym dla ciggéw pieszych i przejazdéw* (jak dla

konstrukciji 1) przez chodniki do bram oraz posesji:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY

Warstwa Scieralna Brukowa kostka betonowa prostokatna szara i

czerwona 6cm/8cm*
Podsypka Piasek frakcji do 2mm / Podsypka cem.piask.1:4* 3cm/5¢cm*
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym

0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 10cm/20cm*
Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna z gruntu

niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu

(wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku

filtracji kip 2 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa 10cm/15cm*
Warstwa wzmacniajgca podtoze | Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5-7cm

gruntowe

*) W miejscach z dopuszczeniem mozliwosci przejazdu samochodéw osobowych i dostawczych do

bram wjazdowych i zjazdow indywidualnych na posesje, nawierzchnie chodnika projektuje sie

wykonac¢ z kostki betonowej o gr. 8cm czerwonej, na podsypce cem.piask. 1:4 o gr.5 cm i

podbudowie kamiennej gr.20cm oraz warstwie mrozoochronnej gr.15cm, oddzielong od strony

jezdni kraweznikami betonowymi najazdowymi wyniesionymi 2cm nad poziom jezdni, obramowang

zatopionym obrzezem prostokgtnym ptaskim 8x30cm.

Lokalizacja chodnikéw wytacznie dla ruchu pieszego i przejazdy przez chodniki w miejscach

zjazddw indywidualnych oraz wjazdéw bramowych

DROGA NR 3398: (od km 0+000 + do km 0+766) - ul. ZACHODNIA
1 2 3
s Obrzeze
Pikietaz Sze_rokosc_ betonowe wysokie -
nawierzchni
km m) Ow/murek podporowy z
prefabrykatow typu - ,L”
Strona lewa

(PT) - 0+000 2,00 (poczatek chodnika) Ow
0+030 2,00 Oow
0+070 2,00 Oow
0+100 2,00 Oow
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0+130 1,50 Oow
0+160 1,50 Oow
0+200 2,00 Oow
0+230 2,00 Ow
0+250 2,00 Oow
0+275 1,50 (nasyp) L
0+300 1,50 (nasyp) L
0+330 1,50 (nasyp) L
0+370 1,50 (nasyp) L
0+395 1,50 (koniec chodnika) L
0+400 zjazd gruntowy/przepust z rur HDPE -
0+403 2,00 (poczatek chodnika) L
0+425 2,00 L
0+460 2,00 (wykop) Ow
0+470 2,00 (wykop) Ow
0+500 2,00 (wykop) Ow
0+520 2,00 (wykop) Ow
0+550 2,00 Ow
0+595 2,00 (koniec chodnika) Oow

Strona prawa

0+585 1,50 (poczatek chodnika) Ow
0+600 Zjazd gruntowy Oow
0+615 2,00 Ow
0+631 Zjazd gruntowy Ow
0+650 2,00 Oow
0+666 Zjazd gruntowy Ow
0+700 2,00 (nasyp + przesuniecie rowu) Ow
0+720 jw Ow
0+750 jw Ow
(KT) - 0+766 jw Ow

% pow.ch1=1.100,00 M* /o ch pr=355,00 m?
% pow.chirp=(1.100,0+355,0m?) = 1.455,0m*

Ogodlna powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej o gr. 6cm
typu ,Holland” - z lewej strony drogi od km 0+000 do km 0+595 oraz z prawej strony drogi od km
0+585 do km 0+766, z nowg podbudowg kamienng i nowym obrzezem betonowym.

Zpow.chod k betgr.6cm=(1.455,0-116,0)m*=1.339,0m”

Ogodlna powierzchnia nawierzchni wjazdéw bramowych oraz zjazdéw indywidualnych na posesje

i zjazdow publicznych, z kostki betonowej prostokatnej czerwonej o gr.8cm, na odcinku od km
0+000 + do km 0+766 — z nowej kostki betonowej i podbudowy kamiennej oraz nowym
obrzezem betonowym: 116,0m” - str. prawa i lewa drogi:

— 2
ZPow.chod.k.betAqr.ch— 116,0m

8.6.1.1. Przebudowa —lokalne wzmocnienie podtoza i korpusu chodnika oraz skarpy wewnetrznej
rowu drogowego, scianka oporowa z zelbetowych elementéw prefabrykowanych
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Przedmiotowe przedsiewziecie wymaga lokalnej przebudowy odcinka chodnika ziemnego -

wzmocnienia skarpy wewnetrznej rowu drogowego, po stronie lewej drogi na odcinkach: od km
0+275 do km 0+395 i od km 0+403 do km 0+425, polegajgcej na wymianie gruntu wodnistego
korpusu drogi oraz na wykonaniu poszerzenia korpusu chodnika w formie nasypu z gruntéw
niewysadzinowych i z ustawieniem $cianki oporowej z prefabrykatéw Zelbetowych typu ,L” o wys.
H=0,8m+1,3m na tawie z pospétki gr. 25cm i tawie betonowej C 16/20 (XC2) gr. 15cm, przy skarpie
wewnetrznej rowu drogowego. Dodatkowo nalezy wykonac¢ saczki z rur PVC-U DN 80mm w otulinie
filtracyjnej z wtdkna kokosowego - na poziomie +5cm od poziomu ptyty umocnienia dna rowu przy
murze w rozstawie co 30m. Otwory nawierci¢ technikg diamentowg i osadzi¢ sgczki. Sgczki od
strony naziomu zabezpieczy¢ geowtdkning przed penetracjg kruszywa. Ruch pieszych projektuje sie
zabezpieczy¢ barierkg ochronng ze szczeblinkami pionowymi typu U-1la - na dlugosci
projektowanego murku oporowego z prefabrykatow zelbetowych typu ,L”. Stupki barierki ochronnej
nalezy zakotwi¢ w prefabrykacie ,L” a wysokos¢ barierek ponad chodnik powinna wynosi¢ —
1300mm.

— 3 3
Zkaopu i nasypu poszerz.korpusu drog.— 132m /28010m

Zdiuqoéci Scianki zelbet. ,L” i barierki ochron.= po 142-0mb

Ponadto w tej lokalizacji projektuje sie wykonanie plantowania i umocnienia wysokiej skarpy
zewnetrznej tego rowu oraz przylegtego terenu ptytami prefabrykowanymi betonowymi typu ,krata”,
utozonymi na warstwie podsypki cementowo - piaskowe;j.

— 2
Zpowierzchni skarp do umocn.ptyt.azur. _19210m

8.6.2. Krawezniki i obrzeza — konstrukcja

Projektuje sie wymieni¢ istniejgce zniszczone krawezniki betonowe na catym odcinku drogi na nowe

stanowigce obramowanie jezdni zasadniczej — typu ulicznego 15x30cm, wyniesione ponad poziom
jezdni zasadniczej o 12 cm oraz typu najazdowego 15x22-25cm wyniesione ponad poziom jezdni
zasadniczej o 2 cm. Krawezniki zostang ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

I.  konstrukcja kraweznika betonowego:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Kraweznik betonowy uliczny Betonowy - 15x100cmx30cm
oraz najazdowy Betonowy - 15x100x22-25cm 30cm/22+25cm
tawa betonowa z oporem Beton C 12/15 15cm
Podtoze - wzmocnienie Destrukt bitumiczny sr.5-7cm

ZDtuq.kraw.bet.droq.15x30: (2x766,0+20,0+54,0)=1.606,0mb
ZD%uq.kraw.bet.na'azd = 70,0mb

Dla obramowania nawierzchni chodnikéw od strony terendéw zielonych przewiduje sie zastosowanie

obrzeza betonowego wysokiego wyokraglonego, wyniesionego od strony nawierzchni chodnika o
2 cm a od strony terenéw zielonych 6 cm. Przestrzen za obrzezem wypetniona zostanie humusem i
obsiana trawa.

Dla obramowania nawierzchni kostkowej wjazdéw bramowych oraz zjazdow projektuje sie

zastosowanie obrzeza betonowego wysokiego pfaskiego zatopionego do poziomu nawierzchni.
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II.  konstrukcja obrzeza betonowego:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Obrzeze betonowe wysokie | Betonowe wyokraglone - 8x30x100cm
Obrzeze betonowe wysokie | Betonowe ptaskie - 8x30cmx100cm 30cm
tawa betonowa Beton C 12/15 10cm
Podloze - wzmocnienie Destrukt bitumiczny $r.5-7cm

ZDiug.obrzbet = (766,0-142,0+86,0)=710,0mb

8.7.0dwodnienie drogi

8.7.1. Pobocza i rowy przydrozne oraz wysokie skarpy korpusu drogowego, saczki kamienne
podiuzne i poprzeczne
Zaplanowano przebudowe i wzmochienie istniejgcych poboczy gruntowych drogi poprzez

wykonanie nastepujgcych robot:

l. Pobocza ziemne:

Scinka lokalna zawyzonych poboczy gruntowych obustronna oraz umocnienie ich nawierzchni:

strona lewa:

— od km 0+595 do km 0+766, warstwa $cinki o gr. ér. 15cm i szerokosci $r. 1,00m: 171,0m%

strona prawa:

— od km 0+000 do km 0+585, warstwa Scinki o gr. ér. 15cm i szerokosci $r. 1,00m — 1,50m:

645,0m?;

Projektuje sie wykonanie umocnienia ich powierzchni z uksztattowaniem normatywnych spadkéw w

strone rowow przydroznych oraz skarp korpusu drogowego, z pochyleniem poprzecznym o

wielkosci 6-8% — na szerokosci $r. 1,0m — 1,5m:

— w warstwie dolnej z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki podbudowy kamiennej oraz destruktu
bitumicznego z frezowania nawierzchni bitumicznych (gr.10cm-12cm): 816,0m?,

— w warstwie goérnej mieszankg mineralno—kamienng (0/31,5mm) niezwigzang koloru jasnego,
powierzchniowo skropiong i utrwalong emulsjg bitumiczng (gr.5-8cm): 816,0m>;

. Rowy drogowe i skarpy korpusu drogowego:

Odmulenie i lokalne odtworzenie przydroznych rowdéw odwadniajgcych korpus drogi, w nastepujacej
lokalizaciji:
strona lewa:
— réw drogowy od km 0+250 do km 0+396 z wykonaniem nastepujacych robaot:
* oczyszczenie i odmulenie rowu, z likwidacjg przeciwspadkow dna i odtworzeniem spadku
podtuznego jego dna do wielkosci pochylenia podtuznego niwelety drogi: 175,0mb;
* umocnienie skarpy zewnetrznej oraz dna rowu prefabrykowanymi ptytami betonowymi
azurowymi o wym.40x60x8cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:2 o
gr.10cm, na odcinku od km 0+275 do km 0+396: 440,0m2;
— row drogowy od km 0+404 do km 0+766, z wykonaniem nastepujgcych robot:
oczyszczenie i odtworzenie rowu, z likwidacjg przeciwspadkéw dna i odtworzeniem spadku

podiuznego jego dna do wielkoéci pochylenia podtuznego niwelety drogi: 362,0mb;
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strona prawa:

réw drogowy od km 0+695 do km 0+766, z wykonaniem nastepujgcych robot:

* zasypanie z przesunieciem i zmiang przebiegu oraz oczyszczenie i odmulenie rowu, z
odtworzeniem spadku podtuznego jego dna do wielkosci pochylenia podtuznego niwelety
drogi:

71,0mb;

* umocnienie skarp i dna rowu (km 0+695 do km 0+766) oraz skarp korpusu drogowego
(km 0+230 — km 0+550) prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi o
wym.40x60x8cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:2 o gr.10cm:

(130,0+192,0)=322,0m?
2 diug.rowsw drog.=_(175,0+362,0+71,0)=608,0mb
% umocn.skarp rowéw drog.= (440,0+322,0)=762,0m’

Saczki kamienne podiuzne i poprzeczne

Na odcinkach drogi z przylegtymi do korony drogi wysokimi przeciwskarpami oraz korpusu drogi w

otoczeniu przeptywajgcego potoku projektuje sie zabezpieczenie przed nawodnieniem korpusu

drogowego, poprzez:

1.

lokalne wykonanie sgczkéw poprzecznych oraz podtuznych w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wodd gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi z
otoczenia gruntéw podmoktych wodg infiltracyjng przedostajgcg sie w gtgb nawierzchni
drogowej — w szczegolnosci w obrebie skarp korpusu przylegajgcych bezposrednio do potoku
oraz w miejscach naptywu wdd z rowdw melioracyjnych zlokalizowanych na przylegtych do rowu
drogowego gruntach rolnych. Odprowadzenie przesaczajgcych wdd powierzchniowych
przewiduje sie w kierunku rowu drogowego oraz potoku;
wykonanie konstrukcji sgczkow typu ,francuskiego” - z kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm
w ostonie z geowtdkniny filtracyjnej igtowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m i
zakonczonych rurkg perforowang z PCW @ 150mm na wylocie do rowu drogowego i na skarpe
do potoku. Jako materiat mineralny przyjeto kruszywo kamienne o frakcji 16/63mm (zawartos$¢
czesci drobnych do 3%), a jako materiat geosyntetyczny geowtdkning nietkang, iglowang o
nastepujgcych parametrach (mierzonych pod obcigzeniem 20 kPa):

*  przewodnosc kH = 15x10-4 (m/s) przy gradiencie hydraulicznym i=1,

* grubos$¢ w granicach 1,4 — 3,2 (mm).

L=125,0mb.

8.7.2. Przepusty pod korong drogi i pod zjazdem

Stan techniczny i lokalizacja przepustéw pod korong drogi — zgodnie z ewidencjg administratora

drogi i wizji lokalnej w terenie:

1.

km 0+386 — o konstrukcji rurowej betonowej @ 80cm i dtugosci L=13,0m, stanowigcy
przedtuzenie przepustu betonowego zlokalizowanego na wylocie rowu melioracyjnego

odprowadzajgcego wode z terendw zielonych przylegtych do lewej strony drogi i umozliwiajgcy
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sprawny przeptyw cieku wodnego oraz oprowadzajgcy wode zgromadzong w rowie drogowym.
Czes¢ przelotowa przepustu wykonana z cienkosciennych rur betonowych niezbrojonych typu
studziennego, ostabionych abrazjg. Na wlocie przepustu znajduje sie zniszczona sScianka
czotowa betonowa prosta, bez skrzydetek. Wylot przepustu do potoku bez Scianki czotowej i bez
umocnienh skarpy korpusu drogowego w obrebie wylotu — projektowany do przebudowy;

km 0+701: o konstrukcji rurowej betonowej @ 60cm i dlugosci L=9,0m na odcinku od $cianki
czotowej betonowej na wlocie do studni rewizyjno — przelotowej z kregdw betonowych @ 125cm,
zlokalizowanej na poboczu prawym i z dodatkowym przedtuzeniem czesci przelotowej o
dtugosci L=2,0m na odcinku od studni do rowu drogowego. Czesé przelotowa przepustu
wykonana z ostabionych cienkosciennych rur betonowych niezbrojonych typu studziennego,
uszkodzonych wskutek abrazji. Na wlocie $cianka czotowa betonowa prosta ze skrzydetkami —
uszkodzona ubytkami. Wylot przepustu do rowu drogowego bez Scianki czotowej i bez

umocnien skarpy korpusu drogowego — projektowany do przebudowy.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac naprawczych na przepustach zlokalizowanych pod

korong drogi i zakwalifikowanych do przebudowy:

1.

a.

km 0+386:

rozbiorki uszkodzonych elementéw przepustu tj. $cianki czotowej betonowej wlotowej oraz

czesci przelotowej z rur betonowych @80cm cienkosciennych niezbrojonych typu studziennego,

po uprzednim ich odkopaniu i wyréwnaniu oraz umocnieniu podtoza;

utozenia w obrebie wykopu tawy fundamentowej o gr.25cm z pospétki 0 uziarnieniu 0-20mm,

zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora;

utozenie na tawie z pospdtki czesci przelotowej przepustu z rur HDPE spiralnie karbowanych o

przekroju kotowym i 0 wytrzymatosci na $ciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnosé

obwodowg SN8, o $rednicy wewnetrznej @800mm i o diugosci L=13,0m, z zasypkg z piasku
gruboziarnistego zageszczonej do wskaznika zageszczenia = 0,95 w strefie bezposredniej przy
rurze i =2 0,98 w pozostatej strefie;

na wlocie przepustu wymurowanie studni rewizyjno — potgczeniowej z cegty kanalizacyjnej i

kamienia tamanego, osadzonej na fundamencie betonowym C20/25 tj. czesci dennej z betonu

na mokro lub z prefabrykatu, utozonej na warstwie z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm - o

wym. 2,5mx1,5m. Do studni planowane jest podtgczenie:

a. wlotu czesci przelotowej przepustu z rur HDPE DN @&800mm oraz wylotu przepustu
rurowego betonowego & 80cm, stanowigcego przedtuzenie rowu melioracyjnego, z wymiang
1,0mb koncowego elementu rury betonowej na rure HDPE @ 800mm, na wylocie tego
przepustu;

umocnienie wylotu przepustu Sciankg czotowg o konstrukcji z kamienia tamanego utozonego na

zaprawie cementowo — piaskowej M10 jako murku petnego, posadowionego na fundamencie

betonowym wraz z umocnieniem skarpy prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi
utozonymi na warstwie betonu 10cm - w celu ochrony konstrukcji elementéw przepustéw przed

okresowym sptywem nawalnych wod opadowych w przylegtym do drogi potoku;
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z montazem na koronie Scianki czotowej wylotu przepustu barierek ochronnych typu U-11a, z
rur stalowych ze szczeblinkami pretowymi, tagcznej dtugosci 4,0mb - dla zabezpieczenia ruchu
pieszego.

km 0+701:

rozbidrki uszkodzonych elementow przepustu tj. Scianki czotowej betonowej wlotowej oraz
czesci przelotowej z rur betonowych @60cm cienkosciennych niezbrojonych typu studziennego,
po uprzednim ich odkopaniu i wyréwnaniu oraz umocnieniu podtoza;

utozenie w obrebie wykopu tawy fundamentowej o gr.25cm z pospotki o uziarnieniu 0-20mm,
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora;

utozenie na tawie z pospotki czesci przelotowych przepustéw — rur HDPE spiralnie karbowanych
o0 przekroju kotlowym i o wytrzymatosci na $ciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce
sztywnos$¢ obwodowg SN 8, o Srednicy wewnetrznej @600mm i o dtugosci L=9,0m, z zasypkg z
piasku gruboziarnistego zageszczonej do wskaznika zageszczenia = 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie;

z wykonaniem $cianek czotowych o konstrukcji z kamienia tamanego utozonego na zaprawie
M10 jako murku petnego posadowionego na fundamencie betonowym (C20/25,W8F,150) oraz
umocnienie dna i skarp rowow na wlocie oraz wylocie przepustu, z prefabrykowanych ptyt
betonowych azurowych utozonych na warstwie betonu 10cm - w celu ochrony konstrukcji
elementéw przepustdéw przed okresowym sptywem nawalnych wéd opadowych;

z montazem na koronie $cianek czotowych wlotu i wylotu przepustu barierek ochronnych typu
U-11a, z rur stalowych ze szczeblinkami pretowymi, fgcznej dtugosci 6,0mb - dla zabezpieczenia

ruchu pieszego.

Projektuje sie wykonanie przepustu pod zjazdem z lewej strony drogi w km 0+400 z nastepujgcym

zakresem roboét:

a.

utozenie w obrebie wykopu tawy fundamentowej o gr.15cm z pospotki o uziarnieniu 0-20mm,
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora;

utozenie na tawie z pospotki czesci przelotowych przepustéw — rur HDPE spiralnie karbowanych
o0 przekroju kotlowym i o wytrzymatosci na $Sciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce
sztywnos$¢ obwodowg SN 8, o srednicy wewnetrznej @500mm i o dtugosci L=8,0m, z zasypkg z
piasku gruboziarnistego zageszczonej do wskaznika zageszczenia = 0,95 w strefie
bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie;

wykonanie umocnien skarpy korpusu drogowego o0 konstrukcji z brukowca kamiennego
utozonego na warstwie z betonu C 12/15 - nad czescig przelotowg wraz z umocnieniem dna i
skarp rowow na wlocie oraz wylocie przepustu, z prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych
utozonych na warstwie betonu C 12/15 gr. 10cm - w celu ochrony konstrukcji elementow

przepustow przed okresowym sptywem nawalnych wod opadowych.

UWAGA 1l - Po wykonaniu robdét rozbidérkowych konstrukcji istniejgcych przepustéw oraz

oczyszczeniu i wyprofilowaniu skarp rowu przydroznego nowe rury czesci przelotowej powinny by¢

Sciete na koncach w sposob, ktory umozliwi doktadne okreslenie dtugosci ich czeéci przelotowych
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oraz dopasowanie wlotu i wylotu do warunkéw terenowych w zakresie pochylenia skarp i $ciecia
wlotu/wylotu pod katem, pod jakim o$ przepustu przecina w planie krawedz skarpy nasypu korpusu
drogowego.

8.7.3. Elementy istniejgcej kanalizacji deszczowej projektowane do przebudowy oraz
elementy dodatkowe

Na terenie objetym przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 3398D zostanie wykonana
przebudowa i remont wyeksploatowanych oraz zniszczonych elementéw istniejgcej grawitacyjnej
kanalizacji deszczowej.

W miejscach poditgczenia wpustow ulicznych do istniejgcej kanalizacji wykorzystuje sie lokalizacje
studzienek sciekowych i rewizyjno — przelotowych istniejagcych, po wymianie elementéw
uszkodzonych takich jak wpusty z kratkami, kregow betonowych studzienek sciekowych i
przykanalikow oraz kanatéw kd200, zlokalizowanych gtéwnie w jezdni i poboczu drogi. Projektuje
sie dodatkowo nowe wpusty kraweznikowo w ciggu projektowanego chodnika. Rozmieszczenie
wpustéw ulicznych zgodnie z projektem drogowym — zamontowanych w miejscach istniejgcych
wpustow i dodatkowych.

Przebudowana kanalizacja deszczowa drogi powiatowej odprowadza¢ bedzie ujete wody opadowe
oraz roztopowe do istniejgcej sieci i w dalszym jej przebiegu do potoku Czerwony Strumieh oraz
istniejgcych rowow drogowych.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wymiang wszystkich wpustéw deszczowych z
betonowymi studzienkami sciekowymi, studni rewizyjno — przelotowych z kregéw zelbetowych oraz
przykanalikow betonowych (kanatéw) nalezy zainwentaryzowaé faktyczne rzedne pokryw i dennic
tych elementéw kanalizacji oraz ich wylotow do istniejgcych dalszych ciggéow kanalizacji
zlokalizowanych poza korong drogi powiatowej i pasem drogowym.

8.7.3.1. Przebudowa istniejacych elementéw kanalizacji deszczowej: wpustéw ulicznych sciekowych i
typu kraweznikowo — jezdniowego ze studzienkami sciekowymi, przykanalikéw (kanaléw) oraz
studni betonowych rewizyjno — przelotowych

Lokalizacja i stan elementéw funkcjonujgcej odcinkowej kanalizacji deszczowej i zakres planowane;j
przebudowy tych elementdw, w zakresie infrastruktury drogowej — od km 0+080 — do km 0+701:

1. strona prawa drogi:

— km 0+085 — 2 szt. wpustéw ulicznych jezdniowych z kratkami betonowymi i ze studzienkami
sciekowymi odptywowymi z kregdéw betonowych @ 50cm, podtgczonymi 2 szt. przykanalikami
betonowymi @20cm o dtugosci L=4,0m kazdy, do studni potgczeniowej kanalizaciji
ogéblnosptawnej koD300 - sg w stanie ztym. Projektowany zakres niezbednych robét
naprawczych:

* wykonanie 2 szt. wpustéow ulicznych typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z
kratkami zeliwnymi, z wymiang kregdéw betonowych @ 50cm studzienek Sciekowych oraz
montaz 2 szt. przykanalikdw z rur PCV-U SN 4 o dt. L=4,0m kazdy — w poboczu-chodniku,

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng i ze studzienkg Sciekowag z kregdw betonowych @ 50cm, z potgczeniem tej

studzienki $ciekowej ze studzienkami wpustow j/w kanatem z rur PCV-U o przekroju
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kotowym i o wytrzymatosci na Sciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnosc¢
obwodowg SN 8 @200mm o dt. L=6,0m, zlokalizowanym pod jezdnig zasadniczg — wpust z
lewej strony drogi w km 0+085.

km 0+189 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg sciekowg

odptywowg z kregéw betonowych @ 50cm, podtgczong do istniejgcej kanalizacji deszczowej

kdD200 przykanalikiem betonowym @20cm o dtugosci L=15,0m, zlokalizowanym w poboczu-
chodniku - sg w stanie ztym. Projektowany zakres niezbednych robot naprawczych:

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregéw betonowych @ 50cm studzienki Sciekowej i wymiang
przykanalika L= 15,0m na rury PVC-U SN 4,

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng i ze studzienkg Sciekowg z kregdw betonowych @ 50cm, z potgczeniem studzienki
ze studzienkg wpustu j/w kanatem z rur PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na sciskanie rury
minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8, o di. L=6,0m zlokalizowanym
pod jezdnig zasadniczg — wpust z lewej strony drogi w km 0+189.

km 0+254 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg sciekowa

odptywowg z kregdéw betonowych @ 50cm oraz przykanalikiem z rury betonowej @ 20cm o

dtugosci L=3,0m, zlokalizowanym pod poboczem drogi i podtaczonym do studni przelotowej z

kregéw betonowych @ 120cm kanalizacji deszczowej kdD200 usytuowanej na poboczu prawym

- sg w ztym stanie. Projektowany zakres niezbednych robét naprawczych:

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregoéw betonowych @ 50cm studzienki $ciekowej,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregéw betonowych
na zelbetowe @ 120cm z pokrywg i wikazem oraz przykanalikéw betonowych o dt. L=6,0m na
rury z PVC-U SN4 @ 200mm, z umocnieniem wylotu przykanalika z PVC-U @ 200mm na
skarpie korpusu drogi przylegtej do potoku - brukowcem kamiennym utozonym na betonie
(C15/20) gr.10cm,

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng i ze studzienkg Sciekowg z kregdw betonowych @ 50cm, z potgczeniem studzienki
ze studzienkg wpustu j/w kanatem z rur PVC-U & 200mm o wytrzymatosci na $ciskanie rury
minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN8 o dt. L=6,0m, zlokalizowanym pod
jezdnig zasadniczg — wpust z lewej strony drogi w km 0+254.

km 0+315 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg Sciekowg

odptywowg z kregéw betonowych @ 50cm oraz przykanalikiem z rury betonowej @ 20cm o
dlugosci L=2,0m, zlokalizowanym pod poboczem drogi i podtaczonym do studni przelotowej z
kregow betonowych @ 120cm kanalizacji deszczowej kdD200 usytuowanej na poboczu prawym

- sg w ztym stanie. Projektowany zakres niezbednych robot naprawczych:
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* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregéw betonowych @ 50cm studzienki Sciekowe;,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregow betonowych
na zelbetowe @ 120cm z pokrywg i wikazem oraz przykanalikéw betonowych o dt. L=6,0m na
rury z PVC-U SN4 @ 200mm, z umochieniem wylotu przykanalika z PVC-U @ 200mm na
skarpie korpusu drogi przylegtej do potoku - brukowcem kamiennym utozonym na betonie
(C15/20) gr.10cm.

km 0+372 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg sciekowa

odptywowg z kregdéw betonowych @ 50cm oraz przykanalikiem z rury betonowej @ 20cm o

dtugosci L=2,0m, zlokalizowanym pod poboczem drogi i podtaczonym do studni przelotowej z

kregow betonowych @ 150cm kanalizacji deszczowej kdD200 usytuowanej na poboczu prawym

- sg w ztym stanie, podigczong do kanalizacji istniejgcej kdD200 - sg w stanie ztym.

Projektowany zakres niezbednych robot naprawczych:

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregéw betonowych @ 50cm studzienki Sciekowe;,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregéow betonowych
na zelbetowe @ 120cm z pokrywg betonowg i wtazem oraz przykanalikéw betonowych o dt.
L=6,0m na rury z PVC-U SN4 & 200mm, z umocnieniem wylotu przykanalika z PVC-U &
200mm na skarpie korpusu drogi przylegtej do potoku - brukowcem kamiennym utozonym na
betonie (C15/20) gr.10cm.

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng i ze studzienkg Sciekowg z kregdw betonowych @ 50cm, z potgczeniem studzienki
ze studzienkg wpustu j/w kanatem z rur PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na $ciskanie rury
minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywno$¢ obwodowg SN 8 o di. L=6,0m, zlokalizowanym
pod jezdnig zasadniczg — wpust z lewej strony drogi.

km 0+405 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg Sciekowg

odptywowg z kregdéw betonowych @ 50cm oraz przykanalikiem z rury betonowej @ 20cm o

diugosci L=2,0m, zlokalizowanym pod poboczem drogi i podtaczonym do studni przelotowej z

kregéw betonowych @ 120cm kanalizacji deszczowej kdD200 usytuowanej na poboczu prawym

- sg w ztym stanie, podifgczong do kanalizacji istniejgcej kdD200 - sg w stanie ztym.

Projektowany zakres niezbednych robét naprawczych:

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregéw betonowych @ 50cm studzienki Sciekowej,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregdw na zelbetowe
@ 120cm z pokrywg i wtazem oraz przykanalikow betonowych o dt. L=6,0m na rury z
PVC-U SN4 @ 200mm, z umocnieniem wylotu przykanalika z PVC-U & 200mm na skarpie
korpusu drogi przylegtej do potoku - brukowcem kamiennym utozonym na betonie (C15/20)

gr.10cm.
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km 0+457 — 1 szt. wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg sciekowg

odptywowg z kregdéw betonowych @ 50cm oraz przykanalikiem z rury betonowej @ 20cm o

dtugosci L=2,0m, zlokalizowanym pod poboczem drogi i podtagczonym do studni przelotowej z

kregéw betonowych @ 120cm kanalizacji deszczowej kdD200 usytuowanej na poboczu prawym

- sg w ztym stanie, podifgczong do kanalizacji istniejgcej kdD200 - sg w stanie ztym.

Projektowany zakres niezbednych robét naprawczych:

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregdéw betonowych @ 50cm studzienki $ciekowej,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregéw betonowych
@ 120cm oraz przykanalikow o dt. L=6,0m na rury z PVC-U SN4 @ 200mm, z umocnieniem
wylotu przykanalika z PVC-U @ 200mm na skarpie korpusu drogi przylegtej do potoku -
brukowcem kamiennym utozonym na betonie (C15/20) gr.10cm.

* wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng i ze studzienkg sciekowg z kregdw betonowych @ 50cm, z potgczeniem studzienki
ze studzienkg wpustu j/w kanatem z rur PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na $ciskanie rury
minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8 o df. L=6,0m, zlokalizowanym
pod jezdnig zasadniczg — wpust z lewej strony drogi.

km 0+573 — studnia rewizyjno — przelotowa usytuowana na linii granicznej pasa drogowego na
kanale ogdlnosptawnym koD200, z kregéow betonowych @ 120cm i z wylotem przykanalika
betonowego & 20cm do potoku poza pasem drogowym oraz wlotem przykanalika betonowego
kd200 o dt. L=11,0m, zlokalizowanym pod korong drogi powiatowej i potgczonego ze studnig
rewizyjno — przelotowg z kregéw betonowych @ 120cm usytuowang w pasie drogi z lewej strony
w km 0+580; wszystkie elementy odwodnienia ze wzgledu na ich zlty stan techniczny planuje sie
w ramach ich przebudowy wymienic. Projektowany zakres niezbednych roboét naprawczych:

* wykonanie przebudowy 2 szt. studni rewizyjno - przelotowych, z wymiang kregéw
betonowych na nowe zelbetowe @ 120cm z pokrywag betonowg i wkazem — km 0+573 (str.
prawa) i km 0+580 (str. lewa),

* wymiane przykanalika - kanatlu betonowego istniejgcej kdD200 o df. L=11,0m
zlokalizowanych pod korong drogi na rury PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na Sciskanie
rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8 o dt. L=11,0m.

km 0+701 - 2 szt. wpustdéw ulicznych jezdniowych z kratkami betonowymi i ze studzienkami

Sciekowymi odptywowymi do kanalizacji deszczowej koD300 sg w stanie ztym. Projektuje sie
wykonanie przebudowy:

* wykonanie 2 szt. wpustow ulicznych typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg
zeliwng, z wymiang kregdéw betonowych & 50cm studzienek sciekowych,

* wymiane przykanalikéw - kanatow betonowych kdD300 o dt. L=2,0m kazdy, tgczgce wpusty
z przepustem pod korong drogi na rury z PVC-U @ 200mm o wytrzymato$ci na Sciskanie

rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8 o df. L=4,0m.
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strona lewa droqi:

km 0+218 — 2 szt. wpustéw ulicznych jezdniowych z kratkami betonowymi i ze studzienkami

sciekowymi odptywowymi z kregow betonowych @ 50cm oraz z przykanalikami z rur

betonowych @ 20cm o dlugosci L=15,0m kazdy, zlokalizowanymi pod jezdnig i poboczem

(korong drogi) i podtgczonymi do studni przelotowej z kregow betonowych @120cm,

usytuowanej na poboczu prawym, jako element istniejgcej kanalizacji deszczowej kdD200 - sg w

ztym stanie. Projektowany zakres niezbednych robot naprawczych:

* wykonanie 2 szt. wpustéw ulicznych typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z
kratkami zeliwnymi, z wymiang kregow betonowych @ 50cm studzienek Sciekowych,

* wykonanie przebudowy studzienki rewizyjno - przelotowej, z wymiang na kregi zelbetowe z
pokrywg betonowg i wilazem @ 120cm oraz przykanalika betonowego dt. L=2,0m na rury z
PVC-U @ 200mm, z umocnieniem wylotu przykanalika z PVC-U & 200mm na skarpie
korpusu drogi przylegtej do potoku - brukowcem kamiennym utozonym na betonie (C15/20)
gr.10cm,

* wymiane przykanalikéw - kanatdbw z rur betonowych @ 20cm o di. 2x L=15,0m
Zlokalizowanych pod korong drogi jako elementy istniejgcej kdD200 i tgczgcych wpusty ze
studnig rewizyjno — przelotowg zlokalizowang na poboczu prawym drogi, na rury z PVC-U
@ 200mm o wytrzymatosci na Sciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnosé
obwodowg SN 8 o df. 2x L=15,0m.

km 0+315 — wpust uliczny jezdniowy z kratkg betonowg i ze studzienkg Sciekowg odptywowg

oraz kanatem z rury betonowej @ 20cm o dtugosci L=6,0m, zlokalizowanym pod jezdnig drogi i

podtagczonym do studzienki Sciekowej z kregéow betonowych @ 50cm wpustu kanalizacji

deszczowej kdD200, usytuowanego z prawej strony drogi - sg w ztym stanie. Projektuje sie
wykonanie:

* 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkg Zeliwng, z
wymiang kregéw betonowych @ 50cm studzienki Sciekowej,

* wymiane przykanalika - kanatu z rur betonowych @ 20cm o dt. L=6,0m zlokalizowanego pod
korong drogi jako elementu istniejgcej kdD200 i tgczgcego wpust z wpustem zlokalizowanym
z prawej strony drogi, na rury z PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na Sciskanie rury
minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8 o dt. L=6,0m.

km 0+580 - studnia rewizyjno — przelotowa z kregéw betonowych & 150cm i potgczona

przykanalikiem betonowym kdD200 ze studnig rewizyjno — przelotowg z kregéw betonowych

@ 120cm usytuowang w km 0+573 na poboczu prawym drogi; elementy studni przewiduje sie

wymieni¢ ze wzgledu na ich zty stan techniczny. Projektuje sie wykonanie:

* przebudowy studni rewizyjno - przelotowej, z wymiang kregow na zelbetowe & 150cm z
pokrywg i wikazem betonowym oraz wymiang przykanalika o dt. L=2,0m na rury z PVC-U
SN4 @ 200mm.
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— km 0+600 - 2 szt. wpustow ulicznych jezdniowych z kratkami betonowymi i ze studzienkami
Sciekowymi odptywowymi do istniejgcej kanalizacji deszczowe] kdD200 sg w stanie ztym;
ponadto do wymiany kwalifikuje sie przykanalik betonowy kdD200 o dt. L=17,0m zlokalizowany
w poboczu lewym drogi, tgczacy wpusty ze studnig rewizyjno — przelotowg usytuowang na
poboczu w km 0+580 (str. lewa). Projektuje sie wykonanie:

* 2 szt. wpustow ulicznych typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z kratkami
zeliwnymi, z wymiang kregéw betonowych & 50cm studzienek $ciekowych,

* wymiany przykanalika z rur betonowych & 20cm o dt. L=17,0m na rury z PVC-U SN4 @
200mm.

— km 0+701 - wykonanie 1 szt. wpustu ulicznego typu jezdniowego kl.D400 o wym. 650x450mm z
kratkg zeliwng, z potgczeniem wpustu przykanalikiem z rur PVC-U @ 200mm o wytrzymatosci na
Sciskanie rury minimum 8 kPa tj. posiadajgce sztywnos¢ obwodowg SN 8 o dt. L=1,0m,
zlokalizowanym pod jezdnig zasadniczg z przepustem pod korong drogi.

Ponadto projektuje sie wykonanie montazu 6 szt. odpowiedniej klasy wpustéw (kl.D400) typu

kraweznikowo — jezdniowego usytuowanych i osadzonych na adapterze do tych wpustéw oraz

pierécieniach wyréwnawczych, osadzonych na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej
studzienki, zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07. Rozmieszczenie wpustow planuje sie wykonac

w kraweznikach chodnikéw w nastepujgcych lokalizacjach:

1. strona prawa drogi — chodnik od km 0+585 — do km 0+766:

— km 0+766;

2. strona lewa drogi — chodnik od km 0+000 — do km 0+760:

—  km 0+130; km 0+410, km 0+475, km 0+520, km 0+650 i 0+760.

8.7.3.2. Studnie rewizyjno - przelotowe @1200 - @1500mm
8.7.3.2.1. Wymiana istniejacych studni rewizyjno - przelotowych na nowe, komora studni rewizyjno —
potaczeniowej murowana na miejscu

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano przebudowe istniejgcych studni inspekcyjno -

przelotowych zlokalizowanych na poboczu prawym drogi, jako studni kompletnych z
prefabrykowanych elementéow betonowych i Zelbetowych, fgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelno$¢ - przebudowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy
rozpocza¢ od w/w obiektéw. Przyjeto studnie @1200 - 1500 dla odcinkéw kanatéw (przykanalikow)
kdD200 i kdD300 — o rzednych jak w stanie istniejgcym. Studnie rewizyjno-przelotowe przewidziane
do wymiany winny odpowiadac¢ normie PN-EN 1917. Beton uzyty do wyrobu studni musi by¢ zgodny
z normg PN-EN 206-1. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane z betonu min.
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F-150. Beton
uzyty do wyrobu studni musi by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1. Elementy prefabrykowane studni
powinny by¢ wykonane z betonu min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci min.
W8 i mrozoodpornosci F-150.

Dolng czesc¢ studni — dennice z kinetg, nalezy wykona¢ jako z betonu na mokro lub prefabrykowang,

monolityczng z fabrycznie osadzonymi systemowymi przejSciami szczelnymi dostarczanych przez
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producenta rur, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczehn z rurami. Studnie rewizyjne nadbudowaé
nalezy kregami betonowymi odpowiedniej Srednicy (przyjeto 21200 mm — 1500mm) o wysokosci 25
I 50 cm do poziomu istniejgcych rzednych umocnionych poboczy lub nad poziomem terenu o
rzednych pokryw studni istniejgacych. Nastepnie nalezy zamontowac¢ zwienczenie z nowej ptyty
pokrywowej betonowej zbrojonej, z betonu minimum C35/45, z otworem pod wiaz i wlazem zeliwno
- betonowym klasy B125, wtaz z uszczelkg mrozoodporng np. topren.
Poszczegdlne elementy wszystkich studni betonowych powinny posiadac stopnie ztazowe zeliwne
montowane fabrycznie i na miejscu w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego w rytmie co ok. 25cm-
30cm mocowane na kotki stalowe lub wklejane np. systemu Hilti - zgodnie z wymaganiami PN-EN
13101 oraz PN-H-74086. Wszystkie planowane do przebudowy studnie rewizyjno - przelotowe i
potgczeniowe kanalizacji deszczowej przyjeto z kregdéw zelbetowych z osadnikami o gtebokosci
minimum H=0,5 m.
Elementy betonowe do wysokosci 1,0 m powyzej zwierciadta wody gruntowej powinny by¢ odporne
na klase ekspozycji XC2, XF4 oraz XA3 wg PN-EN 206-1.
W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studnig, nalezy wykonacC jego wzmocnienie przez
wcisniecie w grunt warstwy tlucznia o gr. 10cm. Studnie nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Wykopy obiektowe pod studnie:

1. studnia DN1200-DN1500 — szerokos¢ 3,00m
Studnie kanalizacyjne rewizyjno - przelotowe z kregéw zelbetowych oznaczono jako: DO + D7.

2 stud.zelbet.do wymiany = 10,0 szt.

Na wlocie do przepustu zlokalizowanego pod korong drogi powiatowej w km 0+386 projektuje sie

wykonanie studni o charakterze rewizyjno — potgczeniowym i przewidziano jej wykonanie na
miejscu - z betonu na mokro z uformowaniem kinet oraz komore murowang z kamienia i cegty
kanalizacyjnej, osadzonych na tym fundamencie betonowym C20/25 tj. czesci dennej z betonu na
mokro lub z dennicg prefabrykowang z uformowanymi kinetami - osadzonych na warstwie z
chudego betonu C8/10 grubosci 10cm, zgodnie z rysunkami profili oznaczone w projekcie jako S1.
Komore studni, do ktérej podtgczony zostanie wlot przepustu zlokalizowanego pod korong drogi
oraz wylot przepustu zlokalizowanego na kohcu rowu melioracyjnego nalezy wykonaé¢ z cegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. Studnie nalezy murowa¢ do wysokosci dwoch warstw
cegiet ponad strop najwyzszego istniejgcego wigczenia. Na tak wykonanej podmurowce z cegiet
mozna wykonac¢ gorng czesc studni z kregow betonowych jak w przypadku studni projektowanych
na poboczu drogi. Nastepnie nalezy zamontowac zwienczenie z nowej ptyty pokrywowej betonowe;j
zbrojonej, z betonu minimum C35/45, z otworem pod wtaz i wtazem Zeliwnym klasy B125, wiaz z
uszczelkg mrozoodporng np. topren.

Zstudnia murowana_— 1,0 SZt.

8.7.3.3. Wpusty uliczne deszczowe z przykanalikami i kanatami zlokalizowanymi pod jezdnia
Na terenie objetym przebudowg jezdni i chodnikédw zostang wymienione zniszczone elementy

odcinkowej istniejgcej kanalizacji deszczowej takie jak:
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— wpusty uliczne deszczowe jezdniowe wraz ze studzienkami sciekowymi i przykanalikami
betonowymi tgczacymi wpusty ze studniami rewizyjno - przelotowymi,
— odcinki kanatéw z rur betonowych (przykanaliki) zlokalizowane pod jezdnig i fgczace te wpusty
uliczne, umieszczone symetrycznie po obu stronach drogi.
Whpusty uliczne zlokalizowane w jezdni projektowane sg jako typu jezdniowego kl.D400 o wym.
650x450mm z kratkami zeliwnymi i osadzone bedg na betonowych studzienkach deszczowych o
srednicy @ 50cm.
Chodniki i jezdnia zasadnicza zostang odwodnione réwniez przez dodatkowe nowe wpusty uliczne
typu kraweznikowo — jezdniowego kl.D400 o wym. 600x500x220mm zgodnych z normg PN-EN-
124:2000 oraz PN-H-74022, bezposrednio podtgczonymi pod chodnikiem do istniejgcych rowow
drogowych przykanalikami z rur PVC-U SN4. Przykanaliki zlokalizowane poza jezdnig projektuje sie
Z rur PVC-U SN4 DN200mm, o $cianach gfadkich, kielichowych fgczonych na uszczelke gumowg za
pomocg przytgcza w tulejach ochronnych gumowych, zapewniajgcych szczelnosé studzienek oraz
elastycznosé¢ przejsé np. CONNEX — szt.8.
Przykanaliki (kanaty) betonowe zlokalizowane pod jezdnig projektuje sie wymieni¢ na z rur PVC-U
w/k klasy S szereg SDR 34 SN 8 @ 200/5,9 mm i usytuowano poprzecznie do osi drogi, w miejsce
po rozbiérce zniszczonych. Nalezy stosowac rury i ksztattki strukturalne o srednicach DN200, o
sztywnos$ci obwodowej nominalnej 8 kN/m?. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg tgcznikéw systemowych
z uszczelkami wykonanych przez tego samego producenta, co rury w przypadku zastosowania rur
bosych badz poprzez kielichy. tgczenia rur PVC ze studzienkami betonowymi w tulejach
ochronnych z uszczelkg. Potgczenia muszg zapewniac szczelnos¢ na eksfiltracje oraz infiltracje.
Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.
Minimalny spadek przykanalika: DN200 i= 1,0 %.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowych wpustéw jezdniowych i kraweznikowo - jezdniowych
nalezy réwniez zainwentaryzowac istniejace rzedne posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w
terenie kratek sciekowych tych wpustéw oraz pokryw studni rewizyjno - przelotowych istniejgcej
kanalizacji deszczowe.
Dla osadzenia wpustéw ulicznych odwodnienia jezdni drogi i nowego chodnika przyjeto studzienki
sciekowe z elementéw prefabrykowanych o srednicy DN500 z betonu kl. C30/37. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ z zewnatrz lzoplastem R+P. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu
betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10cm, ktdre zabezpieczy studzienke
wpustowg przed osiadaniem. Regulacje kratek wpustow do poziomu projektowanej nawierzchni
bitumicznej jezdni wykonaé nalezy za pomocg pierscieni polimerowych. Pierscienie odcigzajgce i
utrzymujgce powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego kl. C30/37. Studzienki wpustowe
sciekowe wyposazone zostang w czes¢ osadowg o gtebokosci h=500mm. Powyzej osadnika nalezy
zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika DN200.
Wszystkie wpusty uliczne zaprojektowane zostaty z koszami osadczymi i bez zamkniecia wodnego -

syfonu. W przypadku uplastycznienia sie podioza pod wpust uliczny, nalezy wykonac¢ jego
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wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10cm. Rozmieszczenie wpustow
ulicznych zgodnie z projektem drogowym oznaczono jako W1 + W28.
Elementy sieci zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Przebudowe
danego elementu odcinka sieci kanalizacyjnej — przykanalikow (kanatéw), nalezy rozpoczg¢ od
studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur przykanalikow w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcym spadkiem od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Wykop nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnionym. Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczyé
szalunkami do wykopow lub obudowg zmechanizowang — segmentowg ptytowg np. typu SBH, ktéra
przenosi¢ bedzie parcie czynne gruntu rodzimego przy dnie wynoszgce:

1. ep = 25 — 30 kN/m? dla wykopéw o gtebokosci do 3,0m
Wykop zasypa¢ z zageszczeniem warstwami materiatem niewysadzinowym np. pospétkg. Dla
wykonania zasypki wykopu od 30cm ponad wierzch rury mozna stosowac¢ zageszczarke wibracyjng
o $rednim ciezarze roboczym 0,60kN lub ptytowg wstrzgsowg do 5kN dla uzyskania stopnia
zageszczenia 1s=0,98 do warstwy podbudowy nawierzchni chodnika. Zageszczenia dokonywac
warstwami co 20cm.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowac szalunek do wykopow, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.
Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie zakrytym i odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;.

z_wpust.uliczn.deszcz. do wymiany_— 21,0 szt.

Préba szczelnosci

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia szczelnosci kanatdéw (przykanalikéw) i studzienek. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 1610:2002 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze." Probe przeprowadzi¢ nalezy po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. zasypki wstepnej gr. 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnoéci. Probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje
przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami.
Napetnianie rozpoczg¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadza¢ powoli aby umozliwié
usuniecie powietrza z przewodu. Szczelno$¢ przewoddw winna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka wodg. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i nie wieksze niz 50kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

1. 0,151/m2 dla przewodow,

2. 0,20 I/m2 dla przewodoéw wraz ze studniami,

3. 0,40 I/m2 dla studni kanalizacyjnych.
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Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg. PN_EN 1610. Przed

odbiorem koncowym nalezy dokonac¢ inspekcji tv (kamerowania) wykonanej sieci kanalizacji. Jej

wyniki dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Inspekcja kamer TV

Zgodnie z wymogami Administratora drogi nalezy elementy odcinkowej kanalizacji deszczowej

zlokalizowane w granicach dziatek drogi podda¢ inspekcji kamer video. Inspekcje tv przeprowadzic¢

nalezy przed rozpoczeciem robot, po wyczyszczeniu metodg hydrodynamiczng kanatéw

zlokalizowanych pod korong i w granicach linii rozgraniczajgcych drogi oraz po wykonaniu

przebudowy elementéw kanalizacji deszczowej.

W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac:

1. potgczenia rur,

2. miejsca wykonania przytgczy, rozgatezienia kanatow,

3. sposob uszczelniania przej$é przez Sciany studni.

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykona i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacije

ktéra obejmuje:

1. zapis na ptytce CD z opisem miejsca inspekciji,

2. zdjecia ztgczy,

3. sprawozdanie z przegladu ( zawierajgce: pomiar spadkow kanatéw, biezacy pomiar odlegtosci,
ocen wykonania kanatéw).

Ogolng ilos¢ i rodzaj elementow kanalizacji deszczowej zwigzanej z odwodnieniem jezdni

zasadniczej i korony drogi z chodnikami, niezbednej do przebudowy przedstawiono w ponizszej

tabelce:
ELEMENT KANALIZACJI
L.P. DESZCZOWE.] MATERIAL SZT. MB
1. | Przykanalik @ 200mm Rury PVC-U DN200mm SN4 - 78,0
2. | Przykanalik — kanat @ 200mm Rury PVC-U DN200mm_ SN8 - 82,0
3. | Wpust uliczny typu kraweznikowo
— jezdniowego kI.D 400 o wym. Zeliwo szare + rury betonowe
600x500x220mm + studzienka @ 50cm 7 -
Sciekowa
4. | Wpust uliczny typu jezdniowego Zeliwo szare + rury betonowe
kl.D 400 o wym. 650x450mm + @ 50cm 21 -
studzienka $ciekowa
5. | Studnia rewizyjno-przelotowa z Kregi betonowe @ 1200mm -
prefabrykatow 1500mm 8 -
6. | Studnia rewizyjno-potgczeniowa . . oo }
murowana na miejscu Cegta kanalizacyjna, kamien 1

Doktadny stan istniejgcych odcinkowych elementéw sieci kanalizacyjnej deszczowej j/w nalezy

okresli¢ drogg inspekcji TV odcinkow przykanalikow - kanatow zlokalizowanych pod jezdnig oraz
poboczami. Prace te postuzg do zbadania stanu technicznego i ewentualnego wystepowania wad
czy uszkodzen w rurach kanatéw eksploatowanych i ewentualnego usuniecia wad oraz uszkodzen

w rurach metodg bez wykopowg — przed utozeniem nowych warstw bitumicznych jezdni drogi, po
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decyzji inspektora nadzoru podjetej w trakcie realizacji robot i w uzgodnieniu ze stuzbami
eksploatacyjnymi.
8.7.3.4. Roboty ziemne i towarzyszace, ochrona istniejacej zieleni

Nalezy dokfadnie zlokalizowac istniejgce uzbrojenie terenu poprzez wykonanie recznych wykopow

kontrolnych w obecnosci wiascicieli i administratoréw tego uzbrojenia. Wszystkie nie zaznaczone na
planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowaé jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie Sciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokosciach
H>1,0m sSciany wykopow umocnione. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie
zamarzniete. Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 przy zachowaniu warunkéw BHP.
Wykopy wykonywaé o scianach pionowych wzmocnionych i zabezpieczonych deskowaniem
petnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ja odpompowywac — prace prowadzi¢ w
wykopie suchym. Wykop zasypa¢ z zageszczeniem warstwami grubosci max 30cm materiatem
niewysadzinowym np. pospotkg. W miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, wykonane
wylgcznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do rosngcych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdg strone od osi pnia,
nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 0,8 m lub tylko przekop tunelowy bez naruszania
nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci. W
obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm. Wszystkie
odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na
tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrotszym terminie po czym wykopy zasypacé i teren przez
kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywa¢ wytgcznie sposobem recznym.

8.7.4. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe chodnika zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych jego nawierzchni — 2%, w strone jezdni drogi powiatowej. Woda opadowa i
roztopowa sptywac bedzie z chodnika do wpustéw typu kraweznikowo — jezdniowego i nastepnie
przykanalikami z PCV-U SN4 do rowu drogowego.

8.7.5. Odwodnienie wykopoéw

Nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektow i wykopdéw budowlanych, ktére nie narusza
intereséw 0séb trzecich — lej depresji nie moze wykraczaé poza teren inwestyciji.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byty w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sagsiednich obiektéw, i aby nie wystgpity
osiadania podioza istniejgcych w sagsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd gruntowych i

przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposéb stopniowy.
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W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak
wody lub ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia deszczy nawalnych i
podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz Inzynierem budowy.

8.8. Warunki dla realizacji planowanych robét drogowych
8.8.1. W strefie urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi

Projekt nie przewiduje koniecznos$ci rozwigzania kolizji z istniejgca infrastruktura, ktére wymagatyby
zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy. Przewiduje sie natomiast regulacje pionowg istniejgcych
elementéw zabezpieczajgcych te urzadzenia, przy zachowaniu istniejgcych wysokosci oraz
lokalizacji wyniesionych do poziomu nawierzchni jezdni oraz chodnikow, tj. wykonanie zlicowania
(wyréwnania) gérnych powierzchni tych elementéw z poziomem nowej warstwy Scieralnej jezdni
oraz nowg nawierzchnig z brukowej kostki betonowej chodnikéw i pasow zieleni. Dotyczy to
istniejgcych i zlokalizowanych w poziomie nawierzchni jezdni i chodnikéw: skrzynek ulicznych do
zasuw oraz wltazow do studzienek wodowskazowych - sieci wodociggowej oraz skrzynek zaworow i
nakryw studni innych urzadzen uzbrojenia inzynieryjnego - z wymiang kilku elementow
uszkodzonych.

Prace branzy drogowej bedg polegaty gtéwnie na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni
bitumicznych jezdni zasadniczej, zjazdéw publicznych i wjazdow do bram na posesje oraz
przebudowy chodnikow. Projekt przewiduje wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni
zasadniczej i zjazdéw publicznych oraz indywidualnych, nowych nawierzchni z brukowej kostki
betonowej chodnikéw, wjazdéw do bram posesji oraz wymiane kraweznikéw i ustawienie nowych
obrzezy betonowych.

Z realizacjg tych elementow robot zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie frezowania warstw
bitumicznych jezdni zasadniczej drogi, zjazdéw bitumicznych oraz rozbiorki kraweznikow
betonowych obramowujgcych jezdnie oraz chodniki ziemne.

Ponadto projektuje sie wykonanie robdt naprawczych uszkodzonych elementéw istniejgcych
kanalizacji deszczowych: kdD200 i kdD300, z wymiang elementéw zniszczonych. Dotyczy to
wpustow deszczowych ulicznych z przykanalikami, studni rewizyjno — potgczeniowych kanalizacji
deszczowej przewidzianych do wymiany.

Przy zatozeniu, ze zachowane sg minimalne gtebokosci i odlegtosci ulokowanych urzadzen w pasie
drogowym pod jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa
drogowego jest zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze
wzgledu na planowane do wykonania prace zwigzane z przebudowg nawierzchni drogi i chodnikow
oraz robotami naprawczymi istniejgcych kanalizacji deszczowych.

W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania robdét ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych
elementéw infrastruktury technicznej takich jak elementy sieci wodociggowych i sieci kablowej

elektrycznej doziemnej, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosgé.
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Szczegoty dotyczgce lokalizacji urzgdzen uzbrojenia inzynieryjnego w pasie drogi powiatowej

nr 3398 D dostepne sg na:

https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy

UWAGA !

Jednakze przy wykonaniu robot zwigzanych z realizacjg przewidzianych do wymiany studni

rewizyjno-potgczeniowych i studzienek pod wpusty deszczowe z przykanalikami oraz zwigzanych z

tym robotami ziemnymi - wykopami, w rejonie przebiegu urzadzen podziemnej infrastruktury

podziemnej ulokowanych w korpusie drogi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i dostosowac
sie do ponizszych zalecen:

1. w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ulokowania tych urzgdzehA w korpusie drogi w
przypadkach braku wiedzy o doktadnej lokalizacji urzgdzen, w rejonie prowadzonych robot
przewiduje sie wykona¢ ich lokalne i kontrolne odkrycie (odkopanie) poprzez wykonanie
miejscowych odkrywek - przekopdw kontrolnych recznie, w sposdb zgodny z zaleceniami i pod
nadzorem administratora tych urzgdzen.

W szczegdlnosci dotyczy to sieci kablowej elektrycznej doziemnej.

2. Ponadto zalecenia dotyczace uktadania urzgdzen w czesciach ulic i drég przeznaczonych do
ruchu kotowego zobowigzujg administratora sieci do ich umieszczenia w ostonach otaczajgcych
— rurach ochronnych oraz do wymogu, aby folia lub siatka ostrzegawcza uktadana w ziemi nad
sieciami i kablem (na catej trasie sieci i linii kablowej) wystawata na boki poza krawedz
utozonych sieci i kabli co najmniej 5 cm oraz aby byta utozona nad sieciami i kablami w
przedziale od 25 do 35 cm

Przebieq sieci kablowej elektrycznej doziemnej: eND i eWD w pasie drogi powiatowej nr 3398D i

planowane roboty branzy drogowej w tym rejonie:

Lokalizacja sieci kablowej elektrycznej doziemnej w pasie drogowym — ul. Zachodnia (dz.5/2):

1. od km 0+000 — do km 0+070 (str. prawa) — sie¢ kablowa elektryczna doziemna:

a) sie¢ kablowa eND przebiega odcinkowo pod poboczem-chodnikiem gruntowym drogi
powiatowej (ul. Zachodniej) w pasie drogowym — utozona réwnolegle do osi jezdni i chodnika
ziemnego, podtgczona do stupa energetycznego i dalej sie¢ przebiega napowietrznie oraz
naprzemiennie kierunkowo w pasie drogowym i poza nim, na catym odcinku drogi
planowanej do przebudowy — na wysokosci z zachowaniem normatywnej skrajni pionowe;j i
nie kolidujgcej z planowanymi robotami branzy drogowej;

b) km 0+004 sie¢ kablowa eWD przebiega punktowo pod poboczami-chodnikami gruntowymi
oraz pod jezdnig zasadniczg drogi powiatowej (w pasie drogowym ul. Zachodniej) — utozona
punktowo i prostopadle do osi jezdni oraz chodnikow ziemnych;

W szczegolnosci nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu planowanych robét drogowych:

— str. prawa i lewa — od km 0+000 + do km 0+070: prace zwigzane z przygotowaniem koryta
ziemnego dla konstrukcji nawierzchni kostkowej chodnika i zjazdéw — wykop do gtebokosci
ca 0,30m;
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— km 0+004: frezowaniu warstw bitumicznych istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni
zasadniczej o gtebokosci do 9cm oraz rozbidrce istniejgcych kraweznikow betonowych i tawy
betonowe;j.

Przebieq sieci teletechnicznej tD w pasie droqgi powiatowej nr 3398D i planowane roboty branzy

drogowej w tym rejonie:

Lokalizacja sieci teletechnicznej w pasie drogowym —cz. dz. nr 18, ¢z. dz. nr 5/2 i dz. nr 6/1:
1. od km 0+000 — do km 0+090 (str. lewa) — sie¢ teletechniczna tD:

a) odcinkowo pod poboczem gruntowym — pasem zieleni oraz poza pasem drogowym i
terenem robo6t — réwnolegle do osi drogi,

2. od km 0+000 — do km 0+125 (str. prawa) — sie¢ teletechniczna tD:

a) przebiega odcinkowo pod poboczem-chodnikiem gruntowym drogi  powiatowej
(ul. Zachodniej) w pasie drogowym — utozona réwnolegle do osi jezdni w chodniku ziemnym,
poditgczona do stupa teletechnicznego i dalej sie¢ przebiega napowietrznie oraz
naprzemiennie kierunkowo w pasie drogowym i poza nim, na calym odcinku drogi
planowanym do przebudowy — na wysokosci z zachowaniem normatywnej skrajni pionowej i
nie kolidujgcej z planowanymi robotami branzy drogowej;

W szczegolnosci nalezy zachowacé ostroznosé przy wykonywaniu planowanych robé6t drogowych:

— str. prawa i lewa — od km 0+000 + do km 0+090 i do km 0+125: prace zwigzane z
przygotowaniem koryta ziemnego dla konstrukcji nawierzchni kostkowej chodnika oraz
Zjazdéw — wykop do gtebokosci ca 0,30m;

Przebieqg sieci wodociggowych wD32, wD50 i wD150 w pasie drogi powiatowej nr 3398D i

planowane roboty branzy drogowej w tym rejonie:

Lokalizacja sieci wodociggowych w pasie drogowym —cz. dz. nr 18 i cz. dz. nr 5/2:

1. od km 0+055 — do km 0+075 — sie¢ wodociggowa wD50:
a) zlokalizowana odcinkowo pod korong drogi oraz poza pasem drogowym i terenem robot —
ukosnie do osi drogi,
2. od km 0+075 — do km 0+155 — sie¢ wodociggowa wD32:
a) zlokalizowana odcinkowo i podtuznie do osi drogi w poboczu gruntowym prawym oraz poza
pasem drogowym i terenem robot — rownolegle do osi drogi,
3. km 0+275 — sie¢ wodociggowa wD150:
a) zlokalizowana punktowo poprzecznie do osi drogi, pod korong drogi oraz poza pasem
drogowym i terenem robét.

Lokalizacja elementdw urzadzen uzbrojenia inzynieryjnego do wymiany i regulacii:

1. w km 0+116: sie¢ wodociggowa wD32 - do regulacji pionowej skrzynki zasuw i wiazy
studzienek: 2 szt. (ch.pr.*).

8.9. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac przylegty do ulicy teren, a naruszony obszar zielehcow

przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsiaé
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mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym. Dotyczy to
pasow zieleni o szerokosci do 0,5m zlokalizowanych za obrzezami ograniczajgcymi chodniki z obu
stron drogi oraz pasow zieleni zlokalizowanych przy poboczu gruntowym o szerokosci do 1,2m z
prawej strony — wzdtuz ul. Zachodnie;.

3 terenzielon. =(650,0mx0.5m+170,0mx0,5m)=410,0m?

8.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8.10.1. Oznakowanie pionowe

Istniejgce tablice i stupki pionowych znakéw drogowych sg w ogdlnym dobrym stanie technicznym,

$g hiezniszczone i czytelne, nie wymagajg wymiany.
8.10.2. Bariery ochronne

W _miejscach przebiegu drogi w bezposredniej bliskosci wysokich skarp pionowych wymagane jest

zabezpieczenie tych skarp barierami ochronnymi stalowymi:

1. od km 0+500 do km 0+558 z prawej strony, zabezpieczenie wyniesionego nasypu drogi wzdiuz
przylegtego do korpusu drogi potoku Czerwony Strumienh projektuje sie zabezpieczy¢ stalowymi
barierami ochronnymi typu H1 W5 :

T bavier ochr. =(42,0+16,0)m=58,0mb

Projektuje sie wymiane zniszczonych elementéw betonowych na bariery ochronne stalowe typu

H1WS5 skrajne.

8.10.3. Barierki ochronne dla pieszych

Projektuje sie ustawic barierki ochronne na typu Ulla, jako zabezpieczenie pieszych:

— od km 0+275 do km 0+395 i od km 0+403 do km 0+425 z lewej strony drogi projektuje sie
ustawienie barierek ochronnych w chodniku, od strony Scianki oporowej z elementéw
zelbetowych typu ,L”, o dlugosci 142,0 mb;

— w km 0+386 i km 0+701 planuje sie ustawienie barierek na koronie kamiennej Scianek
czotowych przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi 6,0mb segmentdw - ze szczeblinkami
pionowymi.

Zbarierek ochr. =(142,0+6,0)=148,0mb

9. Uwagi koncowe
9.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu na dzien 31
marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych i
jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg projektowa,

opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w cze$ci formalno - prawnej.

43



Przebudowa drogi powiatowej nr 3398 D - ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach

3. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktore spetniajg wymogi SST.

4. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robét — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi przez
wykonawce robot we wiasnym zakresie.

5. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z istniejgca infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

6. Przy odbiorze poszczegolnych etapéw prac budowlanych nalezy stosowaé sie do warunkéw
bezpieczenstwa BHP, PPOZ — zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem BiOZ.

7. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robo6t oraz na wtasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do opracowania PZJ (Program Zapewnienia Jako$ci) oraz harmonogramu rzeczowo -
finansowego dla planowanych robét, przed przystgpieniem do ich wykonania.

inz. Krzysztof SZAMBURSKI

upr. bud. Nr UAN.V-7342/3/59/94

Nr DODP 1.120/55/5/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/1601/01

44



