1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (mapa do celéw projektowych) w skali 1:500,
Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474, 2019 poz. 1716,2020 poz. 471),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz 2068, z 2019
r. poz. 698, 730),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6z. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r. — zalacznik),

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy
Wroéblewskiego w Jeleniej Gorze uchwata nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej
Gory z dnia 18 grudnia 2012 .

materiaty pomocnicze, wytyczne Inwestora.

Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka drogi gminnej 8. KDL w granicach dziatek 49/5,

49/9, 49/25, 59/5, 16/2, 32/4, 36, 37, 38, 16/4, 32/6 AMI obrgb 0010 Jelenia Gora wraz z

infrastruktura techniczng.

Obszar oddzialywania inwestycji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

obejmuje dz. nr 49/5, 49/9, 49/25, 59/5, 16/2, 32/4, 36, 37, 38, 16/4, 32/6 AMI1 obreb 0010 Jelenia

Gora.

1.3.

Cel opracowania.



Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej terendw oznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako D14.MNe, DI12.MNe, D10.MNe,
D6.MNe oraz poprzez drogi wewnetrzne DS.KDW oraz D13.KDW tereny D1.MNe, D17.MNe.

1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy.

Obecnie teren przeznaczony pod pas drogowy drogi gminnej 8. KDL stanowia niezabudowane
nieruchomos$ci wymagajace w cze$ci wydzielenia dziatek pod pas drogowy. W $ladzie
projektowanej drogi uzytkownicy przylegtych nieruchomosci urzadzili tymczasowa droge
gruntowa.

Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ulicy Wroblewskiego w Jeleniej Gorze uchwatla nr 326. XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Gory
z dnia 18 grudnia 2012 r.. Zgodnie z zapisami MPZP:

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) ustala si¢ dojazdy do dziatek budowlanych na terenie:

j) D1.MNe z terenu: D5.KDW;

k) D6.MNe z terenow: 8. KDL, D5.KDW;

1) D10.MNe z terenow: 8. KDL, D5S.KDW;

m) D12.MNe z terenéw: DS.KDW, D13. KDW;

n) D14.MNe z terenow: 8. KDL, D13.KDW, D15.KDW;

0) D16.MNe z terenow: D15.KDW, D18.KDW;

p) D17.MNe z terenow: D13.KDW, D15.KDW, D18.KDW.

Zgodnie z § 12. 1. dla terendw oznaczonych na rysunku planu: 8. KDL ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

b) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: KDL;

2) przeznaczenie towarzyszace:

a) obiekty matej architektury;

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

c) zielen urzadzona.

2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i
wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizowania reklam.

3. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i
infrastruktury

techniczne;j:

8) dla terenu: 8. KDL szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych — 12 m.



1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje budowe odcinka drogi gminnej w oparciu o nast¢pujace parametry:

* klasa techniczna: L

* predkos¢ projektowa: 40 km/h

* szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m

* szeroko$¢ chodnikéw: 2,00 m

* kategoria ruchu KR 1

Projekt przewiduje budowe drogi klasy L z jezdnig szeroko$ci 5,50 m oraz chodnikami
szeroko$ci 2,0 m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC11S ograniczonego
kraweznikiem betonowym 15/30/100 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Chodnik
projektuje si¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8 cm ograniczonej
obrzezem chodnikowym betonowym 8/30/100 cm.
Projektuje sie rowniez infrastrukture pomocnicza w postaci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu oraz oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem szczegdétowych rozwigzan
projektowych w dalszej czesci opisu technicznego.
Parametry konstrukcyjne dotyczace nawierzchni i podltoza opisano w pkt. 1.6.9.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

- dlugos¢ projektowanego odcinka: 280 mb

- powierzchnia chodnika: 1850 m?

- powierzchnia jezdni: 1660 m*

- dhugos¢ sieci kd: 327 m

- wpusty uliczne kd: 8 szt.

- punkty o$wietleniowe: 8 szt.
Projekt nie przewiduje budowy zjazdéw na dz. nr 36, 38. Obsluge komunikacyjng dla tych

nieruchomosci zapewnia droga wewngtrzna oznaczona w MPZP jako DSKDW.

1.5.1. Dane informujace, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie jest uwzgledniony w gminnej ewidencji

zabytkow.
1.5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.

1.5.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.



Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujacych przepisow stwierdza si¢, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $srodowisko ani tez do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinania

drzew.

1.5.4. Instalacje sanitarne — kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z
odgalezieniami do granic dzialek budowlanych, fragmentu kanalizacji tfocznej, odcinka sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek budowlanych, sieci kanalizacji deszczowej
z wylotem do rowu.
KANALIZACJA SANITARNA
Projektuje si¢ sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 (lite) o $rednicy
nominalnej — gtéwny przewdd o $rednicy Dn200mm zapewniajacy odbior $ciekéw ze wszystkich
budynkoéw, natomiast przytacza z budynkéw Dnl160mm.
Odprowadzenie catosci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, do projektowanej przepompowni
Sciekéw (wg. odrebnego opracowania). Na trasie gléwnej kanalizacji sanitarnej projektuje sie
studzienki rewizyjne i przytaczeniowe betonowe o srednicy Dn1200mm wykonane w systemie BS.
Natomiast na terenie dziatek i przed budynkami studzienki rewizyjne przelotowe PVC 600mm
(np.: firmy ,,Wavin” Tegra 600mm). Zaprojektowano wszystkie wlazy kl. D z wentylacjg — odlew
zeliwny z wypelieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem wg normy EN 124/PN EN
—124 : 2000, zastosowanie EN 124 — grupa — 4. Podstawowym wymogiem dla studzienek
stosowanych w sieci kanalizacyjnej jest ich szczelnos$¢, zarowno na eksfiltracje $ciekow do gruntu
jak 1 infiltracj¢ wod gruntowych do wnetrza.
Podczas ukladania rurociagu nalezy zagesci¢ grunt piaszczysty do 95% w skali Proctora.
Wszystkie prace montazowe podczas uktadania rurociggéow Ks200/160mm wykonywaé pod
$cistym nadzorem.
Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Tras¢ $rednice, zaglgbienia i prowadzenie kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie oraz na
profilach.
KANALIZACJA TLOCZNA
Z powodu uksztaltowania terenu zaprojektowano tloczni¢ $ciekow (wg. odrgbnego

opracowania). Zaprojektowano przewdd tloczny (kt) PE100 ®110x 6,6 SDR17 odprowadzony do



studzienki rozpreznej bet. Dnl200mm (SR). Na korpusie wlazu studni rozpreznej nalezy
zamontowac filtry na bazie wegla aktywnego. Nastepnie odcinek PVC 200 grawitacyjnie wpigty
do dna istn. studzienki kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbolem Ki.
Na trasie proj. kanalizacji ttocznej projektuje si¢ dwie studzienki ,,czyszczakowe” bet. dw=1500mm
z czyszczakiem rewizyjnym kolierzowym Dn100mm z zaworem hydrantowym Dn50 i klapg rewi-
zyjna (np.: firmy ,,Havle” nr kat. 85497) wraz z kompletem zasuw nozowych Dn100mm (obu-
stronnie przed i za czyszczakiem) (np.: firmy ,,Havle” nr kat. 3600) oraz z zaworem napowietrzajg-
co odpowietrzajacym Dn100.
Studnie ,,czyszczakowe” oznaczona na mapie i profilach symbolem Ste.
(rysunek studni czyszczakowej - na rysunku profilu kanalizacji tlocznej - rys. nr PZT. 1S-4).
KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zapewni odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych z
projektowanych drog. Projektuje si¢ studnie oznaczone na PZT i profilach symbolem D jako
studnie betonowe @1000mm. Odwodnienia ulicy za pomoca projektowanych wpustow drogowych
betonowych @500 rusztem zeliwnym klasy D400) - wpusty nalezy wykonaé, jako zasyfonowane z
czgscig osadcza o wysokosci h=0,80m.  Calos$¢ kanalizacji deszczowej odprowadzona poprzez
separatory substancji ropopochodnych do istniejacych rowow.
Projektuje si¢ gtowny odcinek kanalizacji deszczowej w drodze:
Odcinek od wpustu ulicznego Wpl — Wp2 do projektowanego wylotu WYLOT NR 3 odcinek
wykonany z rur PVC SN8 Dn315mm z separatorem koalescencyjnym (Sep 1).). > Qd72dm3/s).
Kanaly deszczowe. = Wszystkie kanaly wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych w systemie kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy @315mm PRAGMA z PVC SNS8. Wysoka klasa sztywnos$ci pier§cieniowe;j
8 kN/m2 pozwala na stosowanie w warunkach duzych obcigzen (pod drogami krajowymi, w
autostradach). Standardowo rury kanalizacyjne SN 8 kN/m2 moga by¢ uktadane na glgbokosci od
1,0 do 6,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych
1 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu
bez kamieni. Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobor gruntu podatnego na
zageszezanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046. Rury
kanalizacyjne Pragma z PP-B oraz Pragma+ID z PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
moga by¢ ukladane zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie technicznym na glgbokosciach
od 0,8 do 8 m na podkladzie i w otoczeniu odpowiednio zaggszczonej zasypki z gruntéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z

zasadami budowy przewodow kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN 1610:2002.



— $rednice poszczegolnych odcinkdw pokazano na profilach i planie zagospodarowania.
Przykanaliki od wpustow projektuje si¢ rur 160x4,7 PVC SN8. Kanaly tagczone na kielich, nalezy
uktadac¢ ze spadkiem podanym na profilach.

Studnie na kanalizacji deszczowej - Zaprojektowano studnie betonowe o §rednicy 1000mm
(symbol D). Studnie betonowe wykona¢ z prefabrykatoéw betonowych betonu o wytrzymatosci
min. B-37,5, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50)
taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami. Pod wilaz
stosowac zwezki betonowe lub zamiennie polimerowe. Wtazy klasy D400 dla montazu w jezdni
zgodnie norma PN-EN:124:2000, wentylowane z wypetieniem betonowym, samoblokujace.
Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne zgodnie z PN-64/H-74086 rozmieszczone co 30 cm.
Studnie betonowe posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN
206-01:2003, ktore zabezpieczy obiekt przed osiadaniem. Pozostate wytyczne co do zageszczenia
poszczeg6lnych warstw jak dla rur. Wykonywanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095— , Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Wpusty deszczowe. - Wpusty deszczowe o $rednicy 0,50m budowac z
gotowych elementow betonowych (beton min. C35/45) z osadnikiem o gtgbokosci min 0,80m. i
skrzynka zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy D400 z rusztem uchylnym. Wiaczenie przy/kanalikow
@160mm do wpustow wykonaé do przygotowania fabrycznie otworow.

SIEC WODNA

Zaprojektowano wodociag w uktadzie zamknigtym z rur @125mm PE 100 SDR 11 wilaczony do

istniejgcego wodociggu PE125mm od punktu oznaczonego na mapie symbolem Ww1 oraz w
punkcie Ww2 w ul. Zaciszne;j.

( odcinek w drodze wewngtzrnej i1 potaczenie z istniejgcym wodociggiem w punkcie Ww2 wg.
odrgbnego opracowania).

Whigcie za pomoca trojnika kolnierzowego 125/125/125 1 dwoch kohierzy w systemie 2000
125/125, nastgpnie zasuwa kolierzowa E2 Dn125, oraz kotnierz systemu 2000 do rur PE125mm —
wszystkie ksztattki PN16.

W punkcie W7 trojnik kotnierzowy 125/125/125 wraz z kotnierzami w systemie 2000 oraz dwie
zasuwy kohierzowe E2
firmy ,,Hawle”. Na koncu odcinka hydrant nadziemny DN80 oznaczony na mapie symbolem HP3.
Przylacza do budynkéw jednorodzinnych

Na projektowanej sieci wodociggowej PE125 projektuje si¢ odejscia do projektowanych

budynkéw jednorodzinnych.



Projektuje si¢ przytacze wodociagowe o srednicy 40 PEHD PE 100 SDR11 PN16 — wpigcie do
proj. wodociagu.

(szczegoty przylaczy wg. odrgbnego opracowania)

Whpigcie poprzez opaske do nawiercania HAWLE HAKU nr kat 5250 125/1,1/4” do rur PE,
odciecie przytacza poprzez zabudowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego HAWLE DN32 ze gwintem
zewnetrznym 1 wewnetrznym nr kat. 2520, oraz zlaczke z gwintem zewnetrznym 1,1/4” z zeliwa
sferoidalnego nr kat 6100 nastepnie rura PE40.

Na obudowie teleskopowej zabudowac skrzynke uliczng do zasuw -,,sztywna”- wykonanie ci¢zkie
, nr kat. 1650 HAWLE. Glebokos¢ utozenia przewodow 1,6 - 1,8m.

Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ tabliczka informacyjna. (Szczegély przylaczy wg. odrebnego
opracowania)

Na trasie sieci wodociggowej projektuje si¢ odejscia do hydrantow naziemnych oznaczone na mapie
symbolem HP1, HP3, Odejscia do hydrantow rurag PE 90mm za pomoca trojnikéw 125/90/125mm
z zasuwg kolnierzowa Dn80mm. Wodociag uktada¢ zgodnie z norma PN-B-10725:1997 na
podsypce piaskowej o grubosci min. 15c¢m. (zaprojektowano 20cm podsypki i 20cm zasypki).
Przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wczesniej powiadomid
PWiK ,,Wodnik” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.

Ksztaltki. - Do podtaczenia rurociggdw projektowanych z istniejagcym wodociggiem oraz
rozdzielenia przewoddéw w punktach weztowych przyjeto potaczenia kotnierzowe i armaturg do rur
PE firmy ,,HAWLE” trojniki 1 taczniki ,,Synofllex” na ci$nienie robocze min. 16 BAR.

Zasuwy. - Projektuje si¢ zabudowe zasuw kolnierzowych klinowych emaliowanych migkko
uszczelniajacych na ci$nienie robocze min. PN16. Zaprojektowano zasuwy kotierzowe E2

dhugie - nr kat 4700E2.

Proponuje si¢ zasuwy firmy ,,HAWLE” - lub projektant dopuszcza zastosowanie innej armatury
jednak nalezy to uzgodni¢ wcze$niej PWiK ,,Wodnik” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.

Zastosowana armatura powinna posiada¢ parametry rownowazne do zaprojektowanych np.:

e Cisnienie nominalne: min. PN 16

e Gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

e Migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna

e Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40

e Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub polaczenia
bez gwintowe

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej.

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

e Wrzeciono powinno posiadac nisko tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko



e Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tulej¢ wrzeciona

e Owiercenie kotierzy PN 16

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub przez
emaliowanie.

Zasuwy winne by¢ posadowione na fundamentach

HydrantyDn 80mm - do celow p.poz na sieci wodociggowej przewidziano hydranty nadziemne

Dn80mm z kontrolowanym miejsce famania PN16. Zaprojektowano nierdzewne hydranty nr

kat 5196H4, firmy ,,Hawle”.

Przed hydrantem w odlegtosci 50cm zamontowaé zasuwe.
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego
geodete. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wyltacznie systemem recznym. Przed
przystapieniem do robot jak juz wspomniano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy wytyczyé z
udziatem uzytkownikOw uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonaé rgcznie sondy
poprzeczne pod nadzorem poszczego6lnych uzytkownikéw. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci
w przebiegu istniejacych sieci nalezy powiadomié¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych
korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych, jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zaleca
innych indywidualnych rozwigzan. Szczegodlne klopoty realizacyjne moga wystapi¢ przy
przekraczaniu rurociggami projektowanymi rurociggdéw istniejacych ze wzgledu na brak
inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie glgbokos¢ ulozenia istniejacej
infrastruktury
bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywow, konieczna bedzie wysokosciowa korekta
projektowych rurociggow.

Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystapienia wody powyzej dna wykopu. Proponuj¢ si¢ odwodnienie wykopow
za pomocg iglofiltrow zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych ponizej dna
wykopu o ok. 1,0m. Przewiduj¢ si¢ konieczno$¢ posiadania iglofiltrow w ilo§¢ 1 szt. na I m

wykopu.

1.5.5. Oswietlenie uliczne.



Zasilanie obwodu projektowanego o$wietlenia przewidziano z latarni o$wietleniowej
zlokalizowanej przy ul. Wroblewskiego i1 pokazanej na PZT. Z istniejacej latarni o§wietleniowe;j
wyprowadzi¢ nalezy projektowane kable o$wietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm?, zasilajace
projektowane stupy o$wietleniowe. Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm? nalezy
po calej trasie prowadzi¢ w rurze oslonowej karbowanej DVRO75 w kolorze niebieskim. Pod
wszelkimi wjazdami oraz przejsciami przez jezdnie, kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j

grubosciennej typu RHDPE@110.

Dla o$wietlenia drogi zaprojektowano stupy o$wietleniowe drogowe aluminiowe anodowane
inox wybtyszczone o wysokosci 7m posadowione na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, dedykowanych do rodzaju stupa. Slupy aluminiowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie do wysokosci 0,6 m elastomerem. We wnece stupowej zainstalowaé
nalezy izolowane zlacza kablowe IZK (2x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z
zabezpieczeniem projektowanej oprawy. Projektowane stlupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg
projektu zagospodarowania terenu. Na slupach zaprojektowano oprawy LED o mocy 54W z
adapterem do regulacji kata nachylenia oprawy. Projektowane oprawy zamontowaé nalezy na
wysiggnikach aluminiowych pojedynczych o dtugosci 1,0 m i katem nachylenia 0°, montowanych
bezposrednio na stupie, tak aby wysoko$¢ montazu oprawy byta na wysokosci 8m. Zasilanie opraw
(wewnatrz stupa) wykona¢ nalezy przewodem YDYzo 3x2,5mm? Nalezg przyjac, iz docelowo na
projektowanych oprawach bgdzie podawane napigcie 24 godziny na dobeg.

Uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych zrealizowa¢ nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspdlnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem z
projektowanym kablem o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?®. Wszystkie uziemienia nalezy polaczy¢
w jedng calo$¢ metoda spawania, co znacznie poprawi jakos$¢ uziemienia. W przypadku wszystkich
uziemien Ru 10.

Calos¢ projektowanej linii oswietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.
1.5.6. Projekt docelowej organizacji ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie. Wszystkie parametry

ulicy dostosowano w celu prawidtowego oznakowania drogi.
1.5.7. Konstrukcja projektowanych elementow drogi.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych - typ A1 —tab. 9.1.
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Projektuje si¢ wzmocnienie podtoza do osiggnigcia wtérnego modutu odksztalcenia E2=100MPa w

obrebie jezdni, 80MPa w obrebie zjazdow oraz 80MPa pod chodnikami. Projektant dopuszcza

badanie metoda ptyty dynamiczne;j.

Projekt zaktada wzmocnienie stabego podtoza (G3: 35<E2<50) poprzez zastosowanie warstwy z

gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

warstwa $cieralna AC11S gr. 5 cm
warstwa wigzgca AC16W gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I ZJAZDOW:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm

warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. min. 15 cm

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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