SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY: OPORNIK DROGOWY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

SKALA 1:10

100 120

(@]
B
3 %

S

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 8 CM

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3 CM 300

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 090/3 15 CM

STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa 15 CM

KRAWEZNIK ULICZNY BETONOWY 15/30/100CM
PODSYPKA PIASKOWA 5 CM
LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM 10 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa 15 CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S |5 CM
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA 0,3 KG/M2
WARSTWA BODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W |7 CM
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA 0,7 KG/M2
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 20 CM
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa 15 CM
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OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x25x100 CM/ \
8
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM 3 =
~N w0
LAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/ =
300
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 8 CM
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 15 CM
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa 15 CM

- KRAWEZNIK GRANITOWY /15x30x100 CM/

- PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

—  tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/
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Obiekt:
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