PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika ul. Kopernika

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1
1|Kalkulacja |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm, wraz z utozeniem na pale- |m?2
d.1l|wtasna tach do ponownego utozenia
(19+47+41+6)*1.4 m?2 158.20
RAZEM 158.20
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
(47+41+6)*2 m 188.00
RAZEM 188.00
3|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1l|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
188*0.2*0.06 m3 2.26
RAZEM 2.26
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.Ill-IV
188 m 188.00
RAZEM 188.00
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
(19+47+41+6)*1.4 m?2 158.20
RAZEM 158.20
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
(47+41+6)*2 m 188.00
RAZEM 188.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
uzupetnienie przy obrzezach
(47+41+6)*2*0.2 m?2 37.60
RAZEM 37.60
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
37.6 m?2 37.60
RAZEM 37.60
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
SZARY BEHATON
[(19+47+41+6)*1.4]*0.5 m?2 79.10
RAZEM 79.10
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
SZARY BEHATON Z ODZYSKU
[(19+47+41+6)*1.4]*0.5 m?2 79.10
RAZEM 79.10
11/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
[(19+47+41+6)*2]*0.5 m?2 113.00
RAZEM 113.00
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1/0510-02
113 m?2 113.00
RAZEM 113.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15390




