Załącznik nr 11 do SWZ


WYKAZ SPRZĘTU – PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY
(uwaga – w tym wykazie nie wpisujemy informacji dotyczących samochodu)

	LP.
	Wymagania Zamawiającego (należy wpisać wymagania
Zamawiającego zawarte w OPZ)
	Sprzęt, który zostanie zamontowany na Lotnisku oraz będzie używany przez Wykonawcę i osoby realizujące czynności ochrony

	
	
	Nazwa sprzętu/wyposażenia/
elementów montażowych
	Nazwa producenta sprzętu/wyposażenia 
Rok produkcji
	Szczegółowe dane techniczne
	ilość

	1
	22 kamery zewnętrzne. Kamery zgodne z wymaganiami Zamawiającego: a)minimalna rozdzielczość 4 Mega PIX; b)maksymalnie wysoka czułość zarówno w trybie kolorowym jak i B/W przy załączonym promienniku IR;
c) kamera	z wbudowanym promiennikiem podczerwieni (długość fali IR 650nm) o minimalnym zasięgu do 30 m;
d) diody podczerwieni, gwarantowana żywotność minimum 10000 godzin;
e) obiektyw motor zoom od		2,7-13,5mm mechaniczny		filtr podczerwieni;
f) obudowa
zintegrowana z uchwytem;
g) czujnik odpowiedzialny za załączenie diod IR;
h) temperatura pracy od
– 30°  i) detekcja ruchu, detekcja w obszarze, perymetrykaAI, przekroczenie linii;C do +60° C;
	
	
	
	

	2
	7 monitorów 17 LCD przystosowanych	do pracy ciągłej.
	
	
	
	

	3
	7 rejestratorów czterokanałowych, zgodnych z wymaganiami
Zamawiającego:
	
	
	
	

	4
	System kontroli obchodów
	
	
	
	

	5
	Punkt NFC w ramach systemu kontroli obchodów
	
	
	
	

	6
	Okablowanie
	
	
	
	

	7
	Słupek montażowy
	
	
	
	

	8
	Paralizatory w obwodzie nieprzekraczającym 10 mM
	
	
	
	

	9
	Pałki typu TONFA
	
	
	
	

	10
	Środki łączności telefonii komórkowej (telefony komórkowe)
	
	
	
	

	12
	Środki łączności radiowej (radiostacje)
	
	
	
	

	13
	Lornetki
	
	
	
	

	14
	Latarki halogenowe o dużym zasięgu
	
	
	
	

	15
	Kajdanki
	
	
	
	

	16
	 Umundurowanie

	
	
	
	

	17
	Identyfikatory
	
	
	
	




Uwaga: podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie elektronicznej

[bookmark: _GoBack]Przedmiotowy środek dowody należy złożyć wraz z ofertą. 
