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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania

. Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Prabuty na wykonanie dokumentacji technicznej

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Pomiary i wizja w terenie

2. Cel opracowania

e Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, komfortu jezdnego oraz

odwodnienia w pasie drogowym na dziatkach:

113, 114 — obreb 0001 Antonin,

95/1, 99 — obreb 0005 Gorowychy,

63, 73 obreb 0023 Rodowo,

stanowigcych ukfad drogowy miedzy miejscowosciami Gérowychy i Rodowo w
gminie Prabuty. Zaprojektowano rozwigzania polegajgce na budowie nawierzchni
bitumicznej jezdni, zjazdow oraz pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

e Przebudowa nawierzchni pozytywnie wplynie na potaczenie komunikacyjne z
przyleglymi drogami, a w jej wyniku nastgpi poprawa dostepnosci
komunikacyjnej do przylegtych terendw zabudowy mieszkaniowej oraz rolniczej

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe nawierzchni na odcinku 2,816 km.

Calty zakres w/w prac zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:

113, 114 — obreb 0001 Antonin,

95/1, 99 — obreb 0005 Gorowychy,

63, 73 — obreb 0023 Rodowo,

bedacych w catosci wtasnoscig gminy Prabuty oraz stanowigcych pas drogowy
przedmiotowej drogi gminnej.

Zakres robdt przedstawiono na rysunkach 2.1 — 2.4
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4. Stan istniejacy
Teren pasa drogowego ujety w opracowaniu jest terenem czesciowo
utwardzonym kruszywem i stanowi ukfad komunikacyjny miedzy miejscowosciami
Gérowychy i Rodowo, a takze dojazdy do pobliskich terendow mieszkalnych i
rolniczych.
W obrebie przebudowywanej nawierzchni wystepuje sie¢ telekomunikacyjna,
energetyczna oraz wodociggowa.
5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 113, 114 — obreb 0001
Antonin; 95/1, 99 — obreb 0005 Gérowychy; 63, 73 — obreb 0023 Rodowo.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania  terenu nie  powodujg  ucigzliwosci  zwigzanych @z
hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Po zrealizowaniu inwestycji, na sgsiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie

ich parametrow.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dlatego tez nie wymagato
przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na Srodowisko. Obszar
oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie wylgcznie do terendw
zlokalizowanych na dziatkach nr: 113, 114 — obreb 0001 Antonin; 95/1, 99 — obreb
0005 Gorowychy; 63, 73 — obreb 0023 Rodowo.

Nie wystapi odziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.
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7. Badania geologiczne

Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Wykopy
kontrolne do gtebokosci Srednio 50 cm, wskazywaty na wystepowanie gruntéw
przydatnych do budowy.

W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
wodociggowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej, lecz z uwagi na
przewidywany zakres robdt (roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne na $rednig gtebokos¢ do 30 cm), nie wystgpi kolizja
uzbrojenia z projektowang nawierzchnia.

Zaleca sie geodezyijne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie

robdt ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposdb reczny.

8. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny
Zaprojektowano jezdnie, zjazdy o nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowe;.
Na odcinku km 0+000 — 1+211,12 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m, zas
na pozostatym odcinku o szerokosci 4,0m. Na catej dtugosci opracowania
zaprojektowania pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Parametry techniczne projektowanych nawierzchni:
Szerokos$¢ nawierzchni drogi 4,0 — 5,0 m
Szeroko$¢ pobocza — zmienna, max. 0,75 m
Dtugo$¢ opracowania — ok. 2,816 km

2. Profil podtuzny i poprzeczny ukfadu drogowego
Rzedne profilu podtuznego projektowanej nawierzchni uktadu drogowego
dostosowano do istniejgcego terenu, uwzgledniajgc konieczno$¢ potgczenia z
przylegajgcymi drogami oraz zjazdami do posesji prywatnych i terendw rolniczych.
Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako dwustronne o wartosci 2% oraz
jednostronne o wartosci 2% i przedstawiono na rysunkach 2.1-2.4i 3.1-3.3.
Spadki poprzeczne poboczy zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2-6% i
przedstawiono na rysunkach 3.1-3.3.

3. Konstrukcja nawierzchni
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Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni
z kruszywa tamanego (dotyczy odcinka od km 0+000 do km 1+211) lub nowag
konstrukcje na pozostatym odcinku drogi, cato$¢ pokazano na rysunkach 3.1 — 3.3
— przekroje konstrukcyjne.
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne,
na Srednig gtebokos¢ do 30 cm i uzupetnienia podioza pod konstrukcjg
nawierzchni. Wykonane koryto nalezy wyprofilowa¢ pod warstwy konstrukcyjne i
zagesSci¢ mechanicznie. W przypadku stwierdzenia gruntdw kategorii innej niz G1
nalezy powiadomi¢ projektanta i Inwestora celem podjecia decyzji o
doprowadzeniu istniejgcego podtoza do kategorii G1.
5. Odwodnienie
Odwodnienie  terenu  objetego  opracowaniem,  zaprojektowano  jako
powierzchniowe z wykorzystaniem projektowanego pobocza infiltracyjnego z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz podtoza gruntowego w
obrebie pasa drogowego.
6. Poprawa bezpieczenstwa
Biorgc pod uwage trudne warunki wystepujgce na odcinku drogi od km 1+211
do km 2+816, zwigzane z ograniczong szerokoscig pasa drogowego i zwigzang z
tym potrzebe uzyskania dodatkowych srodkéw finansowych, przyjeto rozwigzanie
polegajgce na utwardzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci minimum 5,0 m z
wykorzystaniem poboczy drogi. Poszerzenie nalezy wykona¢ na dtugosci
przyjetego pojazdu normatywnego, w miejscach wystepujgcej widocznosci
utatwiajgcej wymijanie pojazdow. Lokalizacje mijanek oraz zastosowang
technologie wykonania nawierzchni pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Zastosowane rozwigzanie jest zgodne z Wytycznymi projektowania odcinkow
drég zamiejskich WRD-22-4.

9. Uzbrojenie terenu i sieci podziemne

Na terenie opracowania przebiegajg sieci podziemne - wodocigg, siec
telekomunikacyjna oraz energetyczna. Roboty ziemne beda prowadzone do
gtebokosci Srednio 0,3 m, nie wystgpig kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Istniejgce

zasuwy wodociggowe przeznaczono do regulacji wysokosciowej. W miejscu przejscia
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sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w poprzek projektowanej drogi,
zaprojektowani dwudzielne rury ostonowe. Wystepujgce w nawierzchni drogi studnie
i zawory zostang podniesione do poziomu nowej nawierzchni.

10. Uwagi koncowe

Caly zakres robdt prowadzony bedzie w granicach pasa drogowego na dziatkach,

ktérych wiascicielem jest Gmina Prabuty.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonac reczne przekopy
kontrolne, pozwalajgce okreslic potozenie uzbrojenia podziemnego, w obrebie,
ktorego roboty ziemne muszg by¢é prowadzone w sposdb reczny. Podczas
prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ uwag okreSlonych w uzgodnieniach
branzowych przez wiascicieli sieci. Uzyte do wbudowania materiaty budowlane oraz
zastosowane technologie robdt muszg by¢ zgodne z wymogami specyfikacji
technicznych dla kazdego rodzaju robét.

W oparciu o zatgczone o$wiadczenie Inwestora zlecajgcego wykonanie
dokumentacji projektowej na w/w zadanie, przyjmuje sie rezygnacje z
projektowania kanatu technologicznego ze wzgledu na brak miejsca na
zlokalizowanie go w pasie drogowym zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi; projektowany kanat zostatby zaprojektowany w osi drogi, co jest
niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(poz.1518), ktdre z dniem 21 wrzesnia 2022 roku zastepujg dotychczasowe przepisy
i s obowigzujgce.

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu pojazddéw, na odcinku od km 1+211 do
km 2+816, przyjmuje sie poszerzenie istniejgcej nawierzchni do szerokosci min.5,0
m tacznie z poboczami — catos¢ zlokalizowana w pasie drogowym. PowyzZsze miejsca
do wymijania sie pojazdéw zlokalizowane bedg w km: 1+400, 1+720, 2+140,
2+420, 2+700, dodatkowo wprowadzone bedzie oznakowanie pionowe informujgce
o zmianach szerokosci nawierzchni drogi oraz wprowadzonej strefie ograniczonej

predkosci.



