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12-13 cm Pobocze z KLSM 0/31,5 Pobocze z KLSM 0/31,5 12-13 cm
Warstwa $cieralna AC 11S Warstwa $cieralna AC 11S
4 cm 4 cm
5cm Warstwa wigzgca AC 16W Warstwa wigzgca AC 16W 5 cm
$r. Wyréwnanie z AC 16W w ilosci 75 kg/m2 Wyréwnanie z AC 16W w ilosci 75 kg/m2 $r.
E,>130 MPa |3-4cm _ 3-4cm £ >130 MPa
Poszerzenie istniejgcej nawierzchni - szeroko$é zmienna Warstwa scieralna AC 115 4 om Poszerzenie istniejgcej nawierzchni - szeroko$é zmienna
25cm Podbudowa z kruszywa tamanego Podbudowa z kruszywa tamanego 25cm
E, > 80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5 Warstwa wigzaca AC 16W stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5 E, > 80 MPa
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is21.0 Scm Podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is>1.0
Wyréwnanie z AC 16W w ilosci 75 kg/m2 sr.
E, > 130 MPa 3cm
Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni
Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm

E, >80 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5




