KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
ADRES INWESTYCJI ~: OBRZYNOWO, GMINA PRABUTY,DZ, NR 126/3; 126/2
INWESTOR : MIASTO I GMINA PRABUTY

ADRES INWESTORA ~ :  82-550 PRABUTY UL. KWIDZYNSKA

BRANZA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA o grudzien 2022

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartosé kosztorysowa robdt : z4

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny Oferent, przed zlozeniem oferty przetargowej, winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg
oraz zapozna¢ sig z przebiegiem drogi w terenie,w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot. Niniejsze opra
cowanie ma wylqcznie charakter pomocniczy.

Szczegbtowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA : INWESTOR :

-~ Data opracowania Data zatwierdzenia
== grudzien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




naw. drogi wew. obrzynowo.KST 11.KST PRZEDMIAR ROBOT

SO

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik

Lp. i Podstawa ] Opis i wyliczenia | Jj-m. \ Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ W OBRZYNOWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I\KNR 2-01 |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projekto- |kpl.
d.1/0119-03  \wany zakres robét w granicach pasa drogowego drogi wewnetrz-
nej, obstuga geodezyjna zadania
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- |m?2
d.1/0805-06 |larnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
analogia  |cze$¢ kamienia do wykorzystania w obrebie budowy, pozostaly ma-
teriat do przewiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora
1120 m? 1120.000
RAZEM 1120.000
3|KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiafow z rozbidrki na odlegtosé do 0.5 |t
d.1(1509-06  |km, we wskazane miejsce sktadowania
analogia
185.0 t 185.000
RAZEM 185.000
4|KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km do 6,0 |t
dl{1511-01 \|km
Krotnosé = 11
180.0 t 180.000
RAZEM 180.000
5|KNR 2-01 |Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m3
d.1/0201-05  |chnijezdni, Srednia glebokosé¢ korytowania 15 em, grunt do zagos-
podarowania w obregbie budowy.
1300*0.15 m3 195.000
RAZEM 195.000
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI, CHODNIKOW I ZJAZDOW
6|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2/0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1300.0 m? 1300.000
RAZEM 1300.000
7\KNR 2-31 |Warstwy odsqczajqce z piasku, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?
d.2|0104-07  |niczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
1140+135 m? 1275.000
RAZEM 1275.000
8KNNR 6  |Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych z oporem na m
d.2|0403-03  |podsypce cementowo-piaskowej
analogia
515.0 m 515.000
RAZEM 515.000
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.2|0114-05 |zageszczeniu 25 cm
0114-06
1140 m? 1140.000
RAZEM 1140.000
10\KNR 2-31 |Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 |m?
d.2|23102-01 |cm, w jezdni i na wjazdach do posesji kolor grafitowy
1140.0 m? 1140.000
RAZEM 1140.000
3 ODWODNIENIE
11\KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |\m?
d.3|0114-05 |zageszczeniu 25 cm
0114-06
135+7 m? 142.000
, RAZEM 142.000
12\KNR 2-31 |Scieki uliczne z kamienia z rozbiérki na podsypce cementowo-pias- |m?
d.3/0609-04  |kowej




naw. drogi wew. obrzynowo.KST 11.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
135.0+7.0 m? 142.000
RAZEM 142.000
13\KNR-W 2- | Wykonanie mikroniwelacji terenu wraz z humusowanie gr.10 cm i |m?
d.3|01 0510-01 |obsianiem nasionami traw
175.0 m2 175.000
RAZEM 175.000
Mnoznik obmiaru *2 350.000
14|KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa tamanego z kruszywa tamanego - warstwa o |m?
d.3|0114-05  |grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-06
analogia
16.0 m? 16.000
RAZEM 16.000
4 OZNAKOWANIE PIONOWE
I5|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.4|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, szt 2; tabliczki T (znaki |szt.
d.4/0703-01 |- szt 4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17\ KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych, studni tele-|szt.
d.5|1406-03  |technicznych, zawordéw wodociggowych, gazowych
analogia
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
18 Wymiana zasuw przylgezy wodociggowych szt.
d.5\wycena in-
dywidual-
na
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19 Montaz skrzynek hydrantowych szt.
d.5\wycena in-
dywidual-
na
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 GEODEZJA POWYKONAWCZA
20 Wykonanie geodezji powykonawczej zadania kpl.
d.6\wycena in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- | Ilos¢ Cena Wartosé
wyceny ry 7t 7t
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ W OBRZYNOWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie te-| kpl. 1
d.1|/0119-03 renu pod projektowany zakres robét w grani-
cach pasa drogowego drogi wewngtrznej, ob-
stuga geodezyjna zadania
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki  |m? 1120
d.1/0805-06 kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
analogia podsypce cementowo-piaskowej; czesé kamienia
do wykorzystania w obregbie budowy, pozostaly
materiat do przewiezienia w miejsce wskazane
przez Inwestora
3|KNR 2-31 Transport wewnegtrzny materiatéw z rozbiérki |t 185.0
d 1{1509-06 na odlegtos¢ do 0.5 km, we wskazane miejsce
analogia sktadowania
4|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1509 za transport na kazde t 180.0
dli{1511-01 dalsze 0.5 km do 6,0 km
Krotnosé¢ = 11
5|KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy kons-|m3 1300%0.15
d.1/0201-05 trukcyjne nawierzchni jezdni, Srednia glebokosé =195.000
korytowania 15 cm, grunt do zagospodarowa-
nia w obregbie budowy.

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- | Ilosé Cena Wartosé
wyceny ry z b4
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI, CHODNIKOW 1 ZJAZDOW
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio-|m? 1300.0
d.2/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
7\KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i za- |m? 1140+135
d.2(0104-07 geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po S
0104-08 zageszczeniu 15 cm 1275.000
8|KNNR 6 Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betono- |m 515.0
d.20403-03 wych z oporem na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m? 1140
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
I10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolo- |m? 1140.0

d.2(23102-01 rowej o grubosci 8 cm, w jezdni i na wjazdach
do posesji kolor grafitowy

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Opis Jedn. mia- | Ilosé Cena Wartosé
wyceny ry bé4 zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ODWODNIENIE
11\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m? 135+7 =
d.3,0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 142.000
0114-06
12|KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia z rozbidrki na podsyp- |m? 135.0+7.0
d.310609-04 ce cementowo-piaskowej =142.000
13|KNR-W 2-01 |Wykonanie mikroniwelacji terenu wraz z humu- |m?2 175.0%2 =
d.310510-01 sowanie gr.10 cm i obsianiem nasionami iraw 350.000
14|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego z kruszywa tama- |m2 16.0
d.3|10114-05 nego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12
0114-06 cm
analogia

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | Ilosé Cena Wartosé
wyceny ry 7t 7t
(5x06)
1 2 3 4 5 6 7
4 OZNAKOWANIE PIONOWE

15\ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 4
d.4/0702-01 §r. 50 mm

16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, szt |szt. 4
d 4|0703-01 2; tabliczki T (znaki - szt. 4

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- | Ilos¢é Cena Wartosé
wyceny ry 7t z
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE '
17\KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kana-|szt. 6
d.5\1406-03 towych, studni teletechnicznych, zaworéw wo-
analogia dociggowych, gazowych
18 Wymiana zasuw przylgezy wodociggowych Szt 7
d.5\wycena indy-
widualna
19 Montaz skrzynek hydrantowych szt. 3
d.5\wycena indy-
widualna

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia-|  Ilos¢ Cena Wartosé
wyceny ry 7t 7t
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 GEODEZJA POWYKONAWCZA
20 Wykonanie geodezji powykonawczej zadania  |kpl. 1
d.6|\wycena indy-
widualna

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogdolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




