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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacja wodna
Kod CPV: 45332200-5
1.1. Prace demontazowe
Kod CPV: 45453000-7
1 | KNR-W Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
4-02
0141/01 szt 53
2 | KNR-W Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego)o $rednicy 15-20mm bez korkowania podejscia
4-02
0140/03 szt 33
3 | KNR-W Demontaz mieszacza natryskowego o §rednicy 15x20mm, 20x25mm
4-02
0144/01 szt 16
4 | KNR-W Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o §rednicy 15-20mm
4-02
0142/01 szt 16
5 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20mm
4-02
0120/01
30+20+60+50+200 szt 360
razem szt 360
6 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32mm
4-02
0120/02
15+25+10+40 szt 90
razem szt 90
7 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $rednicy 40-50mm
4-02
0120/03
15+10 szt 25
razem szt 25
1.2. Roboty budowlane
Kod CPV: 45000000-7
8 KNR Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01w
0335/11 szt 4
9 KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosciponad 1 cegly
4-01w
0325/04 szt 4
10 KNR Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01w
0335/09
4*4 szt 16
razem szt 16
11 KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
4-01w
0325/03 szt 16
12 KNR Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01w
0335/08 szt 24
13 KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
4-01w
0325/02
4*(3+3) szt 24
razem szt 24
14 KNR Przebicia otworéw w stropach ceramicznych
4-01w
0335/21 szt 28
15 KNR Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych
4-01w
0325/05 szt 28
16 KNR Wykucie bruzd poziomycho glgbokoscii szerokosci 1/4x1/2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie
4-01w cementowo-wapiennej- podejscia do przyborow
0338/01
4*%(1,3+1,6+1+2,5+2+3+0,5+1,5) m 53,6
4*(1,5+1,5+1,6+0,6+0,5) m 22,8
4*2 m 8
4*1,5 m 6
razem m 90,4
17 KNR Zamurowanie bruzd poziomycho szerokosci 1/2 cegly - podejscia do przyborow
4-01w
0328/01 m 90,4
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18 | KNR-W Wykucie bruzd pionowycho glgbokoscii szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
4-01 cementowo-wapiennej-piony
0341/01
14,5%7 m 101,5
razem m 101,5
19 | KNR-W Zamurowanie bruzd pionowychlub pochytycho przekroju 1/4x1/2 cegty w §cianach z cegiet-piony
4-01
0327/02 m 101,5
20 |KNR 4-01 Zabezpieczenieprzejs¢ przewodow palnych przez strop oddzielnia pozarowego tasma ognioochronng
0326/05 szt 7
1.3. Przewody wodne i uzbrojenie
Kod CPV: 45332200-5
21 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0106/05
zw - piwnice 12,5 m 12,5
razem m 12,5
22 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0106/04
zw-piwnice 1+7,5+1 m 9,5
cw-pwnice 3+9 m 12
razem m 21,5
23 KNR Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych,na Scianach w budynkach niemieszkalnych,o
2-15w $rednicy nominalnej 25mm
0106/03
zw-piwnice 4,5+3+1,5 m 9
cw-piwnice 1,5+1,5+1,5 m 4,5
razem m 13,5
24 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0106/02
zw-piwnice 3,5+0,7 m 42
cw-piwnice 5,5+4,5+3 m 13
razem m 17,2
25 | KNR-W Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w
2-15 budynkach niemieszkalnych
0106/01
cyrkulacja 1,5+1,5+4+10+6+4,5 m 27,5
razem m 27,5
26 | KNR-K Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-HD na ci$nienie PN10 o srednicy 40,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych
2-15 faczone metoda zaciskowa pier§cieniemstalowym przez zaprasowanie z ksztattkami z brazu
0118/07
6 m 6
razem m 6
27 | KNR-K Rurociagi z rur PE-X/AI/PERT na cisnienie PN10 o $rednicy 32,0x4,0mm w budynkach niemieszkalnychtaczone
2-15 metoda zaciskowa pierscieniemstalowym przez zaprasowanie z ksztaltkami z brazu
0118/06
poziome 4%*(1,5) m 6
piony 1,5+6+1,5+2*%6+2%1,7+4,5+4,5 m 334
razem m 394
28 | KNR-K Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-HD na ci$nieniePN10 o srednicy 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych
2-15 faczone metoda zaciskowa pier§cieniemstalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
0117/04
poziome 4*(2) m 8
piony 1,5+4,5+2*%4,5+4,5+4,5+1,5+2%4,5+5,5+2*8,5+1,5 m 58,5
razem m 66,5
29 | KNR-K Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-HD na ci$nienie PN10 o $rednicy 20,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych
2-15 faczone metoda zaciskowa pierScieniemstalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
0117/03
piony 4,5+8,5+4,5+4,5+2*%4,5+4,5+2%4,5+8,5 m 53
razem m 53
30 | KNR-K Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-HD na ci$nieniePN10 o srednicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych
2-15 faczone metoda zaciskowa pierScieniemstalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
0117/02
poziome 4*2*(1,3+1,6+142,5+2+3+0,5+1,5) m 107,2
poziome 4%*(1,5+1,5+1,6+0,6+0,5) m 22,8
piony 14,5%7+4,3+4,5+2%4,5+1*10+4,5 m 133,8
razem m 263.,8
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31 KNR Plukanie instalacji wodociagowejw budynkach niemieszkalnych
2-15w
0128/02
12,5+21,5+13,5+17,2+27,5+6+39,4+66,5+53+263,8 m 520,9
razem m 520,9
32 | KNR-W Dezynfekcjarurociagow sieci wodociagowejo srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18
0707/01 odcinek 3
33 | KNR-W Doptata lub potracenie do dezynfekcjii ptukania rurociagdéw o dtugosciroznej od 200m lub 500m przy $rednicy
2-18 rur 50-65mm (odcinek=10m)
9910/01 odcinek 80
34 | KNR-W Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur zeliwnychi stalowych o $rednicy do 150mm w budynkach
2-15 mieszkalnych
0126/02
12,5+21,5+13,5+17,2+27,5 m 92,2
razem m 92,2
35 KNR Proba szczelnosciinstalacji wodociaggowychz rur z tworzyw sztucznychw budynkach niemieszkalnych,rurociag
2-15w o srednicy do 90mm
0127/04
6+39,4+66,5+53+263,8 m 428,7
razem m 428,7
36 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
2-15
0130/05 szt 1
37 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm
2-15
0130/03 szt 6
38 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
2-15
0130/02 szt 5
39 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 1 5mm
2-15
0130/01 szt 1
40 | KNR-W Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociaggowychz rur stalowych o §rednicy nominalnej 1 Smm -
2-15 Zawory Cyrkulacyjne Danfoss typ MTCV dnl5Smm
0130/01 szt 6
41 | KNR-W Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07 szt 6
1.4 Baterie
Kod CPV: 45332400-7
42 | KNR-W Baterie umywalkowe jednouchwytowez dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 1 Smm
2-15
0137/03
11*4 szt 44
razem szt 44
43 KNR Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - Zawory ze ztaczka do weza pod ustgpy
2-15w
0135/01
8*4 szt 32
razem szt 32
44 | KNR-W Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnymo $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0137/09
4*4 szt 16
razem szt 16
45 KNR Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - zawor ze ztaczka do weza
2-15w
0135/01
4 szt
razem szt
46 KNR Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z polietylenu do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
2-15w hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym, o srednicy zewngtrznej 1 6mm
0116.2/01
16*2+4 szt 36
razem szt 36
47 KNR Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z polietylenu do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o
2-15w potaczeniu metalowym, o $rednicy zewngtrznej 16mm
0116.2/08
44*2+32 szt 120
razem szt 120
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1.5 Izolacje termiczne
Kod CPV: 45321000-3
48 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowagrubosci 13mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej28-48mm otulinami
0101/07
dn40 12,5 m 12,5
dn32 9,5 m 9,5
dn25 9 m 9
razem m 31
49 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowagrubosci 13mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/06
dn20 42 m 42
razem m 42
50 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/10
dnl5 27,5 m 27,5
dn20 13 m 13
razem m 40,5
51 | KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej28-48mm otulinami
0101/19
dn32 12 m 12
dn25 4,5 m 4,5
razem m 16,5
52 |KNR0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami do stosowania podtynkowego
0106/03 metoda wstgpnegoizolowania podczas montazu rurociagu
del6 263,8 m 263,8
de20 53 m 53
razem m 316,8
53 | KNR0-34 Izolacja grubo$ci 6mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metoda
0106/04 wstepnegoizolowania podczas montazu rurociagu
de25 66,5 m 66,5
de32 394 m 39,4
razem m 105,9
54 | KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 9mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej42mm otulinami z pianki PE, laminowane folia z PE w
0106/04 kolorze czerwonymmetoda wstgpnegoizolowania podczas montazu rurociagu m 6
2. Kanalizacja sanitarna
Kod CPV: 45232410-9
2.1. Prace demontazowe
Kod CPV: 45453000-7
55 | KNR-W Demontaz umywalki bez korkowania podej$¢ doptywowychi odptywowych
4-02
0235/06
13*4 kpl 52
razem kpl 52
56 | KNR-W Demontaz ustepu z miska zeliwng bez korkowania podejs¢ doptywowychi odptywowych
4-02
0235/09
4*4+1 kpl 17
razem kpl 17
57 | KNR-W Demontaz pisuaru bez korkowania podej$¢ doptywowychi odptywowych
4-02
0235/01
4%4 kpl 16
razem kpl 16
58 | KNR-W Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego podtogowegoo srednicy S0mm lub piwnicznego
4-02 100mm
0233/02
16+5 szt 21
razem szt 21
59 | KNR-W Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego bez korkowania podej$¢ doptywowychi odptywowych
4-02
0235/05 kpl 1
60 | KNR-W Demontaz podejscia odptywowegoz rur zeliwnycho $rednicy 50-80mm
4-02
0232/03
32+35 szt 67
razem szt 67
61 | KNR-W Demontaz podejscia odptywowegoz rur zeliwnycho $rednicy 100mm
4-02
0232/04
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30 szt 30
razem szt 30
62 | KNR-W Demontaz rurociagu z rur zeliwnychkanalizacyjnych o srednicy 50-100mm na $cianach budynku
4-02
0229/04
40+100+90 m 230
razem m 230
63 | KNR-W Demontaz rurociagu z rur zeliwnychkanalizacyjnych o srednicy 150mm na $cianach budynku
4-02
0229/05
2 m 2
razem m 2
2.2. Roboty remontowe budowlane
Kod CPV: 45000000-7
64 | KNR-W Wykucie bruzd pochytycho gtebokoscii szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-01 cementowo-wapiennej
0344/01
31,2+34,4 m 65,6
razem m 65,6
65 | KNR-W Wykucie bruzd pochytycho gtebokoscii szerokosci 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-01 cementowo-wapienne;j
0344/03
28,4+4%4 m 44,4
razem m 44.4
66 | KNR-W Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w §cianach z cegiet
4-01
0327/02 m 65,6
67 | KNR-W Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 cegly w §cianach z cegiet
4-01
0327/04 m 44,4
68 KNR Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01w
0335/11
1+1+1+1+6 szt 10
razem szt 10
69 KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubos$ci ponad 1 cegty
4-01w
0325/04 szt 10
70 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09
4+4+4+4 szt 16
razem szt 16
71 ' KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 16
72 KNR Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01w
0335/08
2424242 szt 8
razem szt 8
73 KNR Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
4-01w
0325/02 szt 18
74 KNR Przebicia otworéw w stropach ceramicznych
4-01w
0335/21
4*7 szt 28
razem szt 28
75 KNR Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych
4-01w
0325/05 szt 28
76 KNR Przebicia otworéw w stropodachu
4-01w
0335/21 szt 6
77 KNR Zamurowanie przebicia w stropodachu
4-01w
0325/05 szt 6
78 | KNR 4-01 Zabezpieczenieprzejs¢ przewodow palnych przez strop oddzielnia pozarowego kotnierzami ognioochronnymiAlfa
0326/05 Collar szt 11
2.3. Przewody kanalizacjibytowo-gospodarczej i technologicznej i uzbrojenie
Kod CPV: 45232410-9
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79 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 40mm o potaczeniachklejonych na §cianach w budynkach
2-15 niemieszkalnych- podejscia do przyborow
0208/06
4*(1,5+1+0,5+140,5+0,5+0,5+0,8+1,5) m 31,2
razem m 31,2
80 KNR Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnycho potaczeniach weiskowych, o
2-15w srednicy 50mm - podejsciado przyborow
0208/01
4%(1,6+0,5+1,5+0,5+2+1+1+0,5) m 34,4
razem m 34,4
81 KNR Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnycho potaczeniach weiskowych, o
2-15w srednicy 110mm - podejscia do przyborow
0208/03
4*(1,5+0,5+1,5+0,5+1,5+0,5+0,6+0,5) m 28,4
razem m 28,4
82 KNR Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnycho potaczeniach weiskowych, o
2-15w $rednicy 110mm - przewody pod stropem
0208/03
0,27+3,63+1,17+1,82+4,98+6,09+10,7+8,55+1,77+0,79 m 39,77
razem m 39,77
83 KNR Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnycho potaczeniach weiskowych, o
2-15w $rednicy 110mm - piony
0208/03
18*6 m 108
razem m 108
84 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach
2-15 niemieszkalnych- piony
0208/02
18*5 m 90
razem m 90
85 KNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PCW o potaczeniach weiskowych,o srednicy 110mm - podejscia
2-15w pod piony
0211/03 podejsc 6
86 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej250mm taczone na weisk
2-18
0408/04 m 0,8
87 | KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PCW o $rednicy 75mm o polaczeniach weiskowych
2-15
0211/02 podejsé 5
88 KNR Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o potaczeniu weiskowym, o $rednicy 1 10mm
2-15w
0222/02 szt 6
89 | KNR-W Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/01 szt 5
90 | KNR-W Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu weiskowym
2-15
0222/03 szt 1
91 | KNR-W Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x150mm - dostgp do rewizji kamalizacyjnych
2-15
0142/03 szt 11
92 KNR Rury wywiewnez PCW o polaczeniu weiskowym, o $srednicy 110/160mm
2-15w
0213/05 szt 6
93 | KNR-W Zawor napowietrzajacy kanalizacj¢ typu "duro" d=75mm
2-15
0222/01 szt 5
94 KNR Proba wodna szczelno$cikanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
2-18w
0706/02
(31,2+34,4+28,4+39,77+108+90)/200 odc.-proba] 1,659
razem |odc.-proba) 1,659
2.4. Uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych
Kod CPV: 45332400-7
95 KNR Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
2-15w
0230/02 kpl 44
96 KNR Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej w $ciance lekkiej z miska ustgpowa i deska
2-15u2 sedesowa
0102/05 kpl 32
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97 KNR Montaz gotowych elementow do mocowania pisuaru w §ciance lekkiej
2-15u2
0102/06 kpl 15
98 | KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewngtrznej20mm do zaworéw czerpalnych,
2-15 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym (ksztattki z polietylenu)
0116/01 szt 16
99 | KNR-W Whpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm - Wpust higienicznyjednoczg¢sciowy ze stali nierdzewnejz
2-15 odptywem pionowym 50 koszem osadczymi rusztem drabinkowym
0216/02 kpl 4
100 | KNR 9-26 Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej szerokosci standardowej 70mm, wydajnosci odptywu 0,95 I/s (przy
0109/03 napigtrzeniu 20mm), 0,51/s bez napietrzenia wody i catkowitej wysoko$cizabudowy z syfonemniskim 65mm
(wysoko$¢ zasyfonowania30mm), z odptywem pionowym o srednicy d=50mm, L=70cm kpl 16
101 | KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, przy$ciennychpotokragtych 3/4 kota ze szkta hartowanego
0124/01 kpl 16
102 KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PCW o $rednicy 40mm o polaczeniach weiskowych
2-15
0211/05 podejsc 44
103| KNR Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz PCW o potaczeniach weiskowych, o srednicy SOmm
2-15w
0211/01 podejsé 35
104 KNR Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PCW o potaczeniach weiskowych, o $rednicy 1 10mm
2-15w
0211/03 podejsé 32
3. Instalacja c.o.
Kod CPV: 45331100-7
3.1. Prace remontowo-budowlane
Kod CPV: 45453000-7
105 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie wapiennej
0333/04 szt 26
106 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubos$ci ponad 1 cegty
0323/04 szt 26
107 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 4
108 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 4
109 | KNR 4-01 Przebicia otworéw w stropach ceramicznych
0333/21 szt 20
110 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych
0323/05 szt 20
111 | KNR 4-01 Zabezpieczenieprzej$¢ przewodow nieplanych przez strop oddzielnia pozarowego uszczelniajaca masg akrylowa
0326/05 szt 22
112 | KNR-W Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego- wielkos¢ 1, typ T,TA,
4-02
0520/06 kpl 132
113 | KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowegosrednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym
0512/03 szt 264
114 | KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego Srednicy 65-80mm o potaczeniu kotnierzowym
0513/05 szt 2
115 | KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego Srednicy 25-32mm o potaczeniu kotnierzowym
0513/02 szt 34
116 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10-15mm
4-02
0506/01 m 780
117 | KNR 4-02 Demontaz osprzgtu kotta - termometru , manometru
0411/03 szt 2
118 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o srednicy 20mm
4-02
0506/02 m 270
119 KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o Srednicy 25mm
4-02
0506/03 m 50
120 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 32mm
4-02
0506/04 m 101
121 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 40-50mm
4-02
0506/05 m 125
122 | KNR-W Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 65-80mm
4-02
0506/06 m 6
3.2. Prace instalacyjne
Kod CPV: 45331100-7
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123 | KNR-W Grzejniki stalowe 1-ptytowe o wysokosci600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe jednoptytowe
2-15 kompaktowe z zasilaniem dolnym o wysoko$ci 600mm typ 11KV
0418/03 szt 15
124 | KNR-W Grzejniki stalowe 2-ptytowe 0 wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe dwuptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600mm 21KV
0418/07 szt 35
125 | KNR-W Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe dwuptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600mm 22KV
0418/07 szt 49
126 | KNR-W Grzejniki stalowe 2-ptytowe 0 wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe dwuptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 900mm 22KV
0418/07 szt 7
127 | KNR-W Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe trzyptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym o wysokosci 600mm 33KV
0418/11 szt 33
128 | KNR-W Grzejniki stalowe 2-ptytowe 0 wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe dwuptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym w wesji ocynkowanej o wysokosci 900mm 22KV
0418/07 szt 3
129 | KNR-W Grzejniki stalowe 2-ptytowe 0 wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe dwuptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym w wesji ocynkowanej o wysokosci 600mm 22KV
0418/07 szt 1
130 | KNR-W Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci600-900mm i dtugosci do 1600mm - Grzejniki stalowe trzyptytowe
2-15 zaworowe z zasilaniem dolnym w wesji ocynkowanej o wysokosci 600mm 33KV
0418/11 szt 20
131 | KNR-W Rury przytaczne o srednicy nominalnej 1 5mm taczone na gwint do grzejnikow zeliwnych, stalowych,
2-15 aluminiowych, ptytowych
0427/01 kpl 163
132 | KNR-W Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - Zestaw przytaczeniowydo grzejnikéw dolnozasilanychtyp
2-15 RLV-KS dnl5mm
0412/02 szt 163
133| KNR Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - Glowice termostatycznezczujnikiem gazowym z
2-15w potaczeniemtypu "na klik"
0412/02 szt 163
134| KNR Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco bez regulacji
2-15w
0436/02 urzadz 163
135 KNR Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15w
0436/01 urzadz 163
3.3. Rurociagi c.o. i uzbrojenie
Kod CPV: 45331100-7
136 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 1 5mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach - Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=15mmx1,0
0402/01
piony 2%*(1,9+4,3+8+4+3,4+13+4,3+8,5+8,5+4,3+1,9+1,9+1,9+8,5+8,6+8,6+8,6+1,9+8,6+4,3) m 230
gatazki grzejnikowe m 515,6
2%(243,5+1,5+3,5+342,543+5+3,5+1,5+2+1, 5434343424343+ 1,5+4+2,5+2,5+2,5+5,5+2,5+1+1,5+3+1+2,5
F1F3H343+1,5434345,542,542, 542,545,542, 5+ 1+1,5+3,5+142,5+0,6-+3+3+342,5+2, 5+4-+4+3+5,5+2,542.,5
4254542, 5+ 1+143,5+142,5+0,7+3+3+3+0,5+2+2, 5+4+2,5+5+2,5+2,5+2,5+5+2,5+1+1+3+1+2+8,5+3+3+3
+2+2,5+4)
odpowietrzenie 19*2 m 38
razem m 783,6
137 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 1 5mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach - Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=18mmx1,0
0402/01
poziomy 2*(3,5) m 7
piony 2%*(4,3+4,3+0,7+7+5+7+4,3+1,9+5+5+4,3+0,7+2,6+13+2+5+4,3+4,3+8,6 +13+8,5+8,5) m 238,6
razem m 245,6
138 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach - Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=22mmx1,5
0402/02
poziomy 2*(7,5+5,5+0,7+0,7+1,5+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7) m 38,8
piony 2%*(0,75+5,1+0,8+4,2+5+9,3+0,6+8,5+4,3+4,4) m 85,9
razem m 124,7
139 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach - Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=28mmx1,5
0402/03
poziomy 2*(3+1,5+11+2+4+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6) m 50,2
piony 2%*(0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7
razem m 50,2
140 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach- Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=35mmx1,5
0402/04
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2%(17+8+11,5+14) m 101
razem m 101
141 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach- Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=42mmx1,5
0402/05
2*%(6,5+20) m 53
razem m 53
142 | KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej S0mm o potaczeniach gwintowanych,na $cianach w budynkach- Rury
2-15 stalowe niskostopowetaczone przez zaciskanie d=54mmx1,5
0402/06
2%(7+29) m 72
razem m 72
143 | KNR-W Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07 szt 22
144 | KNR-W Proby szczelno$ciinstalacji centralnego ogrzewania z rur stalowychi miedzianychw budynkach niemieszkalnych
2-15
0406/02 m 1430
145 | KNR-W Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej dn100mm
2-15
0513/01
(doptata 2x)
m 0,8
146 | KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowe;j z silnikiem do 100kg - Demontaz istniejacej pompy UPS 32-80 180 Grundfos
0418/07 szt 1
147 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowychjedno i wielostopniowychdo zasilania kotléw oraz obiegowychdo wody
0102/01 goracej o masie 0,05t - Pompa obiegowa elektroniczna wydajno$¢ 6 m3/h i wysoko$¢ podnoszenia4m, PN10 kpl 2
148 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej SOmm
2-15
0411/05 szt 6
149 | KNR-W Zawory zwrotne przelotowe z zeliwa ciagliwego o potaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej SOmm
2-15
0411/05 szt 2
150 | KNR-W Zawory przelotowe proste, zeliwne ocynkowane o potaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej 65mm
2-15
0411/06 szt 2
151 | KNR-W Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15
0412/07 szt 2
152 | KNR-W Zawory przelotowe sko$ne z korkiem i zaworem spustowymo potaczeniach gwintowanycho $rednicy nominalnej
2-15 10-15mm
0411/01 szt 2
153 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 10-15mm - Podpionowy
2-15 regulator roznicy cisnien typ ASV-PV 5-25 kPa dn15mm
0411/01 szt 7
154 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 20mm - Podpionowy
2-15 regulator roznicy cisnien typ ASV-PV 5-25 kPa dn20mm
0411/02 szt 7
155 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosi¢zne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 25mm - Podpionowy
2-15 regulator roznicy cisnien typ ASV-PV 5-25 kPa dn25mm
0411/03 szt 6
156 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 10-15mm - zawor
2-15 wspolpracujacy z regulatorem réznicy ci$nien typ ASV-M dnl5Smm
0411/01 szt 7
157 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 20mm - zawor
2-15 wspolpracujacy z regulatorem réznicy ci$nien typ ASV-M dn20mm
0411/02 szt 7
158 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosi¢zne o potaczeniach gwintowanycho srednicy nominalnej 25mm - zawor
2-15 wspolpracujacy z regulatorem réznicy ci$nien typ ASV-M dn25mm
0411/03 szt 6
159 | KNR-W Montaz termometrow wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/03 szt 3
160 | KNR-W Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/04 szt 2
161 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe bez radiologicznegobadania spoin, rurociaggdw ze stali weglowychi niskostopowycho
0102/01 $rednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do 4,5mm ztacze 2
162 | KNR-W Zawory zaporowe zeliwne o §rednicy nominalnej 50-65mm dla ci$nien 0,6 MPa - Zawory dn65 z koncéwkami do
2-15 wspawania
0518/02 szt 2

3.4. Izolacje termiczne
Kod CPV: 45321000-3
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163 | KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa grubosci S0mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 54-70mm matami (ptytami) z pianki
0110/23 PE w kolorze szarym gr 25mm dla dn50 m 72
164 | KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 40mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 28-48mm matami (ptytami) z pianki
0110/14 pE w kolorze szarym gr 20mm dla dn40 m 53
165 | KNR 0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggow o $rednicy zewnetrznej28-48mm otulinami z pianki
0101/19 polietylenowejw kolorze szarym
de35 101 m 101
de28 50,2 m 50,2
razem m 151,2
166 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagow o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami z pianki
0101/10 polietylenowejw kolorze szarym
de22 1247 m 124,7
del8 245.,6 m 245,6
del5 783,6 m 783,6
razem m 1153,9

4 Wentylacja i klimatyzacja
Kod CPV: 45331210-1

4.1. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Kod CPV: 45331210-1

167 | KNR 2-17 Wentylatory promieniowez polichlorku winylu z wirnikiem osadzonymna wale silnika o $rednicy otworow
0204/02 ssacychdo 125mm i masie do 45kg szt 20
168 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjnez blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy do 125m|
0122/02
(2*3,14*0,06)*(0,9+4+0,8+5,3+1,6+1,5+2,6) m2 6,293
razem m2 6,293
169 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodziedo 1000mm - Nawiewnik $cienny
0137/01 higrosterowalny o wydajno$ci30m3/h
12*4 szt 48
razem szt 48
170 | KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne, kotowe, typ C o $rednicy 125mm
0147/01 szt 20
171 | KNR-W Wycigcie otworow w $cianach z ptyt GK na przejscia kantow wentylacyjnych
Ogl 3/101
6*4 szt 24
razem szt 24
172 KNR-W Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej(przebicie rgczne)
0;13(5)/108 szt 2
173 | KNR-W Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej(przebicie rgczne)
0;13(5)/1 11 szt 31
174 | KNR-W Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubos$ci ponad 1 cegty
0;12(5)/104 szt 31

4.2. Uruchomienie wentylacji
Kod CPV: 45331210-1

175 | KNR 2-20 Proby instalacji wentylacjii klimatyzacji - analogia
176 | KNR 2-20 Regulacja instalacji wentylacjii klimatyzacji- 2 osoby obstugi

0404/01 regulacja 4
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. Instalacja wodna

Kod CPV: 45332200-5

. Prace demontazowe

Kod CPV: 45453000-7

. Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

.| Przewody wodne i uzbrojenie

Kod CPV:45332200-5

Baterie
Kod CPV: 45332400-7

Izolacje termiczne
Kod CPV:45321000-3

. Kanalizacja sanitarna

Kod CPV:45232410-9

2.1.

Prace demontazowe
Kod CPV: 45453000-7

2.2.

Roboty remontowe budowlane
Kod CPV: 45000000-7

2.3.

Przewody kanalizacji bytowo-gospodarczeji technologicznej i uzbrojenie

Kod CPV:45232410-9

24.

Uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych
Kod CPV: 45332400-7

. Instalacja c.o.

Kod CPV:45331100-7

3.1

Prace remontowo-budowlane
Kod CPV: 45453000-7

3.2.

Prace instalacyjne
Kod CPV:45331100-7

3.3.

Rurociagi c.o. i uzbrojenie
Kod CPV:45331100-7

3.4.

Izolacje termiczne
Kod CPV:45321000-3

Wentylacja i klimatyzacja
Kod CPV:45331210-1

4.1.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
Kod CPV:45331210-1

4.2.

Uruchomienie wentylacji
Kod CPV:45331210-1




