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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /ST / sq wymagania dotyczace
wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych w remontowanej pozostatej czesci budynku nie
ujetej w ramach Etapu 1 oraz Etapu 2, w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu przy ul. Grobla 25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie do realizacji i montazu urzadzen i
elementow instalacji elektrycznych w poszczegolnych obiektach na terenie Zaktadu. Zakres robot:

- instalacje oSwietlenia podstawowego

- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych

- instalacje zasilania urzadzen teletechnicznych

- instalacje gniazd wtykowych

- iluminacja obiektu

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych w budynku szatni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

= |nstalacja elektryczna (obiektu budowlanego) — zespdt wspbtpracujacych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych
celow.

= Ztgcze instalacji elekirycznej — punkt, z ktérego energia elekiryczna jest dostarczana do
instalaciji elektrycznej.

= Obwdd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdw instalacii elektrycznej wspélnie zasilanych
i chronionych przed przetezeniami wspélnym zabezpieczeniem. Obwod sktada sie z
przewodow czynnych, przewodéw ochronnych i zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych,
sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.

= Obwdd rozdzielczy; wewnetrzna linia zasilajaca (obiektu budowlanego) — obwéd elektryczny
zasilajacy rozdzielnice.

= Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sq przylaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

= QOprzewodowanie — zespdt sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewoddw (kabli) lub
przewodow szynowych oraz elementdbw mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostonie
przewoddw (kabli) lub przewodow szynowych.

= Przestrzen instalacyjna — przestrzern wewnatrz struktury lub elementéw obiektu budowlanego
dostepna tylko w okreslonych miejscach; uwagi:

o Przyktadami sg: przestrzen wewnatrz $cian, podwieszonych sufitbw, podsufitek i
okre$lonych rodzajéow ram okien oraz ram drzwi i oScieznic.
o Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak rowniez okreslona jako
kanat.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
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» Rura instalacyjna — Czes¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okragtym lub
nieokragtym przekroju poprzecznym do uktadania w niej przewoddw izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, umozliwiajacg ich wcigganie illub wymiane; uwaga. — Rury
instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco $ciSle potaczone ze sobg tak, aby przewody i/lub
kable mogty byc¢ tylko wciggane, a nie wktadane z boku.

= Listwa instalacyjna — System zamykanych obuddw; kazda sktadajgca sie z podioza i pokrywy,
przeznaczony dla catkowitego ostoniecia prowadzonych przewoddw izolowanych, kabli,
sznuréw oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.

= Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podtodze
lub nad poziomem podtogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majacy wymiary nie
pozwalajace na wejscie 0sob, aby umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych i/lub przewoddw
oraz kabli na catej swojej dtugosci podczas montazu i eksploatacji.

= Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciggte podfoze, z
wygietymi do gory bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacii).

» Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa sktadajaca sie z szeregu
poprzecznych elementdw wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych
czlonow nosnych.

= Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko
jednym koricem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktorych uktada si¢ przewody i/lub
kable.

= Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach,
stuzace do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;.

» Urzadzenia elektryczne; wyposazenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie,
rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, sq to np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki..

= QOdbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczna.

» Rozdzielnice i sterownice; aparatura sterownicza i rozdzielcza — urzadzenia, przeznaczone do
wigczenia w obwody elekiryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcii:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odigczanie, taczenie.

= Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktore podczas uzytkowania moze by¢ tatwo
przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy podtaczonym zasilaniu.

» Urzadzenie reczne — urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego
normalnego uzytkowania, przy czym silnik, jezeli jest, stanowi integralng cze$¢ tego
urzadzenia.

» Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow majgce takg mase, ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane ( masa min 18kg).

= Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do podtoza lub przymocowane w inny sposéb w
okre$lonym miejscu.

= Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lubl/i
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrownania potencjatow.

= Gtéwna szyna uziemiajaca; gtéwny zacisk uziemiajacy - szyna lub zacisk przeznaczone do
przytaczania do uziomu przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych
oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Przewody i kable elekiroenergetyczne
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Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowaé przewody i kable zgodne z
opisami na schematach rozdzielnic i opisami na planach instalacji umieszczonymi na rysunkach.

Nalezy stosowac przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach miedzianych w
izolacji poliwinylowej i przekroju zyt dla instalacji o$wietleniowej nie mniejszym niz 1,5 mmz2 . Dla
pozostatych instalacji w tym gniazd wtykowych przewody o przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mm2 .
Przekrdj zyt przewodow oraz ich iloS¢ powinna by¢ zgodna z rysunkami i opisem dokumentacji
projektowe;.

Na wewnetrzne linie zasilajgce oraz zasilanie wigkszych odbiornikow sitowych stosowaé przewody
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie.

Oprawy, osprzet i urzadzenia zabezpieczajace

Przedstawione w projekcie oprawy o$wietleniowe dobrano w celu zachowania podstawowych
wymogoéw Inwestora oraz technologicznych wymagan w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
pomieszczen. Wykonawca dobierze odpowiednie oprawy od tego lub dowolnego innego dostawcy (
dystrybutora ) z zapewnieniem standardow nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

Osprzet powinien by¢ dostosowany: do typu przewoddw i kabli, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Materiaty instalacji piorunochronnej

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ przy uzyciu typowego osprzetu instalacyjnego. Zwody i
przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Uziom
otokowy bednarkg ocynkowang 30x4mm. Wszystkie materiaty cynkowane ogniowo.

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozér techniczny) robot.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, rozdzielnice, zrodta Swiatta, oprawy oswietleniowe, itp. mogq by¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamknietych i suchych.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu
placu budowy.

2.4. Materialy zastosowane w budowie projektowanych obiektow.

Wszystkie podstawowe materiaty zawarte sq w projektach poszczegélnych obiektow w punkcie
,LZestawienie podstawowych materiatéw”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscach tych robot, jak tez
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czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem ilosci i typdw wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elekiryczne mogg by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
typu:

» elektronarzedzia,

= rusztowania ramowe, drabiny.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢ wykonania robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym
gabarycie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materialy przed przemieszczaniem.
Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za pomocg dzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenstwo dla
ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przemieszczanie w magazynach odbywac¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatow nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp.

Zwraca si¢ uwage na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzarow.

Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegdinych wytworcéw materiatow i urzadzen, a w
szczegblnosci:
= fransportowane materiaty i urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami,
wstrzasami i samo przemieszczaniem si¢ w fadowni,
* na czas transportu zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia czute, delikatne,
wystajace poza gabaryty urzadzenia podstawowego itp.,
= materialy i urzadzenia tadowac i wytadowywac nie narazajgc na uszkodzenia, ubytki itp.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem unikajgc tym samym magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z
magazynu budowy.

Kable transportowac¢ zachowujgc warunki:

= Przewozi¢ w bgbnach na specjalnych przyczepach, przy matych dtugosciach w kregach, przy
czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80 kg, a $rednica kregu musi by¢ wigksza od 40-
krotno$ci Srednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 4° C.

= Dopuszcza sie przewdz bebndéw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz
bebny muszg by¢ ustawione na krawedzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed
przetaczaniem.

= Niedopuszczalne jest uktadanie bebnéw ,na ptasko”. Kregi z kablami uktada¢ poziomo. Przy
przewozeniu kregdw kablowych przebywanie 0s6b na skrzyni samochodu jest zabronione.

= Umieszczanie bebndw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie za
pomocg zurawi. Swobodne staczanie bebnéw , jak i zrzucanie kregow jest zabronione.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Przy wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych zapewniona musi zosta¢ ochrona ludzi,
pomieszczen od niebezpieczenstw, takich jak:
= porazenie pradem elektrycznym,
* nadmiernym wzrostem temperatury w instalacji mogacym spowodowac pozar lub inne szkody,
= prawidtowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Spefnienie tych wymagan zostanie zapewnione przez zastosowanie nastepujacych kryteriow:
= przekroj przewodow zostat okreslony stosownie do:
o ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia),
dopuszczalnego spadku napiecia,
oddziatywan elektromechanicznych mogacych powsta¢ podczas zware,
oddziatywan mechanicznych na ktore przewody moga by¢ narazone.
odpowiedni wybor przewoddw i sposdb ich instalowania do warunkow pracy
uzalezniono od:
o wiasciwo$ci sSrodowiska (klimatyczne warunki otoczenia),
e dostepnosci do przewoddw (instalacji) dla ludzi i zwierzat,
e oddzialywan mechanicznych (uderzenia, wibracje), na ktére mogg by¢ narazone
przewody,
e napiecia.
= rodzaje zabezpieczen urzadzen dobrano, aby spetniaty zatozone funkcje i chronity przed
skutkami:
O przecigzenia,
o Zzwarcia,
o przepiecia,
o obnizenia wartosci napiecia,
= wyposazenie zastosowane w instalacji elektroenergetycznej spetnia wymagania norm oraz
posiadajg odpowiednie parametry techniczne:
o napiecie dobrano do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych, jak réwniez do
mogacych wystapic przepiec,
o prad uwzgledniono na maksymalne prady robocze oraz uwzgledniono prady mogace
wystapi¢ w warunkach zaktdceniowych,
o dobrano obcigzenia na podstawie parametrow technicznych dostosowanych do
normalnych warunkow eksploatacii.

O O O O

5.2. Zatozenia szczegotowe przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych.

Zatozenia ogdlne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty
podstawowe:

trasowanie,

montaz uchwytéw,

przejscia przez $ciany i stropy,

montaz rur, sprzetu i osprzetu,

uktadanie i faczenie przewoddw,

podejscia do opraw oswietleniowych i gniazd 1-f,
podejscia do innych odbiornikdw,

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrona antykorozyjna.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
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Trasa instalacji, powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie obwody gniazd 1-f i opraw o$wietleniowych zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi z
czionem réznicowo-pradowym 30maA.

Konstrukcje i uchwyty przewidziane do utozenia instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(cian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty. Wszystkie przejscia obwoddw
instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami dlatego nalezy wykonywa¢ je w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy
pomieszczeniami tam gdzie wystepujg rézne atmosfery powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw. PrzejScia kablami i przewodami miedzy strefami
pozarowymi muszg by¢ zabezpieczone odpowiednimi $rodkami przeciwpozarowymi.

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki roznego rodzaju, faczniki
instalacyjne, gniazda wtyczkowe. We wszystkich pomieszczeniach stopien ochrony co najmniej
IP44. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzetu i osprzetu wykorzystac kotki i $ruby
rozporowe oraz kotki wstrzeliwane.

W przypadku odbiornikéw ktére majg wyprowadzone na zewnatrz przewody (grzejniki elektryczne,
podgrzewacze wody, podgrzewacze rurociggu wodnego) poniewaz ich przylgczenie nie zostato
opracowane w projekcie ze wzgledu na brak danych, sposéb ich podtgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem przy nadzorze autorskim.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych
przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd ochronny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Podioza do
uktadania na nim przewodéw powinny by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé do podioza za
pomocq klamerek. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50cm. Do puszek
nalezy wprowadzac tylko te przewody ktére wymagaja faczenia w puszce. Przed tynkowaniem korice
przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezpo$rednio w
betonie, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston z rur. Poniewaz w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet musi by¢ co najmniej klasy |P44, przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie
i aparatach za pomocg dfawic(dtawikow).

Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu. Powtoka przewodu kabelkowego powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng
Sciankg obudowy osprzetu, sprzetu, aparatu lub odbiornika. Po dokreceniu dtawic zaleca sie je
dodatkowo uszczelnic kitem lub inng masa.

Przewody ochronne przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych
przedmiotdbw metalowych nalezy wykonywa¢ w sposob staty. Przerwanie lub rozluznienie tych
potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenia state mozna wykonywac przez
spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne lub docisk Srubowy. Potaczenia poprzez zbrojenia
konstrukcji Zelbetowych lub pofaczenia przewodéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcii
zelbetowych nalezy wykonywac przez spawanie. Przewody z gotej linki nalezy faczy¢ potaczeniem
Srubowym na zakfadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dtugo$¢ zaktadki
powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.
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Przewody z gotego drutu przy potgczeniach wyréwnawczych nalezy taczy¢ potgczeniem Srubowym
na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dtugo$¢ zaktadki powinna
wynosi¢ co najmniej 10cm, lub potaczeniem spawanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm.
Przewody z tasmy gotej nalezy faczy¢ potaczeniem spawanym na zaktadke o dtugosci najmniej
10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz
potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych;
dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

Potaczenia Srubowe nalezy wykona¢ $rubami o $Srednicy co najmniej 10mm(gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

Potaczenia srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej
dwa zwoje gwintu Sruby: nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka
sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysciC i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

Potaczenia przewoddw ochronnych izolowane lub gote z drutdw, linek i taSm nalezy przytacza¢ do
czesci objetych potaczeniami wyréwnawczymi za pomocg objemek dwusrubowych zaopatrzonych w
zacisk przytaczeniowy.

Potaczenia te nalezy wykonywac w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin, i kazde z tych potaczen
szczegolinie starannie zabezpieczy¢ przed korozja.

Przytaczanie przewodow ochronnych do przewoddw uziemiajgcych powinny spetniac wszystkie
warunki opisane wyzej oraz dodatkowo przewod uziemiajacy nalezy prowadzi¢ najkrotszg drogq i
taczy¢ z uziomem przez spawanie.

W pomieszczeniach tam gdzie wystepuje rurociggi wodne oraz armatura metalowa nalezy
zastosowac potgczenia wyréwnawcze ochronne miejscowe.

Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu WTWiO
tom Il

Instalacja oswietleniowa

Podejscia do opraw oswietleniowych i gniazd nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Uchwyty do opraw montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez wkrecanie do
zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy lub w betonowanie. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomocq ztgczy
Swiecznikowych.

Oswietlenie pomieszczen musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy:

= komunikacja: 1501,
= pomieszczenia techniczne: 200Ix,
= pomieszczenia sanitarne: 200Ix,
= pomieszczenia magazynowe:  100Ix,
= pomieszczenia biurowe: 500Ix
= pracownie konserwatorskie do 1000 Ix

Do osiggniecia wartoSci natezenia oSwietlenia szczegdlnie w pomieszczeniach biurowych i
pracowniach konserwatorskich nalezy stosowa¢ dodatkowe uzupetniajgce oprawy o$wietlenia
miejscowego zasilane z obwoddéw gniazd wtyczkowych.
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Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zigcz
Swiecznikowych.

Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw. Sterowanie
os$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez taczniki podtynkowe zainstalowane w oswietlanym
pomieszczeniu. Stopien ochrony tacznikéw oswietleniowych w pomieszczeniach wilgotnych powinien
by¢ min. IP44. Instalacje oSwietlenia wykonac¢ przewodem typu minimum YDY(zo) 3x1,5mm. Uktad
pracy instalacji oswietleniowej: TNS.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano oprawami wewnetrznymi o roznej mocy zrodet .
Zasilanie opraw o$wietleniowych zostanie wykonane z rozdzielnic strefowych.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego sg wydzielonymi oprawami o$wietlenia podstawowego. W oprawach
o$wietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ wewnetrzne Zrodto zasilania zapewniajace dziatanie
oprawy przez okres min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw o$wietlenia
awaryjnego wykonac z tych samych obwoddw co o$wietlenie podstawowe. W pomieszczeniach, w
ktorych instalowane sg oprawy dekoracyjne np. Zzyrandole, kinkiety o braku mozliwo$ci
zainstalowania wewnetrznych Zzrodet zastosowac specjalne oprawy o$wietlenia awaryjnego -
kierunkowego — ewakuacyjnego. Do kazdej oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢
czwartg zyte w celu kontroli napiecia zasilania w rozdzielnicy. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
zainstalowa¢ nad kazdym wejSciem do obiektu, jako oswietlenie kierunkowe drdég ewakuacyjnych.
Ostateczng lokalizacje o$wietlenia kierunkowego uzgodni¢ ze stuzbami p.poz.

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé w sposéb i w miejscu okreslonym w projekcie.

Osprzet instalacyjny.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajmy mocne i bezpieczne
jego osadzenie w Slepych otworach na zaprawie gipsowe;.

taczniki montowaC obok drzwi w strefie pionowej tak, aby Srodek najwyzej potozonego tacznika
znajdowat sie nie wyzej niz 115cm ponad gotowa powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe i tgczniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosci 105cm ponad gotowg powierzchnie
podtogi.

taczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob uniemozliwiajacy przeptyw pradu.

Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces oczyszczania nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

Korice przewodow miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakonczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

Potaczenia wyréwnawcze.

W  pomieszczeniach wilgotnych budynku projektuje sie wykonanie miejscowych potgczen
wyréwnawczych. Pofgczenia wykonaC przewodem typu minimum YLy 1x4mm2 o kolorze izolaciji
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Z6tto-zielonym. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem pomieszczen. W
miejscu nie pogarszajacym estetyke pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ miejscowg szyne potaczen
wyrownawczych — zestaw zaciskow. Do szyny nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia,
elementy wyposazenia i instalacje wchodzace lub przechodzace przez pomieszczenie. Potgczenia
wykonac jako skrecane. Miejscowg szyne potgczen wyréwnawczych potaczy¢ przewodem minimum
YLy 1x6mm?2 z gtéwna szyng uziemiajacq zainstalowang w rozdzielnicy TG. Kazdg z miejscowych
szyn potaczen wyréwnawczych dodatkowo potaczy¢ z przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z
uziomu otokowego budynku. W pomieszczeniach w ktdrych zostanie zainstalowany specjalistyczny
sprzet komputerowy zostanie dodatkowo zastosowana instalacja potaczen wyréwnawczych
funkcjonalnych

W rozdzielnicach gtownych nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyrownawcze. W rozdzielnicy takie]
nalezy zainstalowac gtowna szyne uziemiajaca jako zestaw zaciskow. Do gtownej szyny uziemiajace;
nalezy przytaczyc:

= instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku,

= elementy konstrukcyjne budynku,

= Zyle PEN kabla zasilajacego,

» przewdd uziemiajacy,

" miejscowe szyny potaczen wyrownawczych

Gtowne potgczenia wyréwnawcze z wyjatkiem przewodu uziemiajacego i zyly kabla zasilajacego
wykona¢ przewodem minimum YLy 1x6mm? uktadanym pod tynkiem lub na tynku. Warstwa tynku
powinna mie¢ grubo$¢ przynajmniej Smm. Przewdd uktada¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi
Scian i stropow. Wszystkie pofaczenia powinny zosta¢c wykonane jako skrecane. Potaczenia
wyrownawcze wykona¢ przewodem o z6tto — zielonej barwie izolacji.

Przekroje przewodéw podano jako minimalne, ktére nalezy stosowaC. Wiadciwe przekroje
przewodow wyréwnawczych podano w projekcie, przy czym przekroje podane w projekcie nie mogq
by¢ mniejsze od przekrojow minimalnych podanych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonac przy uzyciu typowego osprzetu instalacyjnego.

Do ochrony odgromowej budynku zastosowano:
= jako zwody poziome: drut ocynkowany @8 mm
= jako przewody odprowadzajgce: drut ocynkowany @8 mm
= jako przewody uziemiajace: bednarke ocynkowang 30x4mm
= jako uziomy: poziomy otokowy - bednarke ocynkowang 30x4mm
= pionowy szpilkowy o dt. jednej szpilki 9m.
» naturalne metalowe rurociggi wodne

Prety do zwoddw poziomych powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

Zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych. Zwody poziome niskie powinny tworzy¢ na dachu siatke, o wymiarach nie wigkszych
niz podanych w dokumentaciji projektowej. Uktad musi by¢ zgodny z zataczong dokumentacia.

Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie, potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Przy
plastikowych kominkach (wywiewkach kanalizacji) nalezy wykona¢ zwody pionowe (igliczki z drutu
FeZn @ 8 mm).

Wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni lub nad powierzchnig nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem w sposdb bezposredni (kominki stalowe, drabinki, wciggi, wytazy,
rynny, attyki itp.)

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zginania nie moze by¢ mniejszy niz
10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwodéw
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nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodne z normami. Przy zastosowaniu wspornikéw
naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca
zainstalowania.

Przewody odprowadzajace zewnetrzne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu znormalizowanych
wspornikow odstepowych, odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze od 1,5m.

Przewody odprowadzajace prowadzone sg po trasie o zmieniajgcym sie kierunku dlatego nalezy
wykonac je jak pokazano w dokumentacji.

Dlugo$¢ petli cofnietej powinna spetniat wymagania L< 10x. Pofgczenia przewodow
odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako srubowe, zaciskane lub spawane.

Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za pomocq
zaciskdw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajgcym.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywac¢ w sposob
roztaczany za pomocg zaciskow probierczych. Zaleca si¢ aby zacisk usytuowa¢ na wysokosci od 0.3
do 1.8m. nad ziemia.

Uziomy sztuczne wykonano jako mieszane poziome-otokowe i pionowe-szpilkowe.

Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0.8m. i w odlegtosci nie mniejsze;
niz 1m. od zewnetrznej krawedzi budynku.

Rowy w ktorych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, Zwiru, zuzla lub gruzu.

Uziomow sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie ptaskownika uziomu z
dwoch stron do preta uziomu szpilkowego. Spoine po oczyszczeniu nalezy zabezpieczyC farbg
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

Uziom mieszany powinien posiada¢ oporno$¢ mniejszg od 5Q.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Napiecie znamionowe sieci i instalacji odbiorczej 230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN
50160:1998

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
= dla urzadzen 230/400V —samoczynne wytaczenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami
poszczegolnych arkuszy normy PN-IEC 60364,
= dla rozdzielnicy - Il klasa ochronno$ci,

Uktad zasilania przyjeto jako TN-S, dla instalacji odbiorczej.

5.4. Zakres wykonywanych robét w poszczegélnych obiektach

Zasilanie

W zwigzku ze wzrostem mocy w obiekcie oraz zwigzang z tym koniecznoscig przebudowy
uktadu zasilania projektuje sie wprowadzenie zmian wzgledem rozwigzan zaproponowanych w
etapach | oraz Il. Uktad pomiarowy nalezy zabudowa¢ w okolicy ztacza ZK1 przy Scianie budynku. W
tym celu zabudowac szafe pomiarowg pétposrednig ZK1-1Pp. Obok posadowi¢ szafe PWP, w ktdre;
Zlokalizowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu (aparat wykonawczy) oraz podlicznik do
pomiaru rozliczeniowego energii dla zasilania obiektu Towarzystwa Bambréw Poznanskich. Z szafki
PWP zostata wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x70mm2 (proj. zwigkszenie przekroju) zasilajacq
rozdzielnice gtowng RG obiektu muzeum.
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Rozdzielnica ta zostata zlokalizowana w pom. 1.4 (komunikacja) w miejscu po zdemontowanych
istniejacych rozdzielnicach i szafkach zasilajacych.

Przy wejSciu gtownym do muzeum oraz wejSciu bocznym (Sciana szczytowa) zostaty zlokalizowane
przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu 1P-poz. i 2P-poz. Obok ww. przyciskow zlokalizowaé
przyciski awaryjne od zasilacza UPS. Parametry przyciskow przyja¢ jak dla przyciskow
zaprojektowanych w ramach etapow | oraz Il. Przyciski lokalizowane obok siebie powinny by¢ spéjne
pod wzgledem wizualnym.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe poszczegoinych pomieszczen w remontowanej cze$ci parteru
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano oprawami ze zrodtem LED. Typ
opraw zostat zroznicowany w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przedstawiono
je na rys. 2. O$wietlenie zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1 , O$wietlenie miejsc
pracy”, cz. 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo o przekroju 1,5mm2 oraz dla
szynoprzewodow YDYZo 5x1,5mm2. Instalacje oswietlenia nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem.
Zataczanie o$wietlenia bedzie odbywato sie w sposdb tradycyjny przy pomocy tacznikdw bistabilnych
instalowanych na wys. 1,25m od poziomu posadzki w pomieszczeniach biurowych.

Zmienia sie sposéb sterowania oprawami w czesci komunikacyjnej oraz w pomieszczeniach
sanitarnych. Dla ww. pomieszczen projektuje sie zastosowanie czujnikéw ruchu/obecnosci z
komunikacjg po magistrali DALI. Wszystkie oprawy w korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych
doposazy¢ o zasilacze z komunikacjg DALI i wpig¢ w system zaprojektowany w budynku. Magistrale
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm2 lub innym zgodnym z zaleceniami zastosowanych
sterownikdw. Projektuje sie doposazenie rozdzielnic pietrowych o bramki/routery i potaczenie
poprzez sie¢ Ethernet w jeden system sterujacy oswietleniem. Na jedno pietro przewidziano jednen
sterownik o$wietlenia.

W pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz w wartowni zaprojektowano panele sterujace
umozliwiajace zataczenie poszczegolnych grup o$wietlenia.

W ramach robdt nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje oprogramowania zarzadzajacego
o$wietleniem, programowanie oraz  uruchomienie systemu sterowania oraz przeszkolenie
pracownikow w zakresie obstugi systemu.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W  pomieszczeniach, ktére tego wymagajq zaprojektowano awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne oprawami ze zrodtem LED wyposazonymi w autonomiczne zrddta energii. OSwietlenie
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 - ,O$wietlenie awaryjne”. Po zaniku napiecia
podstawowego oprawa automatycznie przetgcza sie na zasilanie awaryjne. Po powrocie napiecia
nastepuje takze automatyczny powrét na zasilanie podstawowe i rozpoczyna sie uzupetnienie
pojemnosci (fadowanie) autonomicznych zrodet energii. Dla monitorowania opraw zaprojektowano
system centralnego monitoringu opartego o system CTI-DALI. W sktad systemu wchodzi jednostka
sterujgca oraz oprawy wyposazone w mikroprocesorowy uktad nadzoru wykorzystujgcy protokot
komunikacyjny DALI. Zastosowany system wykonuje testy, inicjowane recznie lub wedtug ustalonego
harmonogramu okre$lajacego date i czas wykonania:

- test funkcyjny (comiesieczny): polegajacy na sprawdzeniu przetaczenia oprawy w tryb pracy
awaryjnej, a nastepnie powrét do pracy normalnej; sprawdzany jest stan magistrali komunikacyjnej,
zrodet Swiatta w oprawach oraz stan baterii.

- test autonomii (coroczny): polegajacy na sprawdzeniu funkciji; sprawdzany jest stan magistrali
komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach, stan i czas podtrzymania baterii.

Zasilanie opraw awaryjnych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 i wyprowadzi¢ z
rozdzielnic danej kondygnacji.

Magistrale komunikacyjng nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 2x1,5mm2 i wprowadzi¢ do
jednostki sterujgcej zlokalizowanej w rozdzielnicach pietrowych oraz rozdzielnicy gtowne;.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
Narodowego w Poznaniu
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Oprawy awaryjne oznaczono symbolem AW i EW. Czas pracy awaryjnej opraw wynosi
1godz.

Instalacja oswietlenia elewacji — iluminacja

Projektuje sie wykonanie iluminacji elewacji budynku. lluminacje wykona¢ zgodnie z widokami
przedstawionymi na rys. E-1.9. Oprawy montowac natynkowo. Okablowanie wykona¢ kablem YKYzo
5x1,5 i zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RG wytacznikiem nadpradowym zintegrowanym z wytgcznikiem
réznicowopradowym C10A/0,03mA.

Sterowanie realizowaC poprzez zegar astronomiczny, przy czym dwie zyly w kablu przeznaczono
rezerwowo na ewentualne wysterowanie opraw przy pomocy magistrali DALI.

Kable uktada¢ w miare mozliwosci wewnatrz pomieszczen podtynkowo oraz na zewnatrz budynku po
elewacji w rurce ostonowej (peszlu) odpornym na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Trasy prowadzi¢ tak aby byty jak najmniej widoczne i w miare mozliwosci ukrywac za elementami
fasady. taczenia przewodow wykona¢ w puszkach instalacyjnych natynkowych o odporno$ci min.
IP55 i odpornych na oddziatywanie UV i warunkdw atmosferycznych.

Instalacja gniazd witykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2. Jesli
nie opisano inaczej gniazda montowac¢ na wys. 30cm od poziomu posadzki. Instalacje uktada¢ pod
tynkiem.

W niniejszej dokumentacji uzupetniono instalacje gniazd zaprojektowang w ramach etapéw | oraz Il a
takze wprowadzono zmiany wynikajace ze zmian w uktadzie pomieszczen.

Instalacja gniazd witykowych stanowisk komputerowych

W budynku projektuje sie rozprowadzenie dodaktowej instalacji zasilajacej stanowiska
komputerowe. Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. stanowiskowych nalezy wykonaé przewodem typu
YDY 3x2,5mm? i wyprowadzi¢ z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RTb. Zabezpieczenie —
wytacznik nadpradowy zintegrowany z wytgcznikiem nadpradowym C16A/0,03A.

Jesli nie opisano inaczej gniazda montowac¢ na wys. 30cm od poziomu posadzki. Instalacje uktadac¢
pod tynkiem.

Zastosowac gniazda 1 fazowe podtynkowe 16A, 250V z kluczem zabezpieczajacym (DATA). Kazde
gniazdo powinno by¢ dostarczone z kluczem zabezpieczajacym.

Gniazda zestawi¢ we wspoine ramki z gniazdami ogoinymi.

Instalacja gniazd zasilajacych urzadzenia technologiczne, rozdzielnica RSO

Na cele podtaczenia instalacji technologicznych projektuje sie instalacje gniazd do
przytaczenia urzadzen technologicznych na salach ekspozycyjnych — osuszaczy i nawilzaczy
powietrza.

W tym celu w pomieszczeniu ochrony projektuje sie szafe CSO, z ktorej wyprowadzone bedq
obwody do zasilania urzadzen technologicznych. Szafe CSO zasili¢ z sekcji RG, pozostajacej pod
napieciem (nie wytaczanej na czas nocy).

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm2. Je$li nie opisano inaczej gniazda montowac¢ na
wys. 30cm od poziomu posadzki. Instalacje uktadac¢ pod tynkiem.

Zastosowac gniazda 16A, 250V zabezpieczone kluczem. Kazde gniazdo powinno by¢ dostarczone z
kluczem zabezpieczajacym. Lokalizacje gniazd ustali¢ na budowie z technologiem.

W rozdzielnicy CSO umiesci¢ zabezpieczenia obwodow gniazd, styczniki oraz sterownik
umozliwiajacy zdalne zataczanie i wylaczanie poszczegolnych gniazd przez przegladarke
internetowg lub przy pomocy aplikacji na telefonie.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
Narodowego w Poznaniu
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Instalacja zasilania rolet okiennych

Instalacje rolet zaciemniajacych w salach ekspozycyjnych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDY 5x1,5mm2. Przewody wyprowadzi¢ z rozdzielnic pietrowych. Zabezpieczenie wytacznikami
nadpradowymi zintegrowanymi z wytacznikami réznicowopradowymi C10A/0,03A. W rozdzielnicach
zamontowac sterowniki rolet, ktore wigczy¢ w magistrale DALI. Przewiduje sie, ze jeden sterownik
zasili dwie rolety (kazda z osobnego kanatu sterownika).
Zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie sterownikdw tego samego producenta co sterownikow do
oSwietlenia.
Sterowanie roletami realizowaC przy pomocy zaprogramowanych scen wybieranych z paneli
lokalizaowanych w salach ekspozycyjnych.

Instalacja potaczen wyrownawczych i uziemiajaca

Obudowy wentylatoréw oraz nawietrzakow oraz przewody wentylacyjne nalezy potaczy¢ z
szyng GSU w RG przewodem LgY 6mm2.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem). Jako
ochrong dodatkowg zaprojektowano szybkie wytgczanie obwodu objetego awarig, uzupetnione w
obwodach gniazd wtykowych wytgcznikami ochronnymi réznicowo-pradowymi oraz potaczenia
wyrownawcze.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarem stwierdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz sporzgdzi¢ odpowiedni protokot.

Uwaga:

Ze wzgledu na nie dysponowanie (brak) dokumentacjg elektryczng stanu istniejacego (dotyczy
danych obwodu zewnetrznego od dostawcy energii), w niniejszym opracowaniu nie dokonano
obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz kontroli spadku napieé. Pomiardéw tych
nalezy dokonac po wykonaniu instalacji elektrycznej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Zastosowane materiaty powinny posiadac:
= obudowy rozdzielnic — Il stopien ochrony
= osprzet - stopien ochrony IP (44) (54) (65),
= oprawy oSwietleniowe - stopier ochrony IP (44) (54) (65),
= przewody - napigcie izolacji 450/750 V,
= korytka kablowe - zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
= taSma uziemiajaca,- zabezpieczenie przed korozja.

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji,
powinna by¢ poddana, tak daleko jak to jest mozliwe, ogledzinom i prébom w celu sprawdzania, czy
zostaty spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-6-61.

Sprawdzanie powinno by¢é wykonane przez osobe wykwalifikowang, kompetentng w zakresie
sprawdzania. Sprawdzenie powinno by¢ zakonczone protokdtem.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, fgcznie z pomiarami odstepdw, np. w przypadku
stosowania ochrony z uzyciem przegrod lub obudéw, barier lub umieszczeniem instalacji poza
zasiegiem reki;

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
Narodowego w Poznaniu
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= obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobdr przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia;

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych;

dobdr urzadzen i srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych;

oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii;

oznaczenie obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.;

pewnos¢ potgczen przewodow;

dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacije.

Préby:

= ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych gtownych i dodatkowych —
zaleca sie wykonanie proby z uzyciem zrodta pradu statego lub przemiennego o napieciu od
4V do 24V w stanie bezobcigzeniowym i pradem co najmniej 0.2A.

» rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — nalezy jgq zmierzy¢ miedzy kolejnymi parami
przewoddw czynnych oraz miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia; do 500V wigcznie
(bez SELV i FELV) napiecie probiercze pradu statego 500V(obcigzenie pradowe 1mA)
rezystancja izolacji >0.5MQ;

= sprawdzanie samoczynnego wylgczenia zasilania dla ukfadu TN poprzez sprawdzenie
pomiaru impedancji petli zwarciowej ktéra nalezy wykonac przy czestotliwosci znamionowej
obwodu zgodnie z zatacznikiem D, sprawdzenie charakterystyk wspotdziatajgcego urzadzenia
ochronnego, pradéow nastaw i pradu znamionowego bezpiecznikdw oraz wykonanie préb
urzadzen réznicowo-pradowych zgodnie z wiasciwg normg, pomiar rezystancji przewoddw
ochronnych polegajacy na przeprowadzeniu pomiaru miedzy kazdg czeScig przewodzaca
dostepng a najblizszym punktem gtéwnego przewodu wyréwnawczego i dodatkowego.

= proby dziatania — zespoty takie jak rozdzielnice, napedy, urzadzenia sterownicze, blokady,
powinny by¢ poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia, czy sg one wiasciwie
zamontowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.

= urzadzenia ochronne, jezeli to konieczne, powinny by¢ poddane probie dziatania w celu
stwierdzenia, ze sg prawidtowo zainstalowane i nastawione,

= proby wytrzymato$ci elektrycznej

= sprawdzenie spadku napigecia*

= pomiary instalacji odgromowej cze$ciowe w czasie budowy i odbiorcze. Badanie obejmuje
nastepujgce czynnosci:

o ogledziny,
o sprawdzenie ciggtosci potaczen,
o pomiar rezystancji uziemienia.

Nalezy skontrolowa¢ za pomocg pomiaréw rezystywnosci gruntu przyjmowanych do szacunkowych
obliczen rezystanciji uziemienia.

Pomiary rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem przewoddw
uziemiajacych z uziomami sztucznymi. Pomiary nalezy wykona¢ metoda mostkowa lub techniczna
Pomiary rezystancji uzioméw otokowych nalezy wykonac¢ przed przytaczeniem z innymi uziomami.
Pomiary nalezy wykona¢ metoda mostkowa lub techniczna. Liczba punktéw pomiarowych P okresli¢
nalezy z zaleznosci: P > 0.01xL+2 (L-obwdd obiektu).

Do uziomu otokowego nalezy dotgczy¢ uziomy szpilkowe.

Nalezy pamieta¢ ze przy odbiorach cze$ciowych dla robét ulegajgacych zakryciu nalezy dokonaé ich
kontroli. Kontroli podlegajg sprawdzenia wtasciwych przekrojow przewoddéw uziemiajacych i
prawidtowosciach potaczen. Sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem.

Przy odbiorze koAcowym rezystancja wszystkich uzioméw, ktorych przewody uziemiajace
wyposazone sg w zaciski kontrolne, powinna by¢ zmierzona metodg mostkowa, techniczng lub
mostkiem udarowym.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nastapi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekazanych Niezaleznemu

Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.
= dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie

wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poszczegdlnych faz robot,

protokoty i zaSwiadczenia z dokonywanych préb montazowych,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow,

dokumenty (certyfikaty) stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w kraju aparatow i

urzadzen, ewentualne deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi rozporzadzeniami, stanowigce
podstawe dopuszczenia do stosowm1ia na terenie kraju.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci powinny by¢ podane w umowie na wykonanie prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. dz.u.nr75, poz.690 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 8 Instalacja elektryczna

PN-IEC 60364-4-42
PN-IEC 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-443
PN-IEC 60364-4-473
PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-54
PN-E-05033

PN-IEC 60364-6-61
PN-IEC 60364-4-41
PN-86/E-05003/01/02/03
PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1-1:2001
PN-IEC 61024-1-2:2001
PN-E-02033
BN-91/8870-08

BN-82/8872-01

PN-IEC 439-2+AC

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Postanowienie ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Ochrona przeciwpozarowa

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

Aparatura faczeniowa i sterownicza

Uziemienia i przewody ochronne

Oprzewodowanie

Sprawdzanie odbiorcze

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw
sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogéine wymagania i badania.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
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PN-EN 60439-5:2002
PN-76/E-05125

PN-90/E-06150.10.30,52
PN-87/E-93100.01-05
PN-91/E-06160.20,21
PN-EN-60598-2-5-8:2001
PN-76/E-90301

PN-92/E-08106
PN-IEC-60364-4-442 : 1999

PN-IEC-60364-4-444 : 2001

PN-|EC-364-4-481:1994

PN-IEC-60364-4 -482 : 1999

PN-IEC-364-703:1993
PN-IEC-60050-826:2000
PN-IEC-60364-1:2000
PN-IEC-60364-4-41: 1999

PN-IEC-60364-4-43:1999

PN-IEC-60364-4-46 :1999

PN-IEC-60364-4-47:2001

PN-IEC-60364-4-473:1999

PN-IEC-60364-3:2000
PN-IEC 60364-5-548:2001
PN-IEC-60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Sprzet elektroinstalacyjny

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania. Wymagania
szczegolne.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoci
od wptywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych specjalnych instalacji lub lokalizaci.
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Zastosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdinych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje
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PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona przed

przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC-60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC-61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogdine.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Normy SEP:
= NSEP-E-001
= NSEP-E-003
= NSEP-E-004

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom V- Instalacje
elektryczne.

Przepisy budowy Urzadzen elektroenergetycznych.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ( standardowe ) wydane
przez Osrodek Wdrozen "PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Czes¢ V Instalacje elektryczne 1973 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.
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ST-1

ROBOTY W ZAKRESIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

CPV 4531100-5 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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1, WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozdzielnic elektrycznych nn w remontowanej pozostatej czesci budynku nie
ujetej w ramach Etapu 1 oraz Etapu 2, w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu przy ul. Grobla 25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji i montazu rozdzielnic
instalacji elektrycznej na terenie projektowanego obiektu.

1.4. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie szafek, rozdzielnic i ztaczy kablowych.
Zakres robét objety projektem:

- rozdzielnice gtéwng RG
- podrozdzielnice R1a, R1b, R2a, R2b i Rp, RSO

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Rozdzielnica — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu i zabezpieczenia obwodow instalacii
elektrycznej.

2. MATERIALY

Przedstawione ponizej materiaty i urzadzenia dobrano jako przyktadowe w celu zachowania
podstawowych wymogow Inwestora oraz technologicznych wymagan w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia pomieszczen. Wykonawca dobierze odpowiednie materiaty i urzadzenia od tego lub
dowolnego innego dostawcy (dystrybutora) z zapewnieniem spetnienia wymagan i standardéw nie
gorszych od przedstawionych w projekcie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatow,
powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora
Materiaty zaakceptowane przez Inspektora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
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3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii rob6t i gwarantujq wysokg jakos¢ realizowanych robét. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos$¢ wykonania robét.

4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Na terenie projektowanego obiektu przewiduje sie wykonanie rozdzielnic w poszczegolnych
obiektach jak rowniez na terenie.

5.2. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice zainstalowane zostang w miejscach gwarantujgcych bezposredni, nie utrudniony
dostep w poszczegdinych obiektach oraz w terenie.

Lokalizacje rozdzielnic powinna by¢ zgodna z Projektem.

Na przedniej $cianie rozdzielnic nalezy umiesci¢ tabliczke z znakiem ostrzegajacym: ,Uwaga
urzadzenie elektryczne”.

Rozdzielnice nalezy uziemi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. W tym celu stalowg bednarke ocynkowang instalacji uziemiajacej, nalezy
potaczy¢ z gtdwnym zaciskiem uziemiajacym szafy o$wietleniowej za pomocg $ruby o Srednicy nie
mniejszej niz 10 mm. Wartos¢ rezystanciji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 5 Q.

5.3. Wykonanie poszczegélnych rozdzielnic na terenie zaktadu:

Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano w wersji wnekowej, IP40.

Proponuje sie obudowe 2-drzwiowa, 2 cze$ciowg z mozliwoscig zainstalowania w lewej i prawe;
czesci po 96 modutdw (4 rzedy po 24 moduty). Rozdzielnica musi pomiesci¢ co najmniej 192 moduty
(zwigkszono o min. 32 moduty wzgledem rozdzielnicy zaprojektowanej w ramach Il etapu).

Z uwagi na inng lokalizacje uktadu pomiarowego rozdzielnice nalezy zasili¢ z innego miejsca niz
wskazano w etapie Il. Z uwagi na dodatkowe odbiory projektuje sie wykonanie zasilania rozdzielnicy
kablem YKY 5x70 (zamiast YKY 5x50).

Z uwagi na to ze co noc rozdzielnica zasilanie obiektu jest wytaczane roztgcznikiem gtownym
projektuje sie podziat rozdzielnicy na dwie sekcje — sekcje zasilajacg odbiory mato istotne, ktore
mogq zosta¢ wytgczone na czas nocy oraz sekcje odbiordw, ktdre musza by¢ catodobowo zasilane
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(np. serwer, urzadzenia niskoprgodowe, urzadzenia technologiczne, o$wietlenie nocne i iluminacja) a
nie nalezg do grupy odbioréw przeciwpozarowych.

Ww. grupa odbioréw bedzie zasilana zza wytacznika pozarowego w zigzku z powyzszym w
przypadku zagrozenia zostang one rowniez pozbawione zasilania.’

Niezaleznie od nich funkcjonowaC bedzie rozdizelnica pozarowa RGP, ktérej zasilanie
zaprojektowano sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pigtrowe doposazy¢ zgodznie ze schematami rozdzielnic pigtrowych. W szczegdInosSci
wybrane rozdzielnice nalezy doposazy¢ o sterowniki oSwieletnia oraz sterowniki rolet. Rozdzielnice
R2a rozbudowac o dodatkowg szafe, ktéra pomiesci zaprojektowane sterowniki i elementy i zestawi¢
szeregowo z zaprojektowang szafg w ramach etapu Il lub zastosowa¢ obudowe, ktdra pomiesci co
najmniej 96 modutow. Parametry obudowy zgodne z pozostatymi rozdzielnicami zastosowanymi na
obiekcie.

Rozdzielnica pozarowa RGP

Nie przewiduje sie zmian w rozdzielnicy RGP w ramach niniejszego etapu. Rozdzielnice realizowac
zgodnie z zatozeniami z poprzednich etapdéw przy czym nalezy zasilanie doprowadzi¢ z aktualne;
lokalizacji wytacznika PWP.

Rozdzielnica zasilania gwarantowanego RT

Projektuje sie rozdzielnice RT, ktéra zasila¢ bedzie wydzielone obwody w pomieszczeniu
technicznym (z szafg Rack) a w szczegoinosci UPS, punkty dystrybucyjne, instalacje niskopradowe
oraz instalacje zasilajacg stanowiska komputerowe.

Rozdzielnice RT zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni. Rozdzielnice wykonaé jako
dwusekcyjng (RTa, RTb) natynkowg w stopniu ochrony min. IP31 w Il klasie izolacji. Rozdzielnica
powinna pomiesci¢ 2x 36 modutéw oraz zaciski. Rozdzielnice umiesci¢ na wysoko$ci ok. 1.2m tak,
aby umozliwi¢ swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczno$ci uzycia drabiny.

Sekcje RTa zasili¢ z rozdzielnicy gtownej RG przewodem YDY 3x16. W sekcji RTa zabudowaé uktad
obejsciowy (bypass) umozliwiajacy zasilenie obwoddw zasilania gwarantowanego podczas prac
serwisowych zasilacza. Pofaczenie pomiedzy zasilaczem UPS a zabezpieczeniem obwodéw
gwarantowanych wykona¢ przewodem YDY 3x10 w rurce ostonowej (pesziu).

W sekcji RTb zabudowac roztacznik gtowny 2-bieg. 63A oraz ogranicznik przepig¢ typu 2.

W rozdzielnicy zamontowa¢ lampki kontrolujgce napiecie. Lampki zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi B6A.

Obwody odbiorcze  zasili¢ indywidualnie  wytacznikami  nadpragdowymi  wytgcznikiem
réznicowopradowym zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym (zgodnie ze schematem).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacije Inspektora.
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6.2. Kontrola Jakosci robot

6.2.1.  Uwagi ogoine

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontroli jako$ci podlega montaz rozdzielnic i ztgczy kablowych. Kontrola jakosci rob6t powinna
obejmowac nastepujace badania:

Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
= montaz rozdzielnic,
= wykonania potaczen,
= wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodow,
= wykonanie uziemien.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw;

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

6.2.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga by¢
wbudowane.

6.2.3.  Badania w czasie wykonywania robot

= Sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi Swiadectwami jako$ci i
atestami.

Sprawdzenie doktadno$ci i pewnosci potaczen.

Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urzadzen.

Préba rezystancii izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaC za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci.

6.24.  Badania po wykonaniu robét

Badania montowanych urzadzen, po zakonczeniu robot, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest dla rozdzielnic jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
,Wymagania Ogélne”.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w ST
protokdty rozdzielnic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z montazem rozdzielnic ptatne sg wg ceny obmiaru, ktory zawiera: montaz
rozdzielnic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancii.

PN-E-05009/41  Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobér i uktadanie przewodow szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapigciowe. PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane
niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-06153 Roztaczniki, odtgczniki niskonapigciowe. Ogdline wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigcie do 1000 V.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wymagania i
badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne akty prawne

= Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

= Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

= Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
Narodowego w Poznaniu
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10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdine
— opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczen budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum
Narodowego w Poznaniu
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