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I. CZESC OPISOWA
- remont elewacji budynku PW

- projekt zagospodarowania terenu PW
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PZTO1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT02 PZT — remont chodnika 1:100
A08 Elewacja NE 1:100
A09 Elewacja SW 1:100
Al0 Elewacja SE, NW 1:100
A21 Ogrodzenie remont 1:50
A23 Zadaszenie wejscia bocznego i kottowni 1:20
A24 Wytyczne do drzwi szafek zewnetrznych 1:20
A25 Zadaszenie wejscia od parku 1:20

A26 Podest serwisowy do agregatu klimatyzacji 1:20
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1. DANE OGOLNE
1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI

Poznan, ul. Grobla 25; obreb Poznan; arkusz 31, dz. nr 8/5, 10/1, 11
1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA IX
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

— PROJEKT WYKONAWCZY - ELEWACIE
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne i uzgodnienia zleceniodawcy

— Wizje lokalne

— Woypis z karty zabytku - Karty Informacyjnej Zabytkow Architektury i
Budownictwa Osrodek Dokumentacji Zabytkdw w Warszawie; nr 1158, Urzad
Miasta Poznania, Budynek Lozy Masonskiej ob. Muzeum Etnograficzne — mgr
Wojciech Sobkowski i mgr Andrzej Pryszczewski 07.2000, Zabytek nr AO19 wpis
z22.10.1953r.

— MPZP - dla terenu nie obowigzuje MPZP

— Inwentaryzacja budowlana

— Program prac konserwatorskich

— Pomiary inwentaryzacyjne szczegétowe wybranych fragmentéw budynku oraz
dokumentacja fotograficzna

— Prawo budowlane, przepisy ogélnobudowlane, , Polskie normy, literatura
techniczna

1.6. INWESTOR

Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Michnowicz Staszewski Architekci
ul. Dgbréwki 2/4
61-501 Poznan

Zespot autorski:

Projektant w zakresie architektury:

arch. Piotr Staszewski UPR. nr 40/WPOKK/2015

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy arch. Stawomir Ambrozewicz upr. nr 365/PW/94

uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz, arch. Karolina Skalska, Marcin Durski
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OPIS PROJEKT TECHNICZNY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
NIE DOTYCZY

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Badania geotechniczne ze wzgledu na charakter inwestycji — REMONT

ELEWACII nie sg wymagane

4,

5.1.

5.1.

5.2.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie zmienia sie zewnetrznych przegréd budowlanych

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN ORAZ REMONTU
ELEWACII BUDYNKU MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO ODDZ. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1.Remont elewacji budynku

Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych wypraw tynkarskich i
malarskich elewacji i detalu architektonicznego —zgodnie z wytycznymi
programu prac konserwatorskich.

Wymiana, remont szafek i drwi szafek instalacyjnych elewacyjnych zgodnie z
wytycznymi MKZ dla Starego Miasta

Wkucie / schowanie pod tynkiem wszystkich zewnetrznych instalacji
elektrycznych na elewac;ji

Montaz systemu iluminacji elewacji

Remont zadaszen na elewacji bocznej potudniowo wschodniej — nad wejsciem
do budynku administracyjnego i kottowni. Rozbidrka istniejgcego zadaszenia
zelbetowego, montaz zadaszenia o konstrukcji stalowej z wypetnieniem
szklanym bezpiecznym P2a na konsolach stalowych lub aluminiowych — kolor
grafitowy

Wymiana drzwi zewnetrznych wejscia bocznego do budynku administracyjnego
Remont / wymiana instalacji odgromowej w obrebie elewac;ji

Montaz podestu serwisowego agregatu klimatyzacji

TYNKI | OKLADZINY SCIAN - ZEWNETRZNE

REMONT ELEWACII BUDYNKU ZGODNIE Z PPK:

5.2

.1.Powierzchnie tynkarskie zewnetrzne

Mechanicznie usung¢ luzne i odspojone wyprawy tynkarskie az do lica

ceglanego

Lico umy¢ silnym strumieniem wody.
W razie potrzeby — w miejscach dezintegracji watku ceglanego wykonac

uzupetnienia watku materiatem o zblizonym formacie lub przeprowadzi¢ zabiegi
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strukturalnej impregnacji wzmacniajace;j

— Wykonac zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej, szczegdlnie w partiach
cokotowych

— Usunac¢ wszelkie nieuzywane elementy instalacji, szafek przytgczeniowych i
instalacyjnych

— Instalacje istniejgce prowadzone na elewacji nalezy wku¢ / schowa¢ pod
warstwami wypraw tynkarskich

Wykonczenie:

—  Cafa powierzchnie gruntowaé gruntem szczepnym

—  Wykona¢ tynkowanie zaprawg szpachlowg mineralng z lekkich wypetniaczy na
spoiwie mineralnym

— W celu wyréwnania struktury powierzchni tynkarskich szpachlowa¢ catosé tynku
drobnoziarnistg mineralng szpachlowkga zbrojong wtdknem.

—  Wykona¢ malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia
mas szpachlowych matowg farbg podktadowa na bazie krzemianow

— Malowanie koncowe przeprowadzic farbg krzemianowa w zaprojektowanym
kolorze dobranym podczas komisji na budowie wg prébek

5.2.2.Detal architektoniczny sztukatorski:

— Detal architektoniczny oczysci¢ z powtok malarskich.

— Elementy o ostabionej strukturze wzmocnic strukturalnie preparatami
krzemianowymi

— Brakujgce elementy detalu wykona¢ metodg ciggniong zaprawg sztukatorska.
— Wykonac staranng reprofilacje gzymsow, opasek i dekoracji sztukatorskich
szpachlowka

—  Wykonaé malowanie podktadowe po minimum siedmiu dniach od natozenia
mas szpachlowych matowg farbg podktadowa na bazie krzemiandw.

— Malowanie koncowe przeprowadzic farbg krzemianowa w zaprojektowanym
kolorze dobranym podczas komisji na budowie wg prébek.

5.2.3.Detal kamienny:

—  Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen metodami
fizykochemicznymi lub chemicznymi.

—  Prdba ekstrakcji nienaturalnych przebarwien kamienia.

— Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego.

— Uzupetnienie ubytkdw kamienia zaprawg mineralng barwiong w masie.

— Ewentualne scalenie kolorystyczne.

5.2.4.Montaz podestu serwisowego do agregatu klimatyzacji na elewacji
potudniowej. Podest wykonany jako systemowy z profili stalowych
ocynkowanych malowanych na kolor grafitowy zgodny z kolorystyka krat
okiennych RAL 7021. Podest systemowy lub wykonany wg projektu, nosnos¢
dla cztowieka obstugujgcego z narzedziami min. 200kg. (czynnosci serwisowe) .
Kotwy dobra¢ na miejscu po wykonaniu odwiertéow prébnych zgodnie z
systemem montazu konsol.

5.2.5.Montaz zadaszenia wejscia bocznego i nad kottownia:
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— Zadaszenie wejscia bocznego i kottowni - elewacja potudniowa:

— Porozebraniu zadaszenia zelbetowego dokonac niezbednych napraw i
uzupetnien sciany zewnetrznej.

— Zadaszenie wspornikowe na wspornikach systemowych stalowych, pokrycie
szktem bezpiecznym P2a. Kolor wspornikéw grafitowy, dobrany do kolorystyki
elementow stalowych zewnetrznych na elewacji. Kotwy dobrane na miejscu po
wykonaniu odwiertéw probnych wg systemu montazu konsol.

5.2.6.Montaz zadaszenia wejscia gtéwnego od parku:

— Montaz istniejgcego zadaszenia po wykonaniu zabiegdw konserwatorskich lub
wykonanie nowego zgodnie z projektem. Konstrukcja stalowa ocynkowana
malowana na kolor elementow stalowych elewacji RAL 7021. Pokrycie blacha
miedziana 0,6mm na rgbek stojacy.

5.3.  ELEMENTY BUDOWLANE — INSTALACJE

UWAGA:

Nalezy usung¢ wszelkie nieczynne instalacje sanitarne (gaz, wod — kan,
c.0., wentylacja) i elektryczne oraz niskopradowe

Wszystkie instalacje istniejgce i nowo projektowane w obrebie
elewacji wykonac podtynkowo

5.3.1.Instalacja elektryczna — silne prady i oswietlenie

— Projektuje sie wykonanie oswietlenia: ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego,
— Projektuje sie instalacje iluminacji elewacji — wg czesci elektrycznej

5.3.2.Instalacja odwodnienia dachu

— Woykonanie kompletu rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej

— Wohpiecie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;j

— Sprawdzenie szczelnosci i droznosci sztucerdw i instalacji podziemnych na catej
dtugosci do studni przytagczeniowych

— Wyposazenie rur spustowych w wyczystki

— wymieni¢ uszkodzone wyczystki i sztucery

— udrozni¢ i uszczelni¢ instalacje deszczowa

5.3.3.Instalacja odgromowa

— Nalezy podtgczy¢ nowe urzgdzenia dachowe do instalacji odgromowej zgodnie z
przepisami i wymogami technicznymi

— Po wykonaniu prac w obrebie dachu nalezy sprawdzi¢ i dokona¢ pomiaréw
instalacji odgromowej

— W przypadku niesprawnosci nalezy dokona¢ napraw instalacji odgromowej

— Zwody gr. fi 8mm zgodnie z normg

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACII | URZADZEN
BUDOWLANYCH

- Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

Strona 5



SPOSOB POWIAZANIA INSTALACII | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACIJI TECHNICZNYCH,

Wg czesci elektrycznej, sanitarnej i instalacji logicznych

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IlI

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

W dalszej czesci opracowania

10.

11.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy —remont elewacji - roboty konserwatorskie

UWAGI KONCOWE
Nalezy dokona¢ napraw i wykonczenia wnetrz na styku prowadzonych robot
budowlanych, tak aby odtworzy¢ stan nie gorszy niz zastany (jezeli np. podczas
prowadzenia prac wymiany okna zostata uszkodzona $ciana — nalezy naprawic i
pomalowac catg sciane na ktérej dokonano uszkodzenia)
Ze wzgledu na charakter obiektu — budynek istniejgcy w rejestrze zabytkow i
brak mozliwosci przeprowadzenia odkrywek w funkcjonujgcym obiekcie,
podczas prowadzenia prac mogg sie ujawnic nie ujete w opracowaniu nowe
elementy lub rozbieznosci z dokumentacjg. Nalezy wowczas wezwac
projektanta, a wszelkie odstepstwa od dokumentacji (w szczegdlnosci natury
konstrukcyjnej) konsultowac z projektantem z réwnoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Projektant nie moze wzig¢ odpowiedzialnosci za zakryte elementy
budowlane i ich stan techniczny.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze projektantem i za jego
zgoda.
Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywad razem z
projektami branzowymi.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢
projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa pozarowego i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty
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i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione
na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.
Powyizsze zapisy nalezy uwzglednié¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).

arch. Piotr Staszewski
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1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WYKONAWCZY

DANE OGOLNE.uriuieuesrerreseesessessessessesessessessessssessessessessssessessessssessessassesessessessessssessessessesessessessessasessessessasenne
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO weueevereeerereesisessesessssessesessssssessssessesessssssssesessssssassssssesessssssassssssesesssenes
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYC  sueverrersrerrsrereeseseerssessssessesesssssessesessesessssssssssessesessssssnsesenses
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO cveurereseerescsrssesesseseesesessesessesessessssssssssesessesssssssssssesessasssssssssnsesessssnes
ZAKRES OPRACOWANIA cuvevraeersreseeseseesssessssessesessesssssssestesesessssassssssesessssssstssensessnsessssssssensessnsossnsnssssnsessnses
PODSTAWA OPRACOWANIA.ueueerereeresereesereesesessssessssesssssssssssessesessosssssssssessnsossssatssessessnsessnssssentesssessssnssnes

INWESTOR....
JEDNOSTKA P

R O] = QO 1 RN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU auueutieiiiiiirinnntietiiiinninntiietiiiisnenntiesiiimsmmieesiismmmsmmseessssmmmsssees
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ciieiiiiiirvnnnnieriiinsssnnniieiiiissnnnnnieeiiimmsmmieesiismmmsmsseessssmmmssnes
OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O

OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI; weevrurrrreeeseresssseseeesessssesesesesassssssesesesassens
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU wuueiiiiinicsisenniiiiinicssnenniieennsssssnnneeenssnmsenne

ZESTAWIENIE
INFORMACIE
INFORMACIA

0
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU uuueeeieeiiissssnnnnietiinisnsnnnnieeiiisssnnnmneesisssmmsmsseessssnees
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Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Etnograficzne oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI

Poznan, ul. Grobla 25; obreb Poznan; arkusz 31, dz. nr 8/5, 10/1, 11
1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA IX
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WYKONAWCZY
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne i uzgodnienia zleceniodawcy

—  Wizje lokalne

— Woypis z karty zabytku - Karty Informacyjnej Zabytkow Architektury i Budownictwa
Osrodek Dokumentacji Zabytkow w Warszawie; nr 1158, Urzagd Miasta Poznania,
Budynek Lozy Masonskiej ob. Muzeum Etnograficzne — mgr Wojciech Sobkowski i
mgr Andrzej Pryszczewski 07.2000, Zabytek nr AO19 wpis z 22.10.1953r.

— Dokumentacja archiwalna

— MPZP —dla terenu nie obowigzuje MPZP

— Inwentaryzacja budowlana

— Program prac konserwatorskich

— Pomiary inwentaryzacyjne szczegétowe wybranych fragmentéw budynku oraz
dokumentacja fotograficzna

— Prawo budowlane, przepisy ogélnobudowlane, , Polskie normy, literatura techniczna

1.6. INWESTOR

Muzeum Narodowe w Poznaniu
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Michnowicz Staszewski Architekci
ul. Dgbréwki 2/4
61-501 Poznan

Zespot autorski:

Projektant w zakresie architektury:

arch. Piotr Staszewski UPR. nr 40/WPOKK/2015

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy arch. Stawomir Ambrozewicz upr. nr 365/PW/94

uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz, arch. Karolina Skalska, Marcin Durski
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Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:
Remont elewacji oraz remont elementdéw zagospodarowania terenu
Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu

ZAKRES PRAC:

- Remont elewacji budynku

- Remont zadaszen wejs¢ / wymiana zadaszenia kottowni i wejscia bocznego

- Wykonanie instalacji iluminacji

- Remont fragmentu chodnika w strefie wejsciowej od strony parku (ul. Mostowa)
wyprofilowanie spadkdéw umozliwiajgce bezprogowy dostep dla osdb
niepetnosprawnych do wejscia gtéwnego od ul. Mostowe;j

- Likwidacja dwdch donic przy strefie wejscia gtdwnego od strony parku

(ul. Mostowa)

- Remont ogrodzenia od ul. Grobla

2.2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

2.2.1. Uksztattowanie terenu

Teren ptaski — zakres rzednych ok. 55,90 — 57,50m n.p.m. Rzedna przy wejsciu na schody
przed wejsciem gtéwnym 56,90m n.p.m.

2.2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budynki

- W obrebie trenu inwestycji znajduja sie: budynek Muzeum Etnograficznego (k1,
k2) i budynek gospodarczy zaplecza (s2)

Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

- Bez zmian — na terenie dziatki

Ogrodzenie:

- Teren ogrodzony — bez zmian. Planuje sie remont ogrodzenia bez zmiany
parametrow od strony ul. Grobla.

Dojscia i dojazdy

- Istniejgcy wjazd od. ul. Grobla

- Dojscia od ul. Grobla i Mostowej

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

- Na terenie dziatki — bez zmian na dotychczasowych zasadach, remont elewac;ji i
remont elementéw zagospodarowania terenu nie zmienia zapotrzebowania obiektu na
miejsca postojowe

Zielen

- Zielen urzadzona parkowa: niska — trawniki, drzewostan wysoki i krzewy — bez
zmian. Nie planuje sie wycinek i przesadzen.

Uzbrojenie terenu

Na terenie wystepujg nastepujgce instalacje:
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Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Istniejgce przyfacza:

- Wodociggowe

- Kanalizacji sanitarnej

- Kanalizacji deszczowej

- Gazowe

- Energetyczne

- Instalacji teletechnicznych

Nie zmienia sie przytaczy i zapotrzebowania budynku na media.

2.2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
- Nie dotyczy
2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

- Nie zmienia sie zagospodarowania terenu i charakterystycznych parametrow
zagospodarowania terenu: kubatury i powierzchni budynkow, dtugosci, szerokosci i
wysokosci, powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych.

- Remont chodnika, wymiane nawierzchni na ptyty granitowe ptomieniowane
zgodne z istniejgca nawierzchnig w strefie wejscia. Planuje sie zmiane pochylenia
chodnika przy dojsciu do wejscia gtdwnego od strony parku w obrebie alei na gtdéwnej osi
tak aby umozliwi¢ swobodny dojazd do wejscia gtdwnego przez osoby niepetnosprawne.
Szerokos¢ chodnika min. 2m, pochylenie maks. 5%. Cato$¢ prac wykonana zostanie na
obecnie utwardzonym terenie i nie zmienia sie powierzchni utwardzonych.

Podbudowa chodnika:

- grunt rodzimy zageszczony do wsp. Is niemniejszy niz 0,96
- podbudowa z ttucznia kamiennego frakcja 31,5-63 — grubos¢ 15cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego frakcja 0-31,5 — grubos¢ 5cm

- podsypka piaskowo cementowa gr. min 3-5cm grys 2/8 mm mieszanka

piaskowo cementowa 1:4

- ptyty kamienne dobér formatu i grubosci ptyt jak istniejgce przy wejsciu
- Planuje sie remont ogrodzenia zewnetrznego od ul. Grobla przy zachowaniu
charakterystycznych parametrow — wysokos$¢ i dtugos¢ ogrodzenia bez zmian.
Fundament tawa zelbetowa wylewana na budowie beton C20/25 zbrojony pretami 4x
fil2 strzemiona ze stali zebrowanej fi8 co 20cm. Filary i podmurdwka ogrodzenia
murowana z bloczkéw betonowych lub silikatowych do scian fundamentowych,
otynkowana, tynki mineralne zatarte na gtadko, kolor zgodny z kolorem strefy cokotowej
budynku muzeum.
Czapy, nakrywy betonowe obrobione blachg stalowg cynkowo tytanowg gr. 0,6mm.
Przesta stalowe wykonane na wzér istniejgcych z pretéw kwadratowych malowane na
kolor grafitowy, matowy. Brama i furtka na zawiasach wzmacnianych, furtka wyposazona
w domofon i otwieranie za pomocg elektrozaczepu sterowanie z pom. straznikéw, brama
otwierana wyposazona w sitowniki sterowane z pom. straznikdw lub z pilota, sygnalizator
Swietlny i czujki obecnosci z ryglami do blokowania w pozycji zamknietej i otwartej z
mozliwos$cig zamkniecia na zamek. Z budynku do bramy doprowadzié rure arot 80mm.
W ramach remontu ogrodzenia nalezy wymieni¢ obudowe szafki gazowej w granicy
dziatki — wzér wg wytycznych MKZ dla obszaru Starego Miasta.
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2.4. ZESTAWIENIE
POWIERZCHNIA DZIALEK 5085,00m2
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJIl ozn. A...H 2345,00m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — BUDYNEK Bez zmian 684,00m2
ISTNIEJACY Gmach Muzeum Etnograficznego
ozn.k2, k3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — BUDYNEK Bez zmian 94,50m2
GOSPODARCZY ozn. s2
TEREN UTWARDZONY ISTNIEJACY Bez zmian 808,00m2
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA Bez zmian 758,50m2
2.5. INFORMACIE | DANE

2.5.1.

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont wnetrz budynku i elewacji. Nie
zmienia sie charakterystycznych parametréw zagospodarowania terenu i funkcji
budynku.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow nr rejestru A-019

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego,

Nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Nie dotyczy

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Budynek sredniowysoki kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII
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Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Droga pozarowa z ul. Grobla
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zewnetrzna sieé

hydrantow miejskich - dwa hydranty

Odlegtoé¢ od budynkéw sgsiednich - w granicy. Sciany w granicy z budynkami i

dziatkami sgsiednimi sg scianami oddzielenia pozarowego REI120.
W ramach inwestycji dotyczacej remontu elewacji i elementdw zagospodarowania
terenu nie zmienia sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

2.6.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Remont elewacji nie zmienia oddziatywania obiektu i obszaru oddziatywania.
Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na terenie, do ktdrego inwestor

posiada tytut prawny w obszarze dziatek nr 8/5, 10/1, 11.

Podstawa prawna:

Przepisy
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw|
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zmianami)
3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i GospodarkiMorskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)
4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachpublicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

arch. Piotr Staszewski
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