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DEMONTOWALNA | KHADKA| Z | DACHU |LUKARN
/_Z KRATY POMOSTOWEY D WYMIARACH |60/150
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WIDOK PODESTU NA ELEWACII

KONSTRUKCJA PODESTU SERWISOWEGO SYSTEMOWA LUB WYKONYWANA INDYWIDUALNIE
WYKONANA ZE STALI PROFILOWEJ OCYNKOWANA | MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY
JAK KRATY OKIENNE: Schwarzgrau -RAL 7021

MONTAZ KOTEW DOBRAC DO SYSTEMU MONTAZOWEGO KONSOL | MATERIAtU SCIANY (CEGLA PELNA)
MARKI MONTAZOWE KONSOL PODTYNKOWE

MARKA MONTAZOWA POD TYNK, BLACHA 5mm
Z UCHEM MONTAZOWYM BL.8mm MOCOWANA
NA 4 KOTWY CHEMICZNE DO CEGLY PELNEJ
DOBOR KOTEW PO WYKONANIU ODWIERTOW
NOSNOSC KOTWY MIN. 200kg
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PROFIL KWADRATOWY 30/30/3

Z BLACHAMI' WSPORNIKOWYMI 10mm

PRZEKROJ POPRZECZNY

KRATA POMOSTOWA 34X38 OCYNK 25/3
j L600, B1000, MOCOWANA NA LACZNIKI SYSTEMOWE

WSPORNIK / KONSOLA SYSTEMOWA OCYNK
LUB WYKONANA Z PROFILU 60/40/3mm
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