DOPROWADZIC DOPROWADZIC PRZEPUST AROT Z BUDYNKU DO ZASILANIA SIOWNIKOW
BRAMY, DOMOFONU Z ROZDZIELNI GLOWNEJ PRZEWOD DO ZASILANIA 3x2,5 PRZEWOD
DO DOMOFONU 5x0,5 PRZEWOD DO RYGLA 3x1,5

BRAMA WYPOSAZONA W SILOWNIKI OTWIERANIA | SYGNALIZATOR SWIETLNY, CZUINIKI
OBECNOSCI, CENTRALKA STEROWANIE ZDALNE Z PILOTA | WKACZNIKIEM Z PORTIERNI

WYMIANA OBUDOWY URZADZENIA GAZOWEGO
BLACHA STALOWA, WZOR WG WYTYCZNYCH MKZ DLA
OBSZARU STAREGO MIASTA KOLOR SZARY JAK KRATY

OGRODZNIE REMONT
FILARKI MUROWANE SZER. 38cm TYNKOWANE KOLOR JAK NA ELEWACJI

PRZEStA BRAMA FURTKA PRETY PELNE 20/20mm KOLOR JAK KRATY OKIENNE
OKIENNE, NAKRYWY KAMIENNE PIASKOWIEC IMPREGNOANY
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FUNDAMENT ROZBIORKA | WYLEANIE NOWEJ tAWY

GtEBOKOSC POSADOWIENIA 0,8m BETON €20/25
ZBROJENIE 4xfi12 STRZEMIONA fI8 co 20cm
SZEROKOSC LAWY 40cm

ZADANIE PROJEKTOWE
Remont elewacji oraz remont elementéw zagospodarowania ferenu
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KOLORYSTYKA ELEWACJI GMACH GŁÓWNY- DETAL ARCHITEKTONICZNY  I SZTUKATORSKI, PROFILOWANIA, OPASKI OKIENNE, GZYMSY SZPACHLÓWKA MINERALNA ZATARTA NA GŁADKO;  KOLOR ZBLIŻONY DO NR 9295 WG WZORNIKA KEIM, KOLORYSTYKA ELEWACJI GMACH GŁÓWNY- TYNKI MINERALNE ŚCIAN  DROBNOZIARNISTE ZATARTE NA GŁADKO, ZIARNO 1-1,5mm;  KOLOR ZBLIŻONY DO NR 9251 WG WZORNIKA KEIM,  KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I ŁĄCZNIK - TYNKI MINERALNE ŚCIAN, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PROFILOWANIA, OPASKI OKIENNE, GZYMSY, BONIOWANIE ZATARTE NA GŁADKO ZIARNO 1-1,5mm KOLOR ZBLIŻONY DO NR 9288 WG WZORNIKA KEIM,  K0LORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANA NA OBIEKCIE. ZATWIERDZONA PODCZS KOMISJI KONERWATORSKIEJ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC I ETAPU: ZIELEŃ TRZCINOWA-RAL 6013 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RYNNY I RURY SPUSTOWE - BLACHA CYNKOWO TYTANOWA KOLOR NATURALNY SZARY  KOLORYSTKA KRAT, OKUĆ, OGRODZENIA, DRZWI SZAFEK INSTALACYJNYCH NA I W SĄSIEDZTWIE ELEWACJI - WYKONAĆ W KOLORZE KRAT - KRATY PODDANE ZABIEGOM KONSERWATORSKIM W I ETAPIE PRAC 11. 2022 KOLORYSTYKA ZATWIERDZONA PODCZAS KOMISJI KONERWATORSKIEJ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC I ETAPU: SCHWARZGRAU-RAL 7021 - KRATY WYSTĘPUJĄ W OBRĘBIE PRZYZIEMIA i I PIĘTRA /ZOSTAŁY KRATY WYSTĘPUJĄ W OBRĘBIE PRZYZIEMIA i I PIĘTRA /ZOSTAŁY PODDANE ZABIEGOM KONSERWATORSKIM W I ETAPIE PRAC - NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DRZWICZKI SZAFEK PRZYŁĄCZENIOWYCH NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE DRZWICZKI SZAFEK PRZYŁĄCZENIOWYCH NA ELWACJI ZGODNIE Z WZOREM MKZ DLA STAREGO MIASTA KOLOR SZARY JAK DLA KRAT OKIENNYCH KOLORYSTYKĘ ELEWACJI OSTATECZNIE DOBRAĆ PO WYKONANIU PRÓBEK NA ELEWACJI W KONTEKŚCIE WYKONANYCH OKIEN I KRAT PODCZAS PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH - WYMIENIEĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ISTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI WYMIENIEĆ WSZYSTKIE ELEMENTY ISTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI NA ZGODNE Z NORMĄ /ZWODY Z PRĘTA STALOWEGO OCYNK.  8mm/
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OGRODZNIE REMONT  FILARKI MUROWANE SZER. 38cm TYNKOWANE KOLOR JAK NA ELEWACJI PRZĘSŁA BRAMA FURTKA PRĘTY PEŁNE 20/20mm KOLOR JAK KRATY OKIENNE, NAKRYWY KAMIENNE PIASKOWIEC IMPREGNOANY
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WYMIANA OBUDOWY URZADZENIA GAZOWEGO BLACHA STALOWA, WZÓR WG WYTYCZNYCH MKZ DLA OBSZARU STAREGO MIASTA KOLOR SZARY JAK KRATY OKIENNE
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FUNDAMENT ROZBIÓRKA I WYLEANIE NOWEJ ŁAWY GŁEBOKOŚĆ POSADOWIENIA 0,8m BETON C20/25 ZBROJENIE 4xfi12 STRZEMIONA fI8 co 20cm SZEROKOŚĆ ŁAWY 40cm
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DOPROWADZIĆ DOPROWADZIĆ PRZEPUST AROT Z BUDYNKU DO ZASILANIA SIŁOWNIKÓW BRAMY, DOMOFONU Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ PRZEWÓD DO ZASILANIA 3x2,5 PRZEWÓD DO DOMOFONU 5x0,5 PRZEWÓD DO RYGLA 3x1,5 
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