Opis techniczny
pn.: ,, Wykonanie plyty fundamentowej pod podnosnik samochodowy wraz z robotami towarzyszgcymi

w Komendzie Powiatowej Policji w Glubczycach przy ul. Chrobrego 6 ”

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Opolu

ul. Korfantego 2

Opracowal:

Krzysztof Ciepiela



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:
1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
2) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres robot:

1) Wykonanie plyty fundamentowej zewngtrznej pod podnosnik samochodowy:
a) Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa
b) Wykonanie podktadu betonowego,
¢) Izolacja pozioma z papy podktadowe;,
d) Wykonanie plyty betonowej zbrojonej z betonu wodoszczelnego,
e) Wykonanie zasilania elektrycznego do podnos$nika

2) Zasypanie komory weglowej wraz z odtworzeniem nawierzchni:
a) Rozebranie nawierzchni bitumicznej,
b) Rozebranie ptyt betonowych stropu zsypu,
¢) Zasypanie komory gruzem z ptyt betonowym,
d) Wykucie drzwi metalowych pomiedzy Sciang budynku a zsypem,
e) Zamurowanie otworu bloczkami betonowymi,
f) Otynkowanie muru od strony zewngtrznej i wewngtrznej,
g) Izolacja pionowa czgéci zamurowane;j
h) Ulozenie foli kubetkowej
1) Zasypanie komory zsypowej mieszankg piaskowa,
j) Przebudowa instalacji c.o0. i wody umozliwiajaca jej zasypanie w komorze,
k) Podbudowa z thucznia pod nawierzchnie betonowa,
1) Nawierzchnia betonowa z betonu wodoszczelnego.

3) Roboty dekarskie na budynkach garazowych:
a) CzeSciowe pokrycie dachu budynku garazu papg termozgrzewalng w ilosci ok. 15 m?
b) Uzupehienie rynien i rur spustowych — 3 miejsca

3. Opis robot
1) Plyta fundamentowa pod podno$nik
a) Opos robot

W miejscu posadowienia podnosnika dwu-kolumnowego wystepuje nawierzchnia asfaltowa prakigu.
Miejsce po fundament nalezy wyciag¢ pita mechaniczng w asfalcie (prostokat o wymiarach 4x3 m) oraz
bruzde pod utozenie Arota fi 50 pod zasilanie. Nastepnie po usunieciu nawierzchni asfaltowej wybrac
podbudowe od glebokosci 60cm od poziomu terenu. Dno wykopu zasypac¢ ttuczniem o grubosci 30 cm.
Nastepnie wyla¢ chudy beton C8/10 o grubosci 10 cm. Po utozeniu izolacji z papy utozy¢ zbrojenie i
wylaé ptyte z betonu C20/25 W8. Przed betonowaniem Arot wyprowadzi¢ w plycie betonowej przy
kolumnie podnos$nika gdzie bedzie prowadzone zasilanie. Beton zatrze¢ na ostro. Po wykonaniu plyty
wykonaé operat poziomu plyty podpisany przez kierownika robot (rowno$¢ na poziomie musi byé
ponizej Smm).

b) Dokumentacja fotograficzna dotyczaca miejsca wykonana ptyta fundamentowe;j



Zalaczniki (rysunki):

- plan zagospodarowania terenu

- minimalne wymagania dla ptyty,

- rysunek zbrojenia plyty wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej,
- schemat zasilania elektrycznego

- przedmiar robot

2) Zsyp weglowy
¢) Opis robot

Zsyp weglowy usytuowany jest przy elewacji budynku pod parkingiem. Komora zsypowa posiada wymiary
8,8%4,4*2,05 m. Komora jest przykryta pltytami betonowymi o grubosci 12 cm, wspartych na $cianach bocznych
i konstrukcji stalowej. Plyty betonowe sg od gory przykryte warstwg asfaltu grubosci 5 cm. Likwidacja zsypu
polega na jego zasypaniu (cze$ciowo przy wykorzystaniu urobku z wykopu pod ptyte fundamentowa podno$nika
oraz gruzu ze stropu zsypu weglowego a czesciowo poprzez nawieziong pospotke i thuczen). Otwor przejsciowy
w piwnicy z kotlowni do zsypu (po demontazu stalowych drzwi) zostanie zamurowany bloczkami betonowymi.
Sciane po zamurowaniu nalezy otynkowaé (z obu stron). Przed zasypaniem na calej $cianie zewnetrznej, ktéra
sgsiadowata z sypem, $ciang nalezy zaizolowac i zabezpieczy¢ folie kubetkows.



Instalacje wodng i cieptownicza, ktora znajduje si¢ w komorze zsypowej nalezy zdemontowa¢ i wykonaé w
wersji umozliwiajgcej jej zasypanie. Z instalacji bedzie zdemontowany zar6wno zawor odcinajacy jak i pompa
(bez ponownego montazu).

Jako warstwe wierzchnig na parkingu nalezy utozy¢ beton C20/25 W8

d) Dokumentacja fotograficzna
e Nawierzchnia komory zsypowej

o  Wngtrze komory zsypowej




Zalaczniki (rysunki):

- plan zagospodarowania terenu
- rysunek zsypu wegla

- przedmiar robot

3) Roboty dekarskie:



a) Ulozenie 1 x papy termozgrzewalnej na dachu papowym budynku warsztatowego.

Wymagania dotyczace papy termozgrzewalnej:

Papa z asfaltu modyfikowanego na osnowie z witékniny poliestrowej wzmocnionej ni¢mi szklanymi.
Grubosé ok. 5.0mm

Gietkos¢ [°C /@ 30 mm] /odpornosé na sptywanie [°C/2h]: -5/ 80

Nominalna sita rozciggajgca [N/ 5 cm] wzdtuz / w poprzek: 700/ 500

b) Uzupehienie rynny i rury spustowej (PCV)

¢) Uzupeknienie rury spustowej o kolanko (blacha ocynkowana) x 2.

Uwaga:

1. Podane podstawy wyceny w przedmiarze nie sg obligatoryjne, maja jedynie charakter informacyjny majacy na
celu scharakteryzowanie zakresu i technologii prac. Wykonawca moze zastosowaé¢ dowolny sposob wyceny.

2. Wyceng robdt Zamawiajacy utatwi Wykonawcy poprzez umozliwienie dokonania wizji lokalnej obiektu objetego
pracami, po uprzednim zgtoszeniu na minimum dwa dni przed dokonaniem wizji lokalne;j.



