Komenda Wojewodzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2 45-077 Opole ul. Korfantego 2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : KPP wWykonanie ptyty fundamentowej pod podnos$nik samochodowy wraz z robotami towarzyszgcymi w
Komendzie Powiatowej Policji w Gtubczycach przy ul. Chrobrego 6 - wykonanie instalacji elekirycznej za-
silania podnosnika samochodowego.

ADRES INWESTYCJI : KPP w Giubczycach ul. Chrobrego 6a

INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji w Opolu

ADRES INWESTORA  :  45-077 OPOLE, UL. KORFANTEGO 2

BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Eugeniusz Kaczmarek (elektryczna)

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Roboty elektryczne_$lepy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 TRASA KABLOWA
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4|m
d.1|0701-0201  |w gruncie kat. Il
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 m
d.1/0608-08
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|/KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z cegty o $rednicy do 2 prze-
d.1/0313-11 cegly z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o $rednicy zewnetrznej do |pust.
80 mm
1 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
4|E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na gte-|m
d.1/0400-04 bokosci do 0.6 m w gruncie kat. llI
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5/|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna |m
d.1|0704-0202 |do 0.4 m w gruncie kat. IlI
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.1/0611-07 preta o $r.do 10 mm na Scianie lub konstrukcji zbrojenia - analogia do pota-
czen przewoddw wyréwnawczych pomiedzy miejscowa szyng wyréwnania po-
tecjatu i nowa rozdzielnicg oraz konstrukcjg podnosnika samochodowego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm |otw.
d.1/1009-06 w podtozu betonowym
19 otw. 19,000
RAZEM 19,000
8/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.1(1101-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytko |m
d.1/1105-07 systemu BAKStyp KPR 50H42
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.1/0206-06 fozu innym niz betonowe, YDY 5 x 6 mm2 od tablicy do podnosnika
11 m 11,000
RAZEM 11,000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.1/0206-06 fozu innym niz betonowe - przewdd taczacy starg i nowg rozdzielnice YDY 5x4
mm2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1/0114-01 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
2 TABLICA ZASILAJACA
13/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - orginalana rozdzielnica ADELID z kpl.
d.2|0404-01 gniazdami TPelektric. typ: Weronika Indeks RSWT01112FB111 o wymiarach
300x220x110, wyposazenia:
- 1 x wytgcznik réznicowo prgdowy 40A/4P/0,03A
- 1 x gniazdo 5P 400V podpiete pod nadmiarowopradowy C25A /3P
- 1 x gniazdo 16A/5P 400V podpiete pod nadmiarowopradowy C16A/3P,
- 2 x gniazdo 16A/3P 230V podpiete pod nadmiarowoprgdowy C16A/1P
- 1 x wytgcznik tablicowy 32A/0-1.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - lampka sygnalizac. potr6jna moduto- |szt.
d.2|0406-01 wa 230V, diody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 5 Woytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach P303, C25A, 6kV szt.
d.2|0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach P303, C16A, 6kV szt.
d.2|0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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17/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - roztacznik izolacyjny 32A 4P w obudo- |szt.
d.2|0406-01 wie ADELID indeks £tGO-32A-4P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - roztacznik izolacyjny 32A /0-1 w obu- |szt.
d.2|0406-01 dowie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mmz2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-04 lub bolce
12 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
20|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-02 lub bolce
15 szt.zyt 15,000
RAZEM 15,000
21|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-02 - zasilanie rozdzielnicy
- zasilania podnos$nika samochodowego
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.21304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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