
                                                                 
 

 

 

 
USTALENIE 

GEOTECHNICZNYCH  
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Opinia geotechniczna i hydrogeologiczna 

 

Projekt geotechniczny 

 

Podstawa prawna:  

               Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  W sprawie ustalania    

                 

    budowlanych  Dz. U. Nr 118 poz. 463  

 

Inwestycja:  

zadania   wodoci

897/2 w msc.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Inwestor: 
 

, 32-  

Biuro 

Projektowe: 

 

ul. Spokojna 3, 32-800 Brzesko 

Wykonawca: 
GEOGLIF  Joanna Janda 

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko 

 

 

upr.  geol.  VII  1555 

                                                         Brzesko, luty 2024 r. 



 

I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

 

       1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

       1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

       1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

       1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

1.3. O   

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

1.5. WARUNKI WODNE 

  

       BUDOWNICTWA 

1.7. WNIOSKI 

 

 

 

 

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

 

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

  

3.2  

3.3    

 

3.4 O  



 

 

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA SIECI 

 

3.9 ODDZIA  

3.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH SIECI 

 

 

 

                   konanych r 2000 

       i nr 2 3  geotechnicznych 

 

4  

 http://geoportal.pgi.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

 

 

1.1.1. Podstawa opracowania 
 

 

Do ustalenia ktu budowlanego wykorzystano: 

  

  

  
 

1.1.2 Podstawa prawna opracowania. 

 

Podstaw   :  

  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

(Dz. U. 2012, poz. 463); 

 

tech  

 Mapa sytuacyjno- skali 1:2000; 

 nane do niniejszego 

opracowania; 

 Normy PN-EN 1997-1, PN-74/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050;  

 Polskie normy budowlane i literatura techniczna. 

 

 

 

 

Inwestor: 
 

Wola D , 32-  

Biuro Projektowe: 
 

ul. Spokojna 3, 32-800 Brzesko 

Wykonawca: 
GEOGLIF  Joanna Janda 

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko 



1.1.3. Cel i zakres opracowania 
 

Prace wiertnicze i 

geotechnicznych w pod  

-

mechanicznymi. 

  ertniczych uzgodniono z Biurem Projektowym. 

- -

 

Po 

 

 

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji 
 

 b

   

war   Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

), 

projektowanej inwestycji  

 

1.2 L  

 

 na dz. nr 866, 890/1 i 890/2 w   

. Pod 

administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest: 

     Sufczyn 

 gmina     

 powiat    brzeski 

 ztwo    

hodniej  

 -zachodniej  z gminami 



 z gminami Wojnicz 

i Zakliczyn. 

- 

 

 

 

ny wynosi 235 m n.p.m. (przy przedziale od 210 m n.p.m. w 

 

 

 

 

 

 

  

 , tyczenie wykonano wg

 

 odwiercono 3 otwory 6,0 mb;  

 

; 

 przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne. 

 

1.4 Budowa geologiczna 

 

 

zymi do 

2,0 m p.p.t.         

 

skolskiej, co odzwie



zowina skolska 

     

 

jednak przebieg NW   840 SW. W budowie geologicznej 

terenu u  

- utwory kredowe,  

-  

-  

 warstwy 

      

 Utw

iocen), warstwy 

wielickie (miocen), warstwy chodenickie (miocen) i warstwy grabowieckie (miocen).  

 

-polskiego, zaliczane do mezoplejstocenu oraz osady rzeczne zlodowacen

go, zaliczane do neoplejstocenu. 

 

1.5 Warunki wodne 

 

styczniu 2024 roku nie stwierdzono a 

badawczym nr 1 na . 

e  od 

opadach deszczu lub roztopach stwierdz

.  

  korzystne (stan na  2024 r.). 

 

 

  



1.6 Warunki gruntowe, u
 budownictwa 

 

W celu rozpoznania geotechnicznych w rejonie projektowanej inwestycji w 

Sufczyn w styczniu 2024 r. odwiercono 3 6,0 mb. 

Warunki geotechniczne  za proste 

(Rozporz

poz. 463)  

 twardoplastyczne  pylaste  

gliny pylaste . 

Ostateczna kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez 

proje  geotechnicznych.  

  

1.7 Wnioski 

 

1.  

geotechnicznych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w styczniu 2024 r. odwiercono 3 

otwory badawcze 6,0 mb. 

badanego terenu przedstawiono na  i 2 3). 

2. jako proste.  

3.  spoiste 

twardoplastyczne  grube pylaste  gliny pylaste. 

4. 

 

5. 

 

6. 1,0 m p.p.t. 

 

 

 

 

 

 

-EN 1997-1. 

 

  



 , tyczenie wykonano wg

 

 odwiercono 3 6,0 mb;  

 

; 

 przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne; 

 dokonano p u e warstwy geotechniczne 

na PN-81/B03020 oraz 

PN-86-B-02480. 

 

2.2 Warunki geotechniczne 

 

PN-81/B03020 oraz 

PN-B-06050  spoistych

 IL 

 

  

 

 

gdzie: 

1,25   

X  l  

A   

fi   

 

-

-0101  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.       

 -mec

  
 

Warstwy geotechniczne: 

Warstwa I Gleba, nasyp 

 . 
 
 

Warstwa IIa gruby pylasty  glina pylasta  



Grunty rodzime mineralne  spoiste. 

twardoplastycznym  

IL  0,17 (PN-81/B-03020), IC  = 0,83 (PN-EN 1997-1:2008); 

Grunty bardzo wysadzinowe.  III. 
 

Warstwa IIb  glina pylasta  

Gr . 

plastycznym  

IL  0,32 (PN-81/B-03020), IC  = 0,68 (PN-EN 1997-1:2008); 

Grunty bardzo wysadzinowe.  III. 
 

Warstwa IIc  glina pylasta  

Gr . 

 

IL  0,53 (PN-81/B-03020), IC  = 0,47 (PN-EN 1997-1:2008); 

Grunty bardzo wysadzinowe.  III. 
 
 
 

 

3). Parametry geotechniczne wydzielonych warstw 

 

 

2.3 Parametry geotechniczne 

 

 

 

 bardzo  grunty warstwy I (gleba, nasypy);  

  grunty warstwy IIc (  

gliny pylaste); 

  grunty warstwy IIb (  gliny 

pylaste); 

  grunty warstwy IIa (  grube pylaste  

gliny pylaste); 

 



Ostateczna kategoria geotechniczna dla projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez 

inwestycji.  

  III (wg Katalog 

-01  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa, 1997).            

geodynamicznych i antropogenicznych, mog projektowan . 

 od 

   

 

        

 nr 3  tabela 

 

 

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

    

 

grunty te 

geotechnicznych.  

 

3.2  

 

 k) udokumentowanych warstw 

zestawiono w  3. 

 d

 

Xd = Xk m 

- m  metru geotechnicznego. 

 do normy EN 

1997-1. 



 

3.3 
       

 

 do normy 

EN 1997-1. 

 

3.4  

 

 charakter projektowanej inwestycji, 

 

 

3.5 Projektowany przekr  

 

  przekroju 

ge  

 

3.6         
 

 

 ania oblicza Konstruktor sieci. Docelowo 

nia - zgodnie z do normy EN 1997-1. 

 

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia sieci 

 

 inwestycji (  

3) oraz 

geotechnicznych a zebrana w 

dz. 2). Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi 

1,0 m. 

3.8 Specyfikac maganej 
  

 

 PN-B-06050. 

prowadzone w gruntach nieskalistych o kategorii i III 

nr 2-01  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).  



Roboty ziemne  zgodnie z BN-

83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy 

  

  

Wykonanie  

  

 

PN-S-

022205  Drogi samochodowe  Roboty Ziemne  Wymagania i badania. 

 

 

,0 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami 

grube pylaste); 

  wszystkie grunty spoiste, 

 

 

3.9 O runto  

 

 

gruntowe nie b  

 

  

        

3.10 Monitoring projektowanych sieci 

 

 

Projektanta. 

Opracowa : 

 

 

 



4. w archiwalnych. 

 

1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000 

2.  

3.  

4.  

5.  

6. orskiej z dnia  

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r). 

7. 

2012 r. w 

(Dz. U. 2012, poz. 463); 

8. -01  Budowle i roboty ziemne  Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, 1997. 

9. Normy: PN  81/B  03020, PN  86/B  02480, PN  74/B  04452, PN  B  06050, PN-80 

B-01800, PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, cz. 1 i 2. 
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