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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Dane ogdine

1.1.1. Podstawa opracowania

Gmina Debno
Inwestor:
Wola Debinska 240, 32-852 Debno

Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego ROBERT RACZYNSKI
Biuro Projektowe:
ul. Spokojna 3, 32-800 Brzesko

GEOGLIF - Joanna Janda
Wykonawca:

ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko

Do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego wykorzystano:
e wyniki wiercen i badanh terenowych;
e materiaty literaturowe i archiwalne;

e obowigzujgce normy.

1.1.2 Podstawa prawna opracowania.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce akty prawne oraz materiaty:

® Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285);
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:2000;

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania;
e Normy PN-EN 1997-1, PN-74/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050;

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
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1.1.3. Cel i zakres opracowania

Prace wiertnicze i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w celu ustalenia warunkéw
geotechnicznych w podtozu terenu przewidzianego pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych) panujgcych w
podtozu projektowanej inwestycji, dostarczy projektantom niezbednej wiedzy o poziomach wod
gruntowych oraz o ukitadzie warstw gruntow wraz z ich uogdlnionymi parametrami fizyko-
mechanicznymi.

Lokalizacje i ilos¢ otwordw wiertniczych uzgodniono z Biurem Projektowym.

Otwory odwiercono wiertnicg mechaniczng WSG-W, metodg mechaniczno-obrotowa, swidrem
$limakowym o $rednicy 110 mm.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badarh terenowych, otwory zasypano
urobkiem wkasnym z zachowaniem kolejnoéci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze
i sposob likwidacji otworéw nie wptyngt na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak réwniez

na zmiane $rodowiska naturalnego.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w
ramach zadania ,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3, 897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”.

Na podstawie zatozen projektowych, gtebokosci posadowienia oraz po zapoznaniu sie z
warunkami geotechnicznymi podtoza sieci (w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), wstepnie ustala sie dla

projektowanej inwestycji drugg kategorie geotechniczna.

1.2 Lokalizacja i opis terenu badan

Obszar badan lezy na dz. nr866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,Budowa sieci
wodociggowej do dziatek 894/3, 897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”, gmina Debno. Pod wzgledem

administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ - Sufczyn
e gmina - Debno
e powiat - brzeski

e wojewddztwo

matopolskie

Gmina Debno usytuowana jest w Srodkowej czeSci wojewddztwa matopolskiego, we
wschodniej czeSci powiatu brzeskiego. Gmina Debno graniczy z nastepujgcymi jednostkami
administracyjnymi, wchodzgcymi w skiad powiatu brzeskiego: od strony zachodniej — z gming

Brzesko, od strony pdétnocnej — z gming Borzecin, od strony potudniowo-zachodniej — z gminami
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Gnojnik i Czchoéw oraz powiatu tarnowskiego od strony potudniowej i wschodniej — z gminami Wojnicz
i Zakliczyn.

Znaczna cze$¢ terenu gminy Debno znajduje sie w obrebie trzech obszaréw chronionego
krajobrazu  (OChK) tj. Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Radlowsko -
Wierzchostawickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza
Wiénickiego.

Ze wzgledu na potfozenie terenu gminy na granicy dwoch krain geograficznych (p6tnocna
czes¢ gminy potozona jest w obrebie Pétnocnego Podkarpacia, potudniowa — w obrebie Zewnetrznych
Karpat Zachodnich), uksztattowanie terenu jest bardzo urozmaicone.

Srednia wysoko$¢ potozenia gminy wynosi 235 m n.p.m. (przy przedziale od 210 m n.p.m. w
czesci pétnocnej, do 409 m n.p.m. w czesci potudniowe;).

Przez Srodkowg czes¢ gminy przebiega granica podprowincji Pétnocnego Podkarpacia i
Zewnetrznych Karpat Zachodnich. W skfad pierwszej z nich wchodzg mezoregiony: Niziny
Nadwislanskiej i Podgorza Bochenskiego (bedgce czesciag makroregionu Kotliny Sandomierskiej),
natomiast do drugiej zalicza sie mezoregiony: Pogoérza Wisnickiego (makroregion Pogorze
Zachodniobeskidzkie) i Pogérza Roznowskiego (makroregion Pogérze Srodkowobeskidzkie). Czesé
potnocna terenu gminy ma charakter réwninny natomiast cze$¢ potudniowa gminy posiada
urozmaicony, pagérkowaty a im dalej na potudnie coraz bardziej gorzysty krajobraz i obejmuje swym

zasiegiem Pogorze Podkarpackie. Kilka wzniesien siega 400 m n.p.m.

1.3 Opis badan

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
e przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;
e wytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody domiardéw
prostokatnych;
e odwiercono 3 otwory badawcze o tacznej dtugosci 6,0 mb;
e podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metodg makroskopowg
geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntéw, zawartos¢ czesci organicznych;

e przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne.

1.4 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego terenu zostata rozpoznana wierceniami badawczymi do
maksymalnej gtebokoséci 2,0 m p.p.t.
Teren gminy Debno znajduje sie w zasiegu Karpat Zewnetrznych, w obrebie ptaszczowiny

skolskiej, co odzwierciedla sie w bardzo skomplikowanej budowie geologicznej. Ptaszczowine skolskg
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budujg diugie waty antyklinalne, ktérych pétnocne skrzydta sg przewrécone i silnie zredukowane,
natomiast rozdzielajgce je strefy tekowe sg bardzo waskie, co powoduje, ze ptaszczowina skolska
nazywana jest jednostkg lub regionem skibowym.

Kierunek przebiegu omawianych struktur na obszarze gminy Debno jest zmienny, przewaza
jednak przebieg NW — SE. Upad warstw waha sie w granicach 56 — 840 SW. W budowie geologicznej
terenu udziat biora:

- utwory kredowe,

- utwory trzeciorzedowe,

- utwory czwartorzedowe.

Utwory kredowe reprezentowane sg przez: warstwy grodziskie, zaliczane do kredy dolnej
(hoteryw i apt), warstwy lgockie, zaliczane do kredy dolnej i gérnej (alb i cenoman), warstwy
inoceramowe jednostki skolskiej oraz warstwy istebnianskie dolne, zaliczane do kredy gérnej (senon).
Najstarszymi utworami kredowymi wystepujgcymi na obszarze gminy Debno sg tupki cieszynskie
gorne, zaliczane do pietra walazyn, hoteryw.

Utwory trzeciorzedu reprezentujg osady paleogenu i neogenu. Do paleogenu zaliczane sa:
warstwy istebnianskie (paleocen), warstwy hieroglifowe (eocen), warstwy menilitowe (oligocen) i
warstwy krosnienskie (oligocen). Do neogenu zaliczamy: warstwy skawinskie (miocen), warstwy
wielickie (miocen), warstwy chodenickie (miocen) i warstwy grabowieckie (miocen).

Utwory czwartorzedowe reprezentuja osady wodnolodowcowe okresu zlodowacenia
potudniowo-polskiego, zaliczane do mezoplejstocenu oraz osady rzeczne zlodowacenia Srodkowo i

poétnocnopolskiego, zaliczane do neoplejstocenu.

1.5 Warunki wodne

Podczas przeprowadzonych wiercen w styczniu 2024 roku nie stwierdzono wystepowania
czwartorzedowego zwierciadta woéd gruntowych, stwierdzono natomiast sgczenia w otworze
badawczym nr 1 na gteboko$ciach 0,8 i 1,7 m p.p.t.

Nalezy jednak pamietaé, ze czwartorzedowy poziom wodono$ny jak i miejscowe sgczenia
uzaleznione sg od panujgcych warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych po intensywnych
opadach deszczu lub roztopach stwierdzone sgczenia moga sie intensyfikowac¢ i pojawia¢ na innych
gtebokosciach. Zjawiska te beda zanika¢ w czasie.

Warunki wodne przyjmuje sie jako korzystne (stan na styczen 2024 r.).
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1.6 Warunki gruntowe, ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby
budownictwa

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanej inwestycji w
miejscowosci Sufczyn w styczniu 2024 r. odwiercono 3 otwory badawcze o tgcznej dtugosci 6,0 mb.

Warunki geotechniczne w podiozu terenu badan uwaza sie za proste
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463). Na takg ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w podtozu gruntéw
spoistych wyksztatconych jako twardoplastyczne, plastyczne i migkkoplastyczne ity grube pylaste —
gliny pylaste oraz brak zwierciadta wéd gruntowych.

Ostateczna kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez

projektanta, w odniesieniu do rozpoznanych warunkéw geotechnicznych.

1.7 Whnioski

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkow
geotechnicznych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w styczniu 2024 r. odwiercono 3
otwory badawcze o tgcznej diugosci 6,0 mb. Szczegdtowe wyksztatcenie litologiczne
badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgczniki 2.1+2.3).

2. Warunki geotechniczne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.

3. Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznania budujg grunty spoiste wyksztatcone jako
twardoplastyczne, plastyczne i migkkoplastyczne ity grube pylaste — gliny pylaste.

4. Harmonogram prac ziemnych dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Podczas robét
ziemnych nie dopuéci¢ do rozmakania i przemarzania gruntow spoistych.

5. Trasa projektowanej sieci przebiega poza terenami zagrozonymi osuwaniem mas
ziemnych i terenami osuwiskowymi (zat.4).

6. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntoéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

ll. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1 Metodyka badan gruntéw

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:

e przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;
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e wytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody domiardéw
prostokatnych;

e odwiercono 3 otwory badawcze o tgcznej dtugosci 6,0 mb;

e podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajac metodg makroskopowg
geneze, rodzaj, wilgotnosc¢, stan i konsystencje gruntow, zawarto$¢ czesci organicznych;

e przeprowadzono obserwacje hydrogeologiczne;

e dokonano podziatu gruntow podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
na podstawie wiercen badawczych i badan terenowych stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

2.2 Warunki geotechniczne

Grunty podtoza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B03020 oraz
PN-B-06050. Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw spoistych, metodg bezposrednig ,A” okreslono
parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I, na podstawie liczby wateczkowarn wykorzystujgc wzér
(Witun, 1951):

125X
L==4 fi

gdzie:

1,25 —ilos¢ wody, ktorg traci wateczek przy jednokrotnym wateczkowaniu, w procentach;
X — liczba wateczkowa;

A — aktywnos¢ koloidalna: dla gruntow lodowcowych A = 1;

fi — Srednia normowa zawartos¢ frakcji itowej w procentach.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci
korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020, kategorie urabialnosci w
oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-0101 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Za podstawe wydzielen przyjeto wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntu, uwzglednione zostaty
wyniki badan makroskopowych. W podifozu budowlanym wydzielono warstwy geotechniczne réznigce

sie miedzy sobg wtasnosciami fizyko — mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Warstwy geotechniczne:

Warstwa | Gleba, nasyp

Warstwe nalezy usung¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Warstwa lla It gruby pylasty — glina pylasta
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Grunty rodzime mineralne $rednio spoiste.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym
ILsr= 0,17 (PN-81/B-03020), Ics, = 0,83 (PN-EN 1997-1:2008);

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Warstwa llb It gruby pylasty — glina pylasta

Grunty rodzime mineralne Srednio spoiste.
Wystepujg w stanie plastycznym
ILsr= 0,32 (PN-81/B-03020), Ics, = 0,68 (PN-EN 1997-1:2008);

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Warstwa llc It gruby pylasty — glina pylasta

Grunty rodzime mineralne Srednio spoiste.
Wystepujg w stanie miekkoplastycznym
I.sr= 0,53 (PN-81/B-03020), Ic¢, = 0,47 (PN-EN 1997-1:2008);

Grunty bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci lll.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podtozu gruntow przedstawiono na profilach
otworébw badawczych (zataczniki nr 2.1 = 2.3). Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

przedstawia zatgcznik nr 3.

2.3 Parametry geotechniczne

Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji mozna zaliczyé
do klas nosnosci:

e do klas stabych, nienos$nych i bardzo $cisliwych — grunty warstwy I (gleba, nasypy);

e do klas stabonosnych i &cisliwych — grunty warstwy lic (miekkoplastyczne ity grube pylaste —
gliny pylaste);

o do klas srednio nosnych i scisliwych — grunty warstwy llb (plastyczne ity grube pylaste — gliny
pylaste);

e do klas nos$nych i Srednio cisliwych — grunty warstwy lla (twardoplastyczne ity grube pylaste —

gliny pylaste);

GEOGLIF —Joanna Janda Brzesko, luty 2024 r.
email: biuro@geoglif.p!
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3,
897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”.
Inwestor: Gmina Debno

Ostateczna kategoria geotechniczna dla projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez
projektanta, w odniesieniu do rozpoznanych warunkéw geotechnicznych i gtebokosci posadowienia
inwestycji.

Teren inwestycji lezy poza zasiegiem eksploatacji gbrniczej (teren gérniczy, obszar gérniczy).

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Ill (wg Katalog
Nakfadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, 1997).

Na obszarze badan do giebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropogenicznych, moggcych mie¢ wptyw na projektowang siec.

Grunty spoiste zalegajagce w podiozu, sg gruntami wysadzinowymi, w ktérych pod
wplywem wody i mrozu drastycznie pogarszajg sie parametry geotechniczne. Podczas prac
ziemnych nie mozna dopuszczaé do ich rozmakania i przemarzania.

Grunty spoiste wystepujace w podiozu to grunty tiksotropowe: bardzo wrazliwe na
dziatanie wody i drgania mechaniczne. Nasycenie wod3g i wibracje maszyn, a nawet chodzenie
po ich powierzchni powoduje uplastycznianie tych gruntow i diametralne pogorszenie
parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 3 — tabela

normowych parametréw geotechnicznych.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wifasciwosci podifoza gruntowego w czasie

Grunty zalegajgce w podfozu budowlanym nalezg do gruntdw rodzimych spoistych. Jesli
grunty te nie bedg dodatkowe nawadniane, to nie przewiduje sie zmiany parametréw

geotechnicznych.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych (Xy) udokumentowanych warstw
zestawiono w zatgczniku nr 3.

Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych (X4) wyprowadzono z wartosci
charakterystycznych za pomocg wzoru:

Xg = Xk ! Ym

- gdzie y,, jest czeSciowym wspotczynnikiem do parametru geotechnicznego.

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zalagcznikiem A do normy EN
1997-1.

GEOGLIF —Joanna Janda Brzesko, luty 2024 r.
email: biuro@geoglif.p!
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3,
897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”.
Inwestor: Gmina Debno

3.3 Okreslenie czesciowych wspoéfczynnikéw bezpieczenstwa dla
obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspoiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatagcznikiem B do normy
EN 1997-1.

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie negatywnego

oddziatywania na projektowang siec.

3.5 Projektowany przekroj geotechniczny

Ze wzgledu na odlegloS¢ miedzy wykonanymi otworami badawczymi, przekroju

geotechnicznego nie sporzadzono.

3.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz
ogolnej statecznosci

Nos$noS¢ i osiadania oblicza Konstruktor sieci. Docelowo opér podtoza (nosnos¢) nalezy

rozpatrywac¢ zgodnie z Zatgcznikiem D, a osiadania - zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia sieci

Dane niezbedne do zaprojektowania inwestycji (profile otworow, parametry geotechniczne,
glebokos¢ zwierciadta wody gruntowej) przedstawiajg karty otworéw badawczych (zat. 2.1 + 2.3) oraz
tabela parametrow geotechnicznych (zat. 3). Ocena warunkéw geotechnicznych zostata zebrana w
dokumentacji z badan podtoza gruntowego (rozdz. 2). Strefa przemarzania w badanym terenie wynosi
1,0 m.

3.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
Jjakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Roboty ziemne bedg
prowadzone w gruntach nieskalistych o kategorii urabialnosci lll (wg Katalog Naktadow Rzeczowych

nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

GEOGLIF —Joanna Janda Brzesko, luty 2024 r.
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3,
897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”.
Inwestor: Gmina Debno

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z BN-
83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy
wykonaé mechanicznie, recznie jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia. Wykopy wykonaé, jako
skarpowe o nachyleniu skarp 1:1. Szeroko$¢ max. 0,8 m. Przy gtebokosci ponad 1,5 m stosowaé
obustronne rozparcie $cian przy uzyciu wyprasek stalowych i bali drewnianych.

Wykopac¢ wykop o gtebokosci 10 — 15 cm ponizej projektowanej rzednej rurociggu. Wykonaé
podsypke z piasku, grubos¢ min. 10 cm. Wyprofilowa¢ dno zgodnie z projektowanym spadkiem,
bezposrednio przed utozeniem rur. Usung¢ kamienie i inne ostre przedmioty. Po ufozeniu rur, po
wykonaniu prob cisnieniowych, przystgpi¢ do obsypania bokéw rur PE piaskiem. Zasypanie do
wysokoéci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé¢ nalezy warstwowo, z ubiciem kazdej warstwy.
Wykonanie podtoza i zasypki przeprowadzi¢ w suchym wykopie.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi pozostaty po zasypaniu
wykopéw rozplantowac.

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych oceniono na podstawie PN-S-
022205 — Drogi samochodowe — Roboty Ziemne — Wymagania i badania.

Zalegajgce w podiozu grunty rodzime mozna podzieli¢ na:

e przydatne na dolne warstwy nasypow (ponizej strefy przemarzania) do nasypow nie
wiekszych niz 3,0 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami —
twardoplastyczne gliny pylaste (ity grube pylaste);

e w wykopach i miejscach zerowych do gteboko$ci przemarzania — wszystkie grunty spoiste,

gdy sg ulepszone spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiotami itp.).

3.9 Oddziatywanie wody gruntowej na sie¢

Biorgc pod uwage brak wystepowania zwierciadta wod gruntowych mozna stwierdzi¢, ze wody
gruntowe nie beda utrudniaé robét ziemnych i nie bedg miaty wptywu na pdzniejszg eksploatacje
inwestycji. W przypadku wystgpienia sgczen lub zalania wykopu wodami opadowymi, wody te nalezy

przechwyci¢ i odprowadzi¢ z wykopu.

3.10 Monitoring projektowanych sieci

Typ oraz dlugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostaé¢ okreSlona przez

Projektanta.
Opracowat:
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Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3,
897/6, 867, 897/2 w msc. Sufczyn”.
Inwestor: Gmina Debno
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Zat.Nr: 2.1
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Gmina: Debno

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Inwestor: Gmina Debno

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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