Przedmiar robét

Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania ,,Budowa sieci
wodociggowej do dziatek 894/3, 897/6, 867, 897/2 w msc Sufczyn”.

Obiekt lub rodzaj robot: Sie¢ wodociggowa
Lokalizacja: Sufczyn dziatka nr 866, 890/1 i 890/2

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Gmina Debno, Wola Debinska 240, 32-852 Debno

Data opracowania:
2024-01-24
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 866, 890/1 i 890/2 w ramach zadania
,Budowa sieci wodociggowej do dziatek 894/3, 897/6, 867, 897/2 w msc Sufczyn”.
1 Rozdziat Sufczyn dz nr 866, 890/1 i 890/2
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gorskim km 0,583
1.1.2 |KNR 231/803/1 |Rozbidérka asfaltu wraz z cigciem asfaltu
analogia R=1,050 M=1,000 S=1,000 m2 72,8
1.1.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
analogia m2 78,5
1.1.4 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 16,485
1.2 Grupa Odejscia Boczne
1.2.1  |Element Roboty ziemne punktowe
1.2.1.1 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 74 kW, samochdd do 5°t m3 81,46
1.2.1.2 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°'cm m3 4,802
1.2.1.3 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek grubosci 15 cm
(1) m3 7,203
1.2.1.4 |KNNR 11/306/1 [Nawiertki na istniejgcych rurociggach, rury Dn’80-100"'mm (zeliwne), Fi'90-110'mm (PVC) kpl 10
1.2.1.5 |[KNRW Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tagczone metoda zgrzewania czotowego, rurocigg Fi’50"'mm,
218/808/1 (1) nakfady liczone na 1mb przytgcza m 28,9
1.2.1.6 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 50'mm
(1 ztacze 10
1.2.1.7 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu Il1-1V,
(1 szerokos¢ wykopu 1,0 m m3 69,456
1.2.1.8 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 69,456
1.2.2  |Element Wezet W1
1.2.2.1 |KNR 220/313/6 |tacznik RK do rur PE i PVC DN160/150
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.2.2.2 |KNNR 4/1014/4 |Trdéjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN150x100mm
analogia szt 1
1.2.2.3 |KNNR 4/1105/3 |Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn100
analogia kpl 1
1.2.2.4 |KNR 220/313/4 |tacznik RK do rur PE i PYC DN110/100
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.5 |KNP 5/231/1 (1) |Wykonanie i ustawienie rurowych punktéw statych, Fi 100 mm, wykonanie - analogia kpl 3
1.2.2.6 |KNNR 4/2001/1 |Podtoza betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o grubosci do 20 cm m3 0,5
1.2.3 |Element Hydrant Hp1, Hp2, Hp3, Hp4
Mnoznik=4
1.2.3.1 |KNR 922/202/2 |Wcinka w istniejacy rurocigg PE za pomocg ksztaltek zeliwnych kotnierzowych, wbudowanie trojnika
kotnierzowego w rurocigg Fi 110 mm szt 1
1.2.3.2 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm
(1) kpl 1
1.2.3.3 |KNNR 4/1014/2 |Kroéciec dwukotnierzowy FF z owierconymi kotnierzami z zeliwa szarego L=800mm fi 80mm
analogia szt 1
1.2.3.4 |KNNR 11/305/4 |Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn'80 ' mm
(1) szt 1
1.2.4  |Element Odtworzenie nawierzchni
1.2.4.1 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 72,8
1.2.4.2 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 72,8
1.2.4.3 |KNNR 6/308/1 |Odtworzenie warstwy wigzacej gr. 4 cm min. z marginesem 1 mb od krawedzi wykopu oraz nawiazaniu do
(1) analogia istniejacej nawierzchni (AC11W dla KR2) m2 72,8
1.2.4.4 |KNNR 6/309/3 |Odtworzenie warstwy Scieralnej gr. 5 cm min. z marginesem 1 mb od krawedzi wykopu oraz ptynnym
(1) analogia potgczeniem z istniejacej nawierzchni (AC11S dla KR2) na catej szerokosci jezdni m2 72,8
1.2.4.5 |Kalkulacja Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy
indywidualna kpl. 1
1.3 Grupa Przewiert sterowany
1.3.1  |Element Przewiert sterowany
1.3.1.1 |Kalkulacja Przewiert sterowany rura PE 100 RC SDR17 do wody fi 110 PN10
wiasna m 577,3
1.3.1.2 |KNR 218/208/3 |Rura dwuwarstwowa PE100 RC, PN 16 SDR 17, do wody fi 110/6,6 mm m 577,3
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