Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Budowa sieci wodociggowej na dzialkach 866 i 890/2 w ramach
zadania ,,Budowa sieci wodociagowej do dzialek 894/3, 897/6,
867, 897/2 w msc Sufczyn”.

Adres

Sufczyn

Kategoria obiektu

budowlanego

XXVI

Nazwa jednostki

ewidencyjnej

120204_2 Debno

Nazwe obrebu

ewidencyjnego

0012 Sufczyn;

Numer dziatki

ewidencyjnej

Dz. nr ew. 866, 890/1 i 890/2

Inwestor

Gmina Debno

Adres Inwestora

Wola De¢binska 240

Zakres opracowania

Branza sanitarna

Nazwa i adres jednostki

projektowej

Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego Robert Raczynski
ul. Spokojna 3, 32-800 Brzesko

Projektant: mgr inz. Robert Raczynski, uprawnienia budowlane nr ew. 249/2002 do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych.

data opracowania: 5.02.2024 r.
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Zakres robot dla realizacji calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ ich
realizacji.

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne zwigzane z budowa sieci wodociggowe;.
Kolejno$¢ realizacji robot:

1.
2.
3.
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Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.

Przygotowanie placu budowy.

Wytyczenie trasy. Okre$lenie potozenia studni oraz wystepujacych lokalnie urzadzen podziemnych, ktére mogg
sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie robot ziemnych.

Uktadanie rurociggéw w wykopach.

Préby szczelnosci.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Zasypanie wykopu, zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:

y odcinek sieci wodociggowej.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
linie komunikacyjne (samochodowa)
linie kablowe podziemne oraz napowietrzne
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

ostre wystajace elementy stwarzajace zagrozenia podczas montazu przewoddw

komunikacja samochodowa w czasie realizacji inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym.

mozliwo$¢ najechania przez przemieszczajace sie maszyny w trakcie wykonywania robét ziemnych.

mozliwos¢ podchwycenia przez przemieszczajace sie maszyny lub jej elementy trakcie wykonywania

wykopdw koparka, przygotowania deskowania pitami.

hatas w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych.

porazenie pradem przy pracach wykonywanych z uzyciem elektronarzedzi.

wysitek fizyczny wystepujacy podczas wykonywania wiekszosci prac.

montaz rurociggow, elementow studni.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

w czasie budowy wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierkami i 0znaczone tasmg ostrzegawcza.

w godzinach nocnych oraz w innych sytuacjach wystepowania stabej widocznosci wykopy musza by¢

o$wietlone lampami ostrzegawczymi.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

omowienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac.

przedstawienie przewidywanych zagrozen.

instruktaz z zakresu BHP.

o okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen bezpieczenstwa.
o koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen.

koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
nie dotyczy.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
e wykona¢ ogrodzenie terenu oraz oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych i wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne.
e  przejscia i strefy niebezpieczne o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
zapewnic¢ oswietlenie naturalne lub sztuczne.
okresli¢ potozenie instalacji oraz urzadzen podziemnych, ktére moga sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych
robot.
prace montazowe prowadzi¢ wytacznie w zabezpieczonych wykopach.
kazdorazowo przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu.
tymczasowa obudowa wykopdw nie moze by¢ eksploatowana dtuzej niz 2lata.
stosowac odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej rekawice robocze, okulary ochronne,
ochronniki stuchu).
przestrzega¢ przerw w pracy (wysitek fizyczny)
kontrolowaé sprawnos$¢ sprzetu technicznego.
e zapewniC sprzet gasniczy.
9. OKreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
e dokumentacja budowy oraz wszelkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie
bedg u Inwestora.
10. Zakres robot objetych opracowaniem, obejmuje:
e prace budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - wszelki prace budowlane,
wykonywane w strefie wystepowania ruchu kotowego nalezy wykonywaé ze szczegding ostroznoscia.

Opracowat ,

mgr inz. Robert Raczynski






