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I. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie
placu zabaw wraz z montazem urzadzeh matej architektury przy Ztobku Gminnym , Kraina
Bobasa” na dziatce nr 25 w miejscowosci Dobrcz. Roboty zwiazanie z przebudowa polegaja
na wykonaniu nowej nawierzchni, zmianie lokalizacji istniejagcych urzadzen placu zabaw oraz
zmianie lokalizacji istniejgcego ogrodzenia. Rozbudowa polega na powickszeniu obszaru
placu zabaw oraz montazu nowych urzadzen rekreacji dziecigce;.

Dziatka nr 25 jest obecnie zagospodarowana, wraz z dziatkg nr 29/1 stanowi teren szkoty
podstawowej oraz Ztobka Gminnego. Na terenie dziatki znajduja sie budynki o§wiatowe, oraz
budynek Ztobka Gminnego w ktdrego czesci wydzielono lokale mieszkalne.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dla dziatki nr 25 obowigzuja wymagania zawarte w Uchwale nr XII/123/2012 Rady
Gminy Dobrcz z dnia 04.06.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu czgsci wsi Dobrez.

Zakresem opracowania s3 nast¢pujace zamierzenia budowlane:

- montaz zagla przeciwstonecznego,

- wykonanie opaski piaskowej wokot istniejacej piaskownicy,

- montaz tablicy z regulaminem obowigzujacym na terenie placu zabaw
- montaz altanki,

- montaz zestawu zabawowego czterowiezowego,

- montaz tablic edukacyjnych,

- montaz zestawu zabawowego ,,auto”,

- montaz bujaka sprezynowego,

- montaz kosza na $mieci,

- renowacja istniejacych tawek wraz z zmiang lokalizacji jednej z nich,
- renowacja istniejacego tunelu ,,gasienica” wraz z jego przeniesieniem,
- renowacja istniejacej tablicy kredowej wraz z jej przeniesieniem,

- renowacja istniejacego bujaka sprezynowego ,,auto”,

- renowacja istniejacej piaskownicy,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

- wykonanie nasadzen krzewow ozdobnych oraz wycinka drzewa,
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- demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz montaz w nowej lokalizacji,

- montaz nowego ogrodzenia,

- rozbidrka istniejacych ogrodzen.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
interpretacja prawa budowlanego wydang przez Staroste Bydgoskiego z dnia 07.03.2024r.
(znak WB.6743.199.2024) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia
budowa wolnostojacych altan o powierzchni zabudowy do 35m?, przy czym laczna liczba
tych obiektéw na dzialce nie moze przekraczaé¢ dwoch na kazde 500 m”, powierzchni dziatki.

Projektowana altana o powierzchni zabudowy 4,OOm2 na dzialce o powierzchni 4 240 m? nie

wymaga decvyzii 0 pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie §
40:

1. ,,Plac zabaw dla dzieci dostgpny rowniez dla osob ze szczegdlnymi potrzebami
wykonuje si¢ w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w
ktorym liczba mieszkan przekracza 20, a takze w przypadku budowy zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych, w ktérym liczba mieszkan przekracza 20, przy czym co
najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci znajduje si¢ na terenie biologicznie
czynnym.” — nie dotyczy, poniewai nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

2. ,Miejsce rekreacyjne dostepne rowniez dla osoéb ze szczegdlnymi potrzebami,
wyposazone w miejsca do wypoczynku, wykonuje si¢ w przypadku budowy zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, w ktorym liczba mieszkan przekracza 20, przy
czym co najmniej 30% powierzchni miejsca rekreacyjnego znajduje si¢ na terenie
biologicznie czynnym.” — nie dotyczy, poniewa? nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

3. ,.Nastonecznienie co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co
najmniej 2 godziny, liczone w dniach rownonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie
srodmiejskiej dopuszcza si¢ nastonecznienie nie krotsze niz 1 godzina.” — warunek spetniony.

4. ,,Odleglos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, drég, ciagdw pieszo-jezdnych, okien

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadow wynosi co
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najmniej10 m, przy zachowaniu wymogow, o ktorych mowa w §19 ust. 1 r.w.t. (odlegtos¢ od
miejsc postojowych).” — warunek spetniony.

5. ,,Plac zabaw dla dzieci powinien by¢ ogrodzony.” — warunek spetniony.

6. ,,Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci od strony drogi, ulicy, parkingu lub ciggu pieszo-
jezdnego wykonuje si¢ z materialdow 1 w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludziom 1
zwierzetom. Ogrodzenie to posiada:

1) wysokos¢ nie mniejszg niz 1,0 m;

2) furtke o szerokosci co najmniej 1,2 m nieutrudniajacg dostgpu osobom ze
szczegOlnymi potrzebami.” — warunek spetniony.

7. ,,W przypadkach innych niz wymienione w ust. 6 dopuszcza si¢ ogrodzenie placu zabaw
dla dzieci w postaci zywoplotu.” — nie dotyczy

8. ,,Powierzchnia placu zabaw dla dzieci wynosi co najmnie;j:

1) 1 m’na kazde mieszkanie-w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkow
znajduje si¢ od 21 do 50 mieszkan;

2) 50 m*~w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkéw znajduje si¢ od 51 do 100
mieszkan;

3) 0,5 m’na kazde mieszkanie —w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkow
znajduje si¢ od 101 do 300 mieszkan;

4) 200 m*-w przypadku gdy w budynku lub zespole budynkéw znajduje sig
powyzej300 mieszkan.” - nie dotyczy, poniewaz nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

9. ,,Dopuszcza si¢ podzial placu zabaw dla dzieci na czeg$ci, przy czym minimalna

2

powierzchnia kazdej z nich wynosi 50 m”.” - nie dotyczy.

10. ,,Wyposazenie placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchnia spelnia wymagania
okreslone w Polskich Normach dotyczacych wyposazenia placow zabaw i nawierzchni” -
warunek spelniony.

11. ,,Na placu zabaw dla dzieci zapewnia si¢ wyposazenie o r6znej funkcji zabawy oraz
dostosowane do roznych kategorii wiekowych dzieci, umozliwiajace jednoczesne korzystanie
z wyposazenia przez co najmniej 5 dzieci na kazde 20 m’ powierzchni placu zabaw dla
dzieci.” - warunek spetniony.

12. ,,Placu zabaw dla dzieci nie wykonuje si¢ na stropodachu znajdujacym si¢ powyzej 5 m
nad poziomem terenu.” - nie dotyczy.

13. ,,Plac zabaw dla dzieci na stropodachu kondygnacji nadziemne;j jest:

1) odsuniety od krawedzi stropodachu o 10 m;
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2) zabezpieczony przed wypadni¢ciem dzieci oraz wyrzuceniem zabawek;

3) zlokalizowany na powierzchni ogélnodostgpnej ogrodzonej balustrada o wysokos$ci
nie mniejszej niz 1,6 m uniemozliwiajacej wspinanie i zapewniajacej bezpieczenstwo.” -
nie dotyczy.

14. ,,W przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ktorym
liczba mieszkan przekracza 20, dopuszcza si¢:

1) niewykonanie placu zabaw dla dzieci, gdy w odlegtosci do 750 m, liczonej jako
droga dojscia ogélnodostepng trasg dla pieszych, od granicy dziatki, na ktorej znajduje si¢
budynek, istnieje publicznie dostepny plac zabaw dla dzieci;

2) wykonanie placu zabaw dla dzieci o powierzchni wynoszacej co najmniej 50%
powierzchni, o ktorej] mowa w ust. 8, lecz nie mniejszej niz 20 m2, w przypadku gdy
budynek znajduje si¢ w zabudowie §rédmiejskiej;

3) niewykonanie placu zabaw dla dzieci i wykonanie sali zabaw o powierzchni, o ktorej
mowa w ust. 8, lecz nie mniejszej niz 50 m2, wewnatrz budynku, w przypadku gdy
budynek znajduje si¢ w zabudowie srodmiejskiej.” - nie dotyczy, poniewas nie projektuje
sie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

15. ,,W przypadku budowy zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w ktorym
liczba mieszkan przekracza 20, w zabudowie $rodmiejskiej, dopuszcza sig:

1) niewykonanie placu zabaw dla dzieci, gdy w odlegtosci do 300 m, liczonej jako
droga dojscia ogélnodostepng trasg dla pieszych, od granicy dziatki, na ktorej znajduje si¢
zespot budynkoéw, istnieje publicznie dostepny plac zabaw dla dzieci,

2) wykonanie placu zabaw dla dzieci o powierzchni wynoszacej co najmniej 50%
powierzchni, o ktérej mowa w ust. 8, lecz nie mniejszej niz 20 m2.” - nie dotyczy,

poniewa? nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Przeznaczenie obiektow.

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie placu
zabaw wraz z montazem urzadzen matej architektury przy Ztobku Gminnym w Dobrczu ma
na celu stworzenie przestrzeni stuzacej do zabawy i1 nauki dla dzieci ponizej lat 3

uczeszczajacych do Ztobka Gminnego ,,Kraina Bobasa”.
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3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni dziatki nr 25:

, Powierzchnia | Udziat %
Opis

[m?] dziatki

Powierzchnia projektowanej powierzchni bezpieczne;j 225,69 5,32 %
(W tym powierzchnia urzadzen rekreacji dziecigcej) (21,62) (0,51%)
Powierzchnia biologicznie czynna 2661,11 62,77 %
Powierzchnia istniejagcych budynkéw 930,42 21,94 %
Powierzchnia istniejacego utwardzenia, podjazdow, schodow itp. 422,78 9,97 %

Calkowita powierzchnia dzialki nr 25: 4240 100 %

4. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanych obiektow.

Na podstawie art.3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania, projektowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i
rozbudowie placu zabaw wraz z montazem urzadzen matej architektury przy Ztobku
Gminnym ,,Kraina Bobasa” w Dobrczu, obejmuje dziatk¢ nr 25 w miejscowosci Dobrcz.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Przepisami prawa, w oparciu o ktére wyznaczono obszar oddzialywania to nastgpujace
podstawy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Dokonano nastgpujacej analizy obszaru oddziatywania obiektu:
Projektuje si¢ obiekty matej architektury tj, plac zabaw w odlegtosci co najmnie;j:

= 26,50 m od linii rozgraniczajacej ulice,

= 11,95 m od istniejgcego budynku Szkoty podstawowej na dziatce nr 25 oraz 29/1,

* 10,83 m od istniejacego budynku Ztobka Gminnego na dziatce nr 25,
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= 16,38 m od miejsca gromadzenia odpadéw statych znajdujgcego si¢ przy budynku na
dzialce nr 25,
W zwigzku z powyzszym analiza § 40 w/w rozporzadzenia wykazata, iz wymagane
odlegtosci projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow zostaty spetnione, wiec

obszar oddzialywania obejmuje dziatke nr 25 w miejscowosci Dobrcz.

5. Szczegotowy zakres prac.

5.1 Montaz zagla przeciwslonecznego.

Projektuje si¢ montaz zagla przeciwstonecznego o wysokosci 3,0 m. Stupy stalowe z
profili kwadratowych 80x80x3 mm malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Profile
kotwione w podstawach betonowych o wymiarach 40x40 cm 1 glgbokosci 1,00 m. Plachta
zagla wodoodporna o wymiarach 6x6 m mocowana za pomocg lin do uchwytow
montazowych stupa. Lokalizacja zagli przeciwstonecznych zgodnie z zatacznikiem
graficznym do projektu zagospodarowania terenu. Szczegdty montazu zagla przedstawiono na

rysunku nr 4 w czesci graficznej opracowania

Widok przyktadowego zagla przeciwstonecznego
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5.2 Wykonanie opaski piaskowej.

Projektuje si¢ montaz opaski piaskowej w postaci kraweznikoéw gumowych SBR o
wymiarach 100x25x5 c¢cm, w kolorze zielonym (lub innym wybranym przez inwestora),
umieszczonych 50cm od wszystkich okrawedzi istniejacej piaskownicy. Krawezniki ulozone
w ksztalcie kwadratu o boku 4m, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 1).

Krawezniki mocowane w tawie betonowej C8/10 o wymiarach 15x22 posadowionej na
glebokosci 32cm. Szczegdlty wykonania opaski przedstawiono na rysunku nr 5 (DETAL
OPASKI PIASKOWEJ]). Montaz kraweznikow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja

producenta.

5.3 Montaz tablicy z regulaminem placu zabaw.

Projektuje si¢ montaz tablicy z regulaminem obowigzujacym na terenie placu zabaw o
wymiarach 0,50 x 0,07m i wysokosci 1,80m. Konstrukcja tablicy wykonana ze stupéw
stalowych o wymiarach 42,4 x 2,5mm malowanych podktadem cynkowym i farbg proszkowa
w kolorze szarym. Montaz w gruncie za pomocg stép fundamentowych betonowanych

betonem B20, na gltgbokos¢ 70cm. Lokalizacja tablicy z regulaminem wg planu sytuacyjnego.

~

~
F REGULAMIN PLACU ZABAW

Gl
8 (%) =)

B
B
7

Widok przyktadowej tablicy z regulaminem.
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Sposéb mocowania stupéw w gruncie.

5.4 Montaz altanki.

Projektuje si¢ montaz zestawu altanki zabawowej dla dzieci. Dla altanki o wymiarach
2,00 x 2,00m 1 wysokosci 2,7m nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 5,00 x
5,00m. Konstrukcja zestawu z kantowki drewnianej zaokraglonej o wymiarach 9,5x9,5cm,
malowana w kolorze ztoty bursztyn. Ptyty z tworzywa HPL/HDPE w kolorze niebieskim
(dach), biatym (balustrady boczne) oraz czarnym (siedziska). Podesty altanki z drewna
tarasowego impregnowanego proézniowo-cisnieniowo. Urzadzenie posadowienie w gruncie na
stalowych kotwach osadzonych na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x50cm z
betonu C16/20. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja
urzadzenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ rézni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wi¢cej niz 10 %.
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Widok przyktadowej altanki

N
stupek
konstrukeyjny
T S5
N T 7
F
8 3
- — stopa 50x50x50 cm
CT6/20
—n

Sposéb mocowania stupkow konstrukcyjnych w gruncie
5.5 Montaz zestawu zabawowego czterowiezowego.

Projektuje si¢ montaz zestawu zabawowego, w ktérego sklad wchodza m.in.
zjezdzalnia, tunel, cztery podesty (w tym dwa zadaszone), tablice edukacyjne, bulaj, elementy
do zabawy dzwickowej oraz lade do zabawy. Dla zestawu zabawowego o wymiarach 5,10m x
3,63m 1 wysokos$ci 2,62m nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o wymiarach 9,10m x
6,63m. Wysoko$¢ swobodnego upadku wynosi 89cm. Konstrukcja zestawu z rur stalowych ze
stali nierdzewnej. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL z frezowanymi rysunkami, zgodnie z
ilustracja ponizej. Scianki i podesty z tworzywa kolorowego HPL 13mm i czarnego HPL

8mm. Slizgi zjezdzalni z tworzywa poliestrowego oraz z blachy ze stali nierdzewnej, plyty
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boczne z polietylenu HDPE. Tuba z polietylenu LDPE o $rednicy wewngtrznej 53,5cm i
dhugosci 125cm.Tablice edukacyjne oraz lada z ptyt HDPE. Sruby i nakretki ostonicte
plastikowymi zaslepkami. Urzadzenie posadowienie w gruncie na stalowych kotwach
osadzonych na stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x50cm z betonu C16/20. Montaz
urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wie¢cej niz 10 %.

Widok przyktadowego zestawu zabawowego

stupek
kanstrukeyjny

N ;;/

— stopa 50xBND cm
C16/20

l—m—f

Sposdb mocowania stupoéw w gruncie
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5.6 Montaz tablic edukacyjnych.

Projektuje si¢ montaz dwoch tablic edukacyjnych o wymiarach 0,97 x 0,10m,
wysokosci 1,25m oraz strefie bezpieczenstwa urzadzen o wymiarach 2,1x2,9m. Konstrukcja
urzadzen wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo. Montaz w gruncie za
pomoca zabetonowania na glebokos¢ 50cm. Lokalizacja tablic wg planu sytuacyjnego.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ rozni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wiecej niz 10 %.

- - ] . L -

@’.@

i i i "

Widok przykladowej tablicy Widok przykladowej tablicy

Y0,

- 80

..:_\\
/#/.

Sposdb mocowania tablic w gruncie
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5.7 Montaz zestawu zabawowego ,,auto”.

Projektuje si¢ montaz zestawu zabawowego w ksztalcie auta. Dla zestawu zabawowego
o wymiarach 1,5 x 2,52m i wysokosci 1,6m nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa o
wymiarach 4,5 x 5,52m. Konstrukcja zestawu z rur stalowych, oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Plyty boczne z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
I15mm w kolorze czerwonym, z6ttym i niebieskim. Podesty z antyposlizgowej ptyty HPL o
grubosci 10mm w kolorze antracytowym. Sruby i nakretki ostonicte plastikowymi
zaslepkami. Urzadzenie posadowienie w gruncie na stalowych kotwach osadzonych na
stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x50cm z betonu C16/20. Montaz urzadzenia
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ r6zni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wie¢cej niz 10 %.

Widok przyktadowego zestawu zabawowego.

~
shupek
kanstrukeyjny
N %
Z \
— stopa SxHE0 cm
CIB/I0
PR B

Sposdéb mocowania stupéw w fundamencie

str. 16



5.8 Montaz bujaka sprezynowego.

Projektuje si¢ montaz bujaka sprezynowego o wymiarach 0,63x0,46m i1 wysokosci
0,79m. Dla urzadzenia wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa 3,46x3,63m. Konstrukcja wykonana
ze stali nierdzewnej z rur $r. 60,3x3,6mm oraz profili 40x20x2,0mm. Siedzisko wykonane jest
z tworzywa HDPE o grubosci 15mm. W celu zamocowania w gruncie bujaka nalezy wykopaé
dot o wymiarach 70x70 cm 1 glgbokosci 40 cm. Dno dotu powinno by¢ stabilne i zbite, nie
nalezy posadawia¢ bujaka w sypkim podtozu. Na wyro6wnanym podtozu umiesci¢ metalowg
podstawe sprezyny i utrwali¢ te pozycje za pomoca utozenia kamienia lub cegly na dolnym
talerzu sprezyny. Dot zala¢ warstwa betonu C16/20 gr. 20 cm. Po stwardnieniu betonu reszte
kotwy obsypa¢ gruntem a nastepnie wykona¢ na nim nawierzchni¢ bezpieczng. Montaz
urzadzenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Przed zakupem urzadzenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego dokladny model.
Strefa bezpieczenstwa dla wybranego modelu nie moze si¢ rézni¢ od strefy przyjetej w

niniejszym projekcie o wigcej niz 10 %.

[ g K ..\
»

s

Vi
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Sposéb mocowania bujaka w gruncie
5.9 Montaz kosza na Smieci.

Projektuje si¢ montaz parkowego kosza na $mieci, ktérego odpady beda przenoszone do
istniejgcych pojemnikow stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych. Kosz o
konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kosz mocowany do wkopanych w
grunt prefabrykowanych blokéw betonowych (np. stopnie betonowe) za pomocag kotew
chemicznych. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firm¢ majaca uprawnienia i

umowe ze sktadowiskiem odpadoéw. Lokalizacja kosza na $§mieci wg planu sytuacyjnego.

Widok przyktadowego kosza na $mieci
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5.10 Renowacja istniejacych lawek wraz ze zmiang lokalizacji jednej z nich.

Projektuje si¢ renowacje dwoch istniejacych tawek znajdujacych si¢ przy istniejagcym
placu zabaw wraz z przeniesieniem jednej z nich (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym).
Lawka nr 1: Stalowg konstrukcje tawki nalezy doktadnie oczysci¢ oraz pomalowaé w
kolorze antracytowym. Drewniane siedzisko o raz oparcie nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaimpregnowac preparatem przeznaczonym do impregnacji drewna w kolorze wybranym
przez Inwestora. Sruby i mocowania nalezy oczyscié i pomalowaé w kolorze konstrukcji.
Lawka nr 2: Betonowg konstrukcje tawki nalezy doktadnie oczy$ci¢ 1 zaimpregnowac
preparatem przeznaczonym do impregnacji betonu. Drewniane siedzisko oraz oparcie nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zaimpregnowac preparatem przeznaczonym do impregnacji drewna
w kolorze wybranym przez inwestora. Sruby i mocowania nalezy oczysci¢ i pomalowac.
Planuje si¢ zmiang lokalizacji istniejgcej tawki. Nalezy przenie$¢ tawke w miejsce oznaczone

na Planie sytuacyjnym.

5.11 Renowacja istniejacego tunelu ,,ggsienica” wraz z jego przeniesieniem.

Projektuje si¢ renowacj¢ istniejacego tunelu zabawowego przypominajacego gasienice.
Urzadzenie wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach ok 2,17x1,0m i wysokosci 1,08m
nalezy dokladnie oczysci¢ przy uzyciu preparatu przywracajacego kolor i polysk tworzyw
sztucznych utracone przez dzialanie warunkow atmosferycznych i zanieczyszczen. Planuje si¢
zmian¢ lokalizacji urzadzenia. Urzadzenie nie jest trwale polaczone z gruntem, nalezy
umiesci¢ je w miejscu wskazanym na Planie sytuacyjnym na projektowanej nawierzchni

bezpieczne;.

5.12 Renowacja istniejacej tablicy kredowej wraz z jej przeniesieniem.

Projektuje si¢ renowacje istniejacej tablicy kredowej. Konstrukcje tablicy wykonang z
profili stalowych oraz §ruby i mocowania nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz pomalowac farbg w
kolorze czerwonym. Tablice nalezy oczysci¢ zachowujac szczegdlng ostrozno$¢, aby nie
zarysowacé powierzchni. Planuje si¢ rowniez zmiang lokalizacji urzadzenia. Nalezy odkreci¢
tablice od katownikow, zachowujac szczegdlng ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ tablicy.
Nastepnie nalezy odkopac istniejgcy fundament urzadzenia i po wyjgciu go z gruntu nalezy
posadowi¢ je ponownie w uprzednio przygotowanych dotach fundamentowych w miejscu
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wskazanym na planie sytuacyjnym. W razie koniecznosci wykona¢ betonowanie w nowej
lokalizacji. Nastgpnie doty zakopa¢ w gruncie oraz wykona¢ nad nim nawierzchnie

bezpieczng zgodnie ze schematem uktadania nawierzchni.

5.13 Renowacja istniejacego bujaka ,,auto”.

Projektuje si¢ renowacj¢ istniejacego bujaka sprezynowego przypominajacego auto.
Urzadzenie wykonane ze sprezyny stalowej mocowanej w gruncie oraz z plyt tworzywa
sztucznego. Elementy plastikowe urzadzenia nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu preparatu
przywracajacego kolor i potysk utracone przez dzialanie warunkéw atmosferycznych i
zanieczyszczen. Sprezyne, sruby, uchwyty oraz inne elementy metalowe nalezy oczysci€ i

pomalowac¢, zachowujac obecne kolory elementow.

5.14 Renowacja istniejacej piaskownicy.

Projektuje si¢ renowacje istniejacej piaskownicy. Piaskownica w ksztalcie kwadratu o
boku 3m, krawedzie zabudowane na wys. ok 30cm, z zadaszong i czgSciowo zabudowang
altankg oraz balustradg na dwoch bokach. Konstrukcja drewniana, zadaszenie z blachy,
zabudowa altanki z tworzywa sztucznego. Z piaskownicy nalezy usunaé piasek, nast¢pnie
doktadnie oczysci¢ wszystkie jej elementy. Drewniang konstrukcje, zabudowe bokoéw nalezy
doktadnie oczysci¢ 1 pomalowaé¢ impregnatem do drewna w kolorze zielonym. Drewniang
balustrad¢ nalezy doktadnie oczysci¢ 1 pomalowa¢ impregnatem do drewna w kolorze
niebieskim, zottym i czerwonym, aby zachowac obecng kolorystyke urzadzenia. Elementy z
blachy nalezy doktadnie oczys$ci¢ i pomalowac¢ zachowujac obecng kolorystyke elementow.
Plyty z tworzywa sztucznego nalezy oczysci¢ przy uzyciu preparatu przywracajacego kolor i
potysk utracone przez dziatanie warunkow atmosferycznych i zanieczyszczen. Nastepnie

nalezy uzupehic¢ piaskownice czystym atestowanym piaskiem.

5.22. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie calego placu zabaw.

Projektowane podloze wylewane, bezspoinowe, wykonywane w dwuwarstwowej technologii
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potaczenia granulatéw SBR (jako warstwy amortyzujacej) oraz wierzchniej warstwy EPDM
nadajacej kolor. Nawierzchnia w kolorach:

- czerwony (RAL 3016 lub podobny): 3,12 m*

- pomaraficzowy (RAL 2004 lub podobny): 3,80 m?

- 261ty (RAL 1006 lub podobny): 11,07 m*

- zielony (RAL 6018 lub podobny): 158,79 m’

- zielony (RAL 6011 lub podobny): 35,49 m*

- niebieski (RAL 5017 lub podobny): 3,80 m*

- fioletowy (RAL 4005 lub podobny): 3,80 m

- r6zowy (RAL 3017 lub podobny): 1,90 m?
Lacznie: 221,77 m™.
Dodatkowo projektuje si¢ wtopienie w nawierzchni¢ wylewang dwoch gotowych figur do
nawierzchni EPDM o lacznej powierzchni 3,93m” Uklad kolorystyczny oraz lokalizacje
gotowych figur przedstawiono w czgéci rysunkowej. Ostateczny uktad kolorystyczny okresli
wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.
Podtoze pod projektowang nawierzchni¢ nalezy uprzednio przygotowaé za pomoca
podbudowy o nastepujacym uktadzie warstw:
- warstwa wierzchnia EPDM — lcm,
- warstwa amortyzujaca SBR — 5cm,
- kruszywo tamane zageszczone o frakcji 0-16cm lub beton B15 lub asfalt przepuszczalny —
5cm,
- kruszywo tamane zageszczone, o frakcji 0-31mm — 20cm,
- geowldknina,

- warstwa odsgczajgca z piasku — Scm,

PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANE]

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR =i

PODBUDOWA

Widok warstw nawierzchni bezpiecznej
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WARSTWA WIERZCHNIA EPDM Tcm
WARSTWA AMORTYZUIACA SBR
Sem

KRUSZYWO / BETON / ASFALT e
P e
frakeja kiurrywa lamanego O - W / beton B1% /
aslalt prrepusecraboy

KRUSZYWO warstwa 20em
frakgpn kryinywa O - Stimmn
by lamane
Jagericione

GEOWLOKNINA

PIASEK warstwa S5cm =
warstwa odsgczajaca

Szczegotowy uktad warstw nawierzchni bezpiecznej

5.24. Wykonanie nasadzen krzewow ozdobnych oraz wycinka istniejacego

drzewa.

Projektuje si¢ wykonanie nasadzen dziesigciu dekoracyjnych krzewdéw. Lokalizacja
krzewoéw wg planu sytuacyjnego. Krzewy powinny mie¢ wyglad prawidtowy dla danego
gatunku. Galezie nie mogg mie¢ sladow uszkodzen. Wielosci dotéw nalezy dostosowaé do
bryly korzennej danego gatunku. Korzenie muszg si¢ uklada¢ swobodnie i nie mogg si¢
zaginaé. Scianki dotow nalezy przygotowaé tak, by nie utrudniaty rozwoju korzeni w zadnym
kierunku. D6l powinien by¢ wylozony warstwa zyznej ziemi o grubosci min. 20 cm.
Proponowane krzewy: zywotnik zachodni (Tuja). Proponuje si¢ przesadzenie istniejacych
krzewéw, znajdujacych si¢ w bliskiej odleglosci placu zabaw. Docelowa liczbe nasadzen
okresli wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

Wycinka istniejacego drzewa wg odrebnego opracowania.
5.24. Wykonanie ogrodzenia.

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie w kolorze ciemnozielonym wokoét terenu objgtego
opracowaniem, poza wschodnig oraz fragmentem potnocnej czesci ogrodzenia, gdzie znajduje

si¢ istniejgce ogrodzenie, z jednoczesnym demontazem istniejacego ogrodzenia placu zabaw.

Czes¢ projektowanego grodzenia nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu elementow
ogrodzenia pochodzacych z demontazu istniejagcego ogrodzenia placu zabaw. Ogrodzenie z

gotowych stupkéw stalowych mocowanych w betonowych stopach fundamentowych z betonu
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C16/20 o wymiarach 44x44x40 cm. Nastepnie nalezy zamontowac¢ siatke panelowa do
stupkow. Stupki oraz siatka panelowa o takich samych parametrach i kolorystyce jak
istniejagce ogrodzenie. Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Lokalizacja

ogrodzenia wg planu sytuacyjnego.

Opracowala:
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II. OPIS ROZBIOREK
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Obiekt
Projektuje si¢ demontaz istniejacego ogrodzenia placu zabaw oraz rozbiorke starego
ogrodzenia z siatki i chodnika betonowego na dzialce nr 25 w miejscowosci Dobrez.
Rozbidrka obiektow bedzie realizowana celem stworzenia przestrzeni pod projektowane
zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie i1 rozbudowie placu zabaw wraz z

montazem urzadzen matej architektury przy Ztobku Gminnym , Kraina Bobasa”.

1.2 Adres budowy

Dziatka nr 25 w miejscowos$ci Dobrez, gm. Dobrez.

1.3 Inwestor
Gmina Dobrcz
ul. Dhuga 50
86-022 Dobrcz

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania polozony jest na dziatce nr 25 w miejscowosci Dobrcz w gminie
Dobrcz. Od strony pdétnocnej (frontowej) dziatka nr 25 posiada dostgp do drogi powiatowej nr
1501C w miejscowosci Dobrcz. Od strony potudniowej, wschodniej 1 zachodniej graniczy z
terenami szkoty podstawowej w Dobrczu. Na terenie dziatki nr 25 znajdujg si¢ budynki
o$wiatowe, budynki gospodarcze, utwardzenia terenu, ogrodzenia, nasadzenia oraz istniejacy

plac zabaw bedacy przedmiotem opracowania.

3. Opis obiektow przeznaczonych do rozbiérki

Podstawowe dane liczbowe obiektow do demontazu i ponownego montazu:
- istniejgce ogrodzenie placu zabaw: 15,60 [m]

- istniejgce urzadzenia placu zabaw: 3,22 [m]

Podstawowe dane liczbowe obiektow do rozbiorki:
- istniejgce ogrodzenie z siatki: 19,15 [m]

- powierzchnia utwardzen: 6,99 [m?]
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Projektuje si¢ demontaz istniejagcego ogrodzenia placu zabaw w postaci siatki
panelowej mocowanej do gotowych stupkow stalowych oraz istniejagcych urzadzen placu
zabaw w postaci tunelu do zabawy, tablicy kredowej oraz tawek rekreacyjnych.

Projektuje si¢ rozbiorke czesci ogrodzenia, ktore wykonane jest z siatki metalowej
ogrodzeniowej mocowanej do stupow stalowych wkopanych w grunt oraz utwardzenia

wykonanego w postaci kostki prefabrykowanej utozonej na utwardzonym gruncie.

4. Wiek i stan techniczny obiektow

Wiek 1 stan techniczny obiektow przeznaczonych do rozbiorki okreslono opierajac si¢ na
ogledzinach przedmiotowego terenu. Obiekty wykonane w latach 90tych XX wieku. Stalowe
stupki ogrodzenia z widocznymi oznakami korozji. Ponadto zaobserwowano ubytki w siatce
ogrodzeniowe;.

Nawierzchnia z kostki prefabrykowanej o nierdwnej powierzchni z ubytkami na krawedziach.

Stan techniczny obiektow okres§lono jako $redni.

5. Kolejnos¢ robét rozbiérkowych

5.1. Zasady ogolne prowadzenia prac rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i zgodnie z
przepisami BHP.
Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg potrzeb

wykonywac niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

5.2. Projektuje si¢ rozbiorke metodq tradycyjna w nastepujacej kolejnosci:

a) roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow. Nalezy
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia 1 sprzet, a takze wyposazy¢ pracownikow w odziez
ochronna.

Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi.
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Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta w swym najmniejszym wymiarze liniowym licznym od obiektu

nie moze wynosi¢ mniej niz 10,0m.

b) sprawdzenie odlaczenia urzadzen i instalacji na czas prowadzonych prac
rozbiorkowych, demontaz instalacji

Obiekty poddane rozbidrce nie sg podlaczone do zadnych instalacji.

¢) rozbiorka ogrodzenia

Rozbidrke ogrodzenia nalezy zacza¢ od demontazu siatki ogrodzeniowej ze stupkow
stalowych. Z uwagi na ostre krawedzie siatki nalezy ja skladowa¢ w miejscu do tego
wyznaczonym. Zabrania si¢ pozostawiania fragmentéw ogrodzenia w miejscach
nieoznakowanych. Kolejno nalezy przystapi¢ do demontazu stupkéw metalowych. Kazdy
stupek nalezy osobno odkopac i rozku¢ fundament.

Wszelkie konstrukcje ponizej poziomu terenu nalezy usunac!

d) rozbiorka utwardzenia terenu z kostki prefabrykowanej

Po wykonaniu wykopow przystapi¢ do rozbidrki warstwy z kostki prefabrykowane;.
Wszystkie zaglebienia terenu powstale po usunigciu elementéw betonowych znajdujacych si¢
ponizej poziomu terenu nalezy wypetni¢ piaskiem gruboziarnistym, za$ wierzchnig warstwe
grubosci  20-30cm  zniwelowaé poprzez wypetienie piaskiem gruboziarnistym, z
zageszczeniem warstwami. Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchni zgodnie z
dokumentacja techniczng przebudowy oraz rozbudowy placu zabaw.

Wszelkie konstrukcije i instalacje poprowadzone ponizej poziomu terenu nalezy usunac!

e) wywoz i utylizacja gruzu i zdemontowanych materialow i urzadzen oraz
uporzadkowanie placu rozbiorki

-segregacja 1 wywoz odpadow z rozbiorki

-usunigcie zaplecza socjalno-biurowego

-usunigcie zabezpieczen na placu budowy

-przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog

transportowych.

Uwagi koncowe
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Do prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegélnych elementéw i w miarg
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Zabranie si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody rozbidrkowej pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych oraz przepisow

BHP.

6. Srodki bezpieczenstwa i organizacja robét

6.1. Wstep

Roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ metodami nie powodujgcymi obcigzen
dynamicznych istniejacych czesci konstrukeji obiektow.
e Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad sztuki

budowlanej oraz przepiséw bhp, a w szczegdlnosci:
— Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac i ogrodzic.

— Przeprowadzi¢ dokladne rozeznanie elementdw przeznaczonych do rozbidrki,

budynkow sasiednich i otaczajgcego terenu.

— Wykona¢ odkrywki podstawowych elementow konstrukcyjnych celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci skonsultowaé

si¢ z projektantem.
— Zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet.
— Wyznaczy¢ drogi transportowe.
— Wszyscy pracownicy powinni by$ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;,

zaleznie od wymogéw wykonywanej pracy.
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e Przed przystagpieniem do prac rozbidorkowych dokona¢ dokladnego rozeznania
podziemnych instalacji a podczas robdt zachowac szczegdlng ostroznos¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ podziemnych instalacji.

e W czasie prac rozbidrkowych wymaga si¢ statego nadzoru osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ dokladnie
zaznajomieni z zakresem prac.

e Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy.

e Stosowanie niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

e Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatlow przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

e Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

e Odpady i elementy konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate
odpady budowlane nalezy wywie$s¢ na skladowiska do tego przeznaczone i
przystosowane.

e Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Maszyny i inne urzadzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod

wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie nastgpujacych zagrozen:
e zagrozenie pracownikOw zwigzane z pracami rozbiorkowymi,
e zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych

1 narzedzi.

6.2. Przepisy BHP

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP 1

ochrony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Opracowala:
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4 ZIELONY 6018 158,79
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ELEMENTY ZAGLA PRZECIWSEONECZNEGO:

- P1 - ptachta wodoodporna o wymiarach 6x6m z kolorze jasnobezowym mocowana za pomocg lin
do uchwytow montazowych stupa

- S1 - stup z profilu kwadratowego 80x80x3 mm; wysokosci tacznej 3,70 m; malowany proszkowo
na kolor zielony

- F1 - stopa fundamentowa z betonu C16/20 (B20) o wymiarach 40x40 cm i wysokosci 100 cm;
glebokos¢ posadowienia 100 cm ponizej przyleglego terenu
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA :

- EPDM, gr 1cm

- warstwa amortyzujgca SBR, gr 5cm
- kruszywo/beton/asfalt, gr 5cm

- kruszywo famane frakcji 0-31mm

- geowtdéknina

- piasek, gr 5cm

- grunt rodzimy
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WIDOK Z GORY
];[, 250 D
siatka ogrodzeniowa
PRZEKROJ PRZEZ OGRODZENIE PRZEKROJ SLUPKA
| N N — " > m
| d d DETAL MOCOWANIA ELEMENTOW
rzeana rzeana
! e o DO PODLOZA
A % A S PRSP ’ e L ) . LANRNK ZA POMOCA BETONOWANIA BEZPOSREDNIO W GRUNCIE
o g } . ) < a4, g .. 4 B N _—
N 1= . ‘ ‘ . y Af L y q B 2 4 IE fundament pokryty warstwg EPDM+SBR
T / FUNDANENT ) T AL o A / :mI h - I |1
19 TR L . .00 e o el A A ‘ CL ‘
i.v 2 A:Aﬂv 2 o M g N 24; 4 o o a7 . 20 =4 4 ‘ % ‘
R o R ‘ﬁ o e i |
| kotew B < 4 q
| e 2|
I R |
UWAG
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2. Noga urzqdzenia wpuszczona na glebokosc 50 cm.
3. Element kotwiqcy powinien by¢ wyposazony w wgsy
niemozliwiajqce wyrwanie tawki.

DETAL OBRZEZA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ DETAL OPASKI PIASKOWEJ # fundarent 2 el B0

=

obrzeze pokryte warstwg EPDM ok ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec
rawezni E 2( Eg I&I
-0.02 obrzee belonowe \ | qumovy [ tel. 788-579-550
| S P RO JEKT . . .
W - ‘ Lo = ‘ e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com
% 3 B NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA : PSR WARIETOE | Gmina Dobrez
N o - EPDM, gr 1cm & ul. Diuga 50
. ‘ - warstwa amortyzujgca SBR, gr 5cm ‘e WA /-‘ P ‘ 86-022 Dobrcz
P T - kruszywo/beton/asfalt, gr 5cm ‘ ‘ FM‘% - : - n
@ o ‘ - kruszywo famane frakgji 0-31mm T ‘ wonzows | PrZebudowa i rozbudowa placu zabaw wraz z montazem urzadzeii matej
fawa_betonowa 4 s .| - geowloknina ‘ 4 a '°"’°Cg;t1°&‘°w° S architektury przy Ztobku Gminnym "Kraina Bobasa"
) 10, 157 ,10 E - ‘ 49 a ‘ :
t8/10 ” - R 2 1 ‘ - piasek, gr scm & ) 4 ‘ HoveR e Dziatka nr 25, Dobrcz, gm. Dobrcz
N aq 4 < - grunt rOdZImy | | " 4 < FAZA ZADANIA| SKALA BRANZA
1 |1 Dokumentacja Techniczna 1:50 Konstrukcyjna
TYTUL RYSUNKU
DETALE
NR RYSUNKU
5 SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA .
mgr inz. arch. Monika Wilbrandt architektura | 1/KPOKK/2016  01.2025 .




IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA

str. 36



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

KUJAWSKOD-POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKRLGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. OKK/UpB/158/15 Bydgoszcz, dnia 24 czerwea 2016 1.
L dz. 85/KPOKK/16

DECYZJA nr 1/KPOKK/20186

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzgdach
zawodowych architekidéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014 r. poz. 1946, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnegoe (Dz U z 2016 r., poz. 23, ze
zm)

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Monika Wilbrandt
(z domu Piotrowska)
urodzona w dniu 13 czerwea 1987 r w Swieciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowvZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektaniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej {zby
Architektdw RP za posredniciwerm Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnef Kujawsko-Fomorskiej
Qkregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni ad dnia dorgczenia decyzji.

§3-103 Bydgoszez, ul. Niediwiedzis 771, wh/fax (32) 245 56 46, e-mail: kuj i
MIP; 967-11-33-200, Regon 01 74466393-001 14, Konle; FEO BF 8 A T O¢YCenirum w By dgpszm nr 54 1020 1462 0000 7302 001% "160
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Otrzymuj

Adam Fopislewski

Przewadniczacy Okregowe] Komisji Kwalifi<acyjnej Kujawsko-

Pomarskie] Okrggowej lzby Architektow RP

Maciej Kuras

Zastepca Przewodniczacsgo Okrggows] Komis]i Kwalilikacyine)

Kujawsko-Pomarskie] Okregowe] Izby Architekiow RP

Jolants Budzichowska
Sekretarz Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawsko-Pomarskie] Okregowsj Izby Architektéw RP

Marta Bejenka-Raszka
Czlonek Okragows; Komisii Kwaliflkacyjne
Kujawsko-Pomerskiej Okregowej lzby Architekiow RF

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komis) Kwalifikacy]ne]
Fujawsko-Pomorskie] Okrggows] Izby Architekiow RP

Mafgorzata Kuigjewska
Cztonek Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne|
Kujawsko-Pormorskie] Okragowe| lzby Architektow RP

Krzysetof bukanowski
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Kujawsko-Pomorskie] Okrggowsj Izby Architextow RP

Andrzej Myga
Czionsk Okregows| Komisji Kwalifikacyjng|
Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Architektow RP

Whodzimierz Witwicki
Crionex Okregowe] Komisji Kwalifixacyjne|
Kujawsko-Pomorskicj Okregowsj Izby Architekiow RP

G} Whioskodawca: Pani mgrinz. arch, Monika Wilbrandt

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnegc rejestru oséb

posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

w

4, ala

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada [zby Architaktow RP (po uprawomocnieniu sie decyzfi)
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I ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Monika WILBERANDT
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnesci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1 /KPOKK/ 2016,
jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-03035.

Czlonek czynny od: 21-09-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0305-EB8E9-5FBF-96FE-4AA9

Diane zawarte w ninkejsrym zadwisdezeniu modna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
redwiaderenia w publicznym serwishe Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodradnio @ wiadclwg Okregowa Izhe Architektiw RP.
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UCHWALA NR XI1/123/2012
RADY GMINY DOBRCZ

z dnia 4 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czesci wsi Dobrcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)
wzwiazku zart. 4ust. 2ustawy z25 czerwca 2010 ozmianie ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, 22005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z2011r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwala, co nastepuje

Rozdzial 1.
Przepisy ogoélne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobrcz uchwalonego uchwata nr XXVI11/322/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca
2006 1., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu czgsci wsi Dobrez.

2. Integralna cze¢$¢ uchwaty stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako zatacznik nr 1 do uchwaty,

2) lista nieuwzglednionych uwag oraz rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako
zatacznik nr 2 do uchwaly

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako zatacznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. 1. Uchwatla ustanawia obowiazujace na terenach objetych planem przepisy prawa miejscowego dotyczace
przeznaczenia isposobu zagospodarowania poszczegélnych terenow oraz okresla konieczne dla osiagnigcia
zamierzonych celow - nakazy, zakazy i warunki.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwaly nie moga by¢ stosowane wybiorczo oraz w oderwaniu od ustalen
rysunku stanowiacego zatacznik do uchwaty.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprocz ustalen przepisow zawartych w niniejszej uchwale, maja
zastosowanie przepisy szczegolne wraz z aktami wykonawczymi i odrgbnymi.

§ 4. . Kazdy teren wydzielony liniami rozgraniczajacymi tereny o rdéznym przeznaczeniu okreslony jest
symbolem, w ktérym litery oznaczaja przeznaczenie poszczegdlnych terenéw wedlug oznaczen legendy rysunku
planu.

§ 5. Na rysunku planu obowiazuja:

1. granica obszaru objgtego planem,

2. linie rozgraniczajace tereny o r6znym sposobie uzytkowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,

4. symbole identyfikujace tereny o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania.
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Rozdzial 2.
Ogolne ustalenia planu

§ 6. 1. Ustalenia ogo6lne obowiazuja dla wszystkich terenow w granicach obszaru objgtego planem, o ile
ustalenia szczeg6towe nie stanowig inaczej.

2. Przeznaczenie terenow:
1) w granicach planu wyznacza si¢ tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — MN,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ushugowej, o symbolu — MN/U,
¢) zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu — U/MN,
d) zabudowy ustugowej z zakresu o§wiaty, sportu i rekreacji, o symbolu — US,
e) infrastruktury technicznej — wodociagi, o symbolu — W,
f) drog publicznych lokalnych, o symbolu — KL,
g) drog publicznych dojazdowych, o symbolu — KD,
h) drég wewngtrznych, o symbolu — KDW,
1) parkingow, o symbolu — Kp.

2) obowiazuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektéw nie zwiazanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego
obstuga, atakze innych funkcji powodujacych szkodliwe (trwate lub czasowe) uciazliwosci dla srodowiska
iludzi z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu taczno$ci publicznej, zgodnych z przepisami
odrebnymi.

3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) wymagane sytuowanie nowych budynkéw zgodnie zliniami zabudowy, okreslonymi na rysunku planu,
W sposob umozliwiajacy zharmonizowanie obiektow z otaczajacym krajobrazem,

2) ogrodzenie dziatek azurowe - zaleca si¢ zywoploty.
4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiazuje zagospodarowanie terenu prowadzace do utrzymania iochrony warto$ci przyrodniczych
i réznorodnosci form krajobrazowych, w tym:

a) zachowanie istniejacych form uksztattowania terenu,
b) zakaz dokonywania zmian stosunkow wodnych,

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej: w przypadku
natrafienia podczas rob6t ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy zastosowac si¢ do przepisow Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: wymagana szczegolna dbalosé
0 wysoka jako$¢ estetyczna elementdOw wyposazenia przestrzeni publicznych, m.in. obiektéw malej architektury,
o$wietlenia, w zakresie wykonania nawierzchni, itp.

7. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

1) obowiazuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakosci architektoniczno-estetycznej, zgodnie, z zasadami
okres$lonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegotowych,

2) dopuszcza si¢ przebudowe irozbudowe istniejacych budynkow z zachowaniem kontynuacji dotychczasowe;j
linii zabudowy oraz wysokos$ci budynkéw i parametrow z zakresu pokrycia dachu oraz kata nachylenia potaci
dachowych z tolerancja do 20%, dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowej funkcji istniejacych budynkow,

3) wymagany udzial powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
funkcji ustugowej wynosi 60%,

b) dla terenow zabudowy uslugowej z zakresu oswiaty, sportu i rekreacji wynosi 30%,
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c) dla terenow zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 10%.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw: na terenie objetym planem nie wystepuja tereny podlegajacych ochronie.

9. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: dziatki uzyskiwane w wyniku scalania
ipodzialu nieruchomos$ci musza posiada¢ minimum 8 m szerokosci frontowej dziatki, minimum 300
m?powierzchni oraz kat potozenia granicy dziatki w stosunku do obstugujacego pasa drogowego w granicach od
20°do 90°.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza si¢ budowe i przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej na warunkach gestoréw sieci
w uzgodnieniu z zarzadca drogi,

2) zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w wode¢ - zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowe]j na
warunkach okreslonych przez gestora sieci,

3) zasady obstugi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie §ciekow sanitarnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci,

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig¢ odprowadzenia $ciekow do szczelnych
zbiornikéw okresowo oproznianych; §cieki nalezy wywozi¢ do punktu zlewnego wskazanego przez Urzad
Gminy i dokumentowac¢ ilo$¢ wywozonych sciekow,

c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiazuje likwidacja
istniejacych zbiornikéw na nieczystosci ciekte,

4) odprowadzanie wod opadowych z terenow obiektow parkingow i terenow komunikacji: do czasu zrealizowania
kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych do gruntu po uprzednim
podczyszczeniu,

5) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w gaz - obstuga zabudowy z przewidywanej rozdzielczej sieci gazowej
$redniego ci$nienia gazu ziemnego lub za pomoca indywidualnych zbiornikéw na gaz ptynny,

6) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna - dopuszcza si¢ wykorzystanie urzadzen zasilanych
gazem, energia elektryczna lub innych paliw, wtym pochodzacych ze zrodel energii odnawialne;j,
z zachowaniem normatywnych wartosci emisji spalin do atmosfery, okre§lonych w przepisach odrgbnych
1 szczegllnych,

7) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a) zasilanie  istniejacych, przebudowywanych imodernizowanych  obiektow =z istniejacej  stacji
transformatorowej stupowe;j ,,Dobrcz 17,

b) zasilanie projektowanych obiektéw z linii kablowych niskiego napigcia wyprowadzonych z projektowane;j
stacji transformatorowej stupowej lub innych stacji transformatorowych dostosowanych do zwigkszonego
poboru mocy,

c) lokalizacja projektowanej stacji przy terenie oznaczonym symbolem 2US z dojazdem z drogi KD7 lub KL,

d) dla zasilania stacji nalezy wybudowaé kablowa lini¢ Sredniego napigcia (SN) z projektowanego ztacza
kablowego SN; ztacze to ustawi¢ w potudniowej czesci terenu 2US 1 zasili¢ go z linii kablowej,

e) o$wietlenie zewngtrzne i wewngtrzne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z mozliwoscia przystosowania dla
potrzeb obrony cywilne;j,

8) zasady obstugi w zakresie telekomunikacji:

a) podtaczenie do telefonii stacjonarnej poprzez kanalizacj¢ teletechniczng na warunkach okreslonych przez
wybranego gestora sieci,

9) zasady obstugi w zakresie odpadow komunalnych:

a) gromadzenie odpadow komunalnych w zamykanych, przenosnych pojemnikach - wywéz odpadow
z pojemnikow w sposOb zorganizowany na miejsce wskazane przez Urzad Gminy,

b) pozostate odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi i szczegdlnymi.
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11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:
1) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ uzytkowanie terendw na dotychczas obowiazujacych zasadach.

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny stuzace organizacji imprez masowych; zlokalizowany
w jednostce oznaczonej w planie symbolem 2US.

13. Wysokosci stawek procentowych shuzacych naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celow publicznych — 0 %;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celow niepublicznych — 30%.

Rozdzial 3.
Zasady zagospodarowania obowiazujace
na poszczegolnych terenach objetych planem

§ 7. Teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy do dwoch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m,
2) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
3) dachy o nachyleniu 1,5°do 50°,

4) dopuszcza si¢ budowe wolno stojacych garazy o architekturze nawigzujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysoko$¢ budynkow maksymalnie Sm,

5) dopuszcza si¢ realizacje infrastruktury technicznej zwiazanej z podstawowgq funkcja terenu,

6) adaptuje si¢ istniejace zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dopuszcza si¢ ich
przebudowe i rozbudowe na warunkach dotyczacych nowej zabudowy,

7) minimum 60 % powierzchni dzialki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna).

§ 8. Tereny oznaczone symbolami 2US i 3US przeznacza si¢ na cel zabudowy uslugowej z zakresu o$wiaty,
sportu i rekreacji; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysoko$¢ zabudowy ustugowej do czterech kondygnacji oraz maksymalnie 15,0m,
2) dachy o nachyleniu 1,5°do 45°,
3) dopuszcza sig realizacje obiektow matej architektury wiacznie z urzadzeniami i infrastruktura sportowa,

4) uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze wykraczaé poza granice dziatki inie moze negatywnie
wplywac¢ na $rodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu taczno$ci publicznej, zgodnych z przepisami odrebnymi,

5) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
6) dopuszcza si¢ realizacje infrastruktury technicznej zwiazanej z podstawowgq funkcja terenu,

7) dopuszcza si¢ wydzielenie parkingu samochodéw osobowych oraz realizacj¢ obiektow malej architektury
izieleni ozdobnej, nawierzchni¢ parkingu nalezy wykona¢ z materiatow uniemozliwiajacych wnikanie
substancji ropopochodnych do gruntu,

8) dopuszcza si¢ dotychczasowy sposdb wykorzystania istniejacego zainwestowania o ile jego uciazliwos¢ nie
wykracza poza granice dziatki z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu taczno$ci publiczne;,
zgodnych z przepisami odrgbnymi,

9) w potudniowej czgsci terenu 2US dopuszcza si¢ realizacjg ztacza kablowego sredniego napigcia,
10) minimum 30 % powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna).

§ 9. Teren oznaczony symbolem 4MN/U przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej
z dopuszczeniem funkcji ustugowej; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysoko$§¢ zabudowy do dwoch kondygnacji (w tym poddasze uzytkowe) oraz maksymalnie 9,0m, dachy
o nachyleniu 1,5° do 50° w kolorach pokrycia zblizonych do naturalnego koloru dachéwki ceramicznej lub
w kolorze grafitowym,
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2) dopuszcza sig wydzielenie funkcji ustugowej w budynkach mieszkaniowych tak by strefa uciazliwo$ci ustug
nie wpltywala na funkcje mieszkaniowa z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi,

3) powierzchnia funkcji ustugowej w projektowanym budynku nie moze przekracza¢ 30%,

4) dopuszcza sig¢ budowe wolno stojacych garazy o architekturze nawiazujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysokos$¢ budynkéw maksymalnie Sm,

5) adaptuje sig istniejace zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dopuszcza si¢ ich
przebudowe i rozbudowe na warunkach dotyczacych nowej zabudowy,

6) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
7) minimum 60% powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna),

8) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji dla ktéorych zawsze wymagane jest sporzadzenie raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 10. Tereny oznaczone symbolami SMN/U i 6MN/U przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowej; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysoko$¢ zabudowy do dwoch kondygnacji (w tym poddasze uzytkowe) oraz maksymalnie 9,0m, dachy
o nachyleniu 1,5° do 50° w kolorach pokrycia zblizonych do naturalnego koloru dachéwki ceramicznej lub
w kolorze grafitowym,

2) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku,

3) dopuszcza si¢ wydzielenie funkcji ushugowej w budynkach mieszkaniowych tak by strefa uciazliwosci ustug
nie wpltywata na funkcj¢ mieszkaniowa z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznos$ci
publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi,

4) powierzchnia funkcji ustugowej w projektowanym budynku nie moze przekraczac¢ 30%,

5) dopuszcza si¢ budowg wolno stojacych garazy o architekturze nawiazujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysoko$¢ budynkéw maksymalnie Sm,

6) adaptuje si¢ istniejace zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dopuszcza si¢ ich
przebudowe i rozbudowe na warunkach dotyczacych nowej zabudowy,

7) minimum 60 % powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna),

8) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji dla ktéorych zawsze wymagane jest sporzadzenie raportu
0 oddziatlywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 11. Teren oznaczony symbolem 7U/MN przeznacza si¢ na cele zabudowy uslugowej z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) dopuszcza sig realizacje budynkow ustugowych,
2) wysokos¢ realizowanej zabudowy uslugowej maksymalnie trzy kondygnacje naziemne i maksymalnie 12,0m,
3) dachy projektowanych budynkéw ustugowych o nachyleniu 5°do 45°,

4) dopuszcza si¢ lokalizacjg w projektowanych budynkach ustugowych funkcji mieszkalnej z zastrzezeniem, ze
prowadzona dziatalno$¢ nie moze negatywnie wplywac na funkcj¢ mieszkalna,

5) powierzchnia funkcji mieszkalnej w projektowanym budynku nie moze przekracza¢ 30%,
6) dopuszcza si¢ realizacj¢ budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,

7) wysoko$¢ realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnie trzy kondygnacje naziemne
i maksymalnie 12,0m,

8) dachy projektowanych budynkéw mieszkalnych o nachyleniu 5°do 45°,

9) lokalizacj¢ nowej zabudowy nalezy uzgodni¢ z gestorami istniejacych sieci podziemnych i naziemnych,
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10) dopuszcza si¢ wydzielenie parkingu samochodow osobowych irealizacj¢ obiektow matej architektury
izieleni ozdobnej, nawierzchni¢ parkingu nalezy wykona¢ z materiatow uniemozliwiajacych wnikanie
substancji ropopochodnych do gruntu,

11) uciazliwo$¢ prowadzonej dzialalnosci nie moze wykracza¢ poza granice dziatki inie moze negatywnie
wplywac na $rodowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe z wylaczeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu taczno$ci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi,

12) minimum 10% powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen ozdobna i izolacyjna),

13) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji dla ktorych zawsze wymagane jest sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na sSrodowisko z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 12. Tereny oznaczone symbolami 8MN i9MN przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) wysokos¢ zabudowy do dwoch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m,
2) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
3) dachy o nachyleniu 1,5°do 50°,

4) dopuszcza si¢ budowe wolno stojacych garazy o architekturze nawigzujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysoko$¢ budynkow maksymalnie Sm,

5) dopuszcza si¢ realizacje infrastruktury technicznej zwiazanej z podstawowgq funkcja terenu,

6) adaptuje si¢ istniejace zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dopuszcza si¢ ich
przebudowe i rozbudowe na warunkach dotyczacych nowej zabudowy,

7) minimum 60 % powierzchni dzialki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna).

§ 13. Tereny oznaczone symbolami 1I0MN - 12MN przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysoko$¢ zabudowy do dwoch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m,
2) dopuszcza sig¢ podpiwniczenie budynkow,
3) dachy o nachyleniu 30°do 50°,

4) dopuszcza sig¢ budowg wolno stojacych garazy o architekturze nawiazujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysoko$¢ budynkéw maksymalnie Sm,

5) dopuszcza sig realizacje¢ infrastruktury technicznej zwiazanej z podstawowa funkcja terenu,
6) minimum 60 % powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna).

§ 14. Tereny oznaczone symbolami 13MN/U - 15MN/U przeznacza si¢ na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji ustugowej; obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwoch kondygnacji (w tym poddasze uzytkowe) oraz
maksymalnie 9,0m, dachy o nachyleniu 25° do 50° w kolorach pokrycia zblizonych do naturalnego koloru
dachowki ceramicznej lub w kolorze grafitowym,

2) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku,

3) dopuszcza si¢ wydzielenie funkcji ustugowej w budynkach mieszkaniowych tak by strefa uciazliwosci ustug
nie wplywata na funkcj¢ mieszkaniowa z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci
publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi,

4) powierzchnia funkcji ustugowej w projektowanym budynku nie moze przekraczac¢ 30%,
5) dopuszcza sig realizacj¢ budynkow ustugowych,
6) wysokos¢ zabudowy ustugowej do dwoch kondygnacji naziemnych, maksymalnie 7,0m,

7) dachy budynkow ustugowych o nachyleniu 15°do 45°,
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8) dopuszcza si¢ budoweg wolno stojacych garazy o architekturze nawiazujacej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczen gospodarczych, wysoko$¢ budynkéw maksymalnie Sm,

9) minimum 60 % powierzchni dziatki biologicznie czynna (zielen uzytkowa lub ozdobna),

10) obowiazuje zakaz realizacji inwestycji dla ktorych zawsze wymagane jest sporzadzenie raportu
0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko z wylaczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu
facznosci publicznej, zgodnych z przepisami odrgbnymi.

§ 15. Teren oznaczony symbolem 16W przeznacza si¢ na cele infrastruktury technicznej — wodociagi,
dopuszcza sig remonty, przebudowe i rozbudowg urzadzen technologicznych na warunkach gestora sieci.

§ 16. Tereny oznaczone symbolami 1Kp - 3Kp przeznacza si¢ na cel parkingu samochoddéw osobowych;
dopuszcza si¢ modernizacje parkingu wtym lokalizacje obiektow malej architektury i zieleni ozdobne;.
Nawierzchni¢ parkingu nalezy wykona¢ z materiatéw uniemozliwiajacych wnikanie substancji ropopochodnych do
gruntu.

§ 17. Teren oznaczony symbolem KL przeznacza si¢ na cel drogi publicznej lokalne;j:

1) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych zprowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow, budowli iurzadzen =z wyltaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwiazanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza sig realizacj¢ miejsc parkingowych obslugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 12m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza sig realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 18. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza sig na cel drogi publicznej dojazdowej:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza si¢ lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow, budowli iurzadzen z wyltaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwiazanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza si¢ realizacjg¢ miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 10m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

c¢) dopuszcza si¢ realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 19. Teren oznaczony symbolem KID2 przeznacza si¢ na cel drogi publicznej dojazdowe;j:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw, budowli iurzadzen z wylaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza si¢ realizacjg miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu,
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b) dopuszcza sig realizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 20. Teren oznaczony symbolem KD3 przeznacza si¢ na cel drogi publicznej dojazdowej:

1) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych zprowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow, budowli iurzadzen =z wylaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza sig realizacje miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu,

b) dopuszcza sig realizacje drogi w ukladzie jednoprzestrzennym,

¢) dopuszcza si¢ realizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 21. Teren oznaczony symbolem KD4 przeznacza sig na cel drogi publicznej dojazdowej:

1) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektéw budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza sig lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw, budowli iurzadzen =z wylaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwiazanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza si¢ realizacjg¢ miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 8m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza sig realizacje drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

¢) dopuszcza sig realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 22. Teren oznaczony symbolem KDS5 przeznacza sig na cel drogi publicznej dojazdowej:

1) dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych zprowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza si¢ lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej niezwiagzanych z podstawowa funkcja drogi,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow, budowli iurzadzen z wylaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza sig realizacj¢ miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry i wskazniki ksztatltowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 12m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

¢) dopuszcza si¢ realizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o§wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 23. Tereny oznaczone symbolami KD6 i KD7 przeznacza si¢ na cel drogi publicznej dojazdowe;:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych iurzadzen technicznych zwiazanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzen zwiazanych z potrzebami zarzadzania ruchem,

2) dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,
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3) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow, budowli iurzadzen z wyltaczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej, niezwiazanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,

4) za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza si¢ realizacjg miejsc parkingowych obstugujacych tereny przylegte,
5) parametry 1 wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 10m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza si¢ realizacj¢ drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

¢) dopuszcza si¢ realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o$wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

§ 24. Tereny oznaczone symbolami KDW1 i KDW2 przeznacza si¢ na cel drogi wewnetrznej:
1) dopuszcza si¢ lokalizacjg urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z podstawowa funkcja drogi,
2) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych minimum 8m — jak na rysunku planu,

b) dopuszcza sig¢ realizacje drogi w uktadzie jednoprzestrzennym,

c) dopuszcza si¢ realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczna drogi —
odwodnienia, o$wietlenia itp., na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu z gestorami sieci.

Rozdzial 4.
Przepisy koncowe

§ 25. .Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Dobrcz.

§ 26. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego.

§ 27. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Dobrcz

Halina Pietrzak
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr X11/123/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 4 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 22007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237, Nr 220, poz. 1413, z2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) przedktada si¢ Radzie
Gminy Dobrez liste niewzglgdnionych uwag umieszczonych w ponizszym wykazie.

L.p.

Tres¢ uwag Ustalenia projektu
planu dla
nieruchomosci,
ktorej dotyczy
uwaga

Uzasadnienie Zglaszajacy
nieuwzglednienia uwage z data
uwagi wplywu uwagi

Brak nieuwzglednionych uwag do projektu przedmiotowego planu

Przewodniczacy Rady Gminy

Dobrcz

Halina Pietrzak
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr X11/123/2012
Rady Gminy Dobrcz

z dnia 4 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, p0z.954, Nr 130, poz.1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 22007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237, Nr 220, poz. 1413, z2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Dobrcz
okresla nastgpujacy sposob realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
zgodnie zustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym naleza do zadan wlasnych gminy i stuza
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkancow.

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowia:

a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, urzadzeniami infrastruktury technicznej, o$wietleniem,
$ciezkami  rowerowymi, zielenia towarzyszaca iodpowiednim zabezpieczeniem technicznym
zmniejszajacym uciazliwo$¢ komunikacyjna w stosunku do innych funkcji w rozumieniu przepiséw ochrony
srodowiska; modernizacja istniejacych zjazdow oraz budowa nowych podtaczen komunikacyjnych z terenu
objetego planem miejscowym, realizacja projektowanych drog dojazdowych publicznych, prace zwiazane
z utrzymaniemi modernizacja terenu drdég publicznych oraz parkingéw zrealizowanych w liniach
rozgraniczajacych tych drog, perspektywiczna budowa o$wietlen drogowych i realizacja matej architektury
zwiazanej z funkcja drogowa,

b) urzadzenia elektroenergetyczne; budowa linii kablowych nn i Sn dla obshlugi projektowanych inwestycji,
modernizacja i budowa stacji transformatorowej,

c) sieci iurzadzenia wodno — kanalizacyjne oraz gazowe; utrzymanie istniejacych i projektowanych sieci
wodno — kanalizacyjnych oraz gazowych wraz zbudowa infrastruktury technicznej niezbgdnej do
wykonania projektowanych podlaczy w przypadku realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,

d) sie¢ telekomunikacyjna; podtaczenie projektowanych obiektoéw budowlanych do istniejacej linii
telekomunikacyjne;j,

2) Sposob realizacji inwestycji:

a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czg$ci wsi Nekla, odbywaé si¢ bedzie zgodnie
z zatozeniami okreslonymi w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Dobrcz.

b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiega¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, w tym m. in. z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. z2010r. Nr 113, poz 759 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.
z2010r. Nr 243, poz 1623 zpo6zn. zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z
2007r. Nr 19, poz 115 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
z2008r. Nr 25, poz 150 zpdzn. zm.). Inwestycje w zakresie przesylania idystrybucji paliw i energii
elektrycznej realizowane beda w sposob okreslony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z2006r. Nr 89, poz 625 zpo6zn. zm.). Sposodb realizacji inwestycji wynikat bedzie
z wykorzystania mozliwych do zastosowania rozwiazan techniczno — technologicznych gwarantujacych
wysoka jako$¢ wykonania inwestycji. Dopuszcza si¢ etapowa realizacjg inwestycji.

3) Zasady finansowania:
realizacja inwestycji drogowych, parkingdw oraz zzakresu zieleni urzadzonej publicznej bedzie
finansowana przez budzet gminy z dopuszczeniem porozumien finansowych zawartych zinnymi

podmiotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami, m. in. z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z p6zn. zm.) oraz z ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu
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infrastruktury transportu ladowego (Dz.U. Nr 267, poz 2251 zpdzn. zm.). Finansowanie inwestycji
infrastrukturalnych zwiazanych z zaopatrzeniem terenu objetego planem w energie elektryczna bedzie
realizowana ze $rodkow finansowych przedsigbiorstwa energetycznego posiadajacego wymagana koncesje
oraz na podstawie umow z zainteresowanymi odbiorcami energii na warunkach okreslonych przez gestorow
sieci.

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociagowej i kanalizacji finansowane beda na podstawie art. 15 ust
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz.U. z2006r. Nr 123, poz 858 z pdzn. zm.) ze $rodkow budzetu gminy z dopuszczeniem porozumien
finansowych zawartych z innymi podmiotami.

Przewodniczacy Rady Gminy Dobrcz

Halina Pietrzak
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Wojewodztwo: 04, kujawsko- pomorskie
Powiat: 0403, bydgoski
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RECCREO KARTA TECHNICZNA
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*-\4 zuh@placezabaw.com  placezabaw.com

DREWPLAC

aLTanka 2 X 2 METRY

numer katalogowy: ALT-1

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urzgdzenia : 2,0 x 2,0 m
WysokosSc¢ urzgdzenia: 2,7 m.
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,0 m.
Strefa zderzenia: 5,0 x 5,0 m
Powierzchnia zderzenia: 23 m?

Gtebokosé¢ fundamentowania: 0,6 m

POWIERZCHNIA ZDERZENIA WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Dla catego obszaru powierzchni zderzenia
nalezy stosowac:

__2 00c m Darn, gleba lub

I - Materiaty sypkie o grubosci min 200 mm:

. - Kora (ziarno 20-80 mm)

- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)

- Zwir (ziarno 2-8 mm)

\ - Wiory (ziarno 5-30 mm)

' lub Materiaty syntetyczne o odpowiednim

wskazniku HIC

E
o
= OPIS KONSTRUKCJII
e
o~

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantéwka
\ drewniana zaokraglona o przekroju koniczynka
95mm x 95mm malowana w kolorze ztoty bursztyn

500cm

Elementy dachowe - trwata ptyta HDPE.
Balustrady - ptyta HPL/ HDPE.

Podesty - drewno tarasowe impregnowane
prézniowo-cisnieniowo
500cm

Scianka wspinaczkowa - sklejka wodoodporna z
uchwytami alpinistycznymi

RZUT Z BOKU

Kotwy - stal ocynkowana kgpielowo

Zaslepki - tworzywo sztuczne

Okres Gwarancji 48 miesiecy

266 cm




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikéw

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

328 x 404 cm
628 x 754 cm
37,01 m?

232 cm

59 cm

24

TAK

TAK

1-8

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

MINI

SLIZGANIE

SOCJALIZACJA

SKAKANIE

INTEGRACJA
SENSORYCZNA
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MATERIALY:
KONSTRUKCJA: DACHY: SCIANKI: LINY: TABLICA EDUKACYJNA: PRZEJSCIE: TABLICA EDUKACYJINA:
STAL NIERDZEWNA METODA ROTOMOULDINGU| | HDPE 15 MM POLIPROPYLEN TYPU FREZOWANA PLYTA HDPE PLYTY HDPE 15 MM FREZOWANA PLYTA HDPE
AlSI304 Z MATERIALU TYPU PE PP - MULTISPLIT O $SREDNICY | |15 MM, SLUZY STYMULOWANIU 15 MM. UMOZLIWIA NAUKE
16 MM Z RDZENIEM ZMYSEOW DZIECKA PODSTAWOWYCH StOW
STALOWYM 7 JEIYKA ANGIELSKIEGO

SCIANKI | PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO
HPL 13 MM.

CZARNE TWORZYWO
HPL 8 MM

$LIZGI DLA MALYCH DZIECI:
TWORZYWO POLIESTROWE.
PLYTY BOCZNE: POLIETYLEN
HDPE 15MM, ODPORNE
NA WILGOC | UV

ZASLEPKI RUR | EACZNIKI PEYT
POLIAMID FORMOWANY
METODA WTRYSKOWA

TUBA:
POLIETYLEN LDPE,
FORMOWANA ROTACYJNIE,
WEWNETRZNA SREDNICA -
53,5 CM, DEUGOSC -

125 CM

MODUL:

PLYTA HPL 13 MM. StUZY DO
PORUSZANIA KSZTALTAMI PO
WYFREZOWANYCH POLACH

TABLICA EDUKACYJINA:
FREZOWANA PEYTA HDPE
15 MM. UMOZLIWIA NAUKE
PODSTAWOWYCH DZIALAN
MATEMATYCZNYCH

TABLICA EDUKACYJNA:
FREZOWANA PEYTA HDPE
15 MM. STYMULUJE ZMYSt
WZORKU | UCZY SZYBKIEGO
PODEJMOWANIA DECYZJI.




Tablica Edito 1
nr katalogowy: K811

Opis

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Rury zakoriczone sa kulistymi elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach
akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki
akredytujacej, znajdujacy si¢ na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Do oferty
powinien by¢ zataczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na
certyfikacie

- Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materialy

- Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI,
- Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.
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Tablica Edito 2
nr katalogowy: K812

Opis

Panel wielofunkcyjny. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Rury zakoriczone sa kulistymi elementami dekoracyjnymi. Urzadzenie posiada
certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach
akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki
akredytujacej, znajdujacy si¢ na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Do oferty
powinien by¢ zataczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi
integralng czg$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,9 x 0,1 x 1,25 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke akredytowana
przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na
certyfikacie

- Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materialy

- Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI,
- Tablica wykonana z tworzywa HDPE 15 mm.
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SOCJALIZACIJA

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 252 cm
Strefa bezpieczenstwa 450 x 552 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23 m?
Wysoko$§¢ catkowita 160 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 75cm

llo§¢ uzytkownikéw 8

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqce;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.
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MATERIALY:

KONSTRUKCJA STALOWA: SCIANKI:
CYNKOWANE PROSZKOWO, | | HDPE 15 MM
MALOWANE PROSZKOWO

i"sb

SCIANKI | PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO
HPL 13 MM.

CZARNE TWORZYWO
HPL 8 MM

MINI




Bujak Sidi 1
nr katalogowy: K411

Opis

Bujak na sprezynie z jednym owalnym siedziskiem wygladem nawigzujacym do §limaka. Raczki oraz podndzek
zakoriczone sa kulistymi elementami przypominajace czutki §limaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Urzadzenie posiada certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03 wydany przez
jednostke certyfikujaca akredytowana przez PCA lub réwnowazng jednostke¢ zagraniczna. Certyfikat musi by¢
wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej
zagraniczne] jednostki akredytujacej, znajdujacy si¢ na certyfikacie. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zataczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng czes$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

* Urzadzenie dostgpne réwniez w wersji galwanizowanej, malowanej proszkowo.
Urzadzenie zawiera

- 1 owalne siedzisko z ptyty HDPE z wzorem spiralnym,

- 1 metalowy uchwyt rozchodzacy sig na boki (w ksztalcie litery Y) zakoriczony kulistymi elementami,
przypominajace czutki §limaka,

- 1 podnézek zakoriczone kulistymi ozdobami, przypominajace czulki Slimaka,

- 1 sprezyng wykonang ze stali czarnej, malowanej proszkowo.

Dane techniczne

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,63 x 0,46 x 0,79 m

- Strefa bezpieczeristwa: 3,46 x 3,63 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46 m

- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6 + AC:2019-03 wydany
przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co
potwierdza logo PCA na certyfikacie

- Dopuszcza si¢ réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
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Materialy

- Konstrukcja bujaka wykonana jest ze stali nierdzewnej z rur §r. 60,3 x 3,6 mm (w tym 2 rury gigte) oraz profili
40 x 20 x 2,0mm.
- Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.

I""""""""""
L

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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PLYTY GUMOWE NA PLACE ZABAW
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FLEXIZONE

PLYTY GUMOWE NA PLACE ZABAW

Ptyty gumowe SBR oraz EPDM przeznaczone
na zewnetrzne place i strefy zabaw.
Charakteryzujg sie wysokimi
wiasciwosciami amortyzujgcymi.

PATENT PENDING
Amortyzujaca struktura ptyt gumowych SBR

oraz EPDM inicjujaca dodatkowe sity sprezystosci.

Gwarantowany wysoki wspo6tczynnik upadku HIC
w zakresie 1,3 + 3,0 m.

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

Ptyty SBR oraz EPDM sa odporne na
promieniowanie UV nawet w krajach
o wysokim natezeniu UV.

ADAPTACYJNOSC

Mozliwo$¢ wkomponowania w ptyty gumowe
motywow sensorycznych oraz nakfadania
grafik (logo, napisy).

JEDNOLITE

Struktura ptyt SBR wybarwiona jest

w catym przekroju, zapobiegajac przed
efektem tédkowania i wywijania sie
naroznikéw ptyt.

JEDNOKIERUNKOWY MONTAZ

Zoptymalizowany sposob faczenia ptyt
zwieksza ich stabilnos¢, jednoczesnie
przyspiesza sposéb montazu.

KOMFORT

Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne,
antyposlizgowe. Przyjemne dla dzieci
w strefach zabaw.



Wysokie wtasciwosci

amortyzujace, odpowiednio
zaprojektowana struktura inicjujaca
dodatkowe sity sprezystosci,

z gwarantowanym HIC w zakresie
1,3+3,0m.

Ptyty gumowe SBR wybarwione

w catej strukturze (jednobarwne)

dzieki czemu ich struktura jest jednakowa
w catym przekroju ptyty. Stabilizacja ta
zapobiega przed efektem tédkowania

i wywijania sie naroznikow ptyt.

Jednokierunkowy sposéb taczenia
nawierzchni bezpiecznej z ptyt
gumowych zwieksza i poprawia ich
stabilnos¢, jednoczesnie przyspiesza
sposéb montazu.

Ptyty potéwkowe ' Plyty najazdowe © Plyty narozne
i ¢wiartkowe ‘ - skosy !



HIC<1,3m HIC<1,5m HIC<2,0m HIC<2,5m HIC<3,0m

40 mm 50 mm 70 mm 90 mm 110 mm

PLYTA FLEXIZONE

BETON warstwa 5 cm
Z pionowymi nawierceniami

KRUSZYWO

warstwa 20 cm

frakcja kruszywa 0-31 mm
kruszywo tamane, zageszczone

GEOWLOKNINA
PIASEK warstwa 5 cm, warstwa odsgczajaca

W celu uzyskania stref o réznej wartosci HIC
na jednym placu zabaw, nalezy regulowac
wysokoscig podbudowy, licujac gérna
warstwe ptyt.

W przypadku uktadania ptyt na betonie stosuje
sie ptyty skosne o grubosci 100 mm ze skosem
na 50 mm i ptyte najazdowa o grubosci 50 mm.




Plyty SBR

v o wvUw

czarny czerwony zielony szary

RAL 1001 RAL 1006 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1015
beige earth yellow yellow pearl eggshell

RAL 2004 RAL 3016 RAL 3017 RAL 4005 RAL 5014

orange red rose purple blue gray

RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5024

sky blue rainbow blue turquoise blue capri blue teal

RAL 6000 RAL 6011 RAL 6017 RAL 6025 RAL 6032

patina green reseda green may green rainbow green signal green

RAL 7015 RAL 7035 RAL 8024 RAL 9004

slate gray light grey brown virgin black

NAZWA PRODUKTU ptyty gumowe na place zabaw FLEXIZONE

ZASTOSOWANIE zewnetrzne: place zabaw, kaciki zabaw

WSPOLCZYNNIK 3 3 5 5

UPADKU HIC [m] 13 1.5 2,0 2,5 3,0
GRUBOSC PLYT [mm] 40 50 70 920 110
WYMIARY [mm] 500 x 500 = 1%

WEASCIWOSCI certyfikat HIC, atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, atest TUV, EN 1177:2019,

mrozoodporne, antyposlizgowe, wodoprzepuszczalne, jednobarwne

KOLORYSTYKA ptyty SBR - czarny / czerwony / zielony / szary
ptyty EPDM - 30 koloréw z palety RAL

ADAPTACIJE elementy wykonczeniowe: ptyty skosne / narozne, elastyczne obrzeza gumowe,
narozne ostony gumowe, elementy sensoryczne 2D i 3D



FLEXIZONE

ELASTYCZNE OBRZEZA | KRAWEZNIKI

Obrzeza i krawezniki gumowe przeznaczone
na place zabaw i boiska wielofunkcyjne.

BEZPIECZENSTWO JEDNOBARWNE

Chronia przed urazami w wymaganych strefach Obrzeza w catej swojej strukturze
placéw zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych. sq jednobarwne.
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV KONSERWACJA

Obrzeza i krawezniki przebadane tatwe w czyszczeniu przy uzyciu
i odporne na promieniowanie UV. myjki ci$nieniowej.

I



WZMOCNIONA STRUKTURA

Podwdjnie fazowana i wzmocniona
struktura obrzezy gumowych zwieksza
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

STABILNOSC KOTWIENIA

Obustronnie rowkowane, podwdéjne
wypusty w dolnej czesci obrzeza
poprawiaja stabilnos¢ kotwienia
w gruncie.

TWORZENIE LUKOW

Dzieki whasciwosciom elastycznym
obrzeza i krawezniki gumowe moga
by¢ zakrzywiane tworzac tuki oraz
okregi o srednicy od 4 m.

czarny

czerwony

zielony

NAZWA PRODUKTU

KOLORYSTYKA

elastyczne obrzeza i krawezniki FLEXIZONE

mrozoodporne, antyposlizgowe, atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo,

atest TUV, wzmocnione - fazowane z dwéch stron

barwiony SBR - czarny / czerwony / zielony / szary



FLEXIZONE

ZABEZPIECZENIA MURKOW, NAROZY SCIAN, PIASKOWNIC

Bezpieczne narozniki gumowe przeznaczone
do zabezpieczenia murkdw, narozy scian,
schodéw oraz betonowych kraweznikéw
przed mozliwymi urazami.

BEZPIECZENSTWO ANTYPOSLIZGOWOSC
Redukuja ryzyko powstania kontuzji podczas Bardzo dobre wtasciwosci antyposlizgowe
upadku badz otaré w niebezpiecznych strefach zwiekszaja bezpieczenstwo pokonywania
wystepowania murkéw, podestéw, narozy przeszkéd w trudnym terenie.
budynkéw.
JEDNOBARWNE KONSERWACJA
Gwarantowana stabilnos¢ kolorystyczna tatwe w czyszczeniu, wodoprzepuszczalne,
bez efektu rozwarstwienia sie struktury. mrozoodporne. Mycie za pomoca myjki
i ci$nieniowej.
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV MONTAZ
Narozniki gumowe przebadane Klejenie do betonowych murkéw. Laczone

i odporne na promieniowanie UV. ze sobg za pomoca plastikowych kotkéw.



@SSO

i

NAROZNIK SKOSNY

Wersja naroznika najazdowego

z podtuzna faza przeznaczona jest
do ostoniecia schoddw i stopni
betonowych oraz kamiennych,

W znaczacy sposéb poprawiajac
antyposlizgowos¢.

TWORZENIE PIASKOWNIC

Narozniki gumowe mozna osadzac
na istniejacych murkach piaskownic
w celu zwigkszenia bezpieczenstwa
podczas przebywania w strefie
piaskownic. Moduty narozne faczone
sg ze sobg za pomoca kotkow.

Kolorystyka
SBR
czarny ' czerwony ; zielony

Parametry techniczne

NAZWA PRODUKTU bezpieczne narozniki gumowe FLEXIZONE

ZASTOSOWANIE zabezpieczenie murkéw betonowych, naroznikéw $cian, kraweznikdw betonowych, poprawa
stabilnosci w trudnym terenie, na szlakach, stopniach

WYMIARY [mm] 1000 x (250 x 125) x 50 + 2%

WEASCIWOSCI atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, atest TUV, EN 1177:2019,
mrozoodporne, antyposlizgowe, wodoprzepuszczalne, jednobarwne

KOLORYSTYKA barwiony powierzchniowo SBR - czarny / czerwony / zielony / szary









Z0ne
PRODUCENT NAWIERZCHNI GUMOWYCH

ELS POLAND Sp. zo.0. Biuro
ul. Wazewskiego 66 +48 736 934 907
30-499 Krakow, Polska
Dziat handlowy
biuro@flexizone.pl +48 519 496 630
www.flexizone.pl +48 508 898 946
+48 799 949 517




CATERPILLAR

2010mm x 4330mm
2. 76m*
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educarium S[OPROGRAM

FIGURY DO NAWIERZCHNI EPDM 2D

llos¢ uzytkownikow: HIC= Wiek uzytkownikow: Waga: 1-50kg
zalezna od wzoru dostosowany do 0-99
figury, minimum 1 grubosci
K nawierzchni /
Funkcje zabawowe \
kreatywnos¢ stymulacja stymulacja

dotykowa wizualna

Qoéc' funkji: 3 /

Dystrybutor w Polsce: educarium spoétka z o0.0. e ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.com.pl  bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/

¥ educarium S[DPROGRAM

MATERIAL WYKONANIA
Wysokiej jakosci granulat EPDM,
spoiwo alifatyczne PU

odporne na promieniowanie UV.

KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE
rézne kolory

STABILNOSC KOLORU
UV - stabilny

STREFA BEZPIECZENSTWA
Produkt jest zaprojektowany tak, zeby by¢ czescig
nawierzchni bezspoinowej EPDM.

BEZPIECZENSTWO PRODUKTU
Produkt spetnia normy higieniczne normy EN71. Produkt jest wolny od wielopier$cienowych
weglowodoréw aromatycznych REACH 494/2011.

MONTAZ
Produkt jest instalowany na trwatej bazie.
Aby uzyskac wiecej informacji sprawdz instrukcje montazu.

PAKOWANIE
Dostarczane na tekturze, zamkniete w folii.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu na tekturze w temperaturze - 40° C and 50° C.

Dystrybutor w Polsce: educarium spoétka z o0.0. e ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.com.pl  bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/

oy )

ducarium S[DPROGRAM

Schemat montazu

GRAFIKA 2D EPDM-9mm
SIATKA ZABEZPIECZAJACA-1mm —
KLEJ POLIURETANOWY —2mm —
BAZA (SBR, beton, asfalt) —

Dystrybutor w Polsce: educarium spoétka z o0.0. e ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.com.pl  bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/
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M - proflex®

GROUP nawierzchnie24
: y 2 BOARDS
Producent bezpiecznych nawierzchni

Karta Techniczna obrzezy PROFLEX BOARDS
Normy Unijne PN-EN 1177:2019
ATEST PZH

Elastyczne obrzeza z granulaty SBR o wymiarach produkowane przez firme MTJ-GROUP Sp.j. to
najwyzszej jakosci produkt przeznaczony na place zabaw, obiekty sportowe, sitownie
zewnetrzne. Nasze produkty cechuja sie duzg wytrzymatoscig na warunki atmosferyczne i
promieniowania UV. Kazde obrzeze posiada w bocznej czesci dwa rowki zapewniajace stabilizacje
podczas montazu. Obrzeza Proflex Boards SBR wykonane s3 za pomoca prasy wulkanizacyjnej:
wykonane z granulatu gumowego SBR potgczonego za pomocg zabarwionego kleju
poliuretanowego.

Wymiary obrzezy w milimetrach:

-1000mMmMm X 250MmMm X 50mMm

-tolerancja wymiaru = 2mm

Waga:
-10kg

- tolerancja wagi * 3%

Kolorystyka:

- =

MTJ-GROUP sp. j INFOLINIA: 720 850 640
Barnistaw 44

72-001 Barnistaw

email:biuro@nawierzchnie24.pl
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GROUP nawierzchnie24
Producent bezpiecznych nawierzchni

Zastosowanie:

- Place Zabaw

- Obiekty sportowe

- Sitownie zewnetrzne

- Sciezki komunikacyjne

linne

Zalety miekkich obrzezy Proflex SBR:

-zapewniaja bezpieczenistwo dzieci podczas zabawy
-Mrozoodporne

-Wodoprzepuszczalne

-Szybki i tatwy montaz

-Wysoka odpornos¢ termiczna

-Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna

-Szeroka gama koloréw (czarny, czerwony, zielony, szary, niebieski)

-Wysoka odpornos¢ na promieniowania UV

Okres gwarancji:

Ptyty Proflex Boards - 24 miesigce

Warunki gwarancji:
a. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen w produktu w transporcie i roztadunku chyba, ze transport
zgodnie z umowa obejmujg warunki sprzedazy uzgodnione przez strony, a odbiér odbywa sie w

siedzibie zamawiajgcego lub placu prowadzonej budowy,

MTJ-GROUP sp. j INFOLINIA: 720 850 640
Barnistaw 44

72-001 Barnistaw

email:biuro@nawierzchnie24.pl
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GROUP nawierzchnie24
Producent bezpiecznych nawierzchni

b. Gwarancjg nie obejmuje uszkodzen obrzezy powstatych z przyczyn niezaleznych od
producenta, takich jak:

- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne

- uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwej konserwacji, stosowanie srodkéw chemicznych do
usuniecia zabrudzen i zmarzlin;

- napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione;

- niewtasciwa eksploatacje, a w szczegdlnosci poddawanie nadmiernym obcigzeniom punktowym
spowodowane niewfasciwym obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne.

¢. Réwnomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wptywem dziatania promieni UV nie jest
uwazana za defekt materiatu i nie moze by¢ powodem do uznania reklamaciji.

d. Gwarancji nie podlegajg powierzchniowe obtarcia obrzezy gumowych powstate na skutek
naturalnego zuzywania sie nawierzchni pod wptywem eksploatacji.

e. Gwarancja nie obejmuje szkéd powstatych na skutek wandalizmu lub kradziezy.

f. Gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek przechowywania dtugotrwatego na
paletach sztaplowanych ptyt do wysokosci powyzej 120cm w niekorzystnych warunkach jak
deszcz czy wysoka temperatura. Stad wynika dodatkowe zalecenie zdjecia opakowania i

przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych az do chwili instalacji.

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegaja ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.

MTJ-GROUP sp. j INFOLINIA: 720 850 640
Barnistaw 44

72-001 Barnistaw

email:biuro@nawierzchnie24.pl
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